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Depuis  la  découverte  de  M.  Faraday,  la  polarisation 
€irculaire  magnétique  a  été  Tobjet  de  plusieurs  travaux 
importants^  mais  cependant  il  reste  encore  quelques  condi- 
tions du  phénomène  à  discuter,  quelques  conséquences  a 
vérifier,  quelques  points  obscurs  à  éclaircir.  GVstce  quej^ai 
cherché  à  faire  ,  aidé  puissamment  en  cela  par  la  bienveil- 
lance de  M.  Pouillet  et  de  M.  Eldm>  Becquerel,  qui  ont  .bien 
voulu  mettre  à  ma  disposition  les  appareils  dont  ils  s^étaient 
servis  dans  leurs  recherches  sur  cette  matière. 

La  manière  de  faire  ces  expériences  est  maintenant  trop 
connue  pour  que  je  doive  la  décrire  :  je  dirai  seulement  que 
tous  les  nombres  rapportés  dans  ce  Mémoire  représentent  la 
rotation  totale  produite  dans  le  plan  de  polarisation  par  le 
changement  de  sens  du  courant.  C^est  cette  rotation  totale 
que  j'ai  toujours  mesurée  ,  parce  qu'elle  se  présente  immé- 
diatement dans  Texpéricnce,  parce  que,  correspondant  à  un 


Vk_^Ml«^ 


(6) 
pliénoméae  plus  intense  ,  elle  est  par  cela  même  mesurable 
avec  plus  d'exactitude  ^  et,  enfin,  parce  qu'elle  est  indépen- 
dante de  la  détermination,  toujours  fort  incertaine,  du  zéra, 
c'est-à-dire  de  la  position  de  l'analyseur  pour  laquelle  Ja 
lumière  était  éteinte  avant  le  passage  du  courant. 

Comme  on  le  voit ,  la  mesure  de  ta  rotation  résulte  de  I» 
détermination  de  deux  plans  de  polarisation,  ou,  si  l'on 
veut ,  de  deux  teintes  de  passage  :  chacune  de  ces  observa- 
tions comportant  une  erreur  de  ^  de  degré,  il  faut  admettre 
la  possibilité  d'aune  erreur  de  j  degré  sur  la  rotation  ,  qui 
d'ailleurs  subit  aussi  l'influence  des  petites  irrégularités  de 
transmission  du  courant  par  le  commutateur.  Les  variations 
qui  affectent  )e  courant  lui-même  pendant  toute  la  durée 
d'une  série  d'expériences  produiraient  des  différences  bien 
autrement  notables,  dont  il  faut  se  garantir  en  ne  comparant 
que  des  rotations  observées  à  peu  de  distance ,  et ,  pour 
ainsi  dire,  l'une  à  la  suite  de  l'autre. 

On  a  dit  que,  pom*  le  succès  de  ces  expériences,  il  était 
indispensable  que  les  verres  essayés  ne  fussent  pas  trempes  : 
mais  heureusement  il  n'en  est  rien ,  sans  quoi  ces  recherches 
seraient  impossibles,  puisque  la  plupart  des  verres  sont 
trempés  ou  le  deviennent  bientôt.  Quand  un  verre  sem- 
blable est  placé  convenablement  entre  deux  prismes  de 
Nichol  croisés ,  on  voit  apparaître  dans  ce  verre  une  ou 
plusieurs  lignes  noires  qm  servent  de  points  de  repère. 
En  visant  sur  une  de  ces  lignes ,  qu'on  peut  presque  tou- 
jours isoler  dahs  le  champ  de  la  vision,  on  la  voit  dis- 
paraître quand  le  courant  passe ,  et  on  la  retrouve  en  tour- 
nant l'analyseur ,  absolument  comme  l'image  noire  des 
verres  non  trempés.  Dans  la  lumière  blanche ,  elle  subit 
les  mêmes  variations  de  teintes  que  celle-ci,  et  il  est  tou- 
jours facile  de  déterminer  l'azimut  dans  lequel  elle  offre  la 
teinte  de  passage.  Il  est  vrai  que,  par  suite  du  mouvement 
du  plan  de  polarisation ,  ce  n'est  pas  la  même  raie  noire 
que  l'on  retrouve  ainsi ,  mai*  une  autre  un  peu  diffévenlc. 


(7) 
Mais  la  rotation  n'est  pas  influencée  par  cette  circonstance , 
car  je  me  suis  assure  qu'elle  est  indépendante  de  la  raie 
noire  sur  laq[uelle  on  vise. 

La  plus  heureuse  modification  qu'on  ait  faite  i  Tap» 
pareil  primitif  de  M.  Faraday,  a  été  de  faire  passer  le 
rayon  de  lumière,  non  pas  seulement  près  de  la  ligne  des 
pâles,  mais  par  cette  ligne  même,  en  perçant  l'électro- 
aimant  dans  cette  direction.  Cette  condition  est  remplie  dans 
Félectro-aimant  de  M.  Edm.  Becquerel  par  les  armatures 
trouées  qu'il  place  sur  les  deux  pôles  (i) ,  et  il  faut  lui  attri- 
buer la  plus  grande  part  de  l'énergie  de  cet  appareil.  Le 
tableau  suivant  ne  laisse  aucun  doute  à  cet  égard  : 


Rotations  observées  apee  l'éleetro''aimaiit  de  M. 

Becquerel. 

SOBSTAVGBS  rLAGÉBS  BRTMB  LES  DBOX  H>Uf.    ' 

4TS0 

Iss  araaataras. 

SAM 

Isi  smatarss. 

Flint  trèB-deoBe ,  épaisseur    55,  i 

Flio t  Faraday  C"),  épaisseur    48 ,3. 

Flint  Faraday,  épaisseur. . .     18, 3 

Eau  distillée ,  épaisseur. ...  i3o,o 

Eau  distillée ,  épaisseur. ...     3o  ,0 

0     / 
ai  .00 

a5.6 

i8.ao 

5.3o 

3.5o 

•     / 
4.30 

6.3o 

9.S0 

3.00 

0.00 

{*)  Je  dois  ce  fllDt  à  Tobllgeance  de  M.  Damas. 

La  même  condition  se  trouve  encore  mieux  satisfaite  dans 
les  appareils  Ruhmkorfl  (a),  où  les  bobines  elles-mêmes 
sont  percées  suivant  leur  axe.  L'Ecole  normale  possède  un 
appareil  semblable  du  poids  de  54  kilogrammes ,  qui  est 
aussi  puissant  que  celui  de  M.  Becquerel ,  quoiqu'il  pèse 
près  de  trois  fois  moins. 

Pour  une  même  forme  d'électro-aimant  l'effet  produit 
dépend  de  la  masse.  Ainsi ,  un  appareil  cinq  fois  plus  petit 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3^  série,  tome  XVII,  page  437* 
(a)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  tome  XVI U,  page  3 18» 
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que  le  précédent  produisait ,  dans  les  mêmes  circonstances^, 
des  rotations  deux  fois  plus  faibles. 

Les  dimensions  du  fil  ont  aussi  une  certaine  influence. 
En  généra],  le  fil  doit  être  gros.  Celui  des  appareils  Ruhmkorff 
a  a""*,5ode  diamètre,  et  dans  Télectrô-aimant  de  M.  Bec- 
querel, le  maximum  d^effet  s^obtient  en  doublant  la  section 
du  fil  conducteur.  Quant  à  la  masse  de  fil  employée,  les 
constructeurs  ont  aujourd'hui  Thabitude  d^cnrouler  autour 
du  noyau  en  fer  une  épaisseur  de  fil  égale  au  rayon  de  celui-ci, 
de  sorte  que  le  diamètre  extérieur  de  la  bobine  est  double  de 
celui  du  cylindre  intérieur. 

Enfin ,  Fintensité  du  phénomène  dépend  encore  du  cou- 
rant, ou  plutôt  du  rapport  qui  existe  entre  les  dimensions 
de  Télectro-aimant  et  l'énergie  de  la  pile  qui  Texcite*,  de 
telle  sorte  qu'un  appareil  très-puissant  peut  paraître  très- 
faible  quand  il  n'^est  pas  mis  en  activité  par  une  pile  suffi- 
sante. Peur  un  même  appareil ,  l'intensité  des  effets  produits 
augmente  avec  l'intensité  du  courant  ]  quant  à  celle-ci,  elle 
croit  avec  le  nombre  des  éléments  de  la  pile ,  mais  elle  est 
bien  loin  de  lui  être  proportionnelle.  De  plus,  quand  le 
courant  a  une  certaine  énergie ,  il  est  plus  avantageux  d'aug- 
menter la  ^wawmé  de  l'électricité  que  la  tension,  c'est-à-dire 
qu'il  vaut  mieux  alors  augmenter  la  surface  que  le  nombre 
des  éléments  de  la  pile.  Il  y  a  donc  lieu  à  chercher  quelle 
est,  pour  une  pile  donnée,  la  disposition  qui  produit  le 
maximum  d'effet.  C'est  ainsi  que ,  pouvant  employer  80  élé-' 
ments  Bunsen,  j'ai  trouvé  que  la  meilleure  disposition  à 
leur  donner  pour  exciter  le  grand  appareil  Ruhmkorff, 
était  de  réunir  par  les  pôles  de  même  nom  quatre  piles  de 
20  éléments.  Les  résultats  que  je  viens  d'énoncer  découlent 
du  tableau  suivant,  qui  renferme  les  rotations  observées 
dans  un  flint  Faraday  de  ig  millimètres,  placé  entre  les 
deux  pôles  de  l'appareil  Ruhmkorff. 


(9) 


MMInB  B*iL<IIXim. 


80. 
80. 

So. 

40. 
40. 
40. 

ao 
20. 

30. 

10. 
5. 


1  élémeot  de  choix. 


■■ 


M»TATIOII« 

oiMenrét*. 


a3.3o 
a5.2o 
26.30 
Qo.3o 

32. 3o 

18. 3o 
17.3© 
16.40 
i3.oo 
14.30 
10.00 
9.30 


C'est  à  Taide  de  Tappareil  précédent  que  j'ai  pu  projeter 
TexpérienGe  de  manière  à  la  rendre  visible  dans  un  cours 
public.  Cette  projection  ne  présente  d'autres  difficultés 
que  celles  qui  résultent  de  Texiguïté  du  faisceau  de  lumière 
qui  traverse  Télectro-aimant.  J'ai  donc  enlevé  les  dia- 
phragmes placés  aux  extrémités  des  bobines ,  et  j'ai  pu 
alors  opérer  avec  un  faisceau  lumineux  de  2  centimètres 
de  diamètre.  Ce  faisceau  émanait  de  la  lampe  à  projection 
de  M.  Soleil ,  placée  en  avant  de  l'une  des  bobines.  U  tra- 
versait successivement  un  polariseur  formé  d'une  large  pile 
de  glaces,  un  flint  Faraday  de  48  millimètres,  placé  entre 
les  deux  bobines  et  en  contact  avec  elles,  un  analyseur  formé 
d'un  gros  prisme  biréfringent ,  et  enfin  une  lentille  conver- 
gente qui  le  projetait  sur  un  écran.  L'une  des  deux  images 
du  prisme  ayant  été  éteinte  pendant  que  le  courant  passait 
dans  un  certain  sens,  on  la  voyait  reparaître  dès  qu'on  chan- 
geait le  sens  du  courant ,  et  on  l'éteignait  de  nouveau,  ou 
plutôt  on  l'amenait  à  la  teinte  de  passage  par  une  rotation 
convenable  de  l'analyseur.  Mais  Texpérience  est  bien  plus 
éclatante  quand  on  emploie  la  plaque  de  quartz  à  deux  ro- 
utions de  M.  Soleil,  qui  se  place  derrière  le  polariseur.  La 
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lentille  projette  alors  sur  récran  deux  images  de  teintes 
complémentaires ,  dont  les  deux  moitiés ,  amenées  d'abord  & 
Tégalité  de  teintes  par  l'analyseur ,  changent  en  sens 
contraire  dès  qu'on  intervertit  le  courant.  On  revient  en- 
suite à  l'uniformité  de  la  teinte  dans  chaque  image  ,  en  tour- 
nant l'analyseur  d'une  certaine  quantité.  Cette  expérience 
est  précisément  la  projection  de  celle  de  M.  Pouillet  (i). 

Le  sens  de  la  rotation  imprimée  au  plan  de  polarisation 
a  été  parfaitement  reconnu  par  M.  Faraday ,  et  il  est j;m>s- 
sible  de  le  déterminer  d'une  manière  simple.  La  rotation 
est  de  même  sens  que  le  courant  qui  produit  V aimantation, 
ou  bien  encore  elle  est  de  même  sens  que  ]e  courant  qui , 
suivant  Ampère,  s'établirait  sous  l'action  de  l'électro- 
aimant ,  dans  un  morceau  de  fer  doux  mis  à  la  place  de  la 
substance  essayée. 

Il  n'est  peut-être  pas  sans  intérêt  de  rapprocher  cette  loi 
générale  de  ]a  théorie  que  Fresnel  a  donnée  de  la  polarisation 
rotatoire.  Après  avoir  démontré  qu'un  rayon  de  lumière  po- 
larisé rectilignement  peut  se  décomposer  en  deux  autres  po- 
larisés circulairement  en  sens  contraire  9  et  réciproquement, 
il  lui  a  suffi  de  supposer  que  le  quartz  perpendiculaire  à 
l'axe  a  la  propriété  de  laisser  passer,  avec  des  vitesses  iné- 
gales, les  rayons  polarisés  circulairement  dans  un  sens  ou 
dans  l'autre ,  et  toutes  les  propriétés  rotatoires  du  quartz 
ont  découlé  de  cette  simple  supposition.  De  même  aussi, 
admettons  que  la  présence  de  l'électro-aimant  ou  d'un  cou- 
rant circulaire,  ce  qui  est  la  même  chose,  communique  aux 
corps  transparents  la  propriété  de  laisser  passer  plus  facile- 
ment les  rayons  polarisés  circulairement,  dont  la  molécule 
lumineuse  tourne  dans  le  même  sens  que  le  courant,  et  la 
loi  générale  que  j'ai  exposée  sera  une  conséquence  de  cette 
simple  hypothèse. 

Pour  se  convaincre  de  l'exactitude  de  cette  loi ,  il  suffit 

(i)  Comptes  rendus  des  séances  de  V Académie  des  Sciences,  t.  XKIl^  p.  i35» 


d'observer,  comme  je  Fai  fait ,  le  seus  #)e  la  rotation  dans 
tootes  les  positions  du  rerre ,  ou ,  eu  général ,  de  la  substance 
transparente  par  rapport  au  courant. 

I®.  Si  le  Derre  est  placé  entre  les  deux  pôles  de  ré/ec» 
tro-aimanty  il  peut  se  présenter  deux  cas  : 

On  bien  ces  deux  pôles  sont  directement  opposés  au 
Terre,  comme  cela  arrive  dans  les  appareils  Rubmkorff,  et 
alors  il  n'y  a  pas  à  hésiter  sur  le  sens  du  courant.  Par 
exemple,  en  regardant  le  verre  par  la  face  qui  touche  le 
p6le  austral ,  on  voit  qu'il  est  soumis  à  un  courant  tournant 
de  gauche  à  droite,  et  la  rotation  observée  est,  en  effet, 
dans  ce  sens  :  elle  change  de  sens  avec  le  courant. 

Ou  bien  les  deux  branches  de  Télectro-aimant,  au  lieu 
d'être  dans  Taxe  du  verre ,  lui  sont  perpendiculaires,  comme 
cela  arrive  dans  les  électro-aimants  en  fer  à  cheval,  et  alors 
les  courants  sont  obliques  par  rapport  au  verre,  ou  paral- 
lèles à  son  axe^  mais  Teffet  doit  toujours  être  le  même  que 
tout  à  l'heure,  car  un  morceau  de  fer  doux  mis  à  la  place 
du  verre  prendrait  les  mêmes  pôles  dans  les  deux  cas. 
Seulement  Tîntensité  sera  beaucoup  moindre,  et,  pour 
l'augmenter,  il  faudra  rapprocher  les  axes  polaires  de  celui 
du  verre  :  c'est  l'effet  que  produisent  les  armatures  de 
M.  Becquerel. 

2®.  Dans  une  bobine  électro^magnétique  droite  tra- 
versée suivant  son  axe  par  le  rayon  de  lumière,  le  courant 
est  de  même  sens  dans  toute  la  longueur;  par  conséquent, 
la  rotation  observée  doit  être  de  même  sens,  soit  qu'on 
place  le  verre  en  avant ,  soit  qu'on  le  place  en  arrière  ;  et  si 
l'on  regarde  la  bobine  par  le  pôle  austral ,  on  doit  observer 
une  rotation  à  gauche.  Elle  se  ferait  à  droite  si  Ton  re- 
gardait la  bobine  par  l'autre  pôle  ,  ou  si ,  ce  qui  revient  au 
même,  sans  changer  la  position  de  l'œil,  on  changeait  le 
courant. 

Il  résulte  de  là  que,  dans  un  appareil  forme  par  deux 
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bobines  semblables ,  le  sens  de  la  rotation  doit  être  le  même 
quand  le  flint  est  entre  les  deux  bobines  que  lorsqu'il  est  aux. 
extrémités,  de  sorte  que^  dans  toute  la  longueur  d'une  file 
de  bobines  ainsi  disposées ,  le  sens  de  la  rotation  ne  doit  pas 
changer. 

Si  donc  on  place  plusieurs  verres  dans  les  intervalles  quf 
séparent  ces  bobines ,  les  rotations  produites  par  tous  ces 
verres  s'ajouteront,  et  Ton  aura  ainsi  le  moyen  de  multi- 
plier indéfiniment  Faction  d'une  substance ,  et ,  par  consé- 
quent, de  rendre  cette  action  visible,  quelque  faible  qu'elle 
soit. 

L'expérience  confirme  toutes  ces  prévisions.  C'est  ce  que 
j'ai  constaté  à  l'aide  de  deux  systèmes  de  bobines  droites. 
Les  unes,  au  nombre  de  deux,  ont  28  centimètres  de  lon- 
gueur, et  renferment  un  noyau  en  fer  de  8  centimètres  de 
diamètre  ]  en  contact  toutes  deux  avec  le  flint  Faraday  de 
48  millimètres ,  elles  produisent  une  rotation  de  9  degrés. 
Les  autres,  au  nombre  de  quatre,  ont  10  centimètres  de 
longueur,  et  renferment  un  cylindre,  de  3  centimètres  de 
diamètre,  percé  également  suivant  l'axe;  elles  sont  cen- 
trées à  la  suite  l'une  de  l'autre  dans  une  gouttière  en 
bois  (i).  Cette  file  de  bobines,  en  y  comprenant  les  extré- 
mités, ofirc  cinq  intervalles  dans  lesquels  on  peut  placer 
les  substances  à  soumettre  au  magnétisme.  Voici  quelques 
expériences  faites  avec  cet  appareil  : 

1®.  Expérience  faite  avec  cinq  cupcs  de  sulfure  de  carbone  de 

I  centimètre  d'épaisseur. 

Rotations* 

Avec  cinq  cuves  placées  dans  les  cinq  intervalles 8 .   5 

On  enlève  les  deux  cuves  extrêmes 6 .  aS 

On  ne  laisse  que  la  cuve  moyenne 2 .  00 

Les  cinq  cuves  en  contact  entre  deux  bobines  doubles . .  4  •  ^^ 

(i)  (^ct  appareil  in^a  éti^  prêté  par  M.  Pouillot. 


Unt;  cuve  étant  placée  entre  les  bobines  i  et  2,  ..... .  o.55 

On  en  ajoute  une  deuxième  entre  les  bobines  2  et  3. .  1 .40 

On  en  ajoute  une  troisième  entre  les  bobines  3  et  4-  -  2 .30 

On  met  les  trois  caves  entre  deux  bobines  doubles. ...  i  .20 

3".  Expérience  mtr  les  ftints. 

Un  flint  très-dense,  île  55  millimétrés,  entre  (leu;t  bo- 
bines, donne 5.00 

Le  fltnt  Farad.iy,  de  l\^  millimètres,  donne 6.  m 

Les  deux  Ilinis  plaeés  dans  deu\  intervalles  dîfTérenls   .    1 1 .  to 
Les  denx  (lints  en  contact  entre  deux  bobines  doubles.  ,      p.  3o 

La  deraière  expérience  de  chaque  série  fait  bieu  voir 
que  l'auginentatioa  que  l'on  observe  dans  la  rotation  tient , 
non  pas  à  l'augiaentatiou  d'épaisseur  du  corps  magnétisé, 
mais  à  la  léparlttiou  de  ses  clifrérentes  couches  dans  les 
intervalles  des  bobines.  Je  ti'ai  pas  besoin  de  dire  que, 
pendant  qu'on  expérimentait  en  employani  successivement 
tous  ces  intervalles,  les  bobiues  restaient  rigoureusenient  à 
la  même  place,  et  conservaient,  par  conséquent,  exactement 
leur  magnétisme. 

3°.  Dans  une  bobine  perpendiculaire  au  rayon  pola- 
risé, comme  par  exemple  dans  une  bobine  verticale  rece- 
vant sur  sa  base  supérieure  le  verre  traversé  par  la  lu- 
mière; si  l'on  fait  tourner  celui-ci  autour  du  pôle,  en  le 
mettant  successivement  sur  tous  les  rayons  de  la  bobine, 
on  trouve  une  rotation  de  même  sens  en  le  regardaut  tou- 
jours par  la  même  face,  par  exemple  par  celle  qui  est 
tournée  vers  le  p6le;  et  cette  i-otation  se  fait  à  droite,  si 
le  pôle  est  austral,  à  gauche  s'il  est  boréal.  La  rotation 
change  encore  de  sens  quand  on  regarde  le  verre  par  la  face 
opposée. 

Il  i-ésuhe  de  là  que,  si  le  prisme  analyseur  ne  changi 
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pas  de  place ,  on  regarde  le  verre  placé  dans  deux  positions 
symétriques  par  rapport  au  pôle ,  on  observera  des  rota- 
tions de  sens  contraires.  Par  conséquent,  si  en  employant 
Télectro-aimant  en  fer  à  cheval,  on  r^arde  à  travers  le 
flint  placé  toujours  sur  la  ligne  des  pôles,  mais  successi- 
vement aux  extrémités,  puis  au  milieu,  on  doit  observer, 
conmie  Ta  vu  M.  Pouillet,  des  rotations  de  même  sens  en 
dehors  des  pôles  ^  mais  une  rotation  de  sens  contraire  au 

milieu. 

Ces  positions  où  Ton  observé  des  changements  de  sens 
dans  la  rotation  sont  séparées  par  d'autres  où  l'eiTet  est 
nul  :  ce  sont  précisément  les  pôles.  Mais  on  a  vu  que,  dans 
ce  cas,  on  observait  une  rotation  en  regardant  dans  Taxe 
du  courant  ou  de  Faimant  supposé  percé  dans  cette  di- 
rection. 

Voulant  m'assurer  que  dans  Télectixi-aimant  de  M.  Bec- 
querel ,  dont  Taxe  est  plein ,  la  rotation  sur  le  pôle  avait 
lieu  de  la  même  manière  que  dans  les  bobines  creuses  où 
je  Pavais  observée,  j'ai  cherché  à  recevoir  le  rayon  dans 
l'axe  de  la  bobine,  en  m'aidant  de  la  réflexion.  Pour  cela , 
j'ai  disposé  sur  le  pôle  l'appareil  de  Noremberg.  Le  miroir 
étamé  horizontal  étant  placé  directement  sur  la  tranche 
de  l'électro-aimant,  je  recevais  sur  la  glace  oblique  la  lu- 
mière des  nuées.  Cette  lumière  est,  comme  on  sait,  réflé- 
chie une  première  fois  de  haut  en  bas  sur  cette  glace,  puis 
une  seconde  fois  sur  la  glace  horizontale,  qui  la  renvoie 
verticalement  de  bas  en  haut  ^ur  l'analyseur.  Seulement , 
comme  elle  est  très-imparfaitement  polarisée ,  il  est  difficile 
de  déterminer  le  plan  de  polarisation ,  et ,  par  conséquent, 
la  rotation  quMl  pourrait  éprouver.  Mais  la  chose  devient 
facile  en  posant  sur  le  support  à  cristaux  la  plaque  à  deux 
rotations  de  M.  Soleil.  La  position  du  plan  de  polarisation 
est  alors  déterminée  par  celle  de  l'analyseur,  qui  donne 
l'égalité  de  teintes  dans  les  deux  moitiés  de  la  plaque.  Cela 
posé,   mettons  sur  la  glace  horizontale  le  flint  Faraday  : 


^Unt  (pie  le  courant  ne  patiscra  pas ,  nous  n'observerons  au- 
r  cun  chaiigement ,  si  ce  n'est  celui  ({ui  provient  d'une  légère 
(fempe  du  verre;  mais  aussitôt  que  ie  courant  passera, 
nous  verrons  la  plaque  à  deux  rotations  changer  de  teintes 
d'une  manière  extrêmement  brillante  ;  et  pour  rétablir  J'i- 
dentité,  il  faudra  tourner  l'analyseur  de  lo  degrés  si  le 
flint  a  18  millimètres  d'épaisseur;  de  21  degrés  s'il  eu 
a  4^-  Quant  au  sens  de  la  rotation,  il  a  lieu  de  droite  à 
gauche  si  le  pôle  est  austral,  et  de  gauche  à  droite  dans  le 
cas  contraire. 

Celte  méthode  permet  d'observer  l'action  d'une  bobine 
électromagnétique  parallèlement  à  son  axe,  dans  une  di' 
rection  autre  que  cet  axe,  et  les  résultats  qu'on  obtient 
ainsi  méritent  d'être  remarqués. 

Représentons-nous  bien  la  tranche  horizontale  de  l'é- 
leciro-aimant  de  M.  Becquerel  :  elle  se  compose  de  deux 
cercles  égaux  correspondant  aux  deux  branches  verticales, 
pas  tout  à  fait  tangents,  mais  à  1  centimètre  seulement 
de  distance,  et  ayant  a3  centimètres  de  diamètre.  Chacun 
de  ces  cercles  est  lui-même  formé  par  un  cercle  intérieur  - 
de  1 1  centimètres  ,  qui  est  la  section  du  noyau  en  fer, 
entouré  d'un  anneau  en  cuivre  de  6  centimètres  de  lar- 
geur, appartenant  à  la  bobine  proprement  dite.  Si  nous 
proaienons  le  flint  sur  la  ligne  des  centres  pendant  que 
r électro-aimant  est  en  activité,  voici  ce  que  nous  obser- 
verons. Au  milieu  même,  à  égale  distance  des  centres,  la 
l'otalion  sera  nulle  ^  elle  augmentera  jusqu'au  contact  du 
fer,  où  elle  sera  de  g  degrés;  puis  tout  à  côté,  sur  le  noyau 
en  fer,  elle  montera  subitement  à  21  degrés.  Elle  restera  à 
peu  près  constante  dans  toute  l'étendue  de  ce  cercle ,  si  ce 
n'est  qu'au  centre,  elle  sera  un  peu  peu  plus  petite;  puis  au 
delà  de  ce  cercle,  elle  décroîtra,  mais  moins  rapidement 
qu'elle  n'a  crû  d'abord,  étant  de  i3  degrésà  la  partie  inté- 
rieure de  l'anneau  de  cuivre,  de  7  degrés  à  la  circonfé- 
rence, de  3  degrés  à  i  centimètre,  distance  qui  correspond 
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à  la  position  initiale  du  milieu  ;  enfin ,  elle  sera  encore  sen- 
sible à  plus  de  I  décimètre. 

De  plus,  dans  tout  ce  trajet,  la  rotation  n'aura  pas  change 
de  sens  ^  elle  aura  toujours  eu  lieu  de  droite  a  gauche  si  le 
pôle  était  austral,  et  de  gauche  à  droite  s'il  était  boréal. 
Ces  phénomènes  présentent  de  l'intérêt  si  on  les  rapproche 
des  phénomènes  directement  opposés  qu'on  observe  dans 
la  direction  de  la  ligne  des  pôles  :  de  telle  sorte  que ,  pour 
une  même  position  du  flint ,  la  rotation  peut  être  droite 
ou  gauche ,  nulle  ou  très-intense ,  suivant  qu'on  le  regarde 
parallèlement  ou  perpendiculairement  au  courant.  Est-il 
nécessaire  d'ajouter  que,  dans  tous  les  cas,  le  sens  de  la 
rotation  est  toujours  déterminé  par  la  loi  générale  que  j'ai 
posée  en  commençant. 

Ce  qui  frappe  tout  d'abord  quand  on  emploie  l'appareil 
de  Noremberg,  comme  je  viens  de  le  dire,  c'est  la  grande 
intensité  de  l'action  qu'on  observe  sur  le  pôle.  Elle  tient  à 
deux  causes  :  il  faut  en  attribuer  une  partie  à  ce  que  le 
courant  agit  dans  la  direction  même  du  rayon  lumineux, 
au  lieu  de  lui  être  oblique-,  mais  cela  tient  surtout  à  la 
réflexion  du  rayon ,  qui  est  ainsi  forcé  de  traverser  deux  fois 
la  substance  magnétisée.  Ce  double  passage  à  travers  le 
quartz  aurait  pour  effet  de  faire  disparaître  son  pouvoir 
rotatoire  naturel ,  eu  produisant  deux  rotations  égales  et  de 
sens  contraire ,  parce  que  la  rotation  du  quartz  est  indépen- 
dante du  sens  dans  lequel  on  le  regarde  :  aussi  cette  méthode 
est-elle  excellente  pour  constater  la  polarisation  circulaire 
magnétique  dans  le  quartz ,  puisqu'il  faut  commencer  par 
annuler,  dans  cette  substance,  la  polarisation  atomique,  ainsi 
que  Ta  remarqué  M.  Becquerel.  Dans  le  flint  magnétisé, 
au  contraire,  pendant  le  double  passage  de  la  lumière  à  tra- 
vers son  épaisseur,  le  courant  agit  pour  produire  deux  rota- 
tions de  même  sens,  et,  par  conséquent,  l'effet  se  trouve 
doublé.  Je  m'en  suis  assuré  en  faisant  deux  expériences  :  la 
première,  suivant  la  méthode  ordinaire,  en  regardant  di- 


(  '7) 
rcct^ement  à  travers  le  fliut ,  et  la  seconde  en  le  faisant  tia-» 
verser  deux  fois  par  le  rayon  de  lumière ,  à  l'aide  de  Tap- 
pareil  de  Noremberg.  La  rotation  a  toujours  été  deux  fois 
plus  grande  dans  le  second  cas  que  dans  le  premier.  Cette 
influence  de  la  réflexion  sur  Tintensité  du  pouvoir  rota- 
toire  magnétique  avait  déjà  été  constatée  d'une  autre 
manière  par  M.  Faraday  (i). 

Le  changement  de  la  rotation  avec  le  sens  dans  lequel  on 
Tobserve  établit  entre  le  flint  magnétisé  et  le  quartz  une 
diflerence  rendue  encore  plus  sensible  par  les  expériences 
que  je  viens  de  citer.  C'est^  du  reste ,  à  peu  près  la  seule. 
La  dispersion  des  plans  de  polarisation  des  différentes  cou- 
leurs est  la  même  dans  les  deux  corps.  Voici  comment  je  l'ai 
constatée. 

Le  flint  étant  placé  entre  les  deux  pôles  de  l 'électro- 
aimant dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  avoir 
une  grande  rotation  (29  degrés),  j'ai  compensé  cette  rota- 
tion par  l'efi*et  contraire  d'une  lame  de  quartz  d'épaisseur 
convenable,  condition  très-facile  à  obtenir  avec  le  compen- 
sateur de  M.  Soleil.  Le  système  était  alors  parfaitement 
neutre,  et  il  devait  rester  tel  dans  toutes  les  positions  de 
l'analyseur,  si  le  quartz  et  le  flint  magnétisé  agissaient  de 
la  même  manière  sur  la  limiière:  c'est ,  en  effet ,  ce  que  j'ai 
observé  avec  tous  les  flints  que  j'ai  essayés. 

Examinons  maintenant  les  diverses  circonstances  qui  font 
varier  la  grandeur  de  la  rotation, 

11  faut  placer  au  premier  rang  la  nature  des  corps.  Les 
différences  sont  considérables  dans  les  diverses  espèces  de 
verres;  elles  sont  moins  sensibles  dans  les  liquides,  et 
même,  suivant  quelques  physiciens ,  toutes  les  dissolutions 
auraient  le  même  pouvoir  rotatoire.  Aussi  M.  Faraday 
[ï\^  40  de  son  Mémoire)  regarde-t-il  comme  probable  que, 
dans   les  dissolutions  aqueuses ,  la  substance  rotative  est 

(^1)  Journal  V Institut ^  tome  XV,  page  io3. 

Ann.  de  Chim,  et  de  Vhys.,  3^  série,  t.  XXlll.  (Mai  i8/|8.)  ^ 
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Teaà  9  et  non  Tautre  substance.  Mais  on  abandonnera  bien- 
tôt cette  opinion ,  si  Ton  remarque  d'abord  que  les  liquides 
les  plus  énergiques  sont  précisément  les  liquides  anhydres, 
et,  en  second  lieu,  que  parmi  les  corps  dissous  il  en  est 
qui  augmentent  le  pouvoir  rota  toi  re  de  Peau,  et  d'autres 
qui  le  diminuent.  D'ailleurs,  en  augmentant  dans  une 
même  dissolution  la  proportion  de  l'eau,  on  voit  peu  à 
peu  le  pouvoir  rotatoire  se  rapprocher  de  celui  de  ce  li- 
quide pur,  preuve  évidente  de  Tinfluencc  du  corps  dissous. 
Les  dissolutions  alcooliques  conduisent  au  même  résultat. 

Voici  quelques-unes  des  nombreuses  expériences  que  j'ai 
faites  sur  ce  sujet.  La  concentration  représentée  par  i  est 
celle  de  la  dissolution  la  plus  saturée  ;  je  représente  par  \ 
le  degré  de  concentration  de  la  même  dissolution  étendue 
d'eau,  et  ainsi  de  suite. 

1".  Rotations  produites  par  quelques  liquides  anhydres. 

Rotation 
Noms  dos  liquides.  Épaisseur.       Rotations.  de  l^ea». 

cvnt.  n        I  o        f 

Bichlorure  d'étain i  7 .  3o  2 .  20 

Sulfure  de  carbone i  7  •    0  2 .  20 

Id 8  i4.   5  4.3o 

Protochlorure  de  phosphore.  i  5.   o  2.20 

2®.  Rotations  produites  par  quelques  dissolutions  aqueuses, 

Noms  des  liquides.  Concentration.     Epaisseur.       Rotations. 

cent-  o       / 

Chlorure  de  calcium   ...  i  i3  6.20 

Td 1  »  4.55 

Id.... I  «  4.40 

Id I  »  4-    o 

Eau »  »  3.40 

Chlorure  de  magnésium .  i  »  6.5 

Id I  »  5.3o 

Id i  «  4.   5 

Kau M  «  3 .  3o 


(  '9) 

Noms  det  liquidât.  Conceatration.     ÉpajgMur.    RoUliont. 

Chlorure  de  zmc »  8  lo.oo 

Eau »  .  4.3o 

Chk>rare  de  strondum . .  »  »  5 .  3o 

Ba« »  -  4.i5 

Nitrate  d'ainmoniaqite. .  w  i3  3.45 

Eau »  M  4.55 

Sulfate  de  fer »  »  4  •  ^^ 

Eau «  w  6.U 

3**.   Rotations  produites  par  les  dissolutions  ali'ooliqucs. 

Chlorure  de  magnésium .  »  i3  3. 20 

Chlorure  de  strontium. .  »  »  3 .Su 

Alcool  ordinaire  à  36®. .  »  »  3.   o 

Eau  distillée. ...'.«....  »  »  4 •  >^ 

On  a  dû  remarquer  le  pouvoir  rotatoiredu  sulfure  de  car- 
bone :  il  est  trois  fois  plus  grand  que  celui  de  Teau ,  et  seule- 
ment deux  fois  moindre  que  celui  du  flint  Faraday.  Ce 
liquide  est  donc  précieux,  parce  qu'il  peut  remplacer  la 
plupart  des  verres  rares  que  l'on  recherche  pour  ces  sortes 
d'expériences. 

Dans  une  même  substance,  la  rotation  varie  d'intensité 
avec  Tépaisseur^  mais  la  loi  qui  régit  cette  variation  a  été 
différemment  énoncée  par  les  divers  expérimentateurs  qui 
se  sont  occupés  de  cette  question.  Les  uns  ont  dit  que  la 
rotation  était  proportionnelle  à  l'épaisseur -,  d'autres,  qu'elle 
était  indépendante  de  l'épaisseur*,  d'autres,  enfin,  qu'elle 
croissait  avec  l'épaisseur  jusqu'à  une  certaine  limite,  à  partir 
de  laquelle  elle  diminuait  et  finissait  par  se  réduire  à  zéro. 
Il  est  facile  de  voir  ce  qu'il  y  a  de  vrai  et  de  faux  dans  toutes 
ces  assertions. 

D'abord  il  est  clair  que  si  nous  considérons  l'action  d'un 
seul  pôle  sur  une  substance  de  longueur  indéfinie,  cette 
action  variable  avec  la  distance  ira  en  décroissant  de  la 
première  couche  à  la  seconde,  de  la  seconde  à  la  troisième, 


'2. 
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jasqu^à  une  certaine  distance ,  à  partir  de  laquelle  elle  sera 
nulle  •,  de  sorte  que  les  couches  plus  éloignées  ne  recevront 
plus  Faction  du  magnétisme.  Les  actions  sur  toutes  les  cou- 
ches successives  s'ajoutant,  on  voit  que  si  Ton  soumet  à 
Tinfluence  d^un  seul  pôle  des  épaisseurs  croissantes  d'un 
même  corps,  la  rotation  augmentera  avec  l'épaisseur  jus- 
qu'à une  certaine  limite,  à  partir  de  laquelle  elle  restera 
constante ,  une  augmentation  d'épaisseur  n'apportant  que 
des  couches  qui  ne  sont  plus  influencées. 

Il  est  clair  encore  que  si  la  substance  est  soumise  à  Tac- 
tion  au  contact  de  deux  pôles  égaux  de  force  bien  constante , 
les  effets  ne  feront  que  se  doubler,  et  que ,  par  conséquent , 
la  loi  sera  encore  la  même. 

Mais,  en  interposant  entre  les  pôles  des  épaisseurs  de 
plus  en  plus  grandes,  on  est  forcé  de  les  éloigner,  et  cet 
éloignement  diminue  un  peu  leur  intensité  en  diminuant 
l'influence  qu'ils  exercent  l'un  sur  l'autre.  Alors  il  peut  se 
présenter  trois  cas  :  ou  bien  cette  diminution  d'intensité 
compensera  l'effet  produit  par  l'augmentation  d'épaisseur; 
ou  bien  elle  aura  une  influence  plus  faible  *,  ou  bien  ,  enfin , 
elle  sera  prépondérante. 

Dans  le  premier  cas,  la  rotation  sera  indépendante  de 
répaisseur^  dans  le  second,  elle  croîtra  avec  l'épaisseur  jus- 
qu'à une  certaine  limite ,  à  partir  de  laquelle  elle  restera 
constante  -,  et ,  enfin ,  dans  la  troisième  hypothèse ,  elle  at- 
teindrait un  maximum,  à  partir  duquel  elle  décroîtrait, 
mais  sans  poui^oir  revenir  à  zéro ,  les  deux  pôles  produi- 
sant toujours  des  actions  qui  s'ajoutent  nécessairement,  de 
telle  sorte  que  la  limite  de  la  rotation  serait  le  double  de 
l'effet  produit  par  un  seul  pôle. 

On  peut  voir,  par  le  tableau  suivant ,  que  les  deux  pre- 
miers cas  peuvent  se  présenter  avec  l'électro-aimant  de 
M.  Edm.  Becquerel,  où  la  variation  des  pôles  des  armatures 
doit  être  considérable  : 
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Substances  essayées. 

Epaisseur. 

Rotations. 

nm 

o        / 

Flint  Faraday 

i8,3 

18.20 

9 

48,3 

25.  5 

Flint  très-dense. . . . 

55,1 

22. 3o 

» 

iio,3 

23. 3o 

Eau  distillée.  • 

io,o 

2.  0 

« 

20,0 

3.3o 

» 

3o,o 

4.20 

» 

8o,o 

4.3o 

» 

i3o,o 

5.  0 

» 

i55,o 

5.  0 

Si ,  au  lieu  d'amener  toujours  les  pôles  au  contact  de  la 
substance  magnétisée,  on  les  laisse  à  la  même  distance, 
en  interposant  entre  eux  des  épaisseurs  de  plus  en  plus 
grandes ,  on  voit  que  la  rotation  augmentera  d'une  manière 
continue  jusqu'à  ce  que  l'épaisseur  soit  égale  à  la  distance 
des  pôles.  De  plus ,  si  ces  pôles  sont  assez  éloignés  des  di- 
verses couches  du  corps  pour  que  les  variations  de  distance 
de  celles-ci  ne  produisent  pas  de  variations  sensibles  dans 
leurs  rotations,  l'action  sera  égale  sur  toutes,  et  la  rota- 
tion observée  sera  proportionnelle  à  l'épaisseur  du  corps. 
C'est,  en  eflTet,  la  loi  qu'a  trouvée  M.  Faraday  en  em-« 
ployant  des  électro-aimants  en  fer  à  cheval  non  munia 
d'armatures. 

La  loi  des  variations  avec  l'épaisseur  est  évidemment  liée 
à  celle  des  variations  avec  la  distance  ^  mais  celle-ci  n'est 
pas  mieux  connue  que  la  première.  C'est  donc  à  la  re- 
cherche simultanée  de  ces  deux  lois  que  j'ai  dû  m'appli-f 
quer,  et  je  l'ai  fait  dès  que  j'ai  eu  à  ma  disposition  le  grand 
appareil  RuhmkorâT,  dont  j'ai  déjà  parlé. 

Loi  de  r épaisseur  et  de  la  distance. 

L'action  des  deux  bobines  de  l'appareil  n'étant  pas  autre 
chose  que  la  somme  des  rotations  produites  par  chacune 
d'elles,  j'ai  dû  d'abord,  pour  simplifier  le  problème,  éiwr 


dier  Taction  d'une  seule  hobine  sur  un  corps  d'épaisseur 
connue,  place  sur  Taxe  à  une  distance  déterminée. 

action  d'un  seul  pâle,  — L'une  des  bobines  étant  en- 
levée, je  njiettais  le  flint  sur  lequel  je  voulais  opérer  en 
contact  avec  la  bobine  restante ,  puis  je  Téloignais  d'une 
certaine  quantité,  que  j'appréciais  par  la  marche  de  son 
support  sur  une  règle  divisée.  Or,  en  faisant  croître  les 
distances  dujlint  à  la  bobine  en  progression  arithmétique, 
les  rotations  du  plan  de  polarisation  décroissent  en  pro^ 
gression  géométrique.  Pour  le  prouver,  je  rs^pporterai 
seulement  trois  séries  d'expériences,  dans  lesquelles  j*ai 
fait  varier  les  distances  d'abord  de  i  millimètre ,  puis  de 
5  millimètres,  et  enfin  de  lo  millimètres.  Les  rapports  desi 
rotations  successives  sont  : 

Dans  le  premier  cas o>97587  =  a*, 

Dans  le  deuxième  cas ... .     o  ,,885o4  =  r% 
Dans  le  troisième  cas. . . .     0,78233  =  r*". 

1®.  Expériences  sur  le  flint  Faraday,  épaisseur  38"*", 9. 


DUTAfICB 

aOTATION 

aAPPOET 

da  flint  à  la 

obserrée. 

des  rotations. 

ROTATION  CALCCLiB. 

DIFFiaSNGES. 

bobine. 

y 

X 

X. 

jr» 

r/=.r.o,97587. 

r/-j'. 

0     / 

0    / 

0 

M. 12 

n 

0.00 

H 

I 

H.OO 

0,9831 

*o.5fit 

-   4' 

a 

10.25 

0,9^70 

10.44 

-*-  «9 

3 

10.   7 

0,971a 

9-57 

—  10 

4 

9.60 

<>»97ï9 

9-5i 

-+-     1 

5 

9.30 

0,9661 

9.35 

-+-    5 

6 

9.20 

0,9824 

9.16 

-   4 

7 

8.47 

o,94»7 

9    4 

-  17 

8 

8.35 

0,977a 

8.34 

—    I 

9 

8. 30 

0,9709 

8.2a 

-+-    a 

lu 

7.55 

0,9508 

8.  6 

-h  II 

0 

9.5o 

w 

n 

ri 

f 
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a».   Expériences  sur  le  flint  Faraday,  épaisseur  SS^^jQ. 


MSTAHÇB 

dv  lllat  à  la 


ftOTàTIOM 


X. 


o 
5 

lO 

i5 

*) 

a5 
3o 
35 

4o 

45 

5o 


o       f 

12. 3o 
11.10 
9-35 
8.3o 
7.a5 
6.35 
5.45 
5.  5 
4.35 
4.00 
3.35 


d6f  rottttoBt. 


ft 


o,9g% 
0,8582 
0,8870 
0,8726 
0,8876 
0,8735 
0,8840 
0,9016 
0,8728 

o.8j^7 


mOtâTIMI  CALCOliiB. 

r/=r.o,885o4 

o     r 
0.00 

II.  4 

9.54 

8  3o 
8.3( 
6.33 
5.5o 
5.  5 
4.3i 

4.4 
3.32 


r^'-y. 


I 


6' 

«9 

t 

6 
2 
5 

4 
4 

3 


3**.  Expériences  sur  un  flint  Matthiessen,  épaisseur  44  millimètres. 


BISTAJrCE 

da  flint  à  la 
Iwlrine. 


aOTATIOR 

obsenrée. 


dw  routions. 


X. 

y- 

0 

7.40 

10 

6.20 

20 

5.00 

3o 

3.40 

4o 

2.5o 

^ 

aOTÀTIOH  GA1XULÉK. 

o.irrÉai«cM. 

r/=r.o,7&i33. 

Jx  — J  • 

0    / 

0.00 

tt 

6.  1 

-  19' 

4.56 

-   4 

3.53 

+  «4 

2.53 

-t-    3 

Nous  pouvons  représenter  celle  loi  par  une  formule  très- 
simple.  En  représentant  par  A  la  rotation  produite  par  le 
flint  en  contact  avec  la  bobine ,  si  Arest  la  rotation  produite 
par  ce  même  flint  à  la  distance  de  i  millimètre ,  Taction  de 
la  bobine  à  une  distance  x  millimètres  sera 

r  =  A/^ 

Cette  formule  se  vérifiant  pour  toutes  les  épaisseurs,  il 
eu  faut  conclure  qu'elle  représente  Faction  élémentaire 
d'un  pôle  sur  uuc  couthe  quelconque ,  par  exemple  sur 
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une  couche  de  i  millimètre.  Elle  pourra  donc  nous  conduire 
à  la  loi  qui  lie  la  rotation  à  Tépaisseur,  si  toutefois  chacune 
des  différentes  tranches  d'un  corps  est  impressionnée  comme 
si  eUe  était  seule.  Pour  m'en  assurer,  j'ai  mis  deux  flints  en 
contact  entre  les  deux  pôles  dans  des  positions  déterminées , 
et  j'ai  observé  les  rotations  produites  par  l'ensemble  des 
deux  flints  et  par  chacun  d'eux  pris  isolément  dans  la  posi- 
tion qu'il  occupait  d'abord.  On  peut  voir,  par  les  expé- 
riences suivantes,  que  la  première  rotation  est  toujours  la 
somme  des  deux  autres. 


rLI!ITS  JOXTAPOSiti. 


F]ini  Faraday  de. .     (8,3 

Flint  Faraday  de. .     38,9 

Flint  Faraday  de. .     38,9 

Flint  Faraday  de, .     48 ,3 

FiiBt  Faraday  de. .     38 ,9 

Flint  Matthiessen  de    44*^ 

Flint  Faraday  de  .     38,9 

Flint  commun  de..     f^'i,5 

(  Expérience  sur  un  seul  pôle.  ) 

Flint  Faraday  de..     18, 3 

Flint  Faraday  de. .     38,9 


ROTAT103I8  PRODUITES 


par 

les  flinti 

isolés. 


par 

la  somme  des 

niDU. 


8.10 
17.  5 

13. 12 
14.12 

13. 3a 

11  20 

12  i5 

7.  5 


5.35 
7.10 


25.IO 


26.10 


24.  10 


19.33 


DIFrÉaBHCES 

entre 

le  8*  nombre 

et  la  somme 

des  deux 

premiers. 


12.55 


1 


-    5 

-  '4 
18 

12 


10 


Ainsi ,  l'action  d'un  pôle  sur  une  tranche  quelconque 
d'un  corps  dépend  uniquement  de  la  distance  de  cette 
tranche  au  pôle,  et  elle  en  dépend  suivant  une  loi  connue. 
Si  donc,  dans  une  épaisseur  de  e  millimètres,  nous  consi- 
dérons e  tranches  de  i  millimètre,  et  si  nous  représen- 
tons par  c  la  rotation  que  produirait  chacune  de  ces  tran- 
ches si  elle  était  en  contact  avec  le  pôle,  la  rotation  pro- 
duite au  contact  par  l'épaisseur  e  sera  la  somme  des  termes 
d'une  propression  géomclriquc  dont  Iv  premier  lerme  est  t-, 


(  =^5  ) 

la  raison  r,  et  le  nombre  des  termes  c  ^  c'est-à-dire  que  nous 
aurons 


A  =r  c » 


d'où 


Telle  est  la  formule  qui  représente  Faction  générale 
(l'an  seul  pôle.  Nous  pouvons  la  vérifier  en  comparant  les 
rotations  observées  à  la  même  distance  x  par  deux  épais- 
seurs e  et  e'  d'un  même  flint;  car,  en  appelant  jr  et  y'  les 
deux  rotations  observées ,  il  est  clair  que  nous  devons  avoir 

et  nous  pouvons  comparer  ce  rapport  avec  celui  qui  est 
donné  par  Texpérience.  Cette  comparaison  confirme  Texac- 
tilude  de  la  formule,  comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau 
suivant  : 


MHS  Mi  rtiirrs. 

dista:«ce. 

iPAISSBL'R 

MOTATIOTI. 

RArPOKT 

des 
roUUon*. 

KArPOMT 

calculé. 

KOTATION 

calculée. 

Dippi- 
aancia. 

X. 

e. 

jr- 

1  —  r« 

^I- 

Xx—y- 

Flinl  Faraday. . . . 

0 

48,3 

0       / 
9.55 

ï,95i 

ï,9'G 

9.51 

-     4' 

n 

i8,3 

5.  5 

I 

I 

5.  9 

-H   4 

Fliniraraday 

0 

i8,3 

4.47 

1 

I 

4.54 

-    7 

n 

48.3 

8.5o 

1,847 

1,916 

9-23 

H-  33 

tt 

38,9 

8.10 

1,704 

>,697 

8.19 

-+-    9 

n 

57,2 

10. 3o 

2,195 

2,082 

10  12 

-  18 

ft 

87,2 

II  5o 

2,474 

2,438 

11.57 

-+-    7 

Rint  Faraday. . . . 

i3,3 

18,3 

3  25 

I 

I 

3.19 

-      G 

M 

48,3 

6.10 

1,823 

1,916 

6.16 

-f-    6 

n 

38,9 

6.00 

1,756 

1,697 

5.36 

-24 

u 

57,2 

7.20 

2,146 

2,082 

6.52 

-  28 

n 

87,2 

8.10 

2,390 

2,438 

8.24 

-+-  14 

'libl  Matlbiesseii 

O 

44,0 

7.57 

2 ,695 

2,374 

7.40 

-  17 

n 

i3,3 

2.57 

I 

I 

3  14 

-H   17 

RintMatthiessen 

O 

44,0 

7.  0 

2,540 

2,374 

0.5i 

-    9 

n 

i3,3 

2.45 

I 

I 

2.54 

-H    9 

Rint  conimuD... 

0       ; 

43,3 

4.25 

2,210 

2,190 

4.24 

—     I 

_ 

.4,5 

2.  0 

1 

1 

2.  1 

-H      1 

(a6) 
Action  des  deux  pôles  de  l^ appareil.  —  La  formule 

qui  représente  raction  d'une  seule  bobine ,  va  nous  donner 
aussi  celle  de  deux  bobines  électromagnétiques  opposées  par 
les  pôles  de  nom  contraire ,  comme  sont  celles  de  notre  ap« 
pareil.  Si,  en  effet,  ces  deux  bobines  sont  à  une  distance  d^ 
le  flint  d'épaisseur  e,  placé  à  une  distance  x  de  la  première , 
sera  à  la  distance  d — e — x  de  la  seconde,  et  comme  les 
deux  actions  s'ajoutent,  nous  aurons  pour  la  rotation  totale, 


=  ^  {tZTp)  ('^  -«-  r^"'-')' 


La  forme  même  de  cette  expression  nous  apprend  que, 
si  nous  faisons  varier  seulemenl  la  distance  x^  en  prenant 
trois  rotations  consécutit^es  Zj  z\  z^'  obsen^ées  dans  un 
même  Jlint  placé  successii^ement  à  des  distances  x ,  x-\-ay 
x-h  2a,  la  somme  des  deux  rotations  extrêmes  sera  à 
la  rotation  intermédiaire  dans  un  rapport  constant  égal 

Ar^-j-r""*,  c'est-à-dire  que 


«" 


=  r"  -h  r- 


L'expérience  confirme  cette  conclusion ,  comme  on  peut 
le  voir  par  les  tableaux  suivants  : 
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X. 


KOTAnOR. 

S. 


KArroRT. 


s-hs 


mm» 


ftOTATIOR  CALCVtia. 

M 


V  = 


l*'.     Expérience  sur  i 

fe  sulfure  de  eurhoue,    e  =  41 ,  i 

rf=77. 

5 

6.00 

m 

6.00 

0 

i5 

5.00 

2,08 

5.  3 

-+-  3 

25 

35 

4.a5 

4*io 

2,08 
2,02 

4.27 

4.  7 

-H  2 

-  3 

45 

55 
65 

75 

4.  5 
4.ao 
4.50 

5.3o 

2,07 
2,06 

2,o3 

4.  7 

4->9 
4.46 

-H  2 
—   I 

-4 

M 

Bloy.  2,06 

a®,    i 

expérience  sur 

le  Jlint  Faraday 

',    e=48,3    d 

=  125. 

P 

lO 

9-4o 
8.a5 

î»,o4 

9.40 
8.22 

t 
0 

-    3 

ao 

7.35 

2,02 

7.36 

-f-    I 

3o 

4o 

6.45 
6.25 

2,06 
2,06 

6.47 
6.26 

-h    2 
-f-    I 

5o 

6o 
5o 
4o 

6.3o 
7.30 

6  25 

2,14 

6.45 

7..5 
6.39 
6.25 

0 

Moy.  2,06 

3o 

6.28 

20 

6.55 

6.55 

0 

lO 

7.38 

O 

85o 

8.39 

—  11 

Les  rotations  comparées  étant  ici  plus  considérables,  j*ai 
cru  devoir  tirer  la  valeur  de  r  de  Téquation 

r'»-t-r-">=:  2,06, 
d'où 

/•  =  0,97587. 

C'est  avec  cette  valeur  de  r  qu'ont  été  calculés  tous  les  nom-^ 
bres  comparés  aux  expériences  dans  les  divers  tableaux. 

La  formule  générale  nous  donne  encore  une  autre  série 
de  vérifications •  Si  nous  y  faisons  varier  seulc*mcnt  Tépais- 
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seur  du  flint  en  le  mettant  en  contact  avec  Tune  des  bobines, 
nous  aurons ,  pour  le  rapport  de  deux  rotations  z  et  z'  pro- 
duites par  deux  épaisseurs  e  et  e', 

On  trouve  dans  le  tableau  suivant  la  comparaison  des 
rapports  calculés  de  cette  manière  avec  ceux  que  donne 
l'expérience  : 


iOAHTB- 

ÉPAI»- 

MOTATIOIf. 

KÂPPOKT. 

EAPPOKT 

KOTATION 

BIFrt- 

nous  DES  rLijrr*. 
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SBom. 

5' 

calculé. 

ctloalée. 

Koem, 

d. 

c. 

S, 

9 

*!• 

«I  —  *. 

Flint  Faraday  . . 

48,3 

48,3 

0      / 
22.12 

2,537 
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0    / 

22.19 

9 
H-    7 

n 

18,3 

8.45 

î 

1 

8.38 

—    7 

tt 

48,3 

48,3 
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21  57 

-f-  la 

n 
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8.35 

I 

I 

8.23 

—  la 

n 

57, îl 

57,a 

25.10 

3,073 

3,014 

25.19 

-+-   9 

n 

38,9 

17.  5 

2,086 

2,002 

16.49 

-  16 

tt 

18,3 

8.10 

I 

I 

8.24 

H-  »4 

n 

73,0 

48,3 
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2,390 

2,35o 

12.40 

-    5 

n 

18,3 

5.20 

I 

I 

5.25 

-f-    5 

n 
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2,25o 
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12.52 

H-    7 

tt 
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5.40 

I 

1 

5.33 

—    7 

n 

Si,i 
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2,197 
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—    2 

tt 
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»,i64 
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l4*20 

-+-    8 

tt 
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12. 12 

1 

1 

11.56 
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n 
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2,261 
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„ 
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1 

1 

5.i5 
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44,0 

44.0 

17.30 
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tt 

i3,3 

5.12 

I 

I 

5.24 

-+-  12 

tt 

48,3 

44,0 
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3,322 

3,i65 

16.  8 

•—  12 

tt 

i3.3 

4.55 

I 

I 

5.  7 

-h  12 

H 

77,0 

44,0 

10.10 

2,652 

2,836 

10.21 

-♦-  II 

" 

i3.3 

3  5o 

1 

I 

339 

—  II 

Flint  commun  .. 

48,3 

43,3 

10.25 

a, 841 

2,869 

10.28 

-f-    3 

tt 

■  4.5 

3.40 

I 

I 

3.37 

-    3 

tt 

73,0 

43,3 

6.10 

2,400 

2,620 

6.20 

-h  10 

tt 

14,5 

2.35 

1 

I 

2.25 

—  10 

tt 

110,3 

,43,3 

5.20 

2,667 

2,385 

5.i3 

-    7 

tt 

«4,5 

2.  0 

I 

I 

2.  7 

-+-    7 
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Cette  comparaison  est  la  dernière  vérification  que  nous 
pouFons  faire  de  notre  formule.  Nous  pourrions  bien  en- 
core y  faire  varier  d^  et  alors ,  comme  pour  j:  =  o,  nous 

avons 


ou 


f 

Nous  en  conclurions  que  la  quantité  z  —  A  doit  décroître 
en  progression  géométrique  quand  Técartement  des  pôles 
croit  en  progression  arithmétique.   Mais  Texpérience  ne 
confirmerait  plus  cette  conclusion ,  et  cela  tient  à  ce  que  le 
coefficient  A  n'est  plus  constant,  mais  varie  avec  la  dis- 
tance des  pôles;  car  ceux-ci,  en  réagissant  Tun  sur  Tautrc, 
changent  Tintensité  de  leur  magnétisme.  Si  cette  réaction 
n'avait  pas  lieu ,  Taction  de  deux  pôles  en  contact  avec  le 
flint  serait  double  de  Faction  d'un  seul ,  tandis  qu'elle  est 
bien  plus  forte.  Dans  une  expérience ,  par  exemple ,  elle 
était  de  28^10'  dans  le  premier  cas  ,  et  seulement  de  i2^3o' 
quand  on  enlevait  Tune  des  bobines. 

£h  résumé ,  nous  pouvons  dire  que  la  rotation  produite 
par  les  deux  bobines  de  notre  appareil  est  représentée  par  la 
formule 

qui  donne  l'action  d'une  seule  bobine  en  y  faisant  d=  00, 
Dans  cette  formule,  rne  parait  dépendre  ni  de  rinlen- 
sité  du  magnétisme ,  ni  de  la  nature  du  corps.  Quant  à  c , 
il  dépend  de  Tune  et  de  l'autre  ;  mais  il  restait  constant  dans 
toutes  les  expériences  que  nous  avons  comparées ,  parce 
qu'elles  étaient  toujours  faites  à  des  intervalles  très-rappro- 
chés ,  et  d'ailleurs  sur  le  même  corps  et  pour  le  même  écar- 
tement  des  pôles. 

Il  serait  sans  doute  curieux  de  rechercher  comment  c  varie 
avec  l'intensité  du  magnétisme;  mais  on  peut  déjà  dire 
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maintenant  que  la  loi  est  la  même  pour  tous  les  corps  ;  de 
telle  sorte  que  les  rapports  des  rotations  produites  par  ces 
corps  ne  dépendent  pas  de  l'énergie  du  magnétisme ,  comme 
on  peut  le  voir  par  l'expérience  suivante  faite  avec  l'électro- 
aimant  de  M.  Becquerel. 


Flint 

Sulfure 

Rapport 

Faraday  de  i8">°»,3. 

de  carbone  de  10  milliin. 

des  rotations. 

74a 

0      / 

3.18 

0,43 

i3.48 

6.  0 

0,43 

19.  0 

8.18 

0,43 

Trois  autres  expériences,  faîtes  avec  rappareîIRuhmkorff, 
ont  donné  : 

Pour  le  flint  Faraday. .. .  27.30  i6.a5  i3.4o 
Pour  le  flint  Matthiessen*  21.40  t3.4o  10. 3o 
Pour  le  flint  commun. ..* ,    i3.4S  8.5o  6.45 

Et  dans  ces  trois  séries  la  rotation  du  flint  Matthiessen 
est  restée  sensiblement  égale  à  0,8,  et  celle  du  flint  commun 
égale  à  0,5  de  la  rotation  produite  par  le  flint  Faraday. 

Je  propose ,  pour  cette  raison ,  de  donner  à  c  le  nom  de 
coefficient  de  polarisation  magnétique.  On  en  calculerait 
la  valeur  en  comparant  deux  rotations  observées  à  des  in- 
tervalles peu  éloignés  sur  deux  corps  placés  dans  des  cir- 
constances déterminées,  mais  toujours  entre  deux  pôles  de 
même  écartement,  c'est-à-dire  en  tirant  la  valeur  de  c  des 
équations  qui  donnent  j*  ou  z.  On  aurait,  par  exemple  , 
pour  a:  =  0, 

c        y     I  —  r*' 
ou 

c' z'   i — /*    I  -h/^-' 

c  "~z  '  I  — r*''  I  -f-r^-*'  ' 

C'est  ainsi  qu'a  été  formé  le  taMeau  suivant,  qui  contient 
les  coefficients  de  polarisation  magnétique  des  différents 
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corps  que  j^ai  essayés ,  comparés  au  flint  Faraday  : 

Flinl  Faraday i  ,00 

Flint  Gainant o  ,87 

Flint  Matthiessen 0,83 

Flint  très-dense  (du  Conservatoire ) . .  o , 55 

FUnt  commun • o ,  53 

Bicfalomre  d*étain 0,77 

Sulfure  de  carbone ^974 

Protochlorure  de  phosphore o,5i 

Chlorure  de  zinc  dissous o,55 

Chlorure  de  calcium  dissous Oj^ 

Eau Oy25 

Alcool  ordinaire  à  36  degrés o,  18 

Éther o,  i5 

Je  ne  dois  pas  terminer  sans  faire  remarquer  que  toutes 
les  expériences  rapportées  dans  ce  Mémoire  ne  concernent 
que  Faction  des  électro-aimants  sur  les  corps  extérieurs. 
Quand  le  flint  essayé ,  au  lieu  d'être  extérieur  k  la  bobine 
électromagnétique,  était  placé  dans  l'intérieur,  je  n*ai  pas 
observé  de  rotation.  J^en  ai  observé  une  très-faiMe  lorsque 
j'approchais  la  seconde  bobine  de  la  première;  mais  cette 
action  était  bien  moins  grande  que  celle  qu'aurait  produite 
cette  seconde  bobine  sur  le  même  flint  placé  extérieurement 
à  la  même  distance.  Ces  expériences  négatives  ne  sont  pas 
en  contradiction  avec  celles  de  M.  Faraday,  car  elles  n'ont 
pas  été  faites  dans  les  mêmes  circonstances. 

Si  M.  Faraday  a  observé  une  rotation  dans  des  flînts 
placés  dans  des  hélices^  d'abord  elle  était  très-faible;  de 
plus ,  l'interposition  de  noyaux  en  fer  ne  l'augmentait  que 
quand  ces  noyaux  étaient  plus  longs  que  Thélice ,  et  enfin 
cette  interposition  diminuait  au  contraire  la  rotation 
lorsque  le  cylindre  intérieur  en  fer,  ayant  la  même  lon- 
gueur que  l'hélice ,  avait  en  même  temps  une  épaisseur  con- 
venable (n^  64  de  son  Mémoire).  Ainsi,  dans  une  hélice  de 
673  millimètres  de  longueur ,  de  1 20  millimètres  de  dia- 
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mètre  extérieur ,  de  63  millimètres  de  diamètre  intérieur , 
Tinterposition  d'un  noyau  en  fer  de  9  millimètres  d'épais- 
seur diminuait  la  rotation  des  corps  placés  à  Fintérieur. 
Dans  mes  expériences,  je  n'ai  jamais  opéré  sur  des  bobines 
renfermant  des  cylindres  en  fer  aussi  minces  :  Tépaisseur 
de  ces  cylindres  n'était  pas  moindre  que  25  millimètres  ; 
leur  longueur  était  d'ailleurs  toujours  égale  à  celle  de 
l'hélice  extérieure. 
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RECHERCHES  ANALYTIQUES  SUR  LA  COMPOSITION  DES  EAUX 

POTABLES; 

Par  M.  H.  Sainte-Claire  DEVILLE, 

Doyen  de  la  Faculté  des  Sciences  de  Besançon. 


Le  rôle  que  l'eau  joue  dans  les  fonctions  de  la  digestion 
et  de  l'assimilation  n'est  pas  encore  complètement  expli- 
qué. 11  est  clair  qu'elle  doit  servir  de  dissolvant  aux  ma- 
tières alimentaires  modifiées  par  l'action  de  l'estomac; 
qu'après  une  nouvelle  transformation,  ces  matières  sont 
amenées  par  elle  jusque  dans  ces  organes  déliés  où  se  ter- 
mine l'acte  de  la  nutrition.  L'eau  que  nous  buvons  ne  rem- 
plit pas  seulement  cette  fonction  de  dissolvant  :  nous  ne 
pourrions  prendre  exclusivement  de  l'eau  distillée ,  même 
aérée.  Des  expériences  précises  ont  pleinement  démontré 
que  des  substances  complètement  insolubles  dans  l'eau  pure, 
et  que  contiennent  pourtant  en  grande  proportion  les  eaux 
potables,  exercent  une  influence  importante  sur  le  déve- 
loppement des  tissus  animaux.  Mes  analyses  feront  ad- 
mettre, je  l'espère,  que  le  carbonate  calcaire,  auquel  je 
fais  allusion  en  ce  moment,  n'est  pas  le  seul  corps  qui  ait 
une  action  de  ce  genre. 

Avant  d'entrer  dans  le  détail  des  analyses,  je  dirai  un 
mot  des  substances  principales  qu'on  rencontre  le  plus 
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[  fréquemment  dans  les  eaux  potables,  en  essayant  de  dé- 
jj  terminer  le  degré  de  leur  importance  au  point  de  vue 
\  hygiénique. 

Pai  trouvé  de  la  silice,  et  souvent  en  grande  quantité, 
dans  toutes  les  eaux  que  j'ai  analysées.  La  constance  de  cet 
élément  est  un  fait  auquel  on  accordera  sans  doute  quelque 
intérêt,  parce  qu'il  trouve  immédiatement  une  double 
application. 

La  silice  entre  dans  la  composition  des  os  :  on  la  trouve 
dans  la  cendre  que  fournissent  les  humeurs  et  les  tissus 
divers  de  l'économie.  C'est  une  substance  que  contiennent 
en  quantité  excessivement  petite  la  plupart  de  nos  ali- 
ments ,  et  dans  un  état  particulier  qui  rend  sa  solubilité 
plus  grande  et  son  assimilatfon  plus  facile.  U  en  est  de 
même  pour  la  silice  que  Teau  potable  renferme  ;  elle  y  est 
à  Tétat liquide,  sans  doute  à  la  faveur  d'un  peu  d'alcali,  soit 
libre ,  soit  carbonate  :  elle  peut  être  amenée ,  sans  modifi- 
cation nouvelle,  jusque  dans  les  vaisseaux  nourriciers  de 
nos  organes. 

Chacun  sait  que  l'eau  des  rivières  et  des  sources  est  un 
engrais  très-puissant  pour  les  prairies  naturelles.  Ce  fait  si 
intéressant  pour  l'agriculture,  et  dont  la  Société  d'Encou- 
ragement vient  de  demander  une  explication  chimique,  ne 
sera  plus  maintenant  un  problème,  si  Ton  se  souvient  que 
les  graminées  contiennent  une  très-grande  quantité  de  si- 
lice et  de  potasse;  car  l'eau  des  irrigations  amène  dans 
les  prairies  de  la  silice  et  des  alcalis.  Plus  loin  je  prouverai 
qu'elle  leur  fournit  encore,  sous  forme  d'une  matière  or- 
ganique et  de  nitrates,  la  quantité  d'azote  que  les  plantes 
demandent  à  l'engrais.  Je  m'explique  difficilement  com- 
ment, dans  la  plupart  des  analyses  d'eaux  potables  faites 
jusqu'ici,  les  auteurs  font  à  peine  mention  de  la  silice,  et 
que,  le  plus  souvent,  il  n'en  est  même  pas  question.  J'ai 
eu  occasion  de  remarquer  que ,  plus  d'une  fois ,  elle  a  été 
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dosée  comme  sulfate  de  chaux.  M.  Payen  en  a  trouvé  en 
grande  quantité  dans  Teau  du  puits  de  Grenelle. 

L'alumine ,  Toxyde  de  fer  existent  en  faible  proportion , 
mais  constamment,  dans  les  eaux  que  j'ai  analysées.  Ces 
faibles  précipités  ont  été  essayés  au  moyen  du  potassium , 
et  aucun  d'eux  (un  seul  excepté  qui  contient  une  notable 
proportion  d'acide  pbo^horique)  n'a  donné  une  odeur 
qui  décelât  d'une  manière  certaine  la  présence  du  phos- 
phore. La  solubilité  del'aluipîne  s'explique  sans  doute  par 
son  analogie  avec  le  peroxyde  de  fer^  qui  ne  se  combine 
pas  non  plus  avec  l'acide  carbohique ,  et  qui  est  pourtant 
susceptible  d'être  entraîné  par  ce  gaz. 

J'ai  rencontré  du  manganèse  dans  les  eaux  de  la  Garonne, 
quelquefois  des  traces  de  phosphate,  sans  doute  de  phos- 
phate calcaire. 

Le  sulfate  de  chaux,  auquel  on  attribue  en  général  des 
propriétés  nuisibles,  existe  surtout  dans  les  eaux  de  puits; 
les  eaux  de  rivière  que  j'ai  examinées  en  contiennent  fort 
peu.  On  tomberait  dans  une  grave  erreur  si ,  pour  déter- 
miner le  sulfate  de  chaux  des  sels  insolubles  de  l'eau^  on 
se  contentait  de  calciner,  puis,  par  la  perte  d'acide  carbo- 
nique, de  calculer  le  carbonate  calcaire,  et  enfin  de 
compter  le  sulfate  de  chaux  par  différence.  Ce  procédé, 
qui  a  été  quelquefois  employé,  n'est  pas  suffisamment 
exact,  puisqu'il  empêche  de  constater  de  fortes  proportions 
de  silice. 

Je  ne  parlerai  pas  des  carbonates  calcaires ,  dont  la  pré- 
sence a  été  si  souvent  signalée  dans  l'eau  potable,  et  dont 
les  propriétés  et  l'importance  ont  été  constatées  et  démon- 
trées par  MM.  Dupasquier  et  Boussingault. 

Dans  toutes  mes  analyses,  hormis  une  seule,  j'ai  ren-. 
contré  de  l'acide  nitrique.  L'exception  se  rapportait  aux 
eaux  de  la  Loire,  puisées  au  moment  d'une  crue  excessive. 
Le  nitrate  de  potasse,  les  nitrates  de  soude  et  de  chaux  sont 
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très-comaïuiis  partout  où  il  y  a  en  mi;me  lumps  de  l'humi- 
dité, UQ  peu  d'air  et  des  matières  organiques.  Chacun  sait 
(jue  les  caves,  les  rez-de-chaussée,  ont  leurs  murs  couverts 
d'une  effloresccnec  saline,  qui  n'est  autre  que  du  salpêtre; 
en  outre,  les  plâtras  coutieunent  du  nitrate  de  chaux  :  ce 
sont  là  les  origines  de  l'acide  nitrique  dans  l'eau  de  puits 
des  villes.  On  concevra .  de  plus ,  que  ces  nitrates  soient  un 
élément  commun»  toutes  les  eaux.  L'acide  nitrique  est  formé 
des  mêmes  matériaux  que  l'air;  les  grandes  étincelles  élec- 
triques en  déterminent  la  formation  dans  les  hautes  régions 
de  l'atmosphère ,  d'où  la  pinie  le  précipite  à  l'étatde  nitrate 
d'ammoniaque.  Si  l'eau  de  pluie  se  rend  directement  à  la 
rivière ,  elle  y  transportera  cet  élément  ;  si  elle  traverse  la 
sui'face  de  la  terre  pour  y  former  ces  lacs  intérieurs  qui 
fournissent  aux  sources,  elle  combinera  son  acide  nitrique 
avec  l'une  des  bases  que  contiennent  tous  les  terrains,  et 
ne  le  laissera  nulle  part,  parce  que  toutes  les  combïliaisons 
de  l'acide  nitrique  sont  solubles.  Les  sources  amèneront 
encore  à  la  rivière  les  nitrates  ainsi  formés.  Dans  la  mer, 
où  toutes  les  eaux  de  pluie  retournent  définitivement,  on 
n'a  pas  trouvé  de  nitrates.  C'éuît  naturel  :  la  masse  des 
eaux  douces  qui  s'y  perdent  est  insensible,  comparée  à  la 
masse  des  eaux  de  l'Océan. 

En  outre,  toutes  les  terres  poreuses  et  contenant  des 
matières  organiques  peuvent  être  considérées  comme  au- 
tant de  nilrières  artilicîelUs  qui  fournissent  une  nouvelle 
quantité  d'acide  nitrique. 

Ces  nitrates  jouent  certainement  un  rôle  important  dans 
l'influence  de  l'irrigation  sur  le  rendement  des  prairies 
naturelles. 

J'ai  cru  devoir  procéder  avec  quelques  précautions  par- 
ticulières aux  analyses  que  je  rapporte;  ces  précautions  sont 
de  deux  sortes,  relatives  d'abord  aux  réactifs  que  l'on  em- 
ploie, et  qtii.  la  plupart  du  temps,  contiennent  eux-mêmes 
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les  principes  que  Ton  recherche  par  leur  moyen.  Ainsi ,  la 
potasse  et  Talcool  du  commerce  sont  souillés  de  silice  y  d^a- 
lumine ,  quelquefois  de  manganèse ,  de  plomb  et  de  chaux. 
La  baryte,  Tacétate  de  baryte,  ne  sont  pas  complètement 
dépouillés  de  chaux.  Dans  Toxalate  d^ammoniaque ,  il  y  a 
de  Tacide  sulfurique.  La  précision  est  nécessitée  dans  les 
analyses  par  le  défaut  des  vérifications  par  les  formules  : 
c'est  elle  seule  qui  leur  donne  de  la  valeur.  11  est  donc 
indispensable  de  purifier  tous  ses  réactifs  avant  d^en  faire 
usage. 

Une  seconde  précaution  consiste  à  traiter  séparément  les 
matières  que  fournit  Tévaporation  de  Teau,  et  qui  s'y  par- 
tagent d'elles-mêmes  en  ti^ois  dépôts  distincts. 

Après  une  heure  d'ébuUition,  Peau  a  laissé  déposer  ses 
carbonates  terreux  accompagnés  d'un  peu  de  silice  et  d'a- 
lumine. Ils  constituent  l'élément  incrustant  des  tuyaux  de 
conduite,  et  il  est  bon  d'en  connaître  la  proportion,  à 
cause  de  l'application  qui  peut  en  être  faite.  En  continuant 
l'évaporation  et  amenant  à  siccité,  on  détermine  la  sépa-^ 
ration  de  la  silice ,  du  sulfate  de  chaux ,  qui  ne  se  redis- 
soudront plus  lorsqu'on  enlèvera  les  sels  solubles  en  ajou- 
tant un  peu  d'eau  à  la  masse  saline.  Ces  sels  solubles 
feront  l'objet  d'une  analyse  spéciale,  aussi  bien  que  les  pro- 
duits insolubles  de  la  masse  évaporée  à  sec. 

La  marche  est  tout  indiquée  pour  l'analyse  des  deux 
premiers  dépôts.  Je  recommanderai  seulement,  pour  la 
séparation  de  la  silice  et  du  sulfate  de  chaux ,  de  calciner 
le  mélange  avec  deux  ou  trois  fois  son  poids  de  carbonate 
de  soude.  La  masse  fondue ,  reprise  par  l'eau,  laisse  le  car- 
bonate de  chaux ,  qu'on  débarrasse  difficilement  d'un  peu 
de  silicate  de  soude.  C'est  pourquoi ,  quand  on  a  enlevé  par 
les  lavages  tout  le  sulfate  de  soude,  il  faut  reprendre  par 
l'acide  chlorhydrique  la  matière  restée  sur  le  filtre. 

Quant  aux  sels  solubles,  leur  analyse  qualitative  doit 
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ameuer  à  la  connaissance  exacte  des  matières  qui  y  jouent 
le  rôle  d'acides.  On  y  recherchera  l'acide  carbonique,  l'a- 
ide nitrique  (i).  Quand  ce  dernier  élément  existait  en 
[uantilé  considérable,  j'en  faisais  l'analyse  au  moyen  du 
suivre  et  de  l'acide  antimonieux ,  comme  s'il  se  fùl  agi 
l'une  malière  orgatiique  (a).  Il  est  clair  que  je  négligeais 
insi  l'azote  des  matières  organiques  qui  colorent  souvent 
les  sels  solublcs  de  l'eau.  Mais  l'erreur  qui  en  résulti;  n'est 
las  grave. 
L'analyse  quautitatîve  des  sels  solubtes  présente  encore 
quelques  dîfficullés  relatives  à  ia  pesée  de  la  matière  elle- 
tnéme,  k  la  présence  simultanée  de  l'acide  uilrique,  des 
iinatières  organiques,  et  surtout  de  la  soude  et  do  la  potasse. 
i  pesée  dudépûl,  tel  qu'on  Tobiient  de  l'évaporation, 
ne  doit  être  faite  qu'après  dessiccation  dans  uu  appareil  qui 
permette  de  déterminer  dans  les  vapeurs  l'acide  chlorliy- 
drique  :  celui-ci  est  le  produit  constant  de  la  décomposilîou 
partieUe  du  chlorure  de  magnésium,  laquelle,  comme  on 
sait,  commence  avant  que  sa  dessiccaiioa  soit  opérée. 

On  dissoutlamaiièredans  l'acide  acétique,  on  y  déterniine 
l'alumine,  la  chaux,  l'acide  sidfurîque  et  le  chlore  par  l'am- 
moniaque,  l'oxalate  d'ammoniaque,  les  acétates  de  baryte 
et  d'argent.  Il  est  rare  que  les  précipités  de  sulfate  de  ba- 
ryte et  de  chlorure  d'argent  ne  contiennent  pas  des  osa- 
lates.  L'osalate  de  baryte  est  très-difficile  à  décomposer, 
même  par  l'acide  chlorhydrique  concentré.  Il  faut  toujours 
reprendre  par  un  acide  le  sulfate  calciné.  Quant  au  chlo- 
rure d'argent,  l'acide  nitrique  un  peu  concentré  le  débar- 
rasse de  l'oxalate  et  d'un  sel  d'argent  dont  l'acide  est  pré- 
cisément la  matière  colorante  des  résidus  solubles.  On  se 
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débarrasse  de  Targent  en  excès  dans  la  liqueur  au  moyen 
de  rhjdrogène  sulfuré ,  puis  on  mène  à  siccité.  Quand  la 
matière  contient  beaucoup  de  nitrates,  la  calcination  des 
acétates  donne  toujours  lieu  à  une  explosion  qui  perdrait 
Tanalyse.  Il  faut  ajouter  de  la  baryte  ^ure  jusqu'à  cessation 
complète  du  dégagement  d'ammoniaque.  La  calcination  se 
fait  alors  très-tranquillement.  On  recherche  à  la  manière 
ordinaire  la  magnésie ,  la  soude  et  la  potasse. 

Cette  matière  organique,  que  j'ai  pu  quelquefois  me 
procurer  à  Tétat  de  pureté  en  quantité  pondérable  et  de  ma- 
nière à  la  déterminer,  ressemble  beaucoup  aux  acides  cré- 
nique  et  apocrénique  de  M.  Berzelius.  On  la  retire  du  sel 
d'argent  qui  s'est  précipité  en  même  temps  que  le  chlorure. 
La  liqueur  nitrique  qui  la  contient,  dépouillée  d'ai^ent  par 
l'acide  suif  hydrique,  d'acide  oxalique  par  un  sel  de  chaux, 
après  avoir  été  rendue  neutre  ^  est  traitée  enfin  par  l'acétate 
de  cuivre  qui  sépare  la  matière  organique  sous  forme  de  cré* 
nate  ou  d'aprocrénate  de  cuivre.  Dégagée  par  l'hydrogène 
sulfuré  de  sa  combinaison  avec  l'oxyde  de  cuivre,  elle  donne 
une  poudre  brune,  soluble  dans  l'eau,  qu'elle  colore  en 
jaune  foncé.  Son  odeur,  forte  et  désagréable ,  devient  bien- 
tôt ammoniacale  lorsqu'elle  est  dissoute  dans  une  petite 
quantité  d'eau. 

On  a  essayé  déjà  d'expliquer  la  coloration  variable  des 
grandes  masses  d'eau  par  la  présence  de  matières  organi^ 
ques.  J'ai  remarqué,  à  l'appui  de  cette  opinion,  que  les 
eaux  bleues  des  lacs  de  Suisse ,  du  Jura  donnent  des  résidus 
colorés  d'une  manière  insensible.  Les  sels  solubles,  ou  le 
résidu  final,  sont  incolores;  quelquefois  seulement  le  dépôt 
est  entouré  d'une  ligne  jaunâtre  d'une  couleur  très-faible. 
Les  eaux  vertes,  celles  du  Doubs ,  du  Rhin  donnent  une 
quantité  de  matière  organique  assez  forte,  de  manière 
que  les  sels  solublcs  deviennent  jaunes  après  Tcvaporation. 

Quant  aux  eaux  jaunâtres,  comme  celles  de  la  Loire,  les 
résidus  qu'elles  laissent  sont  tout  à  fait  noirs. 
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Si  Ton  admet  que  la  couleur  primitive  de  Teau  est  le  bleu 
^  des  lacs  de  la  Suisse  (i) ,  on  comprend  facilement  Faction 
..  de  la  matière  organique  pour  transformer  cette  teinte  en 
^  une  teinte  verte,  ou  pour  la  masquer  entièrement,  si  elle 
^    prédomine  par  trop. 

La  présence  d'une  matière  oi^anique  axotée  explique  en 
partie  le  phénomène  de  la  fertilisation  des  prairies  par  les 
irrigations.  L'eau ,  n'en  contiendrait-elle ,  comme  je  suis  en 
droit  de  le  supposer ,  que  trois  ou  quatre  dix-millionièmes 
de  son  poids ,  pourrait  encore  avoir  une  action  favorable 
sur  le  développement  des  graminées,  auxquelles  elle  olTrirait 
ainsi  des  matières  azotées  en  même  tempft  que  les  matières 
siliceuses.  Ce  sont  là  les  aliments  dont  leur  v^étation  doit 
avoir  le  besoin  le  plus  grand. 

J'ai  fait  l'analyse  des  gaz  contenus  dans  l'eau  telle  que  je 
la  retirais  des  bouteilles  dans  lesquelles  elle  avait  voyagé  : 
c'est  dire  que  je  ne  donne  pas  ces  nombres  comme  repré- 
sentant bien  exactement  la  composition  des  gaz  dissous  dans 
l'eau  au  moment  où  on  l'a  puisée. 

Les  eaux  de  rivière  ayant ,  en  général ,  une  composition 
qui  permet  de  leur  attribuer  une  plus  grande  simplicité 
que  celle  des  eaux  de  source  et  des  eaux  de  puits  surtout ,  je 
ferai  trois  tableaux  distincts  des  résultats  de  mes  analyses. 


(i)  Je  mesouTîeat  avoir  entendu,  il  y  a  fort  longtemps,  M.  Dumas  émettre 
cette  opinion  à  ]a  Sorboone. 
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1*.  Eaux  de  rivières. 


A.  GÂZ  DISSOUS. 


Qaaatité  de  gaz  (i) 
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(1)  Les  chifflres  se  rapportent  à  la  quantité  de  gaz  contenae  dans  10  litres  d'ean,  en  rappoMBt 
ces  gaz  secs,  ramenés  à  760  millimètres  et  à  0  degré.  Ils  représentent  des  oentlmètrea  cvbes.La 
seconde  colonne  donne  la  composition  de  ce  gaz  ;  la  troisième ,  la  composition  de  Talr  <1imu 
dans  reau ,  abstraction  faite  de  l'acide  carbonique. 

(t)  Prise  à  Toulouse  par  les  soins  de  M.  Moquin-Tandon ,  en  amont  de  la  Tille ,  k  880  mètni  au- 
dessus  du  port  Garaud ,  le  16  Juillet  1846.  Température  de  Teau,  S0*,8  ;  pression,  766  milllm.  eoTlroa 

(8)  Prise  à  Bercy,  le  17  Juin  1846.  Température  de  Toau ,  24  degrés  ;  pression ,  766  milllmètrefl  (à 
la  place  Saint-Michel  ). 

(4)  Prise  à  Strasbourg. 

(6)  Prise  sous  le  pont  de  Meung  ,  près  d'Orléans.  La  température  était  de  16  degrés  dans  T 
26  degrés  dans  Talr,  au  commencement  d'une  crue  du  fleure. 

(6)  Prise  à  Genève ,  près  la  machine  hydraulique ,  le  80  avril  1846 ,  par  un  beau  temps.  La  teiiH 
pérature  de  l'eau  était  de  V,1;  la  pression  de  l'air,  «le  726  millimètres. 

(7)  Prise  le  17  Janvier  1845 ,  au  port  de  Rivotte ,  par  un  beau  temps.  Température  de  Peaa,  8*,S  ; 
pression,  787"",40. 


B.  Matières  solides. 

Les  deux  tableaux  qui  suivent  donnent  la  composition  de 
chaque  dépôt  effectué  pendant  les  diverses  époques  de  Téva- 
poration  ,  et  la  composition  totale  obtenue  en  faisant  la 
somme  des  éléments  communs  à  ces  dépôts. 

L'unité  est  le  milligramme ,  et  les  analyses  ont  été  faites 
sur  10  litres  d'eau.  Les  poids  suivants  se  rapportent  donc  à 
cette  masse  d'eau. 
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i«  iép6t. 


lefer(F6*0«).. 
[te de  chaux. ... . 
te  de  magnésie. 
k  chaux 


]•  iipôt. 


efer 

le  de  chaux .... 
ta  de  magnésie, 
«de  manganèse, 
a  chaux.. , 


(SeUsolubles.) 

} chaux 

(magnésie 

)  de  soude 

ide  chaux 

I  de  magnésie. . 

de  manganèse. 
Je  magnésium. 

le  sodium 

soude 

soude 

potasse 

potasse 

magnésie .... 

potasse 


e  carbonate ^de  soude  a  dû  être  compté  comme  sesqui- 
lonate  dans  le  troisième  dépôt  des  eaux  de  ]a  Garonne , 
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à  cause  de  la  faible  température  à  laquelle  la  dessiccation  a 
pu  être  faite,  par  suite  de  la  composition  de  ce  dépôt. 

La  présence  du  carbonate  de  magnésie  dans  le  sel  soluble 
s'explique  lorsqu'il  n'y  a  pas  de  bicarbonate  de  soude  par 
la  décomposition  de  la  matière  organique,  qui  fournit  du 
carbonate  d'ammoniaque. 


Composition  totale 
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On  remarquera  que  la  quantité  de  carbonate  de  chaux 
que  contiennent  ces  eaux  ne  varie  pas  de  la  même  ma- 
nière que  l'acide  carbonique  qu'elles  dissolvent. 

2'\   Eaux  de  source. 

Toutes  ces  eaux,  sauf  celle  dite  d'uércueil,  parce  qu^elle 
est  amenée  à  Paris  par  l'aqueduc  de  ce  nom  (elle  est  fournie 
par  la  fontaine  de  Rungis) ,  et  celle  de  Suzon ,  qui  ali- 
mente la  ville  de  Dijon  ^  toutes  ont  été  recueillies  aux  en- 
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virons  de  Besançon,  et  ont  été  analysées  sur  la  demande  de 
l'adininistration  municipale  de  cette  ville. 


Quantité  de  gaz. 
Adlde  carboniq. 
Azote. 
Oxygène. 
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Quantité  de  gaz. 
Acide  carboniq. 
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(1)  Prise  le  85  mars  1846.  Pression,  7d5"",8;  températare  à  la  sortie,  9*,S. 

(1)  Prise  le  1*'  mai ,  par  an  beau  temps.  Pression,  748*",8  ;  températare  à  la  sortie,  11  degrés. 

(3)  Prise  le  to  décembre  1848.  Pression,  787**, 4  ;  températare  à  la  sortie,  9  degrés. 

(4)  Prise  le  SO  férrier  1846,  à  la  fontaine  de  la  rae  Ronchaax ,  à  Besançon.  La  tempéràtilM 
était  de  9  degrés  ;  la  pression ,  de  740  millimètres. 

(5)  Prise  rae  Berbfsey,  le  29  aTril  1846.  Températare  de  Teau,  ll%9  ;  pression,  788  millimètres. 

(6)  Prise  place  Saint-Michel.  Températare  de  l'air,  24  degrés  ;  pression,  766  millimètres. 


La  plupart  de  ces  analyses  d'air  ne  méritent  pas  le  re- 
proche qu'on  peut  faire  aux  premières ,  et  qui  leur  enlèvent 
de  Fautorité.  Autant  que  possible ,  Tair  a  été  extrait  de  l'eau 
quelques  instants  après  qu'elle  a  été  tirée. 
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1^  dépôt, 

Siliee 

Alumine 

Carbonate  de  chaux 

Carbonate  de  magnésie. 
Sulfate  de  chaux 


MODIL- 

Lias. 


3«  dépôt.  (Sels  solubles.) 

Silice 

Carbonate  de  soude 

Carbonate  de  chaux 

Carbonate  de  magnésie. 
Chlorure  de  sodium .... 
Chlorure  de  calcium .... 
Chlorure  de  magnésium. 

Sulfate  de  soude 

Sulfate  de  potasse 

Sulfkte  de  chaux 

Nitrate  de  soude. ...... 

Nitrate  de  potasse 

|Nitrate  de  chaux 

Nitrate  de  magnésie. . . . 


BILLBCUL 


26o5 

a3o 
i3 
i8 

n 


20 

14 

3o 

i3 

2555 

2319 

n 

26 

n 

3 

261 


n 
n 

H 

n 

7 
20 

n 
n 

5i 
118 

23 

n 
II 

219 


2375 

23a 
3o 

242 
20 

'9 


54B 


n 
ti 
ft 
n 
II 

7' 
40 

n 
II 

78 

■56 

44 

II 
II 

38^ 


AACIBR. 


40 

33 

1869 
i3 


BaSOlLLB 


n 


1955 
290 

57 

255 

21 
II 


623 

60 

69C) 
i5 

44  « 
20 

n 
II 

45 

II 
II 

{') 

n 
II 
II 

a53 


39 

1926 
43 


II 


2062 

3o4 

II 

i53 

II 


468 


II 
II 
II 

n 

II 

27 

n 

II 

74 
48 

33 

81 

II 
269 


8D10N. 


3 

10 

2212 

21 

II 


2246 

«49 
II 

78 


ABCDBIL. 


35 

25  n 

3o 
40 


II 


II 


227 

II 
21 
10 

17C) 

32 
n 

II 

27 
II 
II 

H 

27 
II 

n 


2105 


271 
28 
l5 
52 

1488 


i854 

II 
II 
II 

M 
376 
-    Il 

166 
54 

201 

110 

II 

II 

II 

570 


OBSBBTATIOn. 


(1)  Afeo 


(f)  Tr«G«B  do 
gBésla. 


i34      1477 


(•)(:0»NaO. 


(4)  Ces  earbOMtaf 
ont  été  mBlnteBM 
dani  le  dépôt  i 
cause  de  la  pr^ 
sence  du  bicarbe- 
nate  de  sonde. 

(5)  Même  obserrat. 


(6)  Traces  de  nitre. 
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Composition  totale. 


aiiee.. 

Alonioe 

Carbonate  de  soude. . . . 
[iirbnnale  de  chaax. . . . . 
!!)arix>iMite  de  maipoésie. 
Hilorure  de  sodium. . . . . 
rUorure  de  calcium. .  • . 
lilorare  de  magnésium . 

olfate  de  soude 

nlfiite  de  potasse 

illkte  de  chaux.  .    . . . . 

itrate  de  soude 

lira  te  de  potasse 

(trate  de  chaux 

*t.Taiie  de  magnésie. . . . 


MOVUi- 

Lias. 


25o 

43 

a573 

n 

7 
ao 

m 
n 

5i 

118 

03 

n 
n 

3o85 


BILLICin. 


346 

43 

n 

356i 
46 

7" 
40 

rt 

m 

ICO 

i56 
44 

w 

m 


3307 


Aacm. 


390 

90 

69C) 
ai39 

78 

ao 

n 

m 

45 

n 

m 

ff 


283i 


BaniuB 


348 
65 

m 

9079 
43 

II 
27 

IV 

m 

74 
48 

23 

81 


î»799 


tOtOH. 


l53 

10 

21 

33oo 
38 

33 

^7 

M 
H 
H 

V 

n 

m 


3607 


AKcran.. 


3o6 

53C) 

IV 
«990 

8a 
376 

IV 

1G6 

54 

aoi 
i638 

m 

IV 

570 


5436 


OMBITA' 


(a)  CO«  Na  O. 


(t)  Tracm  «•  altre. 


Les  eaux  de  source  ont,  on  le  voit,  une  composition  gé- 
néralement plus  compliquée  que  celle  des  eaux  de  rivière. 
Cette  remarque  sera  surtout  applica]>le  aux  eaux  de  puits, 
dont  je  donne  encore  quelques  analyses. 

3**.  Eaux  de  quelques  puits  y  prises  à  Besançon, 


Quantité  de  gaz. 
Acido  carboniq. 

Azote 

Oxygène ...... 


GRAND'  RU9,  4f  (1). 


ce 

416 


n 


rr 
n 


48,5 
41, a 
10,3 


100,0 


80 


DE  LA  PRÉFBCT.,  tl  (f). 


CO 


461 


n 
fi 


n 
57,1 
34,0 

8,9 


n 

n 


A   LA  FACrLTi  DU 
SGIBÏICB8  (3). 


79  »2 
20,8 


lOOyO,  100,0 


ce 
5ge 

M 

n 
n 


n 


58,7 
33,9 

lA 


100,0 


(1)  10  arrll  18M  Température  de  Tean,  13  degrés  ;  pression,  741"" ,15. 
(f)  27  mars  18(6.  Température  de  Tean,  9  degrés;  pression.  740"",S0. 
(3)  10  norembre  1845.  Température  de  Teau ,  10  degrés  ;  pression ,  738  millimètres. 
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Matières  solides. 


' 

GBARD' 
BOE. 

PBéFEC- 
TDBB. 

FACULTÉ. 

OBSBBVATIONS. 

!«'  dépôt. 

" 

Silice 

20 

36 

(') 

(1)  Traces  de  silice. 

Alumine ••••.•• 

76 
1867 

52 

1881 

a4 
1897 

Carbonate  de  chaux. 

Carbon,  de  magnésie. 

47 

i4i 

n 

- 

Sulfate  de  chaux 

37 

tt 

279 

■ 

2047 

2110 

2200 

2«  dépôt. 

Silice . 

18 

289 

26t 
10 

i36 

292 

•   i5 
418 

• 

Alumine 

Carbonate  de  chaux. . 

Carbon,  de  magnésie. 

38 

66 

76 

Sulfate  de  chaux .... 

563 

55o 

2198  . 

1202 

102  3 

3999 

3«  dépôt. 

Silice 

n 

57 

n 

259  («; 
16 

(1)  La  matière  a'araitpas 
été  éTaporée  à  sec ,  mais  fll- 
\xéa  après  rédaction,  à  l  dé- 
cilitre eoTlron. 

Carbonate  de  chaux. . 
Sulfate  de  potasse. . . 

Sulfate  de  chaux 

202 

ii3 

i83 

Chlorure  de  sodium.. 

.557 

i5 

ti 

Chlorure  de  calcium . 

n 

238 

»99 

Chlor.  de  magnésium 

72 

255 

6i5 

Nitrate  de  soude 

3o4 

870 

1229 

Nitrate  de  potasse. . . 

399 

786 

535 

Nitrate  de  chaux. . . . 

n 

n 

38 1 

Q091 

2277 

34,7 
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Composition   sommaire. 


GBAND' 
KUB. 

PRÉPEC- 
TUKB. 

FAGCLTÉ. 

OBSEBTATIOICS. 

Silice 

Alumine 

Carbonate  de  chaux. . 
Ciarbon.  de  magnésie. 
Sulfate  de  potasse. . . 
Sulfate  de  cbaux .... 
Chlorure  de  sodium.. 
Chlorure  de  calcium. 
Cblor.  de  magnésium. 
Nitrate  de  potasse. . . 
Nitrate  de  soude.... 
Nitrate  de  chaux.    .. 

3i4 

94 
2î56 

85 

^1 
8oa 

557 
tt 

72 

«99 
3o4 

•^97 
62 

2017 

207 

n 

663 
i5 
238 
255 
786 
870 
tt 

55i 

39 
333i 

76 

tt 

a66o 

tt 

'99 
6i5 

535 

1229 

38 1 

5340 

5410 

8616 

Ces  eaux  sont  remarquables  par  la  quantité  de  nitrates 
qu'elles  contiennent.  Aussi  les  résidus  solubles  donnent-ils 
lieu ,  lorsqu'on  les  chauffe,  à  un  dégagement  de  vapeurs  ni- 
t reuses  considérables. 

Résumé, 
Ces  analyses  établissent  : 

i*^.  L'importance  du  chiffre  de  la  silice  dans  la  plupart 
des  eaux  potables. 

2°.  Le  rôle  que  cet  agent,  associé  à  la  matière  azotée  des 
eaux,  joue  dans  la  fertilisation  des  prairies. 

3*^.  Le  rôle  tout  à  fait  semblable  qu'on  doit  accorder  aux 
azotates  dans  l'action  de  l'eau  comme  engrais  ;  par  consé- 
quent, l'importance  de  ces  éléments  nitrés  dans  bien  des 
circonstances. 

4°.  Un  fait  déplus  pour  servir  k  l'explication  de  la  cou- 
leur variable  des  grandes  masses  d'eau. 
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^OTE  SUR  LA  DÉCOMPOSITION  DU  NITRATE  ARGENTIOVE  SOUS 

L  INFLUENCE  DE  LA  CHALEUR  ; 

Par  m.  J.  PERSOZ. 


Jusqu'ici  il  a  été  admis  que  le  nitrate  argentique ,  chauffé 
au-dessous  du  rouge ,  éprouve  la  fusion  ignée ,  et ,  au  rouge 
naissant,  se  décompose  en  oxygène  et  en  vapeur  nitreuse; 
mais  il  résulte  de  quelques  expériences  consignées  ci-après 
que,  durant  cette  décomposition,  il  se  forme,  outre  de  la 
vapeur  nitreuse  de  l'oxygène,  une  certaine  proportion  de 
nitrite,  La  production  de  ce  dernier  sel  dans  cette  cir- 
constance n'a  rien  de  surprenant,  si  Ton  tient  compte  du 
rapport  que  M.  Gay-Lussac  a  établi  à  plusieurs  reprises 
entre  les  oxydes  plombique  et  argentique ,  et  les  bases  alca- 
lines* On  sait  que,  d'après  cet  illustre  chimiste,  le  nitrate 
potassique ,  chauffé  avec  précaution ,  perd  \  de  son  oxygène, 
et  constitue  un  nouveau  sel  de  même  base ,  mais  du  à  un 
nouvel  acide  moins  oxygéné  que  l'acide  nitrique ,  l'acide 
nitreux.  On  peut  représenter  cette  réaction  par  l'équation 

N»0^K0=:N^03K0-l-0». 

C'est  en  ayant  égard  à  ces  rapprochements  que  nous  nous 
sommes  demandé  si  le  nitrate  argentique ,  dont  la  base  est 
si  puissante,  ne  se  comporterait  pas,  dans  de  certaines  limites 
du  moins,  comme  les  nitrates  alcalins.  Pour  fixer  notre 
opinion  à  cet  égard,  nous  avons  fait  fondre,  en  les  portant 
à  une  température  progressivement  plus  élevée ,  1 5  grammes 
de  nitrate  argentique  introduits  dans  une  petite  cornue 
munie  d'un  tube  destiné  à  recueillir  les  gaz.  La  température 
n'était  pas  encore  arrivée  au  rouge  naissant ,  que  déjà  se  dé- 
gageaient du  sein  de  la  masse  saline  en  fusion  tranquille,  des 
bulles  d'un  gaz  d'abord  incolore,  qui  décelait  bientôt  d'une 
manière  évidente  la  présence  de  la  vapeur  nitreuse,  en 
affectant  une  teinte  légèrement  rougeâtre.  Après  avoir  re- 
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tiréenviroii  o',3  degazoxygène  pur,  oq  arrêta  lacalcinatîon, 
et  la  masse  saline ,  alors  légèrement  colorée  en  jaune ,  ayant 
été  traitée  par  Peau  bouillante,  la  plus  petite  portion  resta 
insoluble  :  c'était  de  l'argent  pur  5  tandis  que,  dans  la  liqueur 
abandonnée  à  elle-même ,  il  ne  tarda  pas  à  se  former  de  lon- 
gues aiguilles  extrêmement  finej»,  qu'à  toutes  leurs  propriétés 
chimiques  nous  reconnûmes  être  du  nitrite  argentique.  Les 
eaux  mères  au  sein  desquelles  ce  sel  avait  pris  naissance  ne 
renfermaient  plus  que  du  nitrate  de  même  base. 

Comme  l'argent  se  trouvait  au  nombre  des  produits  de  la 
décomposition ,  et  que  Proust  a  fait  voir  qu'une  dissolution 
de  nitrate  argentique  ,  maintenue  en  ébuUition  en  présence 
de  l'argent ,  se  transforme  en  un  nouveau  sel  que  l'on  a  re- 
connu être  un  nitrite,  nous  dûmes  nous  demander  si  les 
cristaux  de  nitrite  formés  au  sein  de  la  solution  de  nitrate 
argentique  ne  provenaient  pas  de  l'action  de  l'argent  sur  le 
nitrate  durant  la  dissolution  de  ce  dernier. 

Il  nous  était  difficile  d'admettre  une  telle  supposition  : 
car,  d'une  part,  nous  n'avions  pas  prolongé  l'ébidlition 
assez  longtemps  pour  que  l'argent  pût  agir  sur  le  nitrate^ 
d'une  autre,  le  sel  découvert  par  Proust,  renfermant  ime 
proportion  de  base  différente ,  ne  peut  cristalliser  qu'autant 
que  la  liqueur  a  une  densité  de  plus  2,4*  Toutefois,  pour 
trancher  décidément  la  question ,  il  nous  parut  convenable 
de  faire  les  deux  expériences  ci-après  : 

1*^.  Nous  réunîmes  aux  eaux  mères ,  au  sein  desquelles  le 
nitrite  argentique  s'était  déposé,  l'argent  qui  en  avait  été 
séparé  \  nous  fîmes  bouillir  le  tout ,  d'abord  durant  quel- 
ques minutes ,  comme  nous  l'avions  fait  pour  dissoudi;e  le 
produit  de  la  calcination  du  nitrate,  puis  après  le  refroidis- 
sement du  liquide  durant  l'heure ,  et  le  sel  que  nous  avions 
obtenu  d'abord  ne  reparut  ni  dans  l'une  ni  dans  l'autre  de 
ces  circonstances. 

2®.  Après  avoir  calciné,  comme  dans  l'expérience  citée 
plus  haut ,  du  nitrate  argentique  de  manière  à  en  expulser 

Ann,  de  Chim,  et  de  Phrs.,  3»  série,  t.  XXllI.  (Mai  1848.)  4 
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une  partie  de  roxygoiic,  au  Jîcu  tie  traiter  à  chaud  h  ré- 
sidu de  cette  calciuation ,  nous  le  maintînmes  à  la  tempé- 
rature de  -f-  4  degrés  en  contact  avec  la  quantité  d'eau 
nécessaire  pour  dissoudre  la  quantité  de  nitrate  qu'il  ren- 
fennait  encore,  et  nous  obtînmes  un  résidu  gris,  insoluble 
dans  l'eau  froide,  mais  soluble  dans  l'eau  chaude,  et  se 
déposant  de  cette  solution ,  par  le  refroidissement ,  sous 
forme  de  longues  aiguilles  présentant  tous  les  caractères  du 
nitrite  argentîque. 

Convaincu  par  ces  expériences  que  la  formation  du  nitrite 
argentique  est  le  résultat  de  la  décomposition  du  nitrate  de 
même  base  sous  l'influence  de  la  chaleur,  il  nous  parut  na- 
turel d'admettre  qu'en  chauffant  avec  précaution  ce  dernier, 
on  parviendrait  à  transformer  la'  totalité  en  nitrite  *,  mais 
toutes  nos  tentatives  pour  y  parvenir  furent  vaines  :  il  nous 
fut  impossible  non-seulement  de  calciner  le  nitrate  argen- 
tique de  manière  à  le  convertir  en  entier  en  nitrite  pur, 
mais  même  d'augmenter  la  quantité  de  nitrite  au  delà  d'une 
certaine  proportion ,  par  la  raison  que ,  comme  nous  l'avons 
vu  en  étudiant  les  propriétés  de  ce  sel ,  il  se  décompose  bien 
avant  le  nitrate.  Dès  lors  on  ne  peut  s'expliquer  sa  forma- 
tion et  son  existence  dans  le  cas  qui  nous  occupe ,  qu'en  ad- 
mettant qu'il  acquiert,  à  la  faveur  du  nitrate  argentique, 
une  stalûlité  dont  il  ne  jouit  pas  dans  son  état  d'isolement. 
S'il  en  est  ainsi ,  le  nitrate  argentique  doit  pouvoir  être 
remplacé  par  un  nitrate  plus  stable,  et  c'est  en  eflet  ce 
qui  a  lieu  ^  car,  en  fondant  et  en  calcinant  un  mélange  de 
parties  égales  de  nitrate  argentique  et  de  nitrate  potas- 
sique, on  obtient  une  quantité  de  nitrite  beaucoup  plus 
grande  en  mettant  moins  d'argent  en  liberté.  Ce  procédé 
de  préparation  de  nitrite  argentique  nous  parait  le  plus  sûi*. 
Nous  avons  dit  que  ce  nitrite,  très-peu  soluble  dans  l'eau 
froide ,  est ,  au  contraire ,  soluble  à  chaud  dans  ce  véhicule , 
et  y  cristallise,  par  le  refroidissement,  sous  forin,e  de  longues 
aiguilles.  Ces  aiguilles,  très-déliées,  d'un  aspect  gras  et 
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cotonneux,  paraissent  incolores  dans  le  liquide  au  sftin 
duquel  elles  ont  pris  naissance ,  tandis  qu'isolées,  elles  afiec- 
tent  toujours  une  teinte  vert  d^eau  plus  ou  moins  pronon- 
cée. Chauifés  à  la  flamme  de  la  lampe  à  alcool  dans  un  petit 
tube  en  verre,  ces  cristaux  se  décomposent  inunédiatement 
en  vapeur  nitreuse  et  en  argent ,  qui  conserve  la  forme 
qu^aflectait  le  nitrite.  Traités  par  Tacide  sidfurique  concen- 
tré, ils  décomposent  ainsi  sur-le-çhamp-,  avec  production 
de  vapeur  nitreuse  et  formation  de  sulfate. 

I.  0^,75  ayant  été  calcinés  dans  un  creuset  en  porcelaine,  ont 
laissé  pour  résidu  un  poids  d'argent  ^al  à  0,524. 

II.  0^,483  de  cristaux  traités  par  le  chloride  hydrique  ont 
donné  pour  résidu  un  poids  de  chlorure  argentique  fondu  égal 
à  0,448. 

D'après  ces  données,  100  parties  de  ces  cristaux  de  ni- 
rite  renfermeraient  : 

i**^  analyse.  a®  analyse. 

Argent 69,86  69,87 

Cette  quantité  d'argent  correspond  sensiblement  à  celle 
que  renferme  le  nitrite  argenlique  obtenu  par  M.  Mits- 
cherlich,  dont  100  parties  contiennent  70,082  d'ai^ent. 

Nous  croyons  pouvoir  conclure  de  ces  faits  : 

i^.  Que  le  nitrate  ai^entique,  se  comportant  jusqu'à  un 
certain  point  comme  les  nitrates  alcalins,  peut  se  trans- 
former partiellement  en  nitrite,  sous  l'influence  de  la 
chaleur  ^ 

2^.  Que  ce  nitrite  ne  se  forme  qu'en  présence  de  nitrates 
qui  lui  donnent  de  la  stabilité ,  tels  que  les  nitrates  argen- 
tique, potassique,  sodique  et  autres  nitrates  alcalins. 


4. 
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iÉVOIRE  SUR  L'ÉQlilLIBRE  DES  CORPS  SOLIDES  HOMOGÈNES; 

Pak  m.  g.  wertheim. 

fl 

(Présenté  à  rAcadémie  des  Sciences  le  lo  février  1848.) 


Les  équations  générales  de  l'équilibre  et  du  mouvement 
des  corps  solides  élastiques  ont  été  établies  par  Navier,  en 
partant  de  Thypothèse  que  les  molécules  d'un  corps ,  après 
un  très-petit  cbangemeut  dans  sa  forme ,  s'attirent  ou  se 
repoussent  proportionnellement  aux  accroissements  du  aux 
diminutions  de  leur  distance  mutuelle. 

Par  des  considérations  différentes ,  Poisson  et  MM.  Lamé 
et  Clapeyron  sont  arrivés  aux  mêmes  équations  que  Na- 
vier. M.  Cauchy  a  traité  la  même  question  en  partant 
d'une  hypothèse  fondamentale  plus  générale  que  celle 
de  Navier. . Après  avoir,  dans  un  premier  Mémoire,  consi- 
déré les  corps  solides  comme  des  masses  continues ,  il  les 
représente,  dans  un  second,  comme  des  systèmes  de  points 
matériels  sollicités  par  des  forces  d'attraction  ou  de  répul- 
sion mutuelles.  M.  Cauchy  fait  voir  ensuite  comment  on 
peut  faire  coïncider  entre  elles  les  formules  obtenues  dans 
ces  deux  cas ,  et  comment  on  peut  les  rendre  identiques 
avec  celles  de  Navier,  qui  n'en  sont  qu'un  cas  particulier. 
Mais  pour  pouvoir  admettre  les  hypothèses  fondamentales 
sur  lesquelles  sont  basés  tous  ces  calculs ,  il  faudrait  que 
toutes  les  conséquences  et  toutes  les  lois  qui  s'en  déduisent 
fussent  d'abord  contrôlées  par  l'expérience. 

L'une  de  ces  lois  a  paru ,  en  effet ,  confirmée  par  une  ex- 
périence de  M.  Cagniard-Latour ,  citée  par  Poisson  (i). 
Cette  loi  peut  s'énoncer  ainsi  : 

Lorsqu'une  verge  ou   une  corde  élastique  est  soumise 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  2*  série,  tome  XXXVI,  page  385. 
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à  une  traclion  qui  ne  l'allonge  que  d  une  très-pelîte  quan- 
tité ,  son  volume  augmente  ,   et  cette   augmentation  par 
unité  de  volume  est  égale  à  la  moitié  de  l'allongement 
linéaire  par  unité  de  longueur. 

Pour  vérifier  cette  loi ,  M.  Cagniard-Latour  a  obser\*é 
les  changements  de  niveau  qu'éprouve  une  colonne  d'eau 
contenue  dans  un  tube  de  verre,  lorsqu'un  fil  de  laiton 
attaché  à  la  base  du  tube  est  soumis  à  rallongement.  Le 
tube  avait  2  mètres  de  longueur*  Avant  de  fixer  le  fil ,  on 
le  faisait  plonger  jusqu'à  la  base  du  tube,  et  Ton  pre- 
nait le  niveau  de  Teau^  on  soulevait  ensuite  le  fil  à  6  mil- 
limètres au-dessus  du  fond,  et  Ton  observait  le  change- 
ment de  niveau.  Elnfin,  après  Tavoir  attaché ,  on  le  sou- 
mettait à  une  traction  suffisante  pour  1  allonger  de  la  même 
quantité  de  6  millimètres^  le  changement  de  niveau,  dans 
ce  dernier  cas,  se  trouvait  être  précisément  la  moitié  de 
celui  qu'on  avait  observé  dans  le  cas  précédent  :  cette  ex- 
périence confirmerait  donc  la  loi  énoncée  ci-dessus. 

Ce  procédé  serait  suffisamment  exact ,  s'il  ne  s*agîssait 
que  de  vérifier  s'il  y  a  réellement  un  changement  de 
volume,  et  dans  quel  sens  il  a  lîeu^  mais  il  ne  parait  pas 
l'être  assez  pour  en  donner  une  mesure  précise. 

En  effet ,  le  tube  ayant  un  diamètre  plus  grand  que  le  fil, 
les  petits  changements  de  volume  qu'éprouve  ce  dernier  se 
mesurent  au  moyen  du  changements  de  niveau  plus  petits 
encore  ]  en  soulevant  le  fil ,  on  entraîne  une  couche  d'eau 
dont  ou  n'a  pas  tenu  compte  dans  Texpérience,  et  qui 
doit  faire  baisser  le  niveau;  le  fil  non  attaché  à  la  base  du 
tube  peut  ne  pas  être  tout  à  fait  droit,  et  son  extrémité 
inférieure  peut  se  trouver  à  une  certaine  hauteur  au-dessus 
delà  base,  sans  qu'on  ait  nécessairement  retiré  de  l'eau  une 
longueur  de  fil  égale  à  cette  hauteur. 

Enfin,  il  est  impossible  d'allonger  un  fil  de  laiton  de 
3  millimètres  par  nièlrc,  sans  que  ce  fil  sul)isse  des  allon- 
gements permanents  assiv.  nolablos  ;  tandis  ([iic  la  loi   ne 


(  34  ) 
s'applique  qu'aux  allongements  ou  raccourcissements  pure- 
ment élastiques. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Regnault  (i) ,  dans  ses  re- 
cherches sur  la  comprcssibilité  des  liquides  ,  a  déterminé 
la  comprcssibilité  cubique  des  réservoirs  de  forme  et  de 
matières  différentes  dont  il  se  servait.  En  appliquant  h  ces 
expériences  les  formules  de  M.  Lamé,  M*  Regnault  en  a 
déduit  les  coefficients  d'élasticrté  de  la  matière  de  ces  réser- 
voirs. Les  coefficients  ainsi  déterminés  se  trouvaient  tous 
supérieurs  à  ceux  que  j'avais  obtenus  par  rallongement  de 
fils  ou  de  verges  de  ces  mêmes  matières. 

M.  Regnault  ne  s'est  pas  borné  à  signaler  ce  désaccord, 
ainsi  que  l'incertitude  qui  règne  encore  dans  toute  cette 
partie  de  la  théorie  de  l'élasticité,  mais,  de  plus,  il  a 
indiqué  une  méthode  exacte  pour  déterminer  les  change- 
ments de  volume  des  corps  solides ,  et  le  rapport  entre  ces 
changements  de  volume  et  les  allongements  ou  compressions 
correspondants.  M.  Regnault  a  bien  voulu  m'engager  à 
m'occuper  spécialement  de  cette  question. 

Avant  d'avoir  recours  à  cette  méthode ,  j'ai  voulu  faire 
une  expérience  préliminaire  par  un  moyen  moins  exact, 
mais  plus  direct. 

A  cet  effet,  je  me  suis  servi  de  barreaux  de  caoutchouc  à 
base  carrée,  et  d'une  section  assez  grande  pour  que  l'on  pût 
mesurer  directement  leur  côté  avec  le  compas  d'épaisseur. 
Le  caoutchouc  ne  subit  que  des  allongements  permanents 
très-peu  considérables,  et  l'on  a  pu  en  tenir  compte  en 
mesurant  d'abord  les  dimensions  des  barreaux  avec  la  ten- 
sion la  plus  forte,  et  en  revenant  ensuite  à  des  tensions 
de  plus  en  plus  faibles.  Les  contractions  successives  ne  se 
faisant  que  très-lentement ,  ce  n'est  ordinairement  qu'après 
vingt-quatre  heures  que  le  barreau  revient  sensiblement  à 
sa  longueur  primitive.  Pour  obtenir  autant  que  possible  un 

(i)  Mémoires  de  V Académie  des  Sciences,  tome  XXI ,  page  ^l^ 
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allongement  uniforme  sur  toute  la  lojigiiciir  du  barreau,  il 
fallait  éviter  d'encastrer  ses  extrémités.  On  les  a  emboîlées 
et  mastiquées  dans  deux  pièces  en  fer  munies  d'anneaux  qui 
servaient  à  opérer  la  traction  5  on  a  chauffé  légèrement  les 
parties  qui  tendaient  à  résister  à  l'allongement*,  et  on  n'a 
commencé  à  prendre  les  mesures  qu'à  partir  de  deux  points 
de  repère  placés  à  une  certaine  distance  des  deux  bouts.  Les 
faibles  allongements  ont  pu  seuls  être  produits  par  des 
poids,  parce  que  le  caoutchouc  commence  déjà  à  filer  sous 
des  charges  peu  considérables.  On  a  donc  opéré  ensuite  par 
traction  horizontale,  et  l'on  a  fixé  les  anneaux  dans  les  dif- 
férentes positions  d'équilibre  pour  avoir  le  temps  de  prendne 
les  mesures.  C4es  mesures  ont  été  prises  avec  un  compas 
d'épaisseur  donnant  les  dixièmes  de  millimètre. 

Soient  : 

L  et  c  la  distance  des  points  de  repère  et  le  colé  de  la  base 

du  barreau  avant  l'application  de  la  force  ] 
IJ  et  c'  les  mêmes  quantités  après  l'allongement^ 
â  l'allongement  linéaire  par  unité  de  longueur^ 
S  le  raccourcissement  du  côté  de  la  base  par  unité  de  lon- 
gueur; on  atira 

Donc,  d'après  Poisson,  on  doit  avoir 

en  supposant  que  cJ  et  6  sont  de  très-pelitcs  (juanlilés. 

Les  valeurs  de  c  et  c'  conienucs  dans  le  tableau  suivant 
sont  des  moyennes  d'un  très-grand  nombre  de  mesures 
prises  sur  les  deux  côtés  de  chaque  section ^ct  en  différents 
points  de  la  longueur. 
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Tnblcau  ti<*  I.—  Barreau  ti<*  i.  Traction  vtrliemle. 
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Tableau  n<>  II.  —  Barroau  n9  i.  Traction  horizontaie. 
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Tableau  n®  111.  —  Barroau  n«  3.  Traction  horizontale. 
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Dans   les  dcox  premières  eipériences  les  rhanpements  de  forme  étalent  éyldemmenl 
trop  petites  pour  avoir  pu  être  mesurés  avec  une  exactitude  sufDsante. 


Ces  expériences  sont  lout  à  fait  en  désaccord  avec  la  loi 
''•»ée;  la  rontraclion   transversale  du  coté  de  la  seclion. 
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loin  d'être  égale  au  quart  de  rallongement ,  se  rapproche 
beaucoup  plus  du  tiers  de  cet  allongement,  dont  les  valeurs 
sont  portées  dans  la  dernière  colonne. 

Tant  que  les  allongements  ne  sont  pas  très-considérables , 

on   trouve  sensiblement  6  =  7^5   les  différences  entre  les 

cbif&es  de  la  septième  et  de  la  huitième  colonne  sont  pe- 
tites, èu  égard  au  degré  d'exactitude  que  comportent  les  expé- 
riences de  ce  genre.  Mais  cet  accord  cesse  d'avoir  lieu  lors- 
que 3  s'approche  de  l'unité  ]  a  partir  de  ce  point,  ê  augmente 

dans  un  rapport  beaucoup  moindre  que  ^  et  même  que  y 

On  sait  que ,  pour  les  gaz  aussi ,  la  loi  de  Mariotte  cesse 
d'être  vraie  lorsqu'on  les  soumet  à  de  très- fortes  compres- 
sions. J'aurai,  dans  un  autre  travail ,  l'occasion  de  revenir 
sur  cette  analogie,  et  je  me  bornerai,  dans  ce  Mémoire, 
à  considérer  seulement  les  très-petits  changements  de  vo- 
lume que  les  géomètres  ont  soumis  au  calcul ,  et  que  l'on 
peut  observer  dans  tous  les  corps  solides. 

Quoiqu'il  ne  soit  pas  permis  de  généraliser  et  d'étendre 
sur  tous  les  corps  élastiques  des  résultats  obtenus  sur  une 
matière  de  provenance  organique ,  telle  que  le  caout- 
chouc, la  différence  que  nous  venons  de  constater  entre 
l'expërience  et  la  théorie  généralement  admise  m'a  pour- 
tant paru  assez  importante  pour  devoir  être  vérifiée  par 
des  expériences  plus  exactes. 

La  méthode  proposée  par  M.  Regnault  consiste  dans  l'em- 
ploi de  cylindres  creux  que  l'on  soumet  à  des  tractions  lon- 
gitudinales. On  mesure  à  la  fois  l'allongement  linéaire  et  le 
changement  de  volume  intérieur.  Ce  dernier  est  donné  avec 
beaucoup  de  précision  par  l'abaissement  de  la  colonne  li- 
quide dans  un  tube  capillaire  qui  communique  avec  la  ca- 
vité du  cylindre.  La  section  intérieure  de  celui-ci  étant 
relativement  très-grande,  lemoindre  changement  de  volume 
produit  un  grand  changement  de  niveau. 

Nous  avons  soumis  d'abord  à  rcxpéricnce  trois  tubes  de 
près  de  1  mètre  de  longueur,  tirés  d'un  niènic  morceau  de 
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laiton ,  (U  dont  les  parois  avaient  à  peu  près  i,  2  et  3  milli- 
mètres d'épaisseur,  le  diamètre  intérieur  étant  de  5  milli- 
mètres dans  tous  les  trois. 

Chaque  tube  a,  fig.  1 ,  PL  /,  est  vissé  et  brasé  par  sed  deux 
extrémités  dans  deux  pièces  &,  V  du  même  laiton,  et  d'un 
diamètre  extérieur  beaucoup  plus  considérable.  La  pièce  in- 
férieure V  est  munie  d'un  gros  anneau  en  fer  auquel  on  sus^ 
pend  les  charges.  La  pièce  supérieure  b  porte  un  rebord  e, 
et  se  joint  au  moyen  d'un  pas  de  vis  à  la  pièce  d.  Un  cuir  in- 
terposé c  sert  à  fermer  hermétiquement  celte  jointure,  et 
le  tube  capillaire  y  est  mastiqué  dans  la  pièce  d. 

L'expérience  se  fait  de  la  manière  suivante  :  On  remplit 
le  tube  d'eau  bien  purgée  d'air,  on  visse  le  tube  capillaire; 
on  chauffe  encore  une  fois  pour  chasser  les  dernières  bidles 
d'air  qui  restent  dans  la  jointure  ,  et  l'on  fait  plonger  le 
bout  de  ce  tube  dans  un  vase  rempli  d'eau ,  de  sorte  qu'a- 
près le  refroidissement,  le  niveau  de  l'eau  se  trouve  à  une 
certaine  hauteur  dans  le  tube  capillaire;  puis  on  pose  la 
pièce  b  dans  un  étau  solide  qui  l'xjmbrasse  tout  entière,  et 
dans  lequel  le  rebord  c  l'empêche  de  glisser,  même  sous 
l'action  de  charges  considérables. 

J'ai  ensuite  opéré  de  même  avec  cinq  tubes  en  cristal,  de  la 
manufacture  de  Choisy-le-Roi  et  de  différentes  dimensions. 

Dans  ce  cas ,  il  a  fallu  modifier  un  peu  le  mode  de  sus- 
pension que  nous  venons  de  décrire ,  afin  d'éviter  qu'au  mo- 
ment où  l'on  pose  la  charge,  ces  tubes,  en  s'écartant  un 
peu  de  la  verticale,  ne  fussent  brisés  transversalement. 

Le  tube  a ,  fig,  1 ,  soumis  à  l'expérience ,  est  mastiqué 
par  ses  deux  bouts  dans  les  pièces  b  et  b', 

La  pièce  supérieure  b  est  entourée  d'un  anneau  brisé  g^ 
sur  lequel  elle  repose  aussi  par  son  rebord  c;  cet  anneau  est 
supporté  par  un  fort  étricr  en  fer ,  qui  se  compose  de  deux 
barreaux  verticaux  A,  A',  et  d'un  troisième  horizontal  1. 
fixé  sur  les  premiers  au  moyen  des  deux  écrous  /,  /'.  Cette 
pièce  horizontale  roule  librement ,  dans  tous  les  sens ,  sur 
le  grand  support  tn ,  au  moyen  de  deux  entailles  correspon- 
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Lantcs  qui  se  trouvent  à  la  face  iaférleure  de  la  première, 
ït  à  la  face  supérieure  du  second. 

Le  tube  capillaire/* est  deux  fois  recourbé  en  angle  droite 
le  manière  que  sa  partie  verticale  se  trouve  au  devant  du 
support  m. 

Les  tubes  en  verre  ou  en  métal  étant  ainsi  préparés  cl 
suspendus ,  on  y  trace  deux  points  de  repère  bien  déliés 
tout  près  des  pièces  b  qiV  \  on  pose  une  certaine  charge , 
on  mesure  la  position  de  ces  deux  points  de  repère  et  du 
niveau  de  l'eau  dans  le  tube  capillaire ,  puis  on  enlève  la 
charge,  et  Ton  mesure  de  nouveau  la  position  de  ces  trois 
points.  Ejisuite,  et  en  procédant  de  la  même  manière ,  on 
augmente  graduellement  la  charge.  Le  niveau  de  Feau  a  été 
observé  avec  le  cathétomètre  ,  et  Ton  a  eu  soin  de  prendre 
un  quatrième  point  de  repère  à  la  base  du  tube  capillaire. 
L'observation  de  ce  point  donne  le  déplacement  qu'éprouve 
Tappareil  entier  par  suite  d'une  légère  flexion  du  support  m, 
ou  par  suite  de  rallongement  des  branches  verticales  h ,  h! 
de  Tëtrier* 

Cette  correction,  qui  ne  dépasse  jamais  quelques  dixièmes 
de  millimètre ,  est  déjà  comprise  dans  les  valeurs  des  chan- 
gements de  niveau  contenues  dans  les  tableaux  VII  et  \III. 
Les  charges  employées  ont  toujours  été  assez  petites  pour  nv. 
pas  produire  d'allongement  permanent  mesurable  pendant 
la  courte  durée  de  l'expérience ,  et  les  distances  réciproques 
des  deux  points  de  repère  ayant  été  mesurées  préalablement, 
il  a  suffi,  pour  trouver  l'allongement  ou  le  raccourcisse- 
ment du  tube,  de  prendre  les  déplacements  de  ces  deux 
points.  Ces  déplacements  ont  été  mesurés  au  moyen  de  deux 
lunettes  construites  par  M.  Bréguet.  Ces  lunettes,  fixées 
à  la  hauteur  voulue  sur  une  colonne  verticale,  suivent 
les  mouvements  des  points  de  repère  à  l'aide  de  deux  vis 
micrométriques  à  tête  graduée,  qui  donnent  jusqu'au  mil- 
lième de  millimètre.  On  trouve,  par  conséquent ,  les  allon- 
gements ou  les  changements  de  distance  des  deux  points  àc 
repère,  en  retranchant  le  déplacement  du  point  supérieur 
de  celui  du  point  inférieur. 
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La  principale  difficulté  de  ces  expériences  provient  des 
changements  de  température;  car  ces  appareils,  hemiétî- 
quement  fermés,  constituent  de  véritables  thermomètres, 
et  chaque  changement  de  température  est  une  cause  d'erreur 
dans  la  mesure  des  changements  de  volume. 

La  masse  de  l'appareil  est,  il  est  vrai,  trop  considérable 
pour  que  les  changements  de  température  qui  peuvent  avoir 
lieu  pendant  la  courte  durée  de  Texpérience  puissent  avoir 
une  influence  sensible;  mais,  en  revanche,  ces  thermo- 
mètres ont,  pour  ainsi  dire,  une  marche  diurne  ascen- 
dante jusqu'à  une  certaine  époque  de  la  journée ,  et  descen- 
dante ensuite.  Cette-marche  régulière  influe  d'une  manière 
sensible  sur  les  résultats ,  en  diminuant  dans  la  première 
période  tous  les  abaissements ,  et  en  augmentant  de  la  même 
quantité  toutes  les  élévations  de  niveau;  dans  la  seconde 
période,  cette  influence  agit  en  sens  inverse.  Par  là ,  il  a 
été  facile  d'éliminer  cette  cause  d'erreur,  en  faisant  tou- 
jours et  rapidement,  l'une  après  l'autre,  l'expérience  d'al- 
longement et  celle  de  raccourcissement  par  la  pose  et  par 
l'enlèvement  de  la  charge. 

L'une  des  deux  valeurs  étant  toujours  trop  grande  de  la 
même  quantité  dont  l'autre  est  trop  petite  ,  leur  moyenne 
donne  la  valeur  corrigée  du  changement  de  niveau,  et  Ton 
verra  dans  les  tableaux  suivants  que  ces  moyennes  coïn- 
cident presque,  bien  que  les  observations  brutes  présentent 
entre  elles  des  différences  notables. 

Les  diamètres  extérieurs  des  tubes  en  laiton  et  en  cristal 
ont  été  pris  au  sphéromètre  dans  différents  points  de  leurs 
longueur;  leurs  capacités  intérieures  ont  été  déterminées 
directement  en  les  pesant  vides  cl  pleins  d'eau  ;  et  celles  des 
trois  tubes  capillaires  employés  ont  été  trouvées  de  même,  en 
pesant  la  quantité  de  mercure  contenue  dans  une  longueur 
donnée.  On  avait  choisi  ,  à  cet  eifet,  trois  tubes  capillaires 
dont  le  calibre  était  aussi  égal  que  possible.  Le  poids  spéci- 
fique du  mercure  employé  était  de  13.498  à  25  degrés; 
celui  de  l'eau  distillée  a  été  calculé  d'après  sa  température. 

Ces  racs'ircs  et  ces  posées  onl  donné  les  résultais  suivants  : 
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Tableau  n°  IV.  —  Calibrage  des  tubes  capillaires. 


nvwÈMO 
du  tabe. 

LONfiOBOR 

de 
la  colonne. 

POIDS 

du 
mercure. 

TEMPÉRATURE 

da 
mercure. 

DIAMÈTRE 

intérieur. 

SECTIO.^ 

intérieure. 

I 
3 

3 

m 

0,697 
»,oi7 

2,3o2 
1,356 

2,5lO 

0 
25 

25 

25 

mm 
0,42592 

0,4-^840 

0,48348 

mmc 
0,14248 

o,i4il3 
0, 18358 

Tableau  n®  V.  —  Diamètres  extérieurs  des  tubes  en  laiton  et  en 
cristal,  en  différents  points  de  leur  longueur. 


Tableau  n®  VI.  —  Calibrage  des  tubes  en  laiton  et  en  cristal. 


NUMÉRO 

dn 
tube. 

LONGUEUR 

delà 
colonne. 

POIDS 

de 
Pean. 

T£MPÉ- 
BATURE 

de 
l'eau. 

DIAMÈTRE 

intérieur. 

SECTION 

int^ 
rieure. 

ÉPAISSEUR 

de 
la  paroi. 

SECTION 

de 
la  paroi. 

V- 

mm 
890,00 

17,017 

0 

25 

mm 
4,9420 

mmc 
19,182 

mm 
1  ,2245 

mmc 
23,722 

Laiton]  II. 

944.90 

l8,l8[ 

•j5 

4» 9^62 

19,292 

2,0824 

46,046 

(  III. 

957^^5 

18,24s 

25 

4,9332 

19,113 

3,1354 

79,47^> 

I. 

916,00 

44,776 

22 

7,8968 

48,97» 

1,1028 

3i  ,180 

lu. 

927,00 

37,438 

•4 

7,>794 

4o,48i 

I ,2754 

33,873 

CrUtal/  III. 

i3,oo 

29,78.5 

25 

6,4535 

32,710 

0,9123 

21,111 

1  ^^' 

925,00 

14,476 

18 

4,4664 

i5,668 

1,4702 

27,423 

.  „.L 

928,00 

11,148 

20 

3,9140 

i2,032 

2,o537 

38,497 

-  Expériences  sur  les  tubes  en  laiton.      '|  ^ 
iton  n'  î;  tube  capillaire  n" 


pu    bUIIIis. 

mdinre. 

p,ut(b>qd*ch>r(.. 

,!!-;?S^ 

oliMr.è, 

d*  "mVr. 

":r- 

'ïr.'îr 

Àllonic 

«^E 

kll 

4.3"... 
^,9' -■■ 
7,00.., 

8,r»  .. 
.,,,5... 

11,89... 

i5.o5... 
ij.ig... 

19,34... 

o,'iSo 
o,35û 
«,M. 

: 

o,65o 

°S 

0,700 
0,910 
O.MO 

i.oSo 
J.'o| 

i.Gïti 

10, M 

ao,3(i 

37,37 

a8,o4 
38,51 

Sopoî 
îo,4 

,18, 3o 

38,8o 

jô.ss 

if, 
46.Sa 
39,»8 

55,95 
55,y2 

'"S 

J.7S 
.S,74 

^?, 

ao.î3 

a6,53 
.7..0 

27,52 

33,81. 

38,3o 

4.,» 

il.»s 

5S,!JJ 

64,,. 

73,OÎ 

.,.,5 

.,585 


i,3iS 

..470 
i,65î 

7.30 

'5,74 
ao,6o 

a6.5î 

38,8o 

48,oi 

55,93 

64.7' 
:a,o3 

...8.4. 
.,08488 

»,o8ï!9 

Q,oto47 
0.08558 

0,084» 

0,08,5, 
o,o855i 

0,o85i, 

3,4*1 

J.7I» 

F 
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I  {Suite,  )    Tableau  n"  VII.  —  Exp<Wences  sur  les  tubri  f. 
1  Tiibc  en  laiton  n"  Il  ;  tube  capillaire  n"  2. 

(  DiBUncedei  paint»  de  rspère,  89;™™,75. 


L'"^» 

"Z" 

.„,.......,„.„ 

|,<,<.r  "l,'I,"»"li.rti: 

r^rtrrt 

-U«r.* 

ao™"«o'<,- 

tll»t<~ 

u'S 

CJ.„^ 

j»  îïîï'pd,. 

m<-DI. 

"""■ 

lie  î'iïtn. 

■      ^' 

o!ifi5 

8,G5 

8.18 

■■"■■  ::;ï 

74^ 
8,i3 

7,73 

0.1  î^C. 

7.flS 

0.08760 

3.97'' 

•..js 

7,54 
8,3e 

7.9» 

.,,g8 

.o,4« 

[i,<î 

11,86 
",45 

13.18 

11,81 

o.'jga; 

",4: 

o,<'9;i7 

3,8:j3 

0,383 
o,365 

■4,83 
'4,!P 

.4.87 

/  4.».,.    ".^,8' 

l^.^ 

i5,33 

o,38'i5 

i4,U3 

o.o.>5ro 

3.71Î 

o.ï!» 

iS.38 
■4,64 
.4.55 

■  i.l» 

1 

■9.98 

>g,>' 

l    o,4o8 

.8,34 

i8.5i 

18.63 
'9  .ai 

.8,95 
■9-17 

0,48,7 

„,. 

0,03754 

i,8i(S 

0,596 

31,1- 

0,556 

aa.56 

o.5o5 

«,66 

■ 

1    0.545 

",5: 

6,00...      M65 

ai  ,00 

sa, 27 

0,5335 

M. 58 

0,08715 

î,76î 

j  "Aïk 

a3,55 

aï,  39 
a3.44 

1 

a3,ifi 

33, ï6 

1      " 

23,36 
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Tableau  n"  Vil.  —  Expériences  sur  les  tabès  en  laiton. 
Tube  en  laiton  n"  11  ;  tube  capillaire  n"  2. 
Dislance  des  poinu  de  repôro,  897""',75. 


0,6^9 
,    0,598 


36  So 

05, 4o 
ïfi.97 

26  ^48 


'i6,i8 
36,04 
aO,;7 


15,90 
3i,5n 
3o,o4 


29,;o 

Î0.57  >  "':473 


o,;GÎ 
0,847 


33,2s 

34.« 
3a, 65 


34,08 
3Î,8Î 

31.35] 


38,86 
36,91 
38,77 
36,69  ] 
38,33  ) 
36,8a  ■ 


37.37 
37, S'il 
37,5., 


33.33  ^''^^ 


(63  ) 
Tableau  n"  VII.  —  Exiiirimces  sur  Us  tnhn  r 
Tube  en  lailon  n"  III;  tube  capillaire  n"  3 


Dtttanoa  dea  poiou  derepùie 

89j>""»,58. 

Z*. 

,wiîs;Ë;.1;.| 

"^Im, 

po«  cnoqu..    ,l,.,„. 

XL 

.».„, 

d.BnU 

*""-  !  '^tT- 

*rr 

J£ 

'" 

o,.75 

i 

*î.41 

î,».. 

"s'.e? 

r.,9. 
4.74 

7,oj 

5,5. 
0,7. 
1,88 

.,:, 

(i,i3i 

o,o8jSo 

i,or>s 

o,a84 

«.«J 

9..3 

l.oo   , 

o.'ï5o 
o,i83 

..,», 

8,.^ 

",".J37" 

=  .!»* 

::m 

4.»,.. 

0.33; 
o,38a 

o,3i;i 

ia.33: 

0,O>13.i 

3,o84 

;.;;^  ...'" 

i'^. 

;4;;i  ■i.»4 

i.OO.,. 

;î;^i  ■■■■» 

D,47. 

.S.oij 

".osi'l" 

.l.noi 

;2;:Sl  ■■•■' 

n,,TK< 

■  8,;C.. 

".ogKjn 

S,  117 

I.  de  Qdn.  et  àt  Tfo-J..  3*  série,  i.  XXlll.  (Mai  1848.) 
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Tableau  n"  VTII.  —  Expériences  sur  les  tubes  en  cristal. 

Tube  en  cristal  n"  I;    tube  capillaire  n°  3. 

DisUoce  dea  poititt  do  repère ,  844  mlllimitrai. 


"""""""^ 

,«, 

.„. 

par  ïn»""™»»  ikI 

Mrri 

U,T 

P°"i  '^'■■q 

,«°Hr8*- 

iL„..„„ii„.„3| 

rorrl^t 

mwari. 

Dturtt. 

dp  ««.V 

d«  MBptr 

AHMfB- 

Cliiai»- 

AIL^t.- 

-S 

o,ia5 

ii,3G 

.3^, 

0,-43 

.3,48 

12,^3 

0.16Î 

■  i.gG 

■  3.6l 

0,1  Î3 

i3,26 

0,1 5i 

'i|i9 

13.3? 

• 

u,i38 

■  3,56 

o..6a 

■3.!ï4 

13.89 

o,i5i 

'4.04 

0,64,... 

0,117 
0,1.9 
o,.4o 
0.149 
o,i33 

i3,49 
■4.70 
.3,63 
13.85 
",19 
.3.34 
i3,ii 
■4,9R 
13,06 

'4.»9 

■3,34 

<î,7fi 
.4.03 

13, 4G 

..,/,., 

'3,o;)7 

o.-jigiG 

».,4«, 

i3,8C 

o.a37 

a4,o8 

„,,.  ' 

a3; 

■il, -a 

0 

ail 

a3,oe 

33 ,04  J 

0 

■iSj 

33.03 

1,10(1... 

° 

m6 
a58 

^4.o> 

a4.46 

■,i.A    ■>.-=<" 

a3.386 

o,3,a3<. 

II, 1(5 

0 

>36 

34, 3a 

33.63  1 

0 

319 

^.94 

" 

au,  38 
37.30 

"■"1 

" 

o.lia 

3a,4. 

1 
3j,io   I 

0,3.9 

^9-79 

',i-^7  .. 

0,344 
0,335 

39,34 
33,0e 
39,3. 
33,36 


30,71  J  o,3j75 

H.,38j 

1 

3,,o3o 

o.^ïsSo 

1,  .,(5 
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le.)      Tableau  n"  VIII.  —  Expériences  sur  (es  tubes  en  erisfal. 

Tube  en  cristal  n"  II;  tube  capillaire  n"  i. 

DiRtcnra  d«>  poinU  de  repéra,  865  niiirimâbw. 


.«=. 

::;:« 

PODF  Chique  ch.rs.. 

,c!-^™ff;.'.k| 

«rrf 

iHllon. 

.„„.. 

daTb'Hr 

"^«'r 

"."r 

CJun- 

.■igo-  ■ 

Ca«é  pa 

r  iicciden 

.,.,. 

■ 

Tube  eu   cristal   n°  III;    tube  capillaire  n"  i. 

Disliince  de»  poLoU  da  repèrf,  865  mLIIimélre». 

o.iiS 
o.irg 
o.io; 
u,ia5 
o,io5 
i>,i38 
0,097 

o,35â 
-,■49 
ti,'i56 

o,aî5 

: 

G,8i 
6,4' 
7,o4 
6,3i 
0,4o 
6.4. 
3,11 
6,iS 
9.6S 
5, ..3 
9.1^ 

4,4' 

8,S9 
5,o3 

■4,9° 
18.74 
i5,6g 
■4. S;) 
■8,74 

.5,a. 
■7,59 

,3,63 
14,61 
■5,97 
.6,46 

L(i,ll 

6,6[ 
fi  ,6; 

6.40 

7. '4 
:>34 
6,75 

6.8. 

ifi.S'l 
.5,^9 
'7,17 
i5,6i 

.6.53 

)  0,l33a 

<  6,1 'Il 

,.,.46oi 
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(Suite.)     Tableau  n®  VIll.  —  Expériences  sur  les  tubes  en  cristal. 
Tube  en  cristal  n®  IV;   tube  capillaire  n°  i. 
■Distance  des  poiotd  de  repère ,  8G4  millimètres. 


CHAKOE 

par  millim. 

carré 
de  aecUon. 


kii 


o»7'^9' 


i,i8a. 


ALLOHOr- 
MBNT 

mesuré. 


mm 
o,i3o 

0,166 

0,159 

o,i6r 

0,141 

o,i35 

0,1 52 

0,139 

o,i3i 

/; 
// 
*t 
ti 
n 


0,2a6 

o,ai8 

0,2l5 
0,223 

0,235 
0,225 
0,228 

n 

» 
1t 
tt 
11 
II 
II 
II 


CH&NOBMENT  UE  NIVBAO 


obserré. 


mm 
6,58 

6,58 

6.65 

4,96 
5,92 

7,25 

4,5o 

6,94 

4,7î« 
4,38 

7.4a 
5,04 

6,42 


9,78 
8,12 

10,73 

7,87 
13,43 

6,23 

11,39 

6,i5 

12,88 

5,87 
10,07 
10,29 

9,43 

9;  47 

»2,99 
8,i3 


corrigé 
do  change- 
ment 
de  tempér. 


I 


6,58 
5,46 
5,44 
5,87 
5,83 
5,90 

5,73 


8,95 
9,3o 
9,83 

8,77 

9,37 

10,18 

9,45 
10,56 


MÛTEiniBS 

pour  chaque  charge. 


Allonge- 
ment. 


Change- 
ment 
de  nireao. 


HOTBBHBB 

Knr  une  charge  de 
.  par  mflIfBB.  earr*. 


Allonge- 
ment. 


0,1460 


)  0,2257 


5,83o 


Cbante- 

meat 

de  nlreu. 


0,20028 


8,000 


o,55i 


0,19095 


8,080 
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iSuile.)     Tableau  n"  Mil.  —  Expériences  sur  Itw  tubrs  en  in.stal. 

Tube  en  cristal   n*^  V;  tube   capillaire  n"  i. 
Distanco  des  points  de  repère,  861)  millimètres. 


CBAMCCMLïiT     DE     SUTEAV 


110\L^?(SS 


MOTE!(WVS 

pour  use  rhaire   de 


posr  chaque  rharfc   jl  kil-  par  miUlB.  carre. 


corrigé  .    „.  ,  :    ^».„_. 

dn  change-     Allonge-         JJJS*"    !    ^i»<»ns«-       *-"M^ 

deîSîiér.:     ""•        deÎKeau.i     ««« 


ment 
de  nlveaa. 


•i.730      o,io3u7    .'>,ïf>48 


}.8'i*>   1  o,iijii8    5,7.Uo 


(7«) 

Ces  expériences  prouvent  que  les  changemenls  de  vo- 
lume ,  aussi  bien  que  les  allongements,  sont  proportionnels 
aux  charges.  ^ 

Il  fallait  maintenant  ramener,  d'abord  à  T  uni  té  de 
charge,  les  allongements  et  les  changements  de  niveau  ob- 
servés sur  chaque  tube.  Pour  le  faire  avec  exactitude ,  nous 
n'avons  pas  dû  prendre  les  moyennes  des  moyennes  conte- 
nues dans  les  deux  dernières  colonnes  ;  car,  les  causes  d'er- 
reur restant  constantes,  les  mesures  correspondant  à  de 
fortes  charges  seront,  relativement,  moins  affectées  de  ces 
erreurs,  que  celles  qui  proviennent  de  charges  plus  petites. 
On  a  donc  trouvé  la  moyenne  générale  en  divisant  pour 
chaque  tube  la  somme  des  allongements,  et  la  somme  des 
changements  de  niveau  par  la  somme  des  charges  em- 
ployées (i).  Ce  sont  ces  deux  quotients  que  nous  désignons 
par  ùh  et  ct). 

Soient  donc  : 

D  la  densité  de  la  matière  du  tube  ^ 

^i  la  vitesse  du  son  dans  celte  matière  ; 

n^  le  nombre  de  vibrations  longitudinales  doubles  par 

seconde  ; 
//  le  coefficient  d'élasticité; 

Li  la  longueur  totale  du  tube  5 

L  la  distance  des  points  de  repère  lorsque  le  tube 

ne  porte  pas  de  charge; 
AL  l'allongement  de  la  partie  du  tube  comprise  entre 

deux  sections  passant  par  les  points  de  repère , 

sous  l'action  d'une  charge  de  i  kilogramme  par 

millimètre  carré; 


(1)  Dans  le  tube  en  cristal  n^  III,  les  moyennes  des  changements  de  ni- 
veau avec  deux  charges  différentes  ne.  s^accordcnt  pas  aussi  bien  ciitro 
elles  que  dans  les  autres  tubes;  on  n''a  donc  compris  dans  le  calcul  que  le 
chiffre  correspondant  au  plus  grand  poids  comme  méritant  le  plus  de 
confiance. 


S 

u 


AU 

U 

s 

Cl) 


(7'  ) 
le  même  allongement  par  unité  de  longueur; 

la  section  intérieure  du  tube  ; 

le  volume  du  cylindre  creux  compris  entre  les 

deux  sections  perpendiculaires,  lorsque  le  tube 

ne  porte  pas  de  charge  ; 
le  changement  de  ce  volume  par  l'action  d'une 

charge  de  i  kilogramme  par  millimètre  carré  \ 

ce  même  changement  par  unité  de  volume  ; 

la  section  intérieure  du  tube  capillaire  ; 
l'abaissement  du  niveau  dans  le  tube  capillaire  par 
suite  de  rallongement  AL. 


Nous  allons  déterminer  d'abord  les  coefficients  d'élasticité 
de  ces  tubes. 

Tableau  n°  IX.  —  Coefficients  d'élasticité  d'après  l'allongement. 


SDBSTAMUE. 


Laiton 


Cristal. 


1 


NUaiRO 

AL 

y* 

do  tobe. 

L 

1' 

1. 

0,0000939 

1064^),  2 

U. 

o,oooioe5 

9855,5 

1I[. 

0,000 io35 

9^^4.9 

1. 

0, 00051596 

3852,5 

11. 

0 ,000^324 

43o2 ,6 

m 

0 ,0002873 

3481 , I 

ÏV. 

O,0OO!2358 

4429,0 

V. 

0,0002284 

4379»  » 

Les  coefficients  d'élasticité  des  tubes  en  laiton  diminuent 
à  mesure  que  Tépaîsseur  de  leur  paroi  augmente  5  ce  qui 
devait  être  :  car,  étant  tirés  d'un  même  morceau  de  laiton , 
ils  ont  passé  d'autant  plus  souvent  par  la  filière,  et  ont, 
par  conséquent,  éprouvé  des  condensations  d'autant  plus 
grandes,  qu'ils  sont  plus  minces.  Les  valeurs  de  ces  coeffi- 
cients sont,  en  outre,  irès-rapprochées  des  nombres  9^77 


(  7^) 
et  93^4  î  que  j'avais  précédemment  déduits  de  l'allonge- 
ment de  deux  fils  de  laiton  (i). 

•  Les  différences  entre  les  coefficients  des  tubes  en  cristal 
peuvent  provenir,  soit  de  quelque  différence  de  composi- 
tion, soit  de  rinégalité  du  refroidissement,  soit,  enfin, 
de  l'imperfection  de  leur  calibrage.  J'ai  donc  cru  devoir 
les  vérifier  encore  par  le  nombre  dé  leurs  vibrations 
longitudinales;  on  sait  que  ces  dernières  donnent  toujours 
des  coefficients  plus  élevés  que  l'allongement. 

Tableau  n°  X.  -r-  Coefficients   d'élasticité  des  tubes  en   cristal 
iVaprès  leurs  vibrations  longitudinales. 


du  tobe. 

D. 

L.. 

"i- 

^x- 

7- 

m 

I. 

3,2oa 

0,878 

23o6,3 

12,190 

5354 ,0 

II. 

3,206 

0,689 

3oif ,8 

»2,49ï 

5629,7 

in. 

3,30*1 

0,912 

2245,. *> 

11,328 

5476,7 

IV. 

3,198 

o,()o8 

2281 ,6 

12,471 

5597,3 

V. 

3, 195 

0,874 

2348,6 

12,356 

5489,8 

Dans  d'autres  expériences  sur  du  cristal  blanc  de  Bac- 
carat, nous  avions  trouvé,  M.  Chevandier  et  moi  (2),  les 
chiffres  suivants:  D  =  3,33o,  ^1  =  12,211,  <7=5588, 
qui  s'accordent  très-bien  avec  les  nombres  du  tableau  n°  X. 
Les  changements  de  longueur  étant  ainsi  vérifiés,  nous 
pouvons  maintenant  les  comparer  aux  changements  de  vo- 
lume. D'après  Poisson ,  on  a 

AU  _  I  AL 

et  puisqu'on  a 


on  doit  trouver 


LS       et       AU  =r  wS , 


wS  :=■  —  AL  .  s. 

2 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*^  série,  tome  XII,  page  398. 
(2)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  tome  XIX,  page  134. 
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Tableau  n®  XI.  —  Mlongements  et  augmentations  de  volume. 


WTASCI 

xuMiao 

da 

tobe. 

s. 

J. 

AL. 

w. 

al.s. 

iAL.S. 

us.        i  dL.S. 

aîtoo. 
risUlJ 

III. 

1 

I. 
m. 

IV. 
V. 

mmcar. 
19,182 

19*29^ 
19,113 

48,978 
32,710 

i5,668 

I2,032 

mmcar. 
0,14248 

o,i44i3 

0, 18358 

0, 18358 
0,14248 
0,14248 
0,14248 

mm 
0,08450 

0,09109 

0,09308 

0,2ign8 

0,^24848 

0,19508 

0,19844 

mm 
3,65o8 

3,77i8 
3,o56i 

21  ,o33 

ï6,997 
8,o5i 

5,465 

1,62095 
1 ,75733 

1,77898 

10,7301 

8, 1279 
3,o565 

2,3877 

0,81047 
0,87866 
0,88949 

5,365o 
4,0639 
1,5282 
1,1938 

0,53017 
0,54363 
o,56io4 

3,86i3 
2,4217 
1,147a 
0,7786 

o,54o3a 
0,58578 
0,59299 

3.5767 

2,7093 
1,0188 

0.79Ô9 

Ces  expériences  prouvent^  évidemment,  l'inexactitude 
de  la  loi  de  Poisson;  les  valeurs  de   -  -j-   sont  toujours 

très-notablement  plus  grandes  que  celles  de  —  ;  on  voit, 

au  contraire,  que  celles-ci  s'accordent  très-bien  avec  celles 

de  ^  —  :  il  est  vrai  que  ces  dernières   sont  encore  un 

peu  plus  fortes  pour  les  tubes  en  laiton;  mais,  pour  les 
tubes  en  cristal,  elles  leur  sont  alternativement  inférieures 
et  supérieures.  Il  est  possible  que  cette  égalité  n'ait  pas 
rigoureusement  lieu  pour  tous  les  corps  solides  élastiques  ; 
il  est  même  probable  qu'elle  n'existe  pas  dans  des  corps 
qui  ont  passé  par  la  filière  ou  le  laminoir,  et  qui  ont,  par 
conséquent,  cessé  d'être  des  corps  vraiment  homogènes. 
Toutefois,  comme  les  expéjîences  ne  donnent  que  dv 
très-petites  différences,  et  comme  nous  avons  trouvé  la 
même  loi  par  les  expériences  sur  le  caoutchouc,  nous  pour- 
rons, pour  le  moment,  l'admettre  comme  rigoureusement 
exacte,  et  rechercher  quelles  modifications  il  faudra  ap- 
porter à  la  théorie,  afin  de  la  mettre  d'accord  avec  cette  loi 
Ainsi  modifiée ,  la  théorie  nous  donnera ,  pour  plusieurs 
cas  particuliers,  des  formules  que  nous  pourrons  comparer 
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aux  résultats  de  rexpérience,  et  qui' deviendront  ainsi  de 
nouvelles  vérifications  de  la  loi  admise. 

M.  Cauchy  a  fait  voir  que  Pou  peut  remplacer  l'hypo- 
thèse fondamentale  de  Navîer  par  une  hypothèse  plus 
générale  :  au  lieu  de  supposer  chaque  traction  ou  pression 
principale  proportionnelle  à  la  dilatation  ou  compression 
linéaire  dans  le  sens  de  la  force ,  on  peut  supposer  qu'elle 
se  compose  de  deux  parties,  dont  l'une  est  proportionnelle 
au  changement  linéaire ,  tandis  que  l'autre  est  proportion- 
nelle à  la  dilatation  ou  condensation  du  volume. 

Soient  donc  : 

17    la  pression  ou  traction  principale; 
s      le  changement  linéaire*, 
V     le  changement  de  volume  correspondant. 
Nous  supposons  que  l'on  aura 

(i)  BT  =  ^8  -f-  Ky  ; 

%  et  K  sont,  dans  les  corps  homogènes,  deux  constantes  qui 
ne  dépendent  que  de  la  nature  de  la  substance. 

Supposons  un  cylindre  libre  sur  sa  surface  convexe ,  et 
soumis  seulement  à  une  traction  ou  pression ,  agissant  sur 
ses  bases,  qui  le  rallonge  ou  le  raccourcisse  d'une  quan- 
tité d.  M.  Cauchy  démontre  que  l'on  aura 

('•)  "  =  jirrK*- 

En  faisant,  suivant  la  loi  de  Poisson , 

\t  z=  —  ê  j 

on  a 

/  =2K, 

et,  en  substituant  cette  dernière  équation  dans  les  équa- 
tions générales  que  l'on  obtient  dans  noire  hypothèse,  on 
les  fait  coïncider  avec  celles  de  Poisson  et  de  Navier. 

Mais  nos  expériences  ont  fait  voir  que  l'on  a  réellement 


(75) 


et,  par  suite, 

(3) 

X— K, 

et 

(4) 

Bi  =:  X-(5  +  y). 

Soit  donc  P'  la  force  par  unité  de  surface  qui  agit  sur  les 
deux  bases  du  cylindre;  on  aura 

(5)  P'  =  |*^' 

et  en  posant,  comme  on  le  fait  ordinairement, 


1=^ 


on  a 


(6)  *  =  !?. 

Soit  maintenant  ce  même  cylindre  renfermé  dans  une* 
boîte  formée  d'une  matière  inextensible,  eldontle  diamètre 
intérieur  soit  égal  au  diamètre  du  cylindre,  et  appelons  P'' 
le  poids  qui,  appliqué  à  la  surface  supérieure  du  cylindre, 
produirait  un  raccourcissement  c^;  on  aura  u  =  c^,  et 

(7)  P'^^aa. 

Soit  enfin  P'"  une  force  qui ,  agissant  également  sur  toute 
la  surface  du  cylindre,  produise  le  même  raccourcissement 
proportionnel  (î*,  on  aura  u  =  3  cî,  et 

(8)  P'"  =  4  /^. 

Ces  équations  (2)  à  (8)  expriment  les  lois  suivantes  : 

La  compressibilité  ou  dilatabilité  cubique  est  égale  à 

la  compressibilité  ou  dilatabilité  linéaire. 

Lorsqu'un  cylindre  ou  un  prisme  est  tiré  dans  le  sens 

de  sa  longueur,  Taugmentalion  de  volume  par  unité  de 

volume  est  égale  au  tiers  de  rallongement  par  unité  dv 

longueur. 

La   diminution  de  Taire  de  la  aeciion  traiis\ersalc  e.^t 


(76) 
égale  aux  deux  tiers,  et  le  raccourcissemenl  du  côlé  du 
prisme  ou  du  rayon  du  cylindre  au  tiers  de  cet  allongement. 

Toutes  ces  quantités  changent  de  signe ,  lorsque  le  cy- 
lindre est  comprimé  dans  le  sens  de  sa  longueur. 

Le  coefficient  d'élasticité  est  égal  aux  trois  quarts  du 
rapport,  entre  la  force  et  l'allongement  ou  raccourcisse- 
ment proportionnel. 

Supposons  un  prisme  ou  cylindre  comprimé  : 

1*^.  Par  ses  deux  bases ,  et  libre  sur  le  reste  de  sa  surface  ; 
2°.  Par  une  de  ses  basés,  et  renfermé  dans  une  boîte 
inextensible  ] 

3^.  Également  sur  toute  sa  surface. 

Les  forces  qu'il  faudra  appliquer  dans  ces  trois  cas  pour 
produire  un  même  raccourcissement  dans  le  sens  de  la 
longueur,  seront  entre  elles  comme  i  :  |  :  3 ,  et  pour  une 
même  force  les  raccourcissements  seront  comme  3:211. 

Ces  lois  sont  tirées  des  équations  que  Ton  obtient  en 
considérant  les  corps  élastiques  comme  des  masses  continues. 

Mais  M.  Cauchy  a  déterminé  quelles  sont  les  valeurs  de  A 
et  K,  lorsqu'on  considère  les  corps  comme  un  assemblage 
d'un  grand  nombre  de  molécules. 

Dans  ce  cas,  on  a  les  équations  suivantes  ; 


(19^       dP^       (jP^ 
dz  dy  dx 


XA  -+-  — -^  4-  -r^  -f-  -T^  =  o, 


(9)  ^  ^^^-d^^-7^^-dx='''^ 

dK^        dR,       dR, 

ZA  -h  -5--   +  — -  -H  -7^  =  o, 

az  dy  dx 

dans  lesquelles  X,  Y,  Z  sont  les  projections  algébriques  de 
la  force  accélératrice  qui  sollicite  une  molécule  quelcon- 
que, et  A  la  densité  de  la  matière.  Les  neuf  quantités  Pj, 
Pj ,  etc.  ,  se  réduisent  à  six ,  qui  ont  les  valeurs  suivantes  : 


»rsv*    • 


IJK 


^Sttite.)    Tableau  n**  VIII.  —  Expériences  sur  les  tubes  en  cristal. 

Tube  en  cristal  n^  V;  tube  capillaire  n^  i. 
Distance  des  points  de  repère,  86()  millimètres. 


iPir  BlUiD. 
carré 


Ul 


ALLONGC- 
MEHT 

mesaré. 


mm 
o,i36 


0,0:7 
0,129 
0,0()0 
0,119 
0,l32 

0,090 
^>5ao.../  0,099 
0,096 
o,io5 
0,084 
0,1 16 
0*099 


r 


» 


n 


tt 


o,84'i...< 


0,146 
0,178 
o,  i5i 
o,i38 
0,201 
o,i58 

w 
w 


CHANGEMENT    DE    NIVEAU 


observé. 


mm 
3,3a 

1,40 

2  ,i4 

î»,84 
1,07 
5,18 
4,06 
1,70 

3,47 
2,62 

2,14 

2,68 

4,o5 

2,16 

2,18 

2,60 

7,5i 

2,95 
3,56 
6,68 
3,57 

3,35 


corri^ 
du  cbanye- 

-ment 
de  tempér. 


2,36 
'2,54 

3,12 


MOYENNES 

ponr  chaque  charge. 


Allonge- 
ment. ■ 


I 


2,88 


3,04 


2,/il 


3,io 
2,39 

5,23 

5,12 

4,i3 

4,82 


Change- 
.    meut 
de  niveau. 


MOYENNES 

pour  une  charge  de 
1  kil.  par  millim.  carré. 


Allonge- 
ment. 


Change- 
ment 
de  nlveaa. 


0,1 o35 


2,730  : 


o,2o3o7  5,2548 


0,1620 


4.8"^"> 


0,19:248  5,7330 
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dans  lesquelles  on  a  mis ,  pour  abréger, 

/(r)  =  r('(r)-{(r). 

m  est  la  masse  d^une  molécule ,  r  la  distance  de  deux  molé- 
cules quelconques  ,  f  (r)  une  fonction  inconnue  de  cette 
distance ,  et  la  somme  S  s^étend  à  toutes  les  molécules  com- 
prises dans  la  sphère  d'activité  d'une  molécule;  il  faudra 
prendre  les  signes  -4-  ou  — ,  selon  que  la  force  extérieure 
tendra  à  produire  une  dilatation  ou  une  compression. 

Dans  les  corps  homogènes,  on  peut  toujours  supposer 
toutes  les  molécules  distribuées  de  la  même  manière  par 
rapport  à  trois  plans  menés  par  Tune  d'elles  parallèlement 
aux  plans  coordonnés  \  on  aura  donc 

(i3)  G  =  H=:I,     L  =  M=N,     P  =  Qr=:R, 

et  par  suite,  comme  le  fait  voir  M.  Cauchy, 

(i4)  L=3R. 

Mais  le  rapport  entre  G  et  entre  L  et  R  dépend  évidem- 
ment de  la  nature  de  la  fonction  f  (r)  :  ce  rapport  ne  pourra 
donc  pas  être  déterminé  à  priori  \  mais  il  faudra ,  pour  cela  , 
avoir  recours  à  l'expérience. 

Pour  que  les  équations  générales  auxquelles  on  arrive 
ici  coïncident  avec  celles  que  l'on  déduit  de  la  considéra- 
tion des  corps  comme  des  masses  continues ,  il  faut  mettre 

(i5)  X  =  2(R-hG)A;     K=i(R  — G)A. 

Nous  avons  vu  que,  suivant  la  théorie  de  Navier  et  de 
Poisson,  on  a 

/  =  2K,      d'où       R-|-G  =  R— G. 

La  quantité  G  devrait  donc  être  négligeable  par  rapport 
à  la  quantité  désignée  par  R  \  ce  qui  entraîne  un  grand 
nombre  d'hypothèses  sur  la  nature  de  la  fonction  f  (/)  , 
hypothèses  suivant  lesquelles  il  deviendrait  presque  im- 
possible de  concevoir  le  mode  d'action  de  cette  foçce. 
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Mais  nous  venons  de  démontrer  que  1  on  a  réellement 

donc 

2iR-hG)=R  — G, 
et 

(16)  R  =  -3G. 

En  combinant  les  équations  (la),  (i3)  et  (i4)^  nous 
ayons 


s[±:jfw]=3o, 


et 


S    ^/W  I  =  S  r^  (cos'a  4-  cos»€  -+.  cos^7  Vnl 
=  3L-+-6R=  i5R. 
En  ayant  égard  à  Téquation  (16),  on  a 

s[^/w]=-.5s[±^f(.)], 

et  Ton  satisfait  à  cette  équation  en  mettant 

(.7)  f(r)=r-'. 

La  force  moléculaire   décroît  donc  en  raison   inverse 
de  la  quatorzième  puissance  de  la  distance. 
Nous  avons ,  en  outre , 

(.8)  .  =  -|^[±^-.' 

En  substituant  les  équations  (i3),  (14)5  (ï5)  et  (16)  dans  les 
équations  (10)  et  (1 1) ,  on  trouve 

1  /-  ld\       df\ 

(.9)  iP'=Q'  =  i(^  +  rf;)' 

k  fdn        dX\ 


(8o) 
P^^J^Û  +  ^  +  'Ji) 

\    dx       dy       dz] 


/r/Ç  .  dA         dx: 

R.  =  A-    -I  +  — -1-2--,, 
\dx       dy  dz 

et,  en  substituant  ces  valeurs  dans  les  équations  (9),  rt 
remarquant  que  Ton  a 

dx       dy       dz 

on  obtient  les  équations  générales  de  l'équilibre  et  du  mou- 
vement : 


/ 


=  -7-    p.  le  mouvem.  ; 

dt^    ^ 


(^0 


S\  (d'n       dH        d'n\    ,    3rful  ,,,      .... 


=  -7—   p.  le  mouvem.  ; 
dt-    ' 


=  o  pour  l'équilibre , 

=  -r—    p.  le  mouvem.  ; 
dt^    ' 


dans  lesquelles  on  a  mis 


Nous  pourrons  maintenant  appliquer  ces  équations  à 
plusieurs  cas  particuliers,  qui  ont  déjà  été  traités  soit  par 
Poisson,  soit  par  MM.  Lamé  et  Clapeyron,  et  nous  choi- 
sirons de  préférence  les  problèmes  qui  ont  de  l'importance 
par  leurs  applications. 
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Equilibre  d\ui  jilet  élastique. 

Soient  P^  la  tension  d'un  filet  élastique  homogène  on 
chacun  de  ces  points,  i  la  dilatation  de  son  élément  ils  en 
Vertu  de  cette  force;  on  a,  généralement  (i), 

r/Çc^        dr^dy^       dX^d£_        fdl       dyA  dxdy 
dx  ds^        djr  ds^        dz  ds*        \dy       dx)     r/jf' 

\dz        dx)     ds^'        \dz        dx)     ds'   ' 

Mais  nous  avons 

^         ^.dxdz        _.         r^fdjrdx       ^        w^,drdz 

et,  en  ayant  égard  aux  équations  (19),  il  vient 

\dx  ds*        dy  ds^-        dz  ds^  J 
fdx^dy^  -h  dx^dz^-h  dy^dz^X 
\  ds'  I  ' 

Nous  avons  de  même  les  équations 

En  combinant  ces  dernières  avec  les  équations  (20) ,  on 

trouve 

rfÇ  _  P'  /^dx'  —  dy'—dz'' 

dx'^T  \  ^4^P 

dn  __  P^  /— f/x-^-i-3rfy^  —  dz'\ 
^  "~  /    \  4  ds^ 

dt,  ___  F'  /—  dx'  —  dy'  -h  3dz 
dz~'T  \  ^'ds' 

et,  en  substituant, 


')• 


3  /dx'  +  dx*  +  </»'\ 
On  revient  ainsi  à  Téquation  (5). 


3 

^       ^       3  /dx'dy'  -+•  dx'dz'  -h-  dy'  dz'\  (  "~  4 
"^  ~  '  ds* 


(1)  Poisson,  Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  tomo  Vlll,  page  /J'^O 
Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  scorie,  t.  XXlll.  (Mai  1848.)  <> 
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Équilibre  d'un  cylindre  à  bases  planes. 

Supposons  que  le  corps  élastique  soit  un  cylindre  creux 
à  bases  planes ,  et  appelons 

r  et  r'     les  rayons  de  sa  paroi  intérieure  et  extérieure; 

p  et  /?'  les  excès  des  pressions  intérieures  et  extérieures  sur 
la  pression  atmosphérique  \ 

h  la  hauteur  intérieure  du  cylindre; 

u  =  Trr' A  son  volume  intérieur; 

Au  le  changement  de  ce  volume  ; 

c  la  compressibilité  cubique  de  la  substance  du  cy- 

lindre ; 

r 
et  mettons  m  = 


r^^  —  r" 


Soit  p  le  rayon  d'un  point  quelconque  du  cylindre  sous 
la  seule  pression  de  l'atmosphère ,  et  supposons  qu'il  de- 
vienne |0  -4-  p9  sous  l'action  des  forces  p  et  /?'  ;  nous 
aurons 

En  substituant  dans  les  équations  (21)  les  valeurs  de 


•    .A 


et  en  intégrant,  on  trouve 

?=«-!-  — 

0" 

1 

et 

u  =  7  -1-  2a, 

dans  lesquelles  il  reste  à  déterminer  les  valeurs  des  trois 
constantes  a,  S,  y. 

Pour  l'équilibre  des  deux  surfaces  convexes  et  des  deux 
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bases  du  cylindre ,  nous  avons  les  équations 

(c)     /?/w  — />'  (m  -f-  i)  —  2  ^  (a  -f-  7)  =r  o  ; 
d'où  Ton  tire 

pour  p  =  r, 

et  puisque,  suivant  Téquation  (3),  nous  avons  c  =  ~,  on 

A 

trouve 

(22)        ^u  =  «^|t  [pm~p' {m  -h  i)]  -h  ^{p—  p'){'n  -h  i) 

Soit  maintenant,  à  la  place  d'un  cylindre  à  bases  planes, 
un  tube  invariablement  fixé  par  un  de  ses  bouts ,  et  portanr 
à  l'autre  bout  une  tubulure  plus  larf^e;  supposons  que  ccî 
tube ,  rempli  de  liquide  ou  de  gaz ,  serve  à  transmettre  une 
pression  dans  l'intérieur  d'un  réservoir  fermé. 

On  aura  les  mêmes  équations  que  dans  le  cas  précédent , 
à  l'exception  de  l'équation  (e).  En  effet,  la  pression  exté- 
rieure n'agira  plus  que  sur  la  surface  convexe  extérieure, 
et  la  pression  intérieure,  qui,  au  lieu  d'allonger  le  tube, 
tendra  à  le  comprimer  dans  le  sens  de  son  axe,  agira  sur 
toute  la  section  de  la  partie  solide  du  tube. 

On  aura  donc,  en  place  de  l'équation  (c),  la  suivante  : 

{d)  ^-f- 2  A^(a"h7)=  o. 

En  combinant  cette  équation  avec  les  équations  (a)  et  (h)^ 

6- 
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on  trouve 

I    r:,(p-p')r"         -1 
"-pL      r"-r' ^J' 

Dans  les  expériences  auxquelles  nous  appliquerons  ce 
calcul,  le  tube  n'esta  soumis  extérieurement  qu'à  la  pres- 
sion atmosphérique  *,  nous  aurons  donc  p^  =  o  et 


pour  p 


=  r. 


p(     r^r'-     \ 

—  —  il.  i^llul^ 

^""4/t  (r'»  — r»)p'         ' 


?=p(6'w-f-5). 


et 


(25)  Att:=af/?  (- ;w -h  y) 


Si  le  tube  est  gradué ,  nous  pourrons  prendre  pour  u  la 
capacité  intérieure  d'un  degré  j  u  -H  Aasera  alors  sa  capa- 
cité sous  Faction  de  la  force  p\  u,  c  et  m  étant  ordinaire- 
ment de  très-petites  quantités ,  ù^u  restera  très-petit  aussi , 
même  pour  des  valeurs  considérables  de  p. 

Remarquons  encore  que  si  Ton  fait  disparaître  la  capacité 
intérieure  du  cylindre  en  mettant  r=  o,  on  aura 

Dans  le  cylindre  à  bases  planes. .     /?  =  o    et    7=:—  —-^ 

4  A- 

Dans  le  tube p'zzz  o     et     7  =  —  7-  y  : 

4  ^ 

résultats  identiques  d'après  les  équations  (5)  et  (8). 
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Équilibre  d'une  sphère. 
Soient 

€  =  -r    la  Gompressibilité  cubique  de  la  substance  de  la 

sphère  \ 

R  et  R'    les  rayons  des  parois  internes  et  externes  ^ 

P  et  P'  les  quantités  dont  les  pressions  qui  agissent  sur  ces 
deux  surfaces  excèdent  la  pression  atmosphé- 
rique 5 

V=j7rR*  la  capacité  intérieure  de  la  sphère  sous  la 
pression  atmosphérique  ; 

AV  le  changement  de  cette  capacité ,  par  suite  de  Tac- 

tion  des  forces  P  et  P'; 

et  mettons  N  = 


R'3  —  R3 

Soit  p  le  rayon  d'un  point  quelconque  de  la  partie  pleine 
de  la  sphère  :  si  après  le  changement  de  forme  il  devient 
p  -4-  p  ç ,  nous  aurons 

en  substituant  ces  valeurs  dans  les  équations  (21) ,  il  vient 

^  +  -  —î-  =  G, 

dp^         pdp  ' 

d'où,  en  intégrant, 

{a)  ^  =  74---. 

Pour  les  deux  surfaces  on  a 

(b)  p^2^  ^27-^^=0, 

(c)  F+2/t^27-A^=0, 

et,  par  suite, 

_  (P  — F)R^R^^         __  PR^  — FR^» 

■"   2A-(R'3  — R')'     ^""4A-(R'>  — R»)* 

_  p^  (PR^  —  V'W)  +  2  (P  —  PQ  R^R^^  ^ 
^""  4  A- (R'3  —  R=»)  p^  ' 


(86) 
pour  p  =  /•, 

y  =  p[PN-P'(N+i)4-2(P-P')(N4-i)], 
et 
(24)       AV=  I  CV[PN—  P'  (N  -h  1)  H-  2(P  —  P')(N-h  1)]. 

Pour  une  sphère  pleine ,  on  a 

R  =  o,     P  =  o, 

P' 

_,      a^Ba     ____^    • 

*-  p' 

ce  qui  est  conforme  à  Téquation  (8) . 

Nous  pourrons  nous  servir  de  ce3  formules  pour  déter- 
miner les  compressibilités  cubiques  des  piézomètres  em- 
ployés par  M.  Regnauh,  dans  ses  recherches  sur  la  com- 
pressibilité  des  liquides. 

Chacune  de  ces  expériences  se  compose  de  trois  obser- 
vations faites  : 

1^.  Sous  la  pression  intérieure^ 

2^.  Sous  la  pression  extérieure  -, 

3*^.  Sous  les  pressions  intérieure  et  extérieure  à  la  fois. 

La  pression  extérieure  n'agit  que  sur  la  paroi  extérieure 
du  piézomèlre ,  tandis  que  la  pression  intérieure  s'exerce 
à  la  fois  sur  la  paroi  intérieure  du  piézomètre  et  sur  la  sur- 
face intérieure  et  le  sommet  du  tube  gradué  qui  sert  à  la 
mesure  des  changements  de  volume. 

Soient  donc 

oc  la  capacité  intérieure  de  i  degré  du  tube  ^ 

c  la  compressibilité  cubique  de  sa  substance  ; 

;•  et  r'       les  rayons  de  sa  paroi  interne  et  externe  ; 

|!x  la  compressibilité  du  liquide  contenu  dans  les  pié- 

zomètres  ^ 
h ,  h',  h"  les  changements  de  hauteur  de  la  colonne  liquide 

dans  ces  trois  observations  \ 
Wj  w',  tsJ'   les  changements  apparents  de  volume  du  liquide. 
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On  aura 

."=A"«[.+cP0  «.  +  !)], 

CPV 
et  pour  P'  =  o  :     AV  =  —7— (9N  4-6); 

CP'V 
pour  P  =  o  :     AV  = 7—  9  (N  -|-  i)  ; 

pourP  =  P':    AV"=:  — |CPV; 
d'où 

AV  =  AV"  —  AV. 

Mais  en  n'ayant  égard  qu  à  la  valeur  absolue  de  ces  quantités, 

«»  =  ,aPV  -h  AV,     w'  =  AV,     «"  =  pPV  —  AV"  ; 

donc 

t  ,     // 

P_  ■  4     ■»' 

(a6)  ^        PV9N  +  i' 

k  =  p^(«"+5nT7)' 

et,  en  substituant  les  valeurs  de  (o,  co',  co^', 

"p(A-r)(| ..+!)' 
PVL9N  +  ij' 

**  ~  PV  LA  —  A"  "*"  3"  N  +  I  j" 
On    pourra   appliquer  les    équations    (26)    lorsqu'on 
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connaîtra  d^avance  la  valeur  de  c\  la  première  de  ces 
é(juations  servira  alors  à  contrôler  le  degré  d^exactitude 
des  expériences.  Nous  nous  servirons  de  la  seconde , 
qui  reste  la  même  dans  les  formules  (26)  et  (27)  j  pour  dé- 
terminer la  compressibilité  cubique  du  cuivre  et  du  lai- 
ton ,  dont  étaient  faits  les  deux  piézomètres  sphériques  de 
M.  Regnault. 

Dans  le  tableau  suivant  : 

P  est  la  pression  en  atmosphères  qui  agissait  sur  la 

paroi  extérieure  du  piézomètre  ; 

A' 
a'=-—    le  changement  de  niveau  en  degrés  pour  chaque 

pression  ramené  à  la  pression  de  i  atmosphère  ; 
C  la  compressibilité  cubique  de  la  matière. 

Nous  aurons  donc 


Vg  N  +  i 

Tableau  n**  XII.  —  Sphère  en  cuwre  rouge, 
V  =  io9<^c,ii;    N=  12,592;         :ç  =  0,000006947. 


p. 

a'. 

C. 

2,8017 

4,3687 

5,6753 
6,4507 

7,8ao6 

5,762 

5,821 

5,906 
5,912 

6,043 

0,0000013089 

0,00000X3223 

o,oooooi34>6 
0,0000013430 
0,0000013728 

Moy€ 

tnnG 

0,0000013377 

Mais  nous  avons 


,  4 


d  où 


4  I 
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d'où  Ton  déduit 

k  =  ']^']55ii  atmosphères  par  centimètre  carre  y 
=  769978  kilogrammes  par  centimètre  carré , 


et 


=  ^A  =  10266  kilogrammes  par  millim.  carré. 


Les  expériences  d'allongement  ont  donné  pour  le  cuivre 

recuit  (i)  , 

<y  =  io5  19. 

D'après  Fanciennc  formule ,  on  a 

doù 

3  I 

ce  qui  donne  q  =  ii55o,  valeur  beaucoup  trop  grande, 
comme  Ta  déjà  remarqué  M.  Regnault. 

Le  coefficient  moyen  que  nous  venons  de  déduire  des  ex- 
périences de  compression  est  encore  un  peu  inférieur  à 
celui  qui  provient  de  rallongement  ;  ce  qui  devait  être. 
En  effet ,  dans  le  tableau  ci-dessus,  les  valeurs  de  a^  et  de  C 
augmentent  avec  la  pression ,  ce  qui  prouve  qu'il  y  a  eu  de 
petits  changements  de  forme  permanents.  En  calculant  d'a- 
près la  première  de  ces  valeurs,  qui  correspond  à  une  pres- 
sion assez  petite  pour  que  ces  changements  de  forme  fussent 
encore  insensibles,  on  a 

q  =  10492, 

\  aleur  qui  coïncide  presque  avec  celle  du  coefficient  trouvé 
par  rallongement. 

(1)  Annales  de  Chimie  cl  de  Physique,  ?>*  Moric ,  tomo  XII,  page  \i\. 
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Tableau  n°  XIII.  —  Sphère  en  laiton. 


V=ioac«,7i;  N  =  i3,ia2; 


a 


=  0,000007380. 


P. 

a'. 

C. 

1,5834 

6,357 

0,0000014765 

2,428a 

6,349 

0,0000014746 

3,2233 

6,433 

0,0000014942 

4,0229 

6,407 

0,0000014881 

4»73i9 

6,358 

0,0000014767 

5,5731 

6,377 

0,0000014811 

6,386o 

6,329 

0,0000014700 

7,i857 

6,3i2 

0,0000014660 

8,4369 

6,355 

0,0000014760 

9,i5i5 

Moyeni 

6,391 
le 

0,0000014844 

0,0000014788 

La  moyenne  donne 

k  =  67G  224  atmosphères  par  centimètre  carré, 
=  69651 1  kilogrammes  par  centimètre  carré, 

q  =  9286,8  kilogrammes  par  millim.  carré. 

On   a    trouvé  par   rallongement    sur  un   fîl   de   laiton 
de  Berlin  (i), 

'1  =  9277- 
L'ancienne  formule  donne 

q  =  10447,6. 
Équilibre  d'un  cylindre  à  bases  hémisphériques. 

Soient 

C  la  compressibilité  de  la  substance  \ 

P  et  P'  les  pressions  intérieures  et  extérieures  \ 
R  et  R'  les  rayons  intérieurs  et  extérieurs  de  la  partie  cylin- 
drique ; 


(1)  Annales  de  Chimie  cl  de  Physique,  3°  série,  lome  Xll ,  page  5()8. 


R  eiR    les 


M  = >■  =  -r- 


R. 


li'=  — K^  R'--R! 

Uct  V  les  capacités  intériouix^  do  iys  doux  i>aiiio>; 

W  :=  L  -î-  ^  la  capacité  totalo  du  rt*sorvoir. 

Soient 

1-.  r,  r'  Hi.  u,  a.  A,  A,  A".  u>.  w'.  w'.  ii.  <i',  rt'  ot  u  doiiui.s 
comme  cî-dessus  : 

ontrouTe,  en  combinant  les  équations  (a ■>)  oi   \'>i) . 
3^lurPM-P'iM-+-iM-w(P  — r'UM   M) 


,28)  AW  =  jC^      l. 


■3^ 


-hV[PN  — P'(N-hi^4--J».(P  — P')lN4-i^l 

Les  Taleors  de  co,  co\  co''  sont  donnétvn  par  l(\s  «'m|iijI' 
lions  (a5) ,  et  Ton  aura  : 

PourP'=o:   AW  =:|cpru  (—    — yi-V(:iN    I    0 
PourP=o:    aW  =  — |cpTlJy(M  H-O-l   V3(1N    |    1) 


Pour  P  =  P'  : 
d'où 

On  a 


AW"  =  —  7  CP W  ; 

4 


AW  =  AW"  —  AW. 


»  =  piPW-+-AW,       w'=rAW',       o,"  =zr  fx  PW  -    AW". 

Donc,  en  ne  prenant  que  les  valeurs   al)HoliM'.s  de  w 
quantités , 


{^} 


C  = 


«'  -h  »", 

pLînT 


4'^ 


u 


(M-M)-l- V9(N4-i; 
W  "^  U  II  'M-+-  i;4-  Vrj^N  -i   "i 


(92) 
OU,  en  substituant  les  valeurs  de  co,  («>'  et  o)^, 


I 
P 


A'-f-A"  — A 


(3o) 


4  A' 


pLUii 


(M+i)-hV9(N 


r,] 


_ar       A 

^""pLw(a 


/A^^  3A^ 1 

t__A")  +  Uii(M4-i)  +  V9(N  +  i)J 


Pour  trouver  la  compressibilité  du  réservoir  en  verre 
ordinaire,  employé  par  M.  Regnault,  on  a 

^  ~  U  1 1  (  M  4- I  ) -f- V  9  (  N  +  1  )  ' 

Tableau  n®  XIV.  —  Cylindre  à  bases  hémisphériques  en  verre 

ordinaire, 

U  =  75,459  M  =3,6264; 

V  =    5,172  N  =f:  2,2626; 

W=  8o,63i  a  =0,00075801. 


P. 

a'. 

C. 

2,53676 

3,006 

0,000002283 1 

3,3ii44 

3,027 

0,0000022991 

4,64252 

3,004 

0,0000022816 

5,g6oi2 

3,010 

0,0000022862 

6,77075 

3,006 

0, 0000022831 

7,57360 

3,o32 

0,0000023029 

8,57710 

3,026 

0 ,0000022983 

9,34590 

3,007 

0,0000022839 

10,43480 
Moyen! 

3,014 
le 

0,0000022892 

0,0000022897 

k  =  436  738  atmosphères  par  centimètre  carré, 
=  449  840  kilogrammes  par  centimètre  carré , 
q  =  5997 ,9  kilogrammes  par  millimètre  carré. 

Les  expériences  d'allongement  ont  donné  ,  pour  le  verre 


{9i) 
fin  a  base  de  soude  (i) , 

q  =  6o4o. 

L'ancienne  formule  donne 

9  =  6747  j6- 


M.  C^rsted  (2)  a  fait  une  expérience  pour  contrôler 
l'exactitude  de  la  formule  à  Taide  de  laquelle  on  déduit  la 
compressibilité  absolue  d'un  liquide  de  sa  compressibilité 
apparente.  Après  avoir  déterminé  la  compressibilité  appa- 
rente de  Teau  dans  unpiézomètre  en  verre ,  il  a  substitué  à 
ce  dernier  une  bouteille  en  plomb.  M.  OErsted,  en  se  servant 
de  la  valeur  du  coefficient  d'élasticité  du  plomb,  donnée  par 
Tredgold ,  trouve  que  l'on  aurait  dû  avoir  une  compressi- 
bilité apparente  négative,  c'est-à-dire  qu'elle  aurait  dû  of- 
frir une  apparence  de  dilatation  dans  ce  dernier  appareil. 
Mais  l'expérience  ne  lui  a  donné  qu'une  augmentation  de 
la  compressibilité  apparente  égale  à  2  millionièmes  du  vo- 
lume de  Feau;  d'où  il  conclut  que  la  matière  de  l'enve- 
loppe est  sans  influence  sur  la  compressibilité  apparente  du 
liquide. 

Mais  nous  venons  de  voir  que  la  compressibilité  cu- 
bique du  verre  ordinaire  est  0,0000022897;  le  coefficient 
d'élasticité  du  plomb  pur  est ,  en  chiffre  rond ,  =  1 800  kilo- 
grammes par  millimètre  carré;  d'où  C=  0,0000076297 
pour  le  plomb  et  pour  la  pression  de  i  atmosphère  par 
centimètre  carré.  Les  expériences  ayant  été  faites  par  pres- 
sion extérieure  et  intérieure  à  la  fois,  et  ramenées  à  l'unité 
de  pression  et  de  volume ,  on  a  la  compressibilité  apparente 
w^  =  jx  —  j  C  ;  donc ,  pour  le  piézomètre  : 

en  verre ....     «"  =  jx  —  o  ,00000 17172, 
en  plomb  . .     w"  =  p  —  0,0000057222. 

La  compressibilité  apparente  devrait  donc  être  de  4  mil- 

(1)  Annales  dé  Chimie  et  de  Physique,  3®  série,  tome  XIX,  page  137. 
(a)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  2«  série,  tome  XXXVIII,  page  327. 
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lionièmes  à  peu  près  plus  grande  dans  le  piézomètrs  en 
verre  que  dans  celui  en  plomb ,  et  celle  différence  a  pu  êire 
beaucoup  plus  pelile  encore ,  si  le  piëzomètre  de  M.  OErsled 
élait  en  crislal ,  ou  si,  ce  qui  est  probable,  le  plomb  de  la 
bouteille  n'était  pas  exempt  d'alliage. 

On  voit  que  le  désaccord  entre  la  formule  et  l'expérience 
est,  dans  ce  cas  même,  assez  petit  pour  pouvoir  être  at- 
tribué à  quelque  cause  d'erreur,  telle  qu'une  petite  défor- 
mation permanente  de  la  bouteille  de  plomb. 

D  sera  facile  de  traiter  et  de  résoudre  de  la  même  ma- 
nière tous  les  autres  problèmes  qui  concernent  l'équilibre 
des  corps  solides. 

De  la  vitesse  du  son. 

Le  coefficient  (^  qui  est  contenu  dans  les  équations  (21) 
est,  comme  on  sait,  T expression  de  la  vitesse  du  son  dans 
une  masse  indéfinie  ou  dans  une  sphère  *,  on  a  donc 


'=\/t=v/!!- 


Soit  \^i  la  vitesse  du  son  dans  un  filet  ou  dans  une  barre 
élastique  •,  on  trouve ,  au  moyen  des  équations  du  mouve- 
ment, et  en  ayant  égard  à  l'équation  (5) , 


•■ = v^£ = \/i- 


La  vitesse  du  son  dans  une  sphère  ou  dans  une  masse 
illimitée  est  à  sa  vitesse  dans  un  filet  ou  dans  une  barre  de 

la  même  substance  comme  i/-  est  à  i. 


^\ 


Tous  ces  développements  ont  été  faits  sous  la  suppo- 
sition que  l'équation  (3)  subsiste  rigoureusement  dans  tous 
les  corps  solides.  Mais,  sans  parler  des  effets  de  l'écrouis- 
sage  et  de  l'imparfaite  homogénéité  des  corps  sur  les- 
quels nous  pouvons  opérer ,  il  est  possible  que  cette  équation 
reçoive  de  légères  modifications ,  suivant  la  nature  de  la 
substance. 
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J  et  u  étant  dans  chaque  cas  donnés  par  l'expérience  ^ 
on  trouvera  ,  à  l'aide  de  la  formule  (2) ,  le  rapport  eu  in-  K 
et  k. 

Dans  mes  expériences  sur  le  laiton ,  K  est  toujours  un 
peu  plus  grand  que  k. 

On  aura ,  généralement , 

Mais  il  faudra  d'autres  recherches  encore  pour  constater 
si  de  pareilles  difTércnces  existent  dans  tous  les  corps  et  à 
toutes  les  températures,  et  si  elles  ne  pourraient  pas  servir 
à  expliquer  le  désaccord  que  l'on  trouve  pour  une  même 
barre  entre  les  vitesses  données  par  les  vibrations  et  celles 
que  ron  déduit  de  l'allongement.  Dans  ce  cas,  l'hypothèse 
de  l'accélération  du  son  par  la  chaleur  dégagée  pendant  les 
vibrations  deviendrait  inutile.  Cette  question  sera  l'objet 
d'autres  Mémoires  dans  lesquels  j'essayerai  aussi  d'appliquer 
les  mêmes  principes  à  l'étude  de  l'équilibre  et  du  mouve- 
ment des  liquides  et  des  gaz. 


V\\  VWWWWWVVXWWW^-WV^VN  \  vv 


RECHERCHES  SVR  LA  NATIRE  ET  LA  COMPOSITION  DES  SILFATES 

MIXTES  m  COMMERCE  ; 

Par    m.    Julks    LEFORT. 


Sous  les  noms  de  sulfate  mixte  j  vitriol  mixte,  vitriol 
Salzbourg  et  vitriol  mixte  Chypre,  on  désigne,  dans  \c 
commerce,  plusieurs  espèces  de  sels  que  l'on  emploie,  de- 
puis un  certain  nombre  d'années,  pour  la  teinture  en  noir 
et  pour  le  chaulage  des  grains. 

On  les  divise  en  deux  sortes  parfaitement  distinctes  : 

I**.   En  vitriol  Salzbourg -, 

a®.   En  vitriol  mixte  Chypre. 

Dans  le  vitriol  Salzbourg,  l'analyse  constate  la  présenor 
des  sulfates  de  cuivre  et  de  fer^  et  dans  le  vitriol  mixte 


(96) 
Chypre,  celle  des  sulfates  de  cuivre,  de  zinc  et  de  fer. 

Ces  sels  sont  généralement  regardés ,  dans  le  commerce , 
comme  des  mélanges ,  en  proportions  variables ,  des  sels  que 
je  viens  de  nommer. 

L'examen  que  j'en  ai  fait  m'a  amené  à  reconnaître  qu'ils 
se  rattachaient  l'un  et  l'autre  à  deux  sulfates  doubles  de  la 
série  magnésienne ,  et  qu'ils  pouvaient  se  représenter  par  la 

formule 

(So%  MO  -h  3(So=»lViO)  -f-  28,  HO. 

Les  combinaisons  que  forment  entre  eux  les  sulfates  de 
cuivre,  de  fer  et  de  zinc  ont  été  signalées,  pour  la  pre- 
mière fois,  par  M.  Beudant,  dans  son  Mémoire  sur  Vim- 
portance  relatii^e  de$  formes  cristallines. 

Ce  chimiste  a  remarqué  qu'en  mélangeant  du  sulfate  de 
cuivre  avec  du  sulfate  de  fer,  il  obtenait  constanmient  des 
cristaux  qui  avaient  la  forme  du  sulfate  de  fer,  pourvu 
qu'ils  en  continssent  au  moins  9  à  10  centièmes. 

n  obtint,  de  la  même  manière,  des  cristaux  qui  avaient 
la  forme  du  sulfate  de  fer,  en  mêlant  des  sulfates  de  cuivre, 
de  fer  et  de  zinc ,  et  trouva ,  par  l'analyse ,  qu'un  tel  mé- 
lange était  composé  de  yS  centièmes  de  sulfate  de  zinc, 
21  centièmes  de  sulfate  de  cuivre,  et  de  4  centièmes  de 
sulfate  de  fer. 

Il  explique  alors  la  formation  de  ces  cristaux  par  les  sul- 
fates de  cuivre  et  de  zinc,  groupés  ensemble  par  le  sulfate 
de  fer,  duquel  dépend  uniquement  la  forme  cristalline ,  ei 
il  les  désigne  sous  le  nom  de  mélange  chimique  y  pour  les 
différencier  de  ceux  qui  se  forment  en  proportions  définies. 

M.  WoUaston  [Annales  de  Chimie  et  de  Physique, 
2®  série,  tome  Vil,  page  SpS)  ne  pense  pas  que  l'on  puisse 
attribuer  la  formation  des  sels  décrits  par  M.  Beudant,  au 
sulfate  de  fer-,  car  il  est  parvenu  à  obtenir  des  cristaux  qui 
avaient  la  forme  de  ce  dernier,  en  mélangeant  diverses 
proportions  de  sulfate  de  cuivre  et  de  sulfate  de  zinc,  tous 
les  deux  parfaitement  exempts  de  fer. 
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Ce  résultat  fut  cooGrmé  quelques  années  après  par 
M.  Miuclierlich« 

Selon  M.  "Wollaston,  il  existe  dans  ces  sels  une  union 
chimique  intime ,  et  il  admet  difficilement  que  des  corps 
transparents  comme  le  sont  les  sulfates  de  cuiyre,  de  fer  et 
de  zinc ,  puissent  être  regardés  comme  de  simples  mélanges. 

Toutes  les  recherches  que  j'ai  faites  viennent  s'accorder 
avec  les  idées  émises  par  MM.  Beudant  et  AVoIIaston. 

L'étude  de  ces  différents  sels  montrera  dans  quelles  cir- 
constances on  obtient  des  mélanges  ou  des  combinaisons. 

Vitriol  Salzbourg, 

Le  vitriol  Salzboui^ ,  ou  mieux  le  sulfate  double  de 
cuivre  et  de  fer,  se  fabri(|ue  en  France  depuis  une  vingtaine 
d'années  environ.  Paris,  ^ienne(Dauph i né)  et  Bouxwiller 
sont  les  principaux  endroits  dont  le  commerce  le  tire  ii\. 

La  composition  de  ce  sel  varie  selon  lf.*s  fabriques,  et  sa 
valeur  commerciale  est  d'autant  plus  grande,  qu'il  contient 
plus  de  sulfate  de  cuivre;  aussi  le  divise-t-on  en  vitriol  uti 
aigle,  deux  aigles  et  trois  aigles. 

Le  vitriol  deux  aigles  contient  plus  de  sulfate  de  ciiivn- 
que  le  vitriol  un  aigle,  et  la  variété  trois  aigles  en  cuivre 
est  plus  riche  que  les  deux  premiers. 

Ces  sels  s'obtiennent  en  grillant  à  Tair  des  minerais  de 
cuivre  et  de  fer,  ou  bien  encore  en  oxvdant  du  cuivre  et  du 
fer,  par  le  moyen  de  la  chaleur;  les  oxydes  qui  en  résultent 
sont  ensuite  traités  par  de  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau. 
I.1CS  liqueurs,  convenablement  rapprochées,  laissent  dépo- 
ser les  cristaux  par  le  refroidissement. 

Tels  sont,  du  moins,  les  procédés  généraux  employés 
pour  leur  préparation;  mais  il  en  existe  d'autres  qui  pa- 

(1)  le  doit  quelques  reDteigDemeDts  pour  le  sujet  qui  nous  occupe  à 
M.  SchatteniiuinD ,  directeur  de  la  (abrique  de  Bouxwiller,  et  à  M.  Mar- 
anoiiDiery  pharmecieD  à  Vienne.  Qu''il8  yeuillent  bien  receToir  ici  mes  re- 
nercimeDU. 

Aim.  de  Ckim.  et  àe  Phfs.,  3«  série,  t.  Will.  (Mai  i8i8.)  7 
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laissent  tenir  :  i^  aux  quantités  de  cuivre  et  4e  f<sr  qu'il 
convient  de  mettre  en  présence  \  2.^  au  degré  de  conceiiti*a- 
tion  à  donner  aux  liqueurs,  et  que  les  fabricants  se  gardent 
bien  de  divulguer,  en  raison  de  la  supériorité  de  leurs  pro- 
duits sur  ceux  d'autres  localités.  C'est  ainsi  quMl  existe  de 
grandes  différences ,  et  dans  la  valeur  commerciale ,  et  dans 
la  composition  chimique ,  entre  les  vitriols  que  l'on  fabrique 
h  Paris,  par  exemple,  et  ceux  qui  viennent  de  Bouxwiller. 

Les  vitriols  fabriqués  à  Paris  ne  sont,  pour  la  plupart, 
que  des  mélanges  en  proportions  très- variables  de  sulfate 
de  cuivre  et  de  sulfate  de  fer,  et  ils  cristallisent  tous  de  la 
même  manière  que  ce  dernier  sel  ;  tandis  que  ceux  que  l'on 
prépare  à  Bouxwiller  possèdent  une  forme  cristalline  et  une 
composition  parfaitement  définies. 

C'est  aussi  à  l'examen  de  ces  derniers  que  je  me  suis  plus 
spécialement  attaché. 

Plusieurs  analyses  exécutées  avec  des  échantillons  régu- 
lièrement cristallisés,  m'ont  donné  : 


1  aigle. 

2  ai 

igles. 

3ai( 

;1e8. 

I.             IL 

I. 

II. 

I. 

U. 

SoK  .. 

28,54     28,17 

29,11 

29,65 

28,91 

29,01 

CuO.  . 

4,42        4,29 

5,i3 

5,04 

6,83 

7,02 

FeO... 

21,83    22,67 

20,00 

20,40 

«9^24 

18,17 

HO... 

45,09    44,78 

45,77 

45,29 

45,20 

45,42 

99»88    99,91       100,01     100,38      100,18    99,62 

Tous  ces  nombres  se  rapprochent  assez  de  ceux  qui  corres- 
pondent à  la  formule 

SoS  CuO  +  3(So%  FeO)  4-  28  HO, 
qui  conduit  aux  nombres  théoriques  : 

En  centièmes. 

4  So^ 2004  28 , 76 

CuO 496  7jï' 

3FeO i3i7  '8,91 

28HO 3i5o  45,22 

6967  1 00 , 00 
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Je  suis  parvenu  à  préparer  ce  sel  directement,  en  mélan- 
geant I  équivalent  de  sulfate  de  cuivre  avec  3  équivalents 
de  sulfate  de  fer.  Les  cristaux  que  j'ai  obtenus  avaient 
une  forme  et  une  composition  identiques  à  ceux  du  com- 
merce. 

L'analyse,  en  effet,  a  donné  les  résultats  suivants: 

Dosage  de  l'acide  suffurique  (i). 
Substance.        Sulfate  de  baryte.    Acide  sulfuriq.        En  centièmet. 

4,128  3,55i  1,220  29,55 

4,770  4,o565  1,394  29,23 

Dosage  de  Voxjde  de  cuivre. 
Substance.  Oxyde  de  cuivre.  En  centièmes. 

2,176        o,oi65         79^4 
1 ,85o        0,0142         7,67 

Dosage  de  l'oxyde  de  fer. 

Substance.  Peroxyde  de  fer.      Protoxyde  de  fer.       En  centièmes. 

1,307  0,2683  0,2408  18,42 

1,611  0,3310"*  o>^97  18,43 

Dosage  de  l'eau. 

SulMtance.  Perte  d^ea  11.  En  centièmes. 

0,9965  0,453  45,45 

i,5ii  0,677  44»^ 

Soit  qu^on  le  tire  du  commerce,  soit  qu^on  le  préparc 
artificiellement,  le  sulfate  double  de  cuivre  et  de  fer  cris- 
taUise  en  prismes  quadrangulaires  à  base  oblique  très-volu- 
raineux  :  il  possède  un  aspect  bleu-verdâtre. 

Cent  parties  d'eau,  à  la  température  de  7°  -4-  o  en  dis- 

(i)  Il  existe  dans  tontes  mes  analyses  une  quantité  diacide  snifurique 
plus  forte  que  IMndiquo  le  calcul ,  par  la  raison  que  Ton  est  obligé  d^aci- 
duler  très -légèrement  la  liqueur  qui  contient  les  deux  sels,  afin  de  les 
préserver  de  Toxydation.  Lorsqu^on  prend  les  sulfates  de  cuivre  et  de  fer, 
aussi  neutres  que  possible ,  la  solution  ne  tarde  xms  à  se  troubler  et  à  dé- 
poser du  sulfate  sébasique  de  fer. 

7- 
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solvent  yS  parties.  L'eau  bouillante  en  prend  une  plus 
grande  quantité. 

Exposé  à  Fair,  il  s'effleurit  très-légèrement  :  au-dessus  de 
Tacide  sulfurique,  il  perd  17,88  pour  100  d'eau. 

Première  expérience *7  >98 

Deuxième  expérience ^7  9^3 

Ces  nombres  correspondent  à  12  équivalents.  Sa  formule 
devient  alors 

So%  Cu  O -h  3  (So^  Fe  O)  4- ^6  H O. 

Soumis  à  la  température  de  100^  +  o,  il  commence  par 
fondre  dans  son  eau  de  cristallisation  ;  et  de  1 00  à  1 20^  +  o 
il  abandonne  24  équivalents  d'eau,  ou  38,75  pour  100  : 

Première  expérience 3 7, 94 

'Deuxième  expérience 38 , 1 2 

^t  se  représente  par 

So%  Cu  O  -4-  3  (So%  Fe  O)  -}-  4  H  O. 

Dans  cet  état,  le  sel  retient  et^^ore  6,60  pour  100  d'eau 
qu'il  ne  perd  qu'à  une  température  supérieure  à  3oo^  -f-  o. 

f^itriol  mixte  Chypre, 

Le  vitriol  mixte  Chypre ,  ou  le  sulfate  double  de  cuivre 
et  de  zinc ,  est  employé  depuis  quelques  années ,  et  sur- 
tout dans  le  midi  de  la  France,  pour  le  chaulage  des 
grains.  Quant  aux  effets  qu'on  en  attend,  beaucoup  d'agri- 
culteurs pensent  qu'il  n'agit  que  par  le  sulfate  de  cuivre  qu'il 
contient. 

Le  commerce  le  tire  des  mines  de  Chessy ,  où ,  au  dire  des 
fabricants ,  on  l'obtient  en  exposant  à  l'air  des  minerais  de 
cuivre  zincifère.  Mais  ne  proviendrait-il  pas  plutôt  du  trai- 
tement de  l'hydrocarbonate  de  cuivre  et  de  zinc ,  ou  Bura- 
tite ,  que  M.  Delesse  a  signalé  deinièrement  dans  ces  mines? 

Ce  sel  se  présente  en  prismes  rhomboïdaux  obliques  très- 
volumineux  et  d'un  beau  bleu  clair. 
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Les  analyses  que  j'ai  faites 

• 

m'ont 

donne  les  nombres- 

ly-aijis  • 

I. 

U. 

So* .  .    . .     28 , 1 7 

28,04 

CuO.  ...       6,42 

6,i3 

Zn  0. ...      19,02. 

•9.95 

FeO.  .  . .       2,17 

•,49  ' 

HO.  ... .     44>^9 

44, «6 

'oo,©7  99,77 

Ces  nombres  se  confondent  avec  ceux  qu'exigerait  un  sel  de 
îa  formule 

So»,  Cu  O  -}-  3  (So%  Zn  O)  -H  a8  HO. 

Je  suis  arrivé  à  le  produire  artificiellement  par  deux 
procèdes  différenis  : 

Lorsqu^on  dissout  des  ëc[uivalents  égaux  de  sulfate  de 
cuivre  et  de  sulfate  de  zinc,  les  deux  tiers  du  sulfate  de 
cuivre  commencent  à  se  déposer.  Si  l'on  fait  évaporer  davan- 
tage les  liqueurs,  on  obtient  des  cristaux  qui  ont  la  même 
forme  et  la  même  composition  que  ceux  de  Chessy. 

Mais  le  meilleur  moyen  pour  l'obtenir  pur  consiste  a 
mélanger  i  équivalent  de  sulfate  de  cuivre  avec  3  équiva- 
lents de  sulfate  de  zinc ,  et  à  laisser  former  les  cristaux  au- 
dessus  de  l'acide  sulfurique. 

Les  nombres  que  je  vais  transcrire  ne  laisseront  aucun 
doute  sur  la  parfaite  identité  de  ces  cristaux  avec  ceux 
du  commerce. 

Dosage  de  l'acide  sulfurique. 

Substance.  Sulfate  de  baryte.     Acide  sulfuriq.      En  centièmes. 

2,24>^  1,823  0,6266  27>95 

4,268  3,55o  1,2201  a8,58 

Dosage  de  l'oxyde  de  cuivre. 
Substance.  Oxyde  de  cuivre.  En  centièmes. 

2,176        o,oi4  6,48 

2,i52        0,0167         7>^9 
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Dosage  de  Veau, 

Substance.  Perte  d^eau.  En  centième». 

1,069  0,474  44,34 

0,678  o,3oi  449^9 

L'oxyde  de  zinc  a  été  dosé  par  difTérence. 
La  composition  de  ce  sel  se  représente  théoriquement 
par 


En  centième» 

4So' 

2004 

27»99 

CuO 

.       496 

6,92 

SZnO...    . 

i5o9 

21,19 

28HO 

3i5o 

44,00 

7159  100,00 

Exposé  à  l'air,  il  s'effleurit  avec  une  assez  grande  faci- 
lité; celui  du  commerce  se  recouvre  d'une  couche  de  sul- 
fate sébasique  de  fer  en  raison  de  la  petite  quantité  de 
sulfate  de  fer  qu'il  contient  toujours. 

Au-dessus  de  Tacide  sulfurique,   ou  bien  chauffé  vers 

loa  à  120^ -ho,  il  perd  24  équivalents  d'eau,  ou  37,71 

pour  100. 

Première  expérience 37 , 1 1 

Deuxième  expérience 37 ,60 

Il  devient   alors   complètement   blanc  ,   et  se  représente 

ainsi  ; 

So%  Cu O  -h  3 (So%  ZnO)  -}-  4 H  O. 

Ce  n'est  qu'à  une  température  supérieure  à  3oo^  -h  o  qu'il 
devient  complètement  anhydre. 

Cent  parties  d'eau,  à  la  température  de  8**  -{-  o,  dissol- 
vent 80  parties  de  ce  sel.  L'eau  bouillante  le  dissout  en  toutes 
proportions. 

Le  sulfate  double  de  cuivre  et  de  zinc  que  l'on  trouve  dans 
le  commerce  contient  souvent  un  excès  de  sulfate  de  zinc , 
par  rapport  au  sulfate  de  cuivre;  mais  on  parvient  toujours 
à  l'en  débarrasser  par  une  nouvelle  dissolution.  Le  sulfate 
de  zinc  excédant  cristallise  alors  à  part. 
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Si,  maintenant,  on  cherche  â  5e  rendre  compte  de  la 
constitution  des  sek  que  je  viens  de  décrire,  on  trouve  que 
les  sulfates  de  cuivre,  de  fer  et  de  zinc  possèdent  tous, 
en  se  combinant  entre  eux^  une  même  quantité  d*eau 
ou  7  équivalents. 

Déjà  M.  Mitscherlîch  avait  remarqué  qu'en  mélangeant 
des  sulfates  de  cuivre  et  de  fer,  il  obtenait  à  Tanalyse  une 
quantité  d'eau ,  de  manière  qu'il  pouvait  en  donner  i  équi- 
valent de  plus  à  chacun  de  ces  deux  sels. 

Les  5  équivalents  d'eau  que  contient  le  sulfate  de  enivre , 
les  6  équivalents  qui  entrent  dans  la  composition  des  sul- 
fates de  nickel ,  de  cobalt ,  etc. ,  sont-ils  les  termes  extrêmes 
de  rhydratation  de  ces  sels? 

Il  est  probable  que  tous  les  sulfates  appartenant  au 
groupe  de  la  magnésie  possèdent  7  équivalents  d'eau;  ceux 
qui  cristallisent  avec  5  et  6  équivalents  ne  seraient  alors 
que  des  termes  d'hydratation  particuliers  â  ces  sels;  le 
premier  terme,  ou  7 HO,  ne  se  produisant  que  dans  cer- 
taines circonstances,  comme  sa  combinaison  avec  un  autre 
sulfate  magnésien  k  7  équivalents  d'eau. 

On  n'ignore  pas  que  l'un  des  résultats  habituels  de  la 
combinaison  est  de  donner  de  la  fixité  à  des  groupements 
instables. 

D'après  cela ,  ne  serait-on  pas  en  droit  d'établir  en  prin- 
cipe que,  si  la  combinaison  des  groupements  hydriques 
entre  eux  tend  généralement  à  diminuer  le  nombre  primitif 
des  équivalents  d'eau  iixés  sur  chacun  d'eux,  leur  combi- 
naison peut  aussi  donner  lieu  â  des  groupements  mobiles , 
faciles  à  détruire ,  et  qui  n'ont  pas  été  obtenus  plus  hydratés 
autrement  jusqu'ici  ? 
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NOTE  SUR  U  FORME  CRISTALLINE  DES  REUX  VITRIOLS  DÉCRITS 

DANS  LE  MÉMOIRE  DE  M.  LEFORT; 

Pab  m.  J.  NICKLÈS. 


Les  deux  sels  doubles  qui  ont  été  décrits  dans  ce  Mé- 
moire cristallisent  dans  le  système  du  prisme  rhomboïdal 
oblique  ^  ils  sont  isomorphes  avec  le  sulfate  de  fer  à  7  équi- 
valents d'eau. 

Les  cristaux  de  sulfate  de  fer  à  3  équivalents  de  sulfate 
de  fer  étaient  assea^  altérés,  et  n'ont  pu  être  mesurés  qu'avec 
le  goniomètre  d'application. 

Ceux  de  sulfate  de  cuivre  et  de  zinc  se  prêtaient  très- 
bien  à  l'examen  cristallographique  ;  les  résultats  goniomé- 
triques  fournis  par  les  cristaux  de  ce  sel  sont  presque 
identiques  avec  ceux  que  M.  G.  Rose  et  Wollaston  ont  ob- 
tenus avec  le  sulfate  de  protoxyde  de  fer  à  7  équivalents 
d'eau. 

Les  formçs  de  ces  deux  sels  doubles  diffèrent  de  celle  de 
ce  dernier  sulfate,  par  leur  simplicité.  Le  sulfate  à  base  de 
cuivre  et  de  fer  ne  porte  aucune  modification^  celui  à 
base  de  cuivre  et  de  zinc  n'est  modifié  que  par  une  face 
octaédrique  qui  coupe  la  base  du  prisme  sous  un  angle 
de  119^20'. 

M.  Beudant  et  M.  Mitscherlich  ont,  depuis  longtemps, 
constaté  cette  propriété  du  sulfate  de  cuivre,  de  cristalliser 
dans  la  forme  du  sulfate  de  fer  quand  il  renferme  une  cer- 
taine quantité  de  ce  dernier. 
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ÉniKS  BE   PHYSIOLOGIE  VÉGÉTALE  FAITES  AI)  MOYEN  DE 

L'ACIDE  ARSENIEUX  (i)  ; 

Pau  m.    Ad.    CHATIN. 

EXTRAIT. 


(  Lu  à  TAcadémie  des  Sciences ,  le  6  janvier  184^.  ) 


Conduit ,  dès  le  commencement  de  mes  expériences  sur 
les  végétaux ,  à  reconnaître  de  la  façon  ]a  plus  certaine  une 
fonction  végétale  des  plus  importantes,  signalée  par  Brue- 
mann  et  Macaire,  dès  lors  hypothétiquement  admise  par 
De  CandoUe,  mais  contestée  par  MM.  Unger,  Meyen  et 
Walter,  et,  depuis,  généralement  rejelée ,  j'ai  dû  multi- 
plier mes  recherches  aiin  d'en  donner  une  démonstration 
satisfaisante,  et  d'apprécier  les  causes  qui  en  favorisent  ou 
en  entravent  le  jeu.  Les  propositions  suivantes  résument 
les  résultats  auxquels  je  suis  arrivé. 

A.  Effets  de  Vaxiide  arsénieux  sur  les  végétaux, 

Qn'une  plante  soit  prise  au  hasard,  et  qu'après  en  avoir 
mis  à  découvert  quelques  racines ,  on  l'arrose  de  plusieurs 
litres  de  solution  arsenicale  à  ^'^^ ,  presque  jamais  elle  ne 
succombera  dans  les  trois  premiers  jours  de  l'expérience, 
et  souvent  elle  se  rétablira  après  avoir  éprouvé  de  graves 
symptômes ,  tels  que  l'arrêt  de  sa  croissance ,  la  coloration 
en  jaune  ou  même  la  dessiccation  de  ses  feuilles. 

Sous rinfiuence  de  l'arsenic,  les  tissus  des  plantes  se  co- 
lorent, et,  comme  on  pouvait  s*y  attendre,  la  coloration  a 
d'abord  son  siège  dans  les  faisceaux  fibreux  que  traversent 
en  abondance  les  liquides  puisés  dans  le  sol.  Chez  beaucoup 
de  plantes,  et  notamment  dans  la  balsamine  ,  les  cinq  fais- 

(1)  Pai  toujours  employé  Tacide  opaque,  que  les  cxpcrieucos  de  M.  Bussy 
vicnneDt  de  prouver  être  moins  solublc  que  Tacidc  vitreux. 
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eeaux  fibreux  qui  existent  sur  toute  la  longueur  des  méri- 
thalles  sont  déjà  entièrement  noirs,  que  les  tissus  inter^ 
médiaires  paraissent  encore  sains ,  et  que  la  plante  ne  semble 
pas  souffrir  :  de  tels  faits  sont  incompatibles  avec  Topinion 
de  M.  Targîoni-Tozzetli  (i),  suivant  laquelle  les  plantes 
vwantes  n  absorberaient  pas  V acide  arsénieux. 

Les  effets  de  ce  poison  sur  les  plantes  sont  d'ailleurs  mo- 
difiés par  diverses  conditions  intérieures  et  extérieures. 

Udge  a ,  sur  ces  effets ,  une  influence  moins  sensible  que 
le  tempérament,  et  les  sexes  ne  modifient  en  rien  les  phé- 
nomènes. , 

iJ espèce  est,  de  toutes  les  conditions  propres  aux  végé- 
taux, celle  qui  a  manifesté  Tinfluence  la  plus  grande.  Les 
phanérogames  périssent  généralement  avant  les  crypto- 
games ,  et  les  dicotylédones  avant  les  monocotylédones  (2) . 
Ou  peut  citer,  comme  les  extrêmes  de  la  série ,  d^un  côté  le 
Mucormucedo  et  le  Penicûlum  glaucum,  qui  croissent  sur 
de  l'acide  arsénieux  humide;  de  l'autre,  la  sensilive  et  la 
plupart  des  Légumineuses,  que  l'arsenic  tue  souvent  en  quel- 
ques heures. 

Uair  agité  hâte  l'instant  de  la  mort  des  plantes  fixées 
encore  par  leurs  racines  au  sol  arsénifère;  il  tend,  au 
contraire ,  à  faire  disparaître  les  phénomènes  toxiques  chez 
celles  qui  ont  été  transplantées  dans  un  sol  naturel ,  subsé- 
quemment  à  l'absorption  d'une  certaine  quantité  d'acides 
arsénieux.  L'azr  en  repos  exerce  une  action  inverse  de  la 
précédente. 

Si  l'on  considère  Vétat  hygrométrique  de  Vair^  on  trouve 
que  les  effets  de  l'humidité  correspondent  à  ceux  de  son 
repos ,  et  sa  sécheresse  à  son  agitation. 

L'eau  du  sol  modifie  a  son  tour  les  effets  du  poison.  Si 
elle  est  abondante,  elle  hâte,  soit  le  développement,  soit  la 

(1)  Annales  des  Sciences  naturelles,  1846. 

(2)  C'est  par  erreur  qae  cette  proposition  se  trouve   renversée  dans  h's 
Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  lomc  XX  ,  paçe  2  r . 
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diqNuritioD  du  phénomène  toxique ,  suivant  que  la  plantt' 
tîeni  an  sol  empoisonné,  ou  a  été  transplanta  après  Tab* 
sorptioii  du  poison. 

Une  lumière  vwe  est  toujours  nuisible;  j'ai  même  re- 
marqué que  chez  les  plantes  inégalement  éclairées,  le  c6té 
tourné  vers  l'obscurité  est  constamment  le  dernier  à  périr. 

L'élévation  de  la  température  (dans  les  limites  de  la  vé- 
gétation possible) ,  fatale  aux  végétaux  qui  tiennent  au  sol 
rendu  arsenical,  est  favorable  à  ceux  qu'on  a  portés  en 
terre  naturelle,  snbséquemment  à  l'absorption  du  poison. 
Si  le  sol ,  au  lieu  d'être  humide ,  se  rapprochait  de  l'état 
de  sécheresse ,  les  phénomènes  qui  précèdent  seraient  plus 
ou  moins  intervertis. 

li^électricàé  par  influence  agissant  avec  continuité  re- 
tarde l'empoisonnement  des  plantes  au  pied  desqneUes  on 
verse  la  solution  arsenicale  ;  mais  dès  que  de  fôchcux  symp- 
tômes se  sont  montrés ,  elle  les  rend  [Jus  graves. 

On  augmente  les  eflets  toxiques  en  tirant  des  étincelles 
d'une  plante  végétant  dans  un  sol  arsenical,  et  Ton  diminue 
alors  ces  mêmes  effets,  s'il  ne  reste  plus  dans  la  terre  de 
poison  à  absorber. 

L'action  de  Vélectricitépariiifluence^  agissant  avec  inter- 
mittence ,  est  nulle  ou  peu  sensible. 

Si  l'on  considère  V influence  actuelle  des  saisons,  on 
trouve  que  Vété  hâte  l'apparition  des  symptômes  de  l'em- 
poisonnement, en  même  temps  qu'il  les  rend  plus  graves 
fît  cependant  moins  durables;  que  l'A/Ver  a  une  influence 
opposée  à  celle  de  l'été  ;  que  le  printemps  et  Y  automne  re- 
présentent la  moyenne  des  saisons  précédentes. 

L'harmonie  de  ces  résultats  avec  ceux  donnés  par  la  cha- 
leur et  la  lumière  (agents  qui  impriment  leur  principal  ca- 
ractère aux  saisons)  conduit  à  regarder  l'influence  des  saisons 
comme  étant  la  résultante  de  plusieurs  forces  représentées 
par  les  agents  physiques. 

Relativement  à  l'action  des  saisons  antérieures ,  j'arrivi* 
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à  celle  conséquence  générale ,  que  chacune  de  ces  saisons 
imprime  aux  planles  une  modîficalion  qui  iraduit  son  in- 
fluence propre ,  de  lelle  sorle  que  chez  les  individus  âgés 
de  plusieurs  saisons ,  les  phénomènes  se  compliquenl  de 
tous  ceux  qu'auraient  déterminés  en  particulier  les  diverses 
saisons  pendant  lesquelles  ils  ont  vécu. 

iJ.  Résultats  des  recherches  chimiques. 

Si  Ton  soumet  à  l'analyse  des  planles  végétant  dans  une 
terre  arrosée  la  veille  de  solution  arsenicale ,  on  trouve  que 
le  poison  a  été  porté  par  l'absorption  dans  tous  les  oi^anes, 
entre  lesquels  il  se  répartit  inégalement.  Il  s'accumule  dans 
le  réceptacle  des  fleurs  (hœlianthus ,  rudbeckia)  \  cet  arôme 
est  encore  fort  abondant  dans  les  parties  foliacées,  mais 
devient  de  plus  en  plus  rare  dans  les  fruits,  les  semences,  les 
tiges ,  les  racines  et  les  pétales. 

A  l'absorption  du  poison  succède  son  élimination,  qui  est 
complète  lorsque  la  plante  survit  assez  longtemps.  C'est  là 
un  fait  capital,  qui  se  modifie  sous  les  influences  suivantes  : 

iJ espèce  a  une  action  marquée.  Tandis  qu'il  suffit  de  six 
semaines  aux  lupins  et  aux  haricots  pour  se  débarrasser  de 
tout  l'acide  arsénieux  qu'ils  peuvent  absorber  sans  périr,  il 
faut  à  la  plupart  des  autres  herbes  dicotylédones  de  trois  à 
cinq  mois  pour  donner  le  même  résultat ,  et  les  monocoty- 
lédones  retiennent,  en  général,  des  traces  de  poison  pen- 
dant plus  de  six  mois  \  le  lichen  des  rennes  était  encore  très- 
arsenical  deux  ans  après  le  commencement  des  expériences. 

Le  jeune  âge  favorise  l'excrétion  sur  laquelle  les  sexes 
n'ont  aucune  influence. 

L'air  est-il  sec  et  agité ^  Télimination  est  rapide.  Le 
contraire  arrive  si  les  plantes  empoisonnées  sont  exposées 
à  un  air  calme  et  humide. 

U élévation  de  la  température  agit  comme  un  air  agité 
et  sec. 

L'humidité  du  50/ est  aussi  favorable  à  l'élimination  ,  que 


(  I09  ) 
retarde  une  lumière  vive  et  continue.  U obscurité  continue 
n'est  pas  toutefois  aussi  favorable  à  Fexcrétion  qu'une  alter^ 
native  d'un  peu  de  lumière  et  de  beaucoup  d'obscuritë. 

Là^ électricité  favorise  la  fonction  excrétoire  chez  les  plantes 
soumises  à  une  série  d'étincelles;  elle  ralentit  au  contraire 
cette  fonction,  ou  n'a  qu'un  effet  négatif  si  on  la  fait  agir 
par  influence  continue  ou  intermittente. 

L'action  des  saisons  sur  l'élimination  est  des  plus  mar- 
quées ;  le  printemps  et  l'automne  lui  sont  le  plus  favora- 
bles :  vient  ensuite  l'été,  et,  au  dernier  rang,  l'hiver.  SI 
cependant  l'été  est  humide ,  comme  en  1 845  ,  il  prend  rang 
avant  l'automne. 

En  tenant  compte  d'une  cause  d'erreur  relative  à  l'ab- 
sorption (ce  qui  est  facile  en  ne  comparant  que  des  végé- 
taux transplantés  en  terre  naturelle,  postérieurement  au 
jour  de  l'empoisonnement)  du  poison ,  on  trouve  que  les 
circonstances  extérieures  qui  diminuent  ou  augmentent  les 
effets  toxiques  sont  précisément  celles  qui,  dans  un  rap- 
port constant,  facilitentou  entravent  l'excrétion.  Il  résulte 
en  outre  de  la  comparaison  des  effets  toxiques  et  de  la  fa- 
culté d'élimination  que  possèdent  les  diverses  plantes,  que 
Vexcrétion  s'effectue  d'autant  plus  promptement  chez  une 
espèce  donnée,  que  celle-ci  est  plus  sensible  aux  effets  du 
poison. 

L'acide  arsénieux  que  les  plantes  ont  absorbé  entre  en 
combinaison  avec  les  bases  alcalines  que  leurs  sucs  renfer- 
ment toujours.  C'est  le  sel  très- sol ubie  qui  résulte  de  cette 
union ,  que  les  racines  éliminent. 

L'analyse  du  sol ,  peu  de  temps  après  l'excrétion  de  Tar- 
sénite  soluble ,  permet  d'y  retrouver  celui-ci  ;  mais  bientôt 
l'acide  arsénieux  forme  un  composé  insoluble  avec  la  base 
du  sel  calcaire. 

L'action  des  jJuies,  qui  tend  h  porter  l'arsénite  excrété 
au  delà  de  la  sphère  d'absorption  des  racines ,  et  la  produr- 
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tion  d^arsénite  de  chaux,  sont  les  causes  qui  limitent  la 
résorption  du  poison. 

Le  chlorure  de  calcium  est  le  contre-poison  de  Tacide 
arsénieux  absorbé  par  les  plantes. 

L'inutilité  de  Tarsenicage  des  céréales,  et  Texplication 
des  résultats  n^atifs  obtenus  par  MM.  Thenard,  Orfîla, 
Soubeiran ,  Gîrardin ,  etc. ,  dans  la  recherche  de  Tarsenic 
chez  les  blés  mûrs  et  arséniqués  au  moment  des  semailles , 
résultent  évidemment  de  Pensemble  de  ces  recherches. 
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SUR  LES  ACIDES  AMIDÉS  ET  LE  SUCRE  DE  GÉUTINE  ^ 

Par  m.  Aug.  LAURENT. 


Sucre  de  gélatine. 

Le  sucre  de  gélatine  e^  Tacide  nitrosaccharique  ont  été 
analysés  par  MM.  Boussingault  et  Mulder. 

M.  Boussingault  en  représente  la  composition  par  les  for- 
mules suivantes: 

Sucre  ou  glycocolle C'^H^^N'O'S 

Sels C'«H3»N»0"  -+-  4  M'O , 

Acide  nitrosaccharique. .      C'«H"N'«0"  -h  3H'0. 

D'après  M.  Mulder,  ces  corps  renfermeraient 

eH'^N^O', 

C  =  75,     H  =  6,25     oxydes  =  M' O. 

L'hydrogène ,  l'azote  et  Toxygène  ne  présentant  pas  des 
rapports  convenables,  M.  Gerhardt  crut  devoir  remplacer 
la  formule  du  glycocolle  par  celle-ci ,  C*H*^N*0*,  qui  est 
beaucoup  plus  simple. 
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La  formule  de  M.  Gerhardt  ne  demande  que  3 2,0  de  car- 
bone, tandis  que  celle  de  MM.  Mulder  et  Boussingault  en 
exige  34) i<^  Cette  différence  me  parut  tellement  forte,  que 
j'hésitai  longtemps  avant  de  reprendre  ces  analyses,  sur- 
tout en  voyant  que  rc^périence  avait  offert  le  contraire  dt> 
ce  qui  arrive  ordinairement,  c'est-à-dire  trop  de  carbone. 
Une  première  analyse  m'a  donné  les  résultats  suivants  : 

o^,3So  de  madère  ont  donné  0,4 1 5  d'acide  carbonique  et 
0,210  d'eau. 

Ils  correspondent  k  32,3  de  carbone  et  6,65  d'hydrogène 
Cette  analyse  présentant  encore  un  peu  trop  de  carbone , 

je  mis  dans  le  tube  à  combustion  une  assez  forte  proportion 

de  cuivre  métallique;  alors  j'obtins  sur: 

I.  o^,35o  de  matière,  0,4 '2  d'acide  carbonique  et  0,210 
d'eau. 

II.  o^,3So  de  matière,  0,411  d'acide  carbonique  et  0,210 
d'eau. 

III.  o^,3oo  de  matière,  ^']^5  d'azote  à  0,760  et  à  o  degré. 

Trouvé. 

Calculé.  I.  II. 

C* 300,0  32,00  32,10  32,00 

H'« 62,5      6,66      6,65      6,65 

N' 175,0     18,66     18,95 

O* 4oo>o     ^1^68  4^>3o 

937,5  100,00  100,00 

Celle  formule ,  qui  est  précisément  celle  de  l'éther  nî- 
treux  ,  peut  s'écrire  ainsi  : 

C*H»(H*N')-f-OS 
dérivant  de 

O  H*  -j'  O*  y 

c'est-à-dire  que  le  glycocolle  peut  être  considéré  comme  de 
l'acide  amido-acétique ,  ou  comme  l'acide  amidé  d'un  acide 
qui  renfermerait  C*H*  H-0*. 
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La  formule  que  je  donue  se  trouve  confirmée  par  la  dé- 
couverte de  M.  Dessaigne  sur  la  transformation  de  Tacide 
hippurique  en  acide  benzoïque  et  en  sucre  de  gélatine.  On 
a ,  en  effet , 

C'»H'»N*0«  -h  H*  O»  =  C'«H»*0*  -h  eH'«N^O<. 

acide  hippurique  ac.  benzoïque 

M.  Mulder,  et ,  plus  tard,  M.  Horsford,  en  répétant  cette 
analyse,  sont  arrivés  au  même  résultat  que  moi.  Mais 
M.  Horsford  s'attribue  tout  le  mérite  de  ces  corrections, 
car  il  ne  fait  mention  ni  de  la  formule  proposée  par  M.  Ge- 
rhardt ,  ni  de  mes  analyses. 

Je  viens  de  dire  que  le  sucre  de  gélatine  pouvait  être 
considéré  comme  un  acide  amidé;  or  M.  Horsford,  en  le 
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soumettant  à  une  action  oxygénante ,  a  obtenu ,  avec  le 
chlorure  de  barium,  un  sel  qui  lui  a  offert  la  composition 
suivante  :C«H«0«-f-Ba«0. 

M.  Gerhardl  fait  observer  qu'une  partie  du  carbone  a  dû 
rester  avec  la  baryte ,  et  que  la  composition  du  sel  précé- 
dent doit  se  représenter  par 

C*H«Ba'-hO% 
l'acide  étant  C*H« -H  0^ 

Appelons  ce  dernier  acide  glycoUque  (homologue  de 
Tacide  carbonique) ,  le  sucre  de  gélatine  sera  Tacide  glyco- 
lamique. 


La  formule 


C*H«Ba'0« 


exige  : 

Calculé.                                  Calculé.  Trouvé. 

C* 3oo,o         17,0           C^  . . .    .      12,7  i3,o 

W 37,5           2,1           W 2,1  1,9 

O* 5oo,o         27,6           O* »^  » 

Ba'O 950,0         53,3           CO^Ba^ .          »  5i,7 

1787,5       100,0 

On  voit  qu'en  laissant  CO'  avec  la  baryte,  le  calcul  offre 
sensiblement  les  mêmes  nombres  que  l'analyse. 
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Asparamùle  potassique. 

L'expérience  paraît  démontrer  que ,  lorsqu'un  acide  bi- 
hasique  anhydre  se  combine  avec  i  équivalent  d'ammo- 
niaque ,  il  en  résulte  ordinairement  un  acide  amidé  mo* 
nobâsique.  L'acide  aspartique  serait,  suivant  M.  Piria  , 
Facide  amidé  de  Facide  malique  ;  celui-ci  étant  bibasique, 
le  premier  devrait  être  monobasique.  Mais  M.  Liebig  consi<- 
dère  Tacide  aspartique  comme  bibasique  ,  parce  que  Fana- 
lyse  du  sel  d'argent  lui  a  donné  la  formule  suivante: 

Cependant  tous  les  aspartates  neutres  de  potasse  ,  de 
chaux,  etc.,  ne  renferment  que  i  équivalent  de  métal, 
ou  C*H"N'0'K'.  Les  essais  qui  ont  été  faits  pour  obtenir 
des  aspartates  bibasiques  n'ont  pas  réussi.  On  obtient  des 
produits  alcalins  que  l'on  doit  plutôt  considérer  comme  des 
aspartates  neutres  combinés  avec  un  excès  de  base,  que 
comme  des  sels  bibasiques  proprement  dits.  Je  ne  pense  pas , 
vu  la  facilité  avec  laquelle  l'oxyde  d'argent  se  réduit,  que 
le  sel  précédent  puisse  être  considéré  comme  le  sel  nor- 
mal. N'ayant  pas  le  Mémoire  original  de  M.  Liebig  entn» 
les  mains,  j'ignore  si  son  sel  d'argent  a  été  obtenu  à  l'aide 
d'un  sel  d'ammoniaque,  et  si ,  par  conséquent,  il  ne  pour- 
rait pas  être  analogue  au  cyanuratc  d'argent  [voir  plus  bas 
cyanurates) . 

Comme  j'avais  une  petite  quantité  d'asparaginc,  j'ai 
voulu  essayer  de  préparer  un  aspartate  bibasique  de  po- 
tasse. Après  avoir  pulvérisé  l'asparagîne ,  je  l'ai  mise  dans 
un  tube,  puis  j'y  ai  versé  une  dissolution  alcoolique  dépo- 
tasse. Il  s'est  immédiatement  formé  une  matière  molle  in- 
soluble ou  peu  soluble  daiis  la  liqueur  surnageante.  En 
chauffant  légèrement  cette  matière,  elle  est  devenue  siru- 
peuse: je  l'ai  lavée  à  plusieurs  reprises  avec  de  ralcool, 
puis  je  l'ai  mise  dans  un  creuset  de  platine.  En  la  chauf- 

Ann.  de  Chim,  et  de  Phys..  3«  série,  t.  XXIII.  (Mai  iSJS.)  ^ 
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fant  h  l'étuve,  elle  devint  goinmeuse,  et  se  prît  par  le 
refroidissement  en  une  masse  vitreuse,  incolore  et  trans- 
parente. 

0^*^9715  Qprt  donné  o,345  de  sulfate  de  potas^  ou  26,10 
pour  potasse. 

Ayant  essayé  d^en  dessécher  une.  autre  portion  un  peu 
plus  fortement ,  le  sel  se  boursoufla  considérablement  en 
d^geant  de  ramiQoniaque. 

L'asparagine  renfer^nant,  C®H*^N*0*,  si  l'on  supposée 
qu'elle  échange  i  équivalent  d'hydrogène  contre  i  équi- 
valent de  potassium ,  la  formule 

donne  27,5  de  potasse.  L'asparamide  cuivrique  a  présenté 
à  JVf.  Piria  une  formule  semblable. 

Si  le^el  potassique  perdait  la  moitié  de  son  azote  à  l'état 
d*ammoniaque ,  le  résidv^  C'H®K'N*0®  représenterait  un 
maléamate  ou  un  fumaramate  de  potasse. 

Il  me  restait  trop  peu  d'asparagine  pour  continuer  la  pre- 
mière recherche  que  j'avais  entreprise. 

D'après  les  dernières  recherches  de  M.  Woehler,  les  cya- 
nurates  sont  bibasiques  et  renferment  C^  IN  ^  O*  H'  -h  2  M' O. 
Il  existe  plusieurs  sels  d'argent,  dont  la  composition  est  re- 
présentée par  les  formules  suivantes  : 

I.      C«N«O^H'-h  2Ag'0; 

IL    C«N«0<H'H- 2Ag''0H- 2H«N^ 

III.  C«N«0^H»4-  3Ag^0; 

IV.  C«N«O*H'H-3Ag'0  4-H«N^ 

VI.  (Ç«N«0^H'H-3Ag'0)-f-(C«N«0*H^-}-H«N»0  4-H»0). 

Le  n^  IV  est  un  précipité  qui  perd  2,9  d'ammoniaque 
entre  100  et  3oo  degrés,  et  laisse  le  n°  III  pour  résidu. 
M.  Gerhardt  pense  que  le  n^  IV  ne  renferme  que 
C«N«0*H»-1-  2Ag»0-f-  (Ag*H*)N*  :  ce  serait  une  combi- 
naison de  cyanurate   neutre  d'argent  avec   i   équivalent 
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d'ammoniaque  qui  aurait  échangé  H'  contre  Ag*.  En  chauf- 

fiint  ce  sel,  Ag*  de  Tammoniaque  argentiquc  prendrait  la 

place  de  H'  de  Tacide ,  tandis  qu'il  se  dégagerait  de  Tarn- 

moniatpie  régénérée,  et  qu'il  resterait  un  sel  (III)  ayant 

pour  formule 

(?N«0*Ag'  -4-  2Ag»0, 

et  dont  la  constitution  présenterait  une  certaine  analogie 
avec  les  émétiques  desséchées  à  200  degrés. 

La  formule  de  M.-Gerliardt  exige,  pour  le  n**  IV,  69,3 
d'argent  au  lien  de  68,52  trouvé  par  M.  Woehler.  Celle  que 
je  propose  pour 

Le  n**  in  exige Ag..   72,0  C.  8,0  H  .  0,00 

La  formule  de  M,Wochlcr 

demande .».  Ag..  70,6  C.  7,8  H..  0,22 

L'expérience  a  donné.    ..  Ag..  70,5  C.  8,4  H..  0,1 3 

Ma  formule  parait  s'éloigner  de  l'expérience  plus  que 
celle  de  M.  Woehler  5  mais  on  remarquera  que  l'expérience 
donne  beaucoup  trop  de  carbone,  et  seulement  0,1 3  d'hy- 
drogène, c'est-à-dire  le  contraire  de  ce  qui  arrive  dans 
presque  toutes  les  analyses.  De  plus,  ces  0,1 3  d'hydrogène 
représentent  précisément  l'excès  qu'offrent  les  meilleures 
analyses.  Il  est  donc  bien  probable  que  ce  sel  ne  renferme 
pas  d*hydrogène.  Ajoutons  encore  que  M.  Liebig  est  arrivé 
à  la  formule  que  je  propose.  En  tout  cas,  on  voit  que  le  cya- 
nurate  triargeritique  ne  s'obtient  pas  directement,  et  il  est 
permis  de  croire  qu'il  pourrait  en  être  de  même  de  Tas- 
partate  d'argent  dit  bibasiqiie. 

Je  proposerai  la  formule  suivante  pour  le  n°  V  : 

C"H'^''0"N'<»Ag''. 

La  formule  de  M. Woehler  exige.     49 >9  d'argent.  ^ 

La  mienne. 49>^ 

L'expérience  a  donne 49»  4 

Je  remplacerai  encore  la  formule  du  n°  VI  par  celle-ci  : 

8. 
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La  formule  de  M.Woehler  exige.  53,5  d^argent. 

La  mienne •••>  53, o 

L'eipérience  a  donné.. 53,3 

Ceci  admis ,   représentons 

L'ammonium . .     H^N  par  Am; 

L'ammonium  ai^entique ....      H^  N  par  Am  ; 

.       '  Ag 

L'ammonium  biargentique. . .      H^N  par  Am  ; 

'.       Ag«-        •  . 

et  divisons  la  formule  de  l'acfde  cyanuriquê  en  deux;  alors 
nous  aurons  : 

Acide  cyanuriquê ^     C*  N^  0'  BP  ; 

Cyanurates C^N^O^H  M»  ; 

d'argent.  V ..(!)•.     C^N^O^HAg^ 

d'ammonium C^  N^O^  H  Am»  ; 

V         d'argentammonium  (II).     G^I9'0^HAm»; 
triargen tique  .....  (III).     O  N»  0^  Ag  Ag»  ; 
»         d'argent  et  de  biargen- 

tam.. (IV).     C^N^O'HÂmAg; 
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d'amm.etd'argenlam(V).     eN^O^HAm'  Am»; 
»         d'argent  y  d'ammonium  et 

d'argentam (Vr.     C^N'O^^HAgAm'  Am'  ; 

de  plomb  basique  I C=»  N*  0=»  H  Pb»  -h  Pb  HO  ; 

de  plomb  et  d'arg.  basiq.     C^N^  0=»H  Pb  Ag  4-  Pb  HO. 

acides  tarlramique  et  lactamique. 

Lorsque  Ton  arrose  de  l'anhydride  tartrîque  avec  de  Tal- 
cool ,  et  que  l'on  y  fait  passer  un  courant  d'ammoniaque 
gazeuse,  il  se  forme  deux  couches  ;  la  supérieure  est  de 
l'alcool,  l'inférieure  est  un  peu  sirupeuse,  et  paraît  être 
un  tartramate  d'ammoniaque.  On  peut  laver  celui-ci  avec 
de  l'alcool ,  dans  lequel  il  est  insoluble;  il  est  au  contraire 
soluble  dans  l'eau  en  toutes  proportions  :  l'alcool  le  préci- 
pite de  nouveau  à  l'état  liquide.  Sa  dissolution  aqueuse  ne 
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précipite  pas  le  chlorure  de  calcium^  mais  si  Ton  y  ajoute 
de  J  alcool ,  il  se  forme,  à  chaud ,  un  précipité  qui  s'agglu- 
tine, et  que  l'on  peut  laver  rapidement  avec  un  peu  dVau. 
Ce  précipité,  redissous  dans  Tcau  chaude  et  précipité  de 
nouveau  par  Talcool,  a  donné  îo,2  de  carbonate  de  chaux 
et  1,9  d'azote. 

On  ne  peut  tirer  aucune  formule  de  ces  nombres.  La  pré- 
si^nce  dé  Fazote  parait  démontrer  reiistence  d'un  acide  tar- 
tramique,  et  le  précipité  calcique  serait  alors  un  mélange 
d'environ  i  équivalent  de  ta  rtrama  te  de  chaux  (C*H'CaN()*) 
avec  4  équivalents  d*anhydrotartrate  calcique  (C/H*CaO*), 
ou  2  équivalents  de  tartrélate  de  chaux. 

L^anhydride  lactique,  traité  par  l'alcool  et  l'ammoniaque 
gazeuse ,  donne  une  dissolution  qui ,  après  avoir  été  soumise 
à  Tébullition  ,  possède  une  légère  réaction  acide.  Traitée 
alors  par  le  bîchloru're  de  platine,  elle  forme  un  précipité; 
celui-ci  augmente  par  Tébullition.  Il  parah  donc  qu'il  existe 
un  lactamate  d'ammoniaque  :  quand  on  évapore  celui-ci 
juscju'à  ce  que  la  dissolution  cristallise ,  il  se  dépose  de  la 
lactamide. 

uicidc  plilalaniiquc. 

Lorsque  Ton  fait  agir  l'ammonitique  sur  l'anhydride 
phtalique,  il  se  forme,  suivant  M.  Marignac,  de  la  phtala- 
mide,  dont  la  composition  peut  se  représenter  par  i  équi- 
valent d'anhydride  phtalique,  plus  1  équivalent  d'ammo- 
niaque moins  i  é([ui valent  d'eau  : 

C'«  W  0«  -+-  H«  N'  =  C'«H"  N^  O'  -I-  HO. 
anhydre  phlalam.  phtalamicle. 

Dans  cette  formule,  la  somme  de  l'azote  et  de  Thydrogène 
n'est  pas  divisible  par  4  ^  et  l'oxygène  présente  un  nombre 
impair. 

Ayant  voulu  préparer  ce  composé ,  j'ai  dissous  de  l'anhy- 
dride phtalique  dans  l'alcool  chaud,  puis  j'y  ai  versé  de 
l'ammoniaque;  par  le  refroidissement,  il  s'est  déposé  de 
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petits  prismes  incolores  terminés  à  chaque  base  par  deux 
facettes.  Ces  cristaux  sotit  très-splubles  dans  Teau  ,  et  ren- 
ferment une  combinaison  d'un  nouvel  acide  avec  Tammo- 
niàque. 

o^',3oo  de-ce  sel,  desséchés  doucement ,  ayant  été  dissous 
dans  quelques  gouttes  d'eau ,  on  y  a  versé  de  Talcool,  puis  du 
bicfalorure  de  platine  ;  il  s'est  immédiatement  formé  un 
précipité  de  chlorôplatinate  ammonique  qui  renfermait 
0,164  de  platine  =::  54,6  pour  100.  La  dissolution  filtrée, 
soumise  à  l*ébuUiti6n  avec  un  excès  de  bi chlorure  de  platine, 
a  donné  peu  à  peu  Un  second  précipité  de  chlorôplatinate 
qui  renfermait  0,160  de  platine  :==  53,3. 

L'anhydride  phtalique  =  C'^H^O*  ;  en  y  ajoutant  H«  N% 
on  doit  avoir  l'acide  phtalamique  qui ,  en  absorbant  encore 
H'N*,  donne  le  phtalamate  d'ammonium  : 

*.  Via...  ••..■•.•..  I  200 

H» 125 

0« 600 

N* ....        35o 

2275 

Le  phtalamate  d'ammonium  perd  d'abord  H^N*  corres- 
pondant à  Pt  =  1233  ou  à  54,3.  La  seconde  perte  de  H®N* 
correspond  encore  à  la  même  quantité  de  platine.  Les  deux 
précipités  doivent  donc  renfermer  108,6  de  platine.  L'ex- 
périence a  donné 

54,6 

53,3 

Le  phtalamate  d'ammonium,  versé  dans  de  l'acétate  de 
plomb,  donne  un  précipité  qui ,  traité  par  l'hydrogène  sul- 
furé ,  filtré  et  évaporé ,  laisse  déposer  des  cristaux  de  phta- 
late  acide  d'ammonium. 

L'acide  phtalamique  C*^  H^*  ]S'-0*  absorbe  donc  par  Téva- 
poration  H*0^. 
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Ph talamate  (Vargen t . 

Lorsque  Ton  verse  une  dissolution  concentrée  de  ni- 
trate d'argent  dans  une  dissolution  alcoolique  et  bouillante 
de  pbtalamate  d'ammonium,  il  ne  se  forme  pas  de  pré- 
cipité imimédiatement.  Au  bout  de  queltpies  minutes  la 
dissolution  se  prend  en  une  bouillie  d'aiguilles  extrême- 
ment fines.  Après  avoir  jeté  ces  cristaux  sut*  un  filtre, 
j'ai  voulu  les  purifier  en  les  faisant  dissoudre  dans  l'eau 
bouillante;  mais,  après  s'être  dissous,  ils  se  sont  décom- 
posés eti  formant  uil  dëpôt  de  paillettes  très-brillantes, 
qui  ont  Ittissé  par  la  (ialcination  4o,2  d'argeAt  métallique. 

Lorsque  Ton  yerse  dU  nitrate  d'argent  dans  une  dissolu- 
tion alcoolique  et  bouillante  de  phtaliuiide,  il  ne  se  forme 
pas  de  précipité^  illàî^  quand  on  y  ajoute  de  l'amttioniàque , 
il  se  forme  un  précipité  qui  est  tantôt  pulvérulent ,  tantôt 
cristallisé  en  paillettes.  Ce  précipité  est  soluble  dans  l'am- 
moniaque ;  par  l'ébullition  ,  ce  sont  des  paillettes  qui  se  dé- 
posent. Si  l'on  dissout  le  précipité  dans  l'ammoniaque  et 
peu  d'eau  chaude,  il  se  dépose  par  le  refroidissement  d(î 
fines  aiguilles  qui  paraissent  être  du  phtalamate  d'argent, 
et  qui ,  par  l'ébullition ,  donnent  de  nouveau  des  paillettes 
brillantes. 

Un  argent  phtalimidé  (dans  mes  Notes  je  he  vois  pas  si 
c'est  le  précipité  pulvérulent  ou  cristallisé)  m'a  donné  4' 
d'argent;  un  autre,  fortement  desséché,  m'a  donne  41î4' 

Ces  résultats  sont  restés  longtemps  incompréhensibles 
pour  moi  ;  mais,  en  rédigeant  ce  Mémoire,  j'ai  été  conduit 
à  comparer  l'argent  phtalimidé  au  cyanurate  d'argentam- 
monium,  à  la  paramide  argentique,  à  l'argent  isatiné,  etc., 
et  je  crois  pouvoir  interpréter  mes  résultats  de  la  manière 
suiv&nte  : 

La  phtalimidé  doit  donner,  avec  le  nitrate  d'argent  et 
l'ammoniaque,  trois  combinaisons  diilérentcs,  suivant  la 
quantité  d'ammoniaque  ajoutée. 


I 
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Ee  précipité  pulvérulent  doit  être  de  l'argent  phtalimidé , 

ou 

C"H•N»Ag»0^ 

Le  précipité  en  paillettes  doit  être  de  Targent  ammonium 

phtalimidé,  ou' 

C'«H«NVAg»N*)0^ 

et  les  aiguilles  solubles  sont  du  phtalamate  d'argent  égal  à 

C»«H'^N»Ag»(y. 

Celui-ci,  par  Tébullition,  perd  H*0'  en -donnant  de 
Targentammonium  phtalimidé,  tout  comme  le  phtalamate 
d'ammonîum ,  par  une  forte  ébullition ,  perd  H*0*  etH*N* 
en  donnant  de  la  phtalimidé. 

L'ai^en^ammonium  phtalimidé  en  paillettes  doit  ren- 
fermer : 

Calculé.  Trouvé. 

C® 1 200,0  »  » 

H'* 87,5 

N* 35o,o 

O* 4^0,0 

Ag* i35o,o  =  39,9    4^,2 

3387,5 

L'argent  phtalimidé  doit  renfermer  : 

Calculé. 
C* .       1 200  « 

H» 5o 

N» 175 

O' 4^0  » 

Ag' . .      i  35o  4^  >  ^ 

37^ 

Un  argent  phtalimidé  (en  paillettes?)  assez  fortement 
chauffé  m'a  donné  4^54  d'argent. 

Le  sel  examiné  était  sans  doute  le  sel  précédent  qui ,  par 
la  chaleur,  perd  peu  à  peu  son  ammoniaque.  On  a  vu  qu'il 
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faut  chauffer  au  moins  a  3oo  degrés  le  cyanurate  (IV)  pour 
lui  faire  perdre  son  ammoniaque;  or,  lorsque  j'ai  chauffé 
1  argent  phtalimidé ,  je  voulais  seulement  chasser  de  Teau, 
et  si  j'avais  pensé  qu'il  pût  renfermer  de  l'ammoniaque, 
j'aurais  élevé  davantage  la  température ,  ou  bien  je  me  se- 
rais assuré,  par  les  réactifs,  de  la  présence  de  Tammoniaqui*. 

L'isatine  se  comporte  comme  la  phtalimidé.  Elle  peut 
échanger  H'  contre  Ag',  et  même  absorber  de  plus  H*N'. 

La  paramide  qui ,  par  sa  composition ,  correspond  à  la 
phtalimidé ,  donne ,  avec  le  nitrate  d'argent  et  l'ammo- 
niaque, une  combinaison  que  M.  Woehler  considère  comme 
une  paramide  argentique  égale  à  C*0'Ag*N'H*;  mais 
M.  Woehler  a  trouvé  dans  cette  combinaison  i,8  d'hydro- 
gène, tandis  que  sa  formule  n'eu  demande  que  0,48.  On 
gagne  quelquefois  o,3  à  o,4  d'hydrogène  dans  une  ana- 
lyse, mais  jamais  1,4.  Ne  pouvant  supposer  une  telle  er- 
reur de  la  part  d'un  chimiste  aussi  habile  que  M.  Woehler, 
j'admettrai  plus  volontiers  que  le  sel  précédent  est  un  ar- 
gentammonium  paramide  renfermant 

(Calculé.        Trouvé.     Calcul  Woehler. 

C* 600,0  21,9  21,2  22,7 

O* 4^0?^  »  u  « 

H®  . .  . .         37,5  1 ,4  «  ,8  0,4 

N* 35o,o  »  »  w 

Ag'. . .  .      i35o,o  49 >4  5o,2  5i  ,2 

2737,5 

Ajoutons  que  cette  combinaison  dégage  de  l'ammoniaque 
à  200  degrés,  et,  plus  haut,  de  l'acide  prussiqiie,  tandis 
qu'il  reste  un  mélange  d'argent  et  de  charbon. 

L'acide  euchroïque  parait  être  une  espèce  d'acide  ami  dé. 
L'acide  mellique^  qui  est  bibasique,  renferme  C'H*0'; 
son  anhydride  doit  être  C*  O*  ;  par  conséquent ,  son  acide 
amidé  doit  renfermer  C^O^H'N*.  D'après  M.   Woehler, 
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Tacide  cuchroïque  aurait  la  formule  suivante  : 

Remarquons  que  cet  acide  a  été  desséché  à  200  degrés  5  or, 
les  acides  amidés  perdent  plus  ou  moins  facilement  H*  O'  à 
cette  température,  en  se  transformant  en  di-imide.  L'acide 
euciiroïquc ,  en  lui  supposant  la  formule 

aurait  donc  pu  se  transformer ,  en  partie ,  en  dimcllimide 
ou  paramide,  k  la  température  de  200  degrés.  Voyons  si 
l'analyse  de  M.  Woehler  s'oppose  à  cette  manière  de  voir  : 

Ac.  euchroïque.  Calculé.  P&raraide.    Calcule.  Trouvé. 

C'».....  47,8            0 5o,9  48,3 

H^ 1,3            H» 1,0  i,4 

N^ 9,2             N' 14,8  11,0 

O» 41,7            O* 33,3  39,3 

100,0  too,o         100,0 

On  voit  que  l'analyse  de  M.  Woehler  ne  s'accorde  pas 
avec  la  formule  qu'il  attribue  à  l'acide  euchroïque.  Si  l'on 
suppose  que  l'acide  euchroïque  est  l'acide  mellamique 
C*0*H®N*,  et  que  celui-ci  ,  desséché  à  200  degrés,  ne* 
soit  pas  complètement  converti  en  paramide ,  et  conserve 

encore  HO%  on  doit  avoir: 

C" 4^>4 

ff ',4 

N^. ........      i4>o 

0*â    36,2 

100,0 

Cette  formule  offre  la  même  quantité  de  carbone  ou  d'hydro- 
gène que  celle  qui  a  été  trouvée  par  M.  Woehler. 

Je  dois  faire  remarquer  que  les  analyses  dos  euchroates 
sont  contraires  à  mon  hypothèse,  et  tendent  h  faire  consi- 
dérer l'acide  euchroïque  comme  un  homodc^mido  foiiné  de 
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I  équivalent  diacide  mellique  et  de  2  cH|uivaleiits  dt*  païa- 
iDJde.  Mais  on  ne  doit  pas  oublier  que  les  sels  amidés  ont  peu 
de  stabilité,  quMls  peuvent  facilement  se  transformer  en  sels 
bibasjqaes  ou  en  sels  di-imidés,  et,  par  conséquent,  donner 
souvent  des  mélanges.  En  tout  cas,  ce  nVst  qu'avec  la 
plus  grande  réserve  que  je  soumets  mes  observations  à 
M.  Woehler. 

En  résumé,  il  me  semble  que  les  acides  pbtalîque  et 
mfdliqae  doivent  donner  les  combinaisons  suivantes,  en 
employant  la  notation  de  M.  Gerbardt,  et  les  conven- 
tions que  j'ai  pix>posées  dans  mon  dernier  Mémoire  : 

Acide  diphtalique C'OHS  H'  +  O;  * 

Diphtalate  d'ammoniaque. . .     C'OH',  Am'  +  O^ : 
Diphtalate acide d'ammoniaq.     C- OH',  H  Ani  +  O-  ; 

Acide  phtalamique COH'Am  +  0-; 

Phtalamate  d'argent COH'Ag  AÏn  -f-  0=  ; 

Diphtalimide OOH-Am  -h  O; 

Diphtalimide argen tique .  .  .  .  C*OH\\i|:Am  -4-  O; 

Dîphtalim .  argentammoniq . .  C'  O  H*  Ain  Am  -h  O  ; 

Acide  dimeilique C*  O,  H»  -+-  0^ 

Dimellate  d'ammoniaque. ...  OO,  Am-  +  O'  : 

Di-acide  d'ammoniaque ....  C'  O,  H  Am  +  O'  ; 

Acide  mellamique.  ......        C*OH  Am  -i-  O"  ; 

(£uchroïqii6; 

Meilamale  d'argent. C*OAgAm  4-  0'; 

Dîmelliroide OOHAni  -h  O; 

(l^aramidc) 

.^  • 

Dimellimide  argentique C*  O  Ag  Am  -h  O  \ 

—  * 
Dimellimide  argentammoniq .      C  O  Am  Am  +  O. 

D  suffirait  d'ajouter  C^  H^  aux  termes  de  la  série  mellique 
pour  obtenir  les  ternies  correspondants  de  la  série  phta- 
lique.  En  y  ajoutant  C^  H-^  on  aurait  la  série  ciiloranilique. 
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ANALYSE  DU  GHLORIDE  LIQUIDE  DE  SÉLÉNIUM  ; 

Pak  m.  sacc. 


En  cherchant  a  déterminer  Téqui valent  du  sélénium,  à 
Taide  du  chloride  sélénieux,  nous  avons  trouvé,  par  la 
synthèse ,  en  pesant  le  chlore  absorbé  par  un  certain  poids 
de  sélénium,  les  nombres  547) 20,  Si3<)04,  499v^i9  488,96, 
et  par  la  détermination  de  son  chlore,  à  l'aide  du  nitrate 
argentique,  les  nombres  599,60,  563,36,  54o,ia,  517,66. 
Ces  dosages  ayant  été  faits  avec  toutes  les  précautions  pos- 
sibles, et  Terreur  qui  les  entache  étant  toujours  dans  le 
même  sens,  elle  devait  provenir  d'une  seule  et  même 
cause,  qui  ne  pouvait  être  autre  chose  que  la  présence  du 
chloride  liquide  dans  le  chloride  sélénicux  analysé  où  Ton 
reconnaît  facilement  sa  présence  à  la  teinte  plus  ou  moins 
jaune  qu'il  communique  à  ce  composé,  qui ,  lorsqu'il  est 
pur,  est  d'un  blanc  parfait.  Il  n'y  a  d'exception  à  faire 
que  pour  le  quatrième  dosage  synthétique ,  où  il  y  a  eu  un 
peu  de  substance  volatilisée  et  entraînée  par  le  courant  de 
chlore. 

Pour  préparer  ce  chloride,  on  a  fait  passer  un  courant 
lent ,  de  chlore  sec ,  à  travers  un  long  tube  de  verre  rempli 
de  fragments  de  sélénium  pur  et  fondu ,  et  fortement  in- 
cliné du  côté  opposé  à  celui  par  lequel  arrivait  le  chlore: 
bientôt  Faction  a  commencé,  et  la  seule  chaleur  produite 
par  l'union  du  chlore  avec  le  sélénium  a  volatilisé  ce 
composé,  qui,  condensé  parles  parties  froides  du  tube, 
s'échappait  en  grosses  gouttes  par  l'orifice  libre,  où  on  le 
recevait  dans  une  fiole  bien  sèche.  Excessivement  volatil, 
et  doué  d'une  odeur  piquante  qui  rappelle  celle  du  fluoride 
hydrique,  ce  composé  est  d'un  brun  orangé  très-foncé, 
peu  fluide,  et  mouille  le  verre,  absolument  comme  le  fait 
l'huile.    Jeté  dans  l'eau  froide,   il  se  recouvre  d'HUores- 
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ccDces  rouges ,  sous  lesquelles  il  conserve  sa  iluidité  pen- 
dâut  des  joui*s  entiers.  Dans  Teau  bouillante,  il  parait  se 
solidifier  sur-le-champ,  en  passant  tout  entier,  â  Tétat  de 
sélc^nium  insoluble  d^une  part,  de  chloride  hydrique  et 
d'acide  sëlénieux  solubles  de  Tautre  ^  mais  il  n'en  est  pas 
tout  à  fait  ainsi ,  puisque  dans  nos  quatre  analyses  ou  a 
toujours  va  que  ce  prétendu  sélénium  dégage,  lorsqu'on 
le  dessèche  à  loo  degrés  centigrades,  k  la  fois  du  chlo- 
ride hydrique  et  de  Tacide  sélénieux  provenant  de  la 
réaction  réciprocpie  de  Teau,  et  du  chloride  liquide  non 
décomposé  qu'il  retient ,  sans  doute  mécaniquement. 

Pour  analyser  ce  chloride >  nous  Tavons,  dans  un  cas, 
chauffé  avec  de  Teau  à  loo  degrés  centigrades,  afin  de 
doser  le  sélénium  qui  s'en  sépare  alors;  et  dans  Tautre, 
directement  traité  par  le  bisulfite  ammonique  et  un  acide, 
sans  teuir  compte  du  chlore,  qu'il  a  bien  fallu  doser  par 
différence ,  puisqu'il  n'y  a  pas  moyen  de  le  séparer  totale- 
ment d'avec  le  sélénium. 

T.  0*^,9963  de  chloride  ont  produit  avec  Teau  0,2955  de  sé- 
lénium ;  puis,  avec  le  nitrate  argentique ,  2,4888  de  chlorure  ar- 
gentique,  et  enfin  0,3783  de  sélénium. 

II,  2*^,3420  de  chloride  ont  produit  dans  les  mêmes  circon- 
stances 0,6873  de  sélénium  et  6,o85o  de  chlorure  argentique.  Un 
accident  empêcha  de  doser  le  sélénium  resté  en  dissolution. 

Dans  le  calcul  de  ces  deux  analyses,  ne  peut  entrer  que 
le  dosage  du  sélénium  qui  se  sépare  au  contact  de  l'eau , 
parce  que  la  solution  n'ayant  pas  été  acidifiée  avant  le  do- 
sage du  chlore,  dans  la  crainte  de  changer  quelque  chose 
à  son  état,  il  s'est  précipité  avec  le  chlorure  argentique 
une  si  forte  proportion  de  sélénite ,  que  ce  dosage  et  celui 
qui  l'a  suivi  sont  devenus  absolument  faux.  Ces  deux 
analyses  représentent  en  centièmes  les  nombres  suivants  : 

1.  II.  Moytfnne. 

Sélénium  précipité  par  Veau.     29,6597       29,3467       29,5o32 
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Pour  compléter  cette  analyse ,  on  a  dosé  à  la  fois  tout  le 
sélénium  existant  dans  le  chlôride,  en  le  faisant  tomber 
dans  une  solution  froide  de  bisulfite  ammonique,  qu'on 
chauffait  ensuite,  et  dont  on  précipitait  le  sélénium  par 
un  excès  de  chlorîde  hydrique.  Le  précipité  recueilli  sur 
un  filtre  pesé,  était  lavé  avec  le  plus  grand  soin,  puis  des- 
séché à  loo  degrés  centigrades  ]  mais  quelque  soin  que  l'on 
prit,  le  papier  devenait  toujours  friable,  et  il  se  dégageait 
pendant  la  dessiccation,  dtt  chlôride  hydrique  et  de  l'acide 
sélénieux  provenant  de  la  décomposition  signalée  plus  haut. 
L'un  des  précipités,  qui  fut  desséché  dans  un  creuset  de 
porcelaine,  laissait  voir  sur  les  bords  du  filtre  quelques  lé- 
gères aiguilles,  que  son  lavage  fit  reconnaître  pour  de 
l'acide  sélénieux.  L'autre  précipité,  desséché  dans  un 
creuset  d'argent,  ne  présenta  rien  de  semblable;  mais  les 
parois  extérieures  du  creuset  se  noircirent  fortement,  et 
il  s'en  détacha  une  mince  pellicule  noir  brillant ,  que  l'ana- 
lyse reconnut  être  du  séléniure  argen tique ,  dont  lés  pro- 
priélé3  correspondent  en  tous  points  k  celles  du  sulfure  du 
même  métal.  L'augmentation  de  poids  du  creuset ,  due  à 
celte  absorption  de  sélénium,  permit  de  reporter  sur  le 
précipité,  la  quantité  de  ce  métalloïde  qui,  s'en  étant  séparé, 
à  l'état,  sans  doute,  d'acide  sélénieux,  comme  dans  le  pre- 
mier cas,  avait  été  réduit  par  l'argent. 

Le  sélénium  obtenu  avait  un  aspect  grisâtre  tout  parti- 
culier: il  était  criblé  de  petites  cavités  comme  une  scorie  5 
chauffé  dans  un  tube  fermé  par  un  bout,  il  fondait  en  dé- 
gageant une  quantité  sensible  d'acide  sélénieux  pur,  dont 
la  formation  doit  avoir  augmenté  nécessairement  le  poids 
du  sélénium  d'une  quantité  notable,  ainsi  que  le  prouvera 
le  calcul  de  ces  deux  analyses  : 

IIL  o^^SgSo  de  chlôride  donnèrent  par  le  bisulfite  ammo- 
nique et  le  chlôride  hydrique  0,6426  de  sélénium  ,  qui  était  uni 
à  o,?,5o4  de  chlore  dosé  par  diffén*nce. 
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IV.  2>',9aoo  de  chloride  produisirent  dans  les  mûmes  circon- 
stances, 2,0994  de  sélénium  uni  à  0,8206  de  chlore  dosé  par 
difTérence . 

Par  la  composilîon  en  centièmes  on  a  : 

m.  IV.  Moyenne. 

Sélénium 71 ,9697  7 1 ,8978  7 1 ,9285 

Chlore a8,o4o3  28, 1027  28,0715 

100,0000     100,0000     100,0000 

Ces  analyses  conduisent  exactement  à  la  formide 

Cl,  Ses , 

qui  ne  peut  pas  être  acceptée,  tant  parce  qu'elle  n'explique 
pas  le  mode  de  décomposition  du  chloride  en  présence  de 
Teau,  que  surtout  parce  qu'elle  s'appuie  sur  un  dosage 
fautif,  en  ce  que  le  poids  du  sélénium  est  trop  fort  de  toute 
la  quantité  d'acide  sélénieux  qui  Taccompagne,  et  que, 
d*autre  part,  le  chlore  de  ce  composé  ayant  été  dosé  par 
différence  est  trop  faible,  précisément  de  toute  cette  quan- 
tité \  c'est  ce  qui  nous  a  décidé  à  adopter  pour  le  chloride 
liquide  la  formule  de  Berzelius  Cl  Se,,  et  le  nom  de  chlo- 
ride bisélénieux  correspondant  au  chloride  bisulfureux. 
Celte  formule,  calculée  avec  Se  =  490,93  et  Cl  =  443,20, 
donne  la  composition  centésimale  suivante  : 

Sélénium 68,89 

Chlore 3i ,  11 

100,00 
D'après  cette  formule,  le  chloride  devrait  abandonner  à 
Teau  34)44  d®  sélénium  pour  100,  tandis  qu'on  n'en  a 
trouvé  que  29,50^  la  diflérence  en  moins  doit  être  attri- 
buée uniquement  à  la  proportion  de  chloride  retenu  par 
le  sélénium ,  et  qui  est  beaucoup  plus  forte  dans  celui  qui 
est  précipité  par  l'eau  que  dans  celui  qu'on  obtient  avec 
le  bisulGte  ammonique  -,  aussi  s'en  dégage-t-îl  une  quantité 
sensible  lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  tube  fermé   par  uu 
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bout  9  avant  de  le  dessécher  au  bain  d^eau.  La  formule 

Cl  Se, 

explique  toutes  les  réactions  offertes  par  l'analyse  de  ce 
composé ,  qui  vient  établir  définitivement  une  analogie  de 
plus  entre  le  sélénium  çt  le  soufre. 

Lorsque  le  chlçrlde  bisélénieux  se  décompose  en  pré- 
sence de  Peau ,  il  parait  se  transformer  directement  en  sé- 
lénium, chlorîde  hydrique  et  acide  sélénieux,  quoique  la 
quantité  d'oxygène  de  cet  acide  soit  deux  fois  plus  grande 
que  celle  du  chlore  existant  dans  lé  chloride;  au  moins,  la 
solution  obtenue  après  l'action  présente-t-elle  tous  les  ca- 
ractères distinctifs  de  l'acide  sélénieux,  en  sorte  que  la  for- 
mule de  cette  réaction  doit  être 

Cl  Se,  -h  2  OH  =  CIB ,  O,  Se ,  Se ,  H. 

Reste  à  constater  que  le  dégagement  de  gaz  qu'on  observe 
toujours  dans  ces  circonstances-là  est  bien  réellement  dû 
à  de  l'hydrogène  •,  c^est  ce  que  nous  n'avons  point  pu  faire 
à  cause  de  sa  petite  quantité. 


f 
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Sm  us  PRINCIPES  DES  LIQUIDES  DE  LA  CHAIR  MUSCULAIRE; 

Par  M.  LIEBIG(i). 


TRADOIT     PAR    M.     J.    MICKLÈS. 


La  chair  musculaire  des  animaux  récemment  tués  rou- 
git, comme  on  sait,  le  papier  de  tournesol;  cependant 
nous  sommes  sans  données  positives  sur  la  nature  de  l'acide 
qui  lui  communique  cette  propriété.  M.  Berzelius,  qui 
a  examiné  les  liquides  de  la  chair  musculaire,  donne,  à  cet 
égard,  les  renseignements  suivants  [Traité  de  Chimie, 
t.  IX,  p.  573,  édition  allemande)  : 

«  Quand  on  évapore  ce  liquide  (retiré  de  la  chair  muscu- 
laire, par  expression),  après  en  avoir  séparé  l'albumine  et  la 
matière  colorante,  par  coagulation,  il  reste  un  extrait  jaune- 
brun  ,  soluble  en  grande  partie  dans  l'alcool.  Cette  dissolu- 
tion est  jaune,  et  par  1  evaporation  elle  abandonne  une  masse 
extrac ti forme  mêlée  de  cristaux  de  sel  marin  *,  quoique  très- 
acide,  cette  matière  fournit  des  cendres  renfermant  des  car- 
bonates alcalins,  ce  qui  prouve  que  l'acide  n'était  combiné 
qu'en  partie.  En  ajoutant  à  la  dissolution  alcoolique  de 
cette  matière  une  dissolution  alcoolique  d'acide  tartrique , 
la  potasse,  la  soude  et  la  chaux  se  déposent  à  Tétat  de  tar- 
trates,  et  le  liquide  alcoolique  ne  retient  plus  qu'un  acide 
combustible ,  mêlé  d'un  peu  d'acide  chlorhydrique  et  de 
l'excès  d'acide  tartrique  employé.  On  fait  digérer  la  li- 
queur avec  du  carbonate  de  plomb  en  poudre  fine,  jusqu'à 
ce  qu'elle  contienne  du  plomb  en  dissolution  ;  on  concentre, 
et  après  en  avoir  éliminé  le  plomb  par  l'hydrogène  sulfuré, 
on  la  fait  bouillir  avec  du  charbon  animal ,  puis  on  éva- 
pore. 

»  Le  résidu  constitue  un  liquide  sirupeux,  très-acide,  qui 

yl)  Annalen  der  Chemie  nnd  Pharmacie,  tome  LXII,  page  278. 

Âmm.  de  Chim.  et  de  Phys,,  .V  série,  t.  XXIIT.  (Juin  1848.)  S? 
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possède  tous  les  caractères  de  Tacide  lactique;  il  renferme, 
en  outre,  une  certaine  quantité  de  matière  extractive.    » 

Voilà  donc  tout  ce  que  nous  savons  sur  la  nature  de  l'a- 
cide libre  contenu  dans  les  muscles. 

Dans  ses  recherches  sur  l'urine  et  le  lait,  M.  Berzelius 
suivît  un  procédé  analogue  au  précédent,  et  il  obtint  en- 
core des  substances  très-acides  et  extracti formes ,  dont  il 
expliqua  également  les  propriétés  en  admettant  la  présence 
de  Tacide  lactique. 

Reste  à  savoir  si ,  à  l'heure  qu'il  est,  ces  données  doi- 
vent être  considérées  comme  preuve  de  l'existence  de  l'a- 
cide lactique  dans  l'organisme  animal.  Pour  résoudre  cette 
question,  il  faut  recourir  aux  opinions  que  M.  Berzelius  a 
émises  en  1807  (époque  de  ses  recherches),  en  1823  et  1828, 
sur  la  nature  de  l'acide  lactique. 

Dans  son  compte  rendu  sur  l'acide  lampique  de  Daniell 
(Rapport  annuel  sur  les  progrès  de  la  Chimie  y  2*  année), 
M.  Berzelius  ajoute  ce  qui  suit  :  «  Ces  recherches  tendent 
à*  établir  que  l'acide  lactique,  si  répandu  dans  le  règne 
animal,  n'est  autre  chose  qu'une  combinaison  d'acide  acé- 
tique avec  une  matière  animale  qui  l'accompagne,  même 
jusque  dans  ses  sels,  en  communiquant  à  ceux-ci  des  pro- 
priétés distinctes  de  celles  des  acétates.  C'est  cette  matière, 
d'ailleurs,  qui  empêche  la  volatilisation  de  l'acide  acé- 
tique. J'ai  cherché  ailleurs  à  prouver  la  diflérence  des  deux 
acides^  mais  ce  qui  paraît  encore  militer  en  faveur  de  l'opi- 
nion contraire,  c'est  qu'en  neutralisant  de  l'acide  lactique 
concentré  avec  de  l'ammoniaque  caustique,  il  se  dégage, 
quand  on  chauffe ,  des  vapeurs  très-sensibles  d'acétate  d'am- 
moniaque, et  en  même  temps  le  résidu  devient  acide.   » 

En  rendant  compte  des  importantes  recherches  de 
MM.  Gmelin  et  Tiedemann  sur  la  digestion ,  M.  Berzelius 
dit  à  Toccasion  de  l'acétate  de  potasse  comme  principe  de 
la  salive  :  a  MM.  Gmelin  et  Tiedemann  se  basent  sur 
l'autorité  de  Fourcroy  et  Vauquelin ,  sur  leurs  propres  re- 
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clierclics  et,  a  ce  qu'ils  disent,  sur  les  miennes,  pour  ad- 
mettre que  Tacide  lactique  n'est  que  de  l'acide  acétique 
souillé  de  matière  animale.  J'ai,  en  effet ,  essayé  de  décom- 
poser Tacide  lactiqye  en  acide  acétique  et  en  une  autre 
substance;  mais  je  ne  sache  pas  que  j'ai  réussi ,  et  l'on  fera 
bien  de  maintenir  le  nom  d'acide  lactique  tant  qu'on  ne 
parviendra  pas,  sans  le  secours  de  la  distillation  sèche ,  à 
former  de  l'acide  acétique  au  moyen  de  l'acide  lactique, 
ou  qu'on  ne  produira  pas  directement  de  l'acide  lactique 
au  moyen  de  l'acide  acétique  et  d'une  matière  animale  :  car 
si  l'acide  lactique  n'est  que  de  l'acide  acétique  uni  avec  une 
matière  animale  qui  l'accompagne  jusque  dans  ses  combi- 
naisons avec  les  bases,  en  même  temps  qu'il  l'empêche  de 
passer  à  la  distillation ,  il  n'y  a  pas  plus  de  raison  de  dési- 
gner ses  sels  du  nom  d'acétates ,  qu'il  n'y  en  a  à  appeler 
sulfates,  les  combinaisons  de  l'acide  sulfovinique  avec  les 
bases.   )> 

Enfin,  dans  son  dernier  travail,  M.  Berzelius  décrit 
quelques  expériences  qui  permettent  de  conclure  que  l'a- 
cide lactique  ne  renferme  pas  d'acide  acétique;  il  termine 
son  Mémoire  de  la  manière  suivante  :  «  Les  travaux  futurs 
doivent  surtout  porter  sur  la  question  de  savoir  si  ce  qu'on 
a  appelé  acide  lactique  est  un  mélange  de  deux  acides  sem- 
blables, quoique  donnant  des  sels  différents.   » 

Il  résulte  de  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  qu'à  l'é- 
poque où  l'on  rangeait Tacidi  lactique,  pour  la  première 
fois,  parmi  les  principes  des  liquides  musculaires,  on  ne 
connaissait  que  peu  ou  point  les  propriétés  de  l'acide  qu'on 
appelle  maintenant  lactique.  Cela  est  si  vrai ,  qu'on  consi- 
dérait comme  un  acide  particulier,  l'acide  découvert  par 
M.  Braconnot  dans  le  jus  de  betteraves  et  Peau  de  riz ,  et 
ceci  jusqu'à  ce  que  M.  Gmelin  eut  prouvé  leur  identité 
avec  l'acide  du  lait  aigri ,  et  que  M.  C.  Mitscherlicli  eut 
décrit  sa  méthode  pour  préparer  de  l'acide  lactique  tout  à 
fait  pur. 
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Il  va  sans  dire  que  celte  opinion  de  la  présence  de  Tacide 
lactique  dans  l'organisme  animal  était  basée  sur  des  faits 
trop  incertains  pour  mériter  de  nos  jours  un  grand  crédit, 
d'autant  plus  que,  depuis  M.  Berzelius,  aucun  chimiste  ne 
s'était  attaché  à  prouver  ridentitcde  l'acide  des  muscles  avec 
celui  du  lait  aigri.  Cette  identité  devenait  douteuse,  et,  en 
général,  la  présence,  dans  l'organisme  vivant,  d'un  acide  non 
azoté  c|uel conque  paraîtrait  plus  que  problématique,  depuis 
qu'un  examen  plus  attentif  a  démontré  l'absence  de  l'a- 
cide lactique  dans  l'urine. 

La  connaissance  de  l'acide  répandu  dans  l'organisme  ani- 
mal me  paraissait  d'autant  plus  importante,  qu'elle  seule 
pouvait  jeter  de  la  lumière  sur  l'origine  et  la  nature  de 
Tacidc  de  la  digestion.  L'acide  du  suc  gastrique  ne  se  forme 
pas  pendant  la  digestion  aux  dépens  des  aliments  qui  ne 
sont  pas  acides;  il  est  sécrété  par  les  parois  de  Testomac , 
même  à  jeim. 

Si  cet  acide  fait  partie  du  sang,  on  doit  pouvoir  le  trou- 
ver dans  ce  liquide  ou  dans  une  autre  partie  du  corps. 

A  la  vérité,  plusieurs  chimistes  français  ont  reconnu 
Facide  lactique  dans  le  suc  gastrique;  mais  leurs  expériences 
étaient  purement  qualitatives,  et  les  réactions  qui  devaient 
prouver  la  présence  de  l'acide  lactique,  ou  n'appartenaient 
pas  à  cet  acide,  ou  sont  du  genre  de  celles  qui  lui  sont 
communes  avec  une  foule  d'autres  acides,  notamment  l'a- 
cide phosphorique ,  qui  ne  manque  jamais  dans  les  liquides 
animaux. 

Sous  le  nom  de  créatine  (de  y.peacr^  chair),  M.  Chevreul 
a  décrit  en  i835  un  corps  nouveau  qu'il  considéra  comme 
un  principe  constituant  du  bouillon  de  viande;  il  l'obtint 
eu  très-petite  quantité  en  traitant  par  l'alcool  le  résidu  3p 
l'évaporation  du  bouillon  de  viande  dans  le  vide. 

M.  Chevreul  attribue  h  la  créatine  les  propriétés  sui- 
vantes :  «  Elle  cristallise  en  prismes  rectangulaires  d'une 
transparence  remarquable;  plus   pesante   que   l'acide  ni- 
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trique  de  i,34  de  densité,  clic  l'est  moins  que  Tacido  sid- 
iurîque  de  i,84  de  deusitc.  Sou  aclion  sur  les  coidcuis  vé- 
gétales est  nulle.  Le  chlorure  de  bariuni ,  Toxalatc  d'am- 
moniaque, Tazotale  d'argent,  le  sulfate  de  cuivre ,  celui  de 
fer,  Tacétate  de  plomb  et  le  chlorure  de  platine  sont  sans 
action  sur  sa  dissolution  aqueuse.  looo  parties  d'eau  à  i5 
degrés  dissolvent  12,04  de  créatine^  l'alcool  de  0,804  en 
dissout  environ  un  demi-millième.  Sa  dissolution  dans  l'a- 
cide nitrique  développe,  à  chaud,  de  la  vapeur  nitrcuse; 
après  Tévaporation,  la  liqueur  laisse  un  résidu  qui  préci- 
pite avec  le  chlorure  de  platine  et  qui  cristallise  en  petits 
grains.  Avec  l'acide  chlorhydrique,  la  créatine  forme  une 
dissolution  qui  abandonne,  quand  on  l'évaporé,  des  den- 
drites  incolores  sur  lesquelles  le  chlorure  de  platine  est  sans 
action. 

n  En  dissolution  dans  Tcau,  la  créatine  se  décompose 
lentement,  le  liquide  perd  de  sa  transparence,  et  il  se  pro- 
duit une  odeur  fade  accompagnée  d'une  odeur  ammoniacale 
distincte. 

n  Chauflee  dans  un  petit  tube,  la  créatine  décrépite  ,  en 
abandonnant  de  l'eau-,  elle  perd  en  même  temps  de  sa  trans- 
parence, puis  elle  entre  en  fusion  sans  se  colorer  et  se  dé- 
compose, en  dégageant  de  l'ammoniaque  accompagnée  d'une 
odeur  de  phosphore  et  d'acide  prussiquc:  il  se  produit  en 
même  temps  une  vapeur  jaune  qui  se  condense  partielle- 
ment en  cristaux  et  en  liquide.  Le  résidu  charbonneux  est 
peu  considérable^  après  l'incinération,  il  abandonne  des 
traces  de  cendres  exemptes  de  sel  marin. 

»  La  créatine  renferme  de  l'eau  de  cristallisation  qui  se 
dégage  à  100  degrés^  elle  renferme  du  carbone,  de  l'hy- 
drogène, de  l'oxygène  et  de  l'azote  dans  des  proportions 
qui  n'ont  pas  été  déterminées.   » 

M.  Clievreid  compare  la  créatine  à  l'asparagine,  et  il 
fait  voir  qu'on  ne  peut  pas  la  conlondre  avec  cette  dernière  ; 
sous  riniluencc  delà  baiyte,  la  créatine  produit  un  acidç 
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qui  diffère  beaucoup  de  l'acide  aspartique.  Eufiu  M.  Che- 
vreul  ajoute  que  la  crëalinc  est  peut-être  un  sel  formé  de 
cet  acide  orçauîque  uni  avec  de  rammonîaque. 

Depuis  la  découverte  de  la  créatine,  beaucoup  de  chi- 
mistes ont  cherché  à  préparer  ce  corps.  Voici  ce  qu'en  dît 
M.  Berzelîus  dans  son  Traité  de  Chimie,  tome  IX,  page  689 
(1840)  *  «  J'ai  cherché  en  vain  à  preparer  la  créatine  au 
moyen  de  la  chair  de  bœuf  non  bouillie;  depuis,  j'ai  eu 
occasion  de  voir  de  la  créatine  chez  ce  chimiste  distingué. 
La  présence  de  la  créatine  dans  la  chair  musculaire  parait 
donc  accidentelle  ;  elle  peut  dépendre  de  la  nourriture  de 
ranimai.  Si  la  créatine  devait  se  rencontrer  dans  la  liqueur 
dans  laquelle  on  a  fait  bouillir  de  la  chair  de  bœuf,  elle 
serait  évidemment  un  produit  de  décomposition.   » 

A  cette  occasion  M.  Wôhler  fait  observer  que ,  «  il  a 
retiré  des  cristaux  jaunes  de  créatine,  d'un  bouillon  de 
viande  préparée  avec  4  kilogrammes  de  bœuf,  et  que  la 
créatine  diffère  de  l'allantoïne.   » 

Dans  ses  recherches  sur  les  muscles  de  Talligator, 
M.  Schlossberger  [Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie, 
tomeXLIX,  page  343)  dit:  «  Le  produit  du  traitement 
de  la  chair  d'alligator  par  l'eau  est  chauffé  à  TébuUition 
pour  coaguler  l'albumine,  puis  évaporé  au  bain-marie;  le 
résidu  consiste  en  un  liquide  sirupeux,  acide,  d'un  brun 
jaunâtre;  il  rappelle  la  matière  extractive  désignée  sous  le 
nom  A'osmazôme;  son  odeur  est  celle  du  rôti.  L'alcool 
chaud  dissout  une  bonne  partie  de  ce  liquide  sirupeux,  et 
par  le  refroidissement  il  dépose  de  petits  cubes  jaunes  qui 
se  lavent  assez  bien  par  l'eau,  et  mieux  par  l'alcool.  Ces 
cristaux  possédaient  en  tout  point  le  caractère  de  la  créa- 
tine de  M.  Chevreul.  »  M.  Schlossberger  n'a  pu  en  faire 
l'analyse;  plusieurs  livres  de  chair  ne  lui  ont  fourni  que 
oS%i5o  de  celle  substance.  «  Néanmoins,  dit-il,  il  est  à 
désirer  qu'on  recherche  attentivement  ce  corps  intéressant 
que  M.  Chevreul  dérouvrît  dans  le  bouillon  de  la  Compa- 
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gnîe  hollandaise,  et  qui  ne  put  être  retrouvé  ni  par 
M.  Berzelius,  ni  par  Simon.  Moi -même,  je  ne  pus  le 
retrouver,  en  i838,  quand  je  (is  mes  recherches  sur  la 
chair  musculaire.  H  parait  donc  que  la  créatine  ne  se  trouve 
pas  toujours  dans  la  substance  musculaire,  ou  qu'elle  s'y 
trouve  en  quantité  trop  minime  pour  pouvoir  êti*e  re- 
cueillie. Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  remarquable  que  cette 
substance,  si  bien  caractérisée  par  ses  propriétés  chimi- 
ques ,  se  rencontre  dans  la  chair  d'animaux  si  différents 
entre  eux.  )» 

Voilà  à  peu  près  tout  ce  que  l'expérience  a  fait  connaître 
au  sujet  de  l'acide  lactique  et  de  la  créatine.  Quant  aux 
citations  qui  concernent  les  substances  décrites  dans  les 
ouvrages  sous  le  nom  de  principes  de  la  chair,  nous  croyons 
devoir  les  passer  sous  silence,  puisque  ces  substances  ne 
sont  que  peu  étudiées,  et  que  tout  leur  rôle  se  borne  à  pré- 
cipiter l'acétate  de  plomb ,  le  bichlorure  de  mercure ,  l'a- 
cide tannique  et  le  sel  d'étain. 

Ce  n'est  qu'après  de  nombreuses  tentatives ,  qu'on  a  pu , 
au  début  de  ces  recherches,  réussir  à  extraii^  de  la  décoc- 
tion de  chair  de  poulet  une  petite  quantité  de  créatine; 
en  examinant  les  propriétés  chimiques  de  ce  corps,  on  re- 
connut bientôt  que  la  difficulté  de  sa  préparation  tenait  à 
une  modification  qu'il  éprouve  en  présence  de  l'acide  libre 
de  la  chair,  et  que  c'était  par  suite  de  cette  modification 
qu'il  perd  la  propriété  de  cristalliser. 

La  préparation  de  l'acide  libre  azoté  de  la  chair  était 
également  accompagnée  de  grandes  difficultés,  et  il  ne  fal- 
lait rien  moins  qu'une  étude  attentive  des  substances  qui 
l'accompagnent ,  pour  arriver  à  la  méthode  facile  qui  va 
être  décrite. 

En  épuisant  par  l'eau,  de  la  chair  musculaire  bien  ha- 
chée et  retirée  d'animaux  récemment  tués ,  on  obtient  un 
liquide  rougeâtre  dont  l'odeur  est  celle  du  sang  de  diffé- 
rentes classes  d'animaux.  Quand  on  évapore  ce  liquide  au 
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bain-marie,  Talbumine  se  coagule,  ainsi  que  J'a  obseryé 
M.  Berzelius;  mai^  le  liquide  conserve  sa  couleur.  L^al- 
bumine  se  dépose  d'abord  en  masse  gélatineuse ,  peu  colo- 
rée, puis  en  flocons^  la  matière  colorante  ne  se  sépare  qu'à 
une  température  plus  élevée.  II  est  facile  de  reconnaître 
le  moment  où  toute  l'albumine  s'est  déposée  et  alors  que 
la  matière  colorante  est  encore  en  dissolution.  En  fai- 
sant bouillir  de  nouveau  dans  une  capsule  d'argent  ou  de 
porcelaine,  on  parvient  à  séparer  entièrement  la  matière 
colorante,  et  Ton  obtient  un  liquide  rougissant  le  tourne- 
sol qui  se  prête  aisément  à  la  filtration.  L'albumine,  la 
fibrine  et  le  tissu  cellulaire  qu'on  a  séparés  à  chaud,  pos- 
sèdent également  une  réaction  acide  qu'on  ne  peut  pas  leur 
enlever  par  des  lavages  h  l'eau. 

Par  l'ébullition  dans  l'eau,  le  résidu  de  la  substance 
musculaire  devient  opaque,  blanc,  corné  et  dur,  l'eau  en 
extrait  de  la  gélatine,  et  elle  acquiert  par  là  la  propriété 
de  se  concréter  après  une  concentration  convenable. 

L'extraction  des  matières  solubles  de  la  chair  musculaire 
entraîne  à  des  pertes  et  à  l'emploi  de  grandes  quantités 
d'eau  qu'on  peut  supprimer  au  moyen  d'une  bonne  presse. 
Le  procédé  qui  va  être  décrit  permettra  de  préparer  sépa- 
rément chacun  des  corps  mentionnés  ^  maïs  il  faut  toujours 
opérer  au  moins  sur  4  à  5  kilogrammes  de  chair,  car  cette 
matière  contient  y6  à  y  g  pour  loo  d'eau'  et  2  à  3  pour  loo 
d'albumine,  et  après  avoir  été  épuisée  par  l'eau,  elle  laisse 
un  résidu  de  17  à  18  pour  100  de  fibrine.  Ces  nombres 
suffiront  pour  démontrer  que,  proportion  gardée,  5  kilo- 
grammes de  chair  se  réduisent  à  peu  de  chose  dans  ce  cas. 

Supposons  qu'on  opère  sur  5  kilogrammes  de  substance; 
on  en  prend  la  moitié ,  qu'on  plonge  dans  2  j  kilogrammes 
d'eau,  on  pétrit  le  mélange  et  on  Texprime  dans  un  sac  de 
toile.  Le  résidu  est  mêlé  avec  la  même  quantité  d'eau  et 
exprimé  de  nouveau.  Le  liquide  de  la  première  expression 
est  inxniédiatement  destiné  au  travail;  celui  de  la  second^ 
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sert  à  épuiser  la  portion  de  chair  musculaire  sur  la(|uelle  on 
u'apas  encore  opéré.  Enfin  on  traite  la  première  portion  de 
chair  une  troisième  fois  par  2-j  kilogrammes  d'eau  pure, 
on  exprime  :  le  liquide  qui  en  résulte  sert  à  épuiser  pour  la 
seconde  fois  l'autre  moitié  de  la  chair  que  Ton  traite  enfin 
pour  la  troisième  fois  par  Teau  pure ,  après  quoi  Ton  ex- 
prime; on  réunit  toutes  les  liqueurs  qu'on  fait  passer  à 
traTers  un  linge,  on  les  introduit  dans  un  grand  ballon  de 
verre,  placé  dans  un  bain-marie  qu'on  maintient  à  Tébul- 
lition  jusqu'à  ce  que  le  liquide  ait  perdu  sa  couleur,  et  que 
lalbumine  et  la  matière  colorante  soient  coagulées.  L'opé- 
ration est  terminée  quand  un  petit  essai  du  liquide  conserve 
sa  limpidité  après  avoir  été  chauiTé  a  Tébullition  dans  un 
tube  de  verre. 

Il  arrive  quelquefois  que  les  liquides  retiennent  un  reste 
de  matière  colorante;  dans  ce  cas,  on  les  sépare  du  coagu- 
lum  d'albumine  et  on  les  fait  bouillir,  quelques  instants, 
dans  une  capsule  ;  opération  très-facile ,  puisqu'on  n'a  plus 
de  coagulation  d'albumine  à  craindre. 

Quand  l'albumine  et  la  matière  colorante  sont  entière- 
ment séparées ,  ou  filtre  la  liqueur,  on  exprime  le  coagu- 
lum  et  l'on  réunit  tous  les  liquides. 

n  est  bon  d'éloigner  autant  que  possible  la  graisse ,  ou 
de  n'opérer  que  sur  de  la  chair  provenant  d'animaux  mai- 
gres, car  la  graisse  entrave  l'extraction  de  la  chair;  les 
toiles  employées  à  l'expression  s'imbibent  de  graisse  et 
s'opposent  au  passage  de  la  liqueur  aqueuse. 

La  couleur  du  bouillon  varie  suivant  l'espèce;  une  chair 
riche  en  sang  donne  une  dissolution  rougeâtre:  c'est  le  cas 
de  la  chair  de  bœuf,  de  chevreau,  de  lièvre  et  de  renard  ; 
la  chair  de  veau,  de  poulet  et  de  poisson  fournit  une  dis- 
solution presque  incolore. 

La  chair  du  gibier  et  celle  du  poulet  se  prêtent  le  mieux 
à  la  préparation  de  la  créaiiiie;  elles  fournissent  un  bouil- 
lon limpide.  Le  bouillon  de  cheval  et  celui  de  poisson  sont 
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toujours  troubles.  La  saveur  est  la  même  pour  tous,  et  le 
bouillon  de  renard  ne  se  distingue  pas ,  par  là  ,  de  celui  de 
bœuf.  Celui  de  martre  possède  une  odeur  de  musc  qui  de- 
vient plus  vive  à  chaud. 

Ces  bouillons  possèdent  tous  une  réaction  acide  ,  et  cette 
circoustauce  est  digne  d'intérêt;  car  la  chair  de  bœuf,  celle 
de  mouton  et  de  gibier,  renferment  une  quantité  assez  no- 
table de  sang,  dont  Talcalinité  est  néanmoins  insuffisante 
pour  neutraliser  l'acide  du  liquide  musculaire.  Pour  ma 
part ,  je  crois  qu'en  mêlant  le  sang  d'un  animal  avec  les 
liquides  qui  imprègnent  ses  muscles,  on  doit  obtenir  non 
pas  une  réaction  neutre  ou  alcaline ,  mais  la  réaction  acide 
doit  d'être  maintenue. Ce  cas  est  hors  de  doute  chez  le  lièvre 
qui  i^ossède ,  proportion  gardée ,  peu  de  sang. 

Quand  on  concentre,  à  feu  nu,  le  bouillon  limpide,  en 
évitant  toutefois  de  le  faire  bouillir,  il  se  colore  et  se  réduit 
peu  à  peu  à  un  liquide  sirupeux  brun  foncé,  à  odeur  de 
rôti,  dans  lequel  il  se  forme  à  la  longue  quelques  rares 
cristaux  de  créatine.  La  coloration  du  liquide  est  due  aux 
matières  déposées  pendant  la  concentration,  et  qui ,  se  mo- 
difiant en  présence  des  parois  chaudes  du  vase  ,  brunissent 
et  redeviennent  solubles.  Du  reste,  cette  coloration  se  pro- 
duit également  quand  on  évapore  au  bain-marie,  et  on  ne 
peut  l'éviter  qu'en  enlevant  d'abord  l'acide  libre  qui  se 
trouve  en  dissolution. 

Pour  arriver  à  ce  but,  on  verse  dans  le  bouillon  une  dis- 
solution concentrée  de  baryte  caustique,  tant  qu'il  se  forme 
un  précipité  blanc  et  sans  se  laisser  arrêter  par  la  circon- 
stance que  la  liqueur  est  devenue  neutre  ou  alcaline. 

Le  précipité  consiste  en  phosphate  de  baryte  et  en  phos- 
phate de  magnésie;  il  ne  renferme  pas  de  phosphate  am- 
moniaco-magnésien ,  et  l'addition  d'eau  de  baryte  ne  déter- 
mine pas  de  dégagement  d'ammoniaque;  la  production  de 
cette  dernière  n'a  été  observée  qu'une  seule  fois. 

Le  précipité  du  bouillon  de  poulet  se  dissout  sans  résidu 
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dans  l'acide  chlorhydrique  étendu  ;  quelquefois  cependant 
il  y  a  un  résidu  de  sulfate  de  baryte  dont  la  quantité  est 
tellement  minime,  par  rapport  à  la  chair  employée ,  qu'on 
peut  hardiment  considérer  Tacidc  sulfurique  comme  prove- 
nant du  sang  qui  a  été  entraîné. 

Après  avoir  séparé  le  précipité  qui  contient  tout  Facide 
phosphon'que  du  bouillon ,  on  concentre  celui-ci  dans  de» 
vases  à  grande  surface ,  au  bain-marie  ou  au  bain  de  sable , 
et  à  une  tempiérature  inférieure  à  celle  de  Tébullition. 
Quand  le  bord  de  la  capsule  devient  plus  chaud  que  Je  li- 
quide, il  se  recouvre  constamment  d'un  cercle  brun  de 
matières  provenant  de  Tévaporation;  ces  matières  se  dis- 
solvent quand  on  ajoute  du  nouveau  bouillon  et  amènent 
la  coloration  du  résidu. 

Le  bouillon  de  poulet,  additionné  d'eau  de  baryte,  se 
maintient  parfaitement  limpide  durant  Tévaporation ,  si 
on  n'a  pas  ajouté  un  excès  de  base;  dans  l^cas  contraire, 
il  se  recouvre  d'une  })ellicule  de  carbonate  de  baryte. 

Le  bouillon  de  bœuf,  additionné  de  baryte,  se  recouvre 
d'une  couche  muqueuse  quand  il  est  arrivé  à  la  consistance 
de  sirop  5  cette  couche  se  divise  dans  l'eau  et  s'y  gonfle 
sans  se  dissoudre. 

Avec  le  bouillon  de  veau  et  surtout  de  cheval,  ces  cou- 
ches se  succèdent  sans  cesse  ;  elles  se  laissent  parfaitement 
enlever,  ce  qu'il  ne  faut  pas  négliger  de  faire. 

Quand  le  liquide  a  été  réduit  à  peu  près  au  vingtième  de 
son  volume  et  qu'il  a  acquis  une  certaine  consistance ,  on 
l'abandonne  à  l'évaporalion  lente  dans  un  lieu  tiède.  Sa 
surface  se  recouvre  bientôt  de  petites  aiguilles  incolores 
dont  la  formation  devient  très  abondante  par  le  refroidis- 
sement. Ces  aiguilles  constituent  la  créatine. 

Le  procédé  que  nous  venons  de  détailler,  s'applique  à 
toutes  les  qualités  de  viande;  la  chair  de  j^oisson  nécessite 
seule  une  petite  modification. 

Bien  divisée,  cette  chair  ne  se  laisse  pas  exprimer;  elle 
gonfle  dans  IVau  et  se  transforme  en  une  masse  gélatineuse 
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qui  obstrue  les  pores  du  linge.  Dans  ec  cas  on  mêle  la  cliaîr 
avec  deux  fois  son  volume  d'eau,  on  jette  le  magma  sur  un 
filtre  et  ou  déplace  la  dissolution  par  de  petites  quantités 
d'eau  pure  qu'on  ajoute  de  temps  en  temps.  Le  produit  est 
acide,  incolore,  légèrement  opalin*,  sa  saveur  et  son  odeur 
rappellent  fortement  le  poisson.  Chauffé,  il  abandonne  un 
coagulum  blanc  et  mou^  quand  on  ajoute  de  l'eau  de  ba- 
ryte et  qu'on  évapore ,  il  se  produit  par  le  refroidissement 
une  gélatine  incolore  qui  se  remplit  de  cristaux  de  créatine 
au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

Les  différentes  espèces  de  chair  fournissent  des  quantités 
de  créatine  bien  différentes.  La  chair  du  martre  et  de  la 
poule  en  donnent  le  plus;  viennent  ensuite  la  chair  de  cheval, 
de  renard,  de  chevreau  ,  de  cerf  et  de  lièvre,  de  bœuf,  de 
mouton,  de  porc  ,  de  veau,  et  enfin  la  chair  de  poisson. 

Ces  variations  dans  la  créatine  se  rencontrent  jusque 
dans  une  même  classe  animale.  Un  renard ,  nourri  de 
viande  pendant  deux  cents  jours  ,  n'a  pas  même  fourni  la 
dixième  partie  de  la  créatine  obtenue  avec  la  chair  d'un 
renard  tué  à  la  chasse. 

La  proportion  de  créatine  que  renferment  les  muscles 
d'un  animal  est  dans  un  rapport  sensible  avec  la  graisse  ou 
avec  les  causes  qui  déterminent  le  dépôt  de  celle-ci.  La 
chair  grasse  ne  fournit  quelquefois  que  des  quantités  pres- 
que insensibles  de  créatine ,  et  dans  les  cas  les  plus  favo- 
rables elleen  fournit  moins,  à  égalité  de  fibrine,  que  la  chair 
maigre.  Le  renard  nourri  de  viande  avait  donné  au  delà  de 
5oo  grammes  de  graisse  ,  tandis  que  les  renards  tués  à  la 
chasse  n'en  fournissaient  presque  point. 

Cinquante  kilogrammes  de  chair  d'un  cheval  vieux  et 
maigre  ont  produit  près  de  36  grammes  de  créatine  ^ 
ii6  poules  maigres  ont  donné  environ  72  grammes,  et 
43  kilogrammes  de  chair  de  bœuf  n'en  ont  fourni  (jue  3i). 

Le  poids  de  la  chair  d'une  seule  poule  se  montait,  en 
moyenne,  à  2o3  grammes;  la  chair  des  renards  tués  à  la 
chasse  pesait  1  kilogramme  à  i'^**,25o. 
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Od  a  vu  plus  liant  que  j'ai  constaté  la  présence  de  la 
créalînc  dans  la  chair  du  bœuf,  du  mouton ,  du  |K)rc  ,  du 
chevreau  ,  du  lièvre ,  du  martre,  du  renard ,  de  la  poule  et 
du  brochet.  Comme  M.  Schlossberger  a  également  constaté 
cette  substance  dans  la  chair  de  Talligator,  on  peut  admettre 
que  la  créatine  est  un  principe  constitutif  des  muscles  de 
tous  les  animaux  des  classes  supérieures. 

11  m'a  été  impossible  de  trouver  de  la  créatine  dans  la 
substance  cervicale,  dans  le  foie  et  les  reins;  mais  le  cœur 
du  bœuf  en  renferme  abondamment  et  se  prête  très-bien  à 
la  préparation  de  cette  substance. 

Le  traitement  du  cerveau  et  du  foie  a  conduit  a  des 
observations  qui  promettent  des  résultats  intéressants.  Nous 
citerons,  entre  autres,  le  fait  suivant  :  Quand  on  délaye  la 
substance  cervicale  dans  Teau  de  baryte  et  qu'on  passe  le 
tout  à  travers  un  tamis  fin ,  on  obtient ,  à  Taide  de  Tébui- 
lition ,  un  coagulum  qui  contient  toute  la  graisse  ,  et  un 
liquide  limpide^  jaunâtre,  qui  fournit  deux  sels  de  baryte 
quand  on  éloigne  l'excès  de  celle  dernière  au  moyen  d'un 
courant  d'acide  carbonique.  L'un  d'eux  est  soluble  dans 
Talcool  ;  les  deux  sels  se  dissolvent  dans  l'eau  et  produisent, 
avec  les  arides,  un  prccîpité  blanc  floconneux. 

Créât  nie. 

Les  cristaux  de  créatine  ayant  été  retirés  des  eaux  mères, 
on  les  lave  d'abord  avec  de  l'eau  pure,  puis  avec  de  l'al- 
cool ,  après  quoi  on  les  dissout  dans  l'eau  bouillante.  Si 
la  dissolution  est  colorée,  on  la  décolore  au  moyen  d'un 
peu  de  charbon  animal  ;  ainsi  purifiée ,  elle  laisse  déposer, 
par  le  refroidissement ,  des  cristaux  de  créatine  pure. 

Si  l'acide  phosphorique  n'a  pas  été  éliminé  complète- 
ment ,  il  se  retrouve  à  l'état  de  phosphate  de  magnésie  dans 
la  créatine  retirée  des  eaux  mères.  Une  nouvelle  cristalli- 
sation en  éloigne  la  majeure  partie-,  cependant  les  cristaux 
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en  retîeiment  toujours  un  pelit  peu.  Pour  hv.w  débarrasseï' 
complètement,  on  fait  bouillir  la  dissolution  avec  de  T hy- 
drate de  jJomb  y  on  filtre ,  puis  on  la  traite  par  du  charbon 
animal  qui  enlève  le  peu  d'oxyde  de  plomb  qui  s'est  dissous* 
Les  cristaux  de  créatine  sont  incolores,  transparents  et 
très-brillants  ;  leur  forme  appartient  au  système  du  prisme 
rhomboïdal  oblique  ;  ils  se  réunissent  en  groupes  qui  rap- 
pellent Tacélate  de  plomb.  A  loo  degrés,  les  cristaux  per- 
dent de  Teau  et  deviennent  opaques. 

A  lOO  degrés  :  o^^,^SS  de  créatine  cristallisée  ont  perdu 
0,059  ^'^^^9  c^  Ç|u^  correspond  à  12,16  pour  100  ; 

A  loo  degrés  :  o''',3582  de  créatine  cristallisée  ont  perdu 
o,o44  d'eau,  ce  qui  correspond  à  12,28  pour  100; 

A  100  degrés  :  o*%5835  de  créatine  cristallisée  ont  perdu 
0,0705  d*eau,  ce  qui  correspond  à  12,08  pour  loo; 

A  100  degrés  :  o<',6o3  de  créatine  cristallisée  ont  perdu 
0,0753  d*eau,  ce  qui  correspond  à  12,18  pour  100. 

loô  parties  perdent  donc  en  moyenne  12,17  pour  100. 

Brûlée  avec  de  Toxyde  de  cuivre,  la  créatine  sèche  a 
donné  un  mélange  gazeux  formé  de  388  volumes  d'azote 
pour  io36  d'acide  carbonique.  D'après  cela,  la  créatine 
renferme  3  volumes  d'azote  (i)  sur  8  volumes  d'acide  car- 
bonique. 

Les  combustions,  faites  avec  du  chroma  te  de  plomb,  ont 
donné  les  résultats  suivants  : 

I.  o^'^,5628  de  créatine  cristallisée  ont  produit  0,6764  d'acide 
carbonique. 

II.  o«'',583o  de  créatine  cristallisée  ont  produit  0,693  diacide 
carbonique  et  o,388  d'eau. 

(i)  Le  tube  II  a  renfermé    8j  vul.  d\<zole  cl  ii'j  vot.  d'acide  carL)oniq. 

Le  tube  lit  a  renfermé    64  i56 

Le  tube  IV  a  renfermé    78  a  19 

Le  tube  V  a  renfermé    77  224 

80  220 

388  i^ 
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lu.  o(%545  de  créatine  cristallisée  ont  produit  o,658  d'acide 
carbonique  et  0,367  ^'^^ti. 

IV.  0*^,2884  de  créatine  cristallisée  ont  produit  i,3oo  de 
chlorure  double  de  platine  et  d'ammonium ,  ce  qui  est  égal  à  28,32 
ponr  1 00  d*azote. 

Réduits  en  centièmes,  ces  nombres  conduisent  au  tableau 

suivant  : 

I  II.  111. 

Carbone 32,77  32,91  32,4i(*) 

Azote 28,32  28,32  28,32 

Hydrogène....          »  7>33  7>39 

Oxygène »  3i,44  3i  ,88 

100,00  100,00 

Cl  ils  s'accordent  avec  la  formule 

8  éq.  de  carbone .  .  4^  32 ,  22 

3  éq.  d'azote 4^  28, 19 

1 1  éq.  d'hydrogène .  11  7,38 

.  6  éq.  d'oxygène. , .  4^  32, 21 

Équivalent  de  la  créatine  cristallisée. ...    149       100,00 

I.  0(^,3 145  de  créatine  sèche  ont  fourni,  au  moyen  de  Toxyde 
de  cuivre ,  0,4 195  d'acide  carbonique  et  o,  197  d'eau. 

II.  o>'',4®^^  ^^  créatine  sèche  ont  fourni ,  au  moyen  du  cliro- 
mate  de  plomb,  0,5590  d'acide  carbonique  et  o,2348  d'eau. 

En  100  parties,  ces  analyses  donnent 

(C  :  Az  =  8:  3). 

I.  II. 

Carbone 36,38  36,93 

Azote 3 1,91  32,39 

Hydrogène ^9^  6,96 

Oxygène 24 ,  75  23 ,  72 

100,00       100,00 

{*)  Dans  la  combustion  des  substances  azotées  au  moyen  du  cbromate  de 
plomb,  il  se  prodoit  toujours,  comme  on  sait,  de  Tacido  nitreux;  il  est  pos- 
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d'accord  avec  la  Tormule 

■ 

3  éq.  de  carbone.  .  . 

48 

36,64 

3  éq.  d'azote 

41 

3a, o6 

9  éq.  d'hydrogène.. 

9 

6,87 

4  ^^'  d'oxygène. .  .  . 

32 

24,43 

Équivalent  de  la  créatine  sèche.    ...    i3i        100,00 

La  créatine  cristallisée  correspond  donc  à  la  formule 

eA2^H'0'-f-2Aq. 

1  éq.  de  créatine  sèche. ......  i3i        .87 ,92 

2  éq.  d'eau 18         i;2,o8 

149       100,00 

Si  l'on  compare  la  formule  de  la  créatine  avec  celle  du 
sucre  de  gélatine,  on  trouve  que.  la  créatine  cristallisée 
renferme  les  éléments  de  i  équivalent  de  sucre  de  gélatine 
et  I  équivalent  d'ammoniaque  : 

e  Az' H"  0«  =r  C«  AzMl»  0« -h  Az  H^ 

La  créatine  est  très-soluble  dans  l'eau  bouillante.  Une 
dissolution  aqueuse,  saturée  à  chaud,  se  prend  par  le  refroi- 
dissement en  une  masse  composée  d'aiguilles  brillantes-, 
une  dissolution  étendue  ne  la  laisse  déposer  que  très-len- 
tement, mais  alors  les  cristaux  sont  plus  volumitieux. 

Mille  parties  d'eau  à  18  degrés  en  dissolvent  i3,44  '1  ou 
bien  1  partie  de  créatine  se  dissout  dans  74'>4  d'eau. 

L'alcool  anhydre  n'en  dissout  presque  pas;  94^0  parties 
en  dissolvent  une  \  elle  est  plus  soluble  dans  l'alcool  aqueux. 

La  dissolution  aqueuse  et  froide  de  la  créatine  possède 
une  saveur  légèrement  amère  qui  persiste  dans  le  gosier. 
Pour  peu  qu'elle  renferme  de  substance  étrangère ,  elle  se 
couvre  de  moisissures ,   et  acquiert  en  même   temps  une 


sible  que  Texcès  de  carbone  provienne  d'une  petite  quantité  d''acide  uitreux 
qui  a  échappé  à  Paction  réductrice  du  cuivre  métallique. 
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odeur  repoussante.  Ce  fait  a  déjà  été  observé  par  M.  Clie- 

vreul- 

La  créatine  ne  possède  aucune  des  propriétés  c|ui  carac- 
térisent les  bases  oi^aniqnes.  Elle  se  dissout  à  chaud  dans 
l'eau  de  baryte,  et  s'en  sépare  par  le  refroidissement  sans 
s'être  modifiée.  Les  cristaux  ne  contiennent  pas  de  baryte, 
et  Tacide  carbonique  précipite  toute  la  baryte  qui  était  en 
dissolution.  Quand  on  la  fait  bouillir  avec  Teau  de  baryte, 
elle  se  décompose ,  il  se  dégage  de  l'ammoniaque ,  la  liqueur 
se  trouble  même  à  l'abri  de  Pair,  et  il  se  dépose  du  carbo- 
nate de  baryte  ,  grenu  et  cristallin. 

La  couleur  du  peroxyde  de  plomb  ne  change  pas  dans 
une  dissolution  de  créatine  saturée  à  chaud  ;  le  peroxyde 
reste  intact  même  à  l'ébullition,  et  les  cristaux  qui  se  dé- 
posent j  par  le  refroidissement ,  sont  exempts  d'oxyde  de 
plomb. 

Quand  on  dissout  de  la  créatine  dans  une  dissolution 
d'hypermanganate  de  potasse,  la  couleur  rouge  de  ce  sel  ne 
disparaît  qu'à  la  longue  et  dans  un  endroit  chaud  :  le  chan- 
gement a  lieu  sans  dégagement  sensible  de  gaz;  toute  la 
créatine  a  disparu,  et  quand  on  fait  évaporer  le  liquide, 
il  se  dépose  des  cristaux  blancs.  De  son  côté,  la  potasse  est 
en  partie  combinée  à  l'acide  carbonique. 

Les  acides  minéraux  concentrés  exercent  une  action  re- 
marquable. Quand  on  verse  de  l'acide  chlorhydrique  dans 
une  dissolution  froide  de  créatine,  il  n'y  a  pas  d'action; 
mais  quand  on  la  chauffe  avec  de  l'acide  plus  concentré, 
toute  la  créatine  disparaît.  Les  acides  sulfurique  ,  phospho- 
ricpie  et  nitrique  agissent  de  la  même  manière.  En  dissol- 
vant de  la  créatine  dans  l'un  de  ces  acides,  et  en  évapo- 
rant la  dissolution  à  une  température  modérée,  on  obtient 
des  cristaux  très-solubles  dans  l'alcool,  et  qui  renferment 
ime  portion  de  l'acide  en  combinaison;  ils  se  distinguent 
donc  de  la  créatine,  qui  est  insoluble  dans  l'alcool. 

Le  corps  qui  résulte  de  cette  réaction  est  tout  à  fjitdiC- 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phfs.,  3«  série,  t.  XXIII.  (Juin  i8^8.)  lO 
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feront  de  la  créatine  ^  il  constitue  un  alcali  organique  que 
nous  appellerons  créatinine. 

Créatinine. 

En  soumettant  à  un  courant  de  gaz  cblorhydrique  sec  de 
la  créatine  cristallisée  et  placée  dans  un  appareil  de  dessic- 
cation de  Liebig,  le  poids  de  l'appareil  augmente  d'abord; 
mais  quand  on  continue  à  chauffer  et  qu^on  fait  arriver  un 
courant  d'air  sec  ,  le  poids  de  l'appareil  diminue  et  revient 
sensiblement  i  ce  qu'il  était  d'abord.  D'après  cela,  on 
serait  disposé  de  croire  que  la  créatine  ne  fixe  pas  d'acide 
cblorhydrique  dans  ces  circonstances  ;  mais  ce  qui  prouve 
qu'il  n'en  est  pas  ainsi ,  c'est  l'eau  qui  se  dégage  constam- 
ment pendant  l'expérience  et  jusqu'à  ce  que  le  poids  de 
l'appareil  soit  devenu  constant.  D'ailleurs  si  on  se  sert  de 
créatine  sèche ,  on  observe  constamment  une  augmentation 
de  poids. 

Le  corps  qui  se  forme  dans  ces  circonstances  est  du  chlor- 
hydrate de  créatinine  neutre. 

Ce  sel  s'obtient  également  quand  on  fait  évaporer  de  la 
créatine  avec  de  l'acide  cblorhydrique  concentré  et  qu'on 
chauffe  la  masse  évaporée  au  baîn-marie,  jusqu'à  ce  que 
tout  Tacide  cblorhydrique  libre  soit  dégagé. 

En  versant  sur  i  partie  de  créatine  loo  parties  d'acide 
sulfurique  étendu ,  formé  de  27  parties  d'acide  concentré 
et  de  73  parties  d'eau,  et  évaporant  à  sec  avec  la  précau- 
tion de  chauffer  jusqu'à  ce  que  Fbumidité  ait  disparu,  il 
reste  du  sulfate  neutre  de  créatinine. 

L'un  et  l'autre  de  ces  deux  sels  peuvent  servir  mainte- 
nant à  préparer  la  créatinine. 

En  projetant  du  carbonate  de  baryte  dans  une  dissolution 
aqueuse  bouillante  de  sulfate  de  créatinine,  tant  qu'il  y  a 
effervescence  et  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  ait  une  réaction 
alcaline ,  il  se  forme  du  sulfate  de  baryte  ,  et  la  dissolution 
retient  de  la  créatinine  pure. 
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Pour  le  chlorhydrate,  on  se  sert  d'hydrate  de  plomb  qu'on 
fait  bouillir  avec  la  dissolution  aqueuse  de  ce  sel.  Pour 
cek,  on  dissout  le  chlorhydrate  de  créatinine  dans  a4  à 
3o  parties  d'eau,  on  fait  bouillir  dans  une  capsule  de  por- 
celaine 9  et  Ton  y  introduit  peu  à  peu  de  Thydrate  de  plomb 
dâayé  dans  Teau^  il  se  produit  d'abord  du  chlorure  de 
plomb,  et  la  liqueur  conserve  sa  réaction  acide  :  cepen- 
dant,  en  continuant  l'addition  d'hydrate,  la  dissolution 
devient  neutre  et  même  li^èrement  alcaline.  Si  maintenant 
on  ajoute  à  la  liqueur  le  triple  de  l'hydrate  déjà  employé , 
et  qu'on  maintient  le  mélange  en  ébullition  pendant  quel- 
que temips,  il  arrive  un  moment  où  elle  devient  p&teuse  et 
jaune  :  à  ce  point,  la  décomposition  est  complète;  on  filtre 
et  on  lave  le  résidu,   et  au  moyen  d'un  peu  de  charbon 
aaimal,    on  élimine  le  plomb  qui  a  pu  rester  en  disso- 
lution. 

Cette  méthode  repose  sur  la  transformation  du  chlorure 
de  plomb  en  oxychlorure,  qui  est  tout  aussi  insoluble  que 
le  chlorore  d'argent. 

La  dissolution  est  complètement  exempte  de  chlore,  et 
renferme  de  la  créatinine  pure  qui  cristallise  après  une 
concentration  convenaUe  au  bain-marie. 

Les  deux  méthodes  qui  viennent  d'être  décrites  exigent 
qu'on  ne  fasse  usage  que  de  carbonate  de  baryte  et  d'hy- 
drate de  plomb  purs,  car  on  voit  que  toutes  les  impuretés 
de  ces  deux  sels  resteraient  dans  la  dissolution  de  créa- 
tine. 

La  créatine  cristallise  dans  le  système  du  prisme  rhom- 
boïdal  oblique  ;  sa  forme  est  une  combinaison  du  prisme  oo  P, 
.  avec  la  face  terminale  oP  et  la  face  terminale  clinodia- 
gonale  oo  P  oo  .  L'orthodiagonale  est  plus  petite  que  la  clino- 
diagonale.  L'angle  oP  :  oo  Poo  a  été  trouvé  égal  à  69*^24 '5 
c'est  l'angle  que  Taxe  principal  forme  avec  la  clinodiago- 
nale.  L'angle  des  faées  latérales  oo  P  dans  la  section  ortho- 

ÏO." 
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diagonale  égale  98^20';  cet  angle  s'accorde  avec  celui  que 
ooPoo  forme  avec  ooP,  et  qui  est  de  iSo^^So'  (i). 

La  créatinine  est  beaucoup  plus  soluble  dans  Teau  froide 
que  la  créatine  :  11,5  parties  d'eau  à  16  degrés  eu  dis- 
solvent une*,  Feau  chaude  en  dissout  encore  bien  plus. 

La  dissolution  aqueuse  bleuit  le  tournesol  rougi  ^  et 
quand  on  place  un  cristal  de  créatinine  sur  du  papier  de 
cnrcuma,  il  se  forme  une  tache  brune  à  l'endroit  du  contact. 
A  Fétat  concentré ,  la  dissolution  possède  une  saveur  caus- 
tique analogue  à  de  Fammoniaque  étendue. 

L'alcool  bouillant  dissout  la  créatinine  et  la  laisse  déposer 
en  cristaux  par  le  refroidissement  :  1000  parties  d'alcool  à 
16  degrés  dissolvent  9,8  parties  de  créatinine. 

Les  propriétés  chimiques  de  cette  base  sont  en  tout  sem- 
blables à  celles  de  l'ammoniaque. 

En  versant  une  dissolution  de  créatinine  dans  une  disso- 
lution moyennement  concentrée  de  nitrate  d'argent,  il  se 
forme  aussitôt  une  masse  de  petites  aiguilles  blanches,  très- 
solubles  dans  l'eau  chaude  et  qui  se  déposent  inaltérées 
quand  le  liquide  se  refroidit.  Ces  cristaux  constituent  une 
combinaison  basique  de  nitrate  d'argent  et  de  créatinine. 

La  créatinine  forme,  avec  le  bîchlorure  de  mercure ,  un 
précipité  blanc ,  caséeux ,  qui  se  transforme  au  bout  de  quel- 
ques minutes  en  masses  cristallisées ,  formées  de  fines  ai- 
guilles transparentes. 

Avec  le  protochlorure  d'étain ,  la  créatinine  produit 
immédiatement  un  précipité  grenu  et  cristallin,  de  la 
forme  de  grains  arrondis  qui  ne  sont  autre  chose  que 
des  groupes  concentriques  de  petites  aiguilles  microsco- 
piques. 

La  créatinine  déplace  l'ammoniaque  de  ses  combinaisons , 


(i)  Les  déterminations  cristallographiques  de  ce  Mémoire  sont    dues  à 
M.  Hermann  Kopp. 


r 
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«t  elle  forme  avec  les  sels  de  cuivre  des  composés  bleus  et 
cristalli  sables. 

Le  bîchlorure  de  platine  ne  précipite  pas  le  chlorhydrate 
de  créatinine  en  dissolution  étendue  \  mais  quand  on  éva- 
pore à  une  température  modérée ,  il  se  produit  d'assez 
grands  cristaux  jaunes,  transparents,  assez  solubles  dans 
Teau  et  peu  solubles  dans  l'alcool. 

Cette  combinaison  se  forme  encore  quand  on  évapore 
une  dissolution  de  créatine  additionnée  d'un  peu  d'acide 
cUorhydrique  et  de  bichlorure  de  platine.  Par  sa  composi- 
tion, elle  correspond  au  chlorure  douille  e  platine  et 
d'ammonium. 

L'action  du  gaz  cUorhydrique  sur  la  créatine  permet 
de  prévoir  la  composition  de  la  créatinine. 

^^"^9^77^  de  créatinine  cristallisée  n'ont  augmenté,  à 
100  degrés,  que  de  0,002.  Dissous  dans  l'eau  et  précipité 
par  le  nitrate  d'argent,  le  résidu  a  donné  o,56o5  de  chlo- 
rure d'argent  \  ce  qui  correspond  à  i^^Qli  d'acide  chlorhy- 
drique. 

Le  peu  de  changement  qui  s'est  opéré  dans  le  poids  de 
la  matière  fait  supposer  que  la  substance  a  perdu ,  en  eau , 
une  quantité  équivalente  à  l'acide  chlorhydrique  fixé. 

La  créatinine  cristallisée  perdant  à  100  degrés  121,08 
pour  100  d'eau,  il  est  clair  que,  dans  l'expérience  ci-dessus, 
elle  a  abandonné  deux  fois  cette  quantité ,  puisqu'en  fixant 
24,68  pour  iQo  d'acide  chlorhydriquç,  U  créatinine  aurait 
du  augmenter  considérablement  de  poids.  Et  comme  x  équi- 
valent d'acide  chlorhydrique  égale  36,5  ,  et  que  36,5  d'eau 
correspondent  à  4  équivalents ,  il  en  résulte  que  i  équiva- 
lent d'acide  chlorhydrique  s'est  mis  à  la  place  de  4  équi- 
valents d'eau. 

n  résulte  encore  de  là  que,  dmis  un  courant  de  gaz  chlor- 
hydrique ,  le  poids  de  la  créatine  sèche  doit  augmenter  de 
149O5  pour  100.   Et,  en  effet,  oS%5820  de  crçatîne  sèche 
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6xent  o,q84  d'acide  chlorhydrique ,  ce  qui  correspond  k 
14)46  pour  loo. 

La  transformation  de  la  créatineen  crëatinine  sous  l'in- 
fluence des  acides  minéraux  repose  donc  sur  une  sépara-^ 
tion  de  4  équivalents  d'eau.  En  retranchant  ces  derniers 
de  la  fprmole  de  la  créatine ,  on  obtient  pour  la  créatinine 

les  nombres  qui  suivent  : 

Sur  100  parties. 

8éq.  deC 48  42,48 

3  éq.  de  Az. 4^  ^79^7 

7  éq.  de  H 7  6,19 

2  çq.  de  Q 16  i4>  ^6 

ii3       100,00 

Ces  résultats  théoriques  sont  pleinement  confirmés  par 
rexpérience.  oS',34i8  de  créatinine,  brûlés  par  le  chro- 
Oiate  de  plomb,  ont  dcmné  0,5332  d'acide  carbonique  et 
0,1965  d'eau.  La  même  substance  a  fourni  un  mélange  ga- 
zeux formé  de  434  volumes  d'azote  et  ii32  volumes  d'a- 
cide carbonique  (i). 

La  créatinine  est  donc  composée  de  : 

Carbone 4^  ,54 

Azote 37 ,  20 

Hydrogène 6,38 

Oxygène i3,88 

100,00 
La  créatinine  différé  de  la  caséine  et  de  la  théine  pav 

(i)  Le  tube  II   adonné....  76  Az  et       187     CO', 

Le  tube  III  a  donné. ...  77  197 

Le  tube  IV  a  donné.  • . .  7g  207 

Le  tube  V  a  donné. ...  48  ia6 

Le  tube  VI  a  donné. ...  70  200 

Le  tube  VII  a  donné....  85  2i5 

434  II 32 

Az  :  CO»  =  3  :  8. 


(  i5,  ) 
%  atome  d'amide  : 

C* Az*H'0'  =  e  Az=  H* 0=  -h  Azfl  . 

créatioine  caféine 

Créatine  et  créatinîne,  principes  constituants  de  r urine 

de  rhomnie. 

Quand  on  compare  les  résultats  des  analyses  de  la  créa- 
tine  et  de  la  crëatinine  avec  la  composition  de  la  substance 
découverte  il  y  a  quatre  ans  dans  Furine ,  par  M.  Petten- 
kofer  {udnnalen  der  Chemie  und  PliarmaciCj  tome  LU , 
page  97  ),  on  remarque,  sans  peine,  que  la  créatine  et  la 
créatinine  ont  une  certaine  liaison  avec  cette  substance. 
M.  PettenLofer  a  obtenu,  par  la  combustion,  un  mélange 
gazeux  formé  de  8  volumes  d'acide  carbonique  et  3  vo- 
lumes d'azote  \  ce  sont ,  comme  on  voit ,  les  nombres  que 
nous  avons  trouvés  plus  haut.  Mais  les  résidtats  diffèrent 
pour  r  hydrogène  et  Toxygène.  La  substance  retirée  de 
l'urine  renferme  un  équivalent  d'eau  de  moins  que  la 
créatine  sèche  e\,  un  équivalent  d'eau  de  plus  que  la  créa- 
tinine. 

Je  n'avais  certes  aucun  motif  pour  mettre  en  doute  l'exac- 
titude de  l'observation  de  M.  Pettcnkofer^  néanmoins  l'im- 
portance de  la  question  me  commandait  de  comparer  les 
propriétés  de  cette  substance  avec  celle  des  matières  en 
question. 

Pour  préparer  celte  substance,  ce  chimiste  neutralisa 
de  l'urine  fraîche  avec  du  carbonate  de  soude,  et  cvapoia 
à  cristallisation  :  les  différents  sels  se  séparent,  et  les  eaux 
mères  sont  extraites  par  l'alcool  \  la  dissolution  alcoo- 
lique, additionnée  d'une  dissolution  concentrée  de  chlo- 
rure de  zinc,  laisse  déposer,  au  bout  de  quelques  heures, 
de  petits  cristaux  durs  et  grenus ,  renfermant  du  chlorure 
de  zinc  et  une  matière  organique.  Pour  séparer  cette  der- 
nière, on  dissout  les  cristaux  dans  l'eau  chaude,  on  en  sé- 
pare le  zinc  par  Teau  de  baryte,  on  évapore  le  tout,  cL 
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après  avoir  dissous  le  résidu  dans  Talcool,  on  en  précipite 
la  baryte  par  Tacide  sulfîirique.  Après  avoir  fait  bouillir 
avec  de  Foxyde  de  plomb ,  pour  éloigner  les  acides  sulfu- 
rique  et  chlorhydrique ,  la  liqueur  alcoolique  ne  retient 
plus  que  la  substance  en  question  qui  se  sépare  en  masse 
blanche  cristalline  quand  on  évapore. 

Je  suis  parvenu  à  préparer  cette  substance  plus  simple- 
ment de  la  manière  suivante  :  On  neutralise  l'urine  avec 
du  lait  de  chaux,  et  on  ajoute  du  chlorure  de  calcium  tant 
qu'il  se  sépare  du  phosphate  de  chaux;  on  filtre  ensuite  et 
on  évapore  jusqu'à  cristallisation  des  sels.  Les  eaux  mères 
sont  séparées  par  filtration  et  additionnées  d'une  dissolu- 
tion sirupeuse  de  chlorure  de  zinc  (  i  partie  de  sel  sur 
32  parties  d'eaux  mères). 

Au  bout  de  trois  ou  quatre  jours,  la  combinaison  de  zinc 
s'est  séparée  en  majeure  partie  sous  forme  de  verrues  jaunes. 
On  lave  ce  dépôt  avec  de  l'eau ,  et  on  le  dissout  dans  l'eau 
bouillante  ;  on  ajoute  de  l'hydrate  de  plomb  jusqu'à  ce 
qu'il  se  produise  une  réaction  franchement  alcaline.  Par 
ce  moyen  on  sépare  le  zinc  et  l'acide  chlorhydrique ,  et  la 
substance  seule  reste  en  dissolution.  On  n'a  plus  qu'à  traiter 
par  un  peu  de  charbon  animal  qui  enlève  une  matière  co- 
lorante jaune  avec  un  peu  d'oxyde  de  plomb,  pour  obtenir 
une  dissolution  pure  qu'on  évapore  à  siccité. 

Les  deux  procédés  qui  viennent  d'être  décrits  fournissent 
l'un  et  l'autre  un  corps  blanc,  cristallin ,  qui  jouit  de  pro- 
priétés identiques.  Un  examen  attentif  fît  voir  bientôt 
que  ce  corps  est  un  mélange  de  deux  autres  se  séparant 
aisément  par  l'alcool  bouillant  qui  dissout  difficilement 
l'un  des  deux.  En  chauffant  une  portion  de  cette  sub- 
stance avec  huit  ou  dix  fois  son  poids  d'alcool,  il  reste 
un  résidu,  identique  avec  la  substance  cristallisée  qui  se 
dépose  d'abord  dans  la  dissolution  alcoolique.  Les  eaux 
mères,  évaporées,  fournissent  une  nouvelle  cristallisation 
dont  la  forme   et  les  propriétés  difl'èrent  entièrement  de 
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celles  des  premières.  Le  corps  qui  cristallise  en  premier 
lien  renferme  de  Teau  de  cristallisation ,  et  il  est  sans  action 
sur  les  couleurs  végétales  ;  la  dissolution  aqueuse  de  l'autre 
possède  une  forte  réaction  alcaline  j  ses  cristaux  ne  sont 
pas  efflorescents. 

L'analyse  de  ces  deux  corps  confirme  ce  que  leurs  formes 
et  leurs  propriétés  font  supposer.  Le  corps  qui  cristallise 
CQ  premier  lieu  est  de  la  créatine,  l'autre  est  de  la  créati- 
nine.  La  créatine  extraite  de  Furine  a  fourni,  par  sa  com» 
bustion  avec  Toxyde  de  cuivre ,  un  mélange  gazeux 
renfermant  3  volumes  d'azote  pour  8  volumes  d'acide  car- 
bonique (i). 

I.  o^,6o85  ont  perdu  à  loo  degrés  0,077$  d'eau  égal  à 
12,77  pour  100. 

II.  o^y3686  ont  produit  o,5oo  d'acide  carbonique  et  o,a348 
d*eau. 

La  partie  plus  soluble  dans  l'alcool  a  donné,  par  la 
combustion  (2) ,  un  mélange  gazeux  formé  de  3  volumes 
d'azote  sur  8  volumes  d'acide  carbonique. 

0*^,3767  du  même  corps  ont  produit  0,589  d'acide  carbo- 
nique et  0,2112  d'eau. 


(1)  Le  tube  II   adonné    72    vol.  d'azote  sur  190    d'acide  carbonique. 
Le  tube  Ul  a  donné    78  ao5 

Le  tube  IV  a  donné    74  19^ 

Le  tube  V   a  donné    55  aoa 

Le  tube  VI  a  donné    86  177 

365  972 
3  Tol.  d'azote  sur  8  vol.  d'acide  carbonique. 

(2)  Le  tube   II  a  donné    53    vol.  d'azote  sur  14^    d'acide  carbonique. 
Le  tube  III  a  donné    71  189 

Le  tube   IV  a  donné    69  i83 

Le  tube    V    a  donne    88  22(i 

280  740 
3  vol.  d'azote  sur  8  vol.  d'ucidc  carbonique. 
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La  composition  centésimale  de  ces  deux  corps  est  donc  : 

Créatine  de  IWino.  Créatinine  de  rurino. 

Carbone 36, go  4^  9^4 

Azote 32, 6i  37, 4^ 

Hydrogène 7 ,07  6,23 

Oxygène 23,42  13,72 

100,00  100,00 

Ces  nombres  démontrent  l^dentité  parfaite  de  la  créatine 
et  de  la  créatinine  extraites  de  Turine  avec  ces  mêmes 
corps  extraits  de  la  chair  musculaire;  cette  identité  existe 
d'ailleurs  aussi  entre  leurs  propriété^. 

Nous  avons  dit  que  ces  deux  substances  ont  été  prépa- 
rées avec  de  Turine  fraîche  3  j^ai  été  curieux  d'examiner 
Tinfluence  que  la  putréfaction  pouvait  exercer  sur  ces  deux 
corps. 

En  faisant  bouillir  de  Turine  putréfiée  (dans  laquelle 
toute  Turée  est ,  comme  on  sait ,  passée  à  Tétat  de  carbonate 
d^ammoniaque)  avec  du  lait  de  chaux  tant  qu^l  se  dégage 
de  l'ammoniaque,  filtrant  ensuite  et  ajoutant  du  chlorure 
de  zinc  à  la  dissolution  réduite  en  consistance  sirupeuse , 
il  se  dépose  au  bout  de  quelques  jours  une  quantité  consi- 
dérable d'une  substance  grenue,  jaune,  renfermant  du 
chlore  et  du  zinc,  et  ne  se  distinguant  pas  au  microscope, 
de  la  combinaison  de  zinc  obtenue  avec  F  urine  fraîche. 
Dissoute  dans  Feau  bouillante  et  traitée  par  l'hydrate  de 
plomb  et  le  charbon  animal ,  elle  a  fourni  de  la  créatinine 
pure  et  exempte  de  créatine. 

La  créatine  se  détruit  donc  pendant  la  putréfaction  de 
l'urine ,  tandis  que  la  créatinine  résiste. 

La  présence  de  la  créatine  dans  la  combinaison  zinci- 
que  doit  être  considérée ,  selon  moi ,  comme  accidentelle  ; 
le  chlorure  de  zinc  ne  précipite  pas  les  dissolutions  aqueuses 
et  chaudes  de  créatine  ;  les  cristaux  qui  se  déposent  sont 
exempts  de  chlore  et  de  zinc,  et  se  comportent  en  tout 
comme  de  la  créatine  pure. 


% 
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En  effet ,  il  est  évident  que  si  l'urine  fraîche  renferme 
de  la  crëatine  libre  et  de  la  créatinine  en  combinaison  avec 
un  acide ,  cette  dernière  est  mise  en  liberté  quand  on  vient 
i  neutraliser  avec  un  alcali.  Si  ensuite  on  évapore  le  liquide 
au  vingtième  de  son  volume ,  le  chlorure  de  zinc  précipi- 
tera la  combinaison  double  de  créatinine ,  et  ses  cristaux 
seront  mêlés  de  cristaux  de  créatine ,  du  moment  que  la 
dissolution  chaude  renferme  plus  de  créatine  qu'elle  n'en 
peut  contenir  à  froid. 

Quoique  Turine  ne  renferme  que  très-peu  de  ces  deux 
substances,  je  préfère  cependant  les  retirer  de  ce  liquide; 
car  leur  préparation  est  plus  facile  et  plus  économique. 

Chlorhfdrate  de  créatinine.  —  La  préparation  de  ce 
sel  a  déjà  été  indiquée*  Il  est  assez  soluble  dans  Talcool 
bouillant,  et  s'en  sépare  en  prismes  courts,  transparents 
et  incolores,  très-solubles  dans  Teau.  Quand  on  évapore  sa 
dissolution,  on  }!obt]ent  en  laides  tables  transparentes,  à 
réaction  acide.  En  neutralisant  par  l'ammoniaque  une  dis- 
solution alcoolique  de  ce  sel,  saturée  à  Tébullition,  il  se 
dépose  ,  par  le  refroidissement,  de  petits  cristaux  transpa- 
rents de  créatinine. 

I.  o*',4764  de  chlorhydrate  de  créatinine  ont  donné  0,5677 
d'acide  carbonique  et  0,227  d'eau. 

II.  ©«',542  ont  donné  o,5i3  de  chlorure  d'argent. 
Cela  fait,  en  100  parties  : 

Calculé.  Trouvé. 

8  éq.  de  carbone. .....  4^>^  32, 3o  32,48 

3  éq.  d'azote 4^)^  28,11  28,27 

8  éq.  d'hydrogène 8,0               5,35  5,3o 

a  éq.  d'oxygène.* 16,0  10, 55  10, 54 

]   éq.  de  chlore 35,4  ^^y^  23, 4^ 

Équivalent i49>4  100,00  100,00 

Chlorure  double  de  platine  et  de  créatinine,  —  Quand 
on  verse  une  dissolution  de  chlorhydrate  de  créatinine  dans 
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une  dissolution  de  bichlonire  de  platine ,  et  qu'on  évapore 
légèrement,  il  se  produit  des  prismes  rouge  aurore  de 
chlorure  de  platine  et  de  créatinine  ;  quand  la  formation 
est  rapide,  ce  sel  cristallise  en  grains  rouge-jaunâtre  et 
transparents. 

I.  OB',  6086  de  ce  sel,  produit  avec  de  la  créatine  retirée  de  la 
chair  musculaire,  ont  laissé,  après  calcinadon,  un  résidu  de  pla- 
tine égal  à  o,  i858. 

n.  0*^,8608  du  même  sel,  préparé  au  moyen  de  la  combi- 
naison zincique  de  M.  Pettenkofer,  ont  donpé  o,2665  de  platine. 

Ce  sel  double  est  donc  formé  de  : 

Calculé.  TrouTé. 

Créatinine  et  acide  chlorhydrique .       69 ,  o5      69 , 4  7       69 ,  o5 
Platine 3o,95      3o,53       3o,95 

100,00     100,00     100,00 

'  Sulfate  de  créatinine. —  Une  dissolution  de  créatinine , 
saturée  à  chaud  et  additionnée  diacide  sulfurique  étendu 
jusqu'à  ce  qu'elle  ait  une  forte  réaction  acide,  fournît,  par 
Tévaporation ,  une  masse  saline  blanche ,  soluble  dans  l'al- 
cool chaud.  Par  le  refroidissement,  elle  devient  laiteuse ,  et, 
à  mesure  qu'elle  se  clarifie ,  elle  dépose  des  groupes  concen- 
triques de  tables  tétragonales  et  transparentes^  ces  cris- 
taux sont  du  sulfate  de  créatinine,  qui  conservent  leur  lim- 
pidité à  100  degrés. 

I.  0^^439  de  ce  sel  ont  donné  o  ,3i5  de  sulfate  de  baryte. 
IL  o8',5655  de  ce  sel  ont  donné  o,6o85  d'acide  carbonique 
et  o, 2563  d'eau. 

Ce  sel  est  donc  formé  de 

I  atome  d'acide  sulfurique 

i  carbone. . . . 
azote 
hydrogène. . 
oxygène .  .  . 

1  atome  de  sulfate  de  créatinine. . .  . 


Calculé. 

Trouvé. 

40 

24,68 

24,65 

48 

29,63 

29,33 

42 

25,92 

25,44 

8 

4»94 

5,o3 

24 

24,68 

25,55 

162. 

100,00 

100,00 

(-57) 

Sarkosine. 

Si  dans  uiie  dissolution  de  créadne,  saturée  et  bouil- 
lante, on  yerse  une  quantité  d^hydrate  de  baryte  cristal- 
lisée, qui  représente  dix  fois  le  poids  de  la  créatininc 
employée,  le  liquide  reste  limpide  d'abord;  par  une  ébul- 
lition  prolongée,  il  se  dégage  beaucoup  d'ammoniaque,  la 
liqueur  se  trouble  et  laisse  déposer  une  poudre  blanche, 
cristalline,  qui  augmente  tant  qu'il  se  dégage  de  Fanmio- 
niaque.  Si  Ton  continue  d'ajouter  de  la  baryte  et  de  Teau 
dans  la  liqueur  maintenue  en  ébuUition,  on  obtient,  après 
filtration,  un  liquide  limpide  qui  contient  de  la  baryte 
libre  et  une  nouvelle  base  organique  que  nous  appelle- 
rons sarkosine.  Le  résidu  du  filtre  n'est  plus  que  du  car- 
bonate de  baryte  pur. 

A  Taide  d'un  courant  d'acide  carbonique ,  on  précipite 
la  baryte  en  excès,  et  la  dissolution,  filtrée  et  évaporée  à 
consistance  sirupeuse,  fournit  un  liquide  sirupeux  qui  se 
prend  en  niasse  au  bout  de  quelque  temps  -,  cette  masse  est 
composée  de  lames  larges,  transparentes  et  incolores. 

Dans  cette  préparation,  il  est  indispensable  d'employer 
de  la  baryte  pure^  car  toutes  les  impuretés  qu'elle  pourrait 
contenir  se  retrouveraient  dans  la  base  organique  et  se- 
raient difficiles  à  séparer. 

Il  y  a  encore  une  dernière  précaution  à  employer  pour 
obtenir  la  sarkosine  pure;  il  faut  la  transformer  en  sulfate 
et  la  déplacer  ensuite  de  celte  combinaison.  On  ajoute 
donc  un  petit  excès  d'acide  sulfurique  étendu  à  la  base 
qu'on  a  obtenue  par  l'évaporation  du  liquide  filtré;  on 
réduit  à  consistance  sirupeuse,  on  y  verse  de  l'alcool,  et 
l'on  mélange  les  deux  liquides  au  moyen  d'une  baguette  de 
verre-,  par  ce  moyen,  le  sulfate  sirupeux  se  prend  en 
poudre  cristalline ,  qu'on  lave  avec  de  l'alcool  froid  5  on  la 
dissout  ensuite  dans  l'eau,  et  on  la  chauffe  avec  du  carbo- 
nate de  baryte  pur,  jusqu'à  ce  qu'il  n  y  ait  plus  d'cfferves- 
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cence,  et  que  toute  réaction  acide  ait  disparu.  La  liqueur 
filtrée  contient,  actuellement,  de  la  sarkosine  pure^  on 
Tévapore  à  consistance  sirupeuse,  et  onTabandonne  à  la 
cristallisation. 

La  sarkosine  cristallise  en  prismes  rhomboïdaux  droits 
terminés  par  des  pointements  dont  les  rapports  avec  les 

faces  du  prisme  sont  exprimés  par  la  formule  oo  P.  Poo  . 
Les  faces  ooP  étaient  seules  assez  miroitantes  pour  se 
prêter  à  une  mesure  approximative.  Les  angles  du  prisme 
furent  trouvés  égaux  à  io3  et  70  degrés.  Quelquefois  il 
se  présente  des  traces  de  faces  de  P  et  de  oP. 

Ces  cristaux  sont  incolores,  parfaitement  transparents 
et  assez  volumineux;  très-solubles  dans  Teau,  ils  le  sont 
très-peu  dans  Talcool ,  et  insolubles  dans  Téther.  Ils  conser- 
vent leur  aspect  à  100  degrés;  à  une  température  un  peu 
plus  élevée,  ils  fondent  et  se  subliment  sans  résidu.  En 
exposant  quelques  cristaux  de  sarkosine  placés  entre  deux 
verres  de  montre,  à  une  température  de  loo  degrés,  le 
verre  supérieur  se  recouvre,  au  bout  de  quelque  temps, 
d'un  tissu  de  cristaux  de  sarkosine  sublimée. 

Soumise  à  l'analyse,  la  sarkosine  a  fourni  les  résultats 
suivants  : 

Brûlée  avec  l'oxyde  de  cuivre,  elle  fournit  un  mélange 
gazeux  renfermant  i  volume  d'azote  sur  6  volumes  d'acide 
carbonique.  Sur  6  équivalents  de  carbone,  ce  corps  ren- 
ferme donc  I  équivalent  d'azote  (i). 

I.  o<%3843  de  sarkosine  ont  donné  0,674  d'acide  carbonique 
et  0,2735  d'eau. 


(0 


Azote. 

Acide  oarboDique 

Tube  II. 

42 

233 

Tube  m. 

38 

241 

Tube  IV. 

40 

a3o 

Tube  V. 

40 

243 

Tube  VI. 

43 

252 

2o3  1192 

1  volume  d'azote  sur  (i  volumes  d'acide  carbonique. 
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II.  o^y  3666  de  sarkosine  ont  donné  o,55o  d*acide  carbonique 
et  0,2578  d'eau. 

Cela  fait,  en  100  parties  : 

Calculé.  Trouvé. 

6  éq.  de  carbone 36  4^,4^  4^97^  4^99^ 

I  éq.  d'azote i4  i5)73  i5,84  ^^^9^ 

7  éq.  d'hydrogène 7  7,86  7,90  7,82 

4  éq.  d'oxygène 32  35,96  35,53  35,38 

"■"^^  "^^^^^^i«««^  ^^B^BH^Bi^^B  mmmm^^^^^^^ 

Équivalent  de  la  sarkosine. . .     89     100,00     100,00     100,00 

En  dissolution  dans  Feau,  la  sarkosine  n'agit  pas  sur 
les  couleurs  v^étales  ;  elle  possède  une  saveur  dou- 
ceâtre légèrement  métallique.  Elle  est  sans  action  sur  une 
dissolution  étendue  de  bichlorure  de  mercure  ou  de  ni- 
trate d'ai^ent;  mais  si  Ton  introduit  un  cristal  de  sarkosine 
dans  une  dissolution  saturée  de  sublimé,  il  se  dissout  aus- 
sitôt et  Ton  voit,  api  bout  de  peu  de  temps,  se  former  une 
masse  d'aiguilles  fines  et  transparentes,  qui  finissent  par 
envahir  tout  le  liquide.  Ces  aiguilles  constituent  une  com- 
binaison double. 

L'acétate  de  cuivre  en  dissolution  se  colore  en  bleu  in- 
tense au  contact  de  la  sarkosine  ^  et  quand  on  évapore  lé- 
gèrement, il  se  forme  des  lames  minces  d'un  sel  double. 

Le  chlorhydrate  de  sarkosine  n'est  pas  précipité  par  le 
bichlorure  de  platine,  même  en  excès-,  mais,  en  abandon- 
nant le  mélange  à  l'évaporation  spontanée ,  il  se  dépose 
bientôt  des  octaèdres  aplatis,  jaunes,  à  faces  très-larges, 
superposées  en  escalier.  A  l'aide  d'un  mélange  d'alcool  et 
d'éther,  on  peut  aisément  enlever  l'excès  de  bichlorure  de 
platine,  et  les  cristaux  s'obtiennent  de  cette  manière  tout 
à  fait  purs. 

Le  chlorure  double  de  platine  et  de  sarkosine ,  séché  à 
l'air,  perd  à  100  degrés,  6,7  pour  100  d'eau. 

o8'',4544  de  Ja  combinaison  sèche  ont  donné ,  par  la  cal- 
cination,  un  résidu  de  platine  égala  0,1527. 
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Si  ce  sel  était  composé  comme  le  chlorure  double  de  pla- 
tine et  d'ammonium,  il  contiendrait  : 

Sur  100  parties. 
Théorie.  Expérience. 
I  éq.  de  sarkosine ^9^  ] 

1  éq.  d'acide  chlorhydrique. . .      36,4  >  196,2     66,55     66, 4^ 

2  éq.  de  chlore 70 >8  j 

I  éq.  de  platine • »         9^*1     33,45     33, 60 

I  éq.  de  chlorure  double....    249,9  100,00  100,00 

ChauflFé  au  bain-marie,  il  perd  6,7  pour  100  d'eau;  ce 
qui  correspond  à  2  atomes. 

Sulfate  de  sarkosine^ —  Il  a  déjà  été  question  de  la  pré- 
paration de  ce  sulfate.  Quand  le  résidu  lavé  à  Talcool  froid 
est  mis  en  ébullition  avec  dix  ou  douze  fois  son  volume 
d'alcool  chaud ,  il  se  dissout  en  ne  laissant  qu'un  léger  ré- 
sidu de  sulfate  de  baryte  ;  par  le  refroidissement,  la  liqueur 
dépose  des  tables  tétragonales ,  transparentes  et  incolores , 
qui  ressemblent  beaucoup  au  chlorate  de  potasse.  Peu 
solubles  dans  l'alcool  froid,  elles  se  dissolvent  aisément 
dans  l'eau  et  s'en  séparent  en  grandes  lames.  La  dissolu- 
tion aqueuse  de  ce  sel  réagit  acide,  ainsi  que  sa  dissolu- 
tion alcoolique,  de  sorte  qu'on  ne  peut  décider  quand  il 
faut  cesser  les  lavages  de  ce  sel.  De  là  vient  l'excès  d'acide 
sulfurîque  qu'on  a  obtenu  dans  les  analyses. 

I.  A  100  degrés,  o^^,6g9B  de  sulfate  de  sarkosine  ont  perdu 
0,049  d'eau,  et  fourni  ensuite  0,5470  de  sulfate  de  baryte  égal 
à  29,25  de  sel  sec. 

II.  o^^SSgg  du  même  sel  ont  perdu  0,0 385  d'eau,  et  fourni 
ensuite  0,4870  de  sulfate  de  baryte  égal  à  3o, 36  d'acide  sulfu- 
rique. 

I.  o^^y3']^5  de  sulfate  de  sarkosine,  ou  0,2608  après  déduction 
de  Tacide  sulfurique,  ont  fourni  o, 3475  d'acide  carbonique. 

II.  o«%3388  du  même  sel,  ou  0,2389,  déduction  faite  de 
Tacide  sulfurique,  ont  fourni  0,3087  d'acide  carbonique  et  o,  1735 
d'eau. 
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m.  c^,^^i  ou  0,1 865  après  avoir  retranché  l*acide  sulfii- 
rîqae,  ont  donné  o ,  t^'jS  d'acide  carbonique  et  o ,  x 38  d'eau.    * 

Si  le  sulfate  de  sarkosine  est  composé  comme  les  sulfates 
des  autres  bases  oi^aniques,  il  doit  être  formé  de  i  équi- 
valent de  sarkosine  et  de  i  équivalent  d'acide  sulfurique 
monohydraté ;  par  conséquent,  en  retranchant  Tacide  sul- 
furique ,  on  doit  obtenir  une  formule  qtii  comprend  i  équi- 
valent de  base  oi^anique  sur  i  équivalent  d'eau. 

La  formule 

CAzH'O^-hHO 

donnerait ,  en  centièmes  : 

Théorie  Analyga. 

6  éq.  de  carbone. .  36  36,73  36,34  35,69  36, 28 

I  éq.  d'azote i4  »  »                   »  » 

8  éq.  d'hydrogène.  8  8,16  7,900  8,16  8,a5 

5  éq.  d'oxygène. . .  ^o  •  »                   »  » 

La  diminution  de  poids  que  le  sulfate  de  sarkosine 
éprouve  à  100  degrés  correspond  à  6,1  pour  100  d'eau, 
ce  qui  fait  i  atome  d'eau  de  cristallisation. 

Ce  sel  est  formé  de  : 

A  1 00  de(préB .  Troutë . 

I  éq.  d'acide  sulfurique. . .        4^    ^^ySg         29,25         3o,36 

I  éq.  d'eau 8 1  ^  ^        (^  f./: 

I  éq.  de  sarkosine •        89)    '    '  '  '^>  ^ 

Poids  atom.  de  la  sarkosine .      137      1 00 ,  00     1 00 ,  00     1 00 ,  00 

Le  manque  de  substance  m'a  forcé  d'abandonner  l'ctude 
de  cette  base  intéressante.  Cependant  je  suis  convaincu 
que  sa  composition  et  son  équivalent  sont  mis  hors  de 
doute. 


(*)  La  perte  d^bydrogène  est  due  à  ce  que,  par  le  mélange  avec  le  chro- 
mate  de  plomb,  le  sel  s^est  décomposé,  de  sorte  que  Teau  de  TacKIe  sulfu- 
rique fut  mise  en  liberté  et  enlevée  en  partie  pendant  la  dessiccation  ati 
moyen  de  la  pompe. 

Ann.  de  Chim.  ei  de  Phys.,  3«  série,  t.  WlII.  (Juin  1848)  i  i 
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La  formule  que  nous  venons  d'en  donner  explique  très- 
bien  sa  production  au  moyen  de  la  crëatine. 

En  retranchant  les  éléments  de  la  sarkosine  de  ceux  de 
la  créatine  cristallisée,  il  reste  une  formule  qui  corres- 
pond avec  la  composition  de  l'urée  : 

a  Az'  H'  •  0«  =  C«  Az  H"  0*  -4-  O  Az»  H^  0^ 

créatine  sarkosine  urée 

D'après  cela  il  est  évident  que,  dans  la  décomposition 
de  la  créatine  par  la  baryte,  l'acide  carbonique  et  l'ammo- 
niaque qui  se  forment,  sont  des  produits  secondaires  qui 
doivent  leur  origine  à  l'urée;  on  a  vu,  en  effet,  que  par 
une  ébullition  prolongée  avec  de  l'eau  de  baryte ,  l'urée  se 
transforme  en  acide  carbonique  et  en  ammoniaque.  J'ai 
constaté ,  en  outre ,  qu'en  soumettant  la  créatine  au  même 
traitement,  la  liqueur  renferme  de  l'urée,  quand  on  l'exa- 
mine avant  que  toute  la  créatine  soit  décomposée.  Si  on 
interrompt  la  réaction  au  moment  où  le  dégagement  d'am- 
moniaque est  le  plus  fort ,  qu'on  précipite  la  bai'yte  libre 
par  l'acide  carbonique,  qu'ensuite  on  évapore  à  siccité,  on 
obtient,  par  l'addition  de  l'acide  nitrique,  une  masse  cris- 
talline de  nitrate  d'urée  ^  on  n'a  plus  qu'à  exprimer  cette 
masse  et  la  traiter  par  l'alcool  pour  obtenir  la  substance 
cristallisée. 

Si  l'on  chauffe  cette  dissolution  alcoolique  avec  un  peu 
d'hydrate  de  plomb,  il  se  sépare  du  nitrate  de  plomb,  et  le 
liquide  évaporé  produit  des  prismes  incolores,  dont  la  disso- 
lution aqueuse  donne  instantanément  avec  l'acide  oxalique, 
un  précipité  cristallin  qui  fond  à  chaud,  en  dégageant  de 
l'ammoniaque,  et  qui  laisse  un  résidu  blanc,  volatil  à  une 
température  plus  élevée,  en  dégageant  de  l'hydrate  d'acide 
cyanique. 

D'après  la  formule  que  nous  attribuons  à  la  sarkosine , 
celte  base  renferme  les  mêmes  éléments  dans  le  même  rap- 
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port  que  la  lactamide,  découverte  par  M.  Pelouze,  et  Turé- 
thane,  découverte  par  M.  Dumas;  mais  Finsolubilîté  de 
h  sarkosine  dans  Talcool  et  dans  l'éther  la  distingue  siif- 
fisanunent  de  ces  deux  substances. 

La  sarkosine  et  Turée  ne  sont  pas  les  seuls  produits  de 
décomposition  de  la  eréatine  par  la  baryte.  Quand  on 
verse  de  Teau  dans  Talcool  d'où  le  sulfate  de  sarkosine 
s'est  déposé,  qu'on  neutralise  la  liqueur  par  du  carbonate 
de  baryte,  il  se  sépare  de  la  dissolution  sirupeuse^  de  longs 
prismes  ou  des  lamelles.  Celte  .«ubstance  se  dépose  long- 
temps avant  la  sarkosine  ;  elle  possède  une  réaction  acide; 
c'est  ce  qui  me  fit  croire  d'abord  que  j'avais  affaire  à  mi 
acide ,  mais  il  se  volatilise  complètement  à  chaud  et  sans 
laisser  un  résidu  de  baryte.  Ces  cristaux  sont  très-soltJ3les 
dans  l'eau  et  dans  l'akool  ;  ils  se  dissolvent  dans  environ 
3o  parties  d'éther.  Leur  dissolution  aqueuse  est  sans  action 
sur  les  sels  d'argent,  de  chaux  et  de  baryte,  le  bichlorure 
de  mercure  et  l'acétate  de  plomb. 

Il  a  été  impossible  de  recueillir  assez  de  matière  pour 
décider,  par  une  analyse ,  si  ce  corps  est  de  l'uréthane  à  la^- 
quelle  il  ressemble  sous  beaucoup  de  rapports. 

Acide  inosique. 

Eu  concentrant  les  eaux  mères  du  bouillon  d'où  on  a 
extrait  la  créatine,  et  en  ajoutant  peu  à  peu  de  l'alcool  jus- 
qu'à ce  que  le  liquide  devienne  laiteux ,  il  se  dépose  au  bout 
de  quelques  jours  des  cristaux  qu'on  sépare  des  eaux  mères 
et  qu'on  lave  à  l'alcool. 

Ces  cristaux  sont  jaunes  ou  blancs,  grenus,  lamelleux 
ou  groupés  en  aiguilles  ;  ils  constituent  un  mélange  de  dif- 
férents corps  parmi  lesquels  on  concentre  toujours  de  la 
créatine.  Si  la  baryte  n'a  pas  précipité  tout  Tacîde  phos- 
phorique  du  bouillon ,  le  dépôt  cristallisé  renferme ,  en 
outre ,  du  phosphate  de  magnésie.  Mais  la  substance  domi- 

1 1. 


1 
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BaiHe  est  le  sel  de  potasse  oa  deJbftryte  d*im  acide  noutetm^ 
tpe  Bons  aaumiuons  acùie  inosique, 

Eb  employant»  juste,  la  quantité  de  baryte  nécessail*epoiir 
précipiter  Tacide  phosphoriijae ,  l'acide  inosique  se  troa<- 
▼era  î  Téta t  de  sel  de  potasse^  avec  im  excès  de  baryte,  il 
se  forme  de  Tinosate  de  baryte  ou  un  mélange  des  deux. 

Pour  préparer  cet  acide,  on  dissout  le  dépôt  dans  Teap 
chaude,  et  Ton  ajoute  une  dissolution  de  chlorure  de  ba- 
rium;  il  se  forme  alors  des  cristaux  d^inosate  de  baryte, 
qui  sont  purs  au  bout  d'une  seconde  cristalUsation. 

L^nosate  de  baryte  ou  celui  de  cuivre  se  jM'ètent  très- 
bien  à  la  préparation  de  Tadde  inosique;  le  premier  se  dé- 
compose ati  moyen  de  Tadde  sulfurique ,  et  le  second  au 
moyen  de  rhydrogène  sulfuré« 

La  dissolution  qu'on  obtient  par  la  décomposition  du  ad 
de  «vivre  est  toujours  trouble,  brune,  par  suite  d'un*  p^i 
de  sulfure  de  cuivre  tenu  eu  suspension  ;  un  traitement  par 
le  charbon  animal  suffit  pour  la  rendre  incolore. 

L'acide  inosique  étendu  qu^on  obtient  de  cette  manière 
possède  une  forte  réaction  acide ,  et  possède  une  saveur  de 
bouillon  très-agréable:  évaporée  à  consistance  de  sirop, 
elle  ne  dépose  pas  de  cristaux;  mais  quand  on  la  traite  par 
un  peu  d'alcool,  cette  dissolution  sirupeuse  se  transforme 
en  une  niasse  dure,  presque  insoluble  dans  l'alcool.  Ce 
dernier  la  précipite  également  de  sa  dissolution  aqueuse  ; 
concentrée ,  le  précipité  est  blanc  et  floconneux.  Cet  acide 
est  insoluble  dans  l'éther. 

Je  n'avais  pas  assez  d'acide  libre  pour  en  faire  une  ana- 
lyse ;  mais  l'analyse  du  sel  de  baryte  est  suffisante  pour 
donner  une  idée  de  sa  composition. 

o8%3i2  d'inosate  de  baryte,  séchés  à  loo  degrés,  ont 
donné  o,565  de  chlorure  double  de  platine  et  d'ammonium 
égala  11,370  pour  100 d'azote. 

Par  la  combustion  de  l'inosate  de  cuivre,  on  obtient  un 
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mélange  gazeux  formé  de  liy  volumes  d'azote  et  de  673  vo- 
lumes d'acide  carbonique  ^  il  en  résulte  que  Tacide  inosique 
renferme  5  équivalents  de  carbone  sur  i  d'azote  (i). 

I.  0^,449^  de  sel  de  baryte  sec  ont  donné  o,2o43  de  sulfate 
de  baryte  égal  à  80,07  de  baryte. 

n.  o*',  5430  de  sel  de  baryte  sec  ont  donné  o ,  a546  de  sulfate 
de  banrte  égal  à  3o  ,75  de  baryte. 

m.  oS'y4^4^  ^^  ^^1  ^^  baryte  sec  ont  donné  Oy38i  d*acide 
carbonique  et  o ,  loi  d'eau. 

IV.  0^,4^7^  de  sel  de  baryte  sec  ont  donné  o,38o  d'acide 
carbonique  et  0,0976  d'eau. 

L'ifiiosate  de  baryte  sec  renferme  doue  : 

Calculé.  TrouTé. 

10  éq.  de  carbone 60  23,96  24, 4^  24 >^ 

2  éq.  d'azote 28  11,18  11 ,87  1 1 ,87 

6  éq.    d'hydrogène....          6  2,40  2,64  2,59 

10  éq.  d'oxygène 80  3i  ,96  3i,i2  3o,83 

I  éq.  de  baryte 76,4  3o,5i  3o,4i  3o,4i 

1  éq.  d'inoxate  de  baryte.     aSo  ,4     100,00     1 00 ,00     100 ,00 
L'acide  combiné  avec  la  baryte  renferme  donc  : 

10  équivalents  de  carbone , 

2  équivalents  d'azote, 

6  équivalents  d'hydrogène, 
10  équivalents  d'oxygène. 

En  remplaçant  la  baryte  par  1  équivalent  d'eau ,  la  for- 
mule de  l'acide  inosique  devient 


Axote.  Acide  carbonique. 
(1)                     Le  tube  H  a  donné           49  ^^^ 

Le  tube  III  a  donné  4^  345 

Le  tube  IV  a  donné  4^»^''  ^9^j^ 

i36,5  673,5 

Az:(:0'  =  i  :5. 
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Inosates. 

L'acide  inosique  libre  ne  précipite  ni  Teau  de  chaux 
ni  Teau  de  baryte;  mais  quand  on  abandonne  ces  mé- 
langes à  l'air,  il  se  forme  des  écailles  nacrées  d'inosate  de 
chaux  ou  de  baryte.  L'acide  libre,  ainsi  que  ses  sels  so- 
lubles,  précipitent  l'acétate  de  cuivre;  le  précipité  est  d'un 
beau  vert  bleu ,  insoluble  dans  l'eau  bouillante  et  ne  noir- 
cissant pas  même  quand  on  fait  bouillir.  Les  sels  d'argent 
sont  précipités  en  blanc  par  les  inosates  *,  le  précipité  est 
gélatineux,  analogue  à  l'hydrate  d'alumine,  soluUe  dans 
l'acide  nitrique  et  dans  l'ammoniaque.  L'acide  inosique 
précipite  les  sels  de  plomb  en  blanc. 

Chauffés  sur  une  lame  de  platine,  les  inosates  alcalins 
se  décomposent  et  répandent  une  agréable  odeur  de  rôti. 

Uinosate  de  potasse  s'obtient  en  décomposant  l'inosate 
de  baryte  par  le  carbonate  de  potasse;  on  le  retire  égale- 
ment du  bouillon,  comme  nous  avons  vu  plus  haut.  11  est 
très-soluble  dans  l'eau ,  et  s'en  sépare  en  prismes  à  quatre 
pans ,  allongés;  il  est  insoluble  dans  l'alcool,  qui  le  sépare 
en  poudre  grenue  de  ses  dissolutions  aqueuses ,  même  éten- 
dues. En  ajoutant  de  l'alcool  à  une  dissolution  d'inosate  de 
potasse  moyennement  concentré,  il  se  forme  un  magma  de 
lamelles  nacrées. 

L'inosate  qui  a  servi  à  la  détermination  suivante  a  été 
retiré  du  bouillon.  Le  sel,  dissous  dans  l'eau,  fut  précipité 
par  le  nitrate  d'argent;  la  potasse  des  eaux  mères,  ainsi 
que  des  eaux  de  lavage ,  fut  dosée  à  l'état  de  nitrate. 

I.  o^'*,44^4  d'inosate  de  potasse  ont  perdu  à  loo  degrés  o  ,0987 
d'eau  égal  à  22,02  pour  100. 

II.  os%3495  d'inosate  de  potasse  sec  ont  donne  o,  i56  de  ni- 
trate de  potasse. 

La  composition  centésimale  du  sel  est  donc  : 

Trouve. 

I   atome  d'acide  inosique . .  ^l^j^  7^5?  79>^7 

i  atonie  de  potasse. ....  .  47 ?^'  21 ,3  20,73 

221,2    100,0    100,00 
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Les  pertes  que  ce  sel  éprouve  à  loo  degrés  cori*espon- 
dent  â  22,5  pour  loo  d'eau  de  cristallisation,  ce  qui  fait 
7  atomes. 

JJinosate  de  soude  cristallise  eu  aiguilles  soyeuses,  très- 
solubles  dans  Teau  et  insolubles  dans  l'alcool. 

h*moS€Ue  de  baryte  est  très-peu  soluble  dans  Teau  froide, 
plus  soluble  dans  Feau  chaude  et  insoluble  dans  Talcool .: 
looo  parties  d'eau  à  i6  degrés  en  dissolvent  2,5  parties.  En 
se  dissolvant  dans  Teau  chaude ,  il  offre  une  particularité 
analogue  au  phosphovinate  de  baryte*,  eu  faisant  bouillir 
une  dissolution  de  cet  inosate  saturée  à  70  degrés ,  il  se  pré- 
cipite une  partie  de  ce  sel  sous  forme  d'une  masse  résineuse. 
Par  une  ébullition  prolongée,  ce  résidu  perd  sa  solubilité 
dans  Peau  d'une  température  moins  élevée. 

L'inosatc  de  baryte  cristallise  en  lamelles  nacrées  à  quatre 
pans;  séché,  il  offre  l'aspect  de  l'argent  poli.  A  100  de- 
grés, les  cristaux  perdent  de  l'eau  et  deviennent  opaques; 
ils  s'cffleurissent  dans  Tair  sec. 

I.  o*',555  du  sel  de  baryte  cristallisé  ont  perdu  à  lOo  degrés 
0,1059  d'eau. 

II.  1^^,060  du  sel  de  baryte  cristallisé  ont  perdu  à  lOO  degrés 
0,2020  d^eau. 

Ce  qui  fait  19,07  d'eau  pour  100  parties.  Si  le  sel  de  ba- 
ryte renfermait  7  atomes  d'eau  comme  le  sel  de  potasse ,  il 
aurait  perdu  20  pour  100  d'eau. 

li'mosate  de  cuivre  constitue,  à  l'état  sec,  une  poudrci 
bleu  clair  non  cristalline;  l'eau  n'en  dissout  que  ce  qu'il* 
faut  pour  produire  ,  avec  le  prussiate  jaune,  une  teinte 
rouge  qui  est  à  peu  près  celle  des  dissolutions  de  cuivre 
^^  &  0  0  .'•  0  •  ^^  dilution  :  il  est  insoluble  dans  l'acide  acétique, 
et  bleuit  dans  l'ammoniaque ,  dans  laquelle  il  est  assez  so- 
luble. 

Inosate  d'argent.  —  Les  inosates  solubles  produisent, 
avec  les  sels  d'argent ,  un  précipité  gélatineux  un  peu  so- 
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hible  dans  Teau  pure  et  moins  soluble  dans  l'eau,  qui  ren- 
ferme du  nitrate  d'argent  :  il  ne  se  colore  que  très-peu  à  la 
lumière. 

Le  précipité  argen tique,  obtenu  plus  haut  au  moyen  du 
sel  de  potasse,  fut  décomposé  au  moyen  de  Thydrogène 
sulfuré,  et  le  sulfure  transformé  en  chlorure  d'ai^ent. 
0^*^,3495  de  sel  de  potasse  sec  produisirent  de  cette  ma- 
nière 0,216  de  chlorure  d'argent  correspondant  à  49^99 
d'oxyde  d'argent  pour  100  parties  de  sel  de  potasse.  Si 
le  sel  d'argent  est  constitué  comme  celui  de  potasse,  il 
doit  donner  5 1,02  pour  100  d'oxyde  d'argent  5  or  l'expé- 
rience n'en  a  donné  que  5o  pour  100.  Cette  différence 
est  considérable;  mais  elle  se  conçoit  quand  on  a  égard  à 
la  multitude  d'opérations  auxquelles  on  a  dû  recourir  pour 
ce  dosage. 

Je  conviens  que  l'étude  de  l'acide  inosique  laisse  beaucoup 
à  désirer;  mais  la  chair  n'en  renferme  que  très-peu,  et  la 
petite  quantité  qu'on  a  obtenue  a  été  consacrée,  en  majeure 
partie,  à  l'examen  de  sa  nature  et  de  ses  propriétés. 

Par  sa  composition ,  l'acide  isonique  se  range  au  nombre 
des  acides  copules;  comme  hydrate,  il  renferme  les  éléments 
de  racide  acétique  anhydre,  de  l'acide  oxalique  et  de  l'urée  : 

Ac.  inoBique  hydraté.  Acide  acctiq .  Urée. 

En  chauffant  cet  acide  avec  un  peu  de  peroxyde  de  plomb 
et  de  l'acide  sulfurique  étendu,  le  peroxyde  devient  blanc; 
quand  on  débarrasse  le  liquide  de  son  excès  d'acide  sulfu- 
rique et  qu'on  évapore,  il  dépose  des  aiguilles.  L'acide  ni- 
trique ne  précipite  pas  la  dissolution  concentrée  de  l'acide 
inosique  ;  mais ,  quand  on  évapore ,  il  se  produit  de  petits 
cristaux  incolores  et  grenus  qu'on  n'a  pu  examiner  faute  de 
matière. 

La  température  joue  un  grand  rôle  dans  la  préparation 
de  l'acide  inosique  au  moyen  du  bouillon.  Il  est  arrivé  plu- 
sieurs fois  qu'oii  n'a  obtenu  ni  inosate  de  potasse,  ni  ino- 
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sate  de  baryte ,  en  évaporant  les  liqueurs  à  une  température 
qui  ne  dépassait  pas  loo  degrés.  Mais,  en  prenant  la  précau- 
tion de  faire  passer  un  fort  courant  d'air  sur  la  siuface  du 
liquide ,  de  manière  i  ramener  la  température  à  5o  ou 
60  degrés,  le  bouillon  de  la  même  espèce  de  chair  fournis- 
sait des  quantités  assez  considérables  de  produit. 

Créatimne,  comme  principe  constituant  des  muscles. 

Si ,  au  bouillon  dont  on  a  séparé  les  inosates ,  on  ajoute 
a  peu  près  cinq  fois  son  volume  d*alcool,  il  se  produit 
deux  couches,  dont  Tune  sirupeuse,  brune,  plus  lourde , 
qui  occupe  à  peu  près  le  vingtième  du  volume  de  Tautre. 
Mélangées  par  l'agitation ,  ces  deux  couches  se  séparent  de 
nouveau  quand  on  les  abandonne  au  repos. 

A  une  température  de  5  degrés ,  le  liquide  sirupeux , 
lourd  ,  dépose  bientôt  une  grande  quantité  de  chlorure  de 
potassium  \  les  eaux  mères  ne  renferment  pas  de  chlorure 
de  sodium. 

Quand  on  sépare  du  liquide  sirupeux,  celui  plus  léger 
qui  le  surnage ,  et  qu'on  ajoute  de  Téther  à  ce  dernier,  il  se 
produit  un  trouble  laiteux  et  une  nouvelle  séparation. 

Le  fond  du  vase  se  recouvre  d'un  liquide  sirupeux  jaune- 
succin ,  qu'on  sépare  ,  par  décantation  ,  du  liquide  élliéré 
surnageant.  Le  premier  n'est  presque  autre  chose  que  du 
tactatede  potasse  :  le  liquide  plus  léger  renferme  également 
de  ce  sel  \  mais  la  substance  dominante  est  de  la  créa- 
tinine. 

Le  liquide  alcoolique  et  éthéré ,  privé  de  son  éther  et  de 
son  alcool  par  la  distillation ,  abandonne  un  résidu  qui , 
évaporé  à  consistance  sirupeuse ,  se  prend  en  masse  com- 
posée de  cristaux  lamelleux  qu'on  lave  avec  de  l'alcool. 
Séchés  et  dissous  dans  l'alcool  bouillant ,  ces  cristaux  se 
séparent  à  l'état  pur  et  possèdent  toutes  les  propriétés  de 
la  créatine. 

Les  eaux  mères,   légèrement  évaporées,  déposent  des 
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tables  tétragonales ,  qu'on  obtient  incolores  en  les  traitant  . 
par  l'hydrate  de  plomb  et  le  charbon  animal.  Ces  cristaux 
possèdent  tous  les  caractères  de  la  créatininc 

Par  l'acide  chlorhydrique  et  le  bichlorure  de  platine, 
ils  ont  produit  du  chlorure  doublé  de  platine  et  de  créati- 
nine  qui  a  fourni  3o,9a  pour  100  de  platine^  cette  quantité 
coïncide  avec  celle  déjà  obtenue  plus  haut  avec  le  même 
sel.  . 

Brûlé  avec  de  l'oxyde  de  cuivre ,  une  portion  de  ce  sel 
double  a  donné  un  mélange  gazeux  formé  de  3  volumes 
d^azote  pour  8  d'acide  carbonique  (i)  : 

0^%  i5i3.de  cristaux  secs  ont  produit  0,2816  diacide  carbo- 
nique et p,o865  d'eau. 

Cent  parties  de  ce  corps  sont  donc  formées  de 

Carbone  ^ . . .  4*^7 

Azote » 

Hydrogène.  .         6,23 
Oxygène. ...  » 

Ces  résultats  ne  permettent  pas  de  douter  de  la  nature 
de  ce  corps,  et  de  sa  présence  dans  Torganisme. 

On  pourrait  objecter  que  la  créatinine  peut  se  former 
aux  dépens  de  la  créatine,  en  présence  de  Facide  libre  et 
sous  l'influence  de  la  chaleur  nécessaire  à  la  coagulation  de 
l'albumine.  Cette  objection  est  réfutée  par  la  présence  de  la 
créatinine  dans  l'urine  neutre  \  elle  Test  encore  par  ce  fait, 
que  la  créatine  peut  être  dominante,  sans  altération,  dans 
des  acides  minéraux  plus  concentrés  que  ne  l'est  l'acide  du 
bouillon  ,  et  même  que  la  dissolution  peut  être  maintenue 
en  ébuUition  sans  que  cette  substance  organique  éprouve 
une  modification. 
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Azote. 

Acide  carbonique 

Tube  a. 

60 

i56 

Tube  III. 

66 

17G 

Tubiî  IV. 

79 

21 1 

A7  :(:=-.  3:  8. 
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Maintenant  que  la  nature  de  cette  substance  est  bien 
établie ,  on  n*a  plus  besoin  de  suivre  les  détours  que  j'ai 
du  employer  d'abord ,  pour  écarter  toute  réaction  étran- 
gère. En  évaporant  au  bain-marie  les  eaux  mères  qui  ont 
laissé  déposer  les  inosinates ,  et  en  traitant  le  résidu  par 
Falcool  bouillant ,  la  créatinine  se  dissout  :  en  ajoutant  du 
chlorure  de  zinc  à  cette  dissolution ,  il  se  précipite,  au  bout 
de  quelques  heures ,  la  combinaison  double  découverte  par 
M.  Pettenkofer  ;  cette  combinaison  n'a  plus  qu'à  être  traitée 
par  l'hydrate  de  plomb  pour  fournir  la  créatinine  pure. 

Acide  lactique. 

Quand  on  traite  par  l'alcool,  le  résidu  de  l'évaporation 
des  eaux  mères  qui  surnagent  les  inosates ,  on  obtient  une 
dissolution  qui  renferme  tous  les  lactates  et  qui  surnage  un 
liquide  sirupeux ,  insoluble  dans  l'alcool.  En  évaporant  la 
dissolution  alcoolique,  il  reste  un  sirop  jaune  qui  se  prend 
en  masse  cristalline  jaune  au  bout  de  huit  ou  dix  jours.  Les 
cristaux  sont  de  la  créatinine,  de  la  créatinc  et  un  sel  de  po- 
tasse dont  l'acide  est  azoté  et  différent  de  l'acide  inosiquo. 
Tous  ces  cristaux  sont  entourés  d'une  eau  mère,  formée  en 
majeure  partie  de  lactate  de  potasse  incristallisablc. 

Pour  en  extraire  l'acide  lactique,  on  mélange  cette  masse 
épaisse  avec  son  volume  d'acide  sulfurique  étendu,  formé 
de  I  partie  d'acide  concentré  et  de  2  parties  d'eau ,  et  Ton 
ajoute  aussitôt  au  mélange  3 — 4  ^ois  son  volume  d'alcool. 

On  peut  aussi  remplacer  l'acide  sulfurique  par  une  dis- 
solution d'acide  oxalique  d'égale  force,  et  en  ajouter  jusqu'à 
ce  qu'il  se  produise  un  dépôt  cristallin. 

L'alcool  qu'on  ajoute  a  pour  but  de  précipiter  le  sulfate 
ou  Toxalate  de  potasse  *,  l'acide  lactique  reste  en  dissolution  : 
ou  mélange  celle-ci  avec  de  l'étlier,  sans  qu'il  se  produise 
un  trouble,  et  Ton  évapore  le  liquide  filtré  au  bain-marie. 
Le  résidu  sirupeux  est  additionné  de  \  volume  d'alcool,  puis 
de  5  volumes  d'éther,  ce  qui  produil  imc  dissolution  d'acide 
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lacUque  pretfqoe  por.  L'ëther  ayant  été  éloigné  par  éva- 
poration  spontuiée ,  et  le  résidu  ayant  été.  traité  par  un 
lait  de  chanx  joMju'â  réaction  alcaline ,  on  fihre  et  Ton 
abandonné  la  diasolntion  de  lactate  diins  un  lien  chaud; 
les  cristaux  ne  tardent  pas  à  se  former  :  ils  sont  blancs, 
l^èrement  colorés  en  jaune  ]^r  Feau  mère  adhérente.  On 
délaye  ensuite  la  masse  cristalline  dans  Tàlcool ,  on  la  laisse 
égoutter  sur  un  entonnoir  et  Ton  déplace  les  eaux  mères 
par  Falcool^  Pour  éloigner  le  sulfate  de  chaux  qui  à  pu 
rester  mêlé  ati  lactate,  on  dissout  celui-ci  dans  de  Talcool 
à  60  pour  ioo.  On  filtre ,  et  si  la  dissolution  est  colorée,  on 
la  traite  par  du  charbon  animal;  cela  fait,  on  n'a -plus  qu'à 
évaporer  pour  obtenir  du  lait  de  chaux  piir. 

Ce  procédé  d'extraction  de  l'acide  lactique  s'applique  k 
toutes  les  espèces  de  chair  musculaire.  Cependant  celle  du 
poisson  exige  une  légère  modification.  Le  bouillon  de  bro- 
chet, par  exemple, 'évaporé  en  consistance  sirupeuse,  est 
mêlé  d'une  dissolution  aqueuse  d'acide  tannique  *,  il  se  forme 
un  précipité  épais ,  blanc-jaunâtre ,  poisseux  à  chaud.  Le 
liquide  surnageant  renferme  l'acide  lactique,  on  le  traite 
par  Tacide  sulfurique,  etc.,  comme  plus  haut,  et  l'on 
obtient  enfin  un  liquide  éthéré ,  contenant  un  mélange 
d'acide  gallique  (formé  par  oxydation)  et  d'acide  lactique; 
l'acide  gallique  se  dépose  en  partie  sous  forme  de  cristaux  r 
sans  éloigner  ceux-ci ,  on  neutralise  le  tout  par  du  lait  de 
chaux,  on  sépare  la  liqueur  du  dépôt  noir,  on  la  traite  par 
le  charbon  animal  et  on  fait  cristalliser.  Le  lactate  de 
chaux  ainsi  obtenu  est  tout  à  fait  pur. 

Quand  on  décompose  le  lactate  de  chaux  pur  par  l'acide 
sulfurique,  et  qu'on  évapore  au  bain-marie,  on  obtient 
un  résidu  qui  abandonne  à  l'éther  de  l'acide  lactique  pur^ 
pouvant  servir  dès  lors  à  la  préparation  d'un  lactate  quel- 
conque. 

I.  A  lOo  degrés,  i«',276  de  sel  de  chaux  ont  perdu  o,32S 
d'eau  égal  à  25,3  pour  100. 
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II.  A  loo  degrés,  i*'yi^'j35  de  sel  de  chaux  ont  perdu  Oy38o5 
d*eau  égal  à  a5,8  pour  loo. 

I.  G*',  4900  ^^  lactate  de  chaux  (de  la  poule)  ont  donné  o ,  2 1  gS 
de  carbonate  de  chaux  égal  à  25 ,53  pour  100. 

n.  0^,4^70  de  lactate  de  chaux  (du  cheval)  ont  donné  o  j  2245 
de  carbonate  de  chaux  égal  à  25, 81  pour  100. 

m.  o(',5377  de  lactate  de  chaux  (du  renard)  ont  donné  0,2452 
de  carbonate  de  chaux  égal  à  25,54  pour  100. 

IV.  o*',  i8o5  de  lactate  de  chaux  (du  brochet)  ont  donné  o,o83o 
de  carbonate  de  chaux  égal  à  25,74  pour  100. 

Cent  parties  de  lactate  de  cbaux  contiennent  : 

TrouTé. 

I.        II.       m.       IV  .^ 

I  at.  d'acide  lactique.     81  74f32  74^47  749i9  74>46  749^^ 
I  at.  de  chaux 28  25,68  25,53  25, 81  25,54  ^^^74 

Le  lactate  de  chaux  cristallisai  contient  : 

Trouvé. 

1  atome  de  lactate  de  chaux.       109      75, 18       74^7       74»^ 

4  atomes  d*eau 36       24*82       25,3       25,8 

145     100,00     100,0     ]oo,o 

I.  o«',  274  de  sel  de  chaux  (provenant  du  bœuf)  brûlés  avec  du 
chromate  de  plomb  ont  donné  o,3335  diacide  carbonique  et  o,  1 1 52 
d*eau. 

II.  0^^6420  de  sel  de  chaux  (provenant  du  renard)  ont  donné 
0,766  d'adde  carbonique  et  0,274  d'eau. 

Cent  parties  de  lactate  de  chaux  contiennent  : 

Trouvé. 

6  éq.  de  carbone 36  33, 02  33, 11  32,54 

5  éq.  d'hydrogène  ....  5  4»59  4>.66  4>70 

5  éq.   d'oxygène 4^  36,71  36,58  37,11 

I  éq.  de  chaux 28  25,68  25,65  25,65 

109       100,00       100,00       100,00 
Le  lactate  de  zinc,  retiré  de  la  chair,  a  fourni  les  résul- 
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tats  suivants  : 

I.  A  loo  degrés I  o*',499  ^  i^ai^te  de  sine  ont  perdu  .6,068 
d'eau  égal  à  -i3 ,6  pour  loo. 

n.  i*%3295  de  lactate  de  zinc  ont  perdu  o,  1775  d^eau  égal  à 
i3,3pourioo. 

I.  o^f  564  ^6  lactate  de  zinc  cri8taUi3é  ont  laissé  lin  résidu  de 

0  y  1645  d'oxyde  de  zinc  égal  à  2g,  16  pour  100. 

n.  0*',3i58  de  lactate  de  zinc  sec  ont  laissé  un  résidu  de 
o,io5a  d'oxyde  de  zincégal  à  33, 3i  pour  loo. 

nii  €^i  56go  de  lactate  de  zinc  ont  donné  o  ,61 25  d'acide  car- 
bonique et  0,21 3  d'eau. 

IV.  o<',226o  de  lactate  de  zinc  ont  donné  0,244  d'acide  car- 
bonique et  o,o838  d'eau. 

Le  lactate  de  zinc  cristallisé  contient  (r)  : 

TirauTé. 

1  éq.  d'adde lactique 81^0         .58,07         .5.7,54 

I  éq.  d'oxyde  de  zinc...  4o^5  29,03  ^916 

1»  éq.  d'eau 18,0  12,90  i3,4o 

139,5         100,00         100,00 
Le  lactate  de  zînc  sec  est  formé  de  : 

Trouvé. 

6  éq.  de  carbone 36, o  29,63  29,35  29,44 

5  éq.  d'hydrogène 5,o  4?'^  4>ï6         4>ï2 

5  éq.  d'oxygène 40,0  32,93  33, 18  33, i3 

I  éq.  d'oxyde  de  zinc. . .  4o>5  33,33  33, 3i  33, 3i 

^**^^^^^^^*  ^^^M^i^^l^HM^IM  a^HMMHIMMBWW^^M  ^^^^^^Ê^^^^t^^. 

121,5  100,00  100,60  100,00 

(i)  Le  lactate  de  chaux,  préparé  par  le  procédé  de  M.  Frémy,  contient, 
xl^après  MiVl.Engelhardt  et  Aladdrell,  5  équivalents  d^eau  de  cristallisation 
•égalant  29  pour  100,  et  le  lactate  de  zinc  en  contient  3  =  18  pour  ioo.  La  dif- 
férence dans  Teau  de  cristallisation  provient  peut-être  de  ce  que  les  deux 
lactates ,  retirés  de  la  chair  musculaire ,  ont  été  obtenus  cristallisés  par  éva* 
poraiion  et  non  pas  par  refroidissement. 

il  résulte  des  dernières  recherches  do  MM.  Engelhardt  et  Maddi-ell,que 
i^acida  lactique  est  bibasique:  il  forme  avec  la  baryte  un  sel  bibasique;  sa 
formule  doit  donc  être  doublée.   • 
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Ces  analyses  démontrent ,  à  1  évidence ,  que  Tacide  non 
azoté  qui  se  rencontre  dans  l'oi^anisme  des  animaux  est 
identique  avec  Tacide  qu'on  retire  du  lait  aigri ,  et  dans  le- 
quel se  transforment  le  sucre ,  la  lactine ,  Tamidon ,  au 
contact  des  matières  animales  en  décomposition. 

Principes  inorganiques  des  liquides  de  la  viande, 

M.  Chevreul  a  déjà  signalé  l'abondance  de  matières  inor- 
ganiques qu'on  rencontre  dans  le  bouillon  de  bœuf;  ces 
matières  faisaient  à  elles  seules  un  peu  plus  du  quart  du 
poids  total  de  matières  solides,  dissoutes.  L'eau  dissolvait 
8i  pour  loo  des  sels  incinérés  \  le  résidu  insoluble  était  formé 
de  5^77  de  phosphate  de  chaux  et  i3,a3  de  magnésie. 

Les  sels  alcalins  dominent  dans  le  bouillon  ;  le  phosphate 
de  chaux  est  le  moins  abondant. 

Comme  il  est  très-vraisemblable  que  chaque  parcelle  a 
son  importance  dans  une  machine  aussi  parfaite  que  Test 
l'organisme  animal,  j'ai  cru  devoir  faire  quelques  recher- 
ches sur  la  nature  des  acides  minéraux  et  des  bases  renfer- 
més dans  le  bouillon,  et  d'examiner  les  rapports  réci- 
proques de  ces  substances.  Incomplètes  sans  doute,  ces 
recherches  ne  serviront  pas  moins,  j'espère,  de  point  do 
départ  à  des  études  ultérieures. 

Un  corps  doué  de  forme  dérive  de  corps  qui  en  sont 
dépourvus ,  et  comme  par  sa  destruction  il  retourne  dans 
ce  dernier  état,  il  est  clair  que  c'est  par  l'étude  des  corps 
sans  forme  qu'on  doit  débuter.  Si  l'expérience  démontre 
que  certains  principes  inorganiques  se  rencontrent  con- 
stamment dans  les  liquides  de  la  chair  de  tous  les  animaux , 
on  doit  en  conclure  que  ces  principes  sont  indispensables 
à  la  fonction  des  muscles ,  ces  parties  si  développées  du 
corps  \  de  même  qu'une  di/Térence  dans  les  proportions  re- 
latives de  ces  principes  implique  une  différence  dans  l'une 
quelconque  des  fonctions  vitales. 

Quand   on  évapore   le  bouillon  sansbai^te,  il  brunit 
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même  quand  la  température  ne  dépasse  pas  5o  degrés;  il 
contracte  une  odeur  de  rôti ,  et  quand  on  calcine  le  résidu , 
on  obtient  une  cendre  qui  ne  devient  blanche  qu'avec 
beaucoup  de  difficulté.  Cette  cendre  se  dissout  presque  en- 
tièrement dans  Peau  :  les  acides  ne  produisent  pas  d'effer- 
vescence avec  cette  dissolution;  cela  prouve  qu'elle  ne 
renferme  pas  dé  carbonates  alcalins.  Un  examen  plus  at- 
tentif fait  voir  d'ailleurs  que  ce  résidu  ne  se  compose  que 
de  phosphates  alcalins  et  de  chlorures. 

Le  précipité  que  la  baryte  produit  avec  le  bouillon  se 
dissout  presque  toujours  dans  l'acide  nitrique  étendu; 
le  résidu  qui  reste  parfois  est  du  sulfate  de  baryte,  en 
quantité  tellement  minime,  que  toute  la  matière  extraite 
d'une  poule  ou  d'un  renard  n'en  fournit  pas  une  quantité 
appréciable  à  la  balance.  Les  liquides  de  la  chair  muscu- 
laire ne  contiennent  donc  ni  acide  sulfurique  ni  sulfates  ; 
ce  fait  a  déjà  été  démontré  par  M.  Berzelius. 

Les  sels  solubles  retirés  des  cendres  renferment  de  l'a- 
cide phosphorique  dans  ses  différentes  modifications ,  ainsi 
que  le  prouve  leur  action  sur  le  nitrate  d'argent. 

Les  cendres  du  bouillon  de  bœuf,  de  cheval ,  de  renard 
et  de  chevreau  donnent  avec  l'eau  une  dissolution  très- 
alcaline,  que  le  nîtrate  d'argent  précipite  en  blanc  d'abord, 
puis  en  jaune  ;  après  cette  précipitation ,  la  liqueur  surna- 
geante est  devenue  neutre.  Tous  ces  caractères  démontrent 
que  les  cendres  renfermaient  l'acide  phosphorique  à  Tétat 
bi-  et  à  l'état  tribasique. 

Quand  on  évapore  cçs  cendres  avec  de  l'acide  nitrique, 
et  qu'on  calcine  le  résidu ,  les  chlorures  se  décomposent , 
et  les  oxydes  qui  en  résultent  viennent  s'ajouter  aux  phos- 
phates alcalins  ;  si  maintenant  on  ajoute  du  nitrate  d'ar- 
gent, il  se  produit  encore  deux  précipités  différents,  mais 
le  rapport  du  précipité  blanc  au  précipité  jaune  a  changé. 

Les  cendres  du  bouillon  de  poule  se  comportent  autre- 
ment :  leur  dissolution  aqueuse  produit  avec  le  nitrate  d'ar- 
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geDt  un  précipité  blanc  pur,  caractère  de  Tacide  pyrophos- 
phorique^  cette  propriété  se  maintient  qaand  on  arrose 
les  cendres  avec  de  l'acide  nitrique  et  qu'on  calcine.  Il  suit 
de  là ,  que  le  bouillon  de  poule  renferme  une  certaine 
quantité  de  métaphosphate  alcalin  ;  car  autrement  il  se  se- 
rait formé  du  phosphate  tribasique  par  la  combinaison  du 
phosphate  bibasique  avec  les  oxydes  mis  en  liberté  par  la 
calcination,  et  Ton  sait  que  ce  dernier  phosphate  précipite 
le  nitrate  d'argent  en  jaune. 

Les  quantités  d'alcali  contenues  dans  les  bouillons  de  boeuf, 
de  cheval  et  de  renard ,  sont  donc  insuffisantes  pour  trans- 
former Tacide  phosphorique  de  ces  liquides  en  phosphate 
tribasique.  L'alcali  du  bouillon  de  poule  ne  suffit  pas  même 
pour  produire  un  phosphate  bibasique. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que  le  bouillon  possède  une 
réaction  alcaline,  même  avant  que  la  baryte  n*en  ait  préci- 
pité tout  Tacide  phosphorique  ;  donc ,  avant  que  le  liquide 
ne  contienne  de  la  baryte  :  il  en  résulte  que  les  acides  orga- 
niques du  bouillon  sont  insuffisants  pour  former  des  sels 
neutres  avec  les  alcalis  qu'il  contient,  et  par  conséquent, 
la  réaction  acide  du  bouillon  est  déterminée  par  les  sels 
acides  formés  par  les  acides  phosphorique,  lactique  et  ino- 
sique.  Ce  dernier  est  en  quantité  trop  peu  considérable 
pour  qu'on  puisse  lui  attribuer  une  grande  part  dans  la 
réaction  acide  des  liquides  de  la  viande:  cette  réaction  ne 
dépend  donc  que  de  la  présence  de  lactates  acides  et  de 
phosphates  acides  ;  en  d'autres  termes ,  des  sels  neutres  de 
ces  bases  en  combinaison  avec  les  acides  lactique  et  phos- 
phorique. 

Ces  deux  acides  se  partagent  évidemment  les  alcalis  en 
présence,  et  la  quantité  de  ces  derniers  est  certainement 
liée  à  celle  des  acides. 

On  remarque  aisément  un  équilibre  entre  la  quan-^ 
lité  des  acides  qui  ne  sont  pas  combinés  avec  les  alcalis  ;  les 
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quantités  des  acides  libres  sont  entre  elles  comme  les  affi- 
nités de  ces  acides. 

En  supposant  que ,  par  une  cause  quelconque ,  un  de 
ces  acides  augmente,  il  faudra  que  la  quantité  de  Tautre 
acide  libre  augmente  également.  De  même ,  si  la  quantité 
d'un  de  ces  acides  diminue ,  celle  de  l'autre  diminuera  dans 
la  même  proportion,  pour  que  Téquilibre  s'établisse  entre 
ces  deux  acides. 

Si  par  exemple  on  ajoute  de  lacide  phosphorique  à  celui 
déjà  contenu  dans  le  bouillon ,  une  portion  de  cet  acide  en- 
lèvera une  portion  d'alcali  au  lactate  ]  il  se  formera  une 
nouvelle  portion  de  pbosphate  acide ,  et  une  quantité  cor* 
respondante  d'acide  lactique  sera  mise  en  liberté  :  de  même 
encore  de  l'acide  phosphorique  sera  mis  en  liberté  si  l'a- 
cide lactique  vient  à  augmenter. 

Or,  comme  l'acide  phosphorique  en  présence  suffit  pour 
neutraliser  tout  l'alcali ,  tandis  que  les  acides  organiques 
en  proportion  moindre  sont  insuffisants  pour  former  un  sel 
neutre ,  il  en  résulte  qu'il  se  forme  un  phosphate  neutre 
quand  il  se  dégage  de  l'acide  lactique ,  et  qu'il  se  produit 
un  lactate  neutre ,  et  de  l'alcali  libre ,  quand  il  se  sépare 
de  l'acide  phosphorique. 

Le  phosphate  qui  reste  dans  le  bouillon  après  que  tous 
les  acides  organiques  ont  été  éliminés,  possède  une  réac- 
tion alcaline;  et  quand  on  élimine  tout  l'acide  phospho- 
rique 5  on  obtient  un  résidu  salin  dont  la  réaction  est  éga- 
lement alcaline. 

Ces  considérations  expliquent  immédiatement  plusieurs 
phénomènes  de  l'organisme  animal.  Si  le  sang  fournît  à 
l'estomac  les  acides  qui  font  partie  constituante  des  prin- 
cipes du  bouillon,  le  sang  doit,  pendant  la  digestion,  être 
plus  alcalin  qu'il  ne  l'est  à  l'état  normal:  si  donc  le  sang 
doit  maintenir  sa  constitution  normale,  il  doit  emprunter 
aux  muscles  une  quantité  d'acide  égale  à  celle  qui  a  passé 
dans  l'estomac  ;  ou  bien  l'excès  d'alcali  doit  se  rendre  dans 
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les  muscles  où  il  doit  t^tre  séci^të  par  les  reins.  Dans  ce  dei^ 
nier  cas,  si  avant  la  digestion  Turine  est  acide,  elle  doit 
devenir  momentanément  neutre  ou  alcaline  pendant  cei 
acte  physiologique^  son  alcalinité  doit  augmenter  si  elle 
renferme  déjà  une  certaine  proportion  d^alcali. 

La  fonction  des  reins  consiste,  comme  on  sait,  à  main- 
tenir Téquilibre  dans  la  constitution  des  principes  du  sang; 
les  reins  éliminent  les  produits  de  métamorphose  ainsi  que 
les  substances  qui  modifient  la  composition  normale  du 
sang.  A  cet  égard,  la  question  du  rôle  que  joue  Tacidc  lac- 
tique dans  Torganisme  est  d'une  importance  toute  spéciale  ; 
j  eu  ai  fait  le  sujet  de  quelques  recherches. 

On  s'est  d'abord  attaché  à  démontrer  la  présence  de 
lacide  lactique  dans  l'urine  fraîche  à  réaction  acide ^  \v 
procédé  a  été  celui  qui  a  été  suivi  pour  séparer  Tacidc 
lactique  des  liquides  de  la  chair.  L'urine  fraîche  d'hommes 
jeunes  et  bien  portants  n'a  pas  fourni  une  trace  d'acide 
lactique. 

L'urine  putréfiée  n'en  a  pas  fourni  davantage. 

L'urine  acide  d'hommes  bien  portants  ne  renferme 
donc  pas  d'acide  lactique;  elle  ne  renferme  pas  de  matière 
qui  pourrait,  par  la  putréfaction,  donner  naissance  à  de 
l'acide  lactique. 

L'expérience  suivante  prouve  suffisanmient  ce  qu'il  faut 
penser  de  la  présence  de  l'acîde  lactique  dans  l'urine  alca  - 
line.  Trois  personnes  prirent  ensemble  une  quantité  de 
lactate  de  potasse  suffisante  pour  produire  3o  grammes  de 
lactate  de  zinc.  L'urine,  qui  était  acide  avant  l'expérience, 
est  devenue  aussitôt  alcaline  et  très-riche  en  potasse.  On  a 
opéré  sur  toute  l'urine  évacuée  pendant  deux  heures  sans 
qu'on  ait  pu  obtenir  une  trace  d'acide  lactique.  Cet  acide 
a  donc  disparu  durant  son  passage  à  travers  le  sang. 

U  est  donc  évident  que  l'acide  lactique  sert  à  entretenir 
la  respiration;  4e  sucre,  l'amidon  et  les  autres  corps  qui 
fournissent  de  l'acide  lactique,  en  présence  des  matières 
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animales.,  jouent  donc  dans  la  respiration  un  rôle  qui  n^a 
plus  rien  d'hypothétique.  Arrivées  dans  le  sang ,.  ces  sub- 
stances se  transforment  en  lactates  qui  se  détruisent  aussi 
vite  qu'ils  se  forment,  et  qui  ne  s'accumulent  que  là  où  il 
y  a  insuffisance  d'oxygène  *,  ou  bien  encore ,  là  où  une  ac- 
tion quelconque  paralyse  les  effets  de  ce  gaz. 

L'urine  des  herbivores  renferme  une  grande  quantité 
d'alcali  libre  qui  provient  du  sang  ;  par  ce  dernier,  il  existe 
donc,  dans  tout  l'oi'ganisme,  un  courant  de  liquide  très-alca- 
lin qui  se  produit  surtout  à  travers  la  substance  musculaire , 
ou  il  rencontre  le  liquide  qui  entoure  les  vaisseaux  lym- 
phatiques et  sanguins.  Ce  liquide,  qui  constitue  le  bouillon 
de  viande,  conserve  son  acidité;  il  faut  donc  nécessaire- 
ment qu'il  y  ait  sur  ce  point-là  une  action  qui  s'oppose  à 
l'entraînement  d'acide  libre,  ou  qui,  s'il  eu  était  ainsi , 
reproduirait  aussitôt  les  acides  enlevés. 

Les  ^vaisseaux  lymphatiques  et  sanguins  renferment  un 
liquide  alcalin  ]  le  liquide  qui  entoure  les  muscles  est 
acide ,  et  la  substance  de  ces  vaisseaux  est  susceptible  d'être 
pénétrée  par  l'un  ou  l'autre  de  ces  liquides. 

Nous  avons  donc  les  deux  conditions  pour  produire  des 
courants  électriques ,  et  il  est  très-probable  que  ces  der- 
niers prennent  part  aux  phénomènes  vitaux,  bien  qu'ils 
ne  se  manifestent  pas  par  des  effets  électriques  proprement 
dits. 

Sur  mon  invitation,  M.  Buff  a  construit  une  pile,  com- 
posée de  feutre  imprégné  de  sang ,  de  substance  muscu- 
laire  et  de  matière  cérébrale;  cette  pile  produisit  une  très- 
forte  déviation  de  l'aiguille  du  galvanomètre,  dont  la 
direction  indiquait  que  le  courant  passait  du  sang  aux 
muscles. 

En  substituant  l'eau  h  la  substance  cérébrale,  on  obtint 
des  effets  beaucoup  moins  intenses. 

On  a  déjà  vu  que  tous  les  animaux  fournissent  un  bouillon 
très-riche  en  potasse,  et  qui   ne  renferme  que  des  trace.^ 
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de  sel  marin.  D'après  M.  Braconnot,  la  chair  de  bœuf  ne 
renferme  qae  de  la  potasse  et  pas  de  soude. 

Cette  surabondance  de  potasse  dans  le  liquide  muscu- 
laire est  d'autant  plus  remarquable ,  que  le  sang  ne  ren- 
ferme, en  général ,  que  peu  de  potasse  et  beaucoup  de  soude 
et  de  sel  marin. 

Afin  de  définir  nettement  ces  variations,  j'ai  fait  quel- 
ques expériences  dans  lesquelles  j*ai  déterminé  comparati- 
vement la  potasse  et  la  soude  du  sang ,  ainsi  que  du  liquide 
musculaire.. 

Pour  arriver  à  ce  but,  on  évapora  à  siccité  le  bouillon 
privé  d'acide  phosphorique  et  l'on  incinéra  le  résidu.  Les 
cendres  étaient  très-fusibles  et  presque  exclusivement  for- 
mées de  cyanate  de  potasse  et  de  cyanui*e  de  potassium , 
absolument  comme  le  résidu  de  Tincinération  d'un  urate. 
L'acide  chlorhydrique  produit  avec  elle  une  vive  efierves- 
eence^  il  se  forme  de  l'acide  cyanhydrique  et  du  sel  am- 
moniac. 

Pour  éloigner  l'ammoniaque  qui  gênerait  le  dosage  de  la 
potasse ,  on  évapore  la  dissolution  chlorhydrique  et  Ton  cal- 
cine le  résidu  ;  après  cette  opération  ,  on  sépare  la  potasse 
de  la  soude  au  moyen  du  bichlorure  de  platine. 

Le  sang  de  poule  que  M.  Ifenneberg  a  analysé  a  été  fourni 
par  les  poules  qui  ont  servi  à  mes  propres  recherches.  Ce 
sang  a  renfermé ,  sur  loo  parties  de  soude  (y  compris  le  sel 
marin),  4^98  de  potasse  ^  le  bouillon  des  mêmes  poules  a 
donné  0^^,374  de  chlorure  de  sodium  sur  8,723  de  chlorure 
de  platine  et  de  potassium. 

Le  sang  de  bœuf  a  donné  i^^iSS  de  chlorure  de  sodium  sur 
o,  184  de  chlorure  de  platine  et  de  potassium. 

Le  bouillon  de  bœuf  a  donné  os%2536  de  chlorure  de  sodium 
sur  1,933  de  chlorure  de  platine  et  de  potassium. 

Le  sang  de  cheval  a  donné  is^35i  de  chlorure  de  sodium  sur 
0,341  de  chlorure  de  platine  et  de  potassium. 
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Ii«  bonfiM  de  ciMira)  a  donné  o«%â44  ^^  cfafonm4«  sodium 
tor  4»4i4  ^^^^'^'^^  platine  et  de  polassipar. 

La  cbair  de  brochet  a  donné  o^^oGS  de  chlorure  de  todinBi  snr 
x,g6i  de  dilomre  de  pladne. 

La  chair  d'un  renard,  toé  à  la  chaase,  a  donné  o^^^aSo  dechlo- 
Kure  de  sodium  sur  i  ,474  ^^  chlorure  de  platine  et  de  potasain». 

En  rapprochant  ces  résultats ,  oo  ironvera  : 

le 
La>  poule  donne  sur  loo  parties  de  soude 
14  bœuf  dmme.aor  loo  parties  de  soude. 
Le  cheval  dcmiie  sur  lOO  parties  de  soude 
Le  renard  donne  sur  loo  parties  de  soude 
Le  brochet  donne  sur  too  parties  de  soude 

n  est  inutile  de  faire  observer  que  ces  nombres  ne  sont 
qu'approxÎBiatifs  ;  car  il  est  impossible  d^obtenir  le  bouil- 
lon du  boeuf,  du  cheval  et  de  ta  poule,  exempta  de  sang 
et  de  lymphe ,  si  riches  en  soude  ]  si  cette  cause  d'erreur 
avait  pu  être  évitée ,  on  aurait  certainement  obtenu  des 
proportions  de  potasse  beaucoup  plus  grandes ,  et  de  ma- 
nière à  faire  admettre,  avec  quelque  vraisemblance,  que  les 
sels  de  soude  ne  font  pas  partie  constituante  du  liquide  mus-* 
eulaire.  Ce  fait  se  conçoit,  si  Ton  attribue  aux  vaisseaux 
lymphatiques  la  faculté  d'absorber  les  sels  de  soude,  amenés 
dans  les  muscles  par  les  vaisseaux  capillaires,  et  de  les  re- 
verser dans  le  torrent  de  la  circulation. 

Il  résulte  de  la  grande  différence  de  composition  et  de 
caractère  chimique  des  liquides  qui  circulent  dans  l'orga- 
nisme, que  les  parois  des  vaisseaux  ont  une  faculté  d'en- 
dosmose très-^différente  pour  ces  liquides. 

Si  ces  liquides  traversaient  les  parois  avec  une  égale  fa- 
cilité ,  le  sang  et  le  liquide  musculaire  devraient  renfiermer 
les  mêmes  proportions  de  sels  de  potasse  et  de  soude  -,  et 
cependant  le  sang  du  bœuf  et  de  la  poule  renferme  une 
quantité  de  sel  marin  qui  approche  du  tiers  de  la  totalité 
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de  toute  la  masse  saline ,  tandis  que  le  bouillou  ne  renferme 
que  des  traces  de  sel  marin. 

Les  organes  sécréteurs  du  lait  et  les  vaisseaux  sanguins 
ont  entre  eux  un  rapport  analogue.  Le  lait  de  vache  contient 
bien  plus  de  sels  de  potasse  que  de  sels  de  soude ,  et  les  pro- 
portions sont  bien  plus  considérables  qu'elles  ne  le  sont  dans 
le  sang. 

Dans  quelques  cas  pathologiques,  on  a  remaitjué,  là  où 
les  muscles  et  les  os  se  touchent,  une  accumulation  diacide 
lactique  et  d'acide  pfaosphorique  qui  ne  s*y  rencontre  ja- 
mais dans  l'organisme  sain.  Une  conséquence  de  cet  état 
pathologique  est  la  dissolution  du  phosphate  de  chaux  et  son  . 
absorption,  et,  par  suite,  la  disparition  des  os. 

Dans  ce  cas-là ,  Tacide  lactique  a  abandonné  la  substance 
musculaire  :  la  cause ,  ou  Tune  des  causes  de  cet  abandon , 
peut  être  attribuée  à  une  altération  des  vaisseaux  qui  ren- 
ferment le  liquide  musculaire. 

La  présence  constante  du  sel  marin  et  du  phosphate  de 
soude  dans  le  sang ,  celle  du  phosphate  de  potasse  et  du 
chlorure  de  potassium  dans  le  liquide  musculaire  ,  sem- 
blent démontrer  que  ces  sels  sont  indispensables  à  la  consti- 
tution du  sang  et  du  liquide  musculaire,  et  qu'ils  parti- 
cipent aux  réactions  de  ceux-ci. 

En  partant  de  cette  hypothèse,  on  s'explique,  pour  beau- 
coup d'animaux,  la  nécessité  d'une  addition  de  sel  marin  à 
leur  nourritiu*e ,  et  la  part  que  prend  ce  sel  dans  la  forma- 
tion du  sang  ainsi  que  dans  l'acte  de  la  respiration. 

De  nombreuses  analyses  ont  prouvé  que  les  cendres  des 
plantes,  croissant  loin  de  la  mer^  ne  renferment  que  des 
traces  et  même  point  de  soude. 

La  potasse  ordinaire,  provenant  de  l'intérieur  des  conti- 
nents ,  confirme  d'une  manière  frappante  les  résultats  de 
CCS  analyses  •,  elle  renferme  rarement  de  la  soude ,  et  s'il 
y  a  de  cette  base ,  elle  y  est,  non  pas  à  l'état  de  sulfate  ou 
de  phosphate,  mais  sous  forme  de  sel  marin. 
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Le  froment,  Torge  ,  Tavoine,  les  tabercules  et  les  végé- 
taux à  feuilles  touffues  de  FOdenwald,  de  la  Saxe  et  de  la 
Bavière  ne  renferment  que  des  sels  de  potasse  ^  si  parfois  on 
y  trouve  de  la  soude  ,  on  y  rencontre  également  du  chlore, 
et  dans  les  proportions  pour  constituer  le  sel  marin. 

Ces  rapports  ne  sont  plus  les  mêmes  pour  les  végétaux 
qui  croissent  dans  le  voisinage  de  la  mer*,  le  froment,  les 
pois ,  les  légumineuses  des  Pays-Bas  contiennent  du  phos- 
phate de  potasse  et  du  phosphate  de  soude ,  mais  le  premier 
est  toujours  dominant. 

Ce  cas  existe  même  pour  les  plantes  marines  qui  vivent 
dans  un  milieu  ne  renfermant  que  très-peu  de  potasse,  com- 
parativement à  la  grande  quantité  de  soude  ^  néanmoins  les 
plantes  marines  renferment  beaucoup  plus  de  potasse  que 
de  soude. 

La  nourriture  des  animaux ,  relativement  à  ces  deux  al- 
calis, n^est  donc  pas  toujours  de  même  nature.  Un  animal 
qu'on  nourrit  de  plantes  contenant  des  phosphates  et  un  sel 
de  soude  engendre  dans  son  organisme  le  phosphate  de  soude 
indispensable  à  la  constitution  du  sang.  Mais  Tanimal  qui 
vit  dans  l'intérieur  des  terres  ne  trouve  que  des  sels  de  po- 
tasse dans  les  graines,  les  herbes  et  les  tubercules  qui  for- 
ment sa  nourriture  :  or  il  est  évident  que  de  la  décomposi- 
tion des  phosphates  de  chaux  et  de  magnésie  par  des  sels  de 
potasse,  il  ne  peut  résulter  que  du  phosphate  de  potasse, 
principe  dominant  de  la  chair  musculaire,  et  point  de  phos- 
phate de  soude ,  principe  constituant  du  sang. 

D'où  vient  donc  le  phosphate  de  soude  si  indispensable  à 
la  constitution  du  sang.^^ 

La  réponse  à  cette  question  se  déduit  aisément  de  l'action 
du  phosphate  de  potasse  sur  le  sel  marin. 

Le  phosphate  de  potasse  (à  i  atomes  de  base)  est  déliques- 
cent à  l'air;  il  cristallise  difficilement,  et  possède  une  réac- 
tion faiblement  alcaline. 

En  sursaturant  de  l'acide  phosphorique  avec  de  la  potasse 
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et  évaporant ,  il  cristallise  un  sel  acide  qui  se  forme  saus  dif- 
ficulté 9  comme  on  voit  ^  il  n'y  a  pas  de  sel  qui  abandonne  la 
moitié  de  sa  base  avec  autant  de  facilité  que  le  phosphate  de 
potasse. 

Quand  on  neutralise  Tacide  phosphorique  par  la  potasse 
et  qu'on  ajoute  du  sel  marin  à  la  dissolution,  il  se  dépose, 
par  Tévaporation  spontanée,  un  phosphate  contenant  de  la 
potasse  et  de  la  soude ,  tandis  que  les  eaux  mères  contiennent 
du  chlorure  de  potassium. 

D'après  cela,  on  conçoit  la  production  du  phosphate  de 
soude  dans  Torganisme  de-Fanimal  qui ,  dans  sa  nourriture , 
à  côté  du  phosphate  de  potasse  ou  des  phosphates  terreux 
et  des  sels  de  potasse,  ne  reçoit  d'autre  combinaison  sodique 
que  le  sel  marin.  Si  donc  la  nourriture  ne  contient  pas  assez 
de  sel  marin,  il  faut  en  ajouter  pour  obtenir  le  phosphate 
de  soude  nécessaire  à  la  formation  du  sang. 

La  nécessité  du  phosphate  de  soude  à  la  constitution  nor- 
male du  sang ,  et  l'impossibilité  de  le  remplacer  par  le  phos- 
phate de  potasse,  réside,  ce  me  semble,  dans  les  propriétés 
de  ces  deux  sels. 

Le  sang  élimine  l'acide  carbonique  formé  dans  l'orga- 
nisme :  son  alcalinité  joue  certainement  un  grand  rôle  dans 
ia  propriété  de  fixer  de  l'acide  carbonique  ;  mais ,  d'un  autre 
côté ,  la  nature  chimique  du  corps  auquel  le  sang  doit  son 
alcalinité  exerce  une  influence  majeure  sur  la  propriété  du 
sang  de  pouvoir  abandonner  de  nouveau  l'acide  carbonique 
qu'il  avait  absorbé. 

On  voit  que ,  fraîchement  sorti  de  la  veine  ,  le  sang 
abandonne  de  l'acide  carbonique  dans  le  vide  ou  quand  on 
le  secoue  à  l'air  ou  dans  de  l'hydrogène.  Il  résulte  des  ex* 
périences  de  M.  Scherer  et  d'autres  personnes ,  que  le  sé- 
rum limpide  et  exempt  d'hématoglobuline ,  d'un  bœuf  par 
exemple,  absorbe  près  du  double  de  son  volume  d'acide 
carbonique,  c'est-à-dire  le  double  de  ce  que  pourrait  ab- 
sorber l'eau  à  la  même  température.  Le  pouvoir  absorbant 
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plus  considérable  du  sérum  est  déterminé  par  une  action 
chimique,  c*est-à-dire  par  un  corps  qui  possède  une  réac- 
tion alcaline.  En  effet ,  quand  on  verse  de  Facide  acétique 
dans  le  sang  saturé  diacide  carbonique ,  l'excès  de  ce  dernier 
se  dégage  de  suite  avec  effervescence. 

Il  faut  ajouter  que  le  même  dégagement  s'opère  quand 
on  agite  le  sang  avec  des  gaz  souvent  renouvelés. 

Le  sang  non  saturé  d'acide  carbonique  perd ,  dans  le  vide, 
sensiblement  5  pour  loo  de  son  volume  d'acide  carbonique. 
En  ajoutant  de  l'acide  acétique ,  le  gaz  carbonique  aug- 
mente ,  mais  ne  dépasse  jamais  la  moitié  du  volume  du  sang. 

Le  pouvoir  absorbant  du  sang  ,  à  l'égala  de  l'acide  car- 
bonique ,  est  indépendant  de  la  présence  du  carbonate  de 
soudedans  ce  liquide.  Quandonporteàl'ébullition  2000cen- 
timètres  cubes  de  sang  de  bœuf  mêlés  du  double  de  leur  vo- 
lume d'eau,  et  qu'on  exprime  le  coagulum,  on  obtient 
2000  centimètres  cubes  d'un  liquide  alcalin ,  qui  consti- 
tuent le  tiers  de  tout  le  sang  employé.  Si  la  réaction  alcaline 
est  due  au  carbonate  de  soude,  ce  liquide  doit  renfermer  le 
tiers  de  tout  le  carbonate  de  soude  contenu  dans  le  sang. 
Evaporé  au  f,  il  en  renfermerait  juste  autant;  évaporé 
au  Y^^  îl  en  renfermerait  quatre  fois  cette  quantité-,  etc. 

Ce  liquide  alcalin  a  été  réduit  au  ^  5  en  cet  état  il  devait 
contenir  cent  soixante-six  fois  plus  de  carbonate  de  soude 
que  le  sang.  Mis  en  contact  avec  l'acide  carbonique ,  il  en 
absorbe  trois  fois  son  volume.  Si  cette  absorption  tenait  au 
carbonate  de  soude,  la  liqueur  non  saturée  de  gaz,  addi- 
tionnée d'acide,  devrait  dégager  trois  fois  son  volume  d'a- 
cide carbonique ,  dont  un  tiers  resterait  en  dissolution  dans 
l'eau.  En  un  mot ,  20  centimètres  cubes  du  liquide  concentré 
devraient  perdre  4o  centimètres  cubes  d'acide  carbonique; 
mais,  par  les  acides,  ce  liquide  ne  dégage  que  des  traces 
d'acide  carbonique. 

Le  sérum  du  sang  absorbe  cent  soixante-six  fois  plus  d'a- 
cide carbonique  qu'il  n'en  absorberait ,  même  en  renfer- 
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mant  le  maximnm  de  carbonate  de  soude.  Ce  sel  est  donc 
pour  bien  peu  de  chose  dans  le  pouvoir  absorbant  du  sang. 

Les  analyses  du  sérum  et  des  cendres  du  sang  démontrent 
que  le  sang  doit  son  alcalinité  au  phosphate  de  soude.  Et, 
en  effet ,  d^où  proviendrait  donc  le  carbonate  de  soude  dans 
le  sang  d'un  animal  camivore ,  ou  d'un  homme  qui  ne  se 
nourrit  que  de  pain  et  de  viande,  puisque  ces  aliments 
contiennent  les  alcalis  et  l'acide  phosphorique  dans  les  rap- 
ports pour  former  des  phosphates  bi-  et  tribasiques  (i)  ? 

Le  phosphate  de  soude  est,  de  tous  les  sels,  celui  dont 
les  propriétés  chimiques  ont  le  plus  d'analogie  avec  celles 
du  sérum  :  il  se  prête  le  mieux  à  l'absorption  et  à  Télimina- 
dou  de  Tacide  carbonique;  car,  en  présence  de  cet  acide,  il 
se  comporte  absolument  comme  le  carbonate  de  soude,  et 
sa  dissolution  aqueuse  absorbe  le  gaz  carbonique  avec  au- 
tant de  facilité  que  le  fait  le  carbonate  de  soude ,  avec  cette 
différence  qu'il  le  laisse  dégager  avec  bien  plus  de  facilité, 
ei  sans  en  retenir. 

Une  dissolution  formée  de  i  partie  de  phosphate  de  soude 
(PO*  aNaO,  HO)  et  de  loo  parties  d'eau,  absorbe  deux  fois 
plus  d'acide  carbonique  que  n'en  absorberait  l'eau  à  la 
même  température. 

Par  l'agitation  à  l'air,  ou  une  diminution  de  pression , 
cette  dissolution  perd  les  deux  tiers  de  son  acide  carbonique 
qu'elle  reprend  de  nouveau  sous  une  atmosphère  de  cet 
acide  (2). 

Abandonnée  à  l'air,  la  dissolution  de  phosphate  de  soude 
perd  son  acide  carbonique,  et  le  phosphate  reste  avec  se* 


(1)  Les  recherches  de  M.  Ërdmann  sur  rincincralion  du  froment  (Annalen 
dcr  Chenue  und  Pharm.,  tome  LIV,  page  354)  ^"^  ^^^  ^^'''^  ^^  doute  que  les 
phosphates  alcalius  tribasiques  proviennent,  soit  de  la  décomposition  du  sel 
marin,  soit  de  Taction  du  charbon  sur  les  sels  mono-  et  bibasiques  sous  lUn- 
tluence  d'aune  température  élevée.  Dans  le  travail  d^Heuneberg ,  on  a  évité 
cette  dernière,  et  Ton  a  obtenu  du  pyrophosphate  de  soude,  ce  qui  prouve  que 
le  sang  de  poule  renferme  ce  phosphate  à  l'état  de  PO',  aNaO,  HO. 

(a)  Une  dissolution  formée  de  lo»  parties  d'eau  et  de  i   partie  de  plws- 
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propriétés  primitives;  il  est  donc  redevenu  alcalin,  et  n*a 
pas  retenu  d'acide  carbonique. 

Lorsque  le  sang  absorbe  de  Tacide  carbonique ,  il  s'établit, 
entre  les  acides  phosphorique  et  carbonique ,  un  état  d'équi- 
libre analogue  à  celui  qui  existe  entre  les  acides  lactique  et 
phosphorique  du  liquide  musculaire  *,  de  même  que  ces  dei^ 
uiers  se  partagent  la  potasse ,  de  même ,  dans  le  sang ,  les 
acides  phosphorique  et  lactique  se  partagent  la  soude.  Il  est 


phate  de  soude  sec  (PO*,  aNaO^  HO),  agitée  avec  de  Pacide  carbonique 
exempt  d'air,  a  absorbé  : 

I.  II.        m.         IV. 

Dissolution  en  centimètres  cubes 5g         38         62  56 

Acide  carbonique  absorbé,  en  centimèt.cub.         104          77         ii4  i*' 

100  parties  de  dissolution  absorbent  donc.         176        'J>o3        i83  3oo 

En  moyenne igo 

L''eau  qui  a  servi  à  la  dissolution ,  ayant  été  traitée  de  la  même  manière, 
absorba  : 

1.         II.       m. 

Eau  en  centimètres  cubes 104          75  54 

Acidecarbonique  en  centimètres  cubes 98          64  52 

100  portions  d^eau  absorbent  donc 95          85  98 

En  moyenne 90 

Une  dissolution  de  PO',  2  Na  O  -f-  HO,  traitée  comme  ci-dessus,  fut  saturée 
diacide  carbonique,  puis  secouée  avec  Pair  tant  qu'il  se  dégageait  de  Pacide 
carbonique.  Mise  ensuite  en  présence  d'acide  carbonique  exempt  d'air,  elle  a 
absorbé  : 

1.  II.         m.  IV. 

Dissolution 6a          67          68  8g 

Acidecarbonique 88          91          99  116 

100  portions  de  dissolution  ont  donc  fixé.   .         i43        i34         i4^  ^^ 

En  moyenne  1 38 

Une  dissolution  de  PO%  2NaO  +  HO,  saturée  d'acide  carbonique,  fut 
placée  dans  le  vide  de  la  machine  pneumatique  j  au  bout  de  deux  heures , 
sous  une  pression  de  2^^  ,  elle  fut  de  nouveau  mise  en  contact  avec  l'acide 
carbonique  et  elle  absorba  : 

(  II.         m. 

Dissolution ^4  80  70 

Acide  carbonique , 99        107  96 

f 00  portions  de  dissolution 120        i33         i37 

En  moyenne i3o 
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impossible  de  trouver  une  circonstance  plus  favorable  à  l'éli- 
mination  de  Tun  ou  de  Tautre  de  ces  acides. 

En  admettant  que  Tacide  carbonique  s'empare  d'une 
partie  de  la  soude ,  nous  pouvons  comprendre  que  l'acide 
phosphorique,  uni  avec  cette  portion  de  la  base ,  se  trouve 
déplacé  et  mis  en  liberté,  sans,  pour  cela,  être  séparé  de  la 
combinaison.  Pour  pouvoir  dire  que  l'acide  carbonique 
passe  à  l'état  de  carbonate  de  soude ,  il  faut  que  l'acide  phos- 
phorique  libre  soit  éliminé  et  employé  ailleurs^  mais  cet 
adde  pbosphorique ,  ne  cessant  de  rester  en  présence ,  il  n*y 
a  pas  de  raison  que  son  affinité  pour  la  soude  soit  diminuée. 
La  moindre  cause  qui  favorise  cette  affinité  suffit  pour  dé- 
placer l'acide  carbonique  et  pour  régénérer  la  combinaison 
primitive.  L'agitation  à  l'air,  l'évaporation  de  l'eau  de  la 
dissolution ,  une  diminution  de  pression ,  toutes  ces  cir- 
constances, qui  sont  sans  action  sur  le  carbonate  neutre, 
déterminent  la  séparation  de  l'acide  carbonique  dissous 
dans  le  phosphate  de  soude  du  sang  -,  c'est  de  cette  manière 
que  la  quantité  d'acide  carbonique  du  sang  se  maintient 
dans  une  limite  constante.  Si  l'organisme  fournit  au  sang 
une  plus  grande  quantité  d'acide  carbonique ,  il  se  séparera 
une  quantité  proportionnelle  d'acide  phosphorique ,  et  par 
cela  même ,  le  dégagement  de  l'acide  carbonique  est  rendu 
plus  facile  et  plus  parfait.  Si,  au  contraire,  l'organisme 
fournit  plus  de  soude ,  une  partie  d'acide  carbonique  se  dé- 
gagera, par  les  voies  urinaires,  à  l'état  de  carbonate  de 
soude,  quand  autrement  il  se  serait  éliminé  par  la  peau  et 
les  poumons. 

Une  étude  approfondie  de  l'influence  qu'exercent  les  al- 
calis, les  sels  et  les  acides  minéraux  sur  la  respiration  de 
l'organisme  à  l'état  de  santé,  conduira  ,  on  peut  le  prévoir, 
à  des  résultats  très-importants  sur  leur  emploi  dans  cer- 
taines maladies. 

On  a  vu  plus  haut  que,  dans  le  liquide  musculaire,  la 
quantité  de  phosphate  de  chaux  est  fort  minime  ,  compara- 
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tivement  à  celle  du  phosphate  de  magnésie;  en  effet,  le 
bouillon  de  bœuf  renferme  si  peu  de  chaux ^  que  plusieurs 
kilogrammes  de  chair  n^en  ont  fourni  que  quelques  milli- 
grammes. 

Le  bouillon  de  poule  se  prête  mieux  à  une  détermination. 
On  le  traita  par  la  baryte,  et  on  dissolvitle  précipité  dans 
Tacide  chlorhydrique ,  la  baryte  ayant  été  séparée  par  Ta- 
cide  sulfurique  ;  on  élimina  de  même  l'acide  phosphorique 
au  moyen  de  Tammoniaque  et  de  Tacide  phosphorique.  La 
dissolution  retient  encore  de  la  chaux  et  de  la  magnésie  ; 
un  dosage  exact  indiqua  les  proportions  de  lo  parties  de 
chaux  et  de  39,2  parties  de  magnésie. 

Le  rapport  de  Tacide  phosphorique  combiné ,  dans  le 
bouillon  de  bœuf  avec  les  alcalis ,  à  celui  de  cet  acide  qui  s'y 
trouve  uni  avec  la  magnésie  ,  fut  déterminé  de  la  manière 
suivante  :  Teau  de  baryte  précipita  tout  l'acide  phospho- 
rique, soit  à  l'état  de  PO^  3  Ba  O ,  soit  à  l'état  de  PO»  3  MgO  ; 
ce  précipité  fut  décomposé  par  l'acide  sulfurique  étendu,  et 
la  dissolution  fut  précipitée  de  nouveau.  Par  ce  moyen  on 
sépara  la  magnésie  à  l'état  de  phosphate  de  magnésie  et 
d'ammoniaque.  La  dissolution  retenait  l'excès  d'acide  phos- 
phorique, qui  fut  précipité  à  son  tour  par  le  sulfate  de 
magnésie.  Le  rapport  du  premier  précipité  au  second  était 
1:0,2782  :  0,974,  ou::  1 :  3,5.  Par  conséquent,  sur  2  atomes 
d'acide  phosphorique  uni  avec  la  magnésie ,  le  bouillon  de 
bœuf  en  renferme  7  de  combinés  aux  alcalis. 

Une  autre  expérience  a  donné  les  rapports  ::  i  :  3,2. 

Résultats  généraux. 

Il  résulte  des  recherches  précédentes  que  la  chair  mus- 
culaire subit,  par  la  cuisson,  un  changement  essentiel  dans 
sa  composition.  De  la  quantité  d'eau  et  de  la  durée  de 
l'ébuUîtion,  dépend  la  séparation  plus  ou  moins  parfaite  des 
principes  solubles. 

Le  bouillon  de  nos  tables  contient  des  phosphates  alca- 
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lins  solublcs,  des  lactatcs,  des  iiiosates,  du  phosphale  de 
magnésie  et  des  f races  de  phosphate  de  chaux;  la  libre 
bouillie  retient  surtout  du  phosphate  de  chaux  et  du  phos- 
phate de  magnésie. 

Pour  que  la  viande  consommée  puisse  régénérer  de  la 
chair  musculaire ,  il  faut  évidemment  que ,  par  la  prépa- 
ration culinaire,  la  chair  fraîche  ne  perde  aucun  de  ses 
principes.  Plus  sa  composition  est  changée  par  la  soustraction 
de  substances  appartenant  à  sa  constitution ,  plus  la  chair, 
ainsi  modifiée,  perd  la  faculté  de  se  régénérer  dans  Torga* 
nisme.  Il  suit  de  là  que,  consommée  sans  le  bouillon,  la 
viande  bouillie  est  d'autant  moins  nutritive  qu'on  a  emplové 
plus  d'eau  pour  la  faire  bouillir,  et  qu'on  a  soutenu  plus 
longtemps  FébuUition. 

La  chair  hachée  cède  à  Teau  froide  toute  son  albumine. 
Bouilli  avec  de  Teau ,  le  résidu ,  très-riche  en  fibrine ,  donne 
un  produit  tout  à  fait  insipide ,  car  les  principes  sapides  et 
odorants  de  la  chair  sont  aisément  enlevés  par  Teau ,  puis- 
qu'ils sont  eux-mêmes  à  l'état  de  dissolution  dans  les 
muscles.  L'odeur  et  la  saveur  du  rôti  proviennent  de  sub- 
stances solubles  du  liquide  musculaire,  et  qui  ont  été  légè- 
rement modifiées  par  l'élévation  de  température. 

De  la  viande  devenue  insipide  par  une  action  prolongée 
dans  l'eau  peut  acquérir  de  nouveau  sa  saveur  et  les  autres 
propriétés  du  rôti,  quand  on  la  chaufie  et  qu'on  l 'arrosa* 
d'un  extrait  aqueux  de  chair  fraîche,  cet  extrait  ayant  été 
évaporé  jusqu'au  point  où  il  commençait  à  devenir  brun 
foncé. 

Les  différentes  espèces  de  chair  se  comportent  toutes  de 
la  même  manière  sous  ce  rapport.  Le  rôti  contient  les  sub- 
stances  sapides  et  odorantes,  à  l'état  de  dissolution  ou  de 
solubilité.  Elles  fournissent  toutes  un  bouillon  qui  possède 
la  saveur  du  bouillon  de  table  ;  mais ,  à  côté  de  cela ,  chaque 
liquide  en  particulier  possède  encore  un  goût  particulier 
qui  rappelle  l'odeur  et  le  goût  du  rôti  de  l'espèce  de  chair  qui 
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•  servi  i  préparer  le  bouillon  :  si,  i  la  chair  bien  fabniUie. 
de  bœuf,  on  ajoule,  par  exemple»  le  bouillon  bien  conGentré 
du  che?renil  ou  de  la  poule,  il  sers  impossible  de  distinguer 
cette  yiande,  ainsi  préparée,  du  r6ti  de  poule  ou  de 
cberreuiL 

L*acide  lactique  (emprunté  k  de  la  cboueroàle  par 
exemple),  le  chlorure  de  potassium,  principe  constituant 
de  toutes  les  espèces  de  bouillon,  ajoutés  en  petite  quantité 
au  bouillon  ordinaire,  en  augmenlent  le  goût;  une  additioB 
d'alcali  ou  de  sang  le  diminuent,  et  peuvent  même  roidra 
le  bouillon  tout  k  fait  insipide. 

Au  moyen  de  lavages  i  Teau  froide,  on  peut  retirer  Tal- 
bumine  de  toutes  les  espèces  de  chair.  Chauffées,  ces  disso- 
lutions laissent  déposer  Talbumine  dont  la  quantité  est 
variable,  mais  subordonnée  a  l'Age  de  ranimai.  Un  •Mnwi^ 
Agé  fournit  moins*  d'albun^ine  et  plus  de  fibrine  qu'un  jeune; 
Ainsi.la  chair  d'un  vieux  cheval  a  fourni,  en  albumine,  a 
peine  le  dixième  de  la  proportion  d'albumine  retirée  d'une 
égale  quantité  de  chair  de  bœuf. 

La  fibre  musculaire  est  partout  entourée  d'un  liquide 
albumineux  qui  constitue  les  propriétés  de  la  chair;  si  on 
enlève  ce  liquide  par  des  lavages  à  Feau ,  il  reste  une  fibre, 
qui  est  la  même  pour  tous  les  animaux.  Bouillie  avec  de 
Feau,  cette  fibre  durcit  et  devient  cornée,  et  cela  d'autant 
plus  que  la  cuisson  a  été  plus  prolongée.  Il  suit  de  là  que  la 
mollesse  du  rôti  ou  du  bouilli  dépend  de  l'albumine  coagulée 
qui  en  entoure  la  fibre,  et  qui  empêche,  jusqu'à  certain 
point,  le  durcissement  de  celles-ci.  Du  reste,  cet  état  delà 
viande  bouillie  ou  rôtie  dépend  également  de  la  durée  de  la 
cuisson  ;  car  l'albumine  peut  durcir  à  son  tour,  mais  toute- 
fois sans  devenir  coriace. 

L'influence  de  l'eau  chaude  sur  la  qualité  du  bouilli  et 
du  bouillon  s'explique  maintenant  sans  difficulté. 

Pour  obtenir  la  viande  la  plus  succulente,  il  faut  plonger 
la  chair  dans  l'eau  bouillante  et  maintenir  l'ébullition  pen- 
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dant quelques  minules,  ajouter  ensuite  de  l'eau  froide  en 

quantité  sufBsante  pour  abaisser  la  température  à  y^  degrés 
ou  à  70  degrés,  et  entretenir  cette  température  pendant 
quelques  heures. 

En  plongeant  la  chair  dans  Teau  bouillante,  Talbumine 
se  coagule  à  la  surface  et  constitue  une  enveloppe  qui 
s'oppose  dès  lors  à  la  pénétration  de  lean ,  sans  enipèclicr 
la  chaleur  de  se  propager  peu  à  peu  et  de  faire  passer  Tal- 
bumiue  de  Tétat  cru  à  Tétat  de  cuisson.  La  viande  reste 
aussi  savoureuse  et  aussi  succulente  que  le  rôti  ^  car,  dans 
CCS  circonstances,  les  principes  sapides  de  la  viande  sont  en 
majeure  partie  retenus. 

Ou  sait  que  Talbumine  commence  à  se  coaguler  à  52  de- 
grés centigrades  et  qu'à  56^,5  (Ikrzelius),  la  coagulation 
est  complète;  d'après  cela,  on  pourrait  cioire  qu'il  est 
inutile  d'exposer  la  viande  à  une  température  plus  élevée. 
Mais  la  matière  colorante  du  sang  ne  se  coagule  pas  encore 
à  56  degrés,  et  la  viande  riche  en  sang  acquiert,  à  cette 
température ,  une  qualité  sanguinolente  qu'il  ne  perd  com- 
plètement que  quand  toute  sa  masse  est  arrivée  à  une  tem- 
pérature de  65  à  70  degrés. 

Quand  on  examine  l'intérieur  d'un  grand  morceau  de 
viande  cuite  ou  rôtie,  on  aperçoit  différentes  zones  qui 
permettent  facilement  déjuger  de  la  température  que  cha- 
cune d'elles  a  subie.  Celles  qui  sont  sanguinolentes  n'ont 
pas  dépassé  62  degrés.  La  chair  des  oiseaux,  qui  est  plus 
tendre  et  moins  riche  en  sang  que  celle  des  mammifères,  se 
cuit  bien  plus  rapidement,  et  elle  ne  doit  point  être  chauffée 
au  delà  de  54  à  60  degrés  pour  être  bien  préparée. 

En  enveloppant  de  lard  de  petits  morceaux  de  viande, 
on  s'oppose  à  la  déperdition  des  principes  sapides,  ainsi 
qu'à  Tévaporation  de  l'eau.  Cette  évaporation  produit  le 
durcissement  de  la  fibre,  et,  en  Tempèchant,  on  conserve  à 
toute  la  viande  la  constitution  qu'on  ne  trouve  ordinaire 
meut  que  dans  l'intérieur  de  gros  morceaux. 

Ann.  Jeaiim.  et  de  Vhys..  3«  série,  t.  XXlll.   (Juin  1848. )  i3 
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Si  Ton  met  la  viande  en  contact  avec  Teau  bouillante,  on 
réunit  les  conditions  les  plus  favorables  à  l'obtention  d'une 
bonne  qualité  de  bouilli  ;  mais  le  bouillon  qui  en  résulte 
n'en  est  que  plus  mauvais.  Si,  au  contraire,  on  plonge  ta 
viande  dans  de  l'eau  froide ,  dont  on  élève  graduellement  la 
température  jusqu'à  l'ébuUition,  il  s'établit  aussitôt  un 
échange  entre  le  liquide  musculaire  et  l'eau.  Les  principes 
sapides  et  solubles  de  la  viande  se  dissolvent  dans  l'eau,  qui, 
pénétrant  à  son  tour  dans  l'intérieur  du  tissu,  y  opère  un 
lavage  plus  ou  moins  complet.  La  viande  perd  en  qualité  ce 
que  gagne  le  bouillon  *,  l'albumine  se  sépare  à  son  tour,  et 
est  enlevée  à  l'état  d'écume  -,  la  perte  d'albumine  rend  la 
viande  dure  et  coriace. 

C'est  ce  qui  arrive  surtout  quand  on  opère  avec  des 
tranches  minces  ^  un  pareil  bouilli,  consommé  sans  bouillon, 
est  non-seulement  peu  nutritif,  mais  il  est  encore  difficile 
à  digérer,  car  les  principes  enlevés  par  le  bouillon  ne  pren- 
nent plus  part  à  l'acte  de  la  digestion.  En  effet,  le  bouillon 
renferme  deux  principes  essentiels  du  suc  gastrique. 

La  gélatine ,  qui  donne  au  bouillon  concentré  la  propriété 
de  se  prendre  en  gelée,  a  été  considérée  pendant  longtemps 
comme  la  paitie  essentielle  de  ce  liquide.  C'était  une  grande 
erreur. 

En  effet ,  on  peut  s'assurer  sans  peine  que ,  dans  un 
bouillon  bien  préparé ,  la  proportion  de  gélatine  est  minime , 
comparativement  à  celle  des  autres  principes.  La  gélatine 
est  complètement  insipide,  et  ce  n'est  point  à  elle  qu'il  faut 
attribuer  la  saveur  du  bouillon. 

Pour  déterminer  la  quantité  de  gélatine  dissoute  par  le 
bouillon  dans  les  conditions  les  plus  favorables ,  on  épuisa 
par  l'eau  froide  de  la  chair  bien  divisée,  on  exprima  et  on 
fil  bouillir  le  résidu  avec  dix  fois  son  poids  d'eau.  Au  bout 
de  cinq  heures,  on  sépara  le  liquide  par  expression,  et  on 
l'évapora  à  siccité  dans  le  bain-marie. 

Les  bouillons  ont  été  préparés  avec  de  la  viande  de  bœuf 
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et  de  veaii.  Ils  étaient  sans  saveur  ou  d'une  saveur  faiYt*, 
quelquefois  même  désagréable.  Le  bouillon  de  veau  devenait 
gélatineux,  par  une  évaporation  à  moitié;  celui  de  bœuf 
nacqnérait    cette    propriété    qu'après   une   réduction    nu 
seizième. 

3ooo  grammes  de  chair  de  veau  ont  perdu ,  dans  ces  cir- 
constances, 47^*^)5  de  matières,  pendant  une  coction  de 
cinq  heares. 

looo  grammes  de  chair  de  bœuf  ont  donné,  dans  les 
mêmes -circonstances ,  6  grammes  de  gélatine. 

Il  suit  de  là ,  qu'A  Tétat  où  elles  offrent  la  plus  grande 
surface  à  l'action  dissolvante  de  Teau ,  la  fibrine  musculaire 
et  les  membranes  de  la  chair  de  bœuf  ne  perdent,  au  bout 
de  cinq  heures  de  cuisson ,  que  {  pour  loo  environ  de  sub- 
stance, et  que,  dans  les  mêmes  circonstances,  la  chair  de 
veau  en  perd  1,576  pour  100*,  il  est  évident  que  la  géla- 
tine ne  fait  pas  la  moitié  de  cette  quantité. 

Les  $td)stances  que  Teau  froide  a  extraites  de  1 000  grammes 
de  chair  de  bœnf  forment  un  résidu  sec  de  60  grammcvs , 
renfermant  ^^'^5  d'albumine. 

1000  grammes  de  chair  de  bœuf,  placés  dans  les  condi- 
tions les  plus  favorables,  fournissent  donc  : 

Par  IVbullition. 

Substances  solubles dans  j  Albumine  coagulée  ...     29,5 

l'eau  froide 60  |  Albumine  en  dissolution.     3o,5 

Siibst.    insolubles    dans  j  Gélatine G, 00 

l'eau  froide 170  |  Matière  fibreuse 164,00 

Graisse 20 

Eau •   .  .   .   .  'jSo 

Par  conséquent,  en  réagissant  pendant  cinq  heures  sur 
la  viande  hachée ,  Peau  bouillante  n'en  extrait  pas  le  cin- 
quième du  poids  de  matières  dissoutes ,  d'abord  par  l'eau 
froide,  puis  par  l'eau  chaude*,  en  outre,  ce  cinquième  ne 
consiste  pas  en  gélatine  pure,  mais  il  renferme  tous  les 

i3. 
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produits  que  la  fibrine  musculaire  peut  céder  à  Veau,  pen- 
dant une  ébullition  prolongée.  Ce  n'est  donc  pas  à  la  gé- 
latine qu'il  faut  attribuer  les  qualités  du  bouillon. 

A  égalité  de  poids,  la  chair  de  poulet  renferme  plus  de 
principes  solubles  dans  Teau  froide  et  dans  l'eau  chaude, 
que  la  chair  de  boeuf. 

looo  grammes  de  chair  de  poulet  cèdent  à  Teau  froide 
80  grammes  de  substance  sèche ,  renfermant  47  grammes 
d'albumine. 

Proust  avait  donc  raison  de  dire  que  les  principes  qui 
communiquent  au  bouillon  ses  propriétés  préexistent  dans 
la  chair  musculaire,  et  ne  sont  nullement  le  résultat  de  la 
cuisson. 

De  tout  ce  qui  précède ,  il  sera  facile  de  déduire  le  procédé 
le  plus  avantageux  pour  préparer,  au  bout  de  peu  de 
minutes,  un  bouillon  des  plus  fortiâants  et  des  plus 
aromatiques. 

5oo  grammes  de  bœuf,  maigre  et  exempt  de  graisse,  ré- 
duits en  hachis  fin,  délayés  dans  leur  poids  d'eau,  et  le  tout 
porté  lentement  à  l'ébuUition,  fournissent,  après  séparation 
de  Talbumine  coagulée ,  un  bouillon  des  plus  aromatiques 
et  d'une  force  supérieure  a  celui  qu'on  obtiendrait  par  la 
cuisson  prolongée  d'un  morceau  de  viande  de  même  poids, 
avec  la  même  quantité  d'eau. 

En  ajoutant  un  peu  de  sel  marin,  des  oignons  grillés  et 
d'autres  accessoires  qui  servent  ordinairement  à  épicer  lu 
bouillon ,  on  obtient  à  peu  près  le  meilleur  bouillon  qu'il 
soit  possible  de  préparer  avec  5 00  grammes  de  viande. 

Ce  bouillon ,  coloré  par  un  peu  de  caramel ,  est ,  de  l'avis 
de  beaucoup  de  personnes ,  beaucoup  plus  sapide  que  le 
même  bouillon  non  coloré.  On  voit  là  un  exemple  de  l'in- 
fluence de  l'imagination  sur  la  perception  de  nos  sensations  ; 
car  le  caramel  est  tout  h  fait  insipide,  et  n'influe  en  rien 
sur  la  saveur  du  liquide. 

Si  l'on  prolonge  l'ébuUition  de  l'eau  avec  la  viande,  ou 
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r  si  Ton  évapore  à  loo  degrés  le  boailloii ,  il  contracte  peu  à 
pea  une  couleur  brunâtre  et  un  fumet,  très-fin,  de  rôti .  Si  on 
concentre  au  bain-mari e,  ou  mieux  encore,  à  la  température 
la  plus  basse  possible,  on  obtient  une  masse  molle,  brun 
foncé-,  i5  grammes  de  cette  masse  suffisent  pour  convertir 
un  demi-litre  d'eau,  assaisonné  de  sel  marin,  en  un  bouillon 
très-savonreux. 

Cet  extrait  de  viande  ne  doit  pas  être  confondu  avec  les 
tablettes  de  soupe  ou  de  bouillon  usitées  en  France  et  en 
Angleterre,  et  qui  ne  sont  autre  chose  que  de  la  gélatine 
plus  ou  moins  pure,  qui  ne  diffère  de  la  gélatine  d'os  que 
par  son  prix  élevé. 

Seize  kilogrammes  de  bœuf  maigre  représentant  4  kilo- 
grammes de  viande  sèche  et  12  kilogramn.es  d*eau,  four- 
nissent 5oo  grammes  de  cet  extrait ,  dont  le  prix  élevé  s'op- 
posera toujours  à  ce  qu'il  devienne  un  article  commercial. 
Mais  il  mérite,  à  un  haut  degré,  de  fixer  l'attention  des  gou- 
vernements, si  les  observations  des  médecins  militaires 
viennent  confirmer  celles  de  Parmenlier  et  Proust  [Annales 
de  Chimie  et  de  Physique,  3**  série  ,  t.  XVIII ,  p.  177). 

Parmentier  dit  avoir  remarqué  que  «  l'extrait  sec  do 
viande  offre  aux  soldats  dangereusement  blessés  un  remède 
extrêmement  fortifiant;  administré  avec  un  peu  de  vin,  il 
relève  immédiatement  leurs  forces  épuisées  par  les  pertes 
de  sang,  et  les  met  à  même  de  supporter  le  transport  à 
l'hôpital.  » 

Et  maintenant  qu'on  connaît  un  peu  mieux  la  composi- 
tion de  l'extrait  de  viande,  un  pharmacien,  quelque  peu 
habile,  pourra  facilement  distinguer  l'extrait  pur  de  l'extrait 
falsifié.  En  effet,  le  premier  cède  à  l'alcool  près  de  80  pour 
100  de  substance,  tandis  que  les  tablettes  de  bouillon  n'en 
abandonnent  que  4^5  pour  100  à  ce  liquide. 

D'ailleurs ,  la  première  dissolution  renferme  de  la  créa ti ne 
et  de  la  créatinine^  la  propriété  caractéristique  de  ceilo 
dernière,  d'être  précipitée  par  le  chlorure  de  zinc,  fournil 
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un  nouveau  caraclère  qui  sera  corroboré  enfin  par  la  nature 
des  sels  p)3tpnus  en  incinérant  l'extrait  de  viande,  sels  qui 
cott&ist^nt  principajiement  en  phosphates  solubles. 

Il  ne  serait  pas  moins  important  de  faire  concourir  cet 
extrait  à  rapprovisionnemeni^ desforteresses  et  des  vaisseaux, 
pour  entretenir  Fétat  sanitaire  des  troupes  dans  le  cas  où  1« 
manque  de  viande  fraîche  et  de  légumes  les  réduirait  à 
se  nourrir  uniquement  de  viandes  salées. 

On  sait  que,  pour  saler  la  viande,  onTimprègne  et  on  la 
saupoudre  de  sel  de  cuisine  ^  aux  points  de  contact  de  la 
viande  et  du  sel,  il  se  forme  une  saumure  qui  comprend 
environ  le  tiers  et  même  la  moitié  du  liquide  contenu  dans 
la  viande  fraîche. 

Je  me  suis  assuré  que  ceutesaumu!  e  renferme  les  principes 
constituai)ts  du  bouillon  concentré.  La  salaison  altère  donc 
la  composition  de  la  viande  dans  une  proportion  bien  plus 
considérable  que  ne  le  fait  la  coction  avec  de  Feau. 

En  effet ,  par  la  coction  l'albumine  se  coagule  et  reste  eu 
majeure  partie  dans  la  viande  ]  par  la  salaison ,  elle  se  sépare 
au  contraire,  et  on  peut  la  retrouver  dans  la  saumure,  qui 
Tabandonne  à  rébuUition. 

La  saumure  est  très-acide  :  avec  Tammoniaquc  et  un  sel 
de  magnésie,  elle  donne  un  abondant  précipité  de  phos- 
phate ammoniaco-magnésien-,  elle  renferme  de  Facide  lac- 
tique et  beaucoup  de  potasse.  Neutralisée  par  de  la  chaux , 
et  après  que  le  chlorure  de  sodium  a  été  séparé  par  cristal- 
lisation, elle  donne  une  eau  mère  qui  fournit ,  par  l'alcool 
et  le  chlorure  (Je  zinc,  le  sel  double  de  zinc  et  de  créatine 
que  nous  connaissons. 

La  présence  de  la  créatinine  permet  donc  de  conclure 
hardiment  à  la  présence  de  la  créatine,  et  Fon  voit  qu'en 
salant  la  viande  au  point  de  provoquer  la  formation  d'une 
saumure,  on  lui  enlève  en  partie  les  principes  nécessaires  à 
sa  constitution,  et  Fon  diminue  proportionnellement  son 
pouvoir  nutritif. 
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Si  ces  principes,  ainsi  enlevés,  ne  sont  pas  remplacés,  il 
est  clair  que  la  viande  est,  en  partie,  transformée  dans  un 
aliment  respiratoire  peu  favorable  à  l'entretien  de  la  santé. 

D'un  autre  côté,  il  est  évident  que  Tusage  longtemps 
continué  de  la  viande  salée  doit  produire  un  changement 
dans  la  constitution  du  suc  gastrique,  et,  par  suite, dans 
les  produits  de  la  digestion.  Si ,  pendant  cet  acte,  les  prin- 
dpes  nécessaires  à  l'assimilation  sont  puisés  dans  l'orga- 
nisme lui-même,  si  le  liquide  musculaire  s'appauvrit,  il 
est  évident  que  les  fonctions  organiques  en  général  ne 
tarderont  pas  à  s'en  ressentir. 

Dans  mes  recherches  sur  la  salaison,  on  a  fait  d'abord 
usage  d'un  sel  marin  très-riche  en  chlorure  de  calcium  et 
en  chlorure  de  magnésium.  Mon  attention  fut  éveillée  sur 
ce  fait ,  par  l'absence  de  l'acide  phosphorique  dans  la  sau- 
mure. D'ailleurs ,  l'aspect  extérieur  de  la  viande  salée  expli* 
quait  d'emblée  cette  particularité^  la  viande  était ,  en  effet, 
couverte  d'une  écume  blanche ,  en  majeure  partie  formée 
de  phosphates  de  chaux  et  de  magnésie. 

Les  chlorures  terreux  du  sel  marin  s'étaient  décomposés 
en  présence  du  phosphate  alcalin  du  liquide  musculaire,  et 
les  phosphates  terreux  qui  en  résultaient  n'avaient  pu  se 
dissoudre  qu'en  petite  quantité  dans  la  saumure  acide. 

L'emploi  du  sel  marin,  riche  en  chlorure  terreux,  doit 
atténuer  les  suites  nuisibles  d'une  alimentation  avec  la 
viande  salée;  car,  en  associant  cette  dernière  aux  légumes, 
presque  toujours  riches  en  potasse ,  on  se  place  précisément 
dans  les  conditions  pour  reproduire,  pendant  la  digestion , 
les  phosphates  alcalins  qui,  autrement,  feraient  défaut. 

Ce  fait  est  démontré,  à  l'évidence,  par  les  analyses  du  lait 
et  de  la  nourriture  des  herbivores.  Ces  éléments  ne  renfei- 
ment  pas  de  phosphates  alcalins ,  mais  des  phosphates  de 
chaux  et  de  magnésie,  avec  des  sels  alcalins. 

En  comparant  la  viande  aux  autres  aliments  d'origine 
animale,  tels  que  les  œufs  et  le  fromage,  on  aperçoit  inimc- 
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cKatemdht  itoe  grande  différence  qui  exjJiqoe  la  digeatïoD 
difficile  de  ces  derniers.        -       -^  •  .  , 

'  Si  Ton  se  rappelle  cpie' le  liquide  musculaire  des  iiwen 
animaut  examinés  jusqu^iei  possède  une  -  constitution 
cotistante,  et  qne,.ab8ti^actioii  faite  dèr matières  étrangères 
introduites  parlé  sang  et  des  principes  cdoirants  particulier» 
i  chiaque  espèce  d^aûimAl^  le  bouilloiLdè  bœuf^  par  exemple, 
nediflire  en  rien  de  celui  éû  renard^  on  doit  admettre  que 
la  quantité  et  la  nature  des  principes  solubles  du  sjratèmé 
musculaire  sont  indispensables  à*  Taocomplissémcait  des 
fonctions  des  muscles.  H  pa|*alt  résulter,  encoi^  de  cette 
similitude  de  composition  y  <^e  l'analyse  du  sang  ne  peut 
servir  de  point  dé  départ  dans  l'appréciation  du  pouvoir 
nutritif  d'une  substaiïce  alimentaire,  puisqu'on  n^ligerait 
par  là  une  foule  de  principes  qui  manquent  dans  le  sang, 
ou  qui  né  s^y  trouvent  qu'en  petite  <{uantité.  .      . 

M.  Lèhmann  a  publié  récemmâit  {Bencht  derGeseUèiJi. 
fier  Wissensch.  ht  Leipzig j  p.  looà  io5)  quelques  expé- 
riences entreprises  avec  le  suc  gastrique  de  chiens  nourris 
d'os  et  de  chair  de  cheval  privée  de  graisse.  Il  en  avait  re- 
tiré le  set  de  magnésie  cristallisé,  d'un  acide  non  azoté;  ce 
sel  renfermait  i6,6  pour  loo  de  magnésie,  et  sti  pour  loo 
d'eau  de  cristallisation. 

Maintenant  que  nous  savons  que  l'acide  lactique  se  ren- 
contre ds^ns  tout  l'organisme,  on  peut  admettre  que  le  sel 
de  M.  Lehmann  était  du  lactate  de  magnésie,  dont  les  pro- 
portions de  base  et  d'eau  de  cristallisation  s'accordent  avec 
les  dosages  du  lactate  de  magnésie. 

Sous  le  point  de  vue  chimique,  le  problème  de  la  digestion 
parait  doue  résolu. 

Les  observations  des  divers  expérimentateurs,  qui  ont 
étudié  le  suc  gastrique,  s'accordent  sur  ce  point,  que  ce  li- 
quide renferme  un  acide  organique  et  de  l'acide  phospho- 
rique  ou  un  bi phosphate.  Ou  voit,  d'ici,  l'analogie  qui  exista 
entre  ce  suc  et  le  liquide  musculaire. 


(  a«»  ) 

Du  reste,  MM.  Gmelin  et  Ticdenianii  ont,  depuis  long- 
temps, reconnu  rîdcntîté  de  Textrait  alcoolique  du  suc 
gastrique  avec  cehii  du  bouillon. 

Le  bouillon  concentré,  prive  de  graisse  et  de  gélatine, 
préparé  ainsi  que  nous  Pavons  dit,  constituerait  donc,  pour 
beaucoup  de  malades,  un  remède  précieuiL  pour  faciliter  le 
travail  de  Testomac  et  pour  favoriser  la  digestion.  L'in- 
fluence salutaire  d^un  bon  bouillon  se  concevra  donc  aisé- 
ment dans  le  cas  où  le  sang  et  la  substance  musculaire  di; 
malades  amaigris  ne  fournissent  pas  suffisamment  de  maté- 
riaux pour  réparer  les  forces,  c'est-à-dire  les  particules 
organiques  perdues. 

Si  enfin  on  considère  que  les  acides  lactique  et  phospho* 
rîque  sont  fixes  à  des  températures  auxquelles  les  acides 
hydrochlorique ,  acétique  et  butyrique  se  volatilisent,  on 
s'explique  sans  peine  qu'en  distillant  du  suc  gastrique,  on 
obtient  tantôt  l'un  ou  l'autre  de  ces  divers  acides  ;  car,  dans 
ces  circonstances  ,  les  acétates ,  les  buty rates  et  le  sel  marin 
même  sont  décomposés  par  l'acide  lactique  et  les  phos- 
phates acides,  et  la  quantité  de  ces  acides  doit  dépendre  dv 
la  quantité  d'acide  lactique  ou  d'acide  phosphorique  en 
présence,  ainsi  que  des  proportions  de  sels  existants  dans 
le  suc  gastrique. 

Conclusion . 

Les  recherches  qui  précèdent  sont  loin  de  donner  le  der- 
nier mot  sur  la  constitution  et  la  nature  des  diverses  sub- 
stances qui  se  rencontrent  dans  le  liquide  musculaire^  elles 
ne  doivent  être  considérées  que  comme  point  de  départ 
d'un  travail  plus  complet,  qui  sera  par  cela  même  très- 
étendu. 

Dans  les  animaux  complètement  développés,  l'organe  que 
nous  appelons  muscle  est,  en  majeure  partie,  formé  de 
fibrine  et  d'albumine^  on  y  rencontre,  en  outre ,  une  fouh^ 


\  aoa  ) 

de  uiemlirBties  très-fiacsv  «t'des  vaitMaux.  vempUt  d«.Ji- 
quide»)  «oit  eoloréi ,  aoil  inccdores  ^  et,. de  tons  les  oqjanes, 
les  muscles  sont  les  seuls  qui  reçoÎTent  une  partie  si^ccmsi- 
dëraUe  du  sjBtènKB  nerveux;    ^  h 

DlqpuislongtetniMf  M.'Bérielins  a  jaitremafiqaer'quepoar 
Talbuiidiie,  la  fibrine  et'l^  tissa  eeHniaife^  il  faut  distinguer 
trois  fomies  r.la  première  est  cdle  .daâs  laqndli^  c«yi  joa* 
tières  sont  aptes  k  l'organisation  ;  dans  la  secondé^  elles  sont 
orgànbéeé^  enfin,  iesnfatiires  qoise tKmTentaoua-Ja  troi*^ 
sième  feriite  se  rencontrent  dans  les  liquides  9- eUes  sont 
d^A  épntsëes  et  d'une  constitution  propre  à  rexeirfdon* 

n  faut  distinguer  encore  les  liquidés  oolcnrés^  et  inodores, 
1^  membranes  des  nerlii  et  la  substance  de^eensHci; 

Si  Panalyse  esté  inëme  de  «ëparer œs  di vends  substanDes 
d'une  manière  ratioWttellev'^^  est^rvenueii lasôfaoion 
de  la  questioil.  Mais  ordinairement,  oneomnMtncepar  waé^ 
langer  lé  tmit  pour  ârrlTcr  A  mi'  résultat,  chindque ,  auquel 
se  rattachent  des  qnestions^  qui  sont  elles-mêmes  les  condi* 
tioins  d'un  progrès  ultérieur. 

La  créatine  et  la  créatinine  font  partie  constituaate  des 
muscles;  mais  elles  font  également  partie  de  l'urine  :  si 
leur  présence  dans  le  corps  dépend  d'une  activité  organique, 
il  est  clair  que  ce  n'est  que  la  partie  non  employée  dans  les 
fonctions  vitales  qui  puisse  passer  dans  l'urine. 

Une  étude  attentive  de  ce  liquide  dans  les  maladies 
pourrait  fournir  des  renseignements  précieux  à  cet  égard. 

La  substance  du  liquide  musculaire ,  qui  est  soluble  dans 
l'eau  froide  et  insoluble  dans  l'alcool,  possède,  hors  la 
faculté  de  se  prendre  en  gelée ,  tous  les  caractères  de  la  gé- 
latine, et  elle  forme,  avec  l'acide  tannique,  un  précipité 
qui  ne  diffère  en  rien  du  tannate  de  gélatine. 

On  trouve  encore ,  dans  ce  liquide ,  une  autre  substance 
qui,  du  reste,  n'a  pas  été  examinée:  pendant  l'évaporation, 
elle  se  sépare  en  pellicules  ou  en  membranes  qui  sont  inso* 
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lubies  dans  l'eau  fnolde ,  dans  laquelle  elles  se  gonflent  et 
devîenneut  gélatineuses;  ce  n'est  point  de  la  caséine. 

La  majeure  partie  des  substances  solubles  dans  Talcool 
consiste  dans  une  ou  plusieurs  substances  très-azotées;  ce 
sont  ces  matières  qui  produisent  les  cyanures  des  cendres. 
Si ,  à  la  partie  du  bouillon  qui  est  soluble  dans  Talcool  et 
1  ether,  on  ajoute  de  Tacide  sulfurique  pour  séparer  Talcali, 
et  qu'on  abandonne  pendant  quelque  temps  le  liquide  filtré , 
il  se  dépose  des  aiguilles  longues  et  transparentes,  très-acides 
et  exemptes  d'alcali.  Cette  substance  n'a  pas  encore  été 
examinée. 

Enfin ,  les  eaux  mères  acides  saturées  par  la  chaux , 
évaporées  à  siccité,  épuisées  par  l'alcool,  donnent,  après 
Qoe  addition  d'éther,  un  dépôt  et  un  liquide  contenant  de  la 
créatinine  en  combinaison  avec  un  acide  organique  très- 
azoté,  qui  est  à  examiner. 

J'ai  fait  tous  mes  efforts  pour  constater  Purée  ou  l'acide 
urique  dans  le  liquide  musculaire,  et  je  crois  que  j'au- 
rais réussi  même  s'il  n'y  avait  eu  qu'un  millionième  de 
ces  substances.  D'après  mes  recherches,  je  puis  exclure 
l'urée  du  nombre  des  principes  constituants  du  liquide  mus- 
culaire. Une  seule  fois  cependant,  il  m'est  arrivé  d'obtenir 
un  corps  qui  présentait  tous  les  caractères  de  l'acide  urique  ; 
depuis,  je  n'ai  pu  réussir  à  le  reproduire. 

MÉMOIRE  SUR  L'EAU  RÉGALE; 

Par  m.    GAY-LUSSAC. 


L'eau  régale ,  mélange  à  proportions  indéterminées  d'a- 
cide nitrique  et  d'acide  muriatîque,  quoique  connue  des 
alchimistes  et  d'une  importance  incontestée ,  est  peut-être 
le  seul  composé  de  si  vieille  date  dont  la  science  n'ait  pas 
encore  fait  connaître  la  véritable  nature^ 
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Après  la  découverle  par  Scheele  de  Tacide  marin  déphlo- 
gistiqué  (chlore),  Bergman  attribua  les  propriétés  de  Teau 
régale  au  pouvoir  qu'a  Tacide  nitrique  de  s'emparer  du 
phlogistique  qu'il  supposait  dans  l'acide  marin,  et  de  le 
changer  par  là  en  acide  marin  déphlogistiqué.  Ce  nou- 
veau corps  devenait  ainsi  pour  Bergman  le  véritable  dissol- 
vant de  l'or  dans  l'eau  régale. 

BerihoUet  s'était  formé  à  peu  près  la  même  idée  de  l'eau 
régale^  mais  traduisant  le  langage  du  phlogistique  dans  le 
nouveau  langage  chimique,  il  disait  :  «  Dans  le  mélange 
de  Tacide  nitrique  et  de  l'acide  marin,  une  portion  de  ce 
dernier  s'unit  à  une  partie  de  l'air  vital  contenu  dans  Ta- 
cide  nitrique  ,  et  se  dégage  sous  la  forme  d'acide  marin 
déphlogistiqué;  tandis  que  le  gaz  nitreux,  qui  est  formé  en 
même  temps  que  l'acide  marin  déphlogistiqué ,  est  retenu 
dans  Teau  régale  par  les  deux  acides,  mais  particulière- 
ment par  l'acide  nitrique  avec  lequel  on  sait  qu'il  a  une 
très- grande  affinité.  »  Berthollet  démontra  d'ailleurs  qu'il 
ne  pouvait  pas  se  dégager  de  gaz  nitreux  avec  l'acide  marin 
déphlogistiqué,  en  rappelant  l'observation  qu'il  avait  faite 
dans  un  précédent  Mémoire  sur  ce  dernier  corps  ^  que  les 
deux  gaz,  au  moment  de  leur  mélange,  se  combinent  im- 
médiatement et  éprouvent  une  condensation  de  volume 
considérable  (i). 

L'explication  de  Berthollet,  si  Ton  rectifie  l'idée  fausse 
qu'il  s'était  formée  de  l'acide  marin  déphlogistiqué ,  qu'il 
considérait  comme  une  combinaison  d'acide  murialique  et 
d'oxygène,  est  encore  celle  qui  prévaut  aujourd'hui  chez 
la  plupart  des  chimistes-,  mais  il  sera  démontré,  dans  le 
cours  de  ce  Mémoire  ,  qu'elle  repose  sur  des  faits  mal  ob- 
servés, et  qu'elle  doit  conséqucrament  être  modifiée. 

On  doit  à  sir  Humphry  Davy  une  Note  sur  l'eau  régale^ 
mais  elle  ne  renferme  aucun  fait  remarquable  et  n'a  avancé 


(i)  Mémoires  de  V  Académie  royale  des  Sciences  y  1786,  pages  '296  et  288. 
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.en  rien  l'histoire  de  ce  singulier  mélange.  Il  a  prétendu 
seulement,  mais  à  tort,  qu'en  remplaçant  dans  l'eau  ré- 
gale Tacide  nitrique  pur  par  de  l'acide  nitrique  saturé  de 
gaz  nitreux ,  elle  n'exerce  plus  aucune  action  sur  Tor  et 
le  platine  (i).  » 

M.   Edmond  Davy  a  enfm   rompu  ce  long  silence  de 
plus  de  cinquante  années  que  la  Chimie  gardait  sur  Té- 

•  nîgme  de  Teau  régale.  Il  a  reconnu  qu'en  traitant  du  sel 
marin  en  poudre  par  de  l'acide  nitrique  concentré,  on  ob- 
tenait un  mélange  gazeux ,  d'une  couleur  jaune  orange, 
renfermant  du  chlore  et  un  gaz  particulier  facilement  ab- 
sorbable  par  Teau.  E.  Davy  n'est  pas  parvenu  à  les  séparer 
exactement,  tous  deux  agissant  sur  le  mercure  ;  mais  comme 
le  nouveau. gaz,  qu'il  a  désigné  par  le  nom  de  gaz  chloro- 
nitreux,  est  beaucoup  plus  pesant  que  l'air,  E.  Davy  serait 
parvenu  à  l'obtenir  à  peu  près  pur,  en  quantité  suffisante 
pour  l'examiner,  en  le  faisant  arriver  d'une  retorte  où  il 
était  produit  dans  des  flacons  à  l'émeri  à  étroite  ouverture 
au  moyen  d'un  tube  recourbé  atteignant  leur  fond  (2).  En 
agitant  le  nouveau  composé  avec  du  mercure,  qui  absorbe 
du  chlore  et  laisse  du  gaz  nitreux ,  il  Ta  trouvé  composé  de 
volumes  égaux  de  chaque  gaz,  sans  condensation,  et  en  a 
conclu  que  sa  densité  calculée  était  de  1,759.  S'il  était 
permis  de  croire ,  par  l'extrait  qui  a  été  publié  des  recher- 
ches de  E.  Davy,  qu'il  aurait  regardé  comme  à  peu  près 
pur  le  gaz  obtenu  par  le  procédé  qui  vient  d'être  indiqué , 
il  faudrait  mettre  en  doute  Tcxactitude  de  ses  résultats  ; 
mais  le  fait  principal  qu'il  a  annoncé,  la  production  d'un 
gaz  particulier  par  la  réaction  de  l'acide  nitrique  sur  le  sel 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  2«  série,  tomel,  page  3^7. 

(a)  Noas  citons  le  texte  :  But  as  it  is  (  le  gaz  chloronitreux  )  raiich  heaTÎer 
than  common  air,  the  author  "was  enabled  to  collect  it  in  suflficient  quan- 
tity  for  ciaminalion ,  and  nearly  in  a  pure  state,  from  a  tubulated  rctorl  by 
means  of  a  bent  tube  reaching  to  the  boitom  of  a  small  narrow-moutbed 
bottics,  wilh  ground  stoppcrs. 
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marin,  lui  est  incontestablement  acquis.  E.  Davy  a  aussi 
constaté  Tobservation  de  Berthollel ,  que  le  chlore  et  le  gaz 
nitreux  se  combinent  immédiatement  au  contact;  et  il  a, 
de  plus,  aùnoncé  que  le  produit  de  cette  combinaison  était 
de  même  nature  que  celui  qui  résulte  d«  l'action  de  Tacide 
nitrique  sur  le  sel  marin.  C'est  ce  pirodûit  qui  avait  été 
pris  pour  de  la  vapeur  nitreusepar  Berthollet,  et  après  lui 
par  tous  les  chimistes  (i). 

Ces  recherches  de  M.  E.  Davy  ont  été  suivies  de  celles 
de  M.  Baudrimont.  Cet  habile  chimiste,  en  exposant  au 
froid  d'un  mélange  de  glace  et  de  sel  le  produit  gazeux  qui 
se  dégage  de  l'eau  régale,  â  condensé  le  notiveau  composé, 
le  gaz  chloronitreux ,  en  un  liquide  d'un  rouge-brun  foncé , 
bouillant  à  y  degrés  au-dessous  de  la  glace  fondante ,  et 
d'une  densité  de  1,8677."  Il  donne  à  sa  vapeur  une  densité 
de  2,45  à  2,49,  et  adopte  finalement  cette  dernière,  parce 
qu'il  la  trouve  confirmée  par  celle  que  fournit  le  calcul. 

M.  Baudrimont  a  fait  l'analyse  directe  du  produit  de 
l'eau  régale  liquéfié  par  le  froid ,  et  il  en  exprime  la  com- 
position par  la  formule 

N02CI% 

qui  est  celle  de  Tacide  nitrique  N0%  dans  laquelle  2  équi- 
valents d'oxygène  auraient  été  remplacés  par  2  équivalents 
de  chlore.  D'après  cette  analogie  de  composition,  M.  Bau- 
drimont remplace  la  dénomination  d'acide  chloronitreux 
proposée  par  E.  Davy,  par  celle  d'acide  chloronitrique  ou 
chloroazo tique.  Suivant  lui ,  enfin,  l'acide  chloronitrique 
serait  le  véritable  principe  actif  de  l'eau  régale.  Plus  tard 
nous  aurons  occasion  de  faire  ressortir  la  discordance  de 
nos  résultats  d'avec  ceux  de  M.  Baudrimont,  mais,  dans  ce 
court  exposé  historique,  qui  a   pour  but  de  montrer  les 


(1)  Â.bstracts  of  Ihc  papers  printed  in  llie  Philosophical  Transactions  of 
•the  royal  Socicly  of  London,  froni  ib3o  lo  ^S'^'J  inclusive,  vol.  lU ,  page  ^7 
(3  février  i&3i). 
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pas  qui  ont  été  faits  vers  la  connaissance  de  Teau  régale , 
nous  signalons  la  liquéfaction  du. produit  gazeux  de  Teau 
régale,  obtenue  par  M.  Baudrimont,  parce  qu'elle  donne 
le  moyen  d'isoler  ce  produit  et  de  mienx  Tétudier  (i). 

Quoiqu'on  ne  puisse  se  dissimuler  que  les  travaux  de 
MM.  E.  Davy  et  Baudrimont  n'ont  pas  donné  une  solution 
complète  de  la  nature  de  l'eau  régale ,  ils  n'en  renferment 
pas  moins  des  résultais  très-importauls  qui  auraient  du 
provoquer  uue  plus  sérieuse  attention.  Cependant  M.  Ber- 
zelius,  en  parlant  du  travail  de  M.  Baudrimont,  dans  son 
Traité  de  Chimie,  traduction  de  MM.  Esslinger  et  Hœffer, 
tomel,  page  74^,  se  borne  à  dire  : 

«  Il  n'est  pas  facile  de  se  prononcer  sur  la  nature  de  l'a- 
»  cide  chloroazo tique ,  si  toutefois  ce  composé  existe. 
»  M.  Baudrimont  le  regarde  comme  de  l'acide  nitrique 
»  dans  lequel  2  équivalents  de  chlore  se  seraient  substitués 
»  à  2  équivalents  d'oxygène.  D'après  notre  manière  d'en- 
»  visager  ces  combinaisons,  il  nous  paraît  peu  probable 
M  que  le  chlore  ne  partage  le  radical  avec  l'oxygène ,  de 
»  manière  à  porter  le  radical  à  un  plus  haut  degré  d'oxy- 
»  dation,  et  nous  préférons  regarder  cette  combinaison 
»  comme  un  sesquichloride  nitrique,  composé  d'après  la 
»  formule  îNCP-h3NO*.    » 

Sans  discuter  l'opinion  de  M.  Berzelius,  remarquons  que 
l'illustre  chimiste  ne  paraît  pas  convaincu  de  l'existence 
de  la  combinaison  chloroazotique  de  M.  Baudrimont ,  et 
qu'il  n'en  persiste  pas  moins  à  considérer  l'eau  régale,  avec 
la  j^upart  des  chimistes,  delà  même  manière  que  Ber- 
thollet  et  Davy.  J'ai  donc  eu  raison  de  dire,  en  commen- 
çant ,  que  l'eau  régale ,  quoique  maniée  depuis  si  longtemps 
par  les  chimistes ,  n'était  pas  encore  suffisamment  connue 
dans  sa  nature  intime.  C'est  pour  aider  à  combler  ce  vide, 
que  je  vais  présenter  le  résultat  de  mes  observations. 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique  y  3«  série,  tome  XVII,  page  24.  Lu  à 
rAcadémio  des  Sciences  le  30  novembre  i843. 
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M.  Larivière  m'a  prêté  un  irès-aclif  et  utile  concours*, 
je  m'empresse  de  le  reconnaître  et  de  lui  en  témoigner  ici 
ma  vive  reconnaissance. 

Après  ce  court  exposé  des  progrès  qui  ont  été  faits  dans 
l'étude  de  l'eau  régale,  sans  l'avoir  suBBsamment  éclaircie, 
nous  allons  examiner  d'abord  les  réactions  qui  se  dévelop- 
pent dans  son  propre  sein ,  sans  le  concours  d'aucun  corps 
étranger.  Plus  tard ,  nous  prendrons  ce  concours  en  consi- 
dération. 

De  l'eau  régale  faite  avec  i  volume  d'acide  nitrique  et 
3  d'acide  muriatique,  ou  même  en  proportions  infini- 
ment variées,  et  soumise  à  une  température  de  90  à 
100  degrés,  dans  un  bain  d'eau,  donne  un  produit  gazeux 
qui ,  après  avoir  traversé  un  petit  flacon  intermédiaire  où 
il  se  dépose  quelques  gouttes  de  liquide,  puis  un  tube 
rempli  de  fragments  de  chlorure  de  calcium,  se  condense 
en  partie  dans  un  mélange  frigorifique  de  glace  et  de  sel, 
comme  l'a  découvert  M.  Baudrimont.  Le  gaz  qui  se  dégage 
est  du  chlore  mélangé  avec  une  certaine  quantité  de  vapeur 
dont  il  a  empêché  la  condensation.  Nous  désignerons  pro- 
visoirement le  produit  liquéfié ,  par  le  nom  à! acide  hypo- 
chloronitrique,  d'après  des  analogies  qui  seront  établies 
plus  tard. 

Cet  acide  étant  très-volâtil,  puisqu'il  bout  à  environ 
7  degrés  au-dessous  de  zéro,  on  conçoit  que  l'air  des  vais- 
seaux et  le  chlore  doivent  en  entraîner  une  quantité  consi- 
dérable, à  mesure  surtout  que  la  température  du  mélange 
frigorifique  va  s'élevant.  Il  faut  conséquemment  laisser  le 
moins  d'espace  occupé  par  de  Tair  dan?  les  appareils,  et 
avoir  soin  de  ralentir  le  réchauffement  du  mélange  frigo- 
rifique. 

Le  produit  gazeux  de  l'eau  régale ,  reçu  dans  un  flacon  de 
I  litre,  présente  une  couleur  d'un  citron  jaune  ombré,  très- 
différente  de  celle  qu'aurait  un  mélange  do  chlore  et  de 
vapeur  nitreusr.  Mais  lorsque  le  produit  gazeux  a  traversé 
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un  mélange  frigorifique  ,  qui  coiulensc;  la  plus  grande  partie 
de  la  vapeur  hypochloroni  trique ,  et  qu'il  est  reçu  dans  un 
autre  flacon  de  i  litre,  sa  couleur  est  très-nettement  celle 
du  clilore.  On  peut  s* en  convaincre  en  plaçant  à  côté  un 
troisième  flacon  rempli  de  ce  dernier  gaz. 

La  fig,  I,  Pi.  Ii^  montre  l'appareil  destiné  à  la  prépa- 
ration de  l'acide  hypochloroni  trique. 

A,  flacon  contenant  Teau  régale;  il  est  plongé  dans  un 
bain  d'eau  duquel  il  reçoit  la  chaleur,  qui  ne  )>eut  ainsi 
dépasser  loo  degrés. 

B,  petit  bocal  destiné  à  retenir  quelques  gouttes  de  li- 
quide venant  du  flacon  A . 

C,  C,  flacons  de  i  litre  destinés  ^montrer  la  couleur  du 
mélange  gazeux  sortant  de  l'eau  régale;  le  premier  avant 
l'arrivée  au  mélange  frigoriCque,  le  second  après. 

D  ,  tube  dessiccateur  rempli  de  fragments  de  chlorure  de 
calcium . 

E,  ampoule  plongée  dans  le  mélange  frigorifique;  les 
extrémités  de  ses  deux  branches  sont  effilées. 

F,  mélange  frigorifique  do  glace  et  de  sel. 

G,  vase  dans  lequel  est  placé  celui  F  qui  contient  le 
mélange  frigorifique.  L'espace  intermédiaire  est  rempli  de 
sciure  de  bois  ou  de  balle  d'avoine  ,  destinée  à  retarder 
réchauffement  du  mélange  frigorifique. 

H,  tube  à  deux  boules  (pulsatcur)  dans  lesquelles  on 
met  un  peu  d'eau.  Il  est  destiné  à  faire  connaître  à  chaque 
instant,  par  le  mouvement  des  bulles  ,  la  marche  de  l'opé- 
ration. La  dernière  branche  I  du  tube  porte  les  gaz  dans 
une  cheminée  pour  qu'on  n'en  soit  pas  incommodé. 

L'appareil  que  nous  venons  de  décrire  est  destiné  à  une 
démonstration;  mais,  cpiand  il  ne  s'agira  que  de  préparer 
Tacide  hypochloronitrique ,  les  flacons  C,  d  deviendront 
inutiles. 

Revenons  à  l'ampoule  dans  laquelle  s'est  condensé  le  li- 
([uide.  La  figure    montre   suffisamment  ((uelle  en   est   la 

Ann.  de  Chim.  et  de  Vhys.,  3*  série,  t.  XXlll.  (Juiii  1848.  )  l4 
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forme,  et  de  quelle  manière  elle  se  lie  avec  Tappareil. 
L'opération  étant  arrêtée ,  et  pendant  qu'il  se  d^age 
encore  quelques  bulles ,  on  dégage  la  pointe  K  de  Tarn- 
poule  du  reste  de  Tappareil,  et  on  la  ferme  aussitôt  à  la 
flamme  d'une  petite  lampe  à  esprit-de-vin.  On  y  réussit 
très-sùrement  en  portant  la  flamme  à  i  ou  a  centimètres 
de  l'extrémité  de  la  pointe,  et  eu  étirant  le  verre  dès 
qu'il  est  suffisamment  ramolli.  Malgré  la  légère  pression 
qui  existe  dans  l'appareil ,  les  parois  intérieures  du  tube  se 
rapprochent  et  se  collent  sur  elles,  et  l'on  peut  ensuite, 
sans  crainte  de  faire  crever  le  tube,  en  fondre  l'extrémité. 

Cette  opération  terminée ,  on  dégage  l'autre  extrémité  L 
de  l'ampoule  et  on  la  ferme  comme  la  première. 

Le  liquide  obtenu  de  l'eau  régale,  ainsi  enfermé,  peut 
se  conserver  indéfiniment  ^  mais  dans  les  fortes  chaleurs  de 
l'été,  il  faudrait  éviter  le  moindre  choc  sur  l'ampoule, 
car  il  pourrait  en  déterminer  l'explosion^  il  sera  prudent 
de  la  conserver  dans  l'eau.  Occupons-nous  maintenant  de 
faire  l'analyse  du  liquide. 

L'opération  que  nous  venons  de  décrire  met  en  évidence, 
qu'indépendamment  du  liquide  condensé  dans  l'ampoule, 
au  milieu  du  mélange  frigorifique ,  il  se  dégage  beaucoup 
de  chlore.  C'est  un  fait  incontesté  par  tous  les  chimistes 
qui  se  sont  occupés  de  l'eau  régale,  depuis  Berthollet, 
et  nous  nous  en  servirons  pour  démontrer  que  la  composi- 
tion que  M.  Baudrimont  attribue  au  liquide,  NO' CP,  est 
inexacte;  car  elle  ne  peut  expliquer  cet  abondant  déga- 
gement de  chlore. 

En  efïet ,  les  deux  équivalents  de  chlore  qui  se  sont  sub- 
stitués, dans  la  formule  de  l'acide  nitrique,  à  deux  équiva- 
lents d'oxygène,  ne  peuvent  être  que  le  résultat  de  la  dé- 
composition de  deux  équivalents  d'acide  hydrochloriquc 
par  deux  équivalents  d'oxygène.  Par  conséquent ,  il  de- 
vient impossible,  en  admettant  la  formule 

NO'CP, 


(  2"  ) 

de  donner  rexplication  du  clilorc  qui  se  df^gage  pendant  la 
réaction  des  principes  de  l'eau  régale,  et  il  faut  nécessai- 
rement ou  que  le  liquide  condensé  ne  renfeiTne  qu'une 
partie  du  chlore  engendré,  ou  qu'il  contienne  moins  d'oxy- 
gène que  n'en  indique  la  formule 

NO^CP. 

Quelle  est  donc  la  véritable  composition  de  ce  liquide? 

L'analyse  peut  en  être  eiTectuée  facilement;  elle  re|K)se 
sur  ce  fait ,  que  la  vapeur  se  décompose  au  contact  de  l'eau , 
et  que  le  chlore  qu'elle  renferme  peut  être  obtenu  facile- 
ment en  le  précipitant  au*  moyen  d'une  dissolution  titrée 
de  nitrate  d'ai^ent. 

Pour  rendre  l'opération  plus  facile  et  plus  sAre,  on 
donne  à  l'ampoule  qui  doit  recevoir  le  liquide  condensé 
la  forme  représentée  par  ^sl  fig-  2.  L'ampoule  étant  pesée, 
on  fait  un  trait  avec  une  lime  fine  près  de  l'extrémité  de 
la  pointe  p.  On  l'engage  ensuite  sous  une  cloche  C,  d'en- 
viron demi-litre  de  capacité,  remplie  d'eau  distillée,  et  au 
moyen  d'une  pince  on  détache  l'extrémité  de  la  pointe  y> 
que  l'on  recueille  avec  les  autres  débris  pour  les  réunir  à 
Tampoule  vide  dont  on  aura  à  prendre  le  poids,  afin  de 
connaître  celui  du  liquide  soumis  à  l'analyse.  Mais,  avant 
d'ouvrir  l'ampoule,  il  sera  prudent  de  la  plonger  quelques 
instants  dans  un  mélange  frigorifique  pour  tempérer  la 
vaporisation ,  surtout  si  la  chaleur  de  l'air  ambiant  attei- 
gnait lâà  i5  degrés. 

Supposons  maintenant  l'ampoule  ouverte;  la  vapeur 
chloronitreuse  s'en  dégage  en  courant  rapide  sans  6lr(î 
tumultueux ,  si  la  température  du  liquide  ne  surpasse  que 
de  quelques  degrés  son  point  d'ébuUition  ;  bientôt  d'ail- 
leurs la  vaporisation  se  modère  d'elle-même  par  le  refroi- 
dissement qu'elle  produit  et  qui  souvent  détermine  sur 
l'ampoule  une  précipitation  de  givre.  On  peut  aussi  tantôt 
la  ralentir  en  plongeant  quelques  instants  l'ampoule  dans  le 

.4. 
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mélange  frigorifique,  et  tantôt  la  ranimer  en  sortant  l'am- 
poule du  mélange  et  la  touchant  au  besoin  avec  la  main. 
.A  mesure  que  la  vapeur  arrive  au  contact  de  Teau,  elle 
est  absorbée  et  décomposée  instantanément,  sans  dégage- 
ment de  gaz;  ou,  s'il  s'en  manifeste  quelques  bulles,  elles 
ne  tardent  pas  à  être  absorbées.  Lorsque  tout  le  liquide, 
paraît  volatilisé,  ou  à  peu  près,  on  chaulïe  Tamponle  pour 
y  déterminer  un  vide  après  le  refroidissement.  L'eau  s'y 
précipite  en  effet  et  la  remplit  entièrement.  On  pourrait 
expulser  cette  eau  de  Tampoule  en  la  cbaufTant;  mais  il 
est  plus  simple  de  briser  l'autre  pointe  de  l'ampoule  pour 
donner  accès  à  l'air.  On  aura  ainsi  dans  l'eau  tout  le  li- 
quide cbloronitrique  employé ,  et  l'on  mesurera  exactement 
le  volume  de  la  dissolution,  pour  en  soumettre  ensuite  des 
parties  aliquotes  à  l'analyse. 

Cette  dissolution  est  nitreuse  et  contient  manifestement 
de  l'acide  mûri  a  tique ,  mais  pas  de  chlore  à  l'état  de  liberté. 
Elle  décolore,  en  effet,  instantanément  l'hypermanganate 
de  potasse  et  non  la  dissolution  sulfurique  d'indigo  comme 
le  fait  une  dissolution  de  chlore. 

Voici  les  résultats  d'une  analyse  : 

Liquide  cbloronitrique  employé 6, 870 

Argentnécessairepourprécipiter  sa  dissolution  aqueuse.    1 3,458 

Représentant  en  chlore 4  ?  4^39 

Ses  autres  éléments,  Tazote  et  Toxygène,  seraient  repré- 
sentés en  poids  par 6^^370  —  ^^%^z3c)  =  1 ,9461 . 

Or  nous  verrons,  par  l'analyse  de  la  vapeur  chloroni- 
.irique  au  moyen  du  mercure,  qu'elle  est  constamment  dé- 
composée en  chlore,  qui  reste  en  combinaison  avec  le 
mercure,  et  en  gaz  nitreux  pur  qui  devient  libre.  Ainsi. 
16^,9461  sera  le  poids  du  gaz  nitreux  combiné  avec  4,4^39 
de  chlore.  En  ramenant  aux  équivalents  et  prenant  celui 
du  chlore  4<>4375  pour  unité,  on  aura  : 

Pour  I  équivalent  de  chlore, 
o*'**,52  de  gaz  nitreux; 


i 
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t      ou,  CD  doublaut , 

r  Pour  2  équivalents  de  chlore , 

i^,o4  de  gaz  nitreux. 

Dans  une  autre  analyse  faite  sur  ii^^^Sjg de  liquide,  il 
a  fallu  25**',io6  d'argent  représentant  8*%a526  de  chlore. 
fin  ramenant  à  2  équivalents  de  chlore ,  on  trouve  i^^,o4 
de  gaz  nitreux  ^  c^est  le  même  résultat  que  dans  Texpé- 
rience  précédente,  quoique  le  liquide  fut  le  produit  d'une 
autre  opération,  mais  à  la  vérité  dans  les  mêmes  circon- 
stances. 

Ainsi  le  liquide  que  donne  Teau  régale  serait  formé,  en 
nombres  ronds,  de  2  équivalents  de  chlore  ou  4  volumes  et 
de  1  équivalent  de  gaz  nitreux  faisant  aussi  4  volumes ,  et 
sa  formule  serait  représentée  par 

NO'CP. 

Elle  explique  parfaitement  le  chlore  qui  accompagne  le 
liquide.  Pour  le  produire,  l'acide  nitrique  perd  3  équiva- 
lents d'oxygène  qui  donnent  naissance  à  3  équivalents  de 
chlore  dont  2  s'unissent  au  gaz  nitreux  restant,  et  le  troi- 
sième se  dégage. 

Mais  l'eau  régale,  préparée  dans  des  circonstances  dilïe- 
rentes,  donne  des  produits  liquides  qui  sont  loin  d'avoir  la 
même  constance.  En  remplaçant  l'acide  muriatique  par  du 
sel  marin  qui  était  recouvert  à  peine  d'acide  nitrique  ordi- 
naire du  commerce,  j'ai  obtenu,  pour  2  équivalents  de  chlore, 
i**ï,3o  de  gaz  nitreux,  et  même,  une  autrefois,  i''**,53. 
En  attaquant  l'or  par  l'eau  régale ,  la  proportion  du  gaz 
nitreux  est  restée,  au  contraire,  un  peu  inférieure  à 
I  équivalent.  Ces  résultats  font  naturellement  penser  que 
le  produit  NO* Cl*  n'est  pas  le  seul  que  donne  l'eau  régale, 
et  nous  verrons  bientôt,  en  effet,  qu'il  en  existe  au  moins 
un  autre  ayant  pour  formule 

NO^CI. 

Occupons-nous  mainlcnant   d(î  l'analyse  di*  la   vapeur 
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fournie  par  le  liquide  de  Teau  régale^  nous  la  désignerons 
simplement  par  le  pom  de  vapeur  chloroni trique.  Cette 
analyse  se  fait  très-exactement  au  moyen  du  mercure,  et 
ne  présente  aucune  difficulté  en  s'aidant  de  l'appareil ^^.  3. 

On  prépare  plusieurs  tubes  gradués  T,  et  on  les  ferme 
chacun  avec  une  petite  rondelle  de  liège  /*,  r,  qui  s'enfonce 
jusqu'à  une  division  connue  du  tube,  et  en  détermine  la 
capacité.  La  rondelle  est  percée  d'un  trou  assez  petit, 
mais  suffisant  pour  que  le  tube  N ,  tiré  en  fil  très-fin ,  y 
entre  et  en  sorte  librement. 

Quand  on  veut  remplir  un  tube  de  vapeur,  on  plonge 
une  ampoule  contenant  du  liquide  chloronitrique  dans  un 
mélange  frigorifique ,  et  l'on  en  casse  une  des  pointes  qu'on 
abouche  au  tube  N.  En  retirant  l'ampoule  du  mélange  fri- 
gorifique, le  tube  ne  tarde  pas  à  être  rempli  de  vapeur. 
On  dégage  alors  le  tube  du  reste  de  l'appareil ,  on  bouche 
le  trou  de  la  rondelle  en  posant  le  doigt  dessus ,  puis  on  le 
renverse  sur  le  mercure  et  on  enlève  la  rondelle.  Il  con- 
vient de  ne  pas  porter  la  main  au  tube  pour  ne  pas  ré- 
chauffer; on  le  tiendra  avec  une  pince  ou  une  main  de 
bois  M. 

Aussitôt  qu'un  tube  est  porté  sur  le  mercure ,  le  métal 
est  promplcment  attaqué;  néanmoins  il  faut  un  temps 
assez  long  pour  que  l'action  soit  complète.  On  la  réduit  à 
quelques  minutes  en  transvasant  le  gaz  dans  un  tube  plus 
grand  et  agitant  rapidement.  On  reconnaît  qu'clleest  ter- 
minée à  la  décoloration  du  gaz,  et  surtout  à  son  inaction 
sur  le  mercure,  lorsqu'il  est  remis  dans  le  tube  où  il  était 
primitivement,  et  qu'on  a  eu  soin  de  débarrasser  de  la 
pellicule  de  mercure  qui  y  était  restée  adhérente.  Le  résidu 
gazeux  a  tous  les  caractères  du  gaz  nitreux;  il  est  absorbé 
complètement  par  une  dissolution  (concentrée  de  chlorure 
de  fer. 

La  poudre  due  a  l'allération  du  mencun;  parait  n'etic 
((u'un  mélange  d<*  chlorure  et  de  mét.al    En   la   chauffant 
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fortement  dans  un  tube,  je  n'ai  pu  reconnaître  la  présence 
d'aucune  vapeur  ni  treuse.  M.  Baudrimont  avait  fait  la  même 
observation. 

Les  premières  portions  de  gaz  qui  ont  été  analysées  m'ont 
donné  5o;  5i,4  ^^^  g^  nitreux  pour  loo  du  gax  employé^ 
mais,  avec  les  suivantes,  j'ai  obtenu  65,7  ',  71 ,7  ^  6^^ 
nitreux. 

Dans  ime  seconde  série  d'expériences ,  avec  un  autre 
liquide  j'ai  obtenu  4i  »o  ;  60, 2 ;  75 ,0  de  gas  nitreux. 

Ces  résultats  confirment  donc  que  le  liquide  chloroni- 
trique  est  un  mélange,  ainsi  que  Tavait  déjà  fait  recon- 
.  naître  son  analyse  au  moyen  du  nitrate  d'argent.  E.  Davy 
et  Baudrimont  disent ,  il  est  vrai ,  que  sa  vapeur  donne  la 
moitié  de  son  volume  de  gaz  nitreux;  mais  le  résultat 
«de  E.  Davy  ne  mérite  aucune  confiance,  parce  qu'il  n'a 
pas  séparé  de  la  vapeur  le  chlore  qui  l'accompagne  tou- 
jours. Quant  à  Baudrimont,  il  parait  s'êti*e  borné  à  un* 
très-petit  nombre  d'expériences  et  n'avoir  analysé  que  la 
première  portion  de  vapeur  fournie  par  le  liquide. 

Après  avoir  analysé  la  vapeur  par  le  mercure,  dans  la 
dernière  série  d'expériences ,  on  a  pris  la  densité  de  la  der- 
nière portion  qui  s'est  produite.  On  s'est  servi,  pour  cet 
objet,  d'un  flacon  très-léger,  fermé  à  l'émerî,  de  la  capa- 
cité de  0*^^,620,  et  on  l'a  rempli  de  vapeur  comme  l'indique 
la/g'.  4. 

Le  bouchon  B  était  légèrement  suiffé  sur  une  zone  z  di* 
2  à  3  millimètres,  et  fermait  aloi-s  hermétiquement  le  fla- 
con ,  sans  qu'il  y  eût  crainte  d'altération  du  suif  par  la 
vapeur,  puisqu'elle  ne  pouvait  y  arriver  que  par  un  canal 
annulaire  assez  long  et  infiniment  étroit.  La  densité  de  la 
vapeur  a  ainsi  été  trouvée  de  2 ,  201^. 

Si  la  vapeur  eût  été  formée  de  volumes  égaux  de  chlore 
et  de  gaz  nitreux,  sans  condensation,  la  densité  calculée 
aurait  été  seulcuient  de  1,7402.  Nous  reviendrons  plus 
lard  sur  ce  résultat,  et  nous  nous  hàlons  de  faire  connaître 
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PexMiéDce  d'un  autre  composé  de  chlore  et  de  gaz  ntireos'  i 
i|iiî  se  produit  aumoment  du  mëlange  des  deux  gaz. 
>  JTaî  fait  arriver  dans  un  même  flacon,  des  courants  de 
chlore  et  de  gasfr  nitreux,  qvl  ont  ensuite  été  dirigés  dans 
une  ampoule  plongée  dans  le  mélange  frigorifique  de  glaoe 
et  de  sel.  La  combinaison  était  rendue  manifeste  dans  le 
flacon,  par  une  couleur  jaune  orangé  brillante,  et  dansi 
Tamponle  par  un  produit  liquide  d'un  roi:^-brun  foncé., 
ressembllmt  parfaitement  à  celui  de  Feau  régale  par  sa 
grande  volatilité,  par  la  manière  dont  il  se  comporte  atec 
l'eau,  et /en  quelque  sorte,  par  sa  4X)mposition  même, 
ainsi  qo'onle  verra  plus  tard.  Mais,  avant  d'aller  plus  loin, 
*il  ne  sera  paa  inutile  de  décrire  la  préparation  du  gaz  nitreux 
qui  a  servi  à  le  produire.  J'ai  eu  recours  à  la  réaction  d'un 
mélange  de  chlorure  de  fer  et  d'acide  muriatique  sur  le 
nitre,  qui,  d  après  l'observation  de  M.  Pelouze,  donne  ce 
gaz  parfaitement  pur^ 

Un  flacon  ou  un  ballon  est  rempli  aux  trois  quarts  en- 
viron d'un  mélange  de  i  volume  d'acide  muriatique  et  de 
2  de  chlorure  de  fer  obtenu  avec  volumes  égaux  du  même 
acide  et  d'eau.  Le  mélange  est  chauffe  dans  un  bain  d'eau 
dans  les  environs  du  point  d'ébullition.  La  jfig.  5  indique 
la  disposition  de  Tappareil  : 

B,  ballon  contenant  le  chlorure  de  fer  et  l'acide  hydro- 
chlôrique. 

T,  tube  de  5  à  6  millimètres  de  diamètre,  il  est  des- 
tiné à  introduire  dans  le  matras  des  cristaux  de  nitre;  mais 
j'ai  trouvé  plus  commode  de  pulvériser  le  nitre,  d'en  faire 
une  pâte  très-épaisse  avec  de  l'eau ,  puis  de  la  mouler  en 
petits  cylindres  c-,  qui  prennent  une  consiâtançe  suffi- 
sante par  la  dessiccation. 

C  j  vase  intermédiaire  avec  un  peu  d'eau  pour  laver 
le  gaz. 

D,  tube  dcssiccateur  rempli  de  chlorure  de  calcium. 

E,  flacon  où  se  rendent  le  gaz  nitreux  par  le  tube  F^ 
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et  le  chlore  par  le  tube  G  fourni  par  uu  ap{)areit  tout  à  lai£ 
semblable.  H  est  le  tube  abducteur  qui  comluit  les  gaz  dans 
UDC  ampoule  plongée  dans  un  mélange  frigorifique  où  se  fait 
la  condensation  du  liquide. 

La  production  du  gaz  nitreux  peut  être  régularisée  en  ne 

prenant  que  des  cylindres  de  nitre  de  lo  à  i5  millimètres 

.  de  longueur  et  de  2  à  3  d'épaisseur.  Il  importe  aussi  di* 

tenir  plongé  tout  le  globe  du  matras  dans  Teau  du  bain- 

marie,  pour  éviter  des  oscillations  de  températnœ  dans 

la  partie  supérieure  du  globe  qui  seraient  accompagnées  de 

variations  de  pression  suffisantes  pour  déterminer  la  rentrer 

deFairdans  l'appareil.  L'acide  nitrique  peut  être  substitué 

au  nitre  ^  mais  il   est  plus  difficile  d'en  modérer  Taction 

trop  tumultueuse.  Revenons  maintenant  au  liquide  con-  * 

dense  dans  Tampoule,  dont  il  importe  de  connaître  la 

nature. 

J'ai  d'aboitl  cherché  à  déterminer  dans  quel  rapport 
le  chlore  et  le  gaz  nitreux  se  combinaient  entre  eux^  mais 
l'opération  est  délicate,  parce  qu'on  ne  peut  opérer  ni  sur 
l'eau  ni  sur  le  raercui^. 

J'ai  pris  un  flacon  A  et  un  tube  B ,  pouvant  être 
réunis  en  C,  où  ils  sont  usés  ensemble  à  l'émeri.  Mais 
,pour  que  la  fermeture  soit  complète,  la  petite  zone  om- 
brée zz  du  tube  est  enduite  d'une  légère  touche  de  suif, 
qui  détermine  une  parfaite  application  des  deux  surfaces . 
contiguës  quand  les  deux  vases  sont  réunis.  B  porte  un 
tube  étroit  mn  de  25  à  3o  centimètres  de  longueur,  et 
tiré  en  pointe  à  son  extrémité  n  ,  pour  être  fermé  facile- 
ment à  la  flamme  d'une  petite  lampe  à  l'alcool.  Les  capa- 
cités de  chacun  des  vases  étant  supposées  cronnues ,  et  leur 
surface  intérieure  bien  desséchée,  il  s'agit  de  les  remplir 
de  chaque  gaz. 

Le  flacon  A,  par  exemple,  se  remplira  facilement  de 
chlore  au  moyen  d'un  tube  très-délié  qui  descendra  jiis(|U(^ 
vers  le  fond.  Quant  au  tube  B,  ouver!  par  les  deux  bouts,  on 
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le  met  en  Gommunication  par  le  plm  gro6  avec  Tappaireil 
à  gas  nitrean  ;  et  quand  il  en  est  plein,  on  aaiait  le  nMHnmit 
où  le  dégagement  est  irès-faible  ponr  en  fermer  à  k  hmpe 
Textrémité  effilée  ;  puis ,  sans  réchauffer,  on  le  détaclie 
de  Tapparéil,  et  on  lè  réunit  au  flacon  A,  avec  lequel  il 
adhère  hermétiquement  au  mciyén  de  la  petite  ooiM:be  de 
suif  jsar  appliqiiée  d'avance.  Les  deux  vases  ainsi,  réunis 
sont  alternativement  renversés  sens  dessus  dessous  i~de  eer* 
tains  intervalles  de  temps  pour  déterminer  le  m^biigenni* 
ferme  des  deux  gas.  Le  nouveau  produit  a  une  ceuléar 
jaune-oroigé  très-édataute. 

Poni^  apprécier  le  rapport  de  chaque  fps^  dans -la  ecmibt- 
naison,  11  ne  reste  qu'un  moyen  d'y  parvenir  ^  c'est,  en 
supposant  qu'ils  éprouvent  une  contraction,  de  rechercher 
les  proportions  des  deux  gaz  pour  lesquelles ,  après  avoir 
été  constante,  elle  commence  à  diminuer,  ou  réciproque* 
ment.  Ces  proportions  correspondantes  sercmt  cdies  cher* 
chéesé 

Prenons  ,  comme  exemple  ,  la  combinaison  de  l'hydro- 
gène avec  l'oxygène,  en  supposant  que  la  vapeur  formée 
teste  permanente  pour  permettre  d'apprécier  la  contraction 
de  volume  qu'auront  éprouvée  les  deux  gaz  en  se  com- 
binant. 

Soit  loo  un  volume  d'hydrogène  constant  ajouté  à  un 
volume  égal  d'oxygène  d'abord ,  mais  qui  ira  successivement 
en  décroissant.  La  contraction  de  volume  rapportée  au  vo- 
lume de  l'hydrogène  sera  trouvée  de  5o  ,  el  ce  nombre  res- 
tera constant  jiisqu'à  la  proportion  de  loo  d'hydrogène  pour 
5o  d'oxygène,  passé  laquelle  la  contraction  ira  en  dimi- 
nuant. II  est  évident  que  cette  proportion  sera  exactement 
celle  des  deux  gaz  pour  former  de  l'eau.  En  prenant  un  vo- 
lume constant  loo  d'oxygène ,  et  faisant  varier  l'hydrogène, 
on  arriverait  semblablement  au  même  résultat. 

Mais,  au  lieu  de  ces  divei^  tâtonnements,  deux  ex]>é- 
riences  peuvent  donner  immédiatement  la  contraction  des 
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deux  gaz  et  les  proportions  dans  lesquelles  ils  se  combinent , 
pourvu  que  Tun  des  gaz  soit  alternativement  en  excès  par 
rapport  h  Tautre. 

'  Supposons  I  oo  d'hydrogène  et  3oo  d'oxygène  ;  la  contrac- 
tion ,  rapportée  au  volume  de  Thydrogène  qui  disparaît 
complètement,  sera  de  5o. 

Prenons,  réciproquement,  loo  d'oxygène  et  3oo  d'hy- 
drogène. La  contraction,  rapportée  au  volume  de  l'oxygène, 
qui,  à  son  tour,  disparait  aussi  entièrement,  sera  de  loo. 
Or,  maintenant ,  ces  deux  contractions ,  l'une  de  5o  rap- 
portée à  l'hydrogène,  et  Vautre  de  foo  rapportée  à  Toxy- 
gène,  exigent  absolument  que  les  deux  gaz  se  combinent 
dans  ce  rapport  inverse  5  c'est-à-dire  de  100  d'oxygène  à  aoo 
d'hydrogène. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  de  l'hydrogène  et  de  Voxy- 
gène  s'applique  exactement  à  la  combinaison  du  chlore  avec 
le  gaz  nitreux ,  et  nous  pourrons  à  présent  en  parler  suc- 
cinctement, sans  rien  ôter  à  la  clarté. 

Reprenons  l'appareil  formé  des  deux  vases  ,  fig.  6 , 
dans  lequel  les  deux  gaz  ont  été  mélangés.  Il  est  soutenu 
par  une  planchette ,  et  l'extrémité  effilée  du  tube  B  plonge 
dans  un  bain  de  mercure.  On  casse  alors  l'extrémité  de 
la  pointe,  et  le  mercure  pénètre  dans  le  tube  mn  et  s'y 

.  arrête  à  une  hauteur  h.  Ce  tube  doit  être  étroit,  et  avoir 
2  à  3  millimètres  au  plus  de  diamètre ,  afin  que  le  mer- 
cure y  soit  altéré  moins  facilement  par  le  composé  chlo- 
ronîtreux  5  maïs  alors  la  petitesse  de  son  diamètre  exige 
que  l'on  ajoute  à  la  colonne  h  de  mercure  la  dépression 
due  à  son  diamètre.  Pour  connaître  la  contraction  ou  di- 
minution de  volume  éprouvée  par  les  deux  gaz  en  se  com- 

•binant,  il  faut  ramener  le  volume  actuel,  qui  est  égal  au 
volume  primitif,  moins  le  volume  de  mercure  soulevé, 
de  la  pression  P  —  h  qu'il  supporte,  à  celle  P  au  moment 
du  mélange  des  deux  gaz.  La  différence  de  ces  deux  volumes 
donnera  la  contraction,  et  on  la  rapportera  ensuite  au  vo- 
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lumc  de  celui  des  deux  gaz  qui  est  en  défaut  par  rapport 

à  Tautre. 

Eh  bien,  en  opérant  ainsi,  j'ai  trouvé,  d'après  plu- 
sieurs expériences  concordant  bien  entre  elles ,  qu'en  sup- 
posant le  vase  au  gaz  nitreux  contenant  3oo  demi-centi- 
mètres cubes,  et  celui  au  chlore  i  oo,  la  contraction  rapportée 
au  volume  du  chlore  est  de  loo  parties;  eteuintervertissant, 
c'est-à-dire  en  introduisant  le  chlore  dans  le  vase  de  3 oo  demi- 
centimètres  cubes,  et  le  gaz.  nitreux  dans  celui  de  loo,  la 
condensation  de  volume  rapportée  au  volume  du  gaz  ni- 
treux est  réduite  à  5o.  Dès  lors  ,  le  rapport  dans  lequel 
le  chlore  et  le  gaz  nitreux  se  combinent  est  celui  de  5o 
à  loo  ou  de  loo  à  200  ,  comme  pour  Toxygène  et  Thydro- 
gène. 

Conséquemment ,  le  nouveau  composé  peut  être  repré- 
senté par  la  formule 

NO' Cl, 

correspondant  à  celle  NC^  de  Tacidc  nitreux  ,  dans  laquelle 
I  équivalent  d'oxygène  serait  remplacé  par  i  équivalent  dv 
chlore.  D'après  cette  analogie  de  composition ,  nous  le  dési- 
gnerons sous  le  nom  d'acide  cliloronitreux. 

Il  y  aurait  donc  deux  produits  formés  par  le  chlore  et  le 
gaz  nitreux  :  le  produit  jNO'Cl-  au  maximum  de  chlore, 
que  donne  l'eau  régale  dans  certaines  circonstances,  et  le 
produit  formé  par  la  réunion  immédiate  des  deux  gaz,  au 
minimum  de  chlore. 

Ce  dernier  produit,  obtenu  synthétiquemcnt,  à  l'état 
gazeux,  ne  peut  cire  soumise  aucune  analyse  exacte;  mais, 
comme  on  obtient ,  ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit ,  un  pro- 
duit liquide  en  exposant  le  mélange  des  deux  gaz  à  une 
température  de  i5  à  20  degrés  au-dessous  de  zéro,  j'ai 
cherché  h  en  déterminer  la  composition. 

Dans  l'analyse  de  l'un  de  ces  produits  licjuidcs .  au  moyen 
du  nitrate   crari>ent.   et  en   procédant  conmic  pour  celui 
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que  donne  l'eau  régale,  j'ai  obtenu  pour  i  équivalent  de 

chlore  égal  à  4>4375,  0^*1,7917  de  gaz  nitreux. 

Avec  un  autre  produit  liquide  j'ai  obtenu  0*^*1,8377  ^" 

gaz  nitreux,  et  enfin,  avec  un  troisième  produit,  o^*',8247, 

au  lieu  de  i  équivalent  égal  à  3 ,  ySo  que  j'aurais  dû  obtenir 

d'après  la  formule 

NO»  CI. 

Faudrait-il  conclura  de  ces  résultats,  qu'au  moment  de 
la  condensation  par  le  froid  de  la  vapeur  chloronitreuse, 
mélangée  avec  un  excès  de  l'un  ou  de  l'autre  gaz ,  mais  par- 
ticulièrement avec  le  chlore,  les  proportions  sont  changées? 
*Cela  n'est  pas  invraisemblable,  puisque  deux  corps  à  l'état 
gazeux  peuvent  n'exercer  aucune  action  l'un  sur  l'autre, 
tandis  que  si  l'un  d'eux  se  liquéfie,  il  devient  capable  de 
dissoudre  l'autre.  La  vapeur  d'eau  eu  offre  un  exemple  à 
l'égard  du  chlore,  de  l'acide  carbonique,  de  l'acide  sulfu- 
reux ,  etc. 

i\yant  reconnu  que  la  quantité  de  gaz  nitreux  augmentait 
dans  la  vapeur  chloronitreuse,  à  mesure  que  le  liquide 
approchait  du  terme  de  sa  volatilisation  complète,  j'ai 
préparé  une  nouvelle  dose  de  liquide  en  combinant  du  gaz 
nitreux  avec  du  chlore ,  et,  après  en  avoir  laissé  volatiliser 
environ  les  trois  quarts,  j'ai  analvsé  par  le  mercure  les 
portions  suivantes  de  vapeur. 

Une  première  expérience  a  laissé  : 

Pour  100  de  vapeur.      88,7  de  gaz  nitreux  pur; 

Une  seconde ^9>4 

Une  troisième ^>9 

T 

Enfin,  j'ai  préparé  du  liquide  chloronitrique  avec  du  sel 
marin  desséché  et  de  l'acide  nitrique  concentré  ,  qui  ne  re- 
couvrait pas  le  sel  entièrement ,  et  j'ai  fait  l'analyse  des 
premières  portions  de  vapeur  et  des  dernières. 

Les  premières  portions  ont  donné 

47,5;     5o,6;     52,6;     61,0  de  gaz  nitreux. 
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Ici,  j  ai  cmployi*  la  vapeur  qui  continuait  à  se  produire  à 
d'autres  usages,  puis  j'ai  analysé  les  quatre  dernières  por- 
tions. Pai  obtenu 

80,2;     87,2;     91 73;     98,0   (le  gaz  ni  trou  X. 

Ces  divers  résultats  prouvent  que  le  liquide  préparé 
avec  Teau  régale ,  comme  celui  résultant  de  la  combinai- 
son directe  du  chlore  avec  le  gaz  nitreux ,  sont  des  mé- 
langes à  proportions  variables  des  deux  produits  NO* Cl* 
et  NO* Cl,  suivant  les  circonstances.  Le  premier  serait 
plus  volatil  que  le  second  ^  mais  la  difTérence  est  trop  pe- 
tite pour  qu'on  puisse  les  séparer  exactement.  Ces  mé- 
langes variables  expliquent  aussi  pourquoi  on  ne  peut 
obtenir  des  densités  qui  soient  en  harmonie  les  unes  avec 
les  autres,  et  je  n'ai  pas  été  tenté  de  les  multiplier. 

Les  deux  produits  NO* Cl*  et  NO*  Cl  me  paraissent  avoir 
beaucoup  d'analogie  avec  les  acides  hyponitrique  et  ni- 
treux*, la  composition  est  analogue  et  ils  se  ressemblent 
encore  par  une  capricieuse  mobilité.  Quoique  je  les  consi- 
dère comme  des  acides  qu'on  pourrait  désigner,  le  premier 
NO* Cl*  par  le  nom  à^ acide  hjpochloronitriquey  et  le  se- 
cond NO*  Cl  par  celui  à'acide  chloronitreux ,  c'est  plutôt 
par  analogie  que  d'après  des  expériences  directes.  De 
même  que  les  acides  correspondants  de  l'azote ,  ils  se  dé- 
composent immédiatement  au  contact  de  l'eau,  et  donnent 
de  l'acide  muriatique  et  les  produits  de  l'acide  hyponi- 
trique dissous  dans  l'eau.  Quand  NO^Cl  domine  dans  le 
mélange,  sa  dissolution  est  accompagnée  d'un  dégagement 
de  gaz  nitreux  qui  ne  s'achève  que  quelque  temps  après. 
L'ammoniaque  gazeuse  et  la  vapeur  agissent  vivement  l'une 
sur  l'autre;  mais  ces  deux  corps  se  décomposent  et  produi- 
sent notamment  beaucoup  de  sel  ammoniac  et  de  l'azote.  , 
•  La  vapeur  du  liquide  NO^Cl^  fourni  par  l'eau  régale 
est  facilement  absorbée  par  l'acide  sulfuri(jue  concentré  et 
lui.  coniniuni(|ue  une  couleur  d'un   jaune  verd«alre;   il  se 
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dégage  du  chlore  cl  du  gaz  hydix>cliIoric{uc.  L'acide  sulfu- 
rique  saturé  de  vapeur,  et  versé  en  (ilet  daus  de  Tcau  ayant 
pour  atmosphère  deTacide  carbonique,  donne  aussitôt  un 
abondant  dégagement  de  vapeur  nitreuse.  Avec  de  l'acide 
sulfuriquc  contenant  i^'^^S  d'eau  et  qui  n'en  conserve  pas 
moins  la  propriété  d'absorber  la  vapeur  nitreuse,  il  se 
dégage  alors  du  gaz  muriatique  sensiblement  pur,  au  point 
de  faire  craindre  l'absorption ,  et  l'acide  sulfui*ique  devient 
très-nîtreux. 

De  semblables  résultats  sont  obtenus  avec  la  vapeur  du 
liquide  préparé  avec  le  gaz  nitreux  et  le  chlore,  et  se  rap- 
prochant de  la  formule 

NO'Cl. 

Il  résulte  évidemment  de  ces  expériences  que  c'est  par 
le  double  concours  de  l'acide  sulfurique  et  de  Teau  que  les 
vapeurs  chloronitrées  sont  décomposées^  de  là,  produc- 
tion de  gaz  muriatique  qui  se  dégage,  et  de  vapeur  nitreuse 
qui  reste  en  combinaison  avec  l'acide  sulfurique. 

L'eau  régale  faite  avec  des  acides  suffisamment  concen- 
trés peut  donner,  suivant  les  circonstances ,  un  mélangea 
proportions  variées  des  deux  composés  NO'CP  et  NO'Cl; 
mais,  pour  simplifier,  supposons  qu'il  ne  s'en  forme  qu'un 
seul,  savoir  NO* Cl*.  Examinons  plus  particulièrement 
comment  se  comporte  l'eau  régale  exposée  à  des  tempéra- 
tures différentes. 

•  Nous  posons  d'abord  en  fait  que  l'eau  régale  faite  avec 
des  acides  concentrés  comme  avec  des  acides  très-dilués 
présente  toujours  la  même  réaction,  et  que,  dans  tous  les^ 
cas,  il  se  forme  de  l'acide  chloroni trique  NO* Cl*.  Voyons 
comment  elle  se  comporte,  exposée  à  l'action  de  la  cha- 
,leur,  et  commençons  par  celle  faite  avec  des  acides  con- 
centrés dans  la  proportion  constante  de  i  équivalent  d'a- 
cide nitrique  pour  3  d'acide  muriatique. 

A  la  température  ordinaire  même,  l'eau  ré|;ale  récem- 
ment faite  ne  tarde  pas  à  se  colorer  par  la  vapeur  chloro- 
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nitrique  cl  le  chlore  qui  se  sont  déjà  développés  dans  son 
sein.  Si  elle  est  renfermée  dans  un  vase  portant  un  lube 
qui  ne  plonge  que  de  quelques  millimètres  dansFeau,  on 
n'observe  aucun  dégagement  de  gaz;  il  s'établit  avec  le 
temps  un  équilibre  entre  la  tendance  de  Teau  régale  à  se 
décomposer,  et  la  tendance  des  produits  déjà  formés  (va- 

.peur  cliloronitrique ,  chlore  et  eau)  à  la  reconstituer.  C'est 
ce  lien  même  qui  retient  le  chlore  et  qui  peut  faire  croire 
(|u'il  a  la  même  solubilité  dans  l'eau  régale  que  la  vapeur; 
car  il  ne  se  dégage  jamais  sans  en  être  accompagné.  En  un» 
mot,  c'est  la  réaction  incessante  de  tous  les  corps  en  pré- 
sence qui  les  maintient  en  équilibre  et  les  empêche  de  se 
séparer.  Elève-t-on  la  température;  un  autre  équilibre 
semblable  s'établit;  si  enfin  on  la  porte  à  loo  degrés  dans  le 
bain-marîe ,  le  chlore  et  la  vapeur  cliloronitrique  se  dé- 
gagent par  suite  de  l'élasticité  croissante  qu'ils  ont  reçue, 
et  sont  remplacés  dans  l'eau  régale  par  d'auti-es  produits 

.  qui  vont  se  dégager  à  leur  tour.  L'eau  régale  épuisée  par  le 
produit  gazeux  qu  elle  a  donné  ne  tarde  pas  à  devenir 
inaclive;  mais  on  la  ranime  en  élevant  successivement  sa 
températnre,  et  Ton  peut,  sans  inconvénient,  la  porter  jus- 
qu  à  celle  d'un  bain-marie  fait  avec  de  1  eau  chargée  de  sel. 
En  chaulï'ant  à  feu  nu,  jusqu  à  Tébullilion  do  Teau  régale, 
le  chlore  et  la  vapeur  cliloronitrique  sont  mélangés  de  va- 
peur aqueuse  qui  se  condense  dans  la  cuvcî  à  eau  par  le 
«  refroidissement,  et,  à  la  faveur  de  Texcès  de  chlore,  la 
\apcur  cliloronitrique  se  maintient  et  n'est  absorbée  que 
lentement. 

L'expérience  est  surtout  frappanttî  avec  de  Teau  régale 
éleiidne  de  deux  fois  son  volume  d'eau  et  conséquemraenl 
très-faible.  A  la  température  ambiante,  elle  reste  incolore; 
mais,  chaunée  jusqu'à  la  faire  bouillir,  elle  devient  légère- 
ment citrine,  et  sa  vapeur,  après  s'être  dépouillée  de  la 
presque  totiflité  (h*  la  vapeur  aqueuse  mêlée  avec  elle,  en 
traversant  la  cuve  à  eau,  remplit  irès-rapidemcnt  les  cloches 
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%quon  lui  présente  pour  la  recevoir.  Avec  le  temps,  le 
mélange  gazeux  est  complètement  absorbé,  et  si  la  même 
eau  a  reçu  tout  le  produit,  elle  représentera  une  eau  régale 
très-faible  qui  ne  décolorera  pas  Tindigo  ni  Thyperman- 
ganate  de  potasse.  Mais  si  l'on  arrête  l'absorption  du 
mélange  de  vapeur  chloroni trique  et  de  chlore  avant  qu'il 
soit  complet,  le  chlore  y  sera  devenu  très-prédominant,  et, 
après  l'avoir  reçu  et  absorbé  dans  un  autre  vase,  on  aura 
deux  dissolutions  complémentaires  Tune  de  l'autre;  d'un 
côté,  une  dissolution  de  chlore  qui  détruira  instantané- 
ment l'indigo,  et,  de  l'autre,  une  dissolution  chloroni- 
trique  qui,  manquant  de  chlore,  sera  nitreuse  et  décolo- 
rera riiypermanganale  de  potasse.  * 

Ainsi ,  il  me  paraît  clairement  démontré  que  l'eau  ré- 
gale, concentrée  ou  très-affaiblie ,  se  décompose,  à  l'aide 
surtout  de  la  chaleur,  et  sans  le  concours  d'aucun  corps 
étranger,  en  vapeur  chloroni treuse ,  en  chlore  et  en  eau. 
Il  s'agit  maintenant  d'examiner  quel  est  sou  mode  d'action 
sur  les  corps. 

E.  Davy  et  particulièrement  Baudrimont  ont  considéré 
le  produit  chloroni  trique  comme  le  principe  actif  de  l'eau 
régale  5  mais  c'est  là  une  grave  erreur.  Ce  produit  est  pure- 
ment accidentel  et  subordonné  aux  circonstances  particu- 
lières dans  lesquelles  est  placée  l'eau  régale.  Mais  en  pré- 
sence d'un  corps  soumis  à  l'action  de  l'eau  régale,  où  ne 
préexiste  pas  ce  produit  chloroni  trique ,  il  n'est  pas  permis 
de  supposer  qu'il  se  forme  pour  se  décomposer  à  l'instant 
même.  Sans  doute,  il  peut  être  décomposé  par  bon  nombre 
de  corps;  mais  ce  n'est  pas  là  une  preuve  de  son  exclusive 
activité,  et  nous  allons  montrer  dans  le  moment,  qu'en 
l'admettant,,  la  dissolution  de  l'or  et  d'une  foule  d'autres 
métaux  dans  l'eau  régale  deviendrait  inexplicable. 

Ainsi  que  l'avaient  reconnu  Bergman  et  Berthollet, 
après  la  découverte  de  l'acide  marin  déphlogistiqué  par 
Scheele,  l'eau  régale  est  chlorurante ;  elle  agit  par  le  chlore 

Ann,  de  Chim,  et  di'  Ph/s„  V  siric.  t.  XXlll.  (Juin  1848.)  i5 
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qui  peut  se  former  au  moyen  du  concours  de  plusieurs 
aflinités  :  mais  les  autres  produits  ne  sont  pas  les  mêmes 
avec  les  diflërents  corps  soumis  à  son  action.  Prenons  pour 
premier  exemple  la  dissolution  de  l'or  par  l'eau  régale. 

J'ai  mis  dans  un  petit  matras  i3  grammes  de  feuilles 
d'or,  sans  les  trdp  comprimer,  pour  que  l'eau  régale 
ajoutée  ne  réagît  principalement  que  sur  l'or  et  non  sur 
elle-même,  comme  dans  le  cas  où  elle  est  seule  exposée 
à  Faction  de  la  chaleur.  A  peine  le  contact  avec  l'or  a-l-îl 
eu  lieu,  que  quelques  vapeurs  rutilantes  se  sont  montrées; 
je  les  ai  attribuées  à  des  parcelles  de  cuivre  mêlées  à  l'or. 
L'action  a  ensuite  été  lente,  et  il  a  fallu  chaufler  le  bain- 
marie.  Il  ne  s'est  pas  dégagé  de  chlore ,  au  moins  en  appa- 
rence; mais  la  couleur  delà  vapeur  était  mêlée  de  rouge, 
comme  si  elle  eut  contenu  un  peu  de  vapeur  nitreuse.  Le 
liquide  condensé  dans  l'ampoule  ressemblait  aux  autres  li- 
quides nitrochlorés  dont  il  a  été  question  jusqu'à  présent. 
L'analyse,par  le  nitrate  d'argent  a  donné,  pour  2  équiva- 
lents de  chlore ,  0^^,928  de  gaz  nitreux. 

L'interprétation  la  plus  simple  à  donner  de  cette  expé- 
rience serait  celle-ci  :  L'action  de  l'eau  régale  sur  l'or  est  la 
même,  quant  aux  produits,  que  sa  réaction  intestine.  Dans 
ce  dernier  cas  ,  le  produit  gazeux  est  un  mélange  de  chlore 
et  de  vapeur  chloroni trique,  et,  dans  le  premier,  l'or  re- 
tient le  chlore  et  laisse  dégager  la  vapeur.  Cependant  on 
ne  peut  nier  que  l'or  n'exerce  une  action  de  concours  qui 
doit  rendre  la  décomposition  de  l'eau  régale  plus  facile, 
sans  cependant  en  changer  la  nature;  mais  elle  n'est  pas 
nécessaire,  puisque  les  produits  qui  résultent  de  cette  dé- 
composition, avec  ou  sans  le  concours  de  l'or,  sont  les 
mêmes.  Il  est  en  outre  évident  que  l'or  n'a  pas  décomposé 
l'acide  chloroni  trique ,  et  que  si  cet  acide  était  le  principe 
essentiel,  actif,  de  l'eau  régale ,  il  n'y  aurait  pas  eu  de  dis- 
solution. 

H.  Davy  ayant  prétendu  [Annales  de  Chimie  et  de  Phy- 
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sique,  tomel,  page  3 27)  qu'un  mélange  d*acide  muria- 
tique  et  d'acide  nitrique  saturé  de  gaz  nitreux  ne  dissolvait 
pas  l'or,  j'ai  voulu  répéter  l'expérience  avec  plus  de  net- 
•  teté  en  me  servant  d'acide  hyponitrique  provenant  de  la 
décomposition  du  nitrate  de  plomb  par  la  chaleur.  J'ai  pré- 
paré en  conséquence  un  mélange  de  2  volumes  d'acide  mu- 
riatiqne  contre  i  volume  d'acide  hyponitrique,  avec  la 
précaution  de  refroidir  préalablement  chaque  acide.  Néan- 
moins, au  moment  où  l'acide  hyponitrique  tombait  en  filet 
dans  l'acide  muriatîque,  il  se  produisait  un  dégagement 
abondant  de  gaz  nitreux  qui  se  répandait  dans  lair  en  va- 
peurs rutilantes.  L'acide  hyponitrique  avait  donc  éprouvé, 
de  la  part  de  l'acide  muriatîque,  une  décomposition  ana- 
logue à  celle  qu'il  éprouve  de  la  part  de  l'eau ,  et  consé- 
quemment  les  conditions  qu'on  avait  cru  établir,  se  sont 
trouvées  altérées. 

Le  mélange  des  deux  acides  opéré,  on  Ta  versé  dans  un 
petit  matras  où  avaient  été  mis  d'avance  i3  grammes  de 
feuilles  d'or.  L'action  a  été  des  plus  vives-,  les  feuilles  d'or 
se  sont  considérablement  affaissées  et  ont  disparu  assez 
promptement,  à  l'exception  d'un  peu  de  poudre  qui  a  per- 
sisté plus  longtemps.  Le  mélange  frigorifique  avait  été  pré- 
paré d'avance,  ainsi  que  l'appareil,  et  Ton  a  pu  recueillir 
du  liquide  :  il  éuitmême,  relativement,  en  quantité  très- 
notable,  et  paraissait  semblable  aux  autres;  seulement  la 
couleur  en  était  un  peu  plus  foncée. 

11  résulte  évidemment  de  cette  expérience  qu'il  n'est  pas 
exact  de  dire  avec  H.  Davy  que  l'eau  régale  faite  avec  l'a- 
cide hyponitrique  ne  peut  pas  dissoudre  l'or.  Le  contraire 
est  encore  prouvé  par  l'observation,  déjà  faite,  que  la  va- 
peur du  liquide  fourni  par  l'eau  régale  est  souvent  un  mé- 
lange de  NO* Cl*  et  de  NO* Cl,  et  que  l'existence  de  ce 
dernier  produit  suppose  nécessairement  une  séparation  de 
chlore  qui  contracterait  union  avec  l'or  s'il  s'en  trouvait 
dans  l'eau  régale.  Avec  les  autres  métaux,  les  produits  qui 
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résultent  de  leur  dissolutioii  dans  Peau  r^alè  sont  diffé- 
rents selon  lenrs  énergies  éhimiqnes. 

Ainsi,  Tai^jent ,  le  mercure,  le  cuivre ,  trait&  par  Feau 
i^ale  i  donnent  du  gaz  nitreux* 

L^adde  arsénieux ,  le  phosphore-,  le  chlorure  de  fer  don-- 
nent  aussi  du  gaz  nitreux. 

Il  est  à  remarcpier  qvte  la  décomposition  de  l'acide  ni- 
trique dans  l'eau  régale  par  Tun  des  corps  qui  procèdent 
s^arr^le  au  même  terme  que  lorsqu'il  est  seul. 

L'étain  et  les  métaux  qui,  comme  lui,  décomposent  l'eau 
peuvent  ne  donner  aucun  produit  gazeux,  parce  que,  avec 
le  concours  des  affinités  agissantes,  il  se  forme  du  sel  am- 
moniac. 

Mais  pour  que  cette  réunion  soit  nette  et  complète^  il 
faut  que  Tacide  muriatique  soit  en  excès,  par  rapport  i  IV 
cide  nitrique. 

.  Prenons  i  équivalent  d'acide  nitrique  MO*,  HO,  et  sup- 
posons qu'il  puisse  se  former  i  équivalent  d'ammoniaque 
NH*  \  il  faudra ,  pour  saturer  l'oxygène  de  l'acide  nitrique, 
et  fournir  l'Hydrogène  de  Tammoniaque,  8  équivalents  d'à- 
.  cide  muriatique,  et  conséquemment  8  équivalents  d'étain. 
Il  faudra,  de  plus,  i  équivalent  d'acide  muriatique  pour 
saturer  l'ammoniaque,  ou ,  en  somme,  9  équivalents.  Telles 
sont  les  proportions  limites  qu'il  faudrait  prendre  pour  ob- 
tenir les  résultats  supposés^  mais  il  n'y  aurait  aucun  in- 
convénient à  augmenter  un  peu  celles  des  deux  acides  en 
conservant  leur  rapport. 

L'expérience  ainsi  faite  n'est  pas  seulement  curieuse; 
elle  est  encore  susceptible  d'applications  utiles.  Soit  en  effet 
de  l'étain  du  commerce,  qui  contient  presque  toujours 
quelques  traces  d'arsenic  ;  en  le  traitant  par  l'eau  régale , 
comme  il  vient  d'être  dit,  et  chauffant  un  peu  pour  décider 
l'action ,  l'étain  se  dissout  avec  rapidité  sans  dégagement 
sensible  d'hydrogène ,  et  l'arsenic  reste  en  poudre  qu'il  est 
facile  de  recueillir.  Il  convient  que  l'étain  soit  réduit  en 
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^lames  minces  au  laminoir,  ou  en  grenailles  en  le  jetant 
fonda  dans  Feau.  M.  le  capitaine  d'artillerie  Massas  a  em- 
ployé ce  procédé  pour  reconnaître  l'arsenic  daus  les  étains 
du  commerce. 

Le  protochlorure  d'étain  traité  par  l'eau  régale  donne  du 
protoxyde  d'azote^  mais,  comme  Faction  serait  trop  vive, 
on  la  tempère,  on  la  règle,  en  ajoutant  au  chlorure  de  Ta- 
cide  miuriatique  et  en  introduisant  successivement  dans  la 
dissolution  des  cristaux  ou  des  cylindres  de  nitre,  comme 
on  Ta  fait  page  217  pour  le  chlorure  de  fer. 

Ces  exemples  suffisent  pour  démontrer  que  c'est  l'affinité 
du  métal  pour  le  chlore  qui  détermine ,  dans  la  sphère 
d'activité,  le  degré  de  désoxygénatîon  auquel  est  ramené 
l'acide  nitrique;  et ,  chose  assez  remarquable,  ce  degré  est 
le  même,  à  ce  qu'il  parait,  que  celui  auquel  descend  l'a- 
cide lorsqu'il  exerce  seul  son  action. 

Ainsi,  l'or  qui  n'est  pas  attaqué  par  l'acide  nitrique  ne 
pourrait  pas  être  dissous  par  l'eau  régale  s'il  ne  trouvait  à 
se  combiner  avec  le  chlore  rendu  libre  par  la  réaction  in- 
testine de  l'eau  régale. 

L'argent,  le  mercure,  le  cuivre,  l'acide  arsénieux,  le 
phosphore,  le  chlorure  de  fer,  etc.,  qui  ne  donnent  avec 
l'acide  nitrique  quedti  gaz  nitreux,  donnent  le  même  pro- 
duit avec  l'eau  régale. 

Le  chlorure  d'étain  donne  avec  les  deux  mêmes  agents 
du  protoxyde  d'azote. 

Je  pourrais  citer  encore  d'autres  exemples  de  cette  uni- 
formité de  produits  obtenus  par  l'emploi  alternatif  de 
l'eau  régale  et  de  l'acide  nitrique  sur  un  même  corps  ;  mais 
j'avoue  n'avoir  pas  fait  assez  d'expériences  pour  donner  au 
rapprochement  que  j'ai  fait  la  plus  grande  généralité. 


.  >M'U.  Ûm.  «ATTEtWXa.     '      ' 
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Sur  la  contraclion  induite.  ^ 

Dans  mon  troisième  Mémoire  sur  la  coutraction  induite 
(Philosophie.  Transatit,,  partie  a,  février  1846,  page  3o3), 
après  avoir  longuement  discuté  les  différentes  hypothèses 
qu'on  pouvait  faire  pour  s'expliquer  ce  phénomène,  j'ai  du 
conclure  qu'il  fallait  le  considérer  comme  étant  dû  à  l'ac- 
tion a^veose-ajiMant  A  vrven  le  mtiscle  peodwit  lu  oob- 
tractîon;  que  c'était,  en  nn  mot,  une  espèce  d'inducdon 
n^veuse.  En  effet,  j'ai  rapporté  dans  le  Mémoire  cité  un 
grand  nombre  d'expériences  qui  prouvent  qu'on  n'obtient 
jamais  des  signes  du  courant  électrique  pendant  ta  contraC' 
tion  des  muscles.  Ainsi  ,  en  éveillant  des  contractions  dans 
une  de  mes  piles  à  éléments  musculaires  dont  le  circuit  est 
fermé  avec  le  galvanomètre  ,  ou  ne  voit  jamais  s'accroitrc 
les  signes  du  contact  musculaire. 

Enfin ,  j'ai  aussi  démontré  que  la  contraction  indtûte  se 
propage  à  travers  une  couche  de  térébenthine  qui  est  assez 
isolante  pour  arrêter  le  passage  de  tout  courant  électrique. 

J'avais  donc  raison  de  déduire  de  ces  phénomènes ,  que 
dans  les  muscles  qui  se  contractaient  et  qui  produisaient 
ainsi  ta  contraction  induite,  il  n'y  avait  jamais  production 
de  courant  électrique ,  et  que ,  par  conséquent ,  on  ne  pou- 
vait pas  avec  cela  expliquer  la  contraction  induite. 

(i)  fox**  tome  XVIII,  page  log;  lome  XIX,  ptge  53. 
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Je  vais  e^f  oser  maintenant  des  nouvelles  recherchtiN 
faites  égaleineut  dans  le  but  de  découvrir  la  nature  du 
phénomène  de  la  contraction  induite,  ([tii  est  à  la  ibis  si 
obscur  et  si  important. 

Après  avoir  vu  que  des  décharges  de  la  bouteille,  très- 
l>etites,  et  qu*on  ne  pourrait  jamais  rendre  sensibles  i\ 
aucun  de  nos  électroscopes  les  plus  délicats,  sont  toujours 
propres  à  exciter  des  contractions  très -violentes  dans  les 
grenouilles,  j'ai  cru  qu'on  pouvait  rechercher  si  la  cause 
de  la  contraction  induite  n'était  pas  une  décharge  ana- 
logue à  celle  de  la  bouteille,  ayant  lieu  dans  le  muscle, 
dans  l'acte  de  la  contraction.  Si  cela  eut  été,  on  ne  devait 
pas  être  surpris  que  le  galvanomètre  ne  donne  aucune  in- 
dication pendant  la  contraction  musculaire. 

J'ai  commencé  par  étudier  si ,  en  faisant  passer  de  très- 
petites  décharges  de  la  bouteille  à  travers  des  masses  mus- 
cidaires,  on  avait  la  contraction  dans  la  grenouille  galva- 
aoscopique ,  qui  touchait  avec  son  nerf  la  surface  du  muscle 
traversé  par  la  décharge.  En  eiSet ,  on  ne  manque  jamais 
de  voir  la  grenouille  galvanoscopique  se  contracter,  tout  en 
employant  des  décharges  extrêmement  faibles,  telles  que 
celles  qu'on  obtient  après  avoir  déchargé  deux  ou  trois  fois 
une  très-petite  bouteille  avec  un  arc  métallique.  Il  est  in- 
utile de  dire  que  la  grenouille  galvanoscopique  reste  isolée 
dans  l'expérience,  n'ayant  que  son  nerf  couché  sur  le 
muscle. 

De  même,  il  faut  dire  qu'on  employait,  dans  ces  expé- 
riences, des  muscles  qui  étaient  réduits  à  ne  plusse  con- 
tracter pendant  la  décharge ,  afin  de  ne  pas  avoir  de  contrai!- 
tion  induite. 

Il  faut  donc  admettre  que ,  malgré  la  bonne  conductibi- 
lité d'une  masse  musculaire,  il  y  a  toujours  une  partie  d^ 
la  décharge  qui  se  porte  à  la  surface  du  muscle,  et  qui  tra- 
verse ainsi  le  nerf  de  la  grenouille  galvanoscopique. 

Ce  phénomène  est  encore  plus  remarquable,  quand  on  \r 
voit  se  produire  lorsqu'on  lient  le  nerf  d(*  la  grenouille 
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galvanoscopique  couché  sur  une  surface  métallisé  &  tra- 
vers lequel,  ou  fait  passer  la  décharge.  On  peut  voir  très- 
bien  le  phénomène  en  faisant  passer  la  déchai|[e  k  travers 
une  lame  d^étain  ou  d^or  sur  laquelle  le  nerf  galvanoaco- 
pique  est  étendu.  Seulement,  dans  ce  cas,. on  n^obdent 
pas,  comme  avec  Tare  musculaire ,  un  si  grand  nombre  de 
décharges  successives  qui  donnent  la  contraction;  ce  qui, 
du  reste,  est  très-4iaturel ,  la  décharge  de  la  bout^lle  étant 
beaucoup  plus  parfaite  nvec  Tare  métallique  qu'à  travers 
le  muscle. 

n  restait  donc  à  voir  si  une  très-petite  décharge  qu'on  fait 
passer  k  travers  une. masse  musculaire  profduirait  encore 
la  contraction  dans  la  grenouille  galvanoscopique ,  quand 
même  une  couche  isolante  était  interposée  entre  la  sorfa^^ 
du  muscle  et  le  nerf  galvanoscopique.  Il  était  naturdi  de 
tenter  aussi  ces  expériences  avec  ces.  mêmes  coiuches  qu'on 
sait  déu*uire  ta  contraction  induite.  J*ai  donc  couvert  la 
masse  musculaire  avec  une  couche  de  térébenthine,  et* j'ai 
posé  sur  cette  couche  le  nerf  galvanoscopique.. 

En  faisant  passer  de  très-petites  décharges,  la  conlrae- 
tion  de  la  grenouille  gali^anoscopigiie  s'obtient  toujours. 
J'ai  répété  bien  des  fois  cette  expérience,  et  je  n'ai  trouvé  de 
différence  que  dans  le  nombre  des  décharges  successives  qui 
donnent  la  contraction  à  travers  la  térébenthine.  Ce  nombre 
est,  en  général,  moindre  que  celui  qu'on  trouve  quand 
la  térébenthine  n'y  est  pas.  Ainsi ,  on  obtient  avec  une  toute 
petite  bouteille  cinq  à  six  et  même  dix  décharges  succes- 
sives qui  donnent  la  contraction  sans  térébenthine;  et  lors- 
que cette  substance  a  été  interposée ,  ce  nombre  est  de  trois 
ou  quatre.  Toujours  l'épaisseur  de  la  couche  isolante  était 
telle,  qu'un  courant  d'une  pile  de  5  couples  ne  pouvait 
pas  la  traverser. 

J'ai  doré  l'arc  musculaire,  et  sur  sa  surface  j'ai  posé  le 
nerf  galvanoscopique;  en  faisant  passer  les  décharges  de  la 
petite  bouteille,  j'avais  toujours  les  contractions  dans  la 
grenouille  galvanoscopique.  Dans  ce  cas  aussi,  il  faut  re- 
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marquer  qù*oii  n'avait  plus  de  contraction  au  delà  de  la 
seconde  ou  de  la  troisième  décharge.  Enfin ,  eu  interposant 
entre  la  surface  musculaire  et  le  nerf  galvanoscopique  des 
James  de  mica  excessivement  minces,  j'avais  encore  les 
contractions  de  la  grenouille  pour  deux  ou  trois  décharges 
successives  de  la  petite  bouteille.  Je  signalerai  ici  un  fait 
assez  notable  qui  s'est  toujours  produit  dans  ces  expé- 
riences. En  faisant  passer  par  la  masse  musculaire  la  pre- 
mière décharge ,  et  la  plus  forte  par  conséquent ,  de  la  bou- 
teille qui  est  accompagnée  d'une  étincelle ,  la  contraction 
de  la  grenouille  galvanoscopique  manque  presque  con- 
stamment. 

Quelles  sont  les  conséquences  qu'on  peut  tirer  de  ces 
expériences,  pour  décider  si  la  contraction  induite  peut 
s'expliquer  avec  une  décharge  électrique  comme  celle  de  la 
bouteille  qui  aurait  lieu  pendant  la  contraction  du  muscle? 

Avant  d'en  venir  à  ce  point,  je  vais  décrire  encore 
quelques  expériences  sur  la  contraction  induite,  dont  les 
résultats  pourront  nous  aider  dans  l'interprétation  do  ce 
phénomène. 

On  a  mis  à  découvert,  sur  un  gros  chien  vivant,  la 
moelle  épinière  dépouillée  de  ses  membranes ,  le  cerveau, 
le  nerf  scîalique  et  les  muscles  de  la  cuisse.  Des  grenouilles 
galvanoscopiques  étaient  disposées  convenablement  sur  ces 
différentes  parties,  et  dans  le  même  temps  on  irritait  l'a- 
nimal, soit  en  lui  serTant  la  patte  avec  une  pince,  soit  eu 
blessant  les  faisceaux  de  la  moelle.  Les  muscles  de  la  cuisse 
se  contractaient  vivement,  et  l'animal  criait  de  douleur. 
En  attendant,  les  seules  grenouilles  galvanoscopiques  po- 
sées sur  les  muscles  contractés  de  la  jambe  présentaient  le 
phénomène  de  la  contraction  induite.  Cette  expérience  a 
été  répétée  avec  le  même  résultat  sur  un  lapin.  De  même, 
des  grenoiiilles  galvanoscopiques  étaient  disposées  sur  les 
viscères  de  Tabdonien  d'un  lapin  vivant,  pendant  qu'on  fai- 
sait passer  un  courant  électrique  à  travers  les  nerfs  pnciimo- 
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gastriques  ou  dans  le  plexus  solaire.  Jamais  les  grenouilles 
galvanoscopiques  ne  m'ont  donné  signe  de  la  eoutraction  in- 
duite. Si  l'on  réfléchit  maintenant  que  -dans  les  premières 
expériences  que  nous  avons  rapportées ,  il  y  avait  certai- 
nement dans  la  moelle  épinière,  dans  le  cerveau,  dans  le 
nerf  scia  tique,  pendant  que  l'animal  criait  et  que  ce  muscle 
se  contractait ,  un  courant ,  de  la  force  quelconque  qu'on 
appelle  nerveuse ,  on  est  forcé  de  conclure  que  le  phéno- 
mène  de  la  contraction  induite  appartient  exclusii^ement 
au  muscle  en  contraction. 

Quant  a  savoir  si  l'on  peut  s'expliquer  la  contraction 
induite  avec  une  décharge  électrique  qui  se  produirait  dans 
la  contraction  du  muscle ,  nous  devons  avouer  franchement 
que  les  expériences  que  nous  avons  rapportées  dans  le  com- 
mencement de  ce  Mémoire,  qui  sont,  du  reste,  les  seules 
qu'on  pouvait  tenter  dans  l'état  actuel  de  la  science  pour 
décider  cette  question ,  ne  suffisent  pas  pour  nous  donner 
une  réponse  complètement  satisfaisante.  En  admettant 
qu'une  décharge  électrique  analogue  à  une  Irès-pelite  de- 
charge  de  la  bouteille  aurait  eireclivement  lieu  pendant  la 
contraction  du  muscle,  nous  n'aurions  d'autre  moyen  pour 
le  connaître  que  celui  même  de  la  contraction  induite  dont 
nous  voulons  découvrir  l'origine.  En  clïet,  il  n'y  a  aucun 
(le  nos  instruments  élcctroscopiques  qui  puisse  nous  mon- 
trer l'existence  d'une  décharge  électrique  telle  que  celle 
donnée  par  une  très-petite  bouteille  décliargéc  avant  pour 
trois  ou  quatre  fois  de  suite  avec  un  arc  métallique. 

La  seule  grenouille  galvanoscopique  peut  nous  montrer 
rexistence  de  telles  décharges.  Quant  à  rinfluence  de  In 
couche  de  térébenthine  sur  les  deux  phénomènes  que  nous 
éludions,  contraction  induite  et  décharge  à  travers  un 
muscle  qui  agit  aussi  sur  la  grenouille  galvanoscopique . 
nous  avons  vu  qu'il  n'existait  pas  de  dillerence  pour  les 
deux  cas.  (lelte  dillerence  existe  vn  inlerposanl  entre  le 
muscle  cl  le  nerf  galvanoscopique,  ou  la  lamcdoi,  ou  celle 


(u35) 

(le  mica  :  ces  lames  empêchent  la  contraction  induite,  san» 
détruire  Teflet  de  la  décharge  de  la  bouteille.  Je  me  gar- 
derai bien  de  conclure  de  cela  que  les  deux  phénomènes  nt* 
peuvent  pas  avoir  la  même  origine.  Nous  ne  connaissons 
pas  exactement  combien  la  décharge  de  la  bouteille  peut 
être  petite  sans  cesser  d'éveiller  la  contraction  dans  la 
grenouille  galvanoscopique  ;  et  nous  avons  vu  que ,  dans 
les  cas  dans  lesquels  la  lame  du  mica  ou  d'or  était  inter- 
posée, le  nombre  des  déchaînes  successives  de  la  bouteille 
qui  agissaient  sur  la  grenouille  galvanoscopique  était  tou- 
jours moindre  que  celui  qu'on  obtenait  dans  l'interposition 
de  ces  lamés. 

Attendons  donc  encore  avant  d'établir  que  la  contrac- 
tion induite  n'est  pas  due  à  une  décharge  électrique  qui  se 
produirait  dans  la  contraction  du  muscle  ;  et  dans  l'impos- 
sibilité où  nous  sommes  de  répondre  à  cette  question  par. 
des  expériences  directes,  laissons-nous  conduire  par  les 
analogies  les  plus  fondées  possibles.  Nous  parcourrons  ce 
champ  dans  un  résumé  général  que  j'espère  être  bientôt  à 
même  de  faire  de  tous  mes  travaux  d'électrophysiologie. 

SECONDE    PARTIE. 

Sur  les  phénomènes  dév^eloppés  par  le  passage  du  courant 
dans  les  nerfs  d'un  animal  vivant  ou  récemment  tué  y 
suivant  sa  direction. 

Dans  mon  quatrième  Mémoire  j'ai  longuement  insisté 
pour  démontrer,  à  l'aide  de  l'expérience,  que  le  courant 
électrique  transmis  par  un  nerf  modifie  son  excitabilité 
d'une  manière  très-différente  suivant  sa  direction  *,  ainsi  le 
courant  direct  détruit  rapidement  cette  excitabilité,  tandis 
que  l'inverse  l'augmente.  En  partant  de  ce  fait,  j'espère 
avoir  donné  une  théorie  satisfaisante  des  principaux  phé- 
nomènes électrophysiologiques. 

Parmi  les  diilércnles  expériences  décrites  à  ce  propos . 


(a36) 

j'ai  dit  un  mot  sur  une  trè^^ingnlière^  et  que  je  vîefis  d'é- 
tudier avec  leplus  grand  soin  possible.  La  grenouille ,  prif- 
parée  de  la  manière  ordinaire  et  coupée  au  bassin ,  est  mise 
à  califourchon  entre  deux  verr^  danff  lesquels  plongent  les 
extrémités  d'une  pile  de  1 5  ou  20  éléments  à  la  Faraday.  U 
est  dair  qu'il  j  a  un  membre  avec  son  nerf  parcouru  par  le 
courant  direct,  et  Tautre  par  le  courant  iiiverse.  Je  crois 
inutile  de  décrire  ici  comment  les  -phénomènes  se  passent 
pendant  ao  ou  aS  minutes. 

D^abord  1^  deux  membres  se  contractent,  soit  en  ouvranf, 
soit  en  fermant  le  circuit.  Ensuite,  on  observe  la  contrac- 
tion du  membre  parcouru  par  le  courant  direct  quand  on 
ferme  le  circuit ,  et  quand  on  Touvre,  c'est  1-autre  memlnre 
qui  se  contracte.  Enfin,  une  seule  contraction  persiste, 
c'est  celle  dp  membre  inverge  quand  le  courant  cesse;  Alors, 
en  tenant  le  circuit  fermé  pendant  quelques  minutes,*  on 
ne  manque  jamais  d'observer  que  le- membre  inverse  qui 
se  contracte  en  ouvrant  est  pris  d'une  contraction  perma- 
nente et  décidément  tétanique.  Quiconque  suit  avec  intérêt 
l'étude  des  phénomènes  électrophysiologîques  doit  être 
saisi  de  loute  rimportance  de  celui-ci ,  qui  établit  une 
liaison  intime  entre  la  force  nerveuse  et  Taclion  du  cou- 
rant électrique  suivant  sa  direction. 

J'ai  donc  mis  tous  les  soins  pour  bien  étudier  ce  phéno- 
mène ,  et  si  je  n'ai  pas  pu  mettre  cette  liaison  dans  toute  son 
évidence  et  l'exprimer  de  la  manière  simple  qui  forme  le 
caractère  d'une  loi  physique,  j'ose  espérer  qu'on  voudra,  en 
partie ,  attribuer  cela  à  l'obscurité  du  sujet ,  et  me  savoir 
quelque  gré  des  efforts  que  j'ai  faits  dans  cette  voie. 

Il  est  très-rare  de  trouver  une  grenouille  qui  ne  présente 
pas  les  phénomènes  que  nous  avons  décrits,  et  surtout, 
cela  ne  manque  jamais  sur  les  grenouilles  conservées  phi- 
sieurs  jours  en  hiver  sans  nourriture.  Dans  ce  cas,  elles 
paraissent  plus  disposées  h  devenir  tétaniques,  et,  en  effet, 
presque  toutes  lo  deviennent,  quand  ou  les  ]>réparc  vi\  leur 
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coupant  la  moelle  épinière  j  et  cela  pendaut  quelques  se- 
condes. Le  phénomène  se  présente  en  général  après  a  5 
ou  3o  minutes  du  passage  du  courant.  La  contraction 
tétanique  dure  très- longtemps ,  et  il  n'est  pas  rare  de 
Tobserver  pendant  2  minutes  ;  il  arrive  souvent  que  quand 
la  contraction  tétanique  a  cessé ,  le  membre  éprouve  en- 
core ,  de  temps  en  temps ,  des  contractions.  Ces  phéno- 
mènes s^obtiennent  également,  en  laissant  passer  le  courant 
sur  les  seuls  nerfs ,  sans  traverser  les  muscles.  De  même , 
on  l'obtient  sur  la  grenouille  vivante*,  seulement,  dans  ce 
cas,  la  contraction  tétanique  dure  beaucoup  moins  de  temps. 
Jamais  le  phénomène  ne  s'obtient  quand  le  courant  agit 
seulement  sur  le  muscle,  ce  qu'on  peut  faire  en  disposant 
la  grenouille  comme  à  l'ordinaire,  sans  Tavoir  coupée  au 
bassin  :  au  contraire ,  on  l'obtient  également  après  avoir 
détruit  la  moelle  épinière. 

U  n'est  pas  nécessaire ,  pour  que  le  phénomène  se  pro- 
duise^ que  les  muscles  se  soient  contractés  au  commence- 
ment du  passage  du  courant,  ce  qui  peut  se  voir  facilement 
en  fermant  le  circuit  à  l'aide  d'un  arc  métallique  terminé 
par  du  papier  qui  emploie  quelque  temps  pour  s'imbiber 
d'eau.  Si  au  lieu  de  faire  cesser  le  courant  en  enlevant  un 
des  réophores  de  la  pile,  on  introduit  entre  les  deux  verres 
un  arc  métallique ,  la  contraction  tétanique  se  voit  égale- 
ment. Mais,  si  cet  arc  est  termine  avec  du  papier  de  manière 
à  faire  cesser  lentement,  pour  la  grenouille,  le  passage  du 
courant ,  alors ,  au  lieu  d'une  contraction  tétanique ,  on  a 
une  suite  de  contractions  qui  se  succèdent  à  de  petits  inter- 
valles de  temps. 

De  quelque  manière  qu'on  fasse  cesser  le  courant  pour 
les  nerfs  du  membre  inverse  ,  la  contraction  tétanique  se 
manifeste.  Il  suffit,  pour  cela,  de  mouiller  le  nerf  avec 
une  grosse  goutte  d'eau,  et  de  le  replier  sur  lui-môme  pour 
qu'il  se  produise;  tandis  que  cela  n'arrive  pas  si  Ton  fait 
cesser  le  courant  pour  le  muscle.  On  obtient  cela  facile- 


menl,  en  portant  le.reophore  de  la  pile,  le  circuil  iétant 
tonjonrs  fermé,  en  contact  du  point  de  la  enisae  où  les  nerfs 
y  pénètrent. 

Voici  encore  une  expérience  qui  prouvera  encore  mieux 
le  r6le  da  nerf  dans  ce  phénomène.  Si  ^  pendant  que  le 
circuit  est  fennec  et  qu'on  s'est  assuré  d'avance  que  la 
contraction  tétanique  peut  s'obtenir  en  ouvrant  le  cir- 
cuit, on  coupe  rapidement  le  nerf  justement  au  point  où  il 
entre  dans  le  muscle,  le  membre  se  contracte  sans  rester 
tétanisé;  mais  si  au  lieu  de  cela  le  nerf  est  coupé  plus 
haut,  près  de  sa  sortie  de  la  moelle  épinière,  on  a  la 
contraction  tétanique  prolongée  pour  longtemps,  comme 
à  l'ordinaire. 

Disons  enfin  les  circonstances  qui  modifient  oti  détruisent 
ces  phénomènes.  Toutes  les  grenouilles  qui  sont  tuées  après 
avoir  été  iBoumises  à  de  fortes  doses  de  morphine,  de  façon 
à  présenter  toutes  les  phénomènes  des  grenouilles  narco- 
tisées ,  ne  donnent  jamais  de  contractions  tétaniques.  H  en 
arrive  autant  sur  des  grenouilles  qu'on  a  obligé  pendant 
longtemps  à  soutenir  de  forts  poids  avec  leurs  jambes. 

La  circonstance  qui  fait  cesser  brusquement  la  contrac- 
tion tétanique ,  c'est  le  passage  du  courant  inverse ,  c'est-à- 
dire  du  même  courant  par  le  passage  duquel  le  phénomène 
se  produit.  En  général ,  deux  ou  trois  secondes  après  que  le 
circuit  est  de  nouveau  fermé ,  le  membre  est  retombé  h  sa 
position  naturelle.  Si,  au  lieu  de  cela,  le  courant  cesse  seu- 
lement de  passer,  il  faut,  en  général,  trois  minutes  pour 
que  cela  arrive  ;  et  c'est  à  peu  près  la  même  chose  si  l'on 
fait  passer  le  courant  direct.  Il  faut ,  pour  obtenir  ces  phéno- 
mènes très-nettement,  ne  pas  renverser  plusieurs  fois  de 
suite  la  direction  du  courant  sur  le  même  nerf. 

J'ai  voulu  essayer  si  l'espèce  de  contraction  tétanique  ou 
plutôt  de  rigidité  cadavérique  dont  un  muscle  est  pris  après 
une  décharge  de  la  bouteille,  était  détruite  par  le  passage  du 
courant  dans  un  nerf  soit  direct,  soit  inverse.  Il  n'en  est 
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rien  -,  mais  il  faut  ajouter  que,  quand  cela  est  arrivé,  il  n\ 
a  plus  de  contraction  par  le  passage  du  courant. 

Disons  enfin  qu^en  agissant  avec  le  courant  électrique 
sur  les  nerfs  des  animaux  à  sang  chaud  et  vivants,  tels  que 
des  lapins  et  des  chiens,  on  voit  très-distinctement  se  pro- 
duire, par  l'action  du  courant  inverse,  un  phénomène 
analogue  à  celui  que  nous  avons  étudié  sur  la  grenouille. 

Seulement,  dans  ces  animaux,  la  contraction  tétanique 
dure  moins  longtemps,  surtout  si  la  vitalité  de  Fanimal 
est  très-grande;  ce  qui,  du  reste,  se  vérifie  sur  la  gre- 
nouille. 

Comment  se  produit  cette  action  tétanique?  Il  est  facile 
de  se  convaincre,  si  Ton  pouvait  en  douter,  qu'il  n'y  a  pas 
d'électricité  qui  se  rend  latente  ou  dans  les  nerfs,  ou  dans 
les  musdes  pendant  le  passage  du  courant  inverse;  j*en  ai 
bien  inutilement  cherché  des  signes  au  condensateur.  De 
même,  il  n'y  a  pas,  après  que  le  circuit  est  ouvert,  de  cou-^ 
rant  électrique  qui  circule;  je  m'en  suis  aussi  bien  assuré 
avec  le  galvanomètre,  et  en  m'aidant  d'une  pile  de  gre- 
nouilles tétanisées. 

Le-  phénomène  que  nous  avons  si  longuement  étudié 
appartient  décidément  au  nerf,  et  tire  son  origine  de  celte 
relation,  qui  nous  est  encore  inconnue,  existant  entre  la 
force  nerveuse»  et  l'action  du  courant  électrique  suivant  sa 
direction. 

Nous  avons  bien  prouvé,  dans  notre  quatrième  série  do 
recherches  électrophysiologiques,  que  le  passage  du  cou- 
rant direct  détruit  l'excitabilité  du  nerf,  et  que  cela  n'a 
pas  lieu  pour  le  courant  inverse  qui  agit  d'une  manière 
opposée.  Le  courant  direct  agît  en  excitant  une  contraction 
quand  il  commence,  que  nous  savons  être  plus  forte  que 
celle  produite  dans  le  même  cas  par  un  courant  inverse. 
On  peut  comparer  un  membre  parcouru  par  le  courant 
direct  à  un  membre  qui  se  fatigue  par  des  efforts  répétés. 
Le  courant  inverse  agirait  d'une  manière  contraire,   et 


pendant  sou    pas 
muler  dans  le  iierf. 

Je  préfère  pourtant  supprimer  des  considérations  tcUeJ 
tjae  celles  <jue  je  viens  de  faire,    à  cause  du  vague  i 
l'incertÎLudc  qu'elles  laissent  dans  tout  esprit  positif. 

A  la  fin  de  mes  recherches  électrophysiologiques,  je  croJs 
TUilc  pourtant  d'essayer  d'embrasser  avec  des  vues  géné- 
rales les  phénomènes  de  la  contraction  musculaire,  de  la 
production  d'élecuicilé  dans  les  poissons,  et  de  la  rela- 
tion entre  le  courant  éleclrique  et  la  force  nerveuse. 

J'aime  à  rappeler  ici  les  faits  que  nous  avons  découvcrU 
(M,  Longei  el  moi)  :  en  agissant  avec  le  courant  sur  les 
nerfs  moteurs,  nous  avons  trouvé  que  l'action  du  courant 
électrique  agit  sur  ces  nerfs  d'une  manière  tout  à  fait  op- 
posée à  celle  qui  a  lieu  sur  les  nerfs  mixtes. 

Le  courant  direct  qui  agit  sur  les  nerfs  moteurs  déter- 
mine la  contraction  dans  la  seconde  période  d'excitabilité 
quand  il  cesse,  el  le  courant  inverse  la  produit  quand  11 
commence.  U  est  naturel  de  croire  que  le  phénomène  de  la 
contraction  tétanique  se  produirait  en  agissant  sur  les  nerfs 
moteurs  par  la  cessation  du  courant  direct.  A  ce  propos,  je 
doia  décrire  un  phénomène  que  j'ai  découvert  récemment, 
et  qui  me  parait  digne  de  quelque  intérêt. 

A  l'aide  d'une  roue  àdents  métalliques  et  isolautes,  ana- 
logue à  celle  de  M.  Masson,  j'ai  fait  passer  le  courant  dans 
une  grenouille  préparée  de  la  manière  déjà  décrite,  c'est- 
à-dire  à  califourchon  entre  deux  verres.  Je  donne  aimï 
5oo  à  600  passages  de  courant  en  dix  ou  quinze  secondes 
à  ma  grenouille.  Alors,  en  essayant  d'interrompre  et  de 
rétablir  Je  circuit,  on  est  frappé -du  phénomène  suivant: 
on  voit  le  membre  inverse  se  contracter  quand  le  circuit 
e^t  fermé,  et  le  membre  direct  se  contracter  quand  te  cir- 
cuit est  ouvert.  En  laissant  le  circuit  fermé  pour  quelques 
minutes ,  on  voit  apparaître  les  phénomènes  ordinaires  qui 
sont  opposés  aux  précédents,  c'est-à-dire  se  contracter  le 


nembre  direct  quand  ie  circuit  est  fermé,  et  Tinverse  quand 
1  est  ouvert.  Si  Ton  cherche  à  reproduire  ces  phénomènes 
iur  les  mêmes  grenouilles,  on  réussit  très-difficilement  a 
cause  du  grand  affaiblissement  produit  par  les  nombreuses 
contractions. 

Voilà  encore  un  fait  qui  fixe  une  nouTcUe  relation  entre 
la  force  nerveuse  et  le  passage  du  courant  électrique  sui- 
vant sa  direction .  Je  reprendrai  tout  cela  dans  les  vues  gé* 
nérales  que  j'ai  annoncées* 


SDR  U  REUTION  ENTRE  L'INTENSITÉ  DU  COURANT  ÉLECTRIQUE 
ET  CELLE  DE  L'EFFET  PHYSIOLOGIQUE  CORRESPONDANT  ; 

Par  m.  Ch.  MATTEUCCI. 


SEPTIÈME  ET  DERNIÈRE  SÉRIE. 

J'achève  la  série  de  mes  recherches  électrophysiolo- 
giques, en  exposant  dans  ce  Mémoire  celles  qui  m'ont  oc- 
cupé bien  des  fois,  et  sur  lesquelles  j'ai  de  nouveau  insisté 
récemment;  recherches  relatives  au  point  le  plus  élevé, 
je  dirai  même  le  plus  physique  de  toute  l'électrophysio- 
logie. 

Nous  admettons  comme  bien  démontré  par  l'expérience 
que  l'action  électromagnétique,  de  même  que  Faction 
électrochimique,  nous  donnent  la  mesure  du  courant  élec- 
trique-, en  d'autres  termes,  que  des  quantités  différentes 
d'électricité  produisent  des  effets  chimiques  et  magnétiques 
qui  sont  proportionnels  à  ces  quantités.  Quelle  est  donc  la 
relation  de  ce  genre  entre  la  quantité  d'électricité  et  la 
contraction  excitée  par  cette  quantité  d'électricité  transmise 
dans  un  nerf  d'un  animal  vivant  ou  tué  le  plus  récemment 
possible?  Dans  un  premier  Mémoire  publié  il  y  a  trois  ans 
dans  les  annales  de  Chimie  et  de  Physique,  et  dans  une 
communication  que  j'ai  eu  l'honneur  de  faire  à  l'Associa- 
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1  Britaituicjut;  de  Tui'k  ,  J'avais  déciît  mes  preiiiièi-cs  t: 
périencca  sur  ce  sujet  ^  toulefois,  J'ai  toujours  dcsiré  être  1 
à  même  de  renouveler  ces  recherches  avec  des  appareil» , 
beaucoup  plus  parfaits  que  je  n'en  avais  eu  d'abord. 

Tous  les  appareils  que  j'ai  employés  ont  elé  exécutés  avec 
beaucoup  de  talent  par  M.  Breguet.  Le  principul  parmi  ces 
appareib,  /*/.  fil,  Jîg-  i ,  a  été  déjà  décrit  dans  ma  qua- 
trième série;  Je  donnerai  dans  la  suite  de  ce  Mémoire  h 
description  des  autres  appareils. 

Voici  la  disposition  générale  de  l'expérience  :  Une  gre- 
nouille préparée  rapidement  est  réduite  à  moitié,  c'est-à- 
dire  à  une  jambe  avec  sa  cuisse,  son  nerf  lombaire  et  un  ' 
morceau  de  moelle  épinière.  Un  courant  électrique  ou  une 
décharge  de  la  bouteille  de  Leyde  passe  par  une  certaine 
longueur  de  ce  nerf.  L'effet  électrophysiologique  est  U 
contraction  du  membre  qui,  dans  un  certain  temps,  s'élévr 
à  une  certaine  hauteur.  Maintenant,  qu'on  fasse  passer  uti(> 
quantité  d'électricité,  moitié,  un  tiers,  un  quart,  etc.,  el 
qu'on  mesure  l'eiTet  électrophysiologique  correspondant, 
c'est-à-dire  h  quelle  hauteur  et  pendant  combien  de  temps 
le  membre  est  élevé. 

On  voit  qu'il  n'est  pas  difficile  de  poser  le  sujet  de  la 
recherche-,  mais  la  difficulté  pratique  est  très-grande.  Je 
croîs  inutile  d'exposer  en  quoi  cette  difficulté  consiste  ;  il  est 
trop  facile  de  le  reconnaître.  J'ai  dû,  par  conséquent, 
borner  mes  études  à  découvrir  la  relation  entre  les  effets 
âectrophysiologiques  et  les  quantités  d'électricité  qui  les 
produisent,  trouvant  presque  impossible  de  parvenir  à  des 
mesures  approximatives  de  ces  mêmes  effets  ahsoîus. 

En  faisant  passer  dans  le  nerf  de  la  grenouille  disposée 
dans  l'appareil  décrit  dans  la  quatrième  série, ^^.  i,  un 
courant  électrique  de  différentes  piles,  et  en  notant  les  mou- 
vements de  l'index  dans  les  différents  cas,  on  voit  que  le 
membre  est  élevé  à  la  même  hauteur  par  des  courants  bien 
dîHiérents.  Ainsi ,  j'ai  trouvé  que  le  courant  d'ime  pile  de 
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6  couples  de  Grove ,  celui  de  6  piles  à  la  Faraday,    aver 
un  fort  électro-aimant  dans  le    circuit,  enfin  celui  d'un 
seul  couple  à  la  Wheatstone,  me  donnent  le  même  nombre 
de  degrés  pour  le  mouvement  de  l'index  de  mon  appareil. 

Il  est  facile  de  voir  par  là  que  tous  ces  courants  sont  trop 
forts  pour  les  effets  qu'on  veut  comparer  entre  eux  :  ce 
serait  exactement  la  même  cbose  que  si  l'on  prétendait 
mesurer  différents  courants  avec  un  galvanomètre  dont 
l'aiguille  serait  poussée  à  90  degrés  par  le  plus  faible.  II 
fallait  donc  trouver  le  courant  le  plus  faible,  qui  produisait 
la  contraction  moyenne  la  plus  grande  possible.  Voici 
comment  j'ai  réussi  à  cela.  J'emploie  un  petit  couple  à 
force  constante,  à  la  Wheatstonc,  dans  le  circuit  duquel 
j'introduis  un  cylindre  d'eau  distillée.  Cette  eau  est  contenue 
dans  un  tube  de  verre  de  i  centimètre  de  diamètre,  plié 
enU,  et  long  de  l'^jSo.  En  enfonçant  plus  ou  moins  les 
iils  métalliques  dans  ce  tube,  je  fais,  à  volonté,  varier  la 
résistance  du  circuit.  Voici  tous  les  détails  de  l'expérience  : 
le  couple  de  Wheatstone  était  exactement  comme  celui  dé- 
crit dans  le  Mémoire  de  cet  habile  physicien^  le  circuit  sr 
composait  d'un  fil  de  cuivre,  couvert  de  soie,  de  j  milli- 
mètre  de  diamètre,  qui  servait  à  fermer  le  circuit  inter- 
rompu par  le  cylindre  d'eau  distillée. 

Les  extrémités  de  ce  fil ,  qui  plongeait  dans  l'eau,  étaient 
en  platine;  la  longueur  du  fil  de  cuivre  était  en  tout  de 
3  mètres.  Le  circuit  était  fermé  et  interrompu,  en  plongeant 
rapidement  avec  la  main,  un  bout  de  fil  dans  une  capsule 
remplie  de  mercure.  La  pile  et  mon  appareil  étaient  par- 
faitement isolés,  et  le  fil  de  cuivre  avec  lequel  on  inter- 
rompait et  Ton  rétablissait  le  circuit,  était  verni  au  point  où 
il  était  tenu  à  la  main. 

La  longueur  de  la  couche  d'eau  distillée  à  laquelle  on 
trouve  le  courant  que  j'appelle  limite  était  à  peu  près  de 
88   centimètres  dans  le  cas  des  grenouilles  très-vivaces , 
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M  préparées,   ei    pour  les  premières,    i3  ou  .lu 

B  ;  Pour  que  les  r^ultals  de  ces  espériences  soient 

■  rables  qu'où  puisse  l'espérer  dans  re  geure  de 

M  il  faut  que  le  circuit  soit  ouvert  et  interrompu 

^^HB  :Dies  intervalles  de  temps.    Je  laisse  le  circuit 

fermé  le  moins  de  temps  possible,  et  entre  une  expérience  el 

I  fais  passer  i5  à  ao  secondes  constamment.  C'est 

lou"  courant  direct  qui  est  employé,  cl  je  me  crois 

dis  'n  dire  les  raisons. 

'  '  nce  qui  était  portée  par  la  couclie  de  88  centi- 

.  et  qui  me  prouvait  que  j'étais  parvenu  au 
Cl  était  très-tiisliucte  avec  mon  appareil;  ainsi 

à   une  ?ur  de  celte  couche  de  quelques  contimèires 

moindre,  j  avais  l'indication  la  plus  grande,  celle  qui  était 
donnée  quand  il  n'y  avait  pas  la  couche  d'eau  dans  le  cir- 
cuit. Avec  la  couche  de  88  centimètres,  l'indication  était  de 
a  a  4  degrés  moindre ,  et  pour  une  lougueur  de  70  à  yS  cen- 
timètres, la  diminution  était  sensible. 

Dans  le  grand  nombre  d'expériences  que  j'ai  tentées  sur  ce 
sujet,  j'ai  toujours,  dans  chacune  en  particulier,  cherché 
la  longueur  de  la  couche  qui  me  donnait  le  courant  limite. 
Je  répète  que  cela  m'était  très-facile,  en  rapprochant  plus 
ou  moins  les  ds  métalliquvâ  dans  l'eau.  MainltinanL,  com- 
ment faire  passer  dans  le  même  nerf,  tantôt  la  moitié,  le 
tiers ,  le  quart  de  l'électricité  P  Après  beaucoup  d'essais ,  je 
suis  revenu  à  ma  première  méthode,  comme  la  moins 
inexacte  possible.  Quand  je  veux  faire  passer  la  moitié  de 
l'électricité  par  le  nerf,  j'interpose  un  second  nerf  entre  la 
pince  et  la  cuisse;  pour  un  tiers  du  courant,  j'en  ajoute 
deux ,  ainsi  de  suite. 

Théoriquement,  et  eu  égard  à  ta  grande  résistance  du  cir- 
cuit, on  peut  admettre  comme  vrai  que  la  moitié  du  courant 
pasK  dans  chacun  des  deux  nerfs,  un  tiers  dans  chacun  des 
trois,  ei  ainsi  de  suite;  mais,  eu  égard  aussi  à  la  1: 
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conductibilité  du  nerf,  qui  est  certainement  par  sa  nature  (i) 
et  par  ses  dimensions  au  moins  aussi  grande  que  celle  de  la 
couche  d^eau,  on  pouvait  s'attendre  qu'en  augmentant  le 
nombre  des  nerfs,  le  courant  total  aurait  dû  augmenter,  et 
par  là  aussi,  dans  le  cas  de  deux  nerfs ,  en  passer  un  peu  plus 
que  la  moitié  du  courant  qui  passait  dans  un  seul  nerf:  dans 
le  cas  des  trois  iierfs,  encore  plus  du  tiers  pour  chaque  nerf 
du  courant  qui  passait  dans  un  seul  ^  ainsi  de  suite.  En 
effet,  en  introduisant  un  galvanomètre  dans  le  circuit  dans 
les  différents  cas,  on  pouvait  juger  de  l'augmentation 
produite  par  les  nerfs  successivement  ajoutés  (a). 

Afin  que  ces  nerfs  fussent  semblables  en  tout  le  plus 
possible,  on  employait  toujours  des  nerfs  pris  sur  des  gre- 
nouilles préparées  dans  le  même  temps  que  celle  mise  en 
expérience.  Il  faut,  en  les  plaçant  l'un  à  côté  de  Pautre,  ne 
pas  les  faire  toucher  ensemble  :  j'ai  constamment  observé 
que,  quand  cela  avait  lieu,  et  que  le  nerf  de  la  grenouille 
de  l'appareil  était  enveloppé  par  les  autres  nerfs  ajoutés , 
il  n'y  avait  plus  de  signes  de  contraction  en  faisant  passer 
le  courant,  ce  qui  arrivait  tout  de  suite  en  laissant  le  même 
nombre  de  nerfs,  mais  séparés  l'un  de  l'autre.  Je  regarde 
ce  résultat  comme  une  nouvelle  preuve  de  ce  que  la  cause 
de  la  contraction  par  le  courant  électrique  est  la  décharge 
qui  a  lieu  au  commencement  et  à  la  (in  du  circuit. 

Voici  comment  les  phénomènes  se  passent  généralement 
dans  ces  expériences  :  Si  l'on  commence  à  ajouter  le  se- 


(i)  Un  fil  de  chanvre  imbibé  d^eaii  et  un  filament  nerveux,  à  peu  près  et 
autant  que  possible  de  mêmes  dimensions ,  présentent  des  résistances  qui 
sont  dans  le  rapport  suivant  :  12  pour  le  fil  humide,  et  x5  pour  le  nerf.  Il 
fuut  que  le  nerf  s^it  bien  frais  pour  présenter  cette  résistance;  elle  au{j- 
mente  rapidement  à  mesure  qu^il  se  dessèche.  Cette  résistance  est  moindre 
si,  au  lieu  do  toucher  le  nerf  avec  les  extrémités  métalliques,  on  touche  des 
parties  musculaires  en  contact  avec  le  nerf. 

(2)  En  faisant  ces  expériences,  j''ai  trouvé  que  si  la  couche  d^eau  était 
plus  résistante  que  le  nerf,  on  n''avait  pas  d^augmcntalion  sensible  dans  le 
courant  en  mettant  deux ,  trois  ou  quatre  nerfs  dans  le  circuit  au  lieu  d'un. 
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cond,  le  troisième,  etc. ,  nerf  quaûd  le  courant  est  encore 
suffisamment  loin  de  la  limite ,  alors  on  voit  constammept 
qu'avec  deux,  trois  et  même  quatre  nerfs,  la  contraction 
reste  la  même,  ou  à  peu  près,  comme  quand  il  n*y  afait 
que  le  seul  nerf  de  la  grenouille  de  l'appareil.  An  con- 
traire, quand  ces  expériences  se  faisaient  lorsque  le  courant 
était  moindre  que  le  courant  limite,  le  second  nerf  ajouté, 
il  n'y  avait  jJus  de  contraction  mesurable.  1 

C'est  en  partant  du  courant  limite,  qu'il  fai\t,  je  répète,  ] 
déterminer  dans  chaque  cas  en  faisant  les  expériences  aree 
toutes  les  précautions  décrites,  et  en  attendant  tonjours  que 
les  contractions  naturelles  de  la  grenouille  aient  cessé, 
qu'on  parvient  à  des  résidtats  numériques  suffisamment 
comparables  .entre  eux. 

Avant  de  donner  ces  nombres,  il  faut  que  je  parle  d'une 
autre  recbercbe  que  j'ai  dû  faire  pour  rendre  ces  résuluts 
aussi  vrais  que  possible.  C'était  celle  de  la  durée  de  ces  • 
contractions  petites  ou  grandes,  quelles  qu  elles  fussent. 
J'ai  fait  cela  avec  l'appareil  PL  III,  fig,  2 ,  et  que  je  crois 
analogue ,  quant  au  principe ,  à  celui  sur  lequel  sont  fondés 
les  appareils  que  MM.  Wheatstone  et  Breguet  ont  inventés 
pour  mesurer  la  vitesse  des  projectiles.  C'est  un  électro- 
aimant  dont  l'ancre  est  mobile,  et  qui,  dans  ses  mouve- 
ments, vient  à  pousser  contre  le  bouton  d'un  chronomètre. 
Le  petit  poids  que  la  grenouille  soulève  dans  la  contraction 
est  construit  de  manière  à  fermer  ou  à  interrompre  le  cir- 
cuit de  l'électro-aimant.  Quand  la  contraction  a  lieu,  \v 
circuit  est  interrompu,  et  il  est  rétabli  l'instant  d'après, 
quand  la  contraction  cesse.  Alors,  il  s'ouvre  de  nouveau: 
ainsi  de  suite.  On  voit  par  là  qu'on  peut  ai;îsi  lire  sur  \v 
chronomètre  l'intervalle  de  temps  écoulé  entre  deux  con- 
tractions qui  se  succèdent  sans  aucune  perte  d^  temps  entrt* 
elles.  J'ai  trouvé  ainsi  que  cet  intervalle  est  constant  pour 
les  premières  10  ou  i5  secondes,  dans  lesquelles  il  est  de 
o",  25  5  après,  il  devient  plus  long,  el  il  reste  de  o",  33  poui 
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10  ou  i5  secondes  encore,  et  ile  suite  il  devient  de  o'',4'^ 
o",58,  etc. 

En  faisant  varier  la  longueur  de  la  couche  d'eau  dans  les 
différentes  expériences  et  avec  la  grenouille  encore  très- 
vivace,  j'avais  des  contractions  difTérentes  à  mon  appareil 
de  6  à  lo  degrés  jusqu'à  28  ou  32  degrés.  La  durée  de  Fin- 
tervalle  entre  deux  contractions  a  été  sensiblement  la  même 
(0^^,30  à  o",33) ,  etc. 

Enfin,  il  fallait  tâcher  de  mesurer  la  durée  des  deux 
actes  différents  qui  se  produisent  dans  le  membre  de  la  gre- 
nouille  dans  l'intervalle  qui  sépare  deux  contractions; 
en  effet,  le  membre  est  élevé  et  se  contracte,  et  puis  il 
cesse  d'être  contracté  et  retombe. 

J'ai  employé  pour  cela 'la  même  méthode  que  le  célèbre 
Watt,  je  crois,  a  employée  le  premier  pour  déterminer  la 
vitesse  des  pistons  et  des  machines.  Une  pointe  très-légère 
était  fîxée  à  la  petite  tige  attachée  à  la  gauche  de  la  gre- 
nouille, et  contre  cette  pointe,  pendant  la  contraction,  je 
faisais  toucher  un  disque  enfumé  qui  tournait  rapidement 
d'un  mouvement  uniforme. 

La  trace  que  la  pointe  fait  dans  sou  élévation  peut 
indiquer  le  temps  de  la  durée  de  cette  élévation  quand 
on  connaît  le  temps  d'une  révolution  du  disque.  Mon  disque 
faisait  48  tours  par  seconde. 

J'ai  trouvé,  par  un  grand  nombre  d'expériences,  que  la 
durée  de  la  coiilraclion  véritable  élait  beaucoup  plus  pe- 
tite que  celle  de  la  descenlc  ou  du  retour  du  membre,  et 
que  la  différence  devenait  d'autant  plus  grande  <fue  le 
muscle  était  plus  fatigué. 

Je  puis  estimer  la  durée  de  la  véritable  contraction  <Ians 
mes  expériences  à  moins  de  -j—  de  seconde. 

Voici  5  dans  un  tableau ,  les  résultats  d'un  assez  grand 
nombre  d'expériences  :  j'ai  mis  dans  la  première  colonne 
le  nombre  de  l'expciicncc ,  dans  la  seconde  le  nombre  de 
filets  nerveux  (jui  sont  parcourus  par  le  courant ,  ce  qui 
équivaut  à  son  inlcnsité,  et  enfin   dans    la    troisième  le 
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nombre  qui  exprime  la  contracdon  en  àegréê  de  Tappareil 
de  M.  Bregaet. 

1i^  de  rflocpérienee.    Vfovàhn  âm  nerfi.  Degrés  de  la  coatraeiioii. 
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4 

20 

0 

12 

0 

10 

0 

6 

0 

I  20  o 

10" l  2  10  O 

3  3  o 

En  examinant  avec  attention  les  nombres  que  je  viens 
de  rapporter,  et  en  ayant  égard  aux  considérations  exposées 
plus  haut,  et  surtout  à  celles  qui  établissent  que  le  cou- 
rant total  augmente  sensiblement  avec  le  nombre  des  nerfs, 
il  me  semble  qu'il  faut  conclure  de  ces  expériences  qu'il 
est  démontré,  autant  qu'on  peut  le  démontrer  dans  ce 
genre  d'expérîenccs ,  gue  V effet  électrophysiologique  est 
proportionnel  à  r intensité  du  courant  électrique. 
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ANALYSÉS  BB  QUELQUES  GRÉS  GERAMES  ; 

Par  m.  SÀLVÉTAT, 

ChimUta  de  U  MannfÉGUire  nfttioiule  de  Sèfres. 


La  fabrication  des  grès  cérames,  fins  et  grossiers,  n'a 
pas  été,  jusqu'à  présent,  ramenée,  relativement  à  la  com- 
position de  la  pâte,  à  des  proportions  simples  et  définies. 
Fréquemment  consulté  sur  la  valeur,  pour  cet  usage,  de 
certaines  argiles  plastiques ,  j'ai  cherché,  par  l'analyse  des 
(piantités  de  silice  et  d'alumine  renfermées  dans  les  grès ,  à 
connaître  dans  quelles  limites  ces  éléments  pouvaient  va- 
rier ,  en  prenant  en  considération  la  natui'e  du  vernis  dont 
ces  produits  céramiques  sont  recouverts.  J'ai  choisi  pour 
point  de  départ  les  grès  les  pflus  connus ,  ceux  dont  les  bonnes 
qualités  ont' assuré  la  réputation.  Cinq  avaient  reçu  une 
glaçure  par  des  procédés  divers ,  cinq  autres  étaient  à  l'état 
de  grès  mats. 

Tous  ces  grès  ont  été  pulvérisés,  puis  traités  par  l'eau  et 
séchés.  L'eau  ne  leur  a  rien  enlevé.  Il  était  indispensable 
de  leur  faire  subir  cette  opération ,  afin  de  ne  pas  considérer 
comme  partie  constituante  les  alcalis  qui  auraient  pu  péné- 
trer mécaniquement  la  pâle  pendant  l'opération  du  salage , 
et  qui  n'auraient  été  qu'interposés. 

On  a  attaqué  la  poudre  fine  séchée  par  l'acide  hydro- 
fluorique ,  et  les  éléments  ont  été  séparés  par  les  procédés 
ordinairement  employés.  La  silice  a  été  dosée  directement 
dans  une  attaque  par  le  carbonate  de  soude. 

Les  tableaux  qui  suivent  renferment  les  résultats  ainsi 
obtenus  : 
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Gret  cérames  lustrés  et  gtaeét. 


MMTANGBS. 

▼▲muuix. 

(1). 

■auimoaa. 

rmtcasii. 

HOtSIRLUV. 

SAorr-AiUM. 

(1). 

Silice .  ; 

74,oo 
M,o4 

2,00 

o,6o 
0,17 
1,06 
o,x3 

74,60 
19,00 
4.a5 
o,6.A 
Traces. 
i,3o 
0,93 

64,01 

•J4,.'k) 
8,5o 
o,56 

l,4'2 

0,0^ 

7i> 
19,50 

3,90 
o,5o 

0,80 

-  o,5o 

o,5o 

75,00 

•il,  10 

1,00 

0,2s 
Traces. 

0,84 
0,81 

Alomlae 

Oxyde  do  for... 

Chaux 

Magnésie 

Alcalis 

Perte 

* 

(1)  Grès  d«  Vtaihsll,  pâte  blSMli&tre  flne,  biea  tourné*,  à  sartece  extérieur*  por«us, 
Terslssée  ao  sel  marUi. 

(1)  Grès  de  Bslsiaborg  ea  Seanle,  pèle  frlsâire  grossière  aal  tearnie,  faralM*'!  sa 
sel  marin. 

(4)  Grès  de  VoIsinUea.  ttbricatlon  de  M.  Ziègler.  pâte  blanoliàtre  Ine  Mes  trafalUée. 
Tsraissée  aa  sel  narla. 

(«)  Grès  de  Saint^mand ,  pète  ooaunane,  à  ooBTerte  lerreaae.  Ce  très  avait  déjà  4ié 
aaaiTsé  par  M.  Bertbier;  eetie  analyse  eonflrme  la  sienne. 

Grès  cérames  mats. 


SUBSTANUKS. 


SAVEIUMB8. 

(6). 


•     «     •     •    • 


Silice 

Alumine 

Oxyde  (Je  fer. . 
Chaux. 

Magnésie 

Alcalis 

Perte 


65, 80 
27,64 

1,12 
0,64 
0,24 
o,3i 


(7). 


62,00 

'i:i,00 

14,00 

o,5o 

Traces , 

1 ,00 

o,5o 


JAPON . 

•    (8). 


62,04 

20, 3o 

i5,58 

1,08 

Traces . 

Traces. 

1,00 


BALTIMOBE. 

(9). 


67,40 
29,00 
•2,00 
0,60 
0,00 
0,60 
0,40 


WBOOMTOOU. 


(10). 


66,49 

•26,00 

6,1-2 

1,04 

o,i5 
0,20 
0,00 


(6)  Grès  de  Sareiffnies,  pâte  brun  clair,  grossière,  très-sonore. 

(7)  Grès  de  la  Chine,  pâte  très-flne  bien  trayaillée,  fortement  colorée  en  brun-rouge. 

(8)  Grès  du  Japon,  pâte  de  même  apparence  que  celle  de  la  Cbine. 

(9)  Grès  de  Baltimore,  pâte  blanchâtre  très-Gne. 

(10)  Grès  de  Wedgwood,  pâle  Jaunâtre  très-Hno.  très-sonore,  bien  tonrni^e. 


L'analyse  de  celle  poterie  (grès  de  Wedgwood)  faite  il 
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y  a  quelques  années,  par  M.  Buisson,  lui  avait  donné  le^ 
résultats  suivants  (i)  : 

Silice 62 

Alumine 24 

Oxyde  de  fer ...  .  i 

Chaux .  2 

Soude 8 

Perte 3 

La  présence  d'une  aussi  grande  quantité  de  soude  dans  ce 
grès  comme  élément  normal  me  parait  inadmissible*,  une 
semblable  composition  analogue  à  quelques  verres  à  bou- 
teille aurait  certainement  fondu  ,  et  il  est  à  peine  possible 
de  Tadmettre  comme  alcali  interposé ,  en  raison  de  la  finesse 
du  grain ,  et  de  Timpermésibilité  de  la  pâte  des  grès  du  cé- 
lèbre potier.  C'est  le  doute  que  je  conservais  à  l'égard  de 
l'exactitude  de  cette  analyse ,  qui  m'a  engagé  à  la  répéter^ 
et  les  résultats  auxquels  je  suis  arrivé  font  disparaître  toute 
incertitude. 

Pour  vérifier  la  valeur  des  données  fournies  par  l'ana- 
lyse ,  et  constater  l'influence  de  la  température  sur  la  fusi- 
bilité d'un  composé  de  cette  sorte,  j'ai  soumis  à  la  tem- 
pérature des  fours  de  porcelaine  de  Sèvres  des  fragments 
des  grès  analysés,  et,  pour  la  plupart,  ils  ont  subi  cette* 
température  sans  s'altérer. 

Cependant  les  grès  n°*  7  et  8  de  la  Chine  et  du  Japon 
se  sont  considérablement  ramollis  et  agglutinés.  Le  grès 
n*'  3  de  Frechen  s'est  un  peu  aflaissé.  L'intensité  de  la  colo- 
ration qu'ont  prise  ces  diverses  poteries  s'est  mainlenur 
proportionnelle  à  la  quantité  de  l'oxyde  de  fer  indiquée  dans 
l'analyse. 

Les  résultats  qui  précèdent,  obtenus  sur  des  produits  ve- 
nant de  localités  très-éloignées,  mettent  en  évidence  que. 


(1)  Traité  des  Arts  céramiques,  par  M.  A.  Bronj-niarl,  lome  11,  page  200. 
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sous  le  rapport  de  leur  contenance  en  silice,  eu  n^ayant  pas 
égard  à  la  température  nécessaire  pour  les  cuire,  les  grès 
cérames  peuvent  être  séparés  en  deux  groupes  :  l'un  sili- 
ceux, renfermant  les  grès  à  yS  pour  loo  d'acide  silicique; 
l'autre ,  moins  siliceux,  formé  par  les  grès  qui  ne  contien- 
nent que  62  à  66  pour  100  de  cet  acide.  Le  reste  des  élé- 
ments dans  les  deux  groupes  se  compose  d'alumine,  d'oxyde 
de  fer,  de  chaux  et  d'un  peu  d'alcali ,  en  proportions  varia- 
bles, mais  l'alumine  étant  toujours  l'élément  dominant. 

La  fusibilité  du  composé,  et  par  conséquent  la  tempé- 
rature à  laquelle  il  convient  de  porter  la  poterie  pour  la 
cuire  sans  déformation,  dépend  des  proportious  de  ce  mé- 
lange. 

La  composition  chimique  de  la  pâte  parait  du  reste  inti- 
mement liée  à  la  nature  du  vernis  dont  elle  est  recouverte. 
En  jetant  un  coup  d'œil  sur  le  deuxième  tableau  qui  contient 
lés  grès  mats,  on  voit  immédiatement  que  ces  grès  se  clas- 
sent tous  dans  le  deuxième  groupe ,  tandis  que  ceux  qui 
composent  le  premier  tableau  appartiennent  au  premier 
groupe ,  à  une  seule  exception  fournie  par  le  grès  de  Fre- 
chen,  recouvert  d'une  glaçure  terreuse.  Les  grès  n°^  i  ,  2 
et  4  5  qui  ont  reçu  un  simple  lustre  par  le  procédé  du  salage , 
renferment  environ  ^5  pour  100  de  silice. 

Cet  excès  de  sîlice,  conseillé  par  la  pratique,  indiqué  par 
l'expérience  seule,  a  bien  certainement  pour  but  de  faci- 
liter la  décomposition,  sous  les  influences  réunies  de  la  va- 
peur d'eau  et  d'une  température  élevée  ,  du  chlorure  de  so- 
dium projeté  dans  les  foyers  à  la  fin  de  la  cuisson. 

Ces  prévisions  ont  été  pleinement  confirmées  par  l'expé- 
rience. J'avais  cru  devoir  faire  faire  quelques  essais,  afin 
d'établir  si  l'action  du  sel  sur  la  silice  était  différente  suivant 
l'état  de  combinaison  de  cet  acide. 

Deux  compositions  de  grès  ,  formées  de  façon  que ,  cuites , 
elles  représentassent  la  composition  du  grès  de  Voisinlieu , 
ont  été  faites,  Tune,  avec   une  ari^ile  nalurellc  j>lasli((uc 
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oflrant  la  composition  désirée ,  dégraissée  par  du  ciment  de 
la  même  argile ,  Tautre ,  avec  une  argile  plus  alumiueuse , 
mais  dégraissée  par  une  proportion  convenable  de  .sable  pur. 

Toutes  les  deux  ont  été  façonnées ,  puis  cuites  Tune  à  côté 
de  l'autre  et  vernissées.  Après  la  cuisson ,  elles  étaient  com- 
plètement et  également  vernies.  Un  pot  de  grèsdc  Saveignies, 
placé  à  côté  des  deux  qui  précèdent,  avait  à  peine  pris 
un  lustre  léger. 

QuoiquMl  soit  impossible  de  décider,  à  priori ,  sMl  faut 
attribuer  Tidentité  d'action  du  sel  marin  sur  les  deux  com- 
posés qui  précèdent ,  soit  à  ce  que  les  argiles  ne  sont  que 
des  mélanges  naturels  de  sable  et  de  silicates  d'alumine , 
soit  à  ce  que,  sous  l'influence  d'une  température  élevée,  le 
sable  lui-même  se  combine  directement  à  l'alumine,  ou 
au  silicate  d'alumine,  comme  semblent  le  prouver  d'an- 
ciennes expériences  de  M.  Berthîer,  il  n'en  résulte  pas 
moins  pour  la  pratique  ce  fait  important,  que  le  sel  marin, 
dans  les  circonstances  convenables ,  est  décomposé  quel  que 
soit  l'état  de  la  silice  dans  la  combinaison,  pourvu  qu'elle 
y  soit  en  quantité  suffisante*,  il  ne  me  paraît  pas  inutile  de 
rappeler  ici  que  MM.  Brongniart  et  Malaguti  n'ont  pu 
donner  au  biscuit  de  la  porcelaine  de  Sèvres  qu'un  glacé 
à  peine  sensible  en  soumettant  cette  substance  à  l'opération 
du  salage  (i). 

En  résumant,  on  peut  déduire  des  analyses  et  essais  qui 
précèdent  les  propositions  suivantes  : 

1*^.  Les  grès  cérames  peuvent  se  diviser,  d'une  manière 
générale,  en  deux  groupes,  sous  le  rapport  de  leur  conte- 


(i)  Toutes  les  p&tes  de  service  sont  composées  à  Sèvres ,  de  manière  h 
renfermer  : 

Silice 58,0 

Alumine 34,5 

Chaux 4)^ 

Potasse 3,o 

ioo,o 
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nance  en  silice.  Ik  en  renferment  nne  quantité  variable 
entre  0,75  et  o,62i. 

a®.  Les.  grès  mats  en  contiennent  généralement  moins 
qœ  les.  grès  Ternisses. 

3^.  La  glaçnre  par  le  sel  marin  parait  exiger  nn  excès 
d'acide  siliciqoe;  tes  autres  glaçures  s'appliquent  indis- 
tinctement sur  toute  pftte ,  quelle  que  soit  sa  richesse  en    \ 
silice. 

4^-  La  glaçnre  appliquée  sur  le  grès  augmente  à  peine  \ 
la  proportion  d'alcali  renfermée  dans  la  pftte;  ces  alcalis  î 
sont  fournis  aux  grès  mats  par  le^argiles  qui  en  renferment  - 
toutes  en  quantité  variable. 
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EXPERIENCES 

Sir  les  ■oëilcatiois  fie  les  agents  ■éeiB^iies  iaprinent  a  la  ceDdictibililé 

des  corps  heBOgènes  poir  la  chaleir  ; 

Par  m.  h.   de  SENARMONT. 


(Présentées  à  PAcadémie  des  Sciences,  dans  sa  séance  du  i5  mai  1848.  ) 


Les  lois  de  la  propagation  de  la  lumière ,  dans  les  milieux 
cristallisés,  dépendent  de  leur  constitution  intérieure,  va- 
riable autour  d'un  même  point  suivant  la  direction  que  Ton 
considère ,  constante  suivant  une  même  direction ,  quelle 
que  soit  la  position  que  ce  point  occupe  dans  la  masse  en- 
tière. Dans  les  milieux  homogènes  en  équilibre  moléculaire 
forcé,  dans  le  verre  comprimé  ou  trempé  par  exemple,  ces 
lois  dépendent  non-seulement  d'une  constitution  intérieure, 
qui  peut  être  quelquefois  variable  autour  d'un  même  point , 
suivant  la  direction  que  Ton  considère ,  mais  surtout  de  ce 
que  cette  constitution  est,  pour  une  même  direction,  es- 
sentiellement variable  avec  la  position  que  ce  point  occupe 
dans  la  masse  entière^  cette  double  variation  étant  liée  en 
même  temps  aux  forces  extérieures  qui  modifient  Thomo- 
généité  primitive  du  milieu,  et  à  la  forme  de  la  surface  ex- 
térieiure  qui  le  limite. 

J'ai  déjà  essayé  de  faire  voir  que  les  lois  de  la  propaga- 
tion calorifique  et  celles  delà  propagation  lumineuse  présen- 
tent la  plus  grande  analogie  dans  les  corps  cristallisés.  Les 
expériences  suivantes  ont  pour  but  de  montrer  que,  dans  les 
milieux  homogènes,  ces  propagations  sont  Tune  et  Tautrc 
modifiées  d'une  manière  semblable  par  Tiiitervention  des 
agents  mécaniques  extérieurs. 

Expériences  sur  les  milieux  homogènes  comprimés,  — 
J'ai  opéré  sur  des  plaques  de  glace,  de  flint  et  de  porco- 
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laine.  Toutes  étaient  carrées,  de  25  millimètres  en  côté, 
épaisses  de  6,  7  et  8  millimètres  ,  travaillées  sur  leurs  sur- 
faces et  percées  k  leur  ctetre.  Je  serrai  ces  plaques  dans  un 
étau  très-fort  à  mâclioires  parallèles,  en  interposant  sur  les 
côtés  de  minces  lames  de  plomb.  On  peut  ainsi  obtenir,  sans 
rupture,  une  compression  très-énergique.  Les  presses  des- 
tinées aux  expériences  d'optique ,  et  dont  les  mâchoires  sont 
convexes,  ne  compriment  les  plaques  que  dans  une  direc- 
tion centrale^  celles-ci  se  brisent  alors  spontanément,  ou  a 
la  première  impression  de  la  chaleur,  avant  que  le  rappro- 
chement moléculaire  soit  suffisant  pour  rendre  les  différences 
de  conductilMlité  assez  évidentes.  Malgré  toutes  les  précau- 
tions ,  la  clialéur  détermine  souvent  dans  la  glace  et  dans  le 
fliiit  des  fentes  ou  même  une  rupture  complète  :  la  porcdaine 
résiste  mieux  (  mais ,  à  cailse  de  sk  blancheur  et  de  son  opa- 
cité, les  courbçs  dessmées-par  la  cire  fondue  sont  beaucoup 
moins  apparentes. 

La  lumière  polarisée  développe  des  couleurs  très- vives 
dans  les  plaques  carrées ,  serrées  ainsi  dans  un  étau  à  mâ- 
choires parallèles  5  et  les  teintes  sont,  dans  ce  cas,  bien  plus 
uniformes  qu'avec  les  presses  ordinaires  à  mâchoires  con- 
vexes. Ces  teintes  ne  se  modifient  guère  que  très-près  des 
deux  bords  libres  de  la  plaque ,  du  trou  central  et  aux  an- 
gles. Je  pouvais  ainsi  faire  naître  dans  les  plaques  de  glace 
des  couleurs  qui  m'ont  paru  le  bleu  ;  le  vert,  le  jaune  et  le 
rouge  de  troisième  ordre. 

On  essayait  d^ abord  la  plaque  dans  son  état  naturel ,  et 
Ton  s'assurait  que  les  courbes  isothermes  étaient  sensible- 
ment circulaires  5  on  la  comprimait  ensuite  après  l'avoir 
enduite  de  cire,  puis  on  rodait  légèrement  la  tige  d'argent 
dans  le  trou  central,  et  l'on  faisait  l'expérience  à  la  ma- 
nière ordinaire.  On  a,  toutes  les  fois  qu'on  l'a  pu,  répète 
au  moins  deux  fois  cette  expérience  avec  la  même  plaque, 
comprimée  en  sens  opposé. 

Les  courbes  dessinées  par  la  cire  fondue  se  sont  montrées 
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constamment  allongées ,  leur  petit  axe  étant  toujours  pa- 
rallèle au  sens  de  la  compression.  Leur  ellipticité  paraissait 
la  plupart  du  temps  à  peu  près  régulière ,  moins  cependant 
que  sur  les  cristaux. 

J'ai  trouvé  d'abord,  avec  une  presse  ordinaire  destinée 
aux  expériences  d'optique ,  et  par  des  essais  répétés  dix-neuf 
fois  sur  onze  plaques  différentes ,  des  rapports  de  diamètres 
compris  : 

Pour  la  porcelaine,  entre.  .      i  ,007  1,011 

Pour  la  glace,  entre. .....      i  ,009  i  ,010 

Malgré  Tinsuffisance  évidente  de  la  pression ,  jamais  son 
effet  n'a  été  masqué  par  les  irrégularités  de  Texpérience. 

Avec  Tétau  à  mâchoires  parallèles,  et  dans  vingt-sept 
expériences  différentes,  j'ai  observé  des  rapports  de  dia- 
mètres compris  : 

Pour  la  porcelaine,  entre. .      i  ,o3i  i  ,098 

Pour  la  glace,  entre i  ,o48  i  ,072 

Pour  le  fllnt,  entre 1  ,o58  i  ,oG{ 

L'ellipticité  était  d'ailleurs  évidente  avant  toute  mesuri*. 

Quoique  ces  observations  soient  nombreuses  et  décisives 
par  leur  accord  constant,  j'ai  cherché  à  les  confirmer  en- 
core par  quelques  essais  sur  le  quartz. 

La  lame  que  j'ai  employée  était  un  carré  de  aS  milli- 
mètres, épais  de  2™"*,  5;  un  de  ses  côtés  et  ses  deux  surfaces 
étaient  parallèles  à  Taxe  de  symétrie  du  cristal.  Dans  Tétai 
naturel ,  les  courbes  isothermes  sont ,  comme  on  sait ,  des 
ellipses  allongées  parallèlement  à  cet  axe  de  symétrie  ;  les 
diamètres  principaux  sont  dans  le  rapport  de  i3i  à  100  : 
ce  chiffire  a  été  de  nouveau  vérifié. 

Quand  la  compression  était  normale  à  Taxe  de  symétrie, 
les  ellipses  isothermes  s'allongeaient  sensiblement,  et  le 
rapport  des  diamètres  est  devenu  i,38.  Quand,  au  contraire, 
la  compression  était  parallèle  à  Taxe  de  symétrie,  les  (ellipses 
se  raccourcissaient,  et  le  rapport  est  descendu  à  1,9.4. 

'7- 
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Les  effets  de  ]a  cause  artificielle ,  qui  tantôt  venait  eo 
aide,  tantôt  s'opposait  au  développement  tles  propriëtéi 
naturelles  de  la  plaque  de  quartz ,  auraient^té  certaînCTEient 
plus  prononcés,  si  son  épaisseur  avait  permis  d'employer 
une  compression  plus  énergique* 

Expériences  sur  les  milieux  dilatés.  -—  Il  est  à  peu  près 
impossible  de  produire  une  extension  assez  énergique  pour 
ces  expériences,  autrement  qu'en  courbant  une  plaque  de 
manière  à  allonger  sou  bord  convexe  et  à  raccourcir  son 
bord  concave;  une  surface  idéale  sans  extension  ni  com- 
pression ,  partageant  alors  la  lame  à  peu  près  par  le  milieu 
de  son  épaisseur.  Mais  le  verre,  soumis  ainsi  à  des  forces  op- 
posées, est  devenu  trèsrfragile  ;  de  plus,  le  tron  €n>nique 
percé  dans  la  moitié  dilatée  pour  recevoir  la  tige  d'argent 
est  nécessairement  très-rapprochée  du  bord  convexe,  parce 
que  la  lame  ne  peut  avoir  une  très-grande  épaisseur.  A  cause 
de  ces  difficultés,  et  peut-^ire  aussi  à  cause  de  l'irr^ularité 
des  tensions  intérieures,  les  courbes  dessinées  par  la  cire 
fondue  étaient-elles  mêmes  peu  régulières ,  quoique  évidem- 
ment allongées  dans  le  sens  de  la  dilatation.  Ces  résultats 
isolés  seraient  déjà  concluants,  quoique  moins  nets  que  les 
premiers  5  mais  ils  le  deviennent  surtout  comme  contre- 
partie évidente  de  ceux  qu'on  obtient  très-facilement  par  la 
compression. 

Expériences  sur  le  verre  trempé.  —  La  trempe  déve- 
loppe dans  le  verre  des  tensions  intérieures  condensantes  ou 
dilatantes,  et  quand  cette  trempe  s'obtient  au  moyen  d'une 
application  convenable  de  plaques  métalliques  froides ,  on 
est ,  jusqu'à  un  certain  point ,  maître  des  effets  que  Ton  veut 
produire.  Il  n'est  pas  difficile ,  par  exemple ,  de  déterminer 
à  volonté,  dans  une  lame  rectangulaire,  une  plage  cen- 
trale, condensée  où  dilatée,  entre  deux  plages  latérales 
dilatées  ou  condensées.  La  lumière  polarisée  permet  d'ail- 
leurs de  contrôler  le  résultat  obtenu. 

J'ai  fait  quelques  expériences  sur  des  lames  de  verre  pré- 
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parées  ainsi,  reclaugulaires,  de  ^5  milliiuèlres  sur  r>o, 
épaisses  de  6  millimètres  et  percées  à  leur  centre  ;  mais 
les  ciiets  de  la  trempe  étaient  insuffisants  pour  agir  nota- 
blement sur  la  conductibilité,  et  le  résultat  le  plus  marqué 
a  été  une  irrégularité  manifeste  dans  la  forme  des  courbes 
isothermes  dessinées  par  la  cire  fondue. 

Les  agents  mécaniques  produisent  des  ellels  nécessaire- 
ment très-complexes,  parce  qu'ils  modifient  à  la  fois  plu- 
sieurs propriétés  physiques;  la  densité  et  la  capacité  calorie 
fiquc  ,  par  exemple,  en  même  temps  que  Tétat  d'équilibre 
moléculaire.  La  première  augmente  dans  le  sens  de  la  com- 
pression ,  et)  dans  ce  sens,  une  étendue  linéaire  déterminée 
comprend  nécessairement  une  plus  grande  quantité  de  mo- 
lécules matérielles  que  suivant  la  direction  rectangulaire. 
D'un  autre  côté,  la  capacité  calorificjue  diminue  quand  la 
densité  augmente;  c'est  au  moins  ce  qui  parait  résulter  des 
expériences  de  M.  Regnault  sur  les  métaux  comprimés  et 
écrouis  ;  peut-être  d'autres  propriétés  physiques  sont-ellos 
encore  affectées  d'une  manière  inconnue. 

Il  serait  probablement  fort  difficile  de  tenir  rigoureu- 
sement compte  de  toutes  ces  circonstances.  Si  l'on  se  fonde 
sur  l'indépendance  ordinaire  des  effets  produits  suivant 
deux  directions  rectangulaires  principales,  directions  dont 
Tune  coïncide  évidemment,  dans  le  cas  qui  nous  occupe, 
avec  celle  de  la  compression,  et  si  Ton  applique  ainsi 
aux  files  de  molécules  isolées,  considérées  dans  ces  deux 
sens  différents,  les  lois  vulgairement  admises  pour  la  pro- 
pagation de  la  chaleur  dans  une  barre  infiniment  mince,  la 
densité  et  la  capacité  calorifiques  disparaissent  dans  l'équa- 
tion qui  représente  Télat  final  et  stationnai  re  des  tempé- 
ratures. De  quelque  manière  même  qu'on  prétendit  les  y 
introduire,  il  faudrait  que  ces  deux  ([uanlitcs  y  entrassent 
multipliées  Tune  par  l'autre,  et  leurs  variations  inverses 
se  détruiraient,  jusqu'à  un  certain  point,  par  i-onijuMi- 
sation;  de  sorte  (pi'il  est  au  moins   assez,  probable  cpi  en 
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réalité  ces  élémeAt»  ne  peuvent  avoir  qu  une  influence  i 
peu  près  insensible. 

lies  phénomènes  observés  paraissent,  au  contraire,  assez 
marqués  pour  qp^oti  ne  puisse  naturellement  les  attribuer  i 
des  effets  .secondaires ,  et  les  expériences  précédentes  me 
semblent  une  preuve  convaincante  qn^un  rapprochem^oit 
artificiel  et  forcé  des  molécules  dans  un  sens  déterminé, 
diminue ,  suivant  cette  direction ,  la  conductibilité  pour 
la  chaleur,  tandis  qu'un  éloignement  forcé  Taugmente. 
Ce  fait ,  assez  inattendu ,  s'accordera-t-il  naturellement 
avec  rbypotl\èse^  de  la  communication  interne  de  la  cha- 
leur par  rayonnement  particulaire?  il  vient  dans  tous  lés 
cas  à  Tappui  d'une  observation  que  j'avais  déji  consignée 
dans  mon  Mémoire  sur  la  conductibilité  des  corps  cristalr 
Msés  (i). 

Je  remarquais ,  en  effet,  tout  en  établissant  l'indépen- 
dance apparente  de  rallongement  et  de  Faplatissement  de 
l'ellipsoïde  thermique  avec  rallongement  ou  Taplatissement 
de  rellipsoïde  de  Huygens ,  a  que  les  seuls  exemples  de  Tel- 
»  lipsoïde  thermique  aplati  se  trouvaient,  jusqu'à  présent, 
»  dans  les  cristaux  répulsifs,  et  que  les  ellipsoïdes  ther- 
»  miques  les  plus  allongés  appartenaient  à  des  cristanx 
»  attractifs.  » 

Or  on  sait  que ,  dans  une  plaque  de  verre  étiré  ou  com- 
primé ,  l'éloignement  ou  le  rapprochement  forcé  des  molé- 
cules fait  respectivement  naître,  dans  le  plan  de  la  plaque  et 
parallèlement  à  la  tension  moléculaire,  un  axe  d'élasticité 
optique  attractif  ou  répulsif;  de  sorte  que ,  dans  les  milieux 
homogènes  en  équilibre  moléculaire  forcé,  l'allongement  on 
l'aplatissement  de  l'ellipsoïde  thermique  correspond  néces- 
sairement à  l'allongement  ou  à  l'aplatissement  de  rdlipsoïde 
optique. 

Reste  à  expliquer  pourquoi  cette  correspondance  absolur 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3*  série,  tome  XXII,  page  179. 
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n'a  pas  lieu  daus  les  cristaux  où  Tellipsoïde  thermique ,  qui 
parait,  il  est  vrai,  constamment  allongé  quand  ils  sont  at- 
tractifs, se  montre  cependant  allongé  et  aplati  quand  ils 
sont  répulsifs.  Je  hasaitlerai  à  ce  sujet  les  réflexions  sui- 
vantes : 

Dans  les  milieux  en  équilibre  moléculaire  forcé ,  la  pro- 
priété attractive  ou  répulsive  est  absolue ,  ou  en  d'autres 
termes,  dès  que  le  corps  perd  Tétat  naturel ,  il  devient  at- 
tractif ou  i*épulsif  en  même  temps  pour  foutes  les  couleurs 
du  spectre.  Dans  les  cristaux ,  au  contraire ,  la  propriété 
attractive  ou  répulsive  n'est  pas  absolue  et  indépendante 
de  la  nature  de  la  lumière.  L'énergie  biréfringente  attrac- 
tive ou  répulsive  est ,  sauf  peut-ôti^  de  très-rares  excep- 
tions, moindre  pour  le  rouge  que  pour  le  violet;  si  donc 
on  supposait,  dans  un  cristal  répulsif  par  exemple,  la  dillé- 
rence  qui  existe  déjà  entre  ce  rouge  et  ce  violet  suffisam- 
ment augmentée,  le  cristal  pourrait  être  déjà  attractif  pour 
Tun  et  encore  répulsif  pour  l'autre.  Ce  n'est  même  pas  là 
une  pure  hypothèse;  et,  sans  parler  des  observations  de 
M.  Herschel,  qui  a  cité  certaines  variétés  d'apophylite ,  ré- 
pulsives pour  une  extrémité  du  spectre,  attractives  pour 
l'autre,  neutres  ou  monoréfringentes  pour  la  partie  intcM*- 
médiaire,  on  sait  que  quelques  cristaux  à  deux  axes  op- 
tiques présentent  des  phénomènes  particuliers  dépendant 
de  la  même  cause.  Le  gypse  et  la  glaubéritc,  entre  autres, 
ont  à  certaines  températures  leur  couple  d'axes  optiques 
rouges  et  leur  couple  d'axes  optiques  violets  séparés  dans 
deux  plans  rectangulaires,   tandis  que   les   axes  optiques 
correspondants  aux   couleurs  intermédiaires   sont  réunis 
et  confondus  dans  une  direction  unique. 

Il  suffirait  donc  de  supposer  la  chaleur  comparable 
non  plus  aux  radiations  lumineuses  ordinaires ,  mais  à  des 
radiations  jouissant  des  propriétés  du  rouge  encore  exa- 
gérées, pour  que  certains  cristaux  répulsifs,  à  en  juger  par 
leurs  propriétés  optiques  ordiiiaires,  fussent  en  réalité  at- 


liaclil's  pour  ces  radiations  jïarl!etilièr(>s;  de  sorle  qiie  l'el- 
lipsoïde thermique  allongé  cori espondrail  en  réalité  k  un 
ellipsoïde  optique  allongé ,  mais  relatif  à  ces  radiations  par- 
ticulières. Cette  supposition,  <[ui  consiste  à  douer  les  radia- 
tions que  l'on  compare  au  calorique  des  propriétés  du  rouge 
en  les  exagérant  encore,  n'a  d'ailleurs  rien  de  ronlraire  à 
ce  qu'on  sait  sur  la  chaleur  obscure,  et  j'ai  déjà  eu  l'occa- 
sion do  remarquer  que  la  non-coïncidence  en  direction  des 
axes  d'élasticité  optique  et  des  axes  de  conductibilité  calo- 
rifique, parais.sait  pouvoir  se  rattacher  à  des  causes  du 
même  genre. 

On  s'expliquerait  donc,  dans  ce  système,  pourquoi  un 
cristal  répulsif  admettrait  un  ellipsoïde  thermique  allongé 
et  aplati;  mais,  s'il  a  quelque  fondement,  tout  cristal  at- 
tractif optiquement  ne  peut  admettre  qu'un  ellipsoïde 
thermique  allongé,  de  même  que  tout  ellipsoïde  ibermique 
aplati  ne  peut  se  rencontrer  que  dans  un  cristal  optique- 
ment répulsif. 

Jusqu'ici  ces  couclusious  soûl  conformes  à  l'observation  ; 
maisilsiiSiratt,  pourles  renverser, d'un  seul  fait  contraire, 
à  moins  qu'il  ne  coïncidât  avec  nue  inversion  exceptionnelle 
de  couleurs.  Si  une  telle  coïncidence  se  présentait,  celte  dé- 
rogation simultanée  aux  propriétés  habituelles  optiques  et 
thermiques  deviendrait,  au  contraire,  une  confirmation  de 
plus  des  snppositions  précédentes  ;  maïs  je  n'ai  pu  jusqu'ici 
les  soumettre  à  cette  épreuve. 

Les  hypothèses  qu'on  vient  de  développer  tendraient  à 
assimiler  les  conditions  de  la  propagation  calorifique  dans 
les  solides  à  celles  de  la  propagation  lumineuse  dans  les 
corps  doués  de  l'opacité  métallique.  Dans  les  deux  cas, 
cette  propagation  serait  comparoble  au  mouvement  d'une 
onde  plus  on  moins  rapidement  dticroissante  d'amplitude, 
et  par  conséquent  d'intensité  vibratoire,  â  partir  de  son 
point  de  départ.  Dans  la  vibration  calorifique,  il  est  vrai, 
contrairement  à  ce  qui  aurait  lieu  dans  la  vibration  lumi- 
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neuse,  le  mouvement  paraîtrait  persister  en  chaque  point 
après  le  passage  d'une  onde  élémentaire,  et  s^étendrait  de 
plus  autour  des  obstacles.  Mais  ce  sont  là ,  comme  on  sait, 
autant  de  propriétés  dépendantes  essentiellement  de  la  lon- 
gueur d'onde.  Remarquons  encore  que  l'identité  de  forme 
des  ellipsoïdes  optiques  et  thermiques  serait,  au  point  de 
vue  de  la  théorie  ondulatoire,  peu  d'accord  avec  l'hypo- 
thèse qui  ferait  consister  la  différence  entre  la  chaleur  et  la 
lumière,  uniquement  dans  le  mode  de  vibration  longitu- 
dinal ou  transversal. 

Il  serait  facile  de  suivre  plus  loin  ces  similitudes.  Mais 
je  crois  inutile  d'insister  davantage  sur  des  remarques  qui 
n'ont  évidemment  jusqu'ici  que  la  valeur  très-légère  d'un 
rapprochement  tout  à  fait  conjectural,  et  je  terminerai 
cette  Note  en  rectifiant  dans  mon  Mémoire  sur  la  conduc- 
tibilité des  substances  cristallisées  pour  la  chaleur  (i),  un 
énoncé  peu  exact  des  propriétés  du  wolfram. 

D'après  \di  Description  d*  une  collection  de  minéraux  y  etc., 
par  M.  Lévy,  et  l'un  de  nos  traités  les  plus  accrédités  de 
minéralogie,  j'ai  rapporté  le  wolfram  au  prisme  rhom- 
boïdal  oblique  ;  j'ai  de  plus  regardé  le  plan  du  cliuage 
facile  comme  parallèle  à  la  base  oblique.  On  Ht  en  effet, 
dans  ces  ouvrages ,  à  l'article  wolfram  : 

«  Clivage  parallèle  à  la  base  de  la  forme  primitive  et  aux 
))  faces  des  modifications  Ai  et  gi.   )> 

«  Le  cliv^age  suii^ant  la  base  est  très-facile^  mais  c'est 
»  celui  qui  domine  dans  toutes  les  masses  lamellaires  :  il 
»  en  existe  également  parallèlement  aux  faces  /?i  et  g'i  ;  ils 
)>  sont  peu  sensibles.   )> 

Or  je  faisais  tailler  les  plaques  sur  lesquelles  j'ai  opéré, 
précisément  dans  une  masse  lamellaire  de  wolfram  de 
Limoges.  J'ai  doue  eu  le  tort  d'admettre  sans  examen,  sur 
ces  autorités ,  le  parallélisme  du  clivage  facile  avec  la  base 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  tome  XXII,  page  179. 


^ 
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oblique  «  et  de  regarder  par  conséquent  un  autre  dWage 
assez  distinct)  quoique  imparfait,  comme  tangent  à  Tarète 
oblique.  •  . 

En  réalité,  ces  clivages,  facile  et  difficile,  sont  rectangu- 
laires entre  eiucet  parallèles  à  la  bauteur  et  aux  diagonales 
de  la  base.  Si  Ion  r^arde  avec  Haûy  et  M.  G.  Rose ,  le 
wolfram  comme  cristallisant  en  prisme  rhomboïdal  droit, 
on  reconnaîtra  facilement  que  la  plaque  n^  i  perpendicu^ 
laire  aux  deux  clivages  est  parallèle  à  la  base  rbomboïdale 
du  prisme  \  que  la  plaque  n^  2  est  parallèle  à  la  hauteur  à 
la  petite  diagonale  ;  la  plaque  n^  3  parallèle  à  la  hauteur 
et  à  la  grande  diagonale  de  cette  base.  Les  trois  plaques 
ainsi  taillées  coïncidaient  donc  nécessairement  avec  les  trois 
sections  principales  de  l'ellipsoïde  isotherme ,  et  les  direc- 
tions observées  des  trois  axes  de  conductibilité  principale 
étaient  une  conséquence  forcée  de  la  forme  cristalline. 

Si,  au  contraire,  on  conserve  avec  M.  Lévy  et  divers  au- 
teurs, le  prisme  rhomboïdal  oblique  comme  forme  primi- 
tive, on  reconnaîtra  : 

1°.  Que  la  plaque  indûment  désignée  sous  le  n^  2  est 
parallèle  à  la  hauteur  et  à  la  petite  diagonale  de  la  base, 
et  aurait  du  en  réalité,  d'après  les  conventions  adoptées, 
porter  le  n^  i ,  cette  plaque  coïncidant  nécessairement  avec 
une  des  sections  principales  de  Tellipsoïde  isotherme  ; 

2".  Que  les  plaques  indûment  désignées  sous  les  n"*  i 
et  3  sont,  la  première,  perpendiculaire  à  la  hauteur  et  par 
conséquent  inclinée  d'environ  27  degrés  à  la  base  oblique, 
la  seconde,  parallèle  à  la  hauteur  et  à  la  grande  diagonale 
de  cette  base.  Ces  deux  plaques  ainsi  taillées  ne  coïncident 
une  fortuitement  a\ec  des  sections  principales  de  Tellip- 
soïde  isotherme,  et  seulement  parce  que  l'un  des  axes  prin- 
cipaux de  conductibilité  s'est  montré  sur  l'ancienne  plaque 
n°  2,  parallèle  aux  traces  de  clivage  facile.  Mais  ce  paral- 
lélisme n'est  plus  nécessaire,  et  se  présente  seulement 
comme  une  circonstance  accidentelle. 


f 
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Les  expériences  de  conductibilité  paraissent  donc ,  dans 
les  limites  de  précision  dont  elles  sont  susceptibles ,  favo- 
rables à  la  manière  de  voir  d'Haûy  et  de  M.  G.  Rose. 

REGHERGHES  SDR  LE  MIORPHISIIE  ; 

Par  m.  L.  PASTEUR, 

Afrégé  préparateur  à  l'École  Normale. 


(  Mémoire  lu  à  rAcadéraie  des  Sciences,  dans  la  séance  du  20  mars  1848.) 


Depuis  très-longtemps  il  a  été  reconnu  que  des  sub- 
stances de  même  composition  chimique  pouvaient  avoir 
des  formes  cristallines  dilTcrenteset  incompatibles.  Le  mot 
de  dîmorphisme  a  été  imaginé  pour  désigner  cette  pro- 
priété l'emarquable,  dont  le  carbonate  de  chaux  fût  le  pre- 
mier exemple.  C'est  Haûy  qui  d'abord  a  établi ,  par  une 
détermination  complète  et  précise,  Tincompatibilité  des 
formes  cristallines  de  Tarragonite  et  du  carbonate  de  chaux, 
tout  en  admettant  et  insistant  sur  l'identîte  de  composition 
de  ces  deux  substances  parfaitement  démontrée  par  les 
nombreuses  expériences  de  MM.  Biot  et  Thenard.  Le  tra- 
vail d'Haûy  est  daté  de  1812(1).  Il  admettait  très-bien 
que  deux  substances  de  même  composition  chimique  pou- 
vaient avoir  des  formes  cristallines  différentes.  Ce  qu'il 
n'admettait  pas,  et  ce  qui  lui  semblait  inconcevable  ,  c'est 
(jue  des  substances  ayant  la  même  composition  chimique, 
et  dont  r arrangement  moléculaire  des  atomes  élémen- 
taires était  le  même,  eussent  la  même  forme  cristalline. 

(1)  Il  est  intitulé  :  Sur  rArragonile ;  par  M.  Haûy.  La  date  de  Timpres- 
sion  du  Mémoire  ne  s'y  trouve  pas,  mais  Texeraplaire  de  la  bibliothè- 
que de  rÊcole  Normale  porte ,  écrit  de  la  main  de  Pauteur  :  A  messieurs 
les  Élèves  deTÉcole  Normale,  témoignage  de  Testimc  de  Taulcur;  co  '22  dé- 
cembre 1812.  IIaly.  Toile  est  sans  doule  la  dalc  de  la  i>ul)lication. 
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Voici  une  phrasé  extraite  textuellemeiit  du  Mémoire  que 
je  viens  de  rappeler  :  «  On  ne  conçoit  pas  j  dit  Haûy,  que 
des  éléments  cjoi  seraient  les  mêmes  quant  à  leurs  qualités, 
à  leurs  quantités  respectives  et  à  leur  mode  d'agr^ation  , 
pussent  donner  naissaticc  k  des  molécules  intégrantes  d<* 
deux  formes  diffélrentes.. Cette  diversité  ne  pei}t  être  que 
VeSel  d'une  cause  qui  a  influé  d'une  manière  quelconque 
sur  la  composition.  » 

Ainsi,  dans  la  pensée  d'Haûy,  les  molécules  de  Farra- 
gonite  et  du  carbonate  de  chaux,  sans  qu'il  reste  à  cet  ' 
^rd  Fombre  d'un  doute ,  devaient  différer  par  l'arrange- 
ment moléculaire*  L'idée  que  représente  le  mot  tsomérie 
de  nos  jours  était  dans  son  esprit,  et  c'est  cette  idée  qui 
lui  permettait  de  concevoir  l'anomalie  offerte  par  Tarrago- 
nite  et  la,  chaux  caii)onatée.  J'insiste  sur  cette  manière  de 
voir  d'Haûy.  C'est  une  erreur  assez  généralement  répan- 
due ,  que  la  découverte  du.dimorphisme  est  venue  porter 
une  atteinte  profonde  aux  idées  d'Haûy,  et  que  même  il  pen- 
sait que  l'identité  de  composition  chimique  de  l'arragouite 
et  du  carbonate  de  chaux  n'était  pas  suffisamment  éta- 
blie (i).  Il  n'en  est  rien ,  et  je  le  répète,  c'est  Hauy  qui  un 
des  premiers  a  insiste  sur  le  dimorphisme  de  ces  deux  sub- 
stances. Voici  seulement  en  quoi  le  dimorphisme  était  im- 
possible, inconciliable  avec  les  idées  d'Haûy.  Pour  beau- 
coup de  savants,  le  mot  de  dimorphisme  veut  dire  qu'une 
substance,  tout  en  offrant  la  même  forme  cristalline  et  le 
même  arrangement  moléculaire,  ou,  pour  abréger,  une 
même  substance,  peut  offrir  deux  formes  cristallines  diffé- 
rentes.  C'est  là  ce  qu'Haiiy  ne  concevait  pas,  et  il  faut 

(i)  Je  partageais  moi-même  cette  erreur.  Lorsque  i''ai  lu  à  rAcadémie 
des  Sciences  un  extrait  de  ce  travail,  M.  Cbcvrcui  eut  la  bienveillance  de 
me  faire  observer  qu^Haiiy  n^avatl  jamais  dit  que  les  substances  d«f  mémo 
composition  chimique  avaient  aussi  la  môme  forme  cristalline.  Cela  est 
parfaitement  juste.  Pai  consulté  les  Mémoires  d^Haiiy,  et  j^ai  rétabli  ce 
qu^il  y  avait  d'inexact  dans  ma  citation,  en  insistant  sur  ces  idées  avec  Tini- 
portance  qu^elies  mcriteul. 
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bien  le  dire,  cela  est  vraiment  inconcevable,  à  moins  de 
supposer  que  des  molécules  d*une  forme  peuvent  s'associer 
(le  manière  à  donner  un  groupe  d'une  autre  forme  jouant 
à  son  tour  le  rôle  de  molécule  intégrante. 

En  admettant  la  manière  de  voir  d'Haûy,  on  peut  se 
demander  comment  les  substances  dimorphes  n'oiTrent  pas 
des  différences  de  propriétés  chimiques  aussi  profondes  que 
les  substances  isomères ,  puisque  Tisomérie  et  le  dimor- 
phisme  ont  également  pour  cause  une  difiérence  dans  l'ar- 
rangement des  molécules  élémentaires. 

Je  partage  Topinion  d^Haûy  :  je  pense  que  les  substances 
diniorplies  sont  une  classe  de  substances  isomères.  Mais  si 
les  arrangements  moléculaires  ne  sont  pas  les  mêmes  dans 
deux  variétés  dimorphes,  il  y  a  entre  eux  une  étroite  re- 
lation. La  différence  est  assez  grande  pour  provoquer  Tin- 
compatibilité  de  leurs  systèmes  cristallins  ;  pourtant  elle 
n'a  rien  de  profond.  Elle  altère  les  propriétés  physiques, 
elle  laisse  à  peu  près  les  mêmes  les  propriétés  chimiques. 

Pour  bien  faire  apprécier  quels  sont  les  faits  nouveaux 
que  j'apporte  dans  la  question  du  dimorphisme,  je  n'ai 
point  à  exposer  d'abord  un  résumé  des  travaux  qui  ont  été 
faits  sur  cette  question.  On  ne  s'est  jamais  occupé  du  di- 
morphisme considéré  dans  sou  ensemble ,  et  les  travaux 
qui  y  sont  relatifs  se  sont  toujours  bornés  seulement  à 
signaler  de  nouveaux  exemples  de  cette  curieuse  pro- 
priété. Le  nombre  des  substances  dimorphes  est  encore 
très -restreint.  D  est  probable  qu'il  s'accroîtra  beaucoup 
à  l'avenir,  surtout  lorsque  l'on  aura  déterminé  complè- 
tement les  formes  de  toutes  les  combinaisons  des  labo- 
ratoires. Aussi  peut-être  serait-il  prématuré  de  vouloir 
appliquer  au  dimorphisme  considéré  dans  son  ensemble 
les  conclusions  déduites  de  l'examen  des  substances  di- 
morphes actuellement  connues.  Mais  quoi  qu'il  eu  soit, 
les  minéralogistes  et  les  chimistes  accueilleront  sans  doute 
avec  intérêt  des  recherches  qui  tendent  à  montrer  que  le 


("7") 
(limorphisme,  au  inoiiia  pour  vu  qui  icgaixlt:  les  subsiances  \ 
que  nous  coiinaissous  aujourd  liuî ,  n'est  qu'en  appai'ence 
une  anomalie  aux  lois  de  la  cristallisation,  ei  qu'il  est  pos- 
sible de  prédire  à  priori  quels  sont  les  corps  susceptibles 
d'être  dimorplies,  et  quel  sera  le  caractère  général  propre 
à  l'autre  forme  de  ces  substances. 

Voici  la  liste  de  lentes  les  substances  dimorphes,   aussi 
complète  que  j'aie  pu  la  faire,  aidé  des  bienveillants  se- 
cours du  savant  M.  Delafosse,  qui  voudra  bien  r 
riiommagc  de  ma  r£ 

Soufre; 

Carbone  ; 

Palladium; 

Iridium  ; 

Zinc; 

Élain  ; 

Acide  tî  ta  nique 


Pyrite; 

Sulfure  de  cuivre; 
Sulfure  d'arjjent  ; 
ProtoxjHe  de  plomb; 
lodurede  mercure; 
Sesquioxyde  de  fer; 
Cuivre  oxydulé; 
Carbonate  de  chaux  ; 
Baryto-calcite  ; 
Nitrate  de  potasse; 
Nitrate  de  soude; 
Sulfate  de  potasse; 
Bisulfate  de  potasse; 
Mésotypes  ; 

Certains  micas  à  un  rt  ( 
Sulfate  de  nickel; 
Séléniate  de  zinc: 
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Sulfotricarbonate  de  plomb; 
Grenat.  —  Idocrase  ; 
Chlorure  de  naphtaline  ; 
Chlorure  de  naphtaline  monochlorée. 

Parmi  ces  substances  il  en  est  quelques-unes  dont  les 
formes  cristallines  n'ont  pas  été  déterminées  jusqu'ici  assez 
complètement  pour  que  j'aie  pu  les  étudier.  Ce  sont  le  car- 
bone à  Tétai  de  diamant  et  de  graphite,  le  palladium, 
Tiridium,  qui  sont  isodimorpbes ;  le  zinc,  le  protoxydc  de 
plomb  et  le  bisulfate  de  potasse.  Les  considérations  que  je 
vais  développer,  exigent  une  connaissance  complète  des 
deux  formes  cristallines ,  et  surtout  dans  le  cas  où  Tune 
des  formes  étant  du  système  cubique ,  l'autre  est  du  système 
rhomboédrique  ou  du  système  quadratique  (prisme  droit  h 
base  carrée).  Je  laisse  donc  de  côté  l'examen  de  ces  sub- 
stances, dont  l'étude  se  trouve  actuellement  neutre  quant 
aux  résultats  de  ces  recherches. 

Afin  de  mieux  faire  comprendre  les  détails  que  j'aurai  à 
donner  sur  chaque  substance  dimorphe  eu  particulier,  je 
vais  d'abord  énoncer  succinctement  les  faits  nouveaux  dont 
l'examen  est  l'objet  de  ce  Mémoire.  Je  me  propose  d'éta- 
blir, d'une  part,  que  dans  les  substances  dimorphes,  l'une 
des  deux  formes  qu'elles  présentent  est  une  forme  limite, 
une  forme  en  quelque  sorte  placée  à  la  séparation  de  deux 
svstèmes,  dont  Tun  est  le  système  propre  de  cette  forme, 
et  l'autre  le  système  dans  lequel  rentre  la  seconde  forme 
de  la  substance.  Ainsi ,  le  soufre  cristallise  en  prisme  obli- 
que et  en  prisme  rectangulaire  droit.  Or  le  prisme  oblique 
est  très-voisin  du  prisme  rectangulaire,  car  l'angle  des 
pans  est  de  90^83',  et  l'angle  de  la  base  sur  les  pans  de 
94^6'.  Mais  la  relation  des  deux  formes  incompatibles  va 
généralement  plus  loin.  On  trouve,  en  effet,  qu'en  partant 
de  l'une  des  formes  et  des  dimensions  du  prisme  qui  lui 
correspond,  on  peut,  toujours  par  des  lois  de  dérivation 
simples,   obtenir   les   faces  secondaires  qui  naissent  sur 
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Tautre  forme.  La  différence  des  angles  ne  s'élève  pas  à  plus 
de  3  on  4  degrés ,  et  elle  est  moindre  en  général.  Cela  posé, 
je  vais  entrer  dans  Texamen  de  chaque  substance  dimorphe 
en  particulier.  Je  conunencerai  par  celle  qui  a  jusqu'ici  le 
plus  frappé  Tattcntion  des  savants. 

Soufre, 

La  découverte  du  dimorphisme  dans  un  corps  simple  ne 
permit  plus  à  quelques  esprits  de  douter  encore  de  Tiden- 
tité  absolue  de  composition  chimique  dans  les  substances 
dimorphes.  C'est  là  sans  doute  ce  qui  Tait  que  le  nom  de 
M.  Mitscherlîch  est  atuché  à  la.  découverte  du  dimor- 
phisme. 

Le  soufre  cristallise  dans  lé  système  du  prisme  rhom- 
boïdal  ou  rectangulaire  droit,  et  dans  le  systèmedu  prisme 
oblique  i  base  rhombe.  La  forme  des  cristaux  naturels, 
et  en  général  celle  des  cristaux  obtenus  par  le  sulfure 
de  carbone ,   est  un  octaèdre  droit  à  base  rhombe  sur- 
monté d'un  autre  octaèdre  plus  obtus.  Il  y  a  en  outre  assez 
oixiînairement  une  modification  tangente  sur  quatre  arêtes 
culminantes  de  roctaèdre  aigu.   Au  lieu  de  prendre  pour 
forme  primitive  le  prisme  rhomboïdal  droit,  fig.  i ,  PI.  III, 
on  peut  prendre  le  prisme  rectangulaire  droit  correspondant, 
c'est-à-dire  un  prisme  dont  Tangle  des  pans  est  de  90  de- 
grés, et  dont  l'angle  de  la  base  sur  les  pans  est  aussi  de 
90  degrés.  Or  le  prisme  oblique  à  base  rhombe,  qui  est 
l'autre  forme  primitive  du  soufre,  a  pour  angle  des  pans 
90^32',  et  l'angle  de  la  base  sur  les  pans  est  94^6'.  C'est 
donc  une  forme  limite  voisine  d'un  prisme  rectangulaire 
droit.  Cette  forme  est  simple  dans  les  cristaux  obtenus  par 
le  sulfure  de  carbone;  elle  porte  des  facettes  tangentes  sur 
les  arêtes  B  et  sur  les  angles  O  dans  les  cristaux  obtenus 
par  fusion ,  fig.  2.  Je  désignerai  ces  facettes  par  i  et  o. 

Si ,  comme  le  pensait  Haùy,  la  forme  primitive  n'est 
autre  que  la  forme  même  des  molécules   physiques   du 
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I     cristal,  ou  une  forme  qui  en  dérive  simplement,  nous  m* 
F     pouvons  douter  qu'entre  les  molécules  physiques  du  soufre 
I     sous  ses  deux  états,  il  n'y  ait  une  certaine  relation. 
\  .      Quant  aux  dimensions  mêmes  des  molécules  en  général, 
tout  en  adoptant  les  considérations  qui  guidèrent  Haùy 
dans  sa  théorie  desdécroissements,  nos  connaissances  sont 
limitées.  Il  est  impossible  d'affirmer  jamais  que  le  rapport 
admis  soit  le  véritable.  Ce  pourrait  ctre  aussi  bien  un  mul- 
tiple ou  un  sous-multiple  par  des  nombres  simples.  Quoi 
qu'il  en  soit,  si  l'on  étudie  avec  soin  les  deux  formes  du 
soufre,  on  trouvera  que  la  relation  des  molécules  physi- 
ques va  plus  loin  encore  que  noitë  ne  l'avons  signalé,  et 
qu'il  y  a  certainement  possibilité  d'admettre  que  ces  di- 
mensions sont  sensiblement  les  mêmes.  En  effet,  si  l'on 
compare  les  mesures  données  par  M.  Mitscherlich ,  on  a 

b:V=z  i27«58'  «  :  P=  i35«9'  (/^-  ^) 

et 

n  :  rz=z  i28*»Oo'  v  :  r=  i34°56'  (fig,  i) 

Il  résulte  de  là  que  le  prisme  oblique  avec  ses  facettes  J> 
eto,  et  le  prisme  rectangulaire  qui  répond  au  prisme  rhom- 
boïdal  droit  avec  les  facettes  n  et  5,  sont  deux  formes  où 
tous  les  divers  plans  sont  inclinés  entre  eux  respectivement 
de  la  même  manière.  Toute  la  différence  consiste  dans  la 
répétition  des  facettes,  qui  suit  dans  ces  formes  les  symé- 
tries propres  à  chaque  système.  En  d'autres  termes  ,  je  sup- 
pose que,  par  l'influence  de  certaines  causes  lors  de  la  cris- 
tallisation ,  les  molécules  obliques,  fig.  2,  passent  au  prisme 
rectangulaire  dont  elles  sont  voisines,  tout  en  conservant 
leurs  facettes  qui  seulement  suivront  la  loi  de  symétrie  de 
ce  système,  on  aurait  alors  la  forme  Jig,  i,  moins  les 
faces  d. 

Ainsi  nous  pouvons  regarder  les  molécules  physiques  du 
soufre  à  ses  deux  états,  comme  étant  voisines  non-seule- 
ment par  les  inclinaisons  mutuelles  des  pans,  mais  aussi 
par  les  dimensions  linéaires  de  ces  molécules.  Et  si  nous 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XXIII.  (Juillet  1848.)         i  «S 
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admettons  cette  manière  de  voir  bien  naturelle,  que  la  dif- 
férence des  deux  molécnles  provient  d^un  arrangement  on 
équilibre  moléculaire  un  peu  différent,  nous  dirons  que  le 
soufre,  sous  ses  deux  états,  correspond  k  deux  équilibres 
moléculaires  très-voislhs  l'un  de  Tautre,  quoique  apparte» 
nant  k  deux  systèmes  différents.  L'un  de  ces  équilibres  est 
beaucoup  plus  stable  que  l'autre,  comme  nous  allons  le 
voir.  Chacun  sait  que  le  soufre  en  prisme  oblique  devient 
peu  a  peu  opaque ,  et  se  trouve  alors  transformé  en  soufre 
octaédrique*  Dans  certains  cas  même,  il  suffit  de  toucher 
une  aiguille  prismatique  oblique  pour  qu'elle  devienne  su* 
bitement  Opaque.  Ce  phénomène  s'explique  avec  la  plus 
grande  facilité  si  l'on  admet  que  les  molécules  en  prisme 
oblique  répondent  k  un  équilibre  instable  qui  ne  peut  per- 
sister qu'autant  qu'il  est  sous  l'influence  des  causes  cjui  lui 
ont  donné  naiissancc  lors  de  la  cristallisation ,  et  qui ,  une 
fois  abandonné  à  lui-même ,  retombe  par  un  faible  ébran- 
lement dans  l'équilibre  plus  stable  qui  l'avoisine. 

Carbonate  de  chaux. 

L'un  des  systèmes  du  carbonate  de  chaux  est  le  prisme 
hexagonal  régulier,  et  l'autre  système  est  le  prisme  rhom- 
boïdal  droit.  Dans  ce  dernier  cas,  la  chaux  carbonatée 
prend  le  nom  d'arragonite.  Plusieurs  carbonates  sont  iso- 
morphes avec  l'arragonite ,  les  carbonates  de  baryte ,  de 
strontiane,  de  plomb.  On  n'a  pas  encore  trouvé  ces  der- 
nières substances  cristallisées  dans  le  système  hexagonal 
régulier,  bien  que  tout  porte  à  croire  qu'elles  sont  isodi- 
morphes avec  le  carbonate  de  chaux.  L'angle  des  pans  du 
prisme  rhomboïdal  droit  est  placé  entre  ii6  et  120  degrés 
dans  ces  divers  carbonates^  il  en  résulte  que,  si  les  arêtes 
verticales  du  prisme  correspondant  à  l'angle  60  degrés  en- 
viron ,  sont  modifiées  tangcntiellement,  ce  qui  arrive  d'une 
manière  fréquente ,  la  forme  sera  très-voisine  d'un  prisme 
hexagonal  régulier.   Le  prisme  hexagonal  de  l'arragonite 
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est  donc  une  fomic  limite  voisine  du  prisme  hexagonal  ré- 
gulier, qui  est  le  type  de  Tautre  système  de  la  chaux  carbo- 
natée.  On  comprend  comment,  les  circonstances  de  la  cris- 
tallisation venant  a  varier,  Tune  des  formes  puisse  passer 
à  celle  dont  elle  est  voisine.  Néanmoins ,  si  c'est  ce  voisi- 
nage des  deux  formes  qui  est  la  cause  du  passage  de  Tune 
à  Tautre ,  il  parait  nécessaire  que  non-seulement  certains 
angles  soient  peu  différents  les  uns  des  autres,  mais  que  les 
dimensions  mêmes  des  molécules  physiques  soient  sensi- 
blement égales  ou  puissent  être  regardées  comme  telles. 

Les  arêtes  B,  fig.  3,  du  prisme  hexagonal  de  Tarrago- 
DÎte  ou  de  ses  isomorphes,  portent  diverses  modifications, 
et  en  général  les  deux  autres  arêtes  de  la  base  portent  des 
modifications  de  même  signe,  ce  qui  donne  au  cristal  Tal- 
lure  d'une  forme  du  système  hexagonal  régulier.  On  trouve 
dans  ces  carbonates  les  facettes 

j.      i.       '  '      ±      ' 

b\   b\  b\  b\    6*,      et      e\  c\  tf%  e^ ,  e'* . 

Or,  si  Ton  calcule  quel  serait  l'angle  du  rhomboèdre  qui 

L  1 

correspondrait  aux  facettes  b^  et  e^  nées  sur  les  arêtes  des 
bases  du  faux  prisme  hexagonal  régulier  de  Tarragonite, 
on  trouve  io5*'4'*  Je  n'attache  pas  d'importance  à  la  coïn- 
cidence parfaite  de  l'angle  de  ce  rhomboèdre  avec  celui  de 
la  chaux  carbonatée  rhomboédriquc  ^  car  je  trouverais  un 
angle  seulement  voisin  de  io5  degrés  à  i  degré  près  envi- 
ron, si  je  calculais  le  même  rhomboèdre  né  sur  les  prismes 
isomoi*phes  de  l'arragonite.  Ce  qu'il  importe  de  constater, 
c'est  que  le  prisme  de  l'arragonite  ou  de  ses  isomorphes 
passant,  je  suppose,  au  prisme  hexagonal  régulier,  par  une 
faible  variation  dans  les  angles  des  pans,  se  trouverait  alors, 
tout  en  gardant  les  facettes  secondaires  qu'il  porte  natu- 
rellement, l'une  des  formes  que  pourrait  oiï'rir  le  prisme 
hexagonal  régulier  de  la  chaux  rhomboédrirjue,  à  i  on 
2  degrés  de  différence  dans  les  angles. 
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BarytO'Calcite, 

La  barjrto-calcite  a   pour   forme  primîtiTe  un  prisme 
rhomboïdal  oblique  dont  Tangledes  pans  est  dé   io6^54\ 
et  l'angle  de  la  base  sur  les  pans  de  io2^55'.  Cette  forme 
n'est  pas  une  forme  limite ,  et  dans  mon  opinion  elle  ne 
peut  être  dimorphe.  Cependant  certains  minéralogistes -ad- 
mettent que  cette  substance  peut  cristalliser  en  prisme 
rhomboïdal  droit  dont  Tangle  serait  voisin  de  1 20  degrés. 
On  a  signalé ,  en  effet,  des  cristaux  dont  la  composition  est 
celle  de  la  baryto*calcite  et  qui  sont  des  dodécaèdres  à  tri- 
angles isocèles.  M.  Deseloizeaux  a  repris  l'étude  de  celte 
variété  de  barjto-calcite,   et  il  a  vu  que  ces  cristaux  do- 
décaèdres étaient   le  résultat  d'un  groupement  de  trois 
portions  de  cristaux,  sous  un  angle  au  centre  voisin   de 
120  d^jrés,  et  que  chaque  portion  pouvait  dériver  par  une 
modification  simple  de  la  forme  primitive  du  carbonate  de 
baryte,  dont  ces  cristaux  offrent  du  reste  le  mode  de  grou- 
pement. On  peut  donc  très-bien,  selon  moi,  jusqu'à  preuve 
du  contraire,  admettre  que  cette  variété  de  baryto-calcîle 
n'est  qu'une  variété  de  baryte  carbonatée  unie  par  acci- 
dent atome  à  atome  au  carbonate  de  chaux ,  comparable  à 
la  dolomie.  Il  n'y  a  donc  pas  ici  de  dimorphisme.  Si  l'exa- 
men des  propriétés  optiques  de  cette  variété  prouvait  que 
son  système  est  le  prisme  hexagonal  régulier,  ce  qui  pour- 
rait bien  avoir  lieu,  ce  serait  un  nouvel  exemple  de  dimor- 
phisme, mais  relatif  au  carbonate  de  baryte  ordinaire. 

Nitrate  fie  potasse.  —  Nitrate  de  soude. 

Ces  deux  nitrates  sont  isodimorphes.  Un  des  systèmes  est 
le  prisme  rhomboïdal  droit  dont  l'angle  des  pans  est  très- 
voisin  de  120  degrés  5  l'autre  est  le  prisme  hexagonal  ré- 
gulier. Seulement,  la  forme  ordinaire  la  plus  stable  du  ni- 
trate de  potasse  est  le  prisme  rhomboïdal ,  tandis  que  la 
forme  ordinaire  la  plus  stable  du  nitrate  de  soude  est  le 
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rlioiiiboèclre  de  io6"3o^  La  foriiio  habituelle  du  nitralr  dt 
potasse  est  un  prisme  à  six  pans  presque  régulier,  et  sou- 
vent les  sommets  sont  des  pyrauiides  «à  six  faces  trës-voisine.s 
également  de  pyramides  régulières  à  triangles  isocèh^s. 
^ous  retrouvons  donc  encore  ici  le  dimorphisme,  là  où  il 
y  a  forme  limite.  Quant  à  la  relation  des  faces  secondaires 
dans  les  deux  formes,  je  n'ai  pas  à  m'en  occuper.  Elle  est 
la  même  que  dans  Tarragonite  comparée  à  la  chaux  carbo- 
natée  rhomboédrique  ;  car,  ainsi  que  Ta  observé  }>our  la 
première  fois  j\I.  Mitscherlich ,  le  rapport  des  dimensions 
moléculaires  est  le  même  dans  le  prisme  de  Tarragonite  et 
dans  celui  de  ces  nitrates  qui  {Mourraient  être  regardée 
comme  isodimorphes  avec  le  carbonate  de  chaux. 

M.  Frankenheim  a  fait  des  observations  cui*ieuses  sur  ces 
nitrates.  Je  les  reproduirai  en  partie  comme  venant  à  Tappui 
des  considérations  que  je  développe.  Lorsqu'on  fait  évaporer 
une  goutte  de  solution  de  salpêtre  placée  sur  une  lame  de* 
verre ,  les  petits  cristaux  formés  au  centre  de  la  goutte  sont 
du  système  rhomboïdal,  et  ceux  qui  se  forment  sur  les  bords 
(le  la  goutte  sont  du  système  hexagonal.  Il  en  est  de  même 
pour  Tazotate  de  soude.  Lorsqu'on  vient  à  toucher  les  pe- 
tits rhomboèdres  de  salpêtre  ,  ils  se  troublent  et  se  trans- 
forment en  cristaux  prismatiques.  On  se  rend  facilement 
compte  de  ces  faits  en  admettant  que  l'équilibre  molécu- 
laire qui  répond  à  l'une  des  formes  est   voisin  de  l'autre, 
quoique  beaucoup  plus  stable  (jue  ce  dernier.  Celui  cjui  (\si 
instable,  formé  dans  des  circonstances  où  les  forces  molé- 
culaires se  trouvaient  modifiées,   rentre  aussitôt  dans  l'é- 
quilibre stable  qui  l'avoisine  dès  qu'il  est  dérangé,  même 
par  de  faibles  influences.  Ce  sont  des  faits  analogues  à  ceux 
offerts  par  le  soufre,  par  l'iodure  de  mercure,  par  Tarra- 
gonite  porté  à  la  température  de  loo  degrés,  par  le  sélé- 
niate  de  nickel  exposé  aux  rayons  solaires,  etc. 
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Sesquioxyde  de  fer. 

Les  formea' habituelles  da  sesquioxyde  de  fer  dérivent 
d'un  rhomboèdre  dont  Tangle  est  de  86  i  87  degiës,  c'est- 
i-dire  Voisin  d'irn  cube.  Le  cube  est,  en  effet,  la  Itnûte  des 
rhomboèdres  obtus  dont  Pan^e  surpasse  90  d^rés,  et  des 
rhomboèdres  aigus  dont  Tangle  est  au--dessous  de  90  degrés. 
L'autre  système  du  sesquioxyde  de  fer  est  le  système  cu- 
bique. Un  rhomboèdre  étant  complètement  déterminé  par 
Tangle  des  faces  culminantes,  je  n'ai  rien  à  ajouter  quant 
k  la  relation  des  dimennons  moléculaires. 

Sulfure  de  cuin^re.  •«-  Sulfure  d'argent. 

Ces  deux  sulfures  sont  isodimorphes«  Il  y  a  peut-être 
encore  quelque  doute  sur  le  sptème  cristallin  du  suliure 
de  cuivre  naturel.  M«  Beudant  et  M.  Dufrénoy  adoptent  le 
prisme  hexagonal  r^ulier,  tandis  que  les  minéralc^stes 
allemands  et  anglais  prennent  pour  forme  primitive  un 
prisme  rhomboïdal  droit  très- voisin  de  120  degrés.  L'autre 
système  du  sulfure  de  cuivre  est  le  cube ,  comme  Ta  signalé 
M.  Mitscherlich ,  lorsqu'on  l'obtient  cristallisé  artificielle- 
ment dans  les  laboratoires.  La  forme  primitive  du  sulfure 
d'argent  naturel  est  au  contraire  le  cube,  tandis  que  sa 
forme  artificielle  est  le  prisme  rhomboïdal  droit  voisin  de 
I20  degrés.  Il  serait  très-possible  que  ces  sulfures  fussent 
trîmorphes,  et  que  leurs  formes  primitives  fussent  le  prisme 
rhomboïdal,  le  prisme  hexagonal  et  le  cube. Quoi  qu'il  en 

soit,  si  l'on  calcule  quel  serait  l'angle  du  rhomboèdre  i' 
né  sur  les  arêtes  de  la  base  du  prisme  hexagonal ,  on  trouve 
92**  5o'. 

Sulfate  de  potasse. 

Les  idées  nouvelles  qui  sont  la  base  de  ce  travail  reçoi- 
vent une  confirmation  frappante ,  surtout  dans  les  cas  où 
les  deux  formes  cristallines  portent  des  facettes  de  mémo 
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signe.  Alors,  en  effet,  les  angles  presque  égaux  sur  lesquels 
repose  la  comparaison  des  formes  sont  les  angles  mêmes 
que  donne  le  goniomètre.  Le  calcul  n'a  pas  besoin  de  venir 
en  aide  pour  accuser  la  relation  des  dimensions  molécu- 
laires des  formes  primitives.  C'est  ce  que  nous  a  déjà  offert 
le  soufre,  et  ce  que  va  nous  présenter  également  le  sulfate 
de  potasse. 

M.  Brewster  a  signalé  depuis  très-longtemps  des  cris- 
taux de  sulfate  de  potasse  qui  ne  possédaient  qu'un  axe 
optique ,  et  qui  étaient  cristallisés  en  prisme  hexagonal  ré- 
gulier. La  forme  la  plus  habituelle  des  cristaux  de  sulfate 
de  potasse  dérivant  d'un  prisme  rhomboïdal  droit  très-voi- 
sin de  I20  degrés,  le  sulfate  de  potasse  est  dimorphe.  11 
reste  à  comparer  les  deux  formes  quant  aux  dimensions 
moléculaires.  M.  Mitscherlich  ayant  indiqué  que  le  sulfate 
de  potasse  cristallisé  au  sein  d'une  solution  de  carbonate 
de  soude  était  en  prismes  hexagonaux  réguliers,  j'ai  essayé 
d'obtenir  ainsi  la  deuxième  forme  de  ce  sel.  La  dissolution 
abandonnée  à  Tévaporation  spontanée  fournit  d'abord  une 
grande  quantité  de  sulfate  de  potasse  sous  la  forme  dodé- 
caédrique  ordinaire  ;  l'eau  mcre  décantée  fut  de  nouveau 
abandonnée  à  l'évaporation ,  et  au  bout  de  quelques  jours 
on  obtint  de  très-gros  cristaux  eu  tables  hexagonales  qui 
appartenaient  réellement  au  prisme  hexagonal  régulier, 
ainsi  que  l'ont  prouvé  les  phénomènes  optiques.  La  plupart 
des  cristaux  étaient  sans  modifications:  mais  quelques-uns 
portaient  heureusement  de  pelites  facettes  tangentes  aux 
arêtes  des  bases  du  prisme  hexagonal.  L'angle  de  la  facette 
avec  la  base  est  de  laS  degrés,  à  quelques  minutes  près. 
Or  le  prisme  hexagonal  dérivé  du  prisme  rhomboïdal  droit, 
qui  est  la  forme  primitive  du  sulfate  ordinaire,  porte  une 
bordure  dont  les  facettes  fout  avec  la  base  uu  angle  de 
124^20'.  11  y  a  plus  :  je  suis  très-porté  à  croire  que  ces 
prismes  hexagonaux  réguliers  sont  formés ,  en  général ,  do 
prismes  groupés  sous  les  angles  de  60  degrés  ou  l'un  de  se?» 
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multiples,  comme  cela  arrive  pour  le  sulfate  de. potasse 
ordinairey  ainsi  que  je  Tai  montré  dans  un  travail  publié  par 
extrait  aux  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,- 
Cette  opinion  m'est  suggérée  par  Texistence  de  certaines 
lignes  à  la  surface  des  bases  des  prismes ,  (}ui  paraissent 
indiquer  des  {dians  de  jonction ,  et  aussi  par  le  défaut  de 
symétrie  des  modifications.  Les  facettes  qui  existent  sur 
les  arêtes  des  bases  n'existent  que  sur  quelques-unes  de  ces 
arêtes  et  jamais  sur  toutes  k  la  fois,  ainsi  que  Texige  la 
symétrie.  Quoi  qu'il  en  soit ,  il  est  certain  que  le  prisme 
hexagonal  qui  répond  au  prisme  rhomboïdal  droit  du  sul- 
fate ordinaire,  est  non-seulement  très-voisin  du  prisme 
hexagonal  régulier; mais,  de  plus,  les  deux  prismes offirent 
des  facettes  également  inclinées  sur  leurs  bases. 

-    Jodure  de  mercure. 

Les  formes  des  iodures  de  mercure  jaune  et  rouge  ont 
été  déterminées  par  M.  Mîtscherlîch ,  tome  XXVIII,  des 
Annales  de  Poggendorff,  ainsi  que  les  formes  du  bîchlo- 
rure  de  mercure.  Une  Note  de  M.  Warrington,  publiée 
dans  les  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  S''  série, 
tome  Vn,  renferme  des  détails  intéressants  sur  le  chan- 
gement de  couleur  de  Tiodure  jaune. 

La  forme  de  Tiodure  jaune  n'est  pas  très-bien  connue. 
M.  Mitscherlîch  a  trouvé  que  la  forme  des  cristaux  jaunes 
obtenus  par  sublimation  était  un  prisme  rhomboïdal  droit 
dont  l'angle  des  pans  était  de  1 14  degrés  environ.  On  ne  cite 
aucune  forme  secondaire  *,  jusqu'ici  on  n'en  a  pas  observé. 
L'iodure  rouge  a  pour  forme  un  prisme  droit  à  base  car- 
rée ,  portant  sur  les  arêtes  des  bases  un  octaèdre  très-aigu , 
fig.  4»  Les  angles  sont  : 

0:0=    39*^00', 

o  :  P  =  109.30. 

Jusqu'ici  nous  ne  voyons  aucune  relation  cuti e  les  deux 
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formes.  Il  semble  que  le  dimorphisnie  existe  sans  qu^il  \ 
ait  forme  limite*  En  effet,  dans  mon  opinion,  pour  qu'une 
substance  puisse  cristalliser  eu  prisme  carre  droit  et  en 
prisme  rhomboïdal  droit ,  il  faut  que  le  prisme  rhomboïdaL 
soit  très-voisin  du  prisme  carré.  H  faudrait  donc  que  Tangle 
des  pans  du  prisme  de  Tiodure  jaune  fût  proche  de  90  de- 
grés^ ou,  ce  qui  revient  au  même,  que  la  forme  des  cris- 
taux jaunes  pût  se  déduire  par  une  loi  simple  d'un  prisme 
rhomboïdal,  dont  Tangle  serait  voisin  de  90  degrés.  Je 
vais  pour  un  instant  laisser  tout  à  fait  de  côté  cette  forme 
de  Tiodure  jaune  que  nous  ne  connaissons  que  très-impar- 
faitement ,  et ,  au  lieu  de  comparer  Tiodure  rouge  à  l'iodure 
jaune,  je  vais  comparer  Tiodure  rouge  au  bichlorure  de 
mercure.  Il  me  restera  une  chose  à  faire  :  ce  sera  de  mon- 
trer que  le  bi-iodure  jaune  de  mercure  est  isomorphe  avec 
le  bichlorure  du  même  métal.  Voici ,  d'après  M.  Mitscher- 
lîch,  les  formes  du  bichlorure  de  mercure.  Ce  chlorure  n 
également  deux  formes,  mais  compatibles  entre  elles  :  Tune 
quand  il  est  obtenu  par  dissolution,  l'autre  quand  il  est 
obtenu  par  sublimation.  La  forme  primitive  des  cristaux 
obtenus  par  dissolution  de  ce  corps  dans  l'alcool  est  un 
prisme  droit  à  base  rhombe  M,  P  avec  les  faces  secon- 
daires O  et  A,  fig,  5 

M''  =    71055' 

AT  =    86.12 

P  =  i33.  6 

M  =    90 .  00 

O'"  =  57.36 

P     =118.48 

Les  cristaux  obtenus  par  sublimation  dérivent  d'un 
prisme  rhomboïdal  droit  dont  l'angle  des  pans  est  de  86^  8'. 
La  projection ,  fig.  6 ,  donne  de  suite  une  idée  nette  de  la 
forme  : 
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La  forme  de»  cristaux  sublima  peut  très-bien  se  déduire 
de  la  forme  des  cristaux  obteuus  par  dissolution ,  bien  que 
ces  deux  formas  paraissent  tout  à  fait  distinctes,  et  que  cer- 
taines faces  saillantes  dans  l'une  n'existent  même  pas  dam 
Tautre.  Eln  effet ,  les  &ces  A  et  P  des  cristaux  obtenus  par 
dissolution  à  la  température  ordinaire  sont  les  faces  M  et  A 
du  sublimé,  et  les  arêtes  d'intersection  des  faces  o"  et  o^,  cl 
et  o^"  correspondent  aux  faces  a  a.  Cependant,  la  formation 
constante  de  faces  secondaires  proémiuentes  sur  Tune  des 
formes,  et  qui  ne  se  rencontrent  pas  du  toutdausTautre, 
engage  M.  Mitscherlich  à  cousidérer  comme  dimorphe  le 
bichlorure  de  mercure. 

Comparons  à  présent  les  formes  bien  connues  du  bichlo- 
rure de  mercure  sublimé  et  du  bî-iodure  rouge.  La  forme 
primitive  de  l'iodure  rouge  est  le  prisme  droit  à  base  carrée. 
La  forme  primitive  du  bichlorure  de  mercure  sublimé  est 
un  prisme  rhomboïdal  droit  qui  a  pour  angle  des  pans 
86°  12'.  Le  rapport  des  dimensions  du  rectangle  qui  cor- 
respond au  rhombe  de  la  base  est  presque  égal  à  l'uni  lé. 
Ce  rectangle  est  donné ,  en  effet ,  par  les  faces  U  et  g' 
prolongées,  ^gr.  6,  et  d'après  les  mesures  citées  on  a 
h  :  M"=  i33°  4'  ;  si  l'on  avait  U  :  M"=  i35  degrés,  le  rec- 
tangle serait  un  carré.  Voilà  donc  un  premier  point  établi  : 
la  forme  primitive  du  chlorure  de  mercure  sublimé  est  une 
forme  limite  voisine  du  prisme  droit  à  base  carrée  qui  est 
précisément  la  forme  primitive  de  l'iodure  rouge.  Cher- 
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chons  maintenant  si,  en  partant  des  dimensions  du  prisme 
rhomboïdal  ou  rectangle  du  chlorure ,  Foctaèdre  aigu  o, 
fig.  4  9  ^  hdise  carrée ,  ne  dérive  pas  par  une  loi  simple  de 
ce  prisme  rectangle  représenté  ^g^*  6  par  les  faces  h!,  g' 
prolongées. 

Soient,  fig.  7,  OO^,  OE ,  OI  les  trois  axes  ou  dimensions 
moléculaires  du  cristal  qui  aboutissent  au  sommet  O  dans 
\^fig-  6.  Si  Ton  prend  sur  OE  â  partir  du  point  O  une  lon- 
gueur Oa  proportionnelle  à  OE ,  et  sur  OO^  une  longueui* 
Ob  proportionnelle  à  quatre  fois  OO^,  on  trouvera  que  la 
facette  parallèle  à  01  menée  par  les  points  a  et  &  fera  avet^ 
la  base  du  prisme  rectangle  tfig'  6 ,  un  angle  compris  entre 
109  et  110  degrés.  Or  on  a  vu  que  Tangle  de  la  face  O  de 
Foctaèdre  aigu,  fig,  4>  ^vec  la  base  est  égal  â  109^ 3(/. 
Ceci  nous  prouve  qu^en  adoptant  les  dimensions  molécu- 
laires du  bichlorure  sublimé  pour  les  dimensions  du  prisme 
carré  de  Tiodure  rouge,  les  faces  O  de  celui-ci  auraient 

pour  signe  A  \ 

n  résulte  de  ce  qui  précède,  que  si  le  bi-îodure  jaune  d<' 
mercure  était  isomorphe  avec  le  bichlorure  de  mercure,  les 
deux  formes  propres  à  Tiodure  de  mercure  jouiraient  des 
propriétés  que  nous  ont  offertes  les  deux  formes  des  sub- 
stances dimorphes.  Malheureusement  cet  isomorphisme  ne 
peut  être  établi  avec  une  entière  certitude ,  parce  que  l'on 
ne  connaît  qu^imparfaitement  la  forme  cristalline  de  Tio- 
dure  jaune.  Si  nous  nous  reportons  à  Xdijîg.  6,  nous  ver- 
rons que  les  faces  \  m!  et  h!  font  un  angle  de  1 1 5^  3'.  Sup- 
posons que  les  faces  h!  et  \  ml  se  développent  de  manière 
à  faire  disparaître  deux  faces  \  m'  opposées.  On  aura  alors 
un  rhombe,^^.  8,  qui  aura  les  mêmes  angles  que  la  base 
rhombe  de  l'iodure  jaune.  C'est  là,  je  pense,  ce  qui  a  lieu 
dans  les  petites  lames  rhomboïdales  d'iodure  jaune,  lors- 
qu'elles se  subliment  5  deux  des  faces  disparaissent  par  \c 
développement  des  autres.  Il  faut  remarquer  que,  d'après 
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les  observations  de  M.  WarrÎDgtou ,  il  y  a  dans  les  cristaux 
d'iodure  jaune  un  clivage  facile  parallèle  aux  faces  que  je 
regarde  comme  supprimées  ou  au  moins  rendues  microsco- 
piques. Or  on  sait  que  toujours  les  plans  de  clivage  sont 
parallèles  à  des  faces  qui  peuvent  exister  dans  le  cristal.  Je 
pense,  en  définitive,  que  le  bi-iodure  de  mercure  jaune 
est  isomorphe  avec  le  biqhlprure  de  mercure.  D'ailleurs  on 
peut  invoquer,,  i  Tappui  de  cette  opinion  ^  l'isomorpliisme 
généralement  constaté  entre  les  combinaisons  de  même 
ordre  où  le  chlore  remplace  l'iode. 

Mésotypes  et  micas. 

Je  suis  très-porté  a  croire  que  Ton  réunira  un  jour  dé- 
finitivement les  diverses  variétés  de.  mésotypes.  L^  méso- 
type proprement  dite  cristallise  en  prisme  rhomboïdal 
droit  dont  Tangle  est  de  91^  2o^  C'est  une  forme  limite  qui 
peut  pnisser  au  prisme  droit  à  base  carrée  ou  au  prisme 
oblique  à  base  rhombe  très-peu  oblique.  On  rencontre,  en 
eflfet,  des  variétés  qui  ont  pour  forme  primitive  ces  divers 
prismes.  Il  est  vrai  qu'on  a  trouvé  la  composition  variable  5 
mais  il  y  a  très-longtemps  qu'on  a  émis  Topinion,  encore 
soutenable  aujourd'hui ,  que  la  chaux  unie  à  l'eau  atome 
à  atome  pourrait  bien  ôtre  isomorphe  avec  la  soude.  De 
cette  manière,  la  composition  devient  la  même,  et  on  n'a 
plus  qu'une  espèce  qui  serait  dimorphe  et  môme  trimorphe. 
Je  ne  parle  pas  de  l'identité  des  dimensions  des  divers 
prismes.  Les  facettes  des  sommets  sont  inclinées  de  la  même 
manière  à  très-peu  près  dans  les  diverses  variétés. 

Les  micas  à  deux  axes  ont  pour  forme  primitive  un 
prisme  rhomboïdal  droit  très-voisin  de  120  degrés.  C'est 
une  forme  limite  qui  peut  passer  au  prisme  hexagonal  ré- 
gulier, comme  nous  en  avons  eu  déjà  plusieurs  exemples. 
Alors  le  cristal  est  à  un  axe.  Il  est  probable  que  beaucoup 
de  micas  à  un  et  deux  axes  sont  des  variétés  d'une  même 
r espèce  di  morphe . 
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Suljotrkarhoiiale  de  ff/oml\. 

Celte  espèce  minérale,  élndiëe  par  MM.  Brookc  et  Hai- 
dingcr,  est  dimorphe.  Certains  échantillons  cristallisent 
dans  le  système  hexagonal  régulier  et  sont  à  un  axe  (Rrooke)  ; 
d'autres  sont  des  prismes  obliques  à  base  rhombe,  mais 
dont  Tangle  des  pans  est  de  120®  20'  et  l'angle  de  la  basi» 
sur  les  pans  go^  4^\  Cette  dernière  forme  peut  passer  par 
une  modification  sur  les  arêtes  verticales  identiques  à  un 
prisme  hexagonal  presque  régulier  (i). 

Sulfate  de  nickel.  — Séléniate  de  zinc. 

Ces  deux  sulfates  sont  isodimorphes,  et  par  l'une  de 
leurs  formes  ils  sont  isomorphes  avec  les  sulfates  de  zinc  et 
de  magnésie.  Il  ne  s'agit  ici  que  des  sulfates  à  7HO.  La 
forme  ordinaire  des  cristaux  de  sulfate  de  nickel,  de  sul- 
fate de  zinc,  etc.,  est  un  prisme  rhomboïdal  droit  dont  Tangh* 
varie,  pour  ces  diverses  substances,  de  90^10'  à  91^30'. 
C'est  donc  une  forme  limite ,  et  elle  peut  passer  par  une 
faible  variation  dans  les  angles  des  pans  au  prisme  droit  à 
base  carrée.  C'est,  en  effet,  Tautre  forme  des  cristaux  de 
sulfate  de  nickel  et  de  séléniate  de  zinc.  M.  Mitscherlich, 
qui  a  fait  de  si  curieuses  et  si  importantes  observations  sur 
les  substances  dimorphes,  a  fait  voir  que  les  cristaux  rhom- 
biques  exposés  au  soleil  se  transformaient,  après  quelque 
temps,  en  cristaux  quadratiques,  même  assez  volumi- 
neux pour  pouvoir  en  mesurer  les  angles. 

(i)  Les  cristaux  de  sulfotricarbonate  de  plomb  sont  des  tables  minces 
hexagonales,  biselées  sur  les  bords.  Tout  annonce  au  premier  aspect  qu^ils 
appartiennent  au  prisme  hexagonal  régulier.  En  général,  cependant,  leur 
système  est  celui  du  prisme  rhomboïdal  oblique ,  comme  Tattestent  les 
phénomènes  optiques.  Aussi  M.  Brooke  a-t-il  pu  être  induit  en  erreur,  s^il 
ne  s^est  pas  assuré  directement  que  ses  cristaux  étaient  réellement  à  un  axe 
optique.  L^olc  des  Mines  possède  plusieurs  échantillons  de  cette  espèce 
minérale.  M.  Dufrénoy  voulut  bien  me  permettre  de  les  étudier:  ils  sont 
tous  à  deux  axes. 


Le  suUatc  de  nii^kel  est  triniorpliL-.  11  cristallise  à  la  tem- 
pérature de  5a  degrës  et  au-dessus  eu  prismes  obliques  à 
hase  rhombe.  II  offre  alors  la  même  forme  que  les  sulfates 
de  zinc  et  de  magaésie  lorsqu'ils  cristallisent  également  au- 
dessus  de  5a  degrés,  M.  Haïdinger,  qui  le  premier  a  observé 
refait,  et  M.  Mitsclierlicb,  qui  l'a  étudié  de  nouveau,  ne 
donnent  malheureusement  pas  les  angles  de  cette  troisième 
forme.  J'ai  essayé  de  l'obtenir,  mais  je  n'ai  pu  me  procurer 
que  des  cristaux  trop  petits  pour  en  pouvoir  mesurer  les 
angles.  Si  cette  troisième  forme  ne  répond  pas  à  un  arrau- 
îîcment  moléculaire  très-différent  de  ceux  qui  correspon- 
dent aux  deux  premières  formes,  en  d'autres  termes,  s'il 
y  a  simplement  trinaorphisme  et  non  isoméric,  je  suis 
persuadé  que  l'inclinaison  de  la  base  sur  les  pans  du  prisme 
oblique  ne  différera  qne  de  3  ou  4  degrés  au  plus  de  go  de- 
grés. Car  ce  prisme  oblique  devra  être  une  forme  limite. 
Ij'étude  de  la  perte  d'eau  par  exemple,  à  telle  ou  telle 
température,  pourra  servir  à  décider  s'il  y  a  isoméric, 
c'est-à-dire  changement  profond  dans  l'arrangement  molé- 
culaire. 

Le  rapport  de  la  base  à  la  hauteur  dans  les  sulfates  pré- 
cédents, cristallisés  en  prismes  rhomboïdaus  droits,  est 
irès-sensîblement  égal  à  |. 

Or,  si  l'on  calculo  l'angle  que  ferait  avec  la  base  du 

prisme  une  facette  dont  te  signe  serait  £',  on  trouve  1 1  a"3 8'. 
X'angle  de  la  base  avec  la  face  de  l'octaèdre  aigu  du  sulfate 
de  nickel  cristallisé  dans  le  système  du  prisme  droit  à  base 
carrée,  est  égal  à  iio"4«'-  La  différence  de  cesdeus  angles 
est  de  1°  58'.  Nous  voyons  encore  ici  que  les  dimensions 
moléculaires  peuvent  être  regardées  comme  sensiblement 
égales,  ou  du  moins  sont  dans  un  rapport  simple,  pour  le 
prisme  rhomboïdal  ei  pour  le  prisme  carré  droit. 
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Grenat,  —  Idocrase. 

Tous  les  minéralogistes  allemands  et  anglais  s'accordent 
ponr  dire  que  la  composition  chimique  du  grenat  et  de 
l'idocrase  est  la  même,  et  que  c'est  là  un  autre  exemple 
de  dimorphisme.  Chacun  sait  que  le  grenat  appartient  au 
système  cubique ,  et  Tidocrase  au  système  du  prisme  droit 
à  base  carrée.  H  y  a  donc  ici  dimorphisme  avec  forme  li- 
mite ;  mais  il  faut ,  en  outre ,  si  les  conclusions  de  ce  tra- 
vail sont  justes ,  que  le  rapport  des  dimensions  puisse  être 
regardé  comme  le  même  dans  les  deux  formes  primitives. 
L'une  de  ces  formes  étant  le  cube ,  il  est  nécessaire  que 
dans  ridocrase  le  rapport  de  la  base  à  la  hauteur  soit  très- 
sensiblement  égal  à  I .  Or  le  rapport  admis  par  les  miné- 
ralogistes est  celui  de  25  à  1 3,  ou  celui  de  i2,5  à  i3,  en 

donnant  le  signe  h^  à  la  face  &^  En  d'autres  termes,  il  faut 

(jue  l'angle  de  l'octaèdre  i'  soit  voisin  de  l'angle  de  l'oc- 
taèdre régulier.  La  différence  n'est  que  de  i'^47'« 

Chlorure  de  naphtaline,  —  Chlorure  de  naphtaline 

monochlorée. 

Ces  substances  ont  été  étudiées  avec  soin  par  M.  Lau- 
rent, qui  en  a  fait  connaître  aussi  les  formes  cristallines. 
Je  commencerai  par  décrire  ces  formes  en  citant  les  termes 
mêmes  de  son  Mémoire. 

«  Chlorure  de  naphtaline.  —  Les  cristaux  formés  dans 
l'éther  à  loo  degrés  sont  des  prismes  courts,  obliques,  à 
base  rhombe ,  qui  se  présentent  tantôt  avec  une  modifica- 
lîon,  tantôt  avec  une  autre.  Je  les  ai  toutes  réunies  dans 
\2i  fig,  9.  La  forme  dominante  est  le  prisme  rhomboïdal 
CBB'.  On  rencontre  toujours  les  modifications  00',  dd'  et 
rarement  //',  55',  PP',  AA'. 


=   .47 

I  =  ,44' 


»  Malgré  «'S  mesures,  malgré  la  parfaite  syméirie  des  oio 
Jifications,  il  me  reste  des  doiiies  sur  le  véritable  système 
cristallin  de  ce  corps.  Après  avoir  comparé  cette  foniic 
avec  celle  d'un  autre  compose,  j'ai  cru  devoir  prendre  de 
nouvelles  mesures;  mais  elles  m'ont  conduit  aux  même)) 
résultais.  Cependant,  parmi  les  cristaux  que  j'examinais, 
j'en  ai  rencontré  deux  qui  m'ont  olVert  les  facettes  PP'et  SS'  ; 
et  les  inclinaisons  do  ces  facelte.s  conduisent  à  un  prisinr 
oblique  à  base  oblique  : 

SP    =    i39°3o' 

S'P'=  137.30 

se     =     92.   o 
S'C  =     88.  o 

I)  Les  mesures  ont  été  prises  plusieurs  fois  et  nom  ja- 
mais varié  de  plus  de  -  degré. 

CB  ne  devi'ait  donc  pas  égaler  Cli'  ; 


BD. 


,   CD"; 
B'D'. 


Tout  porte  à  croire  que  M.  Laurent  a  pris  ses  mesures 
sur  des  cristaux  de  deux  siirtes.  Les  angles  Cîl ,  CIÎ', ...  ne 
peuvent  être  égaux  comme  lu  fait  observer  M.  Laurent,  si 
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les  angles  SC  et  S'C  sont  différents  5  et  comme  ces  derniers 
diffèrent  de  4  degrés  si  les  angles  CB  et  CB'  mesurés  n'eus- 
sent pas  été  égaux,  leur  inégalité  aurait  certainement  été 
manifeste  au  goniomètre.  Aussi ,  je  suis  persuadé  que  si 
M.  Laurent  avait  mesuré  les  angles  CB,  CB'  sur  les  cris- 
taux qui  portaient  les  faces  PP',  il  aurait  trouvé  CB  diffé- 
rent de  CB'.  Très-probablement  CB  était  égal  à  CB'  dans  les 
cristaux  où  es  était  égal  à  CS'.  En  un  mot,  je  prends  pour 
exactes  les  mesures  mêmes  de  M.  Laurent,  qu'il  a  répétées 
et  prises  avec  soin,  comme  il  Je  fait  remarquer,  et  j'admets, 
par  suite ,  que  le  chlorure  de  naphtaline  est  dimorphe , 
qu'il  cristallise  en  prisme  oblique  à  base  rhombe  et  en  prisme 
oblique  à  base  de  parallélogramme  obliquangle.  Il  est  inu- 
tile d'ajouter,  d'ailleurs ,  que  le  dimorphisme  existe  ici  avec 
forme  limite ,  et  que  les  dimensions  ou  axes  des  deux  formes 
cristallines  primitives  sont  sensiblement  égales. 

Je  ferai  ici  une  remarque  qui  va  nous  être  utile.  En 
donnant  à  la  face  o  le  signe  0%  la  face  o*  ferait  avec  la 
base  C  un  angle  compris  entre  129  et  i3o  degrés. 

Chlorure  de  naphtaline  monochlorée. —  «  Ce  chlorure, 
assez  soluble  dans  Téther,  se  dépose  de  ce  liquide  sous  la 
forme  de  prismes  droits  à  base  rhombe  dont  la  fig.  10  re- 
présente la  forme  dominante  : 

BB'       =  109^45' 

w  Quelquefois  on  rencontre  diverses  facettes  que  je  réunis 
dans  une  seule  fig.  1 1  : 


Ann.  ée  Ghim,  et  de  Phys,,  3«  série,  t.  XXUl.  (Juillet  1848.) 
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^IH 

MA 

^    loa»  5' 

^H 

^M 

=      a  à  3' 

^H 

c:a 

=   .i5.55 

•^^ 

lA 

=   i4o,   0 

1 

OA 

=   148.35 

-J 

JA 

=   i5i     0 

\iSÊ 

t] 

=  ,54.50 

SI 

dd' 

=   138.35 

1 

Cd 
Crf' 

j^   ,44.30 

1 

Cd" 
Cd" 

M  Ijc  chlorure  de  naphtaline  monoclilorée,cristaUi3édan»  \ 

l'alcool,  possède  une  foiB 

le  tout  à  fait 

différente  de  la  pré-  \ 

cédeme ,  et  qui  appartient  au  Bystème 

:  prismatique  oblique    1 

» 

à  base  rhombe  : 

1 

BB'       ^ 

=    110°  environ. 

J_ 

Cd"   j  . 

=   ,,8,1   ,,, 

r- 

Je  remarquerai  que  ces  dernières  mesures  ne  sont  point 
assez  précises  pour  que  l'on  puisse  placer  cette  dernière 
forme  dans  te  système  du  prisme  oblique  à  base  rhombe. 
plutôt  que  dans  celui  du  prisme  oblique  à  base  de  parallé- 
logramme oblïquangle ,  si  toutefois  ces  deux  prismes  étaient 
très-voisins  comme  nous  en  avons  eu  un  exemple  dans  le 
chlorure  de  Dapbtaline. 

M.  Laurent  place  la  première  forme  du  chlortire  de 
naphtaline  chlorée  dans  le  prisme  droit  à  base  rhombe. 
Mais,  en  réalité,  cette  forme  peut  tout  aussi  bien  appartenir 
à  un  prisme  oblique  à  base  rhombe  dont  la  face  C,  placée 
en  avant,, ^g:.  10,  serait  la  base;  et  même,  en  adopunt 
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cette  manière  de  voir,  ]e  chlorure  de  naphtaline  mono- 
chlorée se  trouve  isomoi'phe  avec  le  chlorure  de  naphta- 
line qui  cristallise  en  prisme  oblique  à  base  rhombe.  En 
effet,  la  face  C  de  derrière,  fig.  lo,  fait  avec  la  face  C 
placée  en  avant  un  angle  égal  à  128^  lo^  C'est  précisément, 
comme  je  Tai  observé  plus  haut ,  Tangle  que  la  face  o*  fe- 
rait avec  la  base  C  dans  le  chlorure  de  uaphtah*ne,^g^.  9. 
Ceci  montre  bien  que  Tun  des  systèmes  du  chlorure  de 
naphtaline  est  le  prisme  oblique  à  base  rhombe;  car,  s'il 
est  isomorphe  avec  le  chlorure  de  naphtaline  monochlorée, 
Jig.  10,  il  est  du  même  système  que  ce  dernier,  et  la  sy- 
métrie des  faces,  fig.  10  et  11,  ne  permet  pas  de  placer 
ces  formes  dans  le  système  du  prisme  à  base  de  parallélo- 
gramme obliquangle. 

Quant  à  la  forme,  fig.  12,  il  est  bien  probable  mainte- 
nant qu'elle  est  isomorphe  avec  celle  du  chlorure  de  naph- 
taline qui  cristallise  en  prisme  oblique  à  base  de  parallé- 
logramme obliquangle. 

En  résumé,  les  deux  chlorures  précédents  sont  isodi- 
morphes ,  ce  qui  nous  explique  Tobàcrvation  curieuse  de 
M.  Laurent ,  à  savoir,  que  ces  chlorures  peuvent  cristal- 
liser ensemble  en  toutes  proportions  sans  que  la  forme 
cristalline  change  d'une  manière  sensible.  Je  reviendrai  sur 
ce  fait  dans  la  Note  que  je  publie  à  la  suite  de  ce  travail. 

Pyrite.  —  Acide  arsénieux,  —  Acide  titanique. 

Parmi  les  substances  dimorphes  j'ai  cité  la  pyrite  de 
fer,  les  acides  arsénieux  et  antimonieux,  l'acide  titanique. 
Ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  substances  ne  se  prête  aux 
considérations  que  je  développe.  Mais  il  est  à  remarquer 
que  très- probablement  ces  substances  nous  olTrent  des 
exemples  d'isomérie  et  non  de  dimorphisme.  Je  reviendrai 
dans  un  travail  spécial  déjà  commencé,  sur  l'isomérie  des 
acides  arsénieux  et  antimonieux.  La  pyrite  nous  offre  à 
coup  sur  un  exemple  frappant  d'isomérie.  Chacun  sait,  eu 

'9 


(  w  ) 

,,  (]  pyi'ite  jaune  eat  iiiatlerable  à  t'airjque  cjuand 

on  la  trou  iransforniée,  elle  csl  à  l'état  d'hytlrale  de  per- 
oxyde de  fer,  tandis  que  la  pyrite  blanche  s'altère  facile- 
ment à  l'air  et  donne  dti  sulfate  de  protoxyde  de  fer.  Pour 
que  deux  substances  soumises  à  une  action  chimique  aussi 
uiiifonue  pour  chacune  donnent  lieu  à  des  résultats  si  dif- 
férents, il  lut  bien  qu'il  y  ait  une  séparation  profonde 
entre  les  arn  ngements  moléculaires  correspondants.  Quant 
à  l'acide  ti  lîque  ,  aucun  fait  ne  prouve  jusqu'ici  son  iso- 
mérie;  je  suis  seidement  porté  à  l'admettre,  parce  qu'il 
ne  nons  ol  ■  "•"  '"°  •■"''■''ons  que  j'ai  signalées  précédem- 
menl.  Il  »i  de  constater,  par  exemple,  si 

chacun  de  respond  pas  à  une  capacité  de 

.aluration  d  s  il  nu  aurait  pas  là  un  exemple 

unérie  .  Laurent  a  fait  connaître 

l'ttW  toires. 


J'ai  dit,  ei  ju'il  serait  prématuré  peul-èlrc 

de  généraliser  les  résultats  auxquels  conduisent  les  obser- 
vations relatives  aux  substances  dimorphes  actuellement 
connues,  et  de  les  étendre  à  toutes  celles,  très-nombreuses 
sans  doute ,  dont  le  dimorphîsme  sera  constaté  ultérieure- 
.ment.  J'avoue  que  cette  géuéralîsation  est  séduisante  pour 
l'esprit,  car  elle  fait  disparaître  l'anomalie  que  le  dimor- 
phisme  apporte  aux  lois  de  la  crisullisation.  Que  dédui- 
sons-nous, en  effet,  de  ce  qui  précède  :  c'est,  d'.tme  part, 
que  les  deux  formes  incompatibles  d'une  substance  di- 
morphe sont  voisines  l'une  de  l'autre,  et  d'autre  part ,  à 
cause  de  la  relation  des  faces  secondaires ,  que  les  dimen- 
sions moléculaires ,  ou  ases ,  qui  correspondent  à  ces  formes 
sont  à  peu  près  les  mêmes  ou  peuvent  être  regardées  comme 
telles.  En  d'autres  termes,  les  deux  arrangements  ou  équi- 
libres moléculaires  qui  correspondent  aUx  deux  formes 
sont  des  équilibres  stables  voisins  l'un  de  l'autre,  qiioiqiie 


nppartenant  a  deux  systèmes  différents  et  forcés  d'en  subir 
F  les  lois  générales.   Ce  voisinage  leur  permet  de  passer  de 
'  Fun  à  l'autre  lorsque  certaines  circonstances,  lors  de  la 
i   cristallisation ,  viennent  modifier  un  peu  les  forces  molé- 
culaires. L'un  des  équilibres  étant  bien  plus  stable  que 
l'antre ,  en  général ,  on  voit  souvent  l'un  d'eux  passer  à 
l'autre  sans  difficulté.  Le  soufre ,  le  bi-iodure  de  mercure , 
les  nitrates  de  potasse  et  de  soude,  etc.,  nous  en  donnent 
des  exemples. 

Les  substances  dimorphes ,  dans  ma  manière  de  voir,  se- 
raient des  substances  isomères  dans  lesquelles  l'arrange- 
ment moléculaire  est  très-peu  différent;  aussi  les  propriétés 
chimiques  ne  sont-elles  que  peu  modifiées. 

n  est  très-probable  que  dans  chaque  système,  à  toute  for- 
mule chimique  d'une  substance  qui  fait  partie  de  ce  système 
répond  un  équilibre  moléculaire  plus  ou  moins  stable, 
mais  bien  déterminé.  Dès  lors,  qu'une  substance  soit  placée 
par  sa  forme  à  la  limite  de  séparation  de  deux  systèmes, 
comme  tout  porte  à  croire  qu'il  y  a  entre  la  forme  et  Tar- 
rangement  moléculaire  une  relation  très-étroite ,  il  en  ré- 
sultera que  l'arrangement  ou  équilibre  moléculaire  corres- 
pondant à  cette  substance  pourra  être  très-voisin  d'uu  autre 
arrangement  ou  équilibre  moléculaire,  mais  appartenant 
au  système  voisin.  Et,  surtout  dans  les  cas  où  Tun  des 
équilibres  sera  par  la  nature  des  forces  moléculaires  en  jeu 
plus  stable  que  l'autre,  on  verra  un  passage  de  Tun  à 
l'autre ,  ce  qui  se  manifestera  à  nos  yeux  par  l'incompati- 
bilité des  formes  cristallines. 

La  relation  que  nous  avons  reconnu  exister  entre  les  di- 
mensions, ou  axes  moléculaires,  n'exige  pas  que  l'on  con- 
clue à  l'égalité  des  dimensions  des  molécules  physiques 
dans  les  deux  formes,  mais  seulement  que  le  rapport  de 
ces  dimensions  est  un  nombre  entier  ou  fractionnaire,  ra- 
tionnel et  très-simple. 

Ce  qui  précède  nous  montre  que  le  dimorphisme  peut 
être  prévu  à  l'avance,  et  qu'il  devra  être   recherché   en 


•général  là  où  il  y  a  forme  limite.  Beaucoup  de  substances 
minérales  ont  des  formes  limites  sans  avoir  été  encorE 
trouvées  dimorphes.  Il  en  de  même  de  plusieurs  substances 
des  laboratoires;  on  peut  prédire  que  c'est  parmi  elles  que 
l'on  rencontrera  de  nouveaux  exemples  de  dimorphisme, 
et  on  peut  en  outre  prédire  d'une  manière  approchée  quelle 
sera  l'autre  forme,  encore  inconnue,  que  ces  substances 
pourront  présenter.  Je  citerai  comme  substances  artifi- 
irielles  dont  la  cristallisation  peut  être  variée,  et  oâ 
t^elle  recherche  sera  plus  facile,  l'hyposulfate  de  baryte,  et 
surtout  le  prussiate  de  potasse.  Cette  dernière  suJtstance, 
par  ses  angles  et  l'allure  générale  de  sa  forme  ordinaire, 
est  très-voisine  du  prisme  carré  droit.  Cette  substance  peut  ] 
ùtre  dimorphe ,  et  elle  cristallisera  dans  ce  dernier  système, 
si  en  efl'et  elle  est  trouvée  dimorphe.  Quant  aux  substauces 
minérales,  un  grand  uombre  sont  des  formes  limites. 

Idte  nt  II  trawl  fe  i.  Liiràt  iilililf  :  Sir  l'iuMrpUMe  et  sir  la 

IjjMS  erisUlliis  ; 

Pas  m.  L.  PASTEUR, 

Itriit  prtparileiic  *  l'Ëcals  Noriaalt. 

M.  Laurent,  dans  un  travail  publié  en  iS45  aux  Comptes 
rendus  fie  l'Académie  des  Sciences,  a  émis  l'opinioa  que 
des  substauces  pouvaient  être  isomorphes,  quoique  apparte- 
nant à  des  systèmesdifférents.  II  suffisait  que  l'une  des  formes 
fût  limite  par  rapport  a  l'autre.  Il  citait  pour  exemple  les 
chlorures  de  naphtaline  et  de  naphtaline  monochiorée  qui 
pouvaient  s'unir  en  toutes  proportions  sans  que  la  forme 
cristalline  cessât  d'être  voisine  de  celle  de  l'un  ou  de  l'autre 
des  deux  corps  composants.  A  priori,  on  pourrait  affirmer 
qu'une  telle  proposition  est  impossibles!  elle  devait  impli- 
quer cette  autre,  que  des  molécules  appartenant  à  deux 
systèmes  différents,  quoique  très-voisines ,  peuveut  s'asso- 
cier, se  juxtaposer  les  unes  aux  autres.  Des  molécules  qui 
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auraient  la  forme  d'un  prisme  rectangulaire  oblique  ne 
pourraient  pas,  quelque  faible  que  soit  Tobliquité ,  ne  fùt- 
elle  que  d'une  fraction  de  minute,  se  juxtaposer  à  des  mo- 
lécules en  prisme  rectangulaire  droit  ;  car  une  condition 
essentielle  de  la  cristallisation,  c'est  que  Tespace  soit  rempli, 
c'est  qu'il  n'y  ait  pas  entre  les  molécules  un  vide  de  di- 
mensions finies.  Mais,  en  admettant  Topinion  que  j'ai  dé- 
veloppée précédemment ,  à  savoir,  que  là  où  il  y  a  forme 
Kmite ,  le  dîmorphisme  est  possible ,  non-seulement  le  fait 
énoncé  par  M.  Laurent  est  réalisable ,  mais  il  est  néces- 
saire. Le  cblorure  de  napbtaline  et  le  chlorure  de  naphta- 
line monochlorée ,  par  cela  même  qu'ils  ont  des  formes 
limites,  sont  tous  deux  dimorphes,  ils  sont  de  plus  isodi- 
morphes. Lorsqu'on  les  mêle  et  qu'on  les  fait  cristalliser 
ensemble,  des  molécules  de  même  forme  et  exactement  de 
même  angle  sont  ou  peuvent  être  en  présence  :  le  type 
chimique  est  d'ailleurs  le  même.  Nous  sommes  dans  le  cas 
ordinaire  de  Fisomorphisme ,  et  voilà  pourquoi  j'ai  dit  que 
la  proposition  de  M.  Laurent  était  nécessaire. 

J'aurai  l'occasion  ultérieurement  de  citer  d'autres  exem- 
ples d'isomorphisme  dans  des  substances  dont  le  système 
est  différent,  et  j'apporterai  des  faits  de  divers  ordres  à 
Tappui  des  considérations  que  j'ai  développées  dans  ce  Mé- 
moire. Les  détails  de  ces  faits  trouveront  mieux  leur  place 
dans  un  travail  qui  sera  publié  prochainement. 

NOTE  SUR  LES  CHALEURS  SPÉCIFIQUES; 

Par  M.  A.-C.  WOESTYN, 

Élève  de  TÉcoIe  Normale. 


On  sait  que,  pour  élever  de  i  degré  la  température  de 
Tensemble  de  plusieurs  corps,  il  faut  une  quantité  de  cha- 
leur égale  à  la  somme  de  celles  qu'il  faudrait  pour  élever 


séparëmeDl  la  lempérature  de  chacun  d'eui  de  i  degré;  il  1 
.semble  biun  évident  que  si  l'on  pouvait  faire  cette  expé-  I 
rîence  sur  les  dernières  parties  des  corps,  il  en  serait  i 
fore  de  même  :  or,  dans  les  corps  composés,  ces  dernière»   I 
parties  sont  réunies  sous  l'influeuce  de  certaines  forces;  il 
n'diait  donc  pas  certain,  à  priori,  qu'il  en  serait  encore 
ainsi.  Les  déterminations  qui  ont  été  faites  touchant  les 
chaleurs  spécifiques  d'un  très-grand  nombre  de  corps  nous 
oui  permis  de  mettre  eu  évidence  que  les  forces  qui  pré-    ^ 
sideni  à  la  combinaison  n'altèrent  en  rien  ce  fait,  et  que 
l'on  peut  énoncer  la  loi  suivante  : 

«  La  quantitéde  chaleur  nécessaire  pour  élever  de  i  degré 
la  température  du  poids  atomique  d'un  corps  composé,  est 
égale  à  la  somme  des  quantités  de  chaleur  nécessaires  pour 
élever  de  i  degré  la  température  des  atomes  et  fractions 
d'atomes  composaut  l'atome  composé.  i> 

De  sorte  que  si  l'on  désigne  par 
\,  a,,  Oi,  a,,    les  poids  atomiques         |  ilu  composé  et  desesclé- 
C,  C| ,  Ci,  Tj,   les  chaleurs  spécificjoes  f       ments; 

■^1,  "il  "it   les  nombres  qui  cxprioienl  les  fractions  d'atomes 
des  éléments  qui  entrent  daos  l'atome  composé  » 

ie  façoD  que  l'on  ait  A  ^ Hi  n,  -H  ii  »>  +  a,  n,  +  . . . ,  la 
loi  que  noua  avons  énoncée  se  pourra  formuler  de  ta  ma- 
nière suivante  ; 

Nous  signalerons  d'abord  l'existence  de  causes  qui  em- 
pêcheront, dans  certains  cas,  les  vérifications  de  se  faire 
avec  la  dernière  rigueur. 

1°.  Il  faudrait,  quand  nous  considérerons  u»-  corps  iso- 
lément et  dans  uu  composé,  qu'il  fut  à  des  états  compa- 
rables, c'est-à-dire  cristallisé  ou  compacte  dans  les  deux 
cas;  des  expériences  ont  montré,  cllectivement,  que  la  ca- 
pacité calorifique  d'un  corps  variait  notablement  avec  son- 
a{jrégatioa 
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2°*.  Certains  des  corps  sur  lesquels  nous  fîmes  nos  véri- 
fications sont  mauvais  conducteurs  de  la  chaleur  :  or  on 
sait  que ,  dans  ce  cas,  la  détermination  de  leur  chaleur  spé- 
cifique comporte  plus  d'incertitude. 

3^.  Quelques-uns  des  corps  n'ayant  pu  être  desséchés , 
d'autres  étant  volatils ,  on  conçoit  que  leurs  chaleurs  spé- 
cifiques comportent  quelque  indétermination. 

Le  tableau  suivant  contient  les  produits  correspondants 
à  AC  déterminés  au  moyen  de  la  formule  *,  à  côté  se  trouvent 
les  mêmes  produits,  tels  qu'ils  ont  été  déterminés  directe- 
ment. Nous  avons  fait  usage  de  la  chaleur  spécifique  du 
soufre  cristallisé  de  la  nature,  qui  est  presque  celle  du 
soufre  fondu  depuis  deux  ans. 

Sulfures  de  formule  RS. 

Noms  des  sulfures.  Produits  donnés  par  Produits  trouves  pnr 

la  formule.  Pexpérionce. 

Sulfure  de  fer 74>327  73,33 

Sulfure  de  nickel 76,890  73, 16 

Sulfure  de  zinc 74,^56  74>35 

Sulfure  de  plomb    ...  78,377  76,00 

Sulfure  d'étain 77 ,076  78,34 

Sulfure  de  mercure...  77*879  76,06 

Sulfure  de  cobalt 76 ,  198  7 1 9  34 


Sulfures  de  formule  R^S^ 

Sulfure  d'antimoine...      189,078  186,21 

Sulfure  de  bismuth.  .*      197,268  196,90 

Sidfures  de  formule  WS. 

Sulfure  de  cuivre.  ...      1 1 1 ,4^8  120,21 

Sulfure  d'argent 112,784  116,86 

La  vérification  est  également  frappante  pour  les  alliages. 
M.  Regnault  avait  déjà  remarqué  que  la  chaleur  spécifique 
d'un  alliage  était  la  moyenne  des  chaleurs  spérififjnes  des 
métaux  qui  entrent  dans  cet  alliage. 
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^ 

■i 

Nom>  ilemirineet. 

Piod.duiine. 

Prod.  trouié. 

parlaform. 

porTeipcr. 

1  éuin ,  1  plomb 

40,996 

4,, 34 

1  plomb  M  2  étAJUi  .>>>.-....*.  .b-*.- 

4,,,,a 
40,985 

4., 53 
40,76 

I  plomb,  a  aotimoine 

1  bismuth,  i  étain 

43,. a6 

4, ,3. 

I  bismuth ,  2  étain 

4., 5,4 

43,  o5 

1  bismuth ,  %  éiain ,  i  antimoine 

4»,  167 

4., 6, 

1  bismuth,  2  étain,  i  antimoine,  azinc. 

40,953 

4i,6. 

1  plomb,  a  étain,  i  bismuth 

4a  ,009 

45.83 

■    Nous  passons  aux  iodures. 

Taditres  de  formule  R'  P. 

NoDii  an  iodures.            ['ruJuils  Jonnos  pu 

Proauiii 

trou.et  p.r 

1-BipéfiencB 

lodure  de  cuivre.  .    ..      i6i,io4 

.6a,8i 

lodure  de  mercure 69 ,  704 

16a 

34 

Iodures  de  formule 

RI'. 

1 

lodure  de  mercure....      la'j.SSS 

133 

,54 

1            loJure  de  plomb 126, oâ3 

119 

,36 

Nous  ferons  remarquer  que  si  du  produit  correspondant 
au  deulo-iodure  nous  retranchons  celui  qui  correspond 
auproto-iodure,  nous  trouvons  4^,98;  ce  nombre,  comme 
on  le  voit,  est  sensiblement  égal  au  nombre  4^  >  ■  49  trouvé 
directemeut  pour  le  produit  relatif  au  mercure. 

Pour  les  autres  composés,  nous  avons  été  obligé  de  pro- 
céder à  un  autre  mode  de  vérificaiîon ,  par  l'ignorance  où 
l'on  se  trouve  de  la  cbaleur  spécifique  de  quelques-uns  des 
éléments.  * 

II  résulte  évidemment  de  la  loi  énoncée,  que  si  nous 
combinons  par  addition  ou  soustraction  les  formules  aïoiui- 
ques  de  différents  composés,  ainsi  que  les  produits  corres- 
pondants, les  résultats  numériques  devront  éti'e  les  mêmes 
quand  les  formules  résultantes  seront  identiques. 
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Détermination  des  produits  correspondu nt$  à  S  —  O. 

Sulfure  de  plomb — oxyde  de  plomb = Pb  S  —  Pb  O.  5 ,  06 
Snlfure  de  merc.  —  oxyde  de  merc.  =;=  HgS — HgO.  4  9  ^^ 
j  (Sulfure   de   bismuth   —   oxyde   de    bismuth 

=  |(Bi»S^  — Bi^O») 5,56 

y  (  Sulfure    d*antimoÎDe  —  oxyde   d^antimoine  ) 

=  |(Sb»S^  — Sb'CH) 4,6a 

Prodidts  correspondants  à  CP  —  S. 

Chlor .  de  plomb— sulfure  de  pL  =  Pb  G'—  PbS . .  89, 35 

Chlor.  de  merc. — suif,  de  merc.=:  UgCl'  —  HgS. .  4^  fi^ 

Chlor.  de  zinc  —  sulfure  de  zinc  ==  Zn  Q'  —  Zn  S. .  4^  9^ 

Chlor.  d'étain  —  sulfure  d'étain  =  Sb  Cl'  ^  Sb  S. .  4 1 ,  25 

Produits  correspondants  à  Br*  —  Cl*. 

Bromure  de  potassium  —  chlorure  de  potassium 

=  K»Br»  — K»a' 5,02 

Bromure    de    plomb    —    chlorure    de     plomb 

=  Pb^  Br'  —  PbCl» 5,65 

Produits  correspondants  àV  —  Cl*. 

lodure  de  potassium  —  chlorure  de  potassium 

=  K'P— K*CP 8,19 

lodure  de  sod.  —  chlor.  desod.  =  Na'P — Na'CP.  5,47 
lodure    de    mercure    —    chlorure    de    mercure 

=  Hg*P-Hg'Cl' 7,54 

lod.  de  cuivre  —  chlor.  de  cuivre  =  Cu' P —  Cu'Cl'.  5 ,98 
lod .  de  plomb  —  chlor.  de  plomb  =  Pb  P —  Pb  Cl'. .       7,19 

Produits  correspondants  «  R*C1*  —  2  R  CP. 

Perchl. d'ét.  —  2 chlor.  d'ét.  =  Sb'Cl*  —  2(SbCI')  00,00 

Produits  correspondants  rt  S  0^  —  C  0'. 

Sulfate    de    baryte     —     carbonate     de     baryte 

=  SO^BaO  — CO'BaO 28,55 

Sulfate  de  strontiane  —  carbonate  de  stroutiane 

=  Sa^StO  — CO'StO 3o,43 

Sulfate    de     chaux     —      carbonate     de     chaux 

=  SOCaO  —  CO'CaO 32,92 


{  3oo  ) 
Proiiuiu  eoireipondantf  «  SO'  —  CI'. 
Sulfate     de     baryte     —     chlorure     de     barlutn  1 

=  SO^BaO  —  BaCl' 48, lo 

Sulfate  de  strontiane  —   chlorure  de  strontium 

=  SO»StO  — StCl- 45, 3i  I 

Sulfate  de   magnésie   —    chlorure  de  magnésium 

=  SO'MaO  —  Ma  CI' 49,^6 

Suir.depiomb— chl.de pi.  =  SO^PbO—  PbCl'  .  5o,o4 
Suir.desoude  — chl.desoii.=;SO'Nu'0— Nu'Cl'.  49,24 
Suif,  dépôt.  —  chl.  dépôt.  =  SO'K'O  -  K'CP. .      46, n 

Produits  correspnndants  à  Cl'  ~  O. 

Chl.demerc  — oxydedemerc.  =  HgCl'— HgO.     46,94 

Ciil.deplomh  — oiiydedepIomb=:PbCI=  — PbO  .     44, 4" 

Produits  corresponilants  à  Az'O'  —  SO'. 

Nitrate    de    po lusse   —    sulfate    de    potasse 

:=  Az'O'K'O  — SO'K'0 95,09 

nitrate     de     soude    —    stilfate     de     soude 

=T  AK'O'Na'O  —  SO^Na'O -  .     90,92 

Prodnils  correspondants  ii  Az"0'  —  CO'. 
Nitrate  de  potasse  —  carbonate  de  potasse 

=  Az'OK'O  — CO'K'0 115,45 

nitrate   de    soude    —    carbonate  de  soude 

=  Aî'CNa'O  — CO'Na'O ii5,48 

Nous  pourrions  faire  encore  d'autres  vérifications  du 
luênie  genre,  et  nous  recon naîtrions  toujours  que,  malgré 
la  complication  des  nombres  que  nous  comparerions ,  la  loi 
ne  serait  pas  en  défaut. 

Nous  allons  chercher  maintenant  le  produit  relatif  à 
)'oxygène,  au  moyen  des  produits  qui  se  rapportent  aux 
oxydes  et  aux  métaux. 

Ox/des  de  formule  RO. 

Nome  cin  oiydes.  rroduiti  Iroinee 

ponr  roxjgène. 

Oxyde  de  plomb 30,293 

Oxyde  de  mercure 27  ,661 


f 
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Oxydes  de  formule  R^  0*. 

Oxyde  de  fer 28,7 1 

Oxyde  d'andmoine So, i5 

Oxyde  de  plomb 28990 

Oxyde  de  bismuth ^^l^ 

Oxyde  d'antimoine 3o ,  1 5 

Oxydes  de  formule  RO'. 

Oxyde  d'antimoine 27  ,55 

Oxydes  complexes, 
O^yde  de  fer  magnétique 3o,52 

Détermination 
par  1m  self, 
j  {Chlorate    de   potasse  —  chlorure    de    potas- 
sium) =  j  (Cu»0»K^O  —  CPK») 26,64 

Nous  terminerons  par  la  détermination  du  produit  ror- 
respondant  au  chlore,  en  partant  des  produits  trouvés  pour 
les  chlorures  et  pour  les  métaux . 

Chlorures  de  formule  R'CP. 

Noms  des  chlorures.  Produits  trouvés 

pour  lo  chlore. 

Chlorure  d'argent 4^9  '^ 

Chlorure  de  cuivre ^o^566 

Chlorures  de  formule  RCl*. 

Chlorure  d*étain 89 , 1 22 

Chlorure  de  zinc 38, 34^^. 

Chlorure  de  mercure 37 ,  765 

Chlorure  de  plomb 87 ,35i 

Chlorures  de  formule  R'Cl*. 

Chlorure  d*étain 39,012 

On  voit,  diaprés  les  tableaux  qui  précèdent,  que  le» 
écarts  à  la  loi  que  nous  avons  énoncée  sont  peu  considé- 
rables, et  qu'ils  peuvent  rentrer  dans  les  limites  de  <»eux 


qae  feraient  prétoir  les  causes  d'erreur  doDt  nous  avonfl 
parlé  plus  haut.  W 

On  avait  annoncé  que  les  corps  de  formules  atomiqueil 
similaires  avaient  sensiblement  le  même  produit.  Ce  fait,* 
s'il  était  exact,  ne  serait  qu'un  accident  particulier,  qni  I 
tiendrait  à  ce  que  les  produits  correspoudauts  aux  corps 
simples  sont  sensiblement  les  mêmes;  mais  il  est  facile  de 
voir  que  ce  fait  est  souvent  loi»  d'être  vrai ,  et  qu'alors  il 
est  complètement  dans  le  sens  de  la  loi ,  c'est-à-dire  que  les 
éléments  simples  qui  ont  uu  produit  plus  considérable  que 
les    autres   font  jouir  les  composés    où   ils  entrent  de  la 
même  propriété  par  rapport  aux  corps  de  formules  simi- 
laires. Ainsi,  le  mercure  et  le  bismutli  ont  des  produits 
plus  considérables  que  les  autres  corps  simples;  aussi  re- 
marque-l-on  que  les  produits  relatifs  aux  composés  où  ils 
entrent  sont  plus  grands  que  ceux  des  composés  de  même 
formule. 

Les  ^ombres  donnés  par  MM.  Delaroche  et  Bérard  pour 
les  capacités  raloritiques  des  ga/.  semblent  indiquer  que 
celte  loi  s'applique  également  à  ces  derniers  corps. 


IHÉMOIRE  SUR  LES  SONS  PRODllTS  PARLE  COlRAfllT  ÉLECntlOUB; 

Pab  m.  g.  wertheim. 


(Préaenléà  l'AcBdémie  des  Sciences,  dana  \a  Eénnee  du  i*''  mai   1848.) 


DEUXIÈME  MÉMOIRE. 

M.  Page  (i)  a  constaté  le  premier,  en  1837,  qu'une  barre 
de  fer  rend  un  son  particulier  au  moment  de  son  aimanta- 
tion par  le  courant  galvanique,  et  ce  fait  a  été  confirmé 
depuis  par  M.  Delezenne  (2). 

(i)  imer.  Journ.,  juillet  18I7. 

(3]  BitHotMfiK'  uniifrKile.  nanfRUr  sr-tii-,  tomo  XVI. 


.(3o3) 
Sans  connaître  cette  découverte,  j'ai  moi-même  public 
en  1844  un  Mémoire  (i)  dans  lequel  je  m'occupais  de  plu- 
sieurs questions  qui  se  rattachent  intimement  â  ce  sujet; 
dans  ce  travail  j'ai  cherché  à  démontrer  : 

i^.  Que  le  courant  électrique  produit  une  diminution 
temporaire  du  coefficient  d'élasticité  des  conducteurs-, 

7?,  Que  l'aimantation  est  également  accompagnée  d'une 
très-petite  diminution  du  coefficient  d'élasticité  du  fer,  di- 
minution qui  ne  disparait  qu'en  partie  avec  Tinterruption 
du  courant  qui  a  produit  l'aimantation -,  cet  effet  ne  se  ma- 
nifeste pas  instantanément  9  mais  seulement  après  une  ac- 
tion prolongée  du  courant. 

La  production  du  son  par  le  courant  extérieur  (nous  dési- 
gnerons ainsi  un  courant  qui  traverse  une  hélice  dans  l'axe 
de  laquelle  se  trouve  une  barre  ou  un  fil  de  fer  tendu)  a 
été  observée  avec  beaucoup  de  précision  par  M.  Mar- 
rian  (a).  Suivant  ce  physicien,  le  son  produit  était  iden- 
tique avec  celui  qu'on  obtenait  en  frappant  la  barre  à  un 
de  ses  bouts  dans  le  sens  de  son  axe ,  tandis  qu'un  coup 
frappé  latéralement  ne  produisait  rien  de  semblable. 

M.  Marrian  a  également  reconnu  que  d'autres  métaux 
placés  dans  les  mêmes  conditions  que  le  fer  ne  rendaient 
pas  de  son,  et  enfin,  que  ce  son  restait  le  même  pour  des 
barres  de  mêmes  dimensions  en  fer,  en  acier  trempé  et  en 
acier  préalablement  aimanté. 

M.  Matteucci  (3)  a  répété  ces  expériences,  en  opérant 
soit  sur  des  fils ,  soit  sur  des  barres  de  fer,  et  en  recherchant 
surtout  le  rapport  entre  la  force  du  courant  et  entre  l'in- 
tensité du  son  ^  seulement ,  M.  Matteucci  a  conservé  quel- 
ques doutes  sur  la  nature  et  sur  la  valeur  de  ce  son . 


(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  V^  série,  tome  Xll,  pageGio. 
(a)  L'Institut,  no  576. 
(3)  Ulnslitut ,  n«  609. 
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MM.  de  la  Rive  (i)  et  Beatson  (2)  ont  fait,  chacun  de 
leur  côté,  la  découverte  que  le  courant  transmis,  c'est-à- 
dire  passant  directement  à  travers  un  fil  de  fer,  y  produit 
également  un  son.  Dans  un  Mémoire  postérieur  (3),  M.  de 
la  Rive  a  décrit  en  détail  une  série  d'expériences  faites 
avec  différentes  combinaisons  de  courants,  sur  différents 
métaux  et  dans  des  conditions  diverses. 

Enfin,  M.  Guillemin  (4)  a  fait  connaître  une  expérience 
intéressante,  qui  se  rattache  tant  au  sujet  en  question  qu'à 
mes  recherches  déjà  citées  5  il  a  observé  qu'un  barreau  de 
fer  doux  entouré  d'une  hélice ,  fixé  par  l'une  de  ses  extré- 
mités en  position  horizontale ,  et  chargé  par  l'autre  extré- 
mité d'un  poids  peu  considérable ,  se  redresse  visiblement 
au  moment  où  l'on  fait  passer  un  courant  à  travers  l'hélice. 
M.  Guillemin  attribue  ce  mouvement  à  une  augmentation 
temporaire  de  la  force  élastique  du  fer  par  suite  de  son  ai- 
mantation. 

A  la  même  époque  j'ai  présenté  à  l'Académie  uneNote  suc- 
cincte (5),  dans  laquelle,  sans  entrer  dans  les  détails  des  expé- 
riences, j'ai  résumé  les  résultats  que  j 'avais  obtenus  et  exposé 
la  manière  dont  pouvait,  selon  moi,  s'expliquer  la  produc- 
tion du  son.  Le  présent  Mémoire  contient  les  développe- 
ments et  les  preuves  à  Tappui  des  propositions  que  j'avais 
émises  alors.  Il  me  semble  donc  inutile  de  reproduire  ici  les 
éléments  d'une  discussion  (6)  qui  s'engagea  à  l'occasion  de 
cette  Note,  et  à  laquelle  prirent  part  MM.  de  la  Rive, 
Guillemin  et  Wartmann:  je  rappellerai  seulement  que  ce 
dernier  physicien  a  reconnu,  le  premier,  que  la  production 
du  son  par  le  courant  transmis  peut  avoir  lieu  sans  que  le 
conducteur  oppose  aucune  résistance  sensible  au  passage  du 

(i)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences  du  28  avril  i84''>- 

(2)  Electr.  Magaz.,  avril  1845. 

(3)  Archives  de  l'Électricité,  n»  17. 

(4)  Comptes  rendus  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences,  du  9  fév.  x^^iS. 

(5)  Comptes  rendus  des  séances  de  lAcad.  des  Sciences,  du  23  février  1846. 

(6)  Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  Sciences,  des  9  et  23  mars  1846. 
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courant:  on  peut  donc  produire  le  son  dans  une  barre  aussi 
bien  que  dans  un  fil  de  fer  tendu ,  et ,  par  conséquent ,  la 
chaleur  dégagée  ne  peut  jouer  qu'un  rôle  insignifiant  dans 
le  phénomène. 

Depuis  cette  époque,  M.  de  la  Rive  (i)  a  communiqué 
à  la  Société  ix>yale  de  Londres  un  Mémoire  dont  une  partie 
traite  de  ce  sujet  ^  après  avoir  reconnu  que  le  courant  trans- 
mis seul  ne  produit  pas  de  son  dans  des  fils  d'un  métal 
autre  que  le  fer,  M.  de  la  Rive  fait  connaître  un  nouvel 
ordre  de  faits  : 

K  Tous  les  conducteurs ,  lorsqu'ils  sont  placés  sous  Tin- 
))  fluence  d'un  fort  électro-aimant ,  font  entendre ,  au  mo- 
»  ment  du  passage  d'un  courant  discontinu,  un  son  très- 
»  prononcé,  analogue  à  celui  de  la  roue  dentée  de  Savart. 
»  L'influence  du  magnétisme  sur  tous  les  corps  conducteurs 
))  semble  consistera  leur  imprimer,  tant  qu'elle  dure,  une 
))  constitution  analogue  à  celle  que  possède  naturellement 
»  le  fer  5  car  elle  développe  chez  eux  la  propriété  de  rendre 
))  des  sons  quand  ils  sont  traversés  par  des  courants  discon- 
»  tinus,  sons  identiques  à  ceux  que  rendent  le  fer  et  les 
»  autres  métaux  magnétiques  sans  avoir  besoin  de  l'action 
»  d'un  aimant.  » 

Enfin  nous  aurions  à  mentionner  les  travaux  de  MM.  Beat- 
son  et  Joule*,  mais  ces  habiles  physiciens  s'étant  surtout  oc- 
cupés du  côté  mécanique  de  la  question ,  l'analyse  de  leurs 
résultats  trouvera  sa  place  naturelle  dans  la  première  partie 
de  ce  Mémoire. 

!•  —  Effets  mécaniques  du  courant  électrique. 

Si  nous  pouvons  démontrer  que  le  courant,  soit  exté- 
rieur, soit  transmis,  produit  dans  le  fer  un  changement 
de  forme  brusque ,  une  secousse  instantanée  ;  si  nous  pou- 
vons déterminer  suivant  quelle  direction  cet  efïet  mécanique 

^M— ^— ^1— — ^— — ^^^i—  »  I  I     ■       I    ■  ■   I         ■■  I  ^— ^^»  '  »■■    ■         ■  ■■■■■■      — ^—  ^^^^—      II,  .   .    I  ,    ^ I    ,  .Mi     I    ■  ^  —   M 

(i)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3«  série ,  lomo  XIX ,  page  377. 
\nn.  deChim.  et  de  Phys.,  3«  scrio,  t.  XXllI.  (Juillcl  1848.^       20 
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a  lieu  ,  ri  ai  nous  pouvons  prouver,  en  outre,  que  ce  iiifimi! 
efiel,  produit  dans  la  mt^mp  diicclton  par  une  autre  ' 
purement  mécanique,  ("ait  naître  le  même  sou  que  le  cou- 
rant, alors  il  sera  inutile  de  recheicber  aucune  hypothèsi- 
particulière  pour  rexplication  du  phénomène;  car  il  sera 
évident  qu'il  provient  des  vibrations  qui  accompagnent 
cliaque  changement  brusque  de  forme  ,  et  les  opinions  ne 
pourront  plus  difféier  que  sur  la  manière  dont  le  coiirani 
fait  naître  cette  secousse  mécanique. 

Dans  la  Noie  déjà  citée ,  j'avais  soutenu  l'opinion  que  le 
courant,  passant  par  une  hélice,  pouvait,  dans  certains 
cas,  produire  un  véritable  allongement  ou  raccourcisse- 
ment dans  une  barre  de  fer  placée  dans  sou  centre  ;  voici 
la  disposition  des  appareils  qui  ont  servi  à  mes  expériences  : 

Il  fallait  voir  d'abord  si  une  masse  de  fer  non  encastrée 
subit  un  changement  de  volume  par  Tefiet  seul  de  son 
aimantation  ;  un  cylindre  de  fer  doux  a,  Pf.  I ,  Jig.  3. 
de  ao  centimètres  de  longueur  sur  2  centimètres  de  dia- 
mètre est  renfermé  dans  une  éprourette  k  pied  b  d'une  ca- 
pacité peu  supérieure  au  volume  du  cylindre  ;  cette  éprou- 
vette  porte  une  virole  qui  reçoit,  au  moyen  d'un  pas  de  vis, 
un  couvercle  à  deux  tubulures,  dans  l'une  desquelles  se 
trouve  mastiqué  un  thermomètre  sensible  c ,  et  dans  l'autre 
un  tube  capillaire  i:' ouvert  par  ses  deux  bouts;  on  retn|^t 
l'appareil  d'eau  jusqu'à  une  certaine  hauteur  dana  le  tube 
capillaire,  et  on  le  place  an  centre  d'une  forte  bobine.  Cette 
expérience  n'a  donné  qu'un  résultat  négatif  :  le  passage  du 
courantne  produit  aucune  variation  dansie  niveau  de  l'ean; 
il  n'y  a  donc ,  par  suite  de  l'atmanution  seule ,  ni  change- 
ment de  volume  ni  changement  de  température. 

L'expérience  a  été  ensuite  disposée  de  manière  k  pouvoir 
observer,  sur  une  barre  encastrée,  tes  changements  linéaires 
suivant  trois  directions  perpendiculaires.  La  barre  de  fer 
doux  a,  jig.  4,  est  serrée  par  le  milieu  dans  un  étsn  h: 
une  de  ses  extrémités  est  placée  au  centre  d'une  bobine  c, 
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composée  de  i336  mètres  de  fil  de  cuivre  de  2™*, 5  de  dia- 
mètre^ tont  l'appareil  repose  sur  une  planche  de  plus  de 
a  mètres  de  longueur,  munie  de  vis  calantes.  Cette  planche 
a,  au  milieu,  une  entaille  longitudinale  dans  laquelle 
glissent  les  petits  supports  à  vis  ^,  et  à  chaque  extrémité 
une  entaille  semi-circulaire  e  destinée  au  mouvement  des 
microscopes  A  et  B. 

Chaque  lunette, ^^«  4  ®t  S  9  a  un  grossissement  d'environ 
20  diamètres,  et  contient  deux  fils  eu  croix  ;  elle  pose  sur 
un  petit  chariot  y*,  que  Ton  fait  marcher  au  moyen  de  la  vis 
micrométrique  à  tète  graduée  g'^  une  spirale  h  attachée 
par  un  bout  a  ce  chariot  et  par  l'autre  au  plateau  sur  le- 
quel il  se  meut,  empêche  tout  temps  perdu  dans  le  mou- 
vement ;  ce  plateau  i  est  supporté  par  deux  colonnes  /, 
jointes  par  un^xe  horizontal  m  ;  le  support  coudé  /?,  fig.  6, 
qui  porte  les  coussinets  de  cet  axe,  est  percé  de  deux  trous 
destinés  à  recevoir  deux  boulons,  dont  Tun,  o,  sert  de 
centre  de  rotation ,  tandis  que  Tautre ,  o',  se  meut  dans  Feu- 
taille  semi-circulaire,  et  peut  se  fixer  dans  une  position 
quelconque  au  moyen  de  l'écrou  r. 

Par  suite  de  cette  disposition  ,  le  microscope,  placé 
conune  en  A ,  sert  à  mesurer  le  déplacement  latéral ,  et  il 
donne  le  mouvement  longitudinal  lorsqu'il  est  comme  en  B^ 
enfin ,  en  renversant  les  colonnes ,  la  lunette  devient  hori- 
zontale, et  sert  à  observer  les  déplacements  verticaux. 

Les  deux  bouts  de  la  bobine  communiquent  avec  une 
pile  de  Daniell ,  de  i  à  1 2  éléments ,  et  un  galvanomètre 
propre  à  mesurer  des  courants  internes  est  compris  dans  le 
circuit. 

Voici  maintenant  les  résultats  de  ces  expériences  :  la  bo- 
bine étant  placée  de  manière  que  son  axe  coïncide  avec  ce- 
lui de  la  barre,  on  n'observe  pas  de  mouvement  latéral, 
mais  seulement  un  très-petit  allongement  \  cet  allongement 
dépasse  rarement  0,002  millimètre,  et,  quoique  visible, 
il  n'est  presque  pas  mesurable  \  il  est  le  plus  prononcé  lors- 
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que  la  bobine  se  trouve  tout  à  fait  a  rextrémité  de  la  barre, 
il  diminue  i  mesure  qu'on  la  rapproche  du  point  d^encastre»  ^ 
ment ,  et  il  est  probable  que ,  lorsqu'elle  est  arrivée  -tout 
près  de  ce  point,  rallongement  se  change  en  un  raccour- 
cissement :  mais  je  n^ai  jamais  pu  observer  le  mouvement 
dans  ce  sens  avec  quelque  certitude. 

Lorsqu'on  déplace  la  bobine  paraU^ement  à  elle-même, 
de  sorte  que  la  barre  ne  se  trouve  plus  dans  son  axe ,  l'al- 
longement subsiste  toujours^  mais  il  est  accompagné  d'un 
mouvement  beaucoup  plus  considérable  dans  le  sens  dfk 
rayon  de  la  bobine  qui  passe  par  la  barre«  Il  a  été  facile 
de  mesurer  ce  mouvement  avec  différentes  intensités  du 
courant,  et  en  plaçant  la  barre  toujours  sur  le  même 
rayon  de  la  bobine,  mais  à  différentes  distances  du  centre. 

Dans  le  taUeau  suivant,  nous  désignerons  par 

L  la  longueur  de  la  barre  depuis  le  point  d'encastrement 

jusqu'à  son  extrémité  libre  ; 
Lfla  distance  du  point  d'encastrement  au  point  où  la  barre 

s'engage  dans  la  bobine  \ 
b  sa  largeur^ 
c  son  épaisseur  ; 
D  la  longueur  de  rayon  comprise  entre  Taxe  de  la  barre  et 

l'axe  de  la  bobine^ 
I   l'intensité  du  courant,  en  prenant  pour  unité  celle  qui 

fait  dévier  de  lo  degrés  l'aiguille  du  galvanomètre  \ 
F  la  flèche  mesurée  à  l'extrémité  de  la  barre  \ 

F 

et  soity=  -  la  flèche  ramenée  à  l'unité  d'intensité. 

La  bobine  elle-même  ayant  25  centimètres  de  longueur 
et  i8  centimètres  de  diamètre  intérieur,  on  comprendra 
facilement,  dans  chaque  cas,  la  position  réciproque  de 
l'hélice  et  de  la  barre  :  toutes  les  mesures  sont  données 
en  millimètres. 
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Tableau  n**  I.  —  Traction  latérale 


F. 


1. 


F. 


3 


I. 


I 


4 


f. 


I.  Barre  de  fer.  L  =  997;       L,:=682;       &=:io;       e=:io. 


0 

4,90 

0,000 

// 

n 

n 

II 

II 

10 

5,44 

0,082 

n 

n 

0,0l5l 

H 

91 

30 

1/ 

o,i3i 

a,36 

o,o5o 

0,0241 

0,0212 

n 

3o 

9t 

0,181 

n 

rt 

0,0331 

n 

II 

4o 

5,58 

0,298 

n 

n 

0,0534 

II 

II 

5o 

5,3o 

o,3a4 

2,36 

0,199 

o,or>ii 

0,0843 

n 

6o 

n 

o,5o2 

n 

0,223 

0,0947 

0,0945 

n 

70 

tt 

o,65o 

n 

0,261 

0,1226 

0,1106 

M 

80 

n 

0,788 

n 

0,280 

0,1487 

0,1187 

II 

M 
II 

n 
n 
II 
II 

M 

n 

II 


2.    Bande  de  tôle  (placée  debout). 
916;         L,=r6i6;         6=12;  r  =  3,875. 


0 

4,46 

0,000 

2,65 

0,000 

1,76 

0,000 

0,95 

0,000 

II 

10 

n 

0,535 

II 

0,254 

II 

0,161 

II 

0,096 

0,1200 

20 

n 

1,186 

n 

0,570 

n 

o,336 

II 

0,124 

0,2659 

3o 

4.68 

1,700 

If 

0,777 

',94 

0,476 

II 

0,210 

o,3632 

40 

n 

2,212 

2,85 

1,081 

1,88 

0,602 

0,90 

0,268 

0,4726 

5o 

n 

2,745 

« 

1,348 

1,76 

0,8^6 

0,85 

o,3o5 

0,5865 

60 

tf 

3,533 

2,75 

1,640 

n 

1,020 

0,65 

0,370 

0,7549 

70 

n 

4.i6i 

„ 

2,080 

II 

1,296 

II 

0,476 

0,8891 

80 

4,81 

5,121 

2,65 

2,606 

n 

1,546 

II 

0,536 

1,0646 

n 


o,o95j 

0,2l5l 

0,2932 
0,3793 
o,i73o 
0,5964 

0,7564 
0,9834 


II 


II 


0,0915  0,101 
0,19090,130; 
0,2454  0,221 


0,3202 
0,4807 
0,5795 
0,7364 
0,8784 


0,2971 
0,358 
0,569 
o,73i 
0,8241 


3.  Barre  de  fer.        L  =  98i;       L,  =  667;       ^==5;       c=zS, 


0 

4,46 

0,000 

2,45 

0,000 

1,25 

0,000 

II 

H 

tt 

n 

10 

n 

0,370 

II 

0,174 

II 

0,090 

o,o83o 

0,0710 

0,0720 

II 

20 

n 

0,5l2 

II 

0,260 

II 

o,i56 

0,1184 

0,1061 

0,1248 

II 

3o 

II 

0,68g 

n 

0,426 

II 

0,252 

0,1545 

0,1739 

0,'2U  16 

n 

40 

H 

i,o5a 

2,55 

0,574 

II 

o,3o4 

o,2358 

0,225 I 

0,2432 

II 

5o 

4.68 

1,362 

II 

0,706 

n 

o,36o 

0,2910 

0,2769 

0,2880 

n 

60 

H 

1,625 

II 

0,906 

1,20 

0,370 

0,3472 

0,3553 

o,3o83 

n 

70 

II 

1,955 

2,65 

1,074 

II 

o,43o 

0,4178 

o,4o53 

0,3583 

n 

80 

n 

2,322 

II 

1,221 

n 

0,525 

0,496* 

0,4608 

0,4575 

II 

Les  flèches  sont  donc  sensiblement  proportionoellcs  aux 
JDieiisùés;  celte  proporlionnalilé  n  est  pas  rigoureusement 
exacte ,  car  les  valeurs  de  _/",  surtout  dans  les  expériences 
aar  la  bande  en  t6le,  décroissent  avec  l'intensité  du  cou- 
rant, de  sorte  que  la  flèche  semblerait  croître  dans  un  rap- 
port un  peu  plus  grand  que  l'intensité^  maïs  cette  diffé- 
rence peut  tenir,  soit  à  ce  que  le  point  d'encastrement  n'est 
jamais  rigoureusement  immobile,  soit  à  ce  que  la  force  ,  au 
lieu  d'être  appliquée  en  un  seul  point  ,  est  répartie  sur 
une  certaine  étendue  de  la  barre. 

11  sera  maintenant  facile  de  trouver  approximativement 
pour  chaque  position  de  labarre,  l'équivalent  mécanique  de 
l'unité  d'intensité  du  courant,  c'est-à-dire  le  poids  qui, 
appliqué  à  l'extrémité  de  la  barre,  produirait  la  même 
ilècbe,  On  calcule  ee  poids  d'après  la  formiUe 


dan»  laquelle /i  L,  h  ei  c  ont  la  même  signification  que  ci- 
dessus;  q  est  le  coefficient  d'élasticité,  égal  à  igooo  kilo- 
grammes par  millimètre  carré  pour  le  fer  doux  ,  et  P 
la  charge  appliquée,  dans  le  sens  de  l'épaisseur  c,  au  bout 
de  la  barre  encastrée. 

En   prenant ,    par   exemple  ,    les    positions    correspon- 
dante» aux  valeurs  de  D  =  80  et  =  5o ,  on  trouve  : 


,.rr„ 

..,.„.«. 

,..,..            1 

/- 

F. 

J- 

1'. 

3 

o?"3ÎJ 

'■-9377 

,,873 

0,07 <7 
"4747 

^484 
■.49' 

o.«i3 

Les  forces  mécaniques  développées  dans  ces  deux  posL- 
'ious  sont  donc: 
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Poar  D=8o     ::  ioo:4i>7i  :  22,8i 

Pour  D  =  5o    ::  loo  :  42,82  :  23,34 

les  masses  de  fer  étant 

::  100  :  40,50  :  25,00. 

Les  autres  valeurs  de  D  donnent  des  résultats  analogues  : 
on  peut  donc  dire ,  en  général,  que  Tattraction  est  pro- 
portionnelle à  rintensité  du  courant  et  à  la  masse  de  fer  sur 
laquelle  le  courant  agit. 

On  voit  que  les  forces  mécaniques  développées  dans  ce 
cas  ne  sont  pas  négligeables  ^  il  serait  même  facile  de  con- 
struire, d'après  ce  principe,  un  galvanomètre  assez  sen- 
sible en  se  servant  d'une  bobine  prismatique  et  d'une  bande 
de  fer  large  et  mince.  Ce  galvanomètre  présenterait  plu- 
sieurs avantages  notables  :  les  déviations  seraient  propor- 
tionnelles aux  intensités ,  et  elles  seraient  indépendantes  de 
toutes  les  causes  de  perturbations  qui  influent  sur  les  galva- 
nomètres ordinaires,  telles  que  les  variations  de  la  force 
magnétique  de  Taiguille,  les  changements  de  tempéra- 
ture, etc. 

Quant  à  la  traction  longitudinale ,  il  est  facile  de  la  rendre 
visible  en  faisant  reposer  la  barre  par  son  milieu  sur  deux 
rouleaux  mobiles  autour  d'un  axe  horizontal ,  tandis  que 
son  extrémité  s'engage  dans  l'intérieur  de  la  bobine.  Au  mo- 
ment où  l'on  établit  le  circuit,  la  barre  est  vivement  at- 
tirée et  même  projetée  dans  le  sens  de  l'axe  :  on  peut 
disposer  l'expérience  de  manière  à  produire  ainsi  un  mou- 
vement de  va-et-vient  très-régulier  et  très-distinct. 

J'ai  déjà  fait  remarquer  qu'il  ne  m'a  pas  été  possible  de 
mesurer  avec  quelque  précision  l'effet  de  cette  traction 
longitudinale-,  heureusement  M.  Joule  est  venu  remplir 
cette  lacune. 

Ce  physicien  rappelle  (i)  qu'en  i84i  M.  Ârstalllui  avait 
communiqué  l'idée  que  le  fer  pouvait  augmenter  de  vo- 

(1)  Philosophie  al  Magasine  f  féTrier  i847* 
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lumeparsou  aimanladon.  M.  Joule  s'est  couvaiiicii  (l'aLoiil    I 
qu'aucun  changement  de  volume  n'avait  lieu  dans  une  barre     I 
de  fer  placée  dans  un  tube  rempli  de  lît^nide.  Il  a  ensuite    1 
fait  des  expériences  sur  une  barre  encastrée  par  un  bout  et     I 
libre  par  l'autre  ;  les  mouvements  de  ce  dernier  ont  été  ob- 
servés au  moyen  d'un  système  de  leviers  qui  les  grossissait 
dans  le  rapport  de  i  à  3ooo,  M.  Joule  a  Irouvé,  au  moyen 
de  cet  appareil ,  qu'uue  barre  aimantée  à  saturation  s'allon- 
geait de  .-777ÎT  "^^  ^3  longueur,  et  qu'après  l'interruption 
du  courant ,  cet  allongement  ne  disparaissait  qu'en  partie. 

Dans  un  autre  Mémoire  (i)  ,  M.  Joule  s'est  occupé  de 
l'eÛ'et  de  l'aimantation  sur  des  barres  soumises  en  même 
temps  à  l'allongement  longitudinal  par  des  cbarges  sueces- 
sivcraent  croissantes:  M.  Joule  trouve  que,  jusqu'à  une  cer- 
taine cbai'ge,  l'aimantation  continue  à  produire  uu  allon- 
gement; mais  qu'à  partir  de  cette  cbarge,  l'allongement 
se  change  en  raccourcissement.  Ainsi,  par  exemple,  pout 
nnebari^  de  fer  d'un  quart  de  pouce  de  diamètre,  ce  point 
d'inversion    correspond  à  une  charge  de  600  livres. 

En  résumé,  M,  Joule  conclut  de  ses  expériences  que  le 
fer  et  l'acier  s'aliongcnt  par  suite  de  l'aimantation  ;  que  cet 
allongement  se  compose  d'une  partie  temporaire  et  d'une 
partie  permanente;  que  chacune  de  ces  parties  est  propor- 
tionnelle au  carré  de  la  force  magnétique  de  la  barre  ;  qu'à 
partir  d'une  certaine  chaire  il  y  a  raccourcissement  ;  que  ce 
raccourcissement  est  proportionnel  à  l'intensité  du  courant 
multipliée  par  l'intensité  magnétique  delà  barre^  et,  enfin, 
que  l'allongement  est  probablement  produit  par  les  forces 
attractives  et  répulsives  des  molécules  de  la  barre,  tandis 
que  le  raccourcissement  provient  de  l'attraction  de  l'hélice 
sur  les  molécules  magnétiques. 

M.  Joule  fait  remarquer  combien  ces  recherches  sont 
délicates,  et  de  combien  de  précautions  il  a  été  obligé  de 


(1)  Pkiloiophical  Uagatlnc,  a»ril  1847. 
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s'entourer  malgré  la  sensibilité  de  ces  appareils  \  et  pour- 
tant il  reste  encore  un  point  obscur.  En  eflet ,  si  indépen- 
damment de  l'action  mécanique  de  l'hélice  sur  le  fer,  ce 
déifier  subit  un  allongement  moléculaire  par  le  fait  seul 
de  sou  aimantation ,  on  comprend  difficilement  comment  il 
peut  ne  pas  augmenter  de  volume  ^  on  serait  alors  obligé  de 
supposer  que  les  lois  générales  de  l'élasticité  ne  sont  plus 
applicables  au  fer  aimanté. 

Les  (Nervations  deviennent  encore  plus  difficiles  lors- 
qu'il s'agit  du  courant  transmis  ;  cependant  M.  Beatson  (i) , 
après  avoir  confirmé ,  au  moyen  d'un  appareil  à  leviers ,  les 
résultats  que  j'avais  obtenus  avec  le  courant  extérieur,  a 
observé  un  effet  mécanique  analogue  par  suite  du  courant 
transmis  ;  l'allongement,  dans  ce  dernier  cas,  était  bien  dis- 
tinct de  celui  qui  provenait  de  réchauffement ,  et  il  n'avait 
lieu  d'une  manière  sensible  que  dans  le  fer. 

Avant  de  passer  à  un  autre  ordre  de  faits,  je  rapporterai 
encore  quelques  expériences  que  j'ai  faites  dans  le  but  de 
mieux  étudier  Tinfluence  de  l'aimantation  sur  l'élasticité. 

On  a  d'abord ,  ainsi  que  dans  nos  premières  expériences , 
employé  la  traction  longitudinale  ,  comme  le  moyen  le  plus 
direct  :  un  fil  de  fer  a ,  fig.  y  ,  serré  par  un  de  ses  bouts 
dans  l'un  des  deux  étaux  en  bronze  b  d'un  sonomètre  lon- 
gitudinal, s'engage  dans  une  hélice  c  de  i™,8o  de  longueur. 
Cette  hélice  est  formée  par  un  fil  de  cuivre  de  plus  de  i  mil- 
limètre de  diamètre ,  enroulé  en  deux  couches  superposées 
sur  un  tube  de  verre.  A  Textrémité  de  cette  hélice  se  trouve 
placé  le  microscope  B  ^  le  fil  passe  librement  à  travers  l'autre 
étau  A',  sans  y  être  serré ,  et  s'attache  ensuite  à  une  corde 
qui  passe  sur  la  gorge  d'une  poulie  d ,  et  qui  porte  le  pla- 
teau e  destiné  à  recevoir  les  poids. 

Après  avoir  posé  une  première  charge  pour  redresser  le 


(i)  Elcctr.  Magaz.  y  ayinl  i84^;  Archives  des   Seiences  physiques  et  natu- 
relles, tome  U,  page  ii3. 


lil  ei  pour  le  uiainleiitr  un  posîliori  hoiixoiitale,  ou  ajouu    L 

dauires  poids,  ei  ou  mesui-e  l'allongenaeni  élasti<|ue  avet    L 

et  sans  courant ,  c'est-à-dire  avec  et  sans  aimantation.            1 

Dans  lu  tableau  suivant  :                                                              Ir 

d  désigne  le  diamètre  du  GI  ;                                                           I, 

p  la  charge  permanente; 

Pi  la  charge  qui  produit  rallongement  étaslifjue; 

a  cet  allougeiueut. 

Tableau  n"  II.  —  Expérience!  d'allongement  avec  m  tant 
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Ces  expériences  ne  donnent  que  des  dilTérences  extrême- 
ment petites;  elles  varient  de  signe  probablement  selon  ta 
position  de  l'hélice ,  et  sont ,  pour  la  plupart ,  comprises 
dans  la  limite  des  erreurs  possibles.  EUesdémontrent,  comme 
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mes  expériences  antérieures,  que  l'aimantation  ne  produit, 
dans  le  premier  moment ,  aucun  changement  sensible  dans 
l'élasticité  du  fer,  et  qu'un  très-petit  affaiblissement  ne  se 
fait  sentir  qu'après  une  longue  durée  de  Texpérience.  Ce 
résultat  se  trouve  confirmé  par  une  expérience  très-facile  à 
faire»  :  si  le  coefficient  d'élasticité  du  fer  était  instantané- 
ment changé,  le  son  longitudinal  devrait  changer  aussi 
d'une  manière  sensible.  Dans  le  cours  de  mes  expériences 
j'ai  toujours  eu  soin  de  prendre,  par  le  frottement,  le  son 
longitudinal  de  chaque  lil  et  de  chaque  barre  avant  et  pen- 
dant l'action  du  courant,  et  quoique  les  courants,  et  par 
suite  les  aimantations  aient  souvent  été  très-intenses,  je 
n'ai  jamais  pu  distinguer  aucune  variation  dans  le  son. 

Le  coefficient  d'élasticité  ne  change  donc  pas  immédiate- 
ment, du  moins  dans  le  sens  de  l'axe  de  l'hélice.  D'un  autre 
côté ,  en  répétant  l'expérience  de  M.  Guillemin ,  j'ai  obtenu 
un  résultat  très-net  et  très-constant.  Un  barreau  en  fer 
doux  ,  entouré  d'une  hélice  ,  encastré  par  un  bout  et 
chargé  d'un  poids  a  l'extrémité  libre,  éprouve  une  se- 
cousse visible  au  moment  du  passage  du  courant,  et  son  ex- 
trémité se  relève  d'une  très-petite  quantité.  Les  expériences 
ont  été  faites  avec  une  pile  de  6  éléments  de  Daniell. 

Dans  le  tableau  suivant  : 

Li  désigne  la  distance  du  point  d'encastrement  au   point 

d'application  de  la  charge  ] 
L  la  longueur  totale  du  barreau  de  fer  ; 
D  son  diamètre  -, 

P  le  poids  du  barreau  avec  son  hélice  ] 
y  etyi  les  flèches  mesurées  à  l'extrémité  libre  du  barreair 

avant  et  pendant  son  aimantation  ,  en  prenant  pour 

point  de  départ  la  position  du  point  de  repère,  sans 

charge  et  sans  aimantation. 
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Ce  tableau  fait  voir  qu'il  y  a  toujours  un  redressement 
par  suite  de  raïmantation;  mais  ce  redressement  ne  parait 
pas  proportionnel  à  la  tlèclie,  ce  qui  devrait  être,  s'il 
provenait  d'une  augmentation  du  coefficient  d'élasticité  : 
en  outre,  il  a  lieu  lors  même  que  l'extrémité  libre  ne 
porte  encore  aucun  poids.  Il  est  vrai  que,  dans  ce  cas, 
le  poids  du  barreau  et  de  l'hélice  constitue  une  pre- 
mière charge  uniformément  répartie  sur  toute  la  longueur 
de  la  barre  ;  mais  les  flexions  produites  par  une  charge  ainsi 
distribuée  sont,  comme  on  sait,  aux'Ucxions  produites  par 
ta  même  charge  appliquée  au  bout  libre  comme  3  est  à  8j  le 


poids  du  système  équivaut  donc,  pour  le  barreau  u°  i ,  à  une 
charge  de  o'',393  ^  et  pour  le  barreau  n®  2,  à  une  charge  de 
o^,36o  *,  tandis  que  les  redressements  sont  déjà  de  o,o5  en 
moyenne.  On  aurait  donc  par  exemple,  pour  la  charge 
de  10  kilogrammes,  un  redressement  de  plus  de  i  milli- 
mètre ,  ce  qui  est  loin  d'avoir  lieu.  Peut-être  ce  phénomène 
trouvera-t-il  son  explication  dans  les  changements  de  forme 
que  le  fer  subit  pendant  son  aimantation  *,  il  faut  remarquer, 
en  outre ,  que  le  fer  aimanté ,  ayant  cessé  d'être  un  corps 
honiogène,  possède  probablement  deux  axes  d'élasticité 
perpendiculaires  entre  eux.  Ce  sujet,  très-obscur  encore, 
me  semble  digne  de  toute  l'attention  des  physiciens. 

Il  nous  suffit ,  pour  l'explication  de  tout  ce  qui  concerne 
la  production  du  son,  d'avoir  démontré  : 

Que  le  courant  passant  à  travers  une  hélice  exerce  sur 
une  barre ,  ou  sur  un  fil  de  fer,  placée  dans  l'intérieur  de 
celle-ci ,  une  traction  mécanique  que  Ton  peut  considérer 
comme  la  résultante  d'une  composante  longitudinale  et 
d'une  composante  transversale  ; 

Que  la  composante  transversale ,  très-sensible  lorsque  la 
barre  est  dans  une  position  excentrique,  devient  nulle  lors- 
que celle-ci  se  trouve  au  centre  de  l'hélice  ; 

Que  chaque  composante  est  proportionnelle  à  l'Intensité 
du  courant  et  à  la  masse  du  fer  ^  et  enfin , 

Que,  dans  tous  les  cas,  soit  avec  courant  extérieur,  soit 
avec  courant  transmis ,  il  existe  une  force  agissant  mécani- 
quement dans  le  sens  de  l'axe,  laquelle  doit,  par  consé- 
quent, produire  un  son  longitudinal,  soit  qu'elle  tende  à 
rallonger,  soit  qu'elle  tende  à  raccourcir  brusquement  la 
barre;  le  son  transversal,  au  contraire,  ne  peut  naître  que 
par  le  courant  extérieur,  et  dans  une  position  excentrique 
de  la  barre. 

Nous  allons  maintenant  décrire  toutes  les  expériences 
dans  lesquelles  nous  avons  observé  la  production  d'un  son , 


«l  Von  verra  qu'elles  s'expli^uem  liùs- facile nienl  par  ce  qui 
précède. 

II. —  Sons  produits  parle  courant  électrique. 
1°.   Courant  extérieur. 

Expériences  sur  des  barres.  —  Ou  se  sert  avec  avantage 
de  l'appareil  déjà  décrit,  yî^'.  4?  en  le  modiGant  comme  il 
est  indigné  Jig.  8.  La  barre  a  étant  encastrée  par  le  mi- 
lieu ,  on  engage  chaque  moitié  dans  l'intérieur  d'un  tube  de 
verre  recouvert  de  deuî:  couches  de  01  de  cuivre ,  dont  l'une 
est  une  hélice  dextrorsum,  l'autre  une  hélice  sinistrorsum. 
On  peut  faire  passer  le  courant  par  chaque  couche  séparé- 
ment, ou  par  les  deus  couches  réunies  bout  à  bout  h ,  de 
sorte  que  l'effet  du  courant  soit  doublé  ;  ou  bien  faire  com- 
muniquer sur  un  même  tube  l'extrémité  de  l'une  de  ces 
couches  avec  le  commencement  de  l'autre.  Le  courant 
marche  alors  dans  le  même  sens  dans  les  deux  couches, 
et  les  effets,  étant  égaux  et  de  sens  contraire,  doivent  se 
détruire  sensiblement.  En  réunissant  enfîu,  comme  en  (',  le 
bout  de  l'une  ou  de  l'autre  couche  d'un  tube  avec  le  bout 
«orres pondant  ou  opposé  de  l'autre  tube ,  on  peut  produire 
sur  les  deux  moitiés  de  la  barre  toutes  les  combinaisons  pos- 
-sihles  de  courants. 

Les  supports  à  vis  d  avec  leurs  fourches  servent  à  mettre 
la  barre  au  centre  des  hélices  ou  dans  une  position  excen- 
4ri(jue  quelconque.  Les  tubes  en  verre  étant  de  90  centi- 
mètres de  longueur,  tandis  que  les  barres  ont  une  longueur 
■de  2  mètres,  on  s'arrange  de  manière  que  les  deux  extré- 
raîtés  de  la  barre  dépassent  les  tubes ,  et  l'on  attache  à  leurs 
surfaces  inférieures  deux  petits  crochets  en  laiton  mince  qui 
servent  ici  à  dessiner  les  vibrations,  et  qui,  plongés  dans 
'du  mercure,  servent  de  conducteurs  lorsqu'on  opère  par 
'Courant  transmis.  Dans  chaque  cas  on  détermine  d'abord 
le  son  longitudinal  de  la  barre  en  la  frottant  par  une  de 
^es  extrémités  ;  on  fait  passer  ensuite  un  courant  continu. 
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et  Ton  excite  de  nouveau  \é  son  de  la  même  manière  pour 
voir  s'il  se  trouve  change  par  suite  de  Taiman talion ,  et 
enfin  on  fait  passer  le  courant  d'une  manière  discontinue. 
Les  interruptions  ont  été  produites  de  différentes  ma- 
nières, tantôt  en  ouvrant  Tune  des  pièces  de  jonction  //, 
tantôt  au  moyen  de  godets  de  mercure  interposés  dans  le 
circuit,  tantôt  enlin  au  moyen  d'un  rhéotome  quelconque, 
placé  dans  une  pièce  voisine,  afin  d'éviter  le  bruit  et  les 
secousses  provenant  de  son  mouvement.  Ces  expériences 
ont  donné  les  résultats  suivants  : 

La  barre  étant  placée  au  centre  des  hélices ,  le  son  lon- 
gitudinal obtenu  par  frottement  reste  le  même  avec  ou 
sans  aimantation;  au  moment  où  l'on  établit  ou  interrompt 
le  circuit,  on  entend  un  son  distinct  et  métallique  indépen- 
dant de  la  vitesse  avec  laquelle  les  interruptions  se  suc- 
cèdent :  ce  son  est  toujours  le  son  longitudinal  de  la  barre , 
identique  avec  celui  qu'on  obtient  par  le  frottement  \  seule- 
ment il  est  moins  net,  et  parait  quelquefois  un  peu  plus 
grave  au  moment  de  rétablissement  du  courant  qu'au  mo- 
ment de  l'interruption.  Cette  différence  parait  provenir  de 
la  même  cause  que  celle  de  l'intensité  des  étincelles,  c'est- 
à-dire  de  ce  que  l'établissement  du  courant  est  moins  instan- 
tané que  l'interruption. 

A  part  cette  identité  des  sons ,  on  peut  se  convaincre  en- 
core de  différentes  manières  que  les  vibrations  se  font  réel- 
lement dans  le  sens  de  Taxe.  On  place,  par  exemple,  au- 
dessous  de  la  pointe  attachée  à  l'extrémité,  une  plaque  de 
verre  recouverte  d'une  couche  de  noir  de  fumée  ;  au  moment 
du  passage  du  courant,  on  la  fait  glisser  légèrement  en 
contact  avec  cette  pointe ,  suivant  une  direction  perpendi- 
culaire A  l'axe  de  la  barre  :  les  vibrations  longitudinales  se 
dessinent  alors  assez  nettement  pour  être  visibles  au  mi- 
croscope. Enfin ,  et  cette  expérience  m'a  été  indiquée  par 
M.  Despretz-,  j'ai  pris  quatre  barres  du  même  fer,  et  ayant 
les  longueurs  de  2",  1 .600 ,   i  .333  et  i"  ;  ces  quatre  barres 


ont  Juitné  successivunent,  comme  cela  devait  âlrc,  le  sou 
foutUmeiUal ,  sa  tierce,  sa  quinte  et  son  octave.  On  aurait 
donc ,  en  les  faisant  vibrer  en  même  temps ,  obtenu  un  ac- 
cord parfait  bien  distinct. 

Le  son  longitudinal  est  presque  toujours  accompagné  d'un 
choc  Cl  d'un  bruit  sec  qui  n'a  le  caractère  d'aucun  son  mu- 
sical déterminé,  et  qui  provient  évidemment  du  brusque 
cQbrI  exercé  sur  le  point  d'encastrement. 

Le  résultat  reste  le  même ,  quelles  que  soient  la  forme  et 
les  dimensions  transversales  de  la  barre;  j'ai  employé  indis- 
tinctement des  barres  à  base  carrée  de  5  et  de  lo  millimètres 
de  côté,  des  barres  cylindriques  de  lo  à  17  millimètres  de 
diamètre ,  et  des  bandes  de  tôle  de  diilërentes  dimensions. 

Des  barres  d'acier  donnent  également  de  très-bcatixsons. 
Des  barres  en  zinc,  en  cuivre  ,  en  laiton,  en  cristal  blanc 
et  même  en  verre  bleu,  contenant  de  l'oxyde  de  cobalt, 
n'ont  donné  aucun  son ,  même  avec  des  piles  de  20  éléments 
de  Bunsen. 

La  barra  étant  placée  hors  du  centre  des  hélices ,  le  son 
longitudinal  est  moins  pur,  et  il  est  accompagué  de  vibra- 
lions  transversales  visibles  à  l'œil  nu  ;  mais  ces  vibrations 
donnent  un  son  transversal  tellement  faible ,  qu'on  ne 
peut  le  distinguer  qu'en  appliquant  l'oreille  contre  la 
plancbe  qui  porte  l'appareil. 

Un  même  courant  passant  dans  le  même  sens  à  travers  les 
deux  couches  dont  chaque  hélice  est  composée,  ne  produit 
aucun  son. 

Le  son  reste  le  même,  soit  que  le  courant  circule  dans  le 
même  sens,  soit  qu'il  circule  en  sens  opposé  autour  de  cha- 
cune des  moitiés  de  la  barre ,  soit  enfin  qu'il  agisse  seule- 
ment sur  une  de  ces  moitiés  ou  sur  une  partie  quelconque 
de  la  barre,  pourvu  que  cette  partie  soit  assez  éloignée  du 
point  d'encastrement,  et  que  le  courant  soit  assez  intense. 
Deax  courants  discontinus,  agissant  dans  le  même  sens, 
produisent  un  son  plus  intense.  Lorsqu'on  emploie  deux 
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t?ourants,  Tuii  continu,  Tautre  discontinu,  le  son  produit 
par  ce  dernier  est  le  même  que  celui  qu'on  excite  par  frot- 
tement pendant  le  passage  du  courant  continu. 

Expériences  sur  des  fils,  —  Ces  expériences  se  font  avec 
le  sonomètre  longitudinal ,  fig.  7^  on  enlève  le  plateau  e, 
on  attache  le  Gl  à  Tune  des  chevilles  g ,  on  lui  donne  le  degré 
de  tension  voulu  et  Ton  serre  le  second  étau  V .  J'ai  em- 
ployé des  fils  de  fer  et  d'acier  de  o"*"*,5  à  3  millimètres  de 
diamètre;  les  résultats  s'accordent  tout  à  fait  avec  ceux  qu'on 
obtient  avec  des  barres ,  et  ne  s'en  distinguent  que  par  les 
modifications  que  l'on  peut  produire  en  faisant  varier  leur 
degré  de  tension.  Tant  que  la  tension  est  assez  forte  pour 
que  Tarchet  promené  le  long  du  fil  ne  fasse  entendre  que  le 
son  longitudinal,  sans  aucun  autre  bruit,  le  son  excité  par 
le  courant  discontinu  est  aussi  tout  à  fait  pur  \  mais  à  me- 
sure qu'on  diminue  la  tension,  le  son  longitudinal  excité^ 
soit  par  l'archet,  soit  par  le  courant,  est  accompagné  d'au- 
tres bruits.  Ce  n'est  pas  seulement  le  son  transversal  qui 
coexiste  souvent  avec  le  longitudinal,  mais  encore  un  bruit 
de  ferraille  tout  particulier  qui  semble  courir  le  long  du  fil , 
et  d'autres  bruits  difficiles  à  déterminer ,  et  qui  se  produisent 
surtout  lorsque  les  interruptions,  et  par  conséquent  les 
chocs  se  succèdent  rapidement.  Dans  les  fils  minces,  ces 
bruits  s'observent  difficilement,  tandis  que  le  son  longitu- 
dinal y  persiste,  même  avec  de  faibles  tensions.  Des  fils  bien 
recuits,  de  1  millimètre  de  diamètre,  ont  donné,  en  gé- 
néral ,  les  meilleurs  résultats. 

Le  son  excité  par  le  courant  discontinu  ne  change  pas 
lorsqu'on  établit  un  autre  courant  continu  ,  quelle  que  soit 
leur  direction  relative  \  seulement,  ce  son  est  un  peu  moins 
clair:  l'aimantation  agit  comme  une  sourdine,  et,  les  dif- 
férentes parties  de  la  corde  étant  maintenues  par  une  trac- 
tion transversale ,  les  bruits  métalliques  disparaissent  éga- 
lement ,  ce  qui  tendrait  à  prouver  qu'ils  sont  dus  à  un 
ballottement  transversal. 

Afin,  de  Chim.  et  de  Phys.,  ^«  série,   t.  XXlll.  (Juillet  1848.)        '>^ 


Ocuv  courants  discontinus  marclianl  daiis  le  mùme  si 
leurs  tfHetss'ajoment ,  e(  ils  se  retrancKeni  l'iin  de  l'auire 
quand  les  courants  marclient  en  sens  opposé. 

Des  fils  de  plomb,  d'étain  ,  deiinc,  de  cuivre,  de  laiton, 
d'argent  et  de  platine  n'ont  donné  aucun  son. 

Iixpcrience.1  sur  t/es  plaques. —  Une  plaque  de  ao  cen- 
timètres de  diamèlre,  en  tôle  épaisse,  est  fixée  par  soi; 
centre  sur  un  support  qui  peut  se  mettre  dans  l'intérieur  de 
la  grosse  bobine,  placée  verlicaleDient  ;  la  pJaque  est  ainsi 
maintenue  an-dessus  de  la  bobine ,  et  aussi  près  de  ses  pa- 
rois que  cela  se  peut  sans  que  ses  vibrations  en  soient  gt- 
nées.  Au  moment  où  l'on  fait  passer  le  courant ,  on  entend 
un  choc  et  un  méiaugc  de  sons,  tpii  res^euiblc  aux  sons 
d'une  cloche  ou  aux  sons  que  l'on  obtient  en  frottant  la 
circonférence  avec  l'archet,  de  manière  à  produire  des  vi- 
liraltoiis  lournanies. 

Ces  sons  ne  produisent  pas  de  lignes  nodales,  ils  ne  chan- 
gent pas  la  disposition  de  celles  que  l'on  obtient  avec  l'ar- 
chet; ei  lorsque  le  courant  est  assez  iuiense,  le  choc  ni' 
fait  que  projeter  une  partie  du  sable  vers  la  circonfërence. 

En  substituant  à  la  plaque  de  tôle  une  plaque  de  fer- 
hlanc  très-ininte,  il  est  facile  de  se  convaincre  qu'il  ay  a 
dans  ce  cas  qn 'une  forte  et  brnsque  attraction  de  la  cir- 
conférence de  la  plaque  vers  les  parois  de  la  bobine  :  on 
voit  en  efl'et,  au  moment  de  l'établisse  ni  eut  du  courant, 
cette  plaque  se  recourber  sur  toute  sa  circonférence ,  et  se 
redresser  au  moment  de  l'interruption. 

a".    Courant  transmis. 

/expériences  sur  des  barres.  —  Pour  ces  espériences , 
ou  attache,  fig.  8,  un  crochet  en  laiton  mince  à  chaque 
bout  de  la  barre;  ces  crochets,  ainsi  que  les  tils  conduc- 
teurs, plongent  dans  des  godets  m  remplis  de  mercure; 
toutes  les  fois  qu'on  établit  ou  qu'on  interrompt  le  courant, 
ou  entend  le  sou  longitudinal.  Il  faut  bien  se  garder,  dans 
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ces  expériences ,  de  confondre  le  son  propre  de  la  barre 
avec  le  bruit  de  rétincelle,  qui  se  propage,  comme  tout  autre 
son ,  ayec  une  gratidc  facilité  à  travers  les  conducteurs  so- 
lides^ cette  erreur  se  commet  facilement,  surtout  lorsque 
la  barre  ou  le  fil  sont  fixés  sur  une  caisse  de  résonoance. 

Pour  un  même  courant,  le  son  devient  de  plus  en  plus 
faible^  à  mesure  qu'on  prend  des  barres  d'un  plus  fort  dia- 
mètre ;  ainsi ,  avec  une  pile  de  6  éléments ,  une  bâfre  de 
2  mètres  de  longueur  et  de  17  millimètres  de  diamètre  ne 
rend  plus  qu'un  son  extrêmement  faible. 

Pour  une  même  barre,  le  son  reste  le  même*,  mais  il 
diminue  d'intensité  lorsque  le  courant ,  au  lieu  de  passer 
à  travers  toute  sa  longueur,  n'en  traverse  qu'une  partie. 
On  peut  faire  cette  expérience  en  attachant  des  crochets 
dans  difierents  points  de  la  barre,  comme  on  voit  fig,  9: 
il  suffit  que  les  deux  crochets  soient  à  une  distance  de  i  dé- 
cimètre pour  qu'on  entende  le  son ,  surtout  si  la  partie 
comprise  entre  ces  crochets  est  à  une  certaine  distance  du 
point  d'encastrement  ^  plus  la  distance  réciproque  de  ces 
deux  crochets  diminue ,  plus  le  son  s'affaiblit,  et  enfin  il 
cesse  lorsque  la  barre  est  traversée  par  le  courant,  perpen- 
diculairement à  son  axe. 

Si ,  d'un  autre  côté ,  on  rapproche  les  crochets  du  point 
d'encastrement,  tout  en  maintenant  leur  distance  réci- 
proque, le  son  s'affaiblit  également  et  finit  par  s'éteindre. 

Cette  expérience  fait  voir  d'une  manière  frappante  l'ana- 
logie entre  l'action  du  courant  transmis  et  celle  d'une  autre 
force  mécanique ,  du  frottement  par  exemple  ;  le  son  pro- 
duit et  la  direction  de  l'impulsion  sont  les  mêmes,  et 
comme  pour  le  frottement ,  il  suffit  que  le  courant  agisse 
sur  une  certaine  étendue  de  la  barre ,  assez  éloignée  de  son 
milieu. 

Cette  expérience  me  semble  démontrer,  en  outre,  que 
le  son  n'est  pas  dû  à  des  vibrations  d'une  espèce  particu- 
lière,  engendrées  par  le   courant,  car  ces  vibrations  ne 
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pourraictil  avoir  lieu  que  dans  la  pariie  traversée  par  celui- 
ci;  le  nombre  de  vibrations  correspoudanl  au  son  produit 
dans  chaque  cas  devrait  donc  être  en  raison  inverse  de  la 
longueur  parcourue,  tandis  qu'en  réalité  ce  nombre  de 
vibrations  reste  le  même,   et  le  son  ne  change  que  d'in- 

Lorsqn'au  lieu  d'encastrer  la  barre  on  la  place  sur  des 
rouleaux,  le  son  est  plus  sec  et  plu,s  faible.  Dans  ce  cas, 
comme  dans  le  précédent,  on  n'observe  sous  le  microscopo 
aucun  déptacemeut,  aucune  attraction  vers  l'un  ou  l'autre 
p6le  de  la  pile  ;  il  n'y  a  là  qu'un  choc  instantané  qui  pro- 
duit les  vibrations  :  même  en  faisant  flotter  sur  du  mercure 
un  morceau  de  Jiége  qui  porte  un  lil  de  fer  lecourbé  aux 
deux  bouts,  on  ne  remartjue  aucun  mouvement  de  trans- 
lation. 

Lorsqu'on  plonge  un  bout  de  la  barre  dans  le  mercure, 
qu'on  la  tient  par  le  milieu  et  qu'on  appuie  l'autre  bout 
contre  l'oreille,  les  vibrations  longitudinales  sont  étoiiflées, 
mais  on  entend  toujours  le  cboc. 

Lorsqu'on  touche  directement  avec  le  fil  conducteur  le 
bout  de  la  barre  ,  placée  sur  des  rouleaux  ,  on  entend  très- 
distîucienient  le  bruit  de  ferraille  dont  nous  avons  déjà 
parlé;  il  semble  courir  le  long  de  la  barru,  il  est  indépen- 
daut  de  son  diamètre,  et  il  persiste  quelquefois  pendant 
plusieurs  secondes  après  l'établissement  du  courant ,  tandis 
que  le  son  longitudinal  ne  reparait  qu'au  moment  de  l'in- 
lerruption.  Ce  bruit  se  produit  surtout  lorsqu'on  touche  la 
barre  avec  le  p6le  positif;  il  semble  donc  devoir  être  attri- 
bué à  un  transport  de  matière ,  et  il  est  probablement  de 
l'ordre  de  ceux  qui  ont  été  observés  par  M.  de  la  Rive  dans 
ses  recherches  sur  le  courant  voltaïque  (i). 

Une  barre  d'acier  fait  entendre  le  même  son  et  les  mêmes 
bruits. 

(l)  CtMfV»  rmAu  dei  léancei  de  l'Académie  det  Sciences,    au  37    airil 
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Des  barres  d^autres  mëtaux  ne  donnent  pas  de  son. 

Expériences  sur  des  fils,  —  Avec  des  fils  de  fer  ou  d'a- 
cier de  différents  diamètres,  on  obtient  le  son  longitudinal 
très-pur  tant  qu'ils  sont  fortement  tendus  sur  le  sonomètre^ 
mais  dès  qu'on  diminue  leur  tension,  le  son  longitudinal 
est  accompagné  des  différents  bruits  déjà  décrits. 

On  peut  encore  se  convaincre  par  une  autre  expérience 
que  le  passage  du  courant  excite  un  véritable  choc;  on 
prend  un  long  fil  de  (er  dont  les  deux  extrémités  sont  placées 
avec  le  rfaéotome  dans  une  pièce  voisine  :  une  partie  du  fil 
est  tendue  sur  le  sonomètre,  le  reste  est  flottant;  on  place 
ensuite  l'oreille  en  différents  points  du  circuit,  et  on  s'as- 
sure d'abord ,  en  frottant  un  bout  du  fil  contre  un  corps 
dur,  qu'un  bruit  même  plus  intense  que  celui  de  l'étin- 
celle ne  se  propage  pas  à  travers  le  conducteur. 

Mais  au  moment  où  le  courant  passe,  on  entend  dans 
toutes  les  parties  du  circuit  un  bruit  sec,  une  crépitation 
semblable  à  celle  de  l'étincelle,  et  qui  ne  se  transforme  en 
un  son  distinct  que  dans  la  partie  tendue. 

Des  fils  d'autres  métaux ,  placés  dans  les  mêmes  circon- 
stances, ne  donnent  pas  de  son. 

Avec  deux  courants  transmis  ,  on  obtient  les  mêmes  ré- 
sultats qu'avec  un  seul ,  soit  qu'ils  marchent  dans  le  même 
sens,  soit  qu'ils  marchent  en  sens  opposé;  il  n'y  a  qu'une 
différence  d'intensité. 

De  même  un  courant  continu  parcourant  le  fil  ne  pro- 
duit d'autre  effet  que  de  rendre  un  peu  plus  grave  le  son 
produit  par  le  courant  discontinu. 

3**.   Courant  extérieur  et  courant  transmis, 

a.  Courants  extérieur  et  transmis  discontinus  :  son  lon- 
gitudinal très-intense. 

b.  Courant  extérieur  continu  et  transmis  discontinu:  Iç 
son  longitudinal  est  très-clair  et  très-intense,  à  peu  prè 
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comme  celui  de  Tacier  ^  il  est  même  quelquefois  accom- 
pagné d'un  autre  son  plus  grave. 

c.  Courant  extérieur  discontinu  et  transmis  continu  : 
dans  des  barres  ou  dans  de  gros  fils ,  le  son  reste  le  même  ^ 
dans  des  fils  minces ,  il  devient  un  peu  plus  grave  par  l'effet 
du  courant  continu.  Lorsque  les  interruptions  se  succèdent 
£^vec  rapidité  ,  il  semble  même  y  avoir  deux  sons  très-rap- 
procbés  l'un  de  l'autre ,  ce  qui  provient  de  ce  que  le  son 
qui  se  produit  lors  de  la  fermeture  du  courant  est  un  peu 
plus  aigu  que  celui  qui  correspond  à  l'interruption. 


En  résumé,  je  crois,  perces  rechei-ches,  avoir  établi  Icn 
propositions  suivantes  : 

i^.  Un  courant  passant  à  travers  une  hélice  exerce  sur  une 
masse  de  fer  placée  dans  son  intérieur,  une  attraction  mé- 
canique identique  avec  celle  que,  suivant  la  découverte  de 
M.  Arago,  un  fil  conducteur  exerce  sur  de  la  limaille  de  fer. 

2°.  On  peut  considérer  cette  traction  comme  la  résul- 
tante d^.deux  forces,  Tune  longitudinale,  l'autre  transver- 
sale. 

'y\  Cette  tractiou  est  proportionnelle  à  Tinteusité  du 
courant  et  à  la  masse  du  fer. 

4^^  La  composante  longitudinale  peut  selon  la  position 
de  l'hélice  tendre  à  rallonger  ou  à  raccourcir  la  barre  de  fei . 

5^.  Les  composantes  transversales,  dont  ou  peut  facile- 
ment exprimer  en  poids  l'équivalent  mécanique  lorsque  k 
fer  est  dans  une  position  excentrique ,  se  compensent  mu- 
tuellement lorsque  le  fer  se  trouve  au  centre  de  l'hélice. 

6'\  Le  courant  transmis  produit  un  choc  brus(jue  dan- 
le  conducteur  en  fer  qu'il  traverse. 

y\  Il  y  a  une  analogie  complète  entre  Faction  du  cou- 
rant et  celle  d  une  force  piuement  niceanif|iie  agissant  dan- 
ir  menv*  srn^. 


8°.  Tous  les  sous  distincts  que  l'on  peut  produire  dans 
des  barres ,  dans  des  fils  ou  dans  des  plaques  de  fer  ou  d'a- 
cier, soit  au  moyen  d'un  seul  courant  extérieur  ou  trans- 
mis, soit  avec  deux  courants  pareils,  ^it  avec  une  com- 
binaison quelconque  de  ces  deux  espèces  de  courants, 
tix>uvent  leur  explication  dans  les  propositions  précédentes. 

Mais  il  y  a  d'autres  questions  que  je  n'ai  pu  qu  effleurer 
et  qui  me  semblent  présenter  un  grand  intérêt  pour  la 
théorie  du  magnétisme  ^  ce  sont  les  suivantes  : 

Une  jnassede  fer  subit-clle,  indépendamment  de  l'action 
mécanique  de  l'hélice,  un  allongement  par  le  fait  seul  de 
son  aimantation  ? 

Le  fer  aimanté  parait  ne  plus  être  un  corps  mécanique- 
ment homogène;  quel  est  le  rapport  et  la  position  de  ses 
axes  d'élasticité  ? 

De  quelle  manière  un  courant  tra veinant  le  fer  produit- 
il  un  choc  mécanique  ?  et  cela  n'a-t-il  pas  lieu  par  l'action 
mutuelle  des  molécules  aimantées  perpendiculairement  au 
courant  ? 

* 

QueUe  est  la  nature  du  bruit  de  ferraille  qui  se  produit 
quelquefois ,  soit  avec  courant  extérieur,  soit  avec  courant 
transmis? 
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AECHBRGHES  RELATIVES  A  L'ACTION  DU  PERCHLORURE  DE  PHOS 
PHORE  SUR  LES  MATIÈRES  ORGANIQUES; 

Par  m.  Aug.  CAHOURS. 


PREMIER  MÉMOIRE. 

y4ction  du  perchlorure  de  phosphore  sur  les  aldéhydes 
et  les  acides  du  groupe  benzoïque. 

J'ai  démontré,  dans  un  travail  publié  dans  les  udnnalcs 
do  Chimie  et  de  Pliysiquc  (3'  série,  t.  XXII,  p.  369), 
que  la  molécule  du  perchlorure  de  phosphore,  PhCl',  cov- 


respoiid  à  S  vuIuiiil's  de  vapeur,  et:  i{u)  esl  i:onlrairo  au 
mode  de  groupenieal  accoulumé  des  corps.  Pour  faire  dis- 
paraitre  celle  anomalie,  j'ai  proposé  de  cunsidérer  le  per- 
chloFure  de  phosphore  comme  une  combinaiMin  de  proio- 
chlorure  de  phosphore  et  de  chlore  à  volumes  égaux  saus 
<^ondeus3lion  j  résullat  qu'on  observe  d'oi'dînaire  fjuand  les 
corps  s'unissent  volume  à  volume. 

Celle  manière  d'envisager  la  consiilutiou  du  perchlorun- 
de  phosphore  trouve  un  apjiui  sérieux  dans  la  façon  dont  se 
comporte  ce  corps  avec  la  vapeur  d'eau,  l'acide  sulfhydriqui' 
elle  gaz  ammoniac.  Ou  sait  en  eft'et  que,  dans  ce  cas,  deu^ 
molécules  de  chlore  seulemeui  soni  éliminées  et  remplacées 
par  un  nombre  égal  d'équivalents  d'oxygène  de  soufre  ou 
(tu  corps  AzH*. 

D'après  celle  manière  de  voir,  le  chlore  se  trouverait 
donc  sous  deux  formes  distinctes  dans  le  perchlorure  de 
phosphore.  11  devenait  dès  lors  intéressant  d'examiner  l'ac- 
tion de  ce  corps  composé  sur  des  corps  hydrogénés  autres 
que  l'acide  sulfliydrique ,  l'eau,  l'ammouiaque.  Les  ma- 
tières organiques  renfermant  presque  toutes  de  l'hydro- 
gène, je  me  suis  proposé  d'étudier  l'aciiou  du  perchlorure 
de  phosphore  sur  ces  produits,  en  ayani  soin  de  choisir  des 
séries  de  corps  analogues,  afin  de  pouvoir  déduire  de  cette 
action  même  quelque  chose  de  général. 

De  toutes  les  substances  organiques ,  les  plus  simples  étant 
les  carbures  d'hydrogène ,  j'ai  dû  porter  tout  d'abord  mon 
attention  sur  eux;  or  ces  substances  n'éprouvent  aucuuc 
altération  de  la  pari  du  perchlorure  de  phosphore  ;  tels 
sont  du  moins  les  résultats  que  m'oni  présentés  la  ben- 
zine, le  cumène,  le  retinaphte ,  la  naphtaline.  Les  corps 
formés  de  carbone  et  d'hydrogène  seulement  semblent  dont 
n'éprouver  aucune  altération  de  la  part  du  chlore  contenu 
dans  le  perchlorure  de  phosphore,  l'affinité  de  ce  corps 
pour  le  prolochlorure  étant  sans  doute  plus  forte  que  la  rc- 
?isunce  à  vaincre  pour  détruire  l'équilibre  de  la  molécule 
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oi^anique.  Des  expériences  antérieures  ayant  démontré  qui* 
Falcool  et  ses  congénères  étaient  attaqués  avec  énergie  par 
le  perchlorure  de  phosphore  avec  formation  de  chlorure 
d'éthyle  et  de  composés  analogues,  il  devenait  important 
de  rechercher  à  quelle  cause  il  faut  attribuer  la  diflerence 
du  mode  d'action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  les  corps 
qui  ne  renferment  que  du  carbone  et  de  l'hydrogène ,  et 
sur  ceux  qui  renferment ,  outre  ces  éléments ,  de  l'oxygène. 
Les  aldéhydeset  les  acides  volatils  qui  leur  correspondent, 
formant  des  séries  parfaitement  tranchées,  j'ai  commencé 
cette  étude  par  l'examen  de  l'action  du  perchlorure  de 
phosphore  sur  les  aldéhydes  et  les  acides  du  groupe  ben- 
zoïque.  Ce  sont  les  résultats  de  celte  étude  que  je  vais  ex- 
poser successivement  dans  ce  premier  Mémoire. 

action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  l'hydrurc 

de  benzoïle. 

Dès  qu'on  met  le  perchlorure  de  phosphore  en  présence 
(le  Thydrure  de  benzoïle ,  il  s'établit  une  réaction  des  plus 
vives ,  et  la  matière  s'écliauffe  assez  fortement  pour  qu'une 
portion  distille.  Si  l'on  place  quelques  charbons  sous  la 
cornue  qui  contient  le  mélange,  on  en  détermine  bientôt 
Tébullition,  et  l'on  peut  facilement  condenser  le  produit 
de  la  distillation  dans  un  récipient  refroidi.  Le  liquide, 
ainsi  recueilli,  ne  présente  pas  de  point  d'ébuUition  fixe, 
ce  dont  il  est  facile  de  s'assurer  en  le  distillant  de  nou- 
veau, en  ayant  soin  de  plonger  la  boule  d'un  thermo- 
mètre au  milieu  du  liquide.  On  voit ,  en  effet ,  qu'il  com- 
mence à  bouillir  vers  1 08  degrés  ,  tandis  que  les  dernières 
portions  ne  distillent  que  vers  208  degrés. 

Le  liquide  qui  bout  entre  108  et  112  degrés  forme  en- 
viron le  quart  du  produit  total  :  c'est  une  substance  par- 
faitement homogène.  Le  reste  du  liquide  étant  traité  par 
l'eau,  s'échauffe  fortement,  et  son  volume  diminue  d'une 
manière  irès-nolablo.  Lorsque  l'eau  pure  n'exerce  plus  d'ac- 


"Z,0"^^<^  '^chlomTS  de  calcium  fondu 


par  une  lessive 

jureaa  par  de  l'can  pure; 
ndaiil    I 


i  l'analjse ,  et  je  suis  ai- 


I   rt-spoud  à  ? 

I  mode  de  g' 

I  paraître  c 

L  elilorarr  "Zi0"^^'^  ''^gt-hlorure  de  calcium  londu  pour 

L^lorOF  ^  ■*'\^'*'^;j poiimit  contenir.  Ainsi  purifié, 

••'iSÎ^*'^'''*'"^'''  ^"^'^'^  ^°^  ^*  ^'^^  degrés ,  pré- 

M^^i^'^etér€i  â'iin  composé  bien  déiîni. 

•'*JJ>»*'^  Jo  perchlorure  de  phosphore  sur  Thy- 

luf^'^le,  'I  se  forme  donc  deux  produits  biendis- 

j^i* " -u,* iwul  entre  io8  et  iio  degrés,  l'autre  qui 

ffpf"'    ioSel  208  degrés.  J'ai  successivement  examiné 

/"^^^«its,  je  les  ai  SI 

1»**  j  résultats  suivants  : 

"''//jaide  qui  bout  vers  iio  degrés  ebt  incolore,  irès- 

,  ^je;  il  possède  une  odeur  forte  et  suffocante.  Sa  densité 

jj^  trouvée  égale  à  1,673  ,  à  la  température  de  i4  degrés. 

■i^i'iparalt  promptement  au  contact  de  l'eau ,  en  dégageant 

(^^ucoup  de  chaleur  et  donnant    naissance   à    de   l'acide 

(jiJo l'hydrique  et  à  de  l'acide  phospliorîque.  Celte  substaucc 

présente  donc  les  propriétés  et  les  réactions  du  chloroxyde 

de  phosphore  découvert  par  M.   Wurtz;  elle  en  possèdu 

également  la  composition ,  ainsi  que  le  démontrent  les  ana- 

lyaes  snivanlea  : 

I.  o"",  5oo  d'un  premier  échantillon  m'unt  donné  1,394  ''*' 
chlorure  d'argent,  soil  u,34'3  de  chlore. 

II.  o"^,  85o  de  matière  m'ont  donné  0,862  de  jihosplialc  de 
plomb  sec,  soit  o,386  d'acide  [ihusphorique  anhydre,  ou  0,171  Ae 
pliosphore. 

III.  o",45o  d'un  second  échantillon  mont  donné  1,262  di' 
chlorure  d'argent,  soil  0,309  de  chloi-e. 

Ces  résultats,  (ladiiii;.  vu  renliènus ,  roiidniseni  aux 
nombres  siiivanls  ; 
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i.  U.  111.  Théorie. 

Phosphore..          »  20,12  Ph..  4oo,o     oOy^S 

Chlore 68,22  »  68,64  Cl\ .  1827,8    68,87 

Oxygène.,.          »  »  »  O'...  200,0     10, 38 

1927,8  100,00 

J'ai  5  de  plus ,  déterminé  la  densité  de  vapeur  de  ce  pro- 
duit 5  j'ai  obtenu  les  résultats  suivants: 

Température  de  Tair '. .  11» 

Température  de  la  vapeur 211" 

Excès  de  poids  du  ballon o<',5q6 

Capacité  du  ballon 219*^ 

Baromètre o,  760 

Air  restant o 

On  déduit  de  là ,  pour  le  poids  du  litre ,  le  nombre  6,979 , 
<'t  par  suite,  pour  la  densité  cherchée,  5,3725  le  calcul 
donnerait  5,324. 

Le  liquide  le  plus  volatil  qui  prend  naissance  dans  la 
réaction  du  perchlorure  de  phosphore  sur  l'hydrure  de  ben- 
zoûe  est  donc  du  chloroxyde  de  phosphore. 

Le  liquide  le  moins  volatil  purifié  par  le  procédé  que  j'ai 
décrit  plus  haut,  possède  les  propriétés  suivantes  :  il  est  lim- 
pide ,  incolore  ;  son  odeur,  assez  faible  à  froid,  devient  forte 
et  pénétrante  dès  qu'on  l'échauSe  un  peu  ;  sa  vapeur  est 
très-irritante.  Il  bout  à  206  degrés  5  sa  densité  est  de  1,24 5 
à  la  température  de  16  degrés.  Insoluble  dans  l'eau ,  il  se 
dissout  facilement  dans  l'alcool  et  l'éthcr  :  une  dissolution 
concentrée  de  potasse  n'exerce  aucune  action  sur  lui,  même 
à  chaud.  Une  dissolution  alcoolique  de  sulfhydratc  de  sul- 
fure de  potassium  l'attaque  avec  beaucoup  d'énergie  5  il  se 
produit  du  chlorure  de  potassium,  et  une  matière  qui  cris- 
tallise en  écailles  nacrées  d'un  blanc  éclatant,  sur  laquelle 
nous  reviendrons  tout  à  l'heure . 

Soumis  à  l'analyse  ,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 
huivants  : 
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I.  o",45i  (l'un  premier  échantillon  ni'onl  donné,  pur  leur 
t-uinbuslion  avec  l'oxyde  de  enivre,  0,1 53  d'ean  et  0,866  d'acide 
carbonique. 

II.  o'',537  du  même  produit  m'ont  donné  o,i8i  d'ean  et 
1 ,009  d'acide  carbonique. 

III.  o^'',/^2Q  du  même  prodait  m'ont  doDné  0,767  d«  chlorure 
d'argenl,  soit  0,188  île  chlore. 

IV.  o",5o4  d'un  second  échaalilloo  m'ont  donné  0,164  d'eau 
<■{  0,954  d'acide  carbonique. 

V.  o",  485  du  même  produit  m'ont  donné  0,871  de  chlorure 
d'ai^ent,  soit  o,2i3  de  chlore. 

Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,  conduisent  aux  nom- 
bres suivants  : 

I,  11.  m.  IV.  V. 

Carbone 52,36       52, 31  u  52,4i 

Hydrogène 3,76        3,8»  -  3, 61  • 

Chlore "  •■  43, 80  •.  43,92 

•'[  s'accordent  avec  la  formule 

C'H'Cl'. 
En  eiVet,  on  a  ; 

C" io5o,o  52,26 

H' 75,0  3,72 


J'ai  pris,  en  outre,  la  densité  de  vapeur  de  ce  produit, 
atin  de  contrôler  la  formule  précédente;  j'ai  obtenu  les  ré- 
sultats suivants  : 

Température  de  l'air 16" 

Température  de  la  vapeur 260° 

Excès  de  poids  du  ballon o<',44o 

Capacité  du  ballon 178" 

Baromètre 0,753 

Air  restant o 

On  déduit  de  là,  pour  le  poids  du  litre,  le  nombre  7,339* 
et  par  suite,  pour  ladcnsitc  cherchée,  5,64g. 
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Le  calcul  donnerait,  eu  supposant  que  la  formule  pré- 
cédente représente  4  volumes  de  vapeur,  le  nombre  5,595. 

Une  seconde  détermination  efièctuée  à  la  température  de 
275  degrés  m'a  donné  5,625,  nombre  également  très-rap- 
proche  de  celui  que  fournit  la  théorie. 

Ce  composé  ne  difiëre ,  comme  on  le  voit ,  de  Thuile  d'a- 
mandes amères ,  qu'en  ce  que  les  deux  molécules  d'oxygènes 
qu'elle  renferme  se  trouvent  remplacées  par  deux  molé- 
cules de  chlore .  Je  désignerai  ce  nouveau  produit  sous  le 
nom  de  chlorobenzol. 

L'action  exercée  par  le  perchlorure  de  phosphore  sur 
l'hydrure  de  benzoïle  est  donc  des  plus  nettes^  elle  peut  st^ 
formuler  de  la  manière  suivante  : 

Ph  Cl*  -h  C*  H«  O»  =  Ph  CP  O»  -h  C'<  H«CI-. 

J'ai  dit  plus  haut  que  le  chlorobenzol  était  vivement  at- 
taqué par  une  dissolution  alcoolique  de  suif  hydrate  de  sul- 
fure de  potassium,  en  donnant  naissance  à  un  produit  blanc 
nacré,  avec  formation  de  chlorure  de  potassium.  L'eau  qui 
dissout  cette  dernière  substance  sans  toucher  à  la  première, 
permet  d'en  opérer  facilement  la  séparation.  Ce  nouveau 
produit,  peu  soluble  dans  l'alcool  froid,  se  dissout  assez  bien 
dans  l'alcool  bouillant;  aussi  ce  dernier  Fabandonne-t-il 
presque  en  entier  sous  forme  d'écaillés  brillantes*,  à  mesure 
qu'il  se  refroidit.  Ce  composé  fond  à  la  température  de  64  de- 
grés, et  se  prend,  parle  refroidissement,  en  une  niasse 
cristalline.  Il  bout  à  une  température  beaucoup  plus  élevée 
en  se  colorant  et  éprouvant  une  décomposition  partielle. 
L'acide  nitrique,  même  étendu,  l'attaque  avec  violence; 
en  donnant  naissance  à  de  l'acide  sulfurique  et  à  une  ma- 
tière cristallisée  en  écailles  jaunes,  brillantes,  qui  se  dis-. 
sout  dans  les  alcalis. 

Soumis  à  l'analyse ,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 
suivants  : 

I.  ©■',4oo  de  matière  m'ont  donné,  par  leur  combustion  avec 
l'oxyde  de  cuivre,  0,180  d*eau  et  1,006  d'acide  carbonique. 


H.  oi'.SiG  (lu  iiiL-me  prniluil  nnt  donné  .1,229  '''"'"'  <"'  '-'M  "! 
■l'aciile  (.arbonique. 

III,  o",325  àa  même  produit  ont  donné  o,6i5  de  sulfate  dt 
liaryte,  soit  o,o845  tle  soufre. 

IV.  o'%5o9  d'un  second  édianiillon  ont  donne  o,a3o  d'etuel 
1 ,28q  d'acide  carbonique. 

Ces   résultats,   traduits  en   centièmes,  eonduisent  aux 

«ombres  suivants  : 

I.  H,  m.  IV, 

Carbone 68,58         68,65  -  69,06 

Hydrogène 4.99  4.9'  "  5'«' 

Soufre -  "  afi.oo 

Cl  s'accordent  avec  la  formule 

C"  H«  S'. 
En  effet,  on  3: 

C" ni5o,o  68,89 

H* 75,0  4,92 


Si  Ion  met  eu  l'cgaid  la  composition  de  ce  produit  et 
celle  de  l'essence  d'amandes  amères,  on  voit  qne  ces  deux 
composes  ne  diffèrent  l'nn  de  l'antre  qu'en  ce  que  les  denx 
molécules  d'oxygène  de  ce  dernier  se  trouvent  remplacëes 
par  deux  molécules  de  soufre;  en  conséquence,  je  dési- 
gnerai ce  produit  sous  le  nom  de  suîfobenzol. 

Action  du  percklorure  de  phosphore  sur  l'acide 
henzoïque. 
Lorsqu'on  met  en  présence  de  l'acide  benzoique  bien  sec 
et  du  perchlorure  de  phosphore,  il  ne  se  produit  rien  n 
froid,  même  lorsqu'on  emploie  les  deux  corps  en  poudre  ; 
mais  dès  qu'on  élève  un  peu  la  température,  une  réaction 
très-vive  se  manifeste,  de  l'acide  chlorhydrique  se  d«gage 
en  abondance,  et  si  l'on  opère  dans  un  appareil  distilla- 
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toirc,  on  peut  facilement  recueillir  dans  le  récipient  un 
liquide  fumant ,  très-acide  et  présentant  une  grande  limpi- 
dité. Le  produit  ainsi  recueilli  est  complexe,  il  renfermo 
du  chloroxyde  de  phosphore,  du  chlorure  de  benzoïle  et 
Tcxcès  du  perchlorure  de  phosphore  employé,  ce  qu'il  est 
facile  de  reconnaître  en  le  soumettant  à  une  nouvelle  dis- 
tillation. En  effet,  le  point  d'ébullition,  placé  d*abord  vers 
109  degrés,  finit  par  s'élever  jusqu'à  aoo  degrés.  La  por- 
tion recueillie  entre  109  et  112  degrés  est  du  chloroxyde 
de  phosphore  pur,  ainsi  que  je  m'en  suis  assuré  par  l'ana- 
lyse et  la  densité  de  vapeur.  Les  portions  qui  distillent  entre 
195  et  200  degrés  sont  presque  entièrement  formées  de 
chloi*ure  de  benzoïle.  Pour  débarrasser  ce  composé  d'un 
peu  de  perchlorure  de  phosphore  et  de  chloroxyde  qu'il 
pourrait  retenir,  on  le  traite  par  de  petites  quantités  d'eau 
froide  qui  décompose  rapidement  ces  derniers,  et  n'agit 
pas  sensiblement  sur  le  chlorure  de  benzoïle.  On  soutire 
alors  ce  dernier  avec  une  pipette,  on  le  fait  digérer  sur  des 
fragments  de  chlorure  de  calcium  récemment  fondu ,  puis 
on  le  distille.  Ainsi  préparé,  ce  produit  bout  à  196  degrés^ 
sa  densité  est  de  i,25o  à  la  température  de  i5  degrés. 

Soumis  à  l'analyse ,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 
suivants  : 

I.  o»%66o  d'un  premier  échantillon  m*ont  donné,  par  la  com- 
bustion avec  Toxyde  de  cuivre,  0,206  d'eau  et  1,437  d*aci<le  car- 
bonique. 

II.  o*',  366  du  même  produit  m*ont  donné  0,1 17  d'eau  et 0,799 
d'acide  carbonique. 

III.  o<%353  du  même  produit  m'ont  donné  0,36 1  de  chlorure 
d'argent ,  soit  0,088  de  chlore. 

IV.  o«',534  d'un  second  échantillon  m'ont  donné  0,174  d'eau 
et  1,167  d'acide  carbonique. 

V.  o«',5o9  du  même  échantillon  m'ont  donné  o,523  de  chh»- 
rure  d'argent,  soit  o,  128  de  chlore. 


^^^^^^y     ( 

VI.  o"^,j5o  d'un  troUicme  échantillon 
et  i  ,636  d'aciOe  oarbonique. 

VU.  o",446  du  même  produit  m'en 
o,cc;3  d'acide  carbonique. 

Vm.  o'',494  du  mâme  produit  m'ont 
(l'argent,  soil  o,i25  de  chlore. 

ii'<intdonTiêo,5.37  dVait  J 
t  donne  0,140  d'eau  et 
ionné  0,5 1 1  de  chlonire 

Ces  résultais,    traduits  en  cenlièines 
nombres  suivants  : 

conduisent 

auv 

Carbone 59,(0    59,53        ..        ^.9,^4 

HïdroKène...       S.JS      m        »          3,(k> 

Chlorii "            ..        74,95        » 

Oxrs*-" „          »          .,           . 

et  s'accordent  avec  ta  formule 

5,14 

59.44    59.59 
3.5i      3,48 

95  .îo 

C'H-'CIO. 
Eu  elict,  on  a: 

C"                   .            io5o,o 

59,83 
3,56 

25,22 

Cl 44^,6 

Afin  de  cotit râler  la  formule  précédeate,  j'ai  pris  la  den- 
sité de  vapeur  d'un  des  échanlîllons  soumis  à  l'analyse  ;  j'ai 
obtenu  les  résultais  suivants  : 

Température  de  l'air 16° 

Température  de  la  vapeur 254" 

Excès  de  poids  du  ballon o*'',  890 

Capacité  du  ballon i83" 

Baromètre 0,749 


Airr. 


On  déduit  de  là,  pour  le  poids  du  litre,  le  nombre  6,47,9, 
et  par  suite,  pour  la  densité  cherchée,  4i9S7> 

Le  calcul  donne ,  en  supposant  que  la  formule  précéden  U: 
icprésenie  4  volumes  de  vapeur,  le  nombre  4i90i. 
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L'analyse  el  la  densité  de  vapeur  s'accordent  donc  à  dé- 
montrer que  le  composé  qui  pi^nd  naissance  dans  Tacliou 
réciproque  du  perohlorure  de  phosphore  et  de  Tacide  lieu- 
zoïque  est  du  chlorure  de  benzoïle.  Pour  rendre  la  dé- 
monstration plus  complète,  j'ai  étudié  Faction  comparative 
de  mon  produit  et  du  chlorure  de  benzoïle  obtenu  par  le 
procédé  de  MM.  î.iebig  et  Wohler  ;  j'ai  obtenu,  comme  on 
va  le  voir,  des  résultats  entièrement  identiques. 

Exposé  au  contact  de  l'air  humide,  le  liquide  précédent 
s'altère  promptemeut,  en  donnant  de  Tacide  chlorhydrique 
et  de  beaux  cristaux,  qui ,  puriCés,  donnent  à  l'analyse  les 
résultats  suivants  : 

I.  G*'',  496  de  matière  m'ont  donné  o,?.?.7  d'eau  el  i  ,25o  d'acide 
carbonique. 

II.  o>%  53â  du  même  produit  nront  donné  0,7.44  d'eau  et  i  ;33q 
d'acide  carbonique. 

Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,  conduisent  aux 
nombres  suivants  : 

1.  il.  Théorie. 

Carbone....     68,76         68,64         C"--      io5o,o         68,85 
Hydrogène..       5, 08  5, 09         H"..  75, o  4)9"^ 

Oxygène....  *>  »  O*..        4^09^         26,24 

i525,o       too,oo 

Ce  produit  possède  donc,  comme  on  voit,  la  composi- 
tion de  l'acide  benzoïque  j  il  en  offre,  en  outre,  toutes  les 
propriétés. 

Mis  en  contact  avec  de  l'alcool  concentré ,  le  liquide  ob- 
tenu par  l'action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  l'acide 
benzoïque  s'échauffe  fortement  en  dégageant  des  vapeurs 
acides;  de  l'eau  ajoutée  à  la  liqueur  détermine  la  séparation 
d'une  huile  incolore ,  pesante ,  douée  d'une  odeur  aroma- 
tique. Celle-ci,  purifiée  par  des  lavages  avec  une  eau  alca- 
line ,  puis  avec  de  l'eau  pure  ;  séchée  sur  du  chlorure  de 
(*alcium,  puis  distillée  sur  du  massicot,  présente  les  pro- 

Ann,  de  Chim.  et  de  Phys.,  3*  série,  t.  XXIII.  (Juillet  1848.  )        î>2 
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priélés  suivantes  ;  liquide  iucoloru;  odeur  uromaiique;  ileii- 
sité,  i,o5oà  i5  degrés;  point d'iibuUitioii,  aoydegrcs.  Sou- 
mis h  l'analyse,  re  produit  m'a  donné  losrésuluis suivants  '. 
1.  o",448  de  matiùre  m'ont  donné  0,271  d'eau  «  1,179  '^■* 
cidc  carbonique. 


>nduis 


d'acide  carbonique 

Ces  résultats, 
nombres  suivant 

ta 

I 
Cart)one.  ...      7: 
Hydrogène.  .       6 
Oxygène ai 

100 

80 
7' 
49 
00 

raS.o 

6,67 

875,0 

2. ,33 
100,00 

J'ai  de  plus  déterminé  la  densité  de  vapeur  de  ce  produit, 
ce  qui  m'a  conduit  au  nombre  SjaSg.  Le  calcul  donne  pour 
l'élher  benzoïquc,  le  nombre  5,24"' 

Traité  par  le  gaz  ammouiae  sec,  le  produit  de  la  réai- 
tion  de  PhCl'  sur  Taeidc  benzoïque  donne  du  sel  amra.i- 
aiac,  ainsi  qu'une  substance  qui  présente  les  propriétés  et 
la  composition  de  la  benzamide.  Par  son  contact  avec  l'a- 
ailiue,  il  s'échauffe  fortement  en  donnant  de  la  benza- 
nilide. 

Les  expériences  que  nous  venons  de  raj^rter,  démon- 
trent donc  de  la  manière  la  plus  nette,  que  le  produit  de 
!a  réaction  du  perchlorure  de  phosphore  sur  l'acide  ben- 
zoïque  est  du  chlorure  de  benzoïle  identique  à  celui  qu'on 
obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  dans  de  l'hr- 
drure  de  benzoïle. 

La  réaction  peut  s'expliquer  facilement  au  moyen  de 
l'équation  suivante  : 

PhCC  4-  C"  H"  0'  z=  CI  m-  Ph  Ci'  0'  -t-  C"  H'  Cl  O'. 

L'acide  benzoïque  donnant,  par  son  contact  avec  le  p«r- 
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chlorure  de  phosphore,  une  réaction  si  nette,  je  me  pro- 
posai d'examiner  Faction  du  même  réactif  sur  des  composés 
dérivés  de  Tacide  benzoïque  par  la  substitution  de  certains 
corps  à  une  portion  de  Thydrogène  qu'il  renferme.  J'en 
ai  cboisi  trois,  savoir  :  le  benzoate  de  potasse,  Téther  ben- 
zoïque et  Tacide  nitrobenzoïque. 

Avec  le  benzoate  de  potasse  pur  et  sec,  i)  se  produit  une 
action  très-énergique  à  chaud  ^  il  passe  à  la  distillation  un 
liquide  complexe  formé  de  chloroxyde  de  phosphore  et  de 
chlorure  de  benzoïle ,  tandis  qu'il  reste  comme  résidu  dans 
la  cornue  du  chlorure  de  potassium  pur. 

Le  benzoate  de  potasse  se  comporte  donc  comme  Tacide 
benzoïque  cristallisé. 

Quant  à  Tétber  benzoïque  et  au  benzoate  de  méthylène, 
les  choses  ne  se  passent  plus  de  la  même  manière ,  et  l'ac- 
tion du  perchlorure  de  phosphore  sur  ces  produits  est  en- 
tièrement nulle;  ainsi,  j'ai  distillé  à  plusieurs  reprises  du 
perchlorure  de  phosphore  et  de  l'éther  benzoïque,  et  j'ai 
obtenu  un  liquide  au  sein  duquel  le  perchlorure  de  phos- 
phore cristallise  par  refroidissement.  Ce  mélange,  traité  par 
l'eau ,  se  décompose  en  donnant  des  acides  chlorhydrique 
et  phosphorique ,  et  laisse  un  résidu  qui ,  purifié  par  des 
lavages  convenables ,  présente  la  composition  et  les  pro- 
priétés de  l'éther  benzoïque.  Il  est  donc  bien  démontré,  par 
là,  que  dans  ce  contact  ce  produit  n'a  éprouvé  aucune 
altération. 

Uacide  nitrobenzoïque  est,  au  contraire,  vivement  atta- 
qué, et  donne,  comme  nous  allons  le  voir,  des  produits 
analogues  à  ceux  que  donne  l'acide  benzoïque  lui-même. 

Action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  l  ^ acide 

nitrobenzoïque. 

Le  perchlorure  de  phosphore  n'agit  point  à  froid  sur  l'a- 
cide nitrobenzoïque  \  mais  dès  qu'on  élève  suffisamment  la 
température,    une  action  très-vive  se  manifeste.    Si  Ton 


clianfic  au  moyen  de  quL-lquos  charbous  le  vaso  qui  c(Mïfl 
tient  le  mélauge,  on  peut  recueillir  dans  un  récipient  a^Ê 
liquide  jaunâtre  dont  le  point  d'ébullitïon  varie  de  io8  i  I 
270  degrés.  Si  l'on  met  à  part  les  dernières  portions  qui   1 
distillent ,  qu'on  Iraile  ce  produit  par  l'eau  froide  ,  et  qu'a-  1 
près  l'avoir  fait  digérer  sur  du  chlorure  de  calcium  on  le  1 
distille  de  nouveau,  on  obtient  Gnalement  un  liquide  jau-  | 
nâire  bouillant  entre  265  et  a68  degrés ,  dont  la  densité  est   ' 
plus  grande  que  celle  de  l'eau.  Ce  corps  est  insoluble  dans 
l'eau.  Exposé  à  l'air  humide,  il  s'altère  peu  à  peu,  en  don- 
nant de   l'acide  chlorhydrique  ei  de  fort  beaus   cristaux 
d'acide  nitrobenzoïque.  Une  lessive  concentrée  de  potasse 
l'attaque  rapidement  à  la  température  de  i'ébullitioQ,  en 
donnant  du  chlorure  de  potassium  et  du  nitrobenzoate  de 
potasse. 

Soumis  à  l'analyse,  ce  composé  m'a  doDii< 
suivants  : 

I.  o'^SaS  de  matière  m'ont  donné  par  la  combustion  avw 
l'oxydiî  de  cuivre  o,i8i  d'eau  et  i,3Sg  d'acide  carbonique. 

II.  o'',58<  du  même  produit  m'ont  donné  o,  1 17  d'eau  et  0,952 
d'acide  carbonique. 

III.  o<',392  du  même  produit  m'ont  donné  o,2<}5  de  chlorure 
d'argent,  soit  0,072  de  chlore. 

IV.  o"',  433  du  même  produit  m'ont  donné  27  ceniiisètre^' 
cubes  d'azote  à  la  température  de  1 2  degrés  et  sous  la  pression 
de  0,762,  le  gaz  étant  saturé  d'humidité. 

V.  o",5oo  d'un  second  échantillon  m'ont  donné  o 


;  les  résultai: 


et  0,834  d'acide  carboniqu» 
Ces  résultats  ,  traduit 
nombres  suivants  : 


en  centièmes 


04  de. 


rnduiseut  aux 


Carbone 

■    44,9- 

Bydrogéne.  . 

.       7,46 

Chlore 

Aîote 

Oïvgène 

44,78 


7,39 


(  34i  ) 
«t  s^accordent  avec  la  formule 

C*  H*  Cl  Az  0«. 
En  effet ,  on  a  : 

C'^ io5o,o  45,25 

H^ 5o  y  o  2 , 1 5 

Cl 442,6  19,08 

Az ï77>o  7,63 

O* 600,0  25,89 

2819,6  100,00 

Ce  composé  ne  serait  donc  autre  que  du  chlorure  de  bcn- 
zoïle ,  dans  lequel  une  molécule  d'hydrogène  aurait  été 
remplacée  par  de  la  vapeur  hjpo-azotique.  Le  gaz  ammo- 
niac sec  attaque  ce  produit,  en  donnant  une  masse  solide 
qui  se  dissout  assez  facilement  dans  Peau  bouillante,  et 
s'en  sépare  par  le  refroidissement  sous  la  forme  d*ai  gui  Iles 
jaunes  déliées.  Celte  substance  est  probablement  la  benza- 
mida  nitrée  obtenue  récemment  par  M.  Field ,  en  soumet- 
tant le  nitrobenzoate  d'ammoniaque  à  Taction  d'une  cha- 
leur ménagée. 

Action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  Vhudc  de 
cannelle  et  sur  V acide  cinnamique. 

L'huile  de  cannelle  est  vivement  attaquée  par  le  per- 
chlorure de  phosphore  ;  du  gaz  chlorhydrique  se  dégage  en 
abondance,  et  le  mélange  prend  bientôt  un  aspect  vis- 
queux. Si  l'on  soumet  ce  dernier  à  la  distillation ,  il  ne 
passe  qu'une  très-faible  quantité  de  liquide,  la  matière  se 
boursouffle  considérablement,  et  donne  une  grande  quan- 
tité d'un  charbon  caverneux.  Cette  réaction,  comme  on  le 
voit ,  est  loin  d'être  nette  -,  aussi  n'ai-je  pas  cherché  à  la 
poursuivre  plus  loin ,  en  raison  du  prix  élevé  de  l'huile  de 
cannelle. 

Si  la  réaction  du  perchlorure  sur  ce  produit  est  com- 
plexe .   il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'on  remplace   cçi, 


î  itl  1 

aidéhyde  par  i'acide  qui  iui  correspond,  l'acide  chinai 
L'acide  cinnamique  se  comporte  avec  le  perchlor 
pliosphore  comme  l'acide  benzoïque:  la  réaction  est  des 
plusucttes,  il  se  dégage  beaucoiip  de  gaz  .chlorhydiique, 
il  reste  dans  la  cornue  un  résidu  à  peine  sensible ,  et  le  pnt- 
duii  condensé  qui  est  complexe,  se  compose  de  deux  sub- 
stances distinctes  :  l'une  ,  la  plus  volatile ,  est  du  chloroxydc 
de  phosphore  ;  la  seconde ,  qui  à  Tétat  de  pureté  bout  s 
262  degrés,  nediSère,  sous  le  rapport  de  la  composition  de  1 
l'hydrure  de  ciniiamyle,  qu'eu  ce  que  i  molécule  d'hydi-o-  ' 
gène  est  remplacée  par  i  molécule  de  chlore.  Ce  corps 
est  à  IVssence  de  cannelle  purifiée  ce  qu'est  le  chlorure  de 
benzoïlc  à  l'huile  d'amandes  smères  ;  c'est  donc  le  chlorure 
tic  ciitnamjle,  substance  qui  n'avait  pu  èlre  obtenue  jus- 
qu'à présent. 

Le  chlorure  de  cinnamyle  s'obtient  pur,  en  mettant  :i 
part  les  portions  de  liquide  qui  distillent  entre  a5o  et  265 
degrés,  les  traitant  par  de  petites  quantités  d'eau  froide, 
séchant  ensuite  l'huile  décantée  sur  du  chlorure  de  calcium 
et  la  distillant  de  nouveau. 

Ainsi  purifié ,  le  chlorure  de  cinnaaiyle  est  un  liquide 
légèrement  ambré,  bouillant  entre  260  et  262  degrés.  Sa 
densité  est  de  1,207  à  la  température  de  16  degrés.  Exposé 
au  contact  de  l'air  humide,  il  s'altère  promptement  en 
donnant  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  très-beaux  cristau\ 
d'acide  cinnamique. 

Soumis  à  l'analyse ,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 
suivants  ï 

I.  o'',74^  de  matière  m'ont  donné  par  l«ur  combustion  avrc 
l'oxyde  de  cuivre  o,a^2d'eau  et  1,765  d'acide  carbonique. 

II.  o",522duméniepr(Kluit  m'ont  donné  0,1 85  d'eau  et  1, 335 
d'adde  carbonique. 

III.  o'',4g6  (lu  même  produit  m'ont  donné  0,435  de  chlorure 
d'ai^ent,  soit  0,106  de  chlore. 


(343  ) 

IV.  o'^ySoScl^un  second  échantillon  m'ont  donné  o,i84  d*eau 
et  1,200  d'acide  carbonique. 

V.  o^^ySoo  da  même  produit  m'ont  donné  o»434  ^^  chlorure 
d'argent,  soit  0,106  de  chlore. 

Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,    conduisent  aux 
nombres  suivants  : 

i.  u.  m.         IV.  V. 

Carbone 64>6o      6/^jSi  »  64967  » 

Hydrogène.  ...       4'^^         ^>9^  "  4)^^  * 

Chlore »  »  21,60  •  21,20 

Oxygène »  »  »  »  ^. 

et  conduisent  à  la  formule 

C"H'aO'. 
En  eflet ,  on  a  : 

C* i35o,o  64,90 

H' 87,5  4,20 

Cl 44^96  21,28 

O^ 200,0  9>62 

2080 ,1  I 00 , 00 

Lorsqu'on  verse  de  Talcool  sur  ce  produit,  le  mélange 
s'échauffe  fortement  ;  en  y  ajoutant  de  Teau ,  il  se  sépare 
une  huile  pesante  qui  possède  les  propriétés  et  la  composi- 
tion de  Téther  cinnamîque,  ainsi  qu'on  en  peut  juger  par 
J'analyse  suivante  : 

I.  o8',5oo  de  matière  ont  donné  o,3io  d'eau  et  1,872  d'acide 
carbonique. 

D'où  ToTi  lire  : 

Théorie 

Carbone 74?^^  ^" i65o,o  75,00 

Hydrogène.  . . .         6,88             H'^  . .  .        i5o,o  6,82 

Oxygène 18, 3o  0* 4^09^  18,18 

100,00  2200,0         100,00 

Traité  par  le  gaz  ammonjfic  sec ,  le  chlorure  de  cinna- 


• 


(  S44  ) 

Hiyltt  dorme  du  sel  ammoniac ,  ainsi  qti'uiiu  matière  blaiiuhc 
solide  qui  se  dissout  dans  l'eau  bouillante  ,  et  qui  se  dépose 
par  le  refroidissement  sous  forme  d'aiguilles  déliées,  ana- 
logues à  la  benzamide. 

Le  chlorure  de  cinnamyle  sVchaufl'e  fortement  par  son 
coniact  avec  Paniline;  on  obtient  une  matière  solide  qui, 
purifiée  par  des  Javages  sucessifs  avec  de  IVau  pure  et  al- 
caline, se  dissout  facilement  dans  l'alcool  à  cbaud,  et  s'en 
sépare  par  le  refroidissemeni,  sous  forme  de  fines  aiguille?. 
Ce  corps  fond  à  une  température  peu  élevée;  cbaulTé  plus 
fortement,  il  passe  en  entier  à  la  distillation.  Une  lessive 
alcaline  Taltai^ue  à  peine,  m^me  à  chaud.  Distillé  avecdi 
e  décompose  en  régénérant  de  l'a- 


rhydra 


e  compose  i 


1  donné  les  résultats 


ml  donné  0,273  il'e; 


1,474  tl'acidt 


244  J'e. 


1;  potasse ,   > 
cide  ciniiamique  et  de 
Soumis  à  l'analyse, 
suivants  : 

I,  o'^SoD  Jematiérei 
carlionique. 

II.  o'',444''"  fiièinf  produit  m'ont  donay 

■J 'acide  [:arbonii|iit;. 

Ili.  o",5o3  du  même  produit  m'ont  donné  27  centimètres 
cubes  d'aïoie  à  la  température  de  1 2  degrés  et  soiis  la  pression  di- 
«",763 ,  le  gai  étant  saturé  d'humidité. 

Ces  résultats ,   traduits 
nombres  suivants  : 

I.  11. 

Carbone.  .  -  -     Bo,39     Ho,! 
Hydrogène. .       6,06       6,: 

OxygÈne.  ..  " 


tièmes,   conduis 

nt  aux 

Théorie. 

C-.  .    225o,0 

8o,6(J 

H'^.       162,5 

5,83 

Aï..       177,0 

e,35 

2789,5 


ule 


>ndant  de  la  benzanilide  ;  nous  le 
désignerons  sous  le  nom  de  cinnnnilidc . 

Distillé  il  plusicui's  reprises  sur  du  cyanure  de  poiassiuq 


(  345  ) 
OU  sur  du  cyanure  de  mercure ,  le  chlorure  de  cinuamylc 
s'altère^  il  se  produit  du  chlorure  de  potassium  ou  du  chlo- 
rure de  mercure,  et  Ton  obtient  un  liquide  qui  brunit  assex 
promptement  à  Tair.  Ce  composé  renferme  encore  du  chlore 
dont  je  n'ai  pu  le  débarrasser  complètement;  néanmoins  il 
est  facile  de  voir,  ainsi  que  je  Tai  constaté  par  l'analyse,  que 
ce  corps  ne  serait  autre  chose  que  le  cyauure  de  cinnamyle. 
Exposé  à  Tair,  il  s'altère  promptement;  il  se  forme,  dans 
ce  cas,  de  l'acide  cyanhydrique  et  de  l'acide  cinnamique. 

I.  o^fSSo  de  matière  m^ont  donné  0,220  d'eau  et  1,470  d'a- 
cide carbonique. 

II.  o"*",  348  du  même  produit  m*ont  donné  22  centimètres  cubes 
d'azote  à  la  température  de  1 2  degrés  et  sous  la  pression  de  0,758, 
le  gaz  étant  saturé  d'humidité. 

Ces  résultats  ,    traduits  en   centièmes ,  conduisent  aux 
nombres  suivants  : 

U. 


1. 

Carbone .... 

72,23 

Hydrogène.  . 

4,39 

Azote 

u 

Oxygène.  . . . 

» 

Théorie 

C".  . . .      i5oo,o 

76,35 

H' 87,5 

4,45 

Az. . . .       '77>o 

9'Oi 

0'.  . , .       200,0 

10,19 

7,44 


1964)5     100,00 

Bien  que  les  résultats  des  analyses  soient  loin  de  s'ac- 
corder avec  les  nombres  théoriques ,  l'existence  du  cyanure 
de  cinnamyle  paraît  au  moins  fort  probable. 

action  du  perclilorure  de  phosphore  sur  Vesseficc 
de  cumin  et  V acide  cuminique. 

Le  perchlorure  de  phosphore  agit  vivement  sur  l'essence 
de  cumin;  à  peine  les  deux  corps  sont-ils  en  présence,  qu'il 
se  développe  beaucoup  de  chaleur.  Le  mélange ,  soumis  à  la 
distillation,  ne  laisse  qu'un  résidu  très-faible;  le  produit 
condensé  dans  le  récipient  renferme  deux  substances  :  l'une, 
qui  bout  vers  1 1 1  degrés,  n'est  autre  que  du  chloroxyde  de 


]tlioapl)oi'e ^  l'uutre,  dont  le  poial  d'ébullitîon  nèl  bcaucuujj 
plusélev^,  reurermeducarbouc,  del'liydrugèiieetduchlorc. 
Ce  dernier  produit  peut  être  sépai'é  du  cldoroxyde,  en  mel- 
laut  à  paît  tout  ce  qui  distille  entre  aSo  et  265  degrés;  trai- 
tant ce  liquide  par  de  l'eau  pure,  puis  par  une  dissolution 
('teuduc  de  potasse.  Quand  ce  contact  a  été  snffisamnieiii 
prolongé  pour  détruire  les  dernières  traces  de  cblorosydc 
de  phosphore  ,  on  lave  de  nouveau  la  matière  avec  dt- 
l'eau  pure,  puis  on  la  sèche  sur  du  chlorure  de  calcinm; 
enfin  ou  la  distille. 

Ainsi  purifiée,  la  nouvelle  substance  est  liquide,  iu- 
colore,  Irès-linipide  ;  son  odeur  forte  rappelle  celle  des 
produits  chlorés  de  cette  espèce.  Elle  bout  entre  zSâ  cl 
a6o  degrés.  Sa  densité  est  plus  grande  que  celle  de  l'eau. 
Insoluble  dans  Teau,  elle  se  dissout  facilement  dans  l'al- 
cool et  l'éther.  Une  dissolution  de  potasse  parait  ne  lui 
faire  éprouver  aucune  altération.  Une  dissolution  alcoo- 
lique de  sulfhydratc  de  sulfure  de  potassium  l'attaque  ;  il  se 
forme  du  chlorure  de  potassium  ,  ainsi  qu'un  produit  vis- 
queux d'une  odeur  désagréable. 

Soumis  à  l'analyse,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 


I.  o",520  (l'uD  premier  échantillon 
et  1,14?  d'acide  carbonique. 

II.  oi'',3i5  ilu  même  produit  m'ont  donné  0,4^7  ài 
d'argent,  soit  0,107  ''^  chlore. 

III.  o<',496  d'uD  second  échantillon  m'ont  donné  0,269  d'< 
et  1,089  d'acide  carbonique. 

IV.  o'^ifiSg  du  même  produ 
i,33o  d'acide  carbonique. 

V.  oi'.SSS  du  même  produit 
d'argent,  soit  0,122  de  chlore. 

Ces  résultats,    trai 
nombres  suivants:    ■ 


'ont  donné  0,390  d'eau 
hlorure 


n'ont  donné  o,îo8  d'eau  < 


it  donné  0,4 


centièmes ,  conduisent    aux 


u 


(  '347  ) 
1.  11.  m.         IV.  V. 

Carbone 60, i5  «  ^9987       60,00 

Hydrogène....       6,19  »  6,02         6,11 

Chlore »  33,96  »  •  34,4^ 

et  s'accordent  avec  la  formule 

C»»H'»C1». 
En  effet ,  ou  a  : 

C**. i5oo,o  59, 16 

H'^ i5o,o  5,92 

CI» 885,2  34,92 

2535,2  100,00 

Ce  composé,  que  je  désignerai  sous  le  nom  de  cliloro- 
cumînolj  ne  diS%re,  comme  on  le  voit,  de  Tessence  de 
cumin ,  qu'en  ce  que  2  molécules  d'oxygène  qu'elle  ren- 
ferme se  trouvent  remplacées  par  2  molécules  de  chlore. 
La  réaction  peut  facilement  s'expliquer  au  moyen  de  l'é- 
quation suivante  : 

C"  H»  CI»  -h  Ph  Cl^  =  Ph  CP  O^  -H  C"  H'»  Cl». 

L'essence  de  cumin,  homologue  de  l'essence  d'amandes 
a  mères ,  se  comporte  donc  avec  le  perchlorure  de  phos- 
phore de  la  même  façon  que  cette  dernière.  Nous  allons 
voir  que ,  de  son  côté ,  l'acide  cuminique  donne  des  résul- 
tats analogues  a  ceux  que  fournit  l'acide  benzoïque. 

L'acide  cuminique  et  le  perchlorure  de  phosphore  réa- 
gissent l'un  sur  l'autre  à  une  température  qui  ne  dépasse 
pas  5o  ou  60  degrés  5  de  l'acide  chlorhydrique  se  dégage  en 
abondance ,  et  si  Tou  distille  le  mélange ,  on  recueille  dans 
un  récipient  un  liquide  complexe,  formé  de  chloroxyde 
de  phosphore  et  de  chlorure  de  cumyle.  On  purifie  ce  der- 
nier en  mettant  à  part  tout  ce  qui  distille  entre  25o  et 
260  degrés,  traitant  le  liquide  par  l'eau  froide,  le  séchant 
sur  du  chlorure  de  calcium  fondu  récemment ,  et  le  distiU 
lant  ensuite. 


f 


Aillai  purillé,  U  chlorure  de  cumyle  esl  un  liquide  iu- 
colort;  ti'è»-inobile,  dont  la  densité  esl  de  1,070  à  la  tem- 
péralure  de  i5  degrés.  11  bout  enirt-  256  et  358  degrés. 
E^^Xlsé  à  l'air  humide,  il  se  décompose  eu  aeide  chlorhy- 
diique  et  en  acide  cuminique;  cette  transformation  esl 
beaucoup  plus  rapide  lorsqu'on  fait  bouillir  ce" corps  avec 
une  dissolution  de  potasse.  H  s^échaufl'e  fortement  par  sou 
«contact  avec  l'alcool  concentré.  De  l'caii,  ajoutée  au  mé- 
lange, en  sépare  une  huile  plus  légère  que  l'eau  qui ,  pu- 
rifiée, possède  la  composition  et  les  propriétés  de  l'éther 
eu  mi  nique  : 

I.  o'',4i3i  tl'im  plumier  échantillon  in'unt  duunc  o,236  d'eau 
•-'I  0,994  d'iicî<1e  carbonique. 

II.  C,  47;  du  niénne)>roduil  m'iiiil  donné  0,266  d'eau  et  1,1  Sa 
■l'acide  carbonique. 

III.  0,521  du  même  produit  m'ont  dminé  0,420  de  chlorure 
d'argent,  soit  o,io3  de  chlore. 

IV.  o>',48a  d'un  second  cchantîHon  m'uni  donné  0,160  d'eau 
t't  1,160  d'acjdc  caiboninue. 


V.  0^,522  du  même  échandllon  m'ont  don 

né  0,435 

de  chlu 

rure  d'argent,  soi 

o,io3  (le  chlore. 

Ces  résultats 

traduits   en    centièmes  , 

conduisent  aui 

nombres  suivants  : 

Carbone 

65,"7<j       65,85 

65,63 

\  . 

Hydrogène.  .  .  . 

6,35        6,18 

5,98 

Chlore 

,9,.jo 

'9.7 

O-xygène 

el  s'accordent  av 

ec  la  formule 

C"H"GIO^ 

Ku  eflet,  on 

C"..  . 

, 5oo  0 

"i5,79 
6,o3 

H".  . 

'37,5 

Cl.  .. 

44>,6 

'9.4- 

O'... 

200,0 

8,77 

{  349  ) 

Traité  par  le  gaz  ammoniac  sec ,  ce  composé  donne  naîs^ 
sance  à  du  sel  ammoniac  et  à  de  la  cuminamide,  substance 
qui  a  été  obtenue  dans  ces  derniers  temps,  d'une  part,  par 
M.  Dumas,  en  traitant  Téther  cutninique  par  l'ammo- 
niaque ;  et,  de  l'autre ,  par  M.  Ficld ,  en  soumettant  à  l'ac- 
tion d'une  chaleur  graduée  le  cuminate  d'ammoniaque. 

Le  chlorure  de  cumyle  s'échaufTe  fortement  par  son 
contact  avec  l'aniline.  Il  se  produit  un  composé  qui,  pu- 
rifié par  des  lavages  avec  une  eau  alcaline ,  et  par  une  ou 
deux  cristallisations  dans  l'alcool,  dans  lequel  il  est  peu  so- 
luble,  se  présente  sous  la  forme  de  longues  aiguilles  sati- 
nées, analogues,  par  l'aspect,  a  l'acide  benzoïque. 

Soumis  à  l'analyse ,  il  m'a  donné  les  résultats  suivants  : 

I.  o<',549de  ce  produit  m'ont  donné  par  la  combustion  avec 
l'oxjde  de  cuivre  o,353  d'eau  et  1,617  d'acide  carbonique. 

II.  G'',  563  du  même  produit  m'ont  donnéo,3i8  d'eau  et  1,48?. 
d'acide  carbonique. 

ni.  o*'',  6 1  o  du  même  produit  m'ont  donné  3 1  centimètres  cubes 
d'azote  à  la  température  de  9  degrés ,  et  sous  la  pression  de  0,756 , 
le  gaz  étant  saturé  d'humidité. 

Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,  conduisent  aux 
nombres  suivants  : 

l.  II. 

Carbone....     80, 32  80, 34 

Hydrogène .  .        7  ?  1 4  7  >  *^  * 

Azote M  » 

Oxygène ....          »  »> 

C'est  donc  l'homologue  de  la  benzanilide  ;  nous  le  dési- 
gnerons, en  conséquence,  sous  le  nom  de  cumanilicfe. 


LU. 

Théorie. 

» 

c". .  2400,0 

80,28 

M 

H"..      2î2,5 

7>i» 

6,08 

Az.  .      177,0 

5,92 

V 

0'.  .      200,0 

6,69 

2989,5 

100,00 

(350) 
jécU'on   f/ii  firirh/oriire  île  fihosphnre  sur  l'acûif 

Le  perchloi lire  de  jiliospliore  agît  vi\emeul  à  chaud  sur 
l'acide benzîliquc;  ii  se  dégage,  dans  toutes  ces  réactions, 
beaucoup  de  gaz  chlorhydrique ,  et  l'on  recueille  un  liquide 
incolore  formé  de  deux  substances  distinctes,  dont  l'une 
bout  vers  iio  degrés,  el  n'est  autre  <jue  du  eliloroxyde  de 
pbosphore,  tandis  que  l'autre  ne  distille  qu'à  une  tempé- 
rature supérieure  à  25o  degrés.  Ce  dernier  produit ,  étant 
purifié  par  des  lavages  à  l'eau  froide,  par  une  digestion  sur 
du  chlorure  de  calcium,  puis  par  la  distillation,  se  pré- 
sente sous  la  forme  d'un  liquide  incolore  doué  d'une  odeur 
forte,  plus  pesant  ipie  l'eau,  et  bouillant  vers  270  degrés. 
Exposé  au  contact  de  l'air,  il  s'altèi^  prompiement  en  don- 
nant de  l'acide  chlorhydnque  et  de  l'acide  benzilique. 
Une  dissolution  concentrée  de  potasse  caustique  l'attaque 
très-rapidement  à  chaud ,  en  donnant  du  chlorure  de  potas- 
sium et  du  beiiïilatc  de  potasse.  L'ammoniaque  cl  l'aniline 
donnent,  par  leur  contact  avec  cette  substance,  des  pro- 
duits cristallisables  que  je  n'ai  point  examinés ,  et  dont  on 
peut  facilement  prévoir  la  composition. 

Soumis  à  l'analyse,  ce  produit  m'a  donné  les  résiJtats 
suivants  : 

I.  oc,4^  de  matière  m'ont  donné  par  leur  combustion  avec 
l'oxyde  de  cuivre  0,168  d'eau  et  1,068  d'acide  carbonique. 

II.  o''',488  du  même  produiim'ont  donné 0,201  d'eau  et  1,224 
d'acide  carbonique. 

m.  o*',458  du  même  produit  m'ont  donné  0,262  de  chlorure 
d'argent,  soit  0,0642  de  chlore. 

Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,  conduisent  aux 
nombres  suivants  : 

1.  11.  lit. 

Carbone 68,36  68,4i 

Hydrogène 4,38  4,58 

Chlore "  «  14,00 

O^Tgèu» 


I 
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et  s'accordent  avec  la  formule 

C"H"CI0«. 
En  eâety  on  a  : 

C" 2100,0  68, iS 

H" i37,5  4,46 

a 442,6  i4,35 

O^ 4oo9<>  i3,oi 

3o8o,i  100,00 

Ce  composé  n'est  donc  autre  que  Thomologue  du  chlo- 
rure de  benzoïle  ]  nous  le  désignerons  sous  le  nom  de  chlo- 
rure de  benzile. 

Le  perchlorure  de  phosphore  attaque  vivement  la  ben- 
zoïne;  il  se  produit  du  chloroxyde  de  phosphore  et  des 
produits  qu'il  m'a  été  impossible  de  purifier,  les  résultats 
obtenus  dans  cette  circonstance  sont  complexes  et  ne  pré- 
sentent aucune  netteté. 

Action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  l'acide  anisique. 

L'acide  anisique  est  vivement  attaqué  par  le  perchlorure 
de  phosphore;  du  gaz  chlorhydrique  se  dégage  en  abon- 
dance ,  et  Ton  obtient  un  liquide  complexe  qui  se  compose 
de  chloroxyde  de  phosphore  et  d'uu  corps  dont  le  point 
d'ébullition  est  très-élevé.  Pour  oblenir  ce  dernier  à  l'état 
de  pureté,  on  met  à  part  tout  ce  qui  a  distillé  entre  25o 
et  270  degrés,  puis  on  soumet  le  liquide  ainsi  recueilli 
aux  traitements  dont  nous  avons  paiJé.  pour  la  purification 
des  chlorures  de  benzoïle ,  cumyle ,  etc. ,  obtenus  par  une 
méthode  semblable. 

A  l'état  de  pureté,  ce  corps  est  liquide,  incolore;  son 
odeur  est  très-forte  \  sa  densité  est  de  i  ,261 ,  à  la  température 
de  i5  degrés.  Il  bout  à  262  degrés.  Il  s'altère  rapidement 
lorsqu^on  l'abandonne  au  contact  de  l'air  humide,  en  don- 
nant de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  anisique.  L'al- 
cool s'échautle  fortement  par  son  contact  avec  ce  corps,  eu 
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donnant  dfi  IVllier  aiiisiqnr.  I.Vsprit-rle-bois  §c  rompo* 
d'une  manière  analogue. 

Soumis  h  l'analyse  .  re  <  omposé  m'a  donne  les  lésull.ils 
Miivant.s  : 

I.  (ifjSQQ  lie  matière   m'ont  donné  par  leur  ciimhiistion  avrc 
l'oxTdc  de  enivre  o,(23o  d'eau  et  [  ,233  d'acide  earboniqiie. 

II.  o",523dum^nie  produit  m'ont  donné  o,303  d'eau el  r,o-(i 
d'acide  carbonique. 

III.  o''', 5^5  du  même  produit  m'ont  donne  o,453  de  chloriirr 
d'argent,  soit  o,  loo  de  dilore. 

IV.  o"',483  d'un  second  êchaniillon  m'ont  donné  o,t8<}  d'en»    1 
et  0,985  d'acide  carbonique,  | 

V.  o'^jâgS  du  même  pc.hantillon  m'ont  donne  o,5ia  ileclita-    1 
riire  d'argent,  soil  o,  i  aS  de  chlore. 

Ces  résultats,  traduits  eu  centièmes,  conduisent  niix 
nombres  suivants  : 

I.  11  m.  tV.  V, 

Carbone    ....      56, 1 3  56, 09  "  5^194  ' 

Hydrogène...,       4i'6  4i^8  «  4,^5  ■> 

Chlore ■  -  20, 9^  "  ai.oi 

Oxygène ......          »  »  "  "  • 

et  s'accordent  avec  la  formule 

C'^H'CIO'. 
En  effet,  on  a  : 

C" 1200,0  56,33 

H' 87,5  4,10 

Cl ;..       442.6  20,^8 

0' 4O01O  '8,79 

2i3o,i  100,00 

Ce  composé  présentant  à  l'égard  de  l'acide  anisîque ,  souk 
le  rapport  des  propriétés  et  de  la  coniposilion ,  des  rela- 
tions analogues  à  celles  qui  existent  entre  le  cliloi'ure  de 
benzoïle  et  l'acide  bcnzoïquc,  nous  lui  donnerons  le  nom 
de  chlorure  d'anisyie. 


:i 
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Traité  par  le  gaz  aiiimoniac  sec,  le  chlorure  il'aiiîsyle 
s'échaufTe  fortement  et  se  transforme  en  une  matière  so- 
lide soluble  dans  Talcool ,  qui  se  dépose  par  Tévaporation 
spontanée  sous  forme  de  beaux  prismes. 

Soumis  à  l'analyse ,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 
suivants  : 

I.  o<',5oo  de  matière  m^ont  donné  par  leil|NH>mbustion  avec 
Toxyde  de  cuivre  0,271  d'eau  et  1,1 63  d'acide  carbonique. 

II.  o<'',5o9  du  même  produit  m'ont  donné  4 1  centimètres  cubes 
d'azote  à  la  température  de  1 5  degrés  et  sous  la  pression  de  0,7325, 
le  gaz  étant  saturé  d'humidité. 

Ces  résultats,  traduits  en  centièmes,  conduisent  aux 
résultats  suivants  : 

i.  II.  Théorie. 

Carbone...  63,43         »             C'^ 1200,0  63, 5i 

Hydrogène..  6,01          »              H^ 112,0  ^,95 

Azote »  9î48        Az *77>^  9j36 

Oxygène....  «    .  »              O* 4o^>^  21,10 

1889,5     100,00 

C'est  donc  l'analogue  de  la  benzamide  ;  nous  le  désigne- 
rons sous  le  nom  (Tanùamide.  Ce  composé  peut  encore 
s'obtenir  en  faisant  agir  Tammoniaquc  sur  Téther  anisique. 

Le  chlorure  d'anisyle  s'échauffe  fortement  lorsqu^on  le 
mêle  avec  de  l'aniline;  on  obtient,  par  la  réaction  de  ces 
deux  corps ,  une.  masse  solide  qui ,  purifiée  par  des  cristal- 
lisations dans  Talcool,  se  présente  sous  la  forme  d'aiguilles 
fines  -,  soumis  à  une  douce  chaleur,  il  se  sublime  sous  forme 
d'aiguilles  blanches  très-brillantes. 

Soumis  à  Tanalyse ,  ce  composé  m'a  donné  les  résultats 
suivants: 

I.  oC'yGoS  de  matière  m'ont  donné  par  la  combustion  avec 
l'oxyde  de  cuivre  0,317  d'eau  et  i,64o  d'acide  carbonique. 

II.  o^yS^iS-  du  même  produit  m'ont  donné  0,278  d*eau  et  1 ,4 '9 
d'acide  carbonique. 

III.  o('y599   du  même  produit  m'ont  donné  33  centimètres 

Ann.  de  Cftim.  et  de  Phys.,  3«  série,  t.  XXIII.  (Juillet  i848.)         ^3 


tnibM  (l'atote  A  la  tetnpcratiire  de  i5ilc|;ri-s  « 
dp  o",-]S8,  le  gax  étant  satiiré  d'humidité. 


Ces  résal 

ats,    traduits   er 

centièmes,   condnisetit  aui 

nombres  suivants  : 

1.            II, 

III           Thcori... 

Carbone. . . 

74, .fi     :3,-;. 

C"..  .      3ioo,o     73,96 

Hydiflgirie. 

5,83       5,8, 

WK..       i6a,5      5,71 

AEote 

6.44     Az...        .77,0       6,i3 

Oxygène. .  . 

0.  . .     400,0    i4iofi 

2839,5    IOO,D0 

C'est  don 

le  lorresponda 

nt  (le  la  benzanilidc;  nous  Ir 

d<5.iêneH>ns 

en  conséquence 

soDs  In  nom  A' anisaniliile . 

Le  perchlorure  de  pbospbore  attarjue  virement  Thydrurc 
d'anisjle;  il  se  dégage  beaucoup  de  gaz,  le  mélange  s'é- 
paissît ,  l'on  ne  peut  condenser  qu'une  irès-faible  quantité 
de  produits  liquides,  et  bientôt  le  résidu  de  la  cornue  se 
prend  en  une  masse  sobdc  noire,  analogue  à  la  poix;  le 
liquide  condensé  renferme  du  diloroxyde  de  pbospbore  p1 
une  buile  neutre  d'une  forte  odeur  térébenibinée.  Je  n'ai 
pu  malheureusement  me  la  procurer  en  quantité  suffisante 
pour  l'étudier  et  la  soumettre  à  l'analyse. 

L'acide  nitro-anisique  est  vivement  attaqué  par  le  per- 
cblorure  de  phosphore  à  l'aide  de  la  chaleur;  il  se  produit 
du  cHloroxyde  de  phosphore,  ainsi  qu'un  liquide  d'un 
jaune  foncé,  bouillant  à  une  température  très-élevée,  se 
décomposant  k  l'air  en  acides  chlorhydrïquc  et  nitro-ani- 
sique ,  et  donnant  naissance  à  de  l'éther  nitrasi nique  par  son 
contact  avec  l'alcool.  D'après  ces  caractères,  il  est  probable 
que  le  composé  qui  se  produit  dans  cette  circonstance,  est 
l'homologue  de  celui  qui  se  forme  par  l'action  réciproque  de 
l'acide  nitrobenzoïque  et  du  perchlorurc  de  pliosphore. 

Si  l'on  jette  un  regard  aiteutif  sur  les  lésult ats  consignés 
dans  ce  Mémoire,  on  voit  que  les  composés  qui  se  grou- 
pent autour  du  type  benzoïque  donnent ,  par  leur  coniari 
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avec  le  perchlorure  de  phosphore,  des  résultais  entièrement 
comparables  et  d'une  parfaite  netteté. 

En  représentant  par     OH^O*    J    les  aldéhydes  à  2  ou  4  atomes 

et     C"' H"' O*  f  d'oxygène    apparten.int     à     ce 

groupe, 

et  par     C^H^O*    |      les    acides   qui  leur  corres- 
et    C"'  H"'  0«  )  pondent , 

on  voit  que  ces  différents  composés  perdent  toujours , 
par  la  réaction ,  du  perchlorure  de  phosphore,  2  molécules 
d'oxygène ,  qui  prennent  la  place  de  2  molécules  de  chlore, 
servant  ainsi  à  transformer  le  perchlorure  de  phosphore 
en  chloroxyde;  qnant  aux  deux  molécules  de  chlore  éli- 
minées, elles  peuvent,  ou  prendre  la  place  des  deux  molé- 
cules d'oxygène  enlevées ,  ou  provoquer  dans  la  molécule 
restante  un  phénomène  de  substitution  ordinaire. 
Ainsi ,  on  a  : 

C'^H«0'   -h  PhCl*  =  PhœO»  H- C'^H«C1'; 
hyd.  de  benzo!le  chlorobenzol 

0*W(y  -h  PhCl^  =  PhCP0^H-C'<H*C10»H-ClH; 
aelde  benzoîque  chlorure  de  benzotle 

C'«H»(y  -h  PhCI»  =  PhCPO^  +  C'^fl'ClO*  -H  CIH. 
acide  anisiqne  chlorure  d'^anisyle 

Le  perchlorure  de  phosphore  tendant  dans  toutes  ces  ré- 
actions à  passer  à  Tétat  de  chloroxyde ,  on  comprend  dès 
lors  l'inactivité  de  cette  substance  lorsqu'on  la  met  en  pré- 
sence des  carbures  d'hydrogène.  Mais  le  perchlorure  de 
pbosphore  agit-il  sur  tout  composé  renfermant  de  l'oxy- 
gène? Non,  il  n'en  est  pas  ainsi,  et  l'expérience  nous  ap- 
prend que,  parmi  ces  derniers,  il  n'y  a  que  ceux  qui  ren- 
ferment l'oxygène  sous  une  ceruine  forme,  qui  puissent  être 
attaqués.  Ainsi ,  prenons  comme  exemple  l'acide  benzoîque 
C**  H'O*,  nous  avons  vu  que  le  perchlorure  de  phosphore 
l'attaquait  à  l'aide  d'une  douce  chaleur,  et  que  lorsque  les 
matières  étaient  employées  en  proportions  convenables,  la 

23. 
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Iransformalîon  en  i-liltimxvdo  il«  plnisphnre  cl  cMomi*- ilr 
Wn7xiïlT  évth  complète. 

Suj^NWons  l'acide  benroïqu*  ainsi  formulé  : 

C'H'O'.HO. 
Si  nous  faisons  agir  sur  lui  l'acide  nitriqut'  fumanl.  nous 
obienon»  un  nouveau  produit,  l'acide  nitrobetiïOKjHe,  <]Uf 
nous  pourrons  Tormuli-r 

C'H'O'.HO 
(AîO'  )  ' 
qui  ni"  dillète  du  pri^c^ent  cpj'on  ce  que  i  molécule  d'hy- 
drogène se  trouve  remplacée  par  i  molécule  de  vapeur 
hypOBEotique.  On  comprend  dès  lors  que  l'action  du  per- 
«hlorurc  de pliospliorc  sur  ce  composé  devra  être  analogue 
h  celle  qu'il  exerce  sur  l'acide  bcnzoïque;  c'est  ce  que 
l'expérience  confirme:  mais  d^ra-i-il  en  àlrc  de  même 
lorsque  nous  remplacerons  l'acide  henzoïque  parson  éllier, 
tiue  nous  devions  formuler 

La  moléctile  d'eau  se  trouvant  ici  remplacée  par  une  mo- 
lécule d'éther,  on  comprend  que  la  réaction  doive  être  dif- 
férente, et,  en  elTet,  l'expérience  nous  appiend  ^uc  l'on 
|>eul  distiller  un  mélange  de  ces  deux  corps  sans  qu'il  y  ail 
aucune  action  réciproque. 

Or,  le  perchlorure  de  phosphore  étant  facilement  attaqué 
par  la  vapeur  d'eau,  on  comprend  que  les  corps  oxygénés 
qui  renferment  de  l'oxygène  et  de  l'hydrogène  sous  cette 
forme,  devront  être  attaqués  de  préférence  à  tout  autre ,  si 
toutefois  ce  ne  sont  pas  les  seuls.  Ainsi ,  le  perchlorure  de 
phosphore  et  l'acide  sulfuriquc  anhydre  sont  sans  action 
l'un  sur  l'autre  ',  il  n'en  est  plus  de  même  lorsqu'on  rem- 
place l'acide  anhydre  par  l'acide  au  maximum  de  con- 
centration SO',HO. 

L'élher  hien  pur  et  privé  d'eau  n'est  pas  attaqué  par  le 
perchlorure  de  phosphore ,  même  à  l'aide  de  la  chaleur; 
l'alcool,  au  contraire,  esl  très-vivement  attaqué  par  ce  réac- 
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lif ,  il  y  a  formation  de  chloroxyde  de  phosphore  et  délhcm^ 
chlorhydrîque  : 

O  H«0'  -I-  Ph  Cl^  =  Ph  Cl^  O'  -h  O  H'  Cl  -I-  Cl  H. 
Or  devit)ns-nous  écrire  : 

Alcool e  H«0*  =  C*  HS  2HO  ; 

Élher C  WO  =  C«H%  HO. 

Mais  alors  pourquoi  y  aurait-il  inactivité  dans  le  cas  de 
l'étlier?  L'équivalent  d'oyygène  contenu  dans  ce  dernier 
ne  doit  pas  être  évidemment  sous  la  même  forme  que  le 
second  équivalent  d'oxygène  qui  est  contenu  dans  Talcool  •, 
résultat  qui  ressort,  du  reste,  d'une  foule  d'expériences 
faites  par  d'autres  chimistes.  Ainsi,  le  chlore,  eu  agissant 
sur  l'éther,  produit,  comme  l'ont  observé  MM.  Regnault  et 
Malaguti,  des  phénomènes  de  substitution  régulière;  tandis 
qu'en  agissant  sur  l'alcool,  il  donne  naissance  a  des  résul- 
tats beaucoup  plus  complexes,  1  eau  de  Falcool  intervenant 
pour  produire  des  phénomènes  d'oxydation. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  perchlorure  de  phosphore  est  un 
agent  précieux  qui ,  par  son  contact  avec  un  grand  nombre 
de  substances  organiques,  produit  tout  à  la  fois  des  phé- 
nomènes de  désoxydatiou  et  de  substitution ,  et  permet  ainsi 
de  réaliser  la  formation  de  produits  qu'on  ne  saurait  se 
procurer  quelquefois  par  d'autres  voies  ;  tels  sont  les  chlo- 
rures de  cinnamile,  de  benzîle,  etc. 

Ces  différents  composés,  traités  par  des  cyanures,  des 
sulfures,  abandonnent  leur  chlore,  qu'ils  échangent  contre 
du  cyanogène  ou  du  soufre,  donnant  ainsi  naissance  à  des 
combinaisons  correspondantes. 

Enfin,  en  faisant  agir  Taniline  sur  tous  ces  homologues 
du  chlorure  de  benzoïle,  je  me  suis  procuré  de  nouvelles 
anilides  cori'espondaut  à  la  beuzanilide  par  la  composition 
et  l'ensemble  des  propriétés. 

Dans  un  prochain  Mémoire,  je  ferai  connaître  les  résul- 
tais de  l'action  du  perchlorure  de  phosphore  sur  les  aldé- 
hydes et  les  acides  de  la  série  acétique. 
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»B  L'ABSENCE  UIJ  CUIVRE  ET  DU  PLOMB  BA\S  LE  SANU  ; 

Par  m.   MEtSKNS, 


En  1843,  le  docteur  N.  GaiUot  et  moi,  nous  avoiis  pro- 
posé l'emploi  di;  l'iodure  do  potassium  pour  combattre  les 
affections  chrouiqucs  proveoaat  d'iiitoxicalions  par  les  com- 
posés métalliques  véuéueux^  nos  expériences  portaient  sur- 
tout sur  les  maladies  produites  par  le  mercure  et  le  plomb. 

Je  rencontrai  de  grandes  difficultés  lorsque  je  voulut 
étudier  si,  sous  l'influeDcc  de  l'iodure  de  potassium,  le 
plomb  s'éliminait  de  l'économie  par  les  uitncs  et  par  les 
matières  fécales,  si  le  sang,  etc.,  des  individus  affectés 
contenait  du  plomb ,  et  je  fus  forcé  d'abandonuer  le  tra- 
vail ,  après  avoir  été  jeté  dans  le  doute  de  toutes  les  façons, 
accusant  tour  à  leur  mes  réactifs,  mes  vases,  mes  filtres, 
mes  malades,  etc. ,  etc. 

J'étais  bien  décidé  cependant  à  reprendre  ces  travaux 
loitque  je  serais  placé  dans  des  circonstances  favorables. 

Quelques  mots  suffisent  pour  faire  comprcudre  sur  quels 
faiu  et  sur  quelles  hypothèses  nous  nous  étions  fondés 
poitr  proposer  l'emploi  de  l'iodure  de  potassium  pour  guérir 
les  maladies  métalliques  chroniques. 

Les  ioduret  alcalins,  même  les  autres  sels  haloïdes,  y 
compris  le«  cyanures,  ont  la  propriété  de  s'unir  très-aisé" 
ment  avec  les  iodures  ou  les  sets  des  métaux  des  dernières 
aeotiom.  Les  matières  organiques  aïotées  n'empêchent  pas 
ces  cwnbiaaison*  ;  on  prouve  très-aîsément ,  pour  le  mer- 
cure par  exemple ,  que  l'iodure  de  potassium  dissout  à 
l'instant  le  précipité  d'albumiue  et  de  sublimé.  L'iodure  de 
potassium  passe  avec  la  plus  grande  rapidité  dans  l'urine. 
Notre  médication  avait  donc  pour  but  de  rendre  soèubles 
les  composés  métalliques  que  l'économie  pouvait  garder,  en 
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les  associant  à  un  corps  que  récononùe  élimine  ai^ec  la  plus 
grande  facilité. 

Si  y  sous  rinfluence  de  radministration  de  Tiodure  de 
potassium,  les  composes  de  plomb  rendus  solubles  s*éUmî- 
nent ,  parles  émonetoires  de  1  ^économie,  à  Tétai  de  sels 
doubles  ou  triples  et  solubles ,  si  c'est  surtout  dans  Furine 
qu'il  faut  les  cbercher  pour  résoudre  la  question  chimique  ^ 
il  est  nécessaire,  pour  qu'une  question  de  cette  nature 
soit  abordable ,  que  le  plomb  n'intervienne  pas  comme 
élément  nécessaire  dans  les  phénomènes  qui  se  passent 
dans  le  sang,  ou  qu'on  ait  bien  déterminé  d'avance  com- 
ment et  en  quelle  quantité  il  s'élimine.  Pour  arriver  à 
une  conclusion  au  sujet  des  idées  que  nous  avons  émises , 
M.  Guillot  et  moi ,  il. faut  que  cette  question  soit  résolue^ 
ou  mieux  :  les  poisons  métalliques  ne  doivent  intervenir 
que  d^une  façon  ^difficilement  pondérable  dans  les  phéno- 
mènes normaux  de  la  vie. 

La  présence  ou  l'absence  de  petites  quantités  de  cuivre 
et  de  plomb  dans  les  organes,  dans  le  sang,  ont  été  ad- 
mises et  rejetées  par  les  expérimentateurs  ;  ils  sont  assez 
connus  poiu*  que  je  puisse  me  passer  de  les  citer. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Millon  [Comptes  rendus 
des  séances  de  r Académie  des  Sciences  y  t.  XXVI,  p*  4i) 
a  rappelé  l'attention  sur  ce  sujet ,  en  publiant  des  résul- 
tats, en  bloc ,  d'analyses  des  matières  minérales  du  sang. 
n  pense  avoir  prouvé  l'existence  de  la  silice ,  du  manga- 
nèse, du  cuivre  et  du  plomb  dans  le  sang  normal. 

J'accorderais  volontiers  la  présence  de  la  silice  et  du 
manganèse^  je  demanderai  cependant  au  savant  chimiste 
par  quel  procédé  il  a  déterminé  que  ses  verres  sont  abso- 
lument inattaquables  sous  l'influence  du  chlore  humide, 
de  l'acide  chlorhydrique  qui  se  forme  dans  la  réaction  du 
chlore  sur  le  sang ,  du  sel  ammoniac ,  des  phosphates 
acides,  etc.? 

Avant  d'admettre  la  présence,  ou  mieux,  les  quantités 
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de  mangauèsË  que  M.  Millon  indique,  il  devra  prouver 
(jue  ses  verres  ne  cèdcnl  rien  au  chlore,  à  1  eau  de  chlore 
neutre,  à  l'eau  de  chlore  acide  résultant  de  la  réaction  de 
ce  gaz  sur  le  sang  ;  on  aura  le  droit  de  lui  demander  quelles 
précautions  il  prend  pour  laver  ce  gaz.  car  le  chlorure 
de  manganèse  ne  se  Ir-ansporte-t-il  pas  assez  loin  dans  le 
chlore  1* 

Ordinairement  l'ean  de  chlore  contient  des  traces  de 
manganèse  si  elle  est  un  peu  ancienne;  Peau  du  flacon 
laveur  en  contient  souvent,  mfme  lorsque  tonte  projection 
parait  impossible. 

Quelque  minJniL-s  que  soient  ces  traces  ,  toujours  csi-rl 
qu'elles  pourraient  s'ajouter  au  piodnit  final, 

La  présence  de  la  silice  et  du  manganèse  dans  le  saug 
n"a  aucune  importance  pour  les  recherches  auxquelles  je 
faisais  allusion  en  commençant;  mais,  avant  d'admettre  les 
données  de  M.  Millon  ,  il  faudra  faire  des  recherches  dans 
cette  direction,  et  connaître  surtout  les  détails  complets 
des  procédés  dont  il  fait  usage  pour  arriver,  au  dosage  de 
ces  matériaux  dans  le  sang. 

Voyons  maintenant  ce  qu'il  laut  penser  de  la  présence 
du  cuivre  et  du  plomb  dans  le  sang  normal,  et  qu'on  me 
permette,  dès  l'abord,  de  poser  les  conclusions  auxquelles 
je  suis  arrivé  dans  mes  expériences  :  il  m'a  été  impossible 
de  découvrir  soit  du  ploinb ,  soit  du  ciu'vre  dans  le  sang. 

Ces  expériences  ont  été  faites  sur  le  sang  de  : 

9  femmes,  4  hommes,  i  chien,  7  chevaux. 

Le  hasard  pourrait-il  intervenir  dans  ce  résultat  négatif? 
Je  l'ignore,  mais  cela  parait  peu  probable. 

On  .verra  du  reste  ,  plus  loin,  que  je  pense  pouvoir  as- 
surer que  si  le  sang  contenait  des  traces  de  ces  métaux,  je 
les  aurais  très-probablement  découvertes. 

Pour  des  reche;'cliesaussidéltcatesque  celles  dont  il  s'agit, 
quand  dans  1  kilogramme  de  sérum,  additionné  de  3  kilo- 
grammes d'eau,  sans  compter  celle  qui  sert  au  lavage  du  pro> 
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duitde  raction  du  chlore  *,  quand  on  doit  faire  passer  ces  5  ou 
6  kilogrammes  de  matière  par  une  série  d'opératious  telles 
que  celles  qui  sont  décrites  dans  la  Note  de  M.  Millon,  et 
qu^on  a  la  prétention  de  doser  comme  résultat  définitif  de 
toutes  ces  opérations  i,  3  milligrammes  de  cuivre  et  de 
plomb,  on  doit,  ce  me  semble,  prendre  les  précautions  les 
plus  minutieuses,  et  l'exagération  serait  permise.  Aucune 
précaution  particulière  n'est  indiquée  dans  la  Note  de 
M.  Millon. 

Je  crois  donc  ,  avant  de  -donner  les  détails  de  mes  ex- 
périences, devoir  indiquer  les  précautions,  que  j'ai  tou- 
jours cru  devoir  prendre  pour  éviter  de  doser  dans  le  sang, 
des  matériaux  que  les  réactifs  ,  etc. ,  pourraient  y  apporter 
accidentellement  : 

i*'.  Je  recevais,  et  toujours  moi-même j  le  sang  dans  des 
capsules  de  porcelaine  de  Sèvres ,  lavées  à  Peau  régale  et  à 
Peau  distillée. 

2^.  Quand  on  défibrinait  le  sang,  il  était  battu  avec  un 
petit  balai  fait  de  baguettes  de  verre ,  lavées  à  l'eau  régale. 

3*^.  On  n'opérait  jamais  que  dans  des  capsules  de  porce- 
laine pour  les  traitements  par  le  chlore. 

4° •  Le  tube  abducteur  du  chlore  était  en  verre  blanc 
infusible. 

5^.  J'exigeais  la  plus  grande  propreté  pour  les  carrelets^ 
les  entonnoirs  de  porcelaine,  de  verre,  étaient  toujours 
lavés  avec  le  plus  grand  soin,  d'abord  isolément^  ils  su- 
bissaient un  second  lavage  lorsqu'on  lavait  le  filtre. 

6*^.  A  chaque  nouvelle  distillation  d'eau,  on  s'assurait 
de  la  pureté  absolue  de  cette  eau. 

7°.  Oh  faisait  souvent  des  réactions  à  blanc  avec  les 
réactifs;  lorsque  dans  les  opérations  je  n'obtenais  ni  les 
réactions  du  cuivre  ni  celles  du  plomb ,  je  m'assurais  qu'en 
ajoutant  des  traces  de  leurs  sels,  je  parvenais  toujours  à  les 
découvrir. 

8^.   Le  chlore,  avant  d'arriver  dans  le  sang,  était  lavé 


ioit  de  p»! 
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daua  un  grand  llacon  conicnaijl  du  l'eau  fuilcmeiil  aciditl 
par  l'acide  sulfurique.  . 

9".  On  ne  se  servail  jamais  d'aucun  filtre  ,  soit  de  pai 
pier  blanc  ordinaire,  soit  de  papier  Berzelius. 
sans  l'avoir  d'abord  lavé  à  l'animouiirpe,  à  I 
l'eau  de  chlore  acide. 

Je  les  regarde  toutes  comme  étant  toujours  indispefl 
sables. 

On  me  ilira  qite,  parmi  ces  précaulions ,  phtsicurs  pa 
laissent  inutiles  ;  mais  on  m'accortlera  au  moins  que,  s'i 
y  en  a  trop,  on  est  certain  d'en  avoir  pris  assez. 

Je  )>as5C  à  la  description  des  expériences. 

Douze  cents  grammes  de  sang  veineux  do  cheval  sohI 
défibrinés,  délayés  dans  4  lines  d'eau,  puis  traités  par 
un  courant  de  chlore.  Le  liquide  flllréquî  provient  du 
tement  par  le  chlore  est  Gva|xiré  à  siccité*,  le  résidu  est  cal- 
ciné avec  beaucoup  de  précaution,  par  du  nitrate  de  pc 
tasse  dans  une  capsule  d'argent  pur. 

Lu  liquide  alcalin  filtré  donne  un  léger  précipité  noir  pat 
l'hydrogène  sulfuré.  Ce  précipité  est  dû  à  une  trace  d'ar- 
gent sans  autre  métal. 

La  portion  insoluble  est  traitée  par  l'eau  régale.  L'iij- 
drogène  sulfuré  produit  un  léger  dépàt  dans  le  liquide 
filtré-,  il  est  du  à  une  trace  d'argent;  au  moins  je  ue 
puis,  au  chalumeau ,  constater  dans  celte  trace  que  je  re- 
cueille sur  uu  filtre,  ni  les  réactions  du  cuivre,  ni  celles 
du  plomb. 

On  voit  que  cette  manière  d'opérer  est  mauvaise  ;  quant  à 
la  présence  du  cuivre  qui ,  ici,  aurait  dû  se  déceler,  puisque 
ia  capsule  avait  été  attaquée,  je  dois  dire  que  celle  dont  je 
me  suis  servi  est  fabriquée  avec  de  l'argent  pur;  au  moins 
en  dissolvant  uuc  petite  quantité  d'ai^ent  de  cette  capsule, 
ne  retrouve-t-on  pas  de  cuivre. 

L'espérîence  précédente  ne  doit  être  considérée  que 
comme  un  très-mauvais  essai  :  aussi  la  pulpe  humide  pro- 


.-ant  du  traitement  du  sang  par  le  chlore  a-t-elle  été 

dg^échée,  puis  incinérée  au  moyen  de  l'acide  sulfurîque 

î  Ipjjtàcentré  ;  le  charbon  sulfurique  ,  peu  chauffé ,  a  été  repris 

ajçjr  racîdechlorhydrique,  et  la  dissolution  filtrée,  évaporée 

i    reprise  par  l'eau ,  a  été  ensuite  soumise  à  l'actipn  de 

5-Jtydrogène  sulfuré.   Après  vingt-quatre  heures,  il  s'était 

brodé  un  léger  précipité  qui,  recueilli  sur  un  filtre  et  di- 

.  jpisé  en  deux,  a  été  essayé  au  chalumeau  pour  cuivre  et 

j^lomb ,  sans  pouvoir  y  déceler  une  trace  de  ces  métaux. 

Comme  on  aurait  pu  craindre  l'insolubilité  du  sulfate 
de  plomb,  le  charbon  sulfurique,   lavé  à  l'acide,   a  été 
i   Ibouilli  pendant  huit  heures  avec  du  carbonate  de  potasse, 
lavé  à  l'eau  ensuite ,  et  repris  de  nouveau  par  un  acide 
faible  \  mais  le  liquide  filtré  ne  se  colore  pas  par  l'hydro- 
gène sulfuré  et  ne  laisse  rien  précipiter  après  vingt-quatre 
heures. 

Enfin ,  le  charbon  est  incinéré  complètement  par  l'ac- 
tion alternative  d'acide  sulfurîque  et  d'acide  nitrique,  en 
ayant  toujours  soin  de  ne  pas  trop  élever  sa  température  y 
il  ne  laisse  qu'une  trace  de  cendre  sans  cuivre  et  sans  plomb. 
Deux  mille  deux  cent  cinquante  grammes  de  sang  artériel 
de  cheval  ont  livré  un  caillot  pesant  i65o  grammes  ^  on  les 
délaye  dans  trois  fois  leur  poids  d'eau,  puis  on  traite  par  le 
chlore.  Le  liquide  filtré  provenant  de  l'action  du  chlore 
pèse  3  kilogrammes  ^  on  évapore  le  liquide  à  siccité,  et  on 
calcine  le  résidu  solide  par  l'acide  sulfurique  et  l'acide  ni- 
trique. Les  cendres  sont  reprises  par  l'acide  chlorhydrique  ^ 
leur  dissolution,  traitée  par  l'hydrogène  sulfuré,  ne  donne 
aucun  des  caractères  des  sels  de  cuivre  ou  de  plomb. 

Une  portion  de  la  cendre  essayée  au  chalumeau  n'offre 
pas  de  trace  de  plomb  ^  eu  égard  à  la  quantité  de  liquide 
filtré ,  on  peut  dire  que ,  dans  les  800  grammes  de  caillot 
du  sang  artériel  de  ce  cheval ,  il  n'y  a  pas  une  quantité  ap- 
préciable soit  de  cuivre  ,  soit  de  plomb. 
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sont  lopris  par  l'eau  et  traités  par  l'hydrogène  sulfuré,  qui 
ne  les  colore  pas.   Après  dix-huit  heures    il  s'éiail  formé    | 
un  légur  dépôt  dans  l'éprouvclte.  On  n'y  peut  déceler  lu 
plomb. 

Je  mcsntsassuié,  par  plusieurs  expériences,  que  lorsquo 
H  rus  liquides  concentrés  provenant  de  l'action  du  chlore, 
on  ajoute  des  traces  de  sel  de  cuivre,  il  y  a  toujours  une 
coloration  brune  par  racliou  de  l'hydrogène  sulfuré;  un 
leîl  exercé  la  remarque  de  suite  ;  comme  cela  n'arrive  pas 
ici ,  jeu  conclus  que,  dans  6uu  granimcâ  du  sérum  de  sang 
artériel  du  clieval ,  il  n'y  a  pas  de  plomb  ,  pas  de  cuivre. 

Deux  cents  grammes  de  sang  veineux  d'un  autre  cheval 
donnent  les  mômes  résultats. 

Quatre  saignées  de  femmes  abandonnées  h  la  coagula- 
tion donnent  5oo  grammes  de  sérum,  qu'on  rejette,  cl 
liiaB  grammes  decaillul,  qu'on  délaye  dans  Iî3oo  gramint^ 
d'eau.  Après  l'action  du  chlore,  on  filtre  aaâo  grammes 
de  liquide,  qu'on  évapore  à  siccité ,  qu'on  incinère  par  l'a- 
cide sulfurique  et  l'acïde  nitrique,  puis  on  traite  par  l'eau 
régale,  par  l'hydrogène  sulfuré  ;  mais  il  est  impossible  de 
démontrer  dans  ces  cendres  la  présence  du  cuivre  ou  du 
plomb. 

La  pulpe  humide  pesant  a35u  grammes  a  été  évaporée  à 
siccité,  calcinée  par  l'acide  sulfurique  et  l'acide  nitrique, 
traitée  comme  la  précédente  et  toujours  avec  les  mêmes  ré- 
sultats. 

Après  ces  résultats  négatifs,  je  voulus  m'assurer  si  ma 
manière  d'opérer  était  telle  que  je  pouvais  y  avoir  con- 
fiance,  -l'ajoutai  :'i    1600  grammes  i\v  sang  dé   cheval.  Ic'» 
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quantités  (le  plomb  et  de  cuivre  que  M.  iVlillon  croit  exister 

normalement  dans  le  sang  de  Thomme;  or  rien  ne  me  fut 

plus  facile  que  de  constater  la  présence  de  ces  métaux ,  et 

dans  le  liquide  filtré ,  et  dans  la  pulpe  humide. 

Comme ,  d'après  M,  Millon,  le  plomb  et  le  cuivre  se  trou- 
vent surtout  dans  les  globules  du  sang,  je  les  ai  séparés 
dans  du  sang  défibriné  de  femme ,  en  le  mélangeant  avec 
une  dissolution  de  sulfate  de  soude  et  le  lavant  ensuite.  Les 
globules,  coagulés  par  Teau  bouillante,  ont  été  bien  lavés 
et  traités  par  le  chlore^  ils  provenaient  de  iioo  grammes 
de  sang  de  trois  femmes. 

Le  liquide  filtré ,  séparé  de  la  pulpe,  lavé  à  l'eau  chaude 
évaporé  et  traité  pai»^ l'hydrogène  sulfuré,  ne  me  donne  pas 
de  coloration  *,  le  lendemain ,  le  léger  dépôt  formé ,  exa- 
miné ,  n'ofi^re  pas  de  plomb. 

Une  partie  du  liquide  mis  en  contact  avec  une  aiguille 
ne  donne  pas  de  cuivre  en  dix-huit  heures. 

Deux  ouvriers  campagnards,  un  maréchal,  deux  blan» 
cliisseuses,  livrent  1870  grammes  de  sang  qui ,  en  se  coa- 
gulant, donnent  1080  grammes  de  caillot  et  790  grammes 
de  sérum,  qu'on  rejette.  Le  caillot,  délayé  dans  un  excès 
d'eau ,  est  traité  par  le  chlore  ;  puis  ,  après  la  concentra- 
tion ,  etc. ,  on  y  fait  passer  un  courant  d'hydrogène  sulfuré. 
On  n'y  découvre  ni  cuivre  ni  plomb. 

Un  jeune  homme,  peintre  en  bâtiments,  mais  non  ma- 
lade, qui  se  fait  saigner  pour  des  congestions  vers  la  tête, 
à  la  suite  d'une  chute,  fournit  dans  une  saignée  abandon- 
née à  la  coagulation,  160  grammes  de  sérum  que  je  n'exa- 
mine pas,  et  33o  grammes  de  caillot.  Celui-ci ,  délayé  dans 
une  grande  quantité  d'eau ,  est  traité  par  le  chlore.  On  filtre 
et  on  lave  la  pulpe  avec  beaucoup  de  soin  sur  un  grand 
carrelet.  J'ai  porté  la  plus  grande  attention  dans  l'examen 
de  ce  sang  sans  pouvoir  y  déceler  ni  plomb  ni  cuivre. 

Les  pulpes  de  ces  six  dernières  saignées  sont  épuisées 
par  l'eau  bouillante;  les  liquides  filtrés  concentrés,  traités 
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eu  partie  dii-eclcmcnl  par  l'hydrogène  sulfuré,  en  panifiai 
clierchant  à  y  déeoiiïrir  le  cuivre  par  la  prccipitatiou  sur 
le  fer,  ne  m'oiTrent  aucune  trace  de  cuivre  ou  de  plomb. 

Chaque  fois  que  je  concentrais  des  litjujdes  et  que  jViaîs 
obligé  de  les  filtrer,  j'avais  toujours  soin  d'examiner  la 
cendre  des  filtres  que  je  calcinais,  dans  la  crainte  que  dn 
sulfate  de  plomb  déposé  n'écliappàl  aux  reclicrchi 

La  masse  alcaline  fondue  est  mise  en  digestion  avec  de 
l'eau  et  traitée  par  un  courant  d'acide  carbonique,  portée 
ensuite  à  rébullitinn,  puis  lavée  à  l'eau.  Le  résidu  inso- 
luble de  ce  traitement  a  été  repris  par  de  l'acide  nilriqup 
faible-,  la  dissoluiiou,  traitée  par  l'hydrogène  sulfuré,  n'j 
fait  découvrir  ni  plomb  ni  cuivre. 

Tous  les  liquides  filtrés  dont  on  a  séparé  le  dépôt  inso' 
lubie  que  l'hydrogène  sulfuré  produit  toujours,  liquides 
provenant  des  neuf  dernières  saignées ,  sont  réunis  et  trai- 
tés de  nouveau  par  l'hydrogène  sulfuré,  puis  abandonnés 
pendant  quelque  temps  ;  mais  il  m'est  encore  impossible  d'y 
déceler  du  plomb  ou  du  cuivre. 

Je  les  neutralise  par  l'ammoniaque,  de  façon  à  ne  leur 
laisser  qu'une  très-lcgére  réaction  acide,  et  les  soumets  de 
nouveau  à  l'action  de  l'hydiogène  sulfuré,  après  les  avoir 
concentrés  autant  que  possible,  mais  toujours  sans  aucun 


Enfin,  de  crainte  que  la  présence  de  la  petite  quantité 
de  matière  organique  n'intervienne  pour  empêcher  la  pré- 
cipitation du  cuivre  et  surtout  celle  du  plomb ,  on  les  éva- 
pore à  siccilé,  on  calcine  avec  du  carbonate  de  soude  mé- 
Jangé  de  nilre  pour  détruire  le  charbon. 

Je  ne  erois  pas  devoir  mentionner  d'autres  expériences 
dans  lesquelles  je  me  proposais  de  vérifier  mes  moyens  d'a- 
nalyse, en  ajoutant  des  traces  de  sels  de  plomb  et  de  cui- 
vre au  sang  de  cheval  que  je  déCbrinais ,  et  dans  lequel  je 
laissais  déposer  les  globules,  de  façon  ù  n'opérer  que  sur 
un  sang  Irès-rirhe  en  globules,  dans  lesquels,  d'après  une 


J 
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des  analyses  de  M.  Millou,  le  cuivre  et  le  plomb  voût  se 
concentrer. 

Deux  cent  cinquante  grammes  d'un  sang  de  cheval ,  pré- 
paré comme  je  viens  de  le  dire,  traités  par  le  chlore,  mai^ 
en  ayant  soin  de  bien  épuiser  la  pulpe,  ne  m'ont  offert  au-* 
eune  trace  de  plomb  ou  de  cuivre. 

En  souillant  ce  sang  par  du  plomb j  je  ny  ret rouirais 
que  du  plomb  ^  en  le  souillant  par  du  cuii^rej  jeny  retrou' 
vais  que  du  cuistre. 

Le  hasard  doit  avoir  mal  servi  M.  Millon  quand  il  trouve 
o^'',o83  de  cuivre  et  de  plomb  dans  un  caillot,  et  seulement 
o*',oo3  des  mêmes  métaux  dans  la  même  quantité  de  sérum 
du  même  sang;  car  pourquoi  M.  Cozzi  [Journal de  Phar-- 
macie  et  de  Chimie  y  tome  V)  trouve-t-il  le  plomb  dans  le 
sérum  du  sang  d'un  individu  ayant  une  colique  saturnine? 
Pourquoi  n'en  retrouve-t-il  pas  dans  le  caillot  ?  Comment 
M.  Coz2i  se  débarrasse- t-il  du  sérum  qui  souille  le  caillot? 
Comment  concilier  les  résultats  numériques  de  M.  Millon 
avec  les  données  de  M,  Cozzi  ? 

Comme  il  était  plus  important  pour  mes  recherches  sur 
Tadministralion  de  l'iodure  de  potassium,  de  bien  m'assu- 
rer  que  les  procédés  dont  je  me  servais  ne  pouvaient  pas 
m'induire  en  erreur,  fai  voulu  faire  une  dernière  expé- 
rience. En  souillant  le  sang  moi-même,  je  savais  ce  que 
j'avais  à  chercher  et  où  je  devais  le  chercher  ;  je  voulus 
faire  un  essai  comparatif  entre  deux  portions  du  même 
sang  y  dont  une  seule  serait  souillée  par  du  plomb  à  mon 
insu. 

On  sacrifia  un  chien  :  le  sang ,  recueilli  avec  les  précau- 
tions ordinaires,  fut  défibriné  et  divisé  en  deux  portions 
de  i6o  grammes  chacune  ;  on  y  ajouta  ensuite  660  grammes 
d'eau.  Deux  personnes  se  chargèrent  d'ajouter  à  l'une  de 
ces  portions  0^*^,0045  de  plomb  dissous  dans  l'eau  régale , 
et  dans  l'autre  une  petite  quantité  d'^au  acidulée  par  l'eau 


ri^alo,  )>uur  Juiinci'  lt>  niéiiie  as^tct  pliysîquu  aux  dcui  j 
lapstilw.  Oii  liaita  jiar  le  chlore,  de  façon  à  oblf^tiir  uii 
pulpe  iucolore,  et  on  employa  encore  loo  grammes  d'ea 
pour  riiicer  les  capsules,  ce  qui  donne  ifio  grammes  de 
sang,  760  grammes  d'eau,  920  grammes  de  mélange  pour 
4  j  milligramniea  de  plomL. 

Le  poids  du  liquide  proveiiaut  de  1  action  du  cfaloi'e  sur 
le  sang  contenu  dans  la  première  capsule,  pèse  4^0  gram- 
mes. Ou  l'évaporé  à  siccilé  sans  le  laisser  charbonner,  el 
ou  reprend  le  résidu  par  de  l'eau  légèpement  acidulée  par 
l'acide  chlorhydrique.  La  dissolution  filtrée  pèse  3o  gram- 
mes. Un  courant  d'hydrogène  sulfuré  y  produit  un  léger 
dépôt  jaune  virant  uu  peu  vers  Je  bruu.  Après  dix-huit 
heures  de  repos  aïec  uu  excès  d'hydrogène  sulfuré,  ce  dé- 
pôt, recueilli,  examiné  au  chalumeau,  n'olfre  pas  de  plomh. 
Ou  crayonne  avec  du  plomb  un  petit  morceau  de  papier  du 
BltTË ,  on  fait  l'essai  sur  le  même  charbon  à  la  même  place, 
avec  le  carbonate  de  soude  qui  s'y  trouve,  et  à  l'iusiant 
lous  les  caractères  de  l'essai  du  plomb  apparaissent. 

Dans  la  seconde  capsule ,  le  poids  du  liquide  filtré  pro- 
venant de  l'action  du  chlore  est  de  49'^  grammes,  on  l'éva- 
pore  a  siccité,  on  le  reprend  par  l'eau  acide;  le  poids  du 
second  liquide  est  de  2&  grammes. 

L'hydrogène  sulfuré  te  colore  presque  à  l'instant ,  en 
noii-brun  foncé.  Après  dix-huit  heures  de  repos,  avec  un 
excès  d'hydrogène  sulfuré ,  le  dépôt  est  recueilli.  Une  trace 
suffit  pour  faire  apparaître  au  chalumeau  l'auréole  jaune- 
verdàtre  el  un  culot  microscopique  d'un  métal  blanc.  La 
majeure  portion  du  filtre  donne  un  culot  parfaitement  i*- 
connaissable  de  plomb. 

Je  recherchai  vainement  le  cuivre  dans  1^5  grammes  de 
liquide  filtré  provenant  de  l'action  du  chlore. 

Je  répèle  ma  conclusion  ;  dans  envîi'on  7  kilogiammes 
de  sang  (eu  égard  au  poids  du  liquide  filtré  séparé  de  la 
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pulpe  insoluble  produite  par  Faction  du  chlore)  provenant 
de  vingt  et  un  individus  différents,  il  m'a  été  impossible  do 
œtrouver  soit  du  cuivre,  soit  du  plomb. 

Eit-ce  à  dire  qu'il  y  a  absence  absolue  de  ces  métaux 
dans  le  sang  et  chez  tous  les  animaux?  ce  serait  sans  doute 
aller  trop  loin;  mais  de  là  aux  exagérations  auxquelles 
M.  Millon  se  livre,  il  y  a  un  grand  pas  h  faire. 

En  tout  cas ,  les  phénomènes  de  la  vie  s'exerçaient  assez 
bien  chez  les  vingt  et  un  sujets  dont  j'ai  examiné  le  san^. 
On  peut  au  moins  douter  encore  aujourd'hui  de  la  chlorose 
par  défaut  de  cuivre  et  de  plomb  dans  le  sang,  chlorose  qui, 
jusqu^à  preuve  du  contraire,  ne  me  semble  exister  que  dans 
l'imagination  du  savant  professeur  du  Val-de-Grâce ,  tandis 
que  ces  métaux  eux-mêmes  se  trouvent  très- probablement 
dans  son  eau,  ses  réactifs,  ses  vases ,  ses  filtres,  etc. ,  etc. 

J'ignore  ce  que  la  thérapeutique  aura  à  faire  en  partant 
des  idées  de  M.  Millon   et  des  faits  consignés  dans  cette 
première  Note;  quant  aux  questions  de  médecine  légale, 
il  faut  espérer  que,  dans  des  cas  graves,  elles  seront  trai- 
tées avec  moins  de  légèreté,  si  le  savant  français  doit  ja- 
mais être  appelé  à  y  donner  son  avis  et  ses  soins.  Je  dis 
avec  moins  de  légèreté;  en  effet,  M.  Millon  s'exprime  ainsi 
dans  sa  Note  :   a  Après  avoir  évaporé  a  siccité  le  liquide 
»  que  livre  l'action  du  chlore ,  on  calcine  quelques  instants 
»  le  résidu  pour  faire  disparaître  la  petite  quantité  de  ma- 
»  tière  organique  que  le  chlore  n'a  pas  rendue  insoluble. 
»  On  traite  ensuite  la  partie  insoluble  des  cendres  comme 
))  un  minerai  dans  lequel  on  voudrait  doser  la  silice,   le 
»  plomb,  le  manganèse,  le  cuivre.   »  Or,  je  me  demande 
si  une  partie  du  chlorure  de  cuivre  et  une  partie  du  chlo- 
rure de  plomb  ne  peuvent  se  volatiliser  dans  l'acide  chlor- 
hydrique  d'abord ,  dans  le  sel  ammoniac  qui  se  forme  tou- 
jours dans  la  réaction  du   chlore  sur  le  sang,   lorsqu'on 
chauffe  assez  ^our  faire  disparaître  la  matière  organique  ? 
Je  me  demande  pourquoi  les  composés  de  cuivre  devien- 
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En  recelant  ]c  sâtig ,  au  sorlir  de  la  vêtue,  dans  Irois  ] 
t'ois  ciivirou  son  volume  d'eau,  ft  en  l'iiilroduisanl,  après  ' 
rtnie  diluliou  ,  dans  un  llacon  de  chlore  gnzeux  ,  on  ie  voi! 
M!  coa^ulei',  se  colorer  en  brun,  et  bienLÔl  après  formel 
une  musse  grise  ,  amorphe  ,  piiltacéc,  dans  laquelle  l'oi'ga- 
nisation  des  globules  sanguins  a  entièrement  disparu-  Ei» 
jetaiil  le  tout  sur  une  loite.  et  en  l'exprimaiii,  on  fait 
(Touler  un  liquide  qui  traverse  rapidement  les  filtres  cl  «le- 
meure  limpide. 

Si  Von  examine  eeUe  réaction  de  plus  près ,  on  y  recoii- 
nait  d'abord  un  dédoublement  tout  particulier  des  élémcnls 
du  sang.  Les  matériaux  organiques  se  liouvent  presque  en 
entier  dans  la  partie  coagulée^  tous  les  principes  salins  sont, 
au  contraire,  réunis  dans  ie  liquide.  Ce  partage  se  fait  si 
exactement,  qu'en  lavaiu  le  coagulum  et  le  calcinant  en- 
suite, il  se  détruit  sans  résidu.  D'un  autre  côté,  le  liquide, 
évapore  jusqu'à  sieeilé  et  brûlé  dans  un  tube  à  analyse  or- 
ganique ,  donne  si  peu  d'acide  carbonique,  qu'on  peut  éva- 
luer an  plus  à  i  pour  loo  la  proportion  de  matériaux  oi^a- 
niques  du  sang  que  le  chlore  ne  coagule  pas. 


Il  est  facile  de  s 
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principes  organiques  n'emprisonne  pas  les  sels  lises  du  sang, 
ne  les  condense  pas  et  n'en  renferme  qu'une  quantité  pro- 
portionnelle à  la  quantité  d'eau  qui  l'imprègne  ;  de  sorte  que 
si  l'on  pèse  l'eau  dans  laquelle  on  reçoit  le  sang,  et  qu'on  la 
pèse  encore  après  le  mélange  du  liquide  sanguin ,  on  peul 
agir  sur  un  poids  connu  du  liquide  flltré  tomme  sur  un  poids 
de  sang  déterminé.  Ce  liquide  se  prèle  si  bien  à  toutes  les  rc- 
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cherches  d'aualyse  qualitative  etquaiiUtative,qu^on  parvient 
ù  y  découvrir  et  à  y  doser  immédiatement  l'un  ou  l'autre 
des  sels  fixes  du  sang.  Pour  donner  une  idée  de  cette  rapi- 
dité,  il  suffit  de  deux  ou  trois  minutes  pour  extraire  du  sang 
même  le  fer  qu'il  contient  à  l'état  d'une  solution  limpide 
où  Ton  constate  toutes  les  réactions  de  ce  métal.  On  a  la 
désormais  une  expérience  de  cours  des  plus  nettes.  Les  autres 
sels  fixes  sont  aussi  reconnus  et  dosés,  sans  passer  par  la 
lenteur  et  les  difficultés  bien  connues  de  la  calcination  des 
matières  organiques. 

Cette  méthode  est,  en  définitive,  une  analyse  des  sels 
fixes  du  sang  par  voie  humide  ;  elle  ne  peut  manquer  de 
s'appliquer  avec  avantage  à  d'autres  tissus,  h  d'autres  li- 
quides de  l'économie.  Les  matières  organiques  les  plus  re- 
poussantes se  convertissent ,  en  outre,  à  la  faveur  du  chlore-, 
en  solutions  salines  habituelles. 

La  facilité  d'isoler  la  partie  saline  du  sang  conduit  à 
d'autres  résultats  bien  dignes  de  remarque.  On  constate,  en 
effet,  que  le  sang  de  l'homme  contient  constamment  de  la 
silice,  du  manganèse,  du  plomb  et  du  cuivre.  La  propor- 
tion de  silice  et  des  métaux  est  suffisante  pour  que  leur  ana- 
lyse n'exige  aucune  modification  particulière.  Après  avoir 
évaporé  à  siccité  le  liquide  que  livre  l'action  du  chlore,  on 
calcine  quelques  instants  le  résidu  pour  faire  disparaître  la 
petite  quantité  de  matièi-e  organique  que  le  chlore  n'a  pas 
rendue  insoluble.  On  traite  ensuite  la  partie  insoluble  des 
cendres  comme  un  minerai  dans  lequel  on  voudrait  doser 
la  silice,  le  plomb,  le  cuivre  et  le  manganèse.  On  trouve 
que,  sur  loo  parties  de  ce  résidu  insoluble  que  donnent 
les  cendres  du  sang  : 

La  silice  varie  de i  à  3  pour  loo; 

Le  plomb  varie  de i  à  5 , 

Le  cuivre  varie  de o,5  à  2,5; 

lie  manganèse  varie  de ...  .      m  à  24  • 


Après  cette  délei-minatioii,  devenue  si  facile,  il  était  eu-  ' 
lieux  de  retliei-chcr  si  le  cuivre  el  le  plomb  sont disséminÉB 
dans  toute  la  masse  du  suug,  ou  bien  ai,   à  Texemple  du 
fer,  ils  sont  rassemblés  dans  les  globules  sanguins. 

L'expérience  tii;  laisse  aucun  doute  à  cet  égard  ;  i  kilo- 
gramme de  caillot  sanguin,  séparé  avec  soin  du  sérum  de 
plusieurs  saignées,  a  fourni  oS',o83  de  plomb  et  de  cuivre; 
1  kilogramme  de  sérum  isolé  du  caillot  précédent  a  fourni 
seulement  os',oo3  de  ces  deux  métaux.  Ces  trois  milli- 
grammes de  plomb  et  de  cuivre  contenus  dans  le  sérum 
doivent  être,  sans  aucun  doute,  atlnbués  aux  globules  saii- 
gnins  qui  se  dissolvent  ou  se  suspendent  dans  la  lymphe. 

Ainsi,  le  cuivre  et  le  plomb  ne  sont  pas  à  l'état  de  dif- 
fusion dans  le  sang  :  ils  se  fixent ,  avec  le  fer,  dans  les  glo- 
bules, et  tout  porte  à  croire  qu'ils  participent  comme  lui 
à  l'organisation  et  à  la  vie.  Exercent-ils  sur  la  santé  une 
inHuence  aussi  décisive  i'  Existe-  l-il  une  cblorose  par  défaut 
de  cuivre,  de  plomb  et  de  manganèsePou  bien  leur  excès 
est-il  la  cause  secrète  do  quelque  afl'ection  obscure  et  rebelle;' 
La  thérapeutique  devra  répoudre  et  nous  éclairer  à  son 
tour.  La  médecine  légale,  de  son  côté,  puisera  peut-être 
d'utiles  avertissements  dans  la  présence  permanente  de 
ces  poisons  métalliques ,  et  dans  leurs  variations  énormes 
au  milieu  même  de  la  vie. 


ACTION  DB  L'IcmE  NITRIQUE  SUR  lHlilLE  W  PONHeS  DE  TERRE; 

Par  m.  p.   Wilhelm  HOFMANN. 


M.  Pelouze  a  eu  la  bonté  de  mettre  à  ma  disposition 
une  quantité  d'huile  de  pommes  de  terre  assez  notable  pour 
me  permettre  de  répéter  à  son  laboratoire  les  diverses  ex- 
périences de  M.  Dalaixl  et  de  M.  Cahours.  Ce  travail  m'a 
mis  à  même  de  vérifier  toute  Texactilude  de  ces  belles  re- 
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cherches,  et  de  les  ëlendre  en  ce  qui  concerne  surtout  Tac- 
tion  de  Tacide  azotique  sur  Talcool  auiylique. 

En  préparant  Téther  uitreux  par  le  procédé  de  M.  Balard^ 
j'obtins  un  produit  qui  commençait  à  distiller  à  go  degrés^ 
mais  j'observai  qu^en  continuante  distiller^  le  thermomètre 
montait  jusqu'à  14^  ^  148  degrés  :  évidemment,  cela  ne 
l)ouvait  pas  être  seulement  le  fait  de  rébullition  de  Téther 
nitreux  qui  bout  à  90  degrés.  D'un  autre  côté,  un  mélange 
d'éthcr  nitreux  et  d'huile  de  pommes  de  terie  aurait  dû  dis- 
tiller entre  90  et  i32  degrés*,  mais,  comme  mon  produit  ne 
distillait  en  partie  qu'à  148  degrés,  il  ne  pouvait  pas  non 
plus  être  un  mélange  d'éther  nitreux  et  d'huile  de  pommes 
de  terre.  J'y  devais  donc  nécessairement  supposer  la  pré- 
sence d'un  autre  corps  peut-être  encore  inconnu. 

Mes  réflexions  me  conduisirent  à  l'idée  que,  peut-être, 
il  se  serait  formé  une  petite  quantité  d'étheV  nitrique.  Or, 
si  réellement  le  produit  qui  distillait  entre  i45  et  i48  de- 
grés était  de  l'éther  nitrique,  dans  tous  les  cas  la  quantité 
était  trop  petite  pour  pouvoir  la  séparer  des  autres  produits 
formés.  Ces  considérations  me  conduisirent  à  rechercher 
un  procédé  pour  faire  entrer  toute  l'huile  de  pommes  de 
terre  en  réaction  ,  et  pour  empêcher,  autant  que  possible , 
la  formation  de  l'éther  nitreux.  A  cet  effet,  je  crus  conve- 
nable de  tenter  le  procédé  de  M.  Milieu ,  qui  est  employé 
pour  la  préparation  de  l'éther  nitrique  oïdinaire.  J'essayai 
d'abord  avec  les  proportions  indiquées  par  ce  chimiste^ 
mais  au  lieu  de  l'éther  nitrique  cherché,  j'eus  des  vapeurs 
nitreuses  abondantes,  et  il  se  produisit  une  explosion.  Alors 
j'augmentai  considérablement  la  quantité  de  nitrate  d'urée, 
et ,  en  conduisant  l'opération  avec  beaucoup  de  précaution , 
j'obtins  un  produit  qui  commençait  à  bouillir  entre  100  cl 
iio  degrés,  et  dont  le  point  d'ébuUition  montait  rapide- 
ment à  148  degrés. 

Après  quelques  tâtonnements,  j'arrivai  à  une  méthode 
que  je  crois  la  plus  convenable  pour  obtenir  ce  corps  le 
plus  pur  possible,  et  que  je  vais  décrir'î. 


CHi  mvK  daoji  uiic  (.'Oiuuo  3u  grauinits  d'acide  iiilriijud 
ouueealfv  ei  tu  gramme»  d'acide  lutrïquu  oixlmairu  ,  cm  y 
aioDie  lo  grammes  de  D) traie  d'orée,  et  i'oa  agile  de  leujps 
enlcmpspendatitdÎKmÎDUU.'S.Onj  vei-si;  cusuiie4ograinmc$ 
d'buile  de  pommes  de  tt-rre,  et  l'on  chauQ'e  peu  à  peu  (lor^ 
qa'oD  opère  mit  ane  plus  grande  qusnlité,  l'actioii  est  tu- 
multueuse, et  l'on  oblienl  peu  ou  point  de  pi-oduit).  Les 
produilsdistillent  Cl  &e  condensent  dans  le  récipient  entouré 
d'eau  froide.  A  la  liu  de  la  distillation ,  ou  trouve  dans  le 
récipient  deux  couches  distinctes  ;  ou  y  ajoute  de  Teau 
distillée,  on  agile  et  on  laisse  les  couches  se  reformer.  Ou 
décante  alors  la  couche  inférieure  à  laide  d'un  entonnoir, 
ou  l'ou  enlève  la  couche  supérieure  a»ec  une  pipette.  On 
verse  cette  dernière  dans  uae  cornue  et  l'on  distille.  Le 
point  d'ébullitïon  est  d'abord  i  lo  degrés  ;  lorM[ue  le  thei^ 
niomètre  est  monté  à  14S  degrés,  il  reste  stationuaire  :  on 
change  de  récipiem,  et  ceu'est  que  le  produit  recueilli,  dès 
lors,  que  l'on  conserve.  On  distille  ce  dernier  produit  encore 
une  ou  deux  fois ,  en  séparant  toujoors  les  liquides  qui  dis* 
lilleut  an-dessous  de  i48  degrés. 

C'est  de  cette  manière  que  j'ai  obtenu  une  liqueur  hui- 
leuse, iucoloi'e.d'uoeodeur  particulière,  qui  rappelle  un  peu 
celle  des  punaises ,  d'une  saveur  sucrée ,  brûlante  et  laissant 
un  arrière-goiît  très-désagréable.  Elle  est  soluble  dans 
l'éther  et  dans  l'alcool ,  et  elle  est  reprécipitée  de  ce  dernier 
par  l'eau.  Elle  brûle  avec  une  fiamme  blanche  légèrement 
bordée  de  vert.  Sa  densité  est  0,994  à  lu  degrés. 

Soumise  à  l'analyse,  elle  a  donné  les  résultats  suivants  : 


Carbone 45i7 

Hydrogène 8,7 

Aïote i,,3 

Oxygène 34,3 


45,. 
8,3 


La  comparaison  des  résultats  obtenus  par  l'analyse  avec 
ceux  du  calcul  ne  laisse  aucun  doute  sur.  la  nature  du  pro- 
duit de  l'action  de  l'acide  nitrique  sur  l'huile  de  pommes 
de  terre.  Le  mode  de  préparation  ,  les  propriétés  et  la 
composition  indiquent  que  celte  substance  consiste  en  ni- 
trate d'amylène  (ou  éther  nitrique  de  l'huile  de  pommes 

de  terre) , 

C'»H'%AzOSHO. 

Si  l'analyse  m'a  donné  un  peu  trop  de  carbone  et  d'hy- 
drogène, cela  tient  probablement  à  une  petite  quantité 
d'éther  nitreux  qui  était  encore  mélangée  à  l'élher  ni- 
trique, et  qu'il  m'a  été  impossible  de  séparer. 

Enfin,  pour  ne  laisser  aucun  doute,  j'ai  constaté  que,  sous 
l'influence  d'une  dissolution  alcoolique  de  potasse,  cette 
huile  régénère  l'alcool  amylique  pendant  qu'il  se  forme 
du  nitrate  de  potasse. 

J'aurais  désiré  donner,  en  même  temps  que  l'analyse  et 
les  propriétés  du  nouvel  éther,  la  détermination  de  sa  den- 
sité de  vapeur 5  mais  j'ai  dû  y  renoncer,  parce  que  la  ma- 
tière ne  se  vaporise  pas  sans  décomposition,  et  qu'il  se  pro- 
duit même  le  plus  auvent  une  vive  explosion. 

RECHERCHES  SUR  LE  SANG, 

Par  mm.  ROUCHER  et  COULIER. 


Lorsqu'on  expose  des  globules  sanguins,  veineux  et  récem- 
ment tirés  de  la  veine ,  au  contact  de  Fair  ou  de  l'oxygène  ,  ces 
globales  prennent  aussitôt  la  teinte  rouge  ou  artérielle. 

Lorsque,  d'autre  part,  on  mélange  le  même  sang  veineux  à  cer- 
tains corps,  dont  nous  décrirons  l'action  plus  loin,  on  reproduit 
une  teinte  rouge  qui,  dans  quelques  cas,  se  rapproche  assez  de  la 
teinte  artérielle. 

L'importance  de  ce  fait  remarquable,  savoir  :  la  rubéfaction, 
l'artérialisation  des  globules  veineux  soustraits  à  l'action  de  la  vie , 
nous  autorisait  à  rechercher  s'il  y  avait  quelque  analogie  entre 
l'action  de  l'oxygène  et  celle  de  ces  corps  très-divers,  tels  que  le 
sucre,  le  sulfate  de  soude,  etc. 

Loi*squ'on  mélange  du  sang  veineux  défibrinc  à  du  sulfate  de 
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Similis  |iui'  l'xcmjtle ,   Iv»  jjlobiilcs  preinieni  iiWaiitiuicaienL  i 
leiiite  l'ou^  iiiunireBlt^ ,  et  celle  coloration  se  produit  aussi  Uiiii 
dans  Ju  sang  reçu  ,  déflbrine  et  mélange  avec  le  sel  sou*  un( 
che  épuisse  d'huile ,  par  cunsé(|iient  soustrait  coniplèienif 
contact  de  l'os^gène. 

Il  résultait  de  cette  expérience  que ,  connue  l'oxygène ,  le  sut-   | 
faie  de  soude  et  l'arséniatc  de  soude ,  le  sucre ,  le  chlurui-e ,  '" 
dure  de  potussiiiin  ,  etc.,  comniuniquaient  une  teinte  aitér 
au  sang. 

Ici  un  premier  fait  était  il  remarquée,  c'était  la  variété  des  corps 
sugccpiililes ,  au  moins  pour  les  premiers iostants  du  mélan^'e,  je 
produire  ce  résultat. 

Ayant  reçu  el  défibiiné  du  sang  sons  l'huile,  nous  l'intrudui- 
sîines  dans  un  appareil  rempli  d'acide  carbonique  sans  Uii  laissai* 
le  contact  de  l'air  ;  un  courant  de  gai;  assez  vif  fut  dirigé  dans  u 
masse.  Vingt-quatre  heures  après ,  le  liquide  était  brun-noir,  utii: 
snlutiou  de  sulfate  de  soude  bouillie  ne  lui  ('uininuniqu!iit  qu'une 
teinte  blanchâtre  et  peu  intense;  mais  les  globules  étaient,  il  est 
vrai,  pres(]ne  complètement  détruits. 

La  même  expérience  est  reprise  ;  mais,  celte  fois,  avec  de  l'hy- 
drogène. Le  sang,  recueilli  avec  les  mêmes  précautions,  se  trouve, 
après  vingt-quatre  heui«s,  rouge  veineux  très-B»mbre ,  rnEiis  tnains 
noir  que  dans  l'expérience  précédente.  Une  solution  de  sulfate  de 
soude  éelaircit  la  liqueur  sans  lui  rendre  rien  t|ui  approche  de  h< 
coloration  artérielle.  Trois  fois  la  même  expérience  donne  ce  ré- 
sultat; les  globules,  d'ailleurs,  sont  assez  bien  conservés,  et  re- 
prennent une  coloration  rouge  manifeste  à  l'air. 

L'explication  deces  faits  est  facile;  U  lymphe  veineuse  contient 
de  l'oxygène.  Les  globules  veineux  ne  peuvent  s'emparer  de 
ce  gaz,  parce  qu'ils  ont  à  vaincre  la  force  dissolvante  de  la  lym- 
phe. Un  corps  nouveau  vient-il  à  satisfaire  ,  pour  ainsi  dire ,  celle 
force;  l'équilibre  esl  rompu ,  et  l'oxygène  de  la  lymphe  chassé  par 
le  sulfate  de  soude,  comme  il  l'est  dans  la  respiration  par  l'oxy- 
gène atmosphérique,  peut  alors  se  porter  sur  les  globules  ;  mais  si 
le  sang  sur  lequel  on  opère  a  été  lavé  par  de  l'hydrogène ,  il  est 
clair  que  l'on  aura  seulement  la  coloration  des  globules  par  le  sul- 
fate de  soude ,  el  non ,  comme  dans  le  premier  cas ,  une  colora- 
tion complexe. 

Si  cela  est,  oD  voit  quelle  part  la  lymphe  prend  dans  l'iiéma- 
tose ,  et  il  resterait  ù  rechercher  si  cette  phase  bien  tranchée  de  lu 
fonction  est  dévolue  spécialement  à  l'un  des  principes  f|ni  la  com- 
posent. 

Ce  fait  établi,  doit-on  atlribuer  une  partie,  sinon  la  totalité 
de  la  propriété  conservalrico  du  sulfate  de  soude  à  son  action 
sur  la  lymphe?  Cela  nous  conduit  à  rechercher  si  la  conserva- 
tion des  globules  exige  impérieusement  leur  oxygénation. 
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Dans  l'état  de  vie,  il  est  clair  que  les  globules  veineux  sont 
aussi  sains  que  les  globules  arténels  ;.  d'où  il  suit  que  déj^  l'état 
artériel  n'est  pas  une  condition  indispensable  à  la  conservation 
des  globules  :  et  rinfluence  de  la  vie  n*est  pour  rien  dans  cette 
conservation,  car  des  globules  traversés  pendant  vingt-quatre 
heures  par  de  l'hydrogène,  et,  par  conséipient,  aussi  veineux 
que  possible ,  puisque  la  lymphe  même  qui  les  entoure  ne  contient 
plus  d'oxygène ,  rougissent  à  Tair,  suitout  en  présence  du  sulfate 
de  soude,  paraissent  bien  conservés  au  microscope,  et,  jetés  sur 
un  filtre,  laissent  passer  dans  les  premiers  instants  un  liquide 
incolore. 

Du  sang  veineux  défibriné  à  l'air,  mais  conservé  avec  sa  teinte 
noire  sons  Thuîle ,  se  conserve  aussi  bien  que  du  sang  rougi  par 
le  suifiate  de  soude. 

Cependant  du  sang  mélangé  à  du  sulfate  de  soude  s'altère  après 
un  certain  temps;  mais  cette  altération  n'est  pas  due  au  défaut 
d'oxygène.  En  effet,  les  globules,  plus  lourds  que  la  lymphe,  ne 
tardent  pas  à  se  précipiter  au  fond  du  vase ,  et,  arrivés  à  un  cer- 
tain rapprochement,  s'agglomèrent.  Immédiatement,  coloration 
noire  des  globules ,  qui  ne  tardent  pas  à  se  dissoudre. 

Que  conclure  de  ce  fait?  Dira-t-on  que  ce  sont  les  globules  les 
plus  inférieurs  qui  sont  les  premiers  attaqués  parce  qu'ils  sont  plus 
éloignés  de  la  couche  en  contact  avec  l'air?  Mais  nous  avons  vu 
que  le  défaut  d'air  rend  les  globules  veineux  sans  les  dissoudre  ; 
et,  d'ailleurs,  le  résultat  est  le  même  sous  une  couche  épaisse 
d'huile.  Il  est  évident  qu'ici  la  cause  qui  détruit  les  globules 
est  leur  agglomération. 

Si ,  actuellement ,  on  jette  sur  un  filtre  un  mélange  de  sang  et 
de  sulfate  de  soude,  les  globules  vont  tendre  à  se  rapprocher  au 
fond  du  filtre  comme  au  fond  d'un  vase  quelconque  ;  mais ,  ici , 
cette  tendance  serait  considérablement  augmentée  par  l'absorption 
de  la  lymphe  par  les  parois  du  filtre  :  aussi  le  contact  est-il  immé- 
diat, et  la  désorganisation  rapide  des  globules  rend  impossible 
leur  séparation  par  le  filtrage  simple. 

Mais  si  Ton  vient  à  agiter  vivement  le  liquide  ainsi  jeté  sur  un 
filtre ,  le  contact  n'aura  pas  lieu ,  et ,  par  conséquent ,  la  filtration 
se  fera.  Nous  avons,  en  effet,  défibriné  du  sang  à  l'air;  ce  sang, 
mélangé  à  du  sulfate  de  soude ,  a  été  jeté  sur  deux  filtres.  Pour  la 
première  moitié,  la  filtration  abandonnée  à  elle-même  est  très- 
lente,  et  le  liquide  qui  s'écoule,  d'abord  clair,  devient  bientôt 
rouge.  Mais  dans  le  secoud  filtre,  où  l'on  agite  vivement  le  mé- 
lange à  l'aide  d'une  pipette  à  large  orifice  à  laquelle  est  adaptée 
une  bouteille  de  caoutchouc,  la  filtration  est  beaucoup  plus  rapide 
et  beaucoup  plus  claire. 

Cette  opération  faite  sur  un  sang  désoxygéné  par  l'hydrogène , 
et  dans  un  appareil  rempli  de  gaz ,  a  donné  (mais  il  faut  que  l'agi- 
tation soit  soutenue)  le  même  résultat. 


Il  wi  un  autre  moyen  de  s'o|tposov  à  Inggloi 
liule»!  L-'cst  de  les  mélan^^er  à  un  liquide  visqui 
tel  que  le  sucre.  Nous  avoua  déribriné  du  sang  à  l'air.  Ce  ung  a  éiv 
divise  en  cinq  portions  :  la  preinière  a  été  abandonaée  sans  mé- 
lange ;  la  seconde  mélangée  de  son  poids  d'eau  ;  la  troisième  de  son 
poids  de  sirop  Irès-étenilu  ;  la  quatrième  de  sou  poids  de  sirop  plus 
tioocenlré;  et  la  cinquième  de  sou  poids  de  sirop  marquant  i8  de- 
grés. Voici  l'état  de  ce  sang  après  vingt-quatre  heures  : 

1".  Sang  pur,  rouge  violacé,  deux  couches;  la  supérieure  usset 
limpide.  On  y  voit  quelques  globules  de  grosseur  inégale,  la  plu- 
part déFarmés  et  frangcsi  quelques-uns  normaux.  La  coudie  itiré- 
rieure  présente  déjà  des  points  noirs;  les  globules  sont  assez  bien 
conservés. 

a".  L'eau,  indépendamment  de  sou  action  physique,  qui  est  de 
hâter  la  chute  des  globules ,  agit  en  les  distendant  et  en  les  dé- 
Iniisant. 

3°,  Le  satig  auquel  a  été  mélangé  le  sirop  très-ctendii  a  un  as- 
pect veineux  irès-foncé.  La  eoui'he  supérieure  est  considérable  , 
uoirdlre  ,  un  peu  transparente.  La  rouche  des  globules  est  petite, 
presque  totalement  noire  ;  globules  profondément  altérés. 

4°.  Sirop  plus  concentré,  deux  couches  égales,  teinte  rouge 
plus  vive;  mais  la  partie  inférieure  de  la  couche  des  globules  est 
noire. 

5°.  Sirop  conrentré ,  couleur  rouge  ariérielle,  couche  supé- 
rieure presque  nulle;  les  globules  qui  o(;ciq>ent  presque  toute  la 
hauteur  du  vei're  sont  rouges  dans  tous  les  points  :  ils  sont  pluâ 
aplatis  et  un  peu  augmentés  en  diamètre.  L'effet  de  l'endosmose 
est  ici  contraire  à  celui  produit  par  l'eau. 

Ces  expériences  comparatives ,  bien  simples  et  Faciles  à  répéter, 
donnent  toujours  le  même  résultat ,  et  s'expliquent  parfaitement. 
En  elTet ,  la  dissolution  sucrée  agit  ici  de  trois  nianières  sur  les 
globules  : 

i".  Par  sa  solubilité  dans  la  lymphe  ;  elle  permet  aux  globules 
de  s'artérialiser  aux  dépens  de  l'oxygène  de  la   lymphe  ; 

2°.  Par  sa  densité;  elle  aplatit  ou  elle  gonfle  les  globules  pat 
endosmose,  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins  dense  que  la  lymphe  ; 

3°.  Par  sa  viscosité;  elle  conserve  les  globules  en  les  tenant 
en  suspension  dans  le  liquide ,  et  ici  l'agglomération  des  glo- 
bules est  empêchée  comme  elle  l'est  mécaniquement  dans  notre 
filtre,  comme  elle  l'est,  et  d'une  manière  bien  plus  parfaite  par 
le  cœur,  dans  les  vaisseaux  sanguins  où  les  globules,  soumis  à 
une  agitation  si  continue,  si  complète,  se  trouvent  cependant  dé- 
pourvus d'oxygène  pendant  plus  de  la  moitié  de  leur  trajet. 

Nous  croyons  pouvoir  conclure  de  ces  faits  : 

I.  Que  l'action  d'un  corps  soluble  quelconque,  ei  plus  parti- 
culièrement d'un  sel  sur  le  globule,  esl  une  action  complexe 
qui  se  compose  ; 
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1°.  D'effets  physiques  décrits  à  propos  du  sucre; 

2**.  D'un  effet  chimique  qui  peut  être  nul  comme  pour  le  sucre 
réel,  mais  exigeant,  pour  s'accomplir,  un  temps  qui  permet 
d'observer  les  effets  physi(]ues  ou  instantanés,  et  masquant  ces 
derniei*s  ; 

II.  Que  les  globules  sont  détruits  par  leur  agglomération,  et 
non  par  le  défaut  d'oxygène.  Il  est  clair  que  les  globules  finissent 
aussi  par  être  détruits  par  la  décomposition  putride;  mais  cette 
cause  de  destruction  est  bien  différente  de  la  première,  et  exige, 
pour  agir,  un  temps  beaucoup  plus  long. 
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Qielqies  nots  relatifs  à  la  conservation  des  bois  de  eoBstrnctioi  et 
farticnlièrement  des  traierses  de  chenins  de  fer-, 

Pak  mm.  B.  HUTIN  et  BOUTIGNY  (d'Évreux). 


Les  bois  se  détruisent  par  Faction  incessante  de  Thumidité  et 
de  l'oxygène  de  l'air  atmosphérique;  ces  principes  de  destruction 
les  pénètrent  jusqu'au  cœur,  par  voie  d'absorption  et  d'infiltra- 
tion ;  par  leur  présence  dans  le  bois  et  leur  action  continue  sur  la 
fibre  élémentaire,  ils  y  développent  une  combustion  lente  et  spon- 
tanée que  M.  Liebig  a  qualifiée,  du  nom  d*éréniacausie. 

Cette  pénétration  d<j6  éléments  destructeurs  s'opère  exclusi- 
vement par  les  extrémités  du  bois,  et  dans  le  sens  naturel  de  la 
circulation  physiologique. 

Il  résulte  de  ces  divers  faits  incontestables ,  que  si  Ton 
parvenait  à  soustraire  les  bois  à  l'action  désorganisatrice  des 
causes  que  nous  venons  de  signaler,  on  les  conserverait  indé- 
finiment. Il  en  résulte  encore  évidemment ,  qu'en  oblitérant  her- 
métiquement les  extrémités  absorbantes  des  bois,  on  fait  pour 
leur  conservation ,  ce  qui  se  déduit  naturellement  des  données  de 
la  science ,  de  l'observation  et  de  l'expérience. 

Voyons  si  les  procédés  employés  ou  conseillés  jusqu'à  ce  jour 
remplissent  cette  indication  d'une  manière  satisfaisante  : 

I®.  Le  sublimé  corrosif,  les  dangers  de  son  emploi  et  son  prix 
élevé  Font  fait  rejeter  depuis  longtemps. 

2®.  U acide  arsénieux,  moins  cher  sans  doute,  a  été  également 
abandonné  à  cause  de  ses  dangers. 

3".  Les  chlorures  de  calcium  ,  de  sodium  et  de  zinc  sont  telle- 
ment déliquescents,  qu'on  ne  comprend  pas  qu'on  ait  eu  la  pensée 
de  les  employer.  Quant  au  chlorure  de  zinc,  on  objectera  qu'il 
se  décçmpose  dans  le  bois  ,  et  que  le  zinc  forme  avec  la  fibre  végé- 
tale une  matière  imputrescible.  D'abord  c'est  un  fait  qui  n'est  pas 


F'inbli  ;  l'i  en  adnielUnt  qu'il  le  lût,  nous  licmunderions  l'e  i)ue 
devu-nt  le  rliiore.  Far  son  conlacl  ù  l'élat  naissant  avw  In  filire  vé- 
gétale, il  l'allércrait  îiifAiHiblemeot. 

4''.I.csuifaleilecuîvrecrlesulfatedeferonl  clé  fort  préconises. 
Sans  nous  arrêier  aux  dangers  que  ]irésente  le  premier  de  ces  sels  » 
nous  dirons  qu'il  eït  peu  propre  à  la  conservation  des  bois,  et 
voici  pourquoi  :   i"  s'il  reste  à  l'état  de  sulfate,  il  sera  dissous 

Eeu  à  peu  et  complètement  entraîné  par  l'humidité  ambiante;  ou 
ien  les  cristaux  anguleux  hacheront  la  fibre  ligneuse  ,  et  rendront 
le  bois  très-perméable  ;  a"  si ,  comme  on  l'a  cru,  le  sulTate  est 
décompoïi',  que  l'oxyde  se  combine  au  bois,  l'acide  sulTurique 
mis  en  liberté  deviendra  indubitablement  une  source  irès-active  de 
tlestruction. 

Il  en  est  de  même  du  sulfate  de  fer,  rar  pci-sonne  n'ignore  qu'une 
tache  de  rouille  ne  larde  pas  à  devenir  un  trou,  «t  tout  le  monde 
uit  que  le  linge  n'est  autre  chose  que  de  la  fibre  ligneuse. 

Indépendamment  de  tontes  les  raisons  que  nous  venons  d'ex- 
poser contre  ces  divers  moyens  de  conservation ,  nous  dirons  en- 
core qu'aucun  d'eux  ne  remplit  la  véritable  indication  scienli^ 
fique ,  à  savoir  rimperoicabilitc  complète  du  bois. 

5°.  De  tout  temps  on  a  sonjjé  à  conserver  les  bois  de  constnic-* 
tion  au  moyen  d'enduits  huileux  ou  résineux  ;  c'est  certainement 
ce  qui  a  été  fait  jusqu'alors  de  plus  logique  et  de  jilus  rationnel , 
et  si  l'on  n'a  point  obtenu  de  cette  manière  tous  les  succès  désira- 
bles, cela  tient  à  ce  que  ces  moyens  n'ont  point  été  appliqués 
avec  toute  l'intelligence  désirable  de  la  question. 

Notre  procédé  consiste  à  sécher  les  extrémités  du  bois,  à  neu- 
traliser leurs  propriétés  hygrométriques  par  un  commencement 
de  combustion,  et  à  les  sceller  hermétiquement  au  moyen  d'un 
mastic  qui  pénètre  entre  les  fibres,  s'y  incorpore  et  les  sous- 
trait à  l'action  destructive  du  milieu  dans  le<|uel  on  les  place. 

Ce  procédé  est  simple ,  expéditif ,  peu  dispendieux ,  praticable 
par  la  personne  In  moins  intelligente  ;  il  s'exécute  partout ,  et 
n'exige  ni  appareils  ni  ateliers.  Voici  en  quoi  il  consiste  : 

1  ".  Immerger  les  extrémités  de  la  pièce  de  bois  à  conserver  dans 
un  carbure  d'hydrogène  quelconque  ,  l'huile  de  schiste  par  exem- 
ple, qui  pénètre  fort  avant  avec  rapidité; 

a".  Y  mettre  le  feu,  et,  au  moment  ofi  la  flamme  s'éteint,  plon- 
ger ie  bois  h  la  hauteur  de  quelques  centimètres  dans  un  mélange 
chaud  de  poix  noire ,  de  goudron  et  de  gomme  lai[ue  qui  est  légè- 
rement aspirée  entre  les  fibi-es ,  et  qui  forme  à  chaque  extrémité 
du  bois  une  sorte  de  cachet  hermétique  et  relativement  inalté- 
rable, 

3".  Le  bois  est  ensuite  goudronné  dans  tome  son  étendue  pai 
les  procédés  ordinaires. 


(  m  ) 
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RECHERCHES  SUR  LES  HYDRATES, 

Par  m.  E.  FREMY. 


(Lu  h  rAcadcniie  des  Sciences,  dans  la  séarice  du  tit  dccembro  184^.) 


PREMIER  MÉMOIRE. 

Les  Mémoires  que  j'ai  publiés  dans  ces  dernières  années 
sur  les  acides  métalliques  ont  eu  pour  but  spécial  de  do- 
montrer  que  cette  classe  de  corps  était  beaucoup  plus  nom- 
breuse qu'on  ne  le  pensait  généralement ,  et  que  la  plupart 
des  métaux  pouvaient  former  de  véritables  acides  métalli- 
ques en  s' unissant  h  Toxygène. 

Dans  ces  recherches,  je  n'ai  pu  examiner  que  d'une  ma- 
nière incidente  l'influence  que  l'eau  exerce  sur  les  pro- 
priétés des  oxydes  métalliques  ^  je  me  propose  d'examiner 
maintenant,  dans  un  travail  spécial,  toutes  les  questions 
qui  se  rapportent  à  l'action  de  Teau  sur  les  acides  ,  les 
oxydes  et  les  sels. 

Ce  travail  constituera  un  ensemble  de  recherches  sur  les 
hydrates^  j'ai  l'honneur  d'en  présenter  aujourd'hui  la  pre- 
mière partie  à  l'Académie. 

Action  de  Veau  sur  les  acides. 

L'étude  des  hydrates  ,  formés  par  les  combinaisons  des 
acides  avec  l'eau,  a  déjà  donné  lieu  à  des  travaux  nombreux 
et  importants* 

Quelques  chimistes  ont  comparé  les  acides  hydratés  à 
de  véritables  hydracides  dans  lesquels  l'hydrogène  serait 
combiné  à  un  radical  composé  ^  d'autres  ont  admis  que 
les  acides  hydratés  ne  devaient  leur  propriété  de  se  com- 
biner aux  bases  qu'à  la  proportion  d'eau  qu'ils  contenaient. 

Dans  ces  derniers  temps ,  on  a  comparé  certains  acides 
hydratés  à  des  composés  oxygénés,  dans  lesquels  une  partir 
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(  386  ) 
de  l  oxygène  serait  riunplaci-ii   par  di-s  (jiiaiililés   t-quiva- 
leiUes  d'hydrogène,  elc. ,  elc. 

Ces  hypothèses ,  qui  ont  souvent  été  soutenues  par  leui? 
auteurs  avec  habileté,  s'appuient  en  gênerai  sur  un  noiaW 
lie  faits  trop  restreint  .  j'ai  pense  que,  sans  me  préor- 
ruper  des  considérations  théoriques  qui  ont  été  émises  siu 
la  coastilution  des  acides,  je  devais  d'abord  déterminri 
par  espériencc  l'influence  que  l'eau  peut  exercer  sur  1rs 
propriétés  des  acides  anhydres. 

Il  me  parait  démontré  aujourd'hui  que  ,  dans  ccrtaÎH.i 
cas  ,  il  existe  une  relation  entre  la  capacité  de  saturation 
d'un  acide  et  la  quauiîté  d'eau  que  relient  cet  acide  lorsqu'il 
est  hydraté.  M.  Grabam  a  mis  ce  fait  hors  de  doute,  en 
prouvant  que  l'acide  phosphonque  trîhydraté  PhO',3H0 
prenait'^  équivalents  de  base  pour  former  des  sels  neutres; 
que  l'acide  bihydraté  (acide  pyrophospborique)  PhO*,aH0  J 
se  combinait  à  3  équivalents  de  base  pour  produire  des  pjro- 
pbospbates  neutres  ;  et  que  l'acide  monohydraté  (acidp 
mctaphosphorique)  PbO',HO  donnait  naissance  à  des 
mêla  phosphates  neutres  qui  ne  contiennent  qu'un  seul  équi- 
valent de  base. 

Je  crois  avoir  prouvé  aussi  d'une  manière  très-nette  qiif 
la  capacité  de  saturation  de  certains  acides  organiques  se 
trouve  liée  eu  quelque  sorte  à  la  proportion  d'eau  qu'ils 
contiennent;  car,  dans  mes  recherches  sur  la  distillation 
des  acides  tartrique  et  paratarlrique  ,  j'ai  démontré  que  h 
capacité  de  saturation  de  ces  arides  diminue  à  mesure  qu'ils 
se  déshydratent,  et  que  l'on  obtient  ainsi  nnc  série  d'acides 
qui,  pour  former  des  sels  neutres ,  prennent  d'antantnioins 
de  base  qu'ils  contiennent  moins  d'eau  lorsqu'ils  sont  à  l'étal 
isolé.  Mais  ces  faits  jusqu'alors  ne  sont  pas  nombreux,  et  ji' 
ne  crois  pas  que  l'on  puisse  en  citer  un  seul  qui  vienne  sr 
placer  à  coté  de  ceux  que  je  viens  de  rappeler. 

Si  l'on  fait  varier  dans  quelques  cas  la  capacité  de  salU- 
ratÛMi  des  acides  hydratés,  faut-il  admettre  d'une  manièn 


i 


(  :i»7  ) 
générale  que  les  acides  devenus  anhydrc*s  ont  perdu  la  pro- 
priété de  se  combiner  aux  bases?  Cette  question  était  de  na- 
ture k  être  décidée  par  Texpéi'ience. 

Avant  de  rechercher  le  caractère  acide  des  acides  anhy- 
dres ,  il  était  important  de  déterminer  Tensemble  des  pro- 
priétés qui  devaient  constituer  ce  caractère  même  :  je  crois 
exprimer  ici  Topinion  de  presque  tous  les  chimistes,  en  ap- 
pelant acide  tout  corps  qui  ])eut  se  combiner  aux  bases  pour 
les  saturer  d'une  manière  plus  ou  moins  complète,  et  qui 
peut  déplacer  les  autres  acides  de  leurs  combinaisons  sa- 
lines d'après  les  principes  de  Berthollet. 

Pour  déterminer  Tacidité  des  acides  anhydres,  j'avais 
donc  à  faire  réagir  ces  acides  sur  les  bases  et  sur  des  sels 
contenant  des  acides  moins  fixes  qu'eux. 

J'ai  soumis  à  cette  double  épreuve  presque  tous  les  acides 
anhydres  connus,  tels  que  les  acides  carbonique ,  sulfureux, 
sulfurique,  phosphorique ,  silicique,  borique,  stanuique  , 
antimonique,  etc.  Il  m'a  paru  inutile  de  décrire  ici  les  ex- 
périences que  j'ai  faites ,  car  elles  confirment  les  faits  géné- 
ralement connus.  Je  dirai,  d'une  manière  générale,  que 
tous  les  acides  anhydres  précédemment  cités  ont  pu  se  com  ■ 
biner  avec  les  bases  anhydres  sans  avoir  besoin  de  l'inter- 
médiaire de  l'eau,  et  qu'ils  ont  déplacé  de  leurs  combinai- 
sons salines  les  acides  moins  fixes  qu'eux.  Pour  ne  citer 
ici  qu'un  exemple  de  ces  réactions ,  qui  est  peut-être  moins 
connu  que  les  autres,  l'acide  sulfureux,  parfaitement  des- 
séché, a  pu,  sous  l'influence  d'une  faible  chaleur,  dé- 
composer complètement  le  carbonate  de  soude  sec ,  et  for- 
mer du  sulfite  de  soude  qui ,  lui-même ,  a  été  décomposé 
par  Facide  borique  anhydre.  Il  existe  donc  un  certain 
nombre  d'acides  qui  conservent  leur  réaction  acide  en 
devenant  anhydres. 

Ce  point  étant  bien  établi ,  j'ai  voulu  rechercher  si  ce 
principe  était  général,  et  si  tous  les  acides  anhydres  pou- 
vaient s'unir  aux  bases  pour  former  des  sels. 
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Mon  uLLGlltîon  SCSI  porlvc  prlncipaleuieiit 
hydrates  d'osydts  métalliques  qui  sont  solubles  dans  les 
alcalis,  et  peuvent  Cire  considérés  comme  des  acides  faibles. 

L'hydrate  de  bioxyde  de  cuivre,  précipité  à  froid  du  ! 
sulfate  de  cuivre  par  un  grand  excès  de  potasse,  lavé  4-  ■ 
desséché  dans  le  vide,  est  représenté,  d'après  mes  aii«^  < 
ljwt,.p*r.'U  fermole 

;     .JCuO.a^,  , 

■  DiRi  cet  «utt  il  ett  eompUtam^nt  '•oluble  «Un»  la  poUate 

et  la  soude  en  dissolutiou  concentrée,  comme  l'a  reconnu 
Proust.  Il  forme  des  dissolutions  possédant  nue  belle  teintr 
bleue,  et  peut  jouer,  par  conséquent,  le  rôle  d'acide.  Si  l'on 
porieces  liqueurs  à  rébullilïon  ,  l'hydrate  d'oxyde  decuivri' 
te  décompose  ;  l'oxyde,  devenant  anhydre,  perd  rompïëli'- 
"tuent  sa  solubilité  dans  les  alcalis,  et  se  précipite. 

1/iufluence  que  l'eau  parait  exercer  sur  l'acidité  de  cer- 
lains  hydrates  se  constate  encore  d'une  manière  plus  upHi" 
sur  le  sesquioxyde  de  chrome. 

Si  l'on  précipite  un  sa  de  sesquioxyde  de  chrome  par  la 
potasse,  qu'on  lave  le  précipité  à  froid  et  qu'on  le  des- 
sèche dans  un  courant  d'air  sec  à  la  température  ordi- 
naire ,  on  obtient  uu  hydrate  entièrement  soluble  dans 
les  alcalis,  et  qui  forme  des  sels  verts  solubles  que  l'on 
a  appelés  avec  raison  des  cAromifei.  Cet  bydrate  présenie 
la  composition  suivante  : 

Oxyde  de  chrome  hydraté. . . .     0|Si9 

Eau. ...    0,^68 

D'où    5i  ,6  pour  loo  d'eau. 
En  représentant  cet  hydrate  par  la  formule 
Cr'O»,  9HO, 
la  théorie  donne  5 1,4  pour  100  d'eau. 

Lorsqu'on  fait  bouillir  pendant  quelques  instants  une 
dissolution  de  chromiie  de  pousse,  ce  gel  se  décompose;  il 
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se  forme  un  précipité  vert  de  sesquioxyde  de  chrome,  qui 
est  devenu  complètement  insoluble  dans  les  alcalis.  J'ai 
desséché  ce  précipité  dans  Tair  sec ,  après  l'avoir  débar- 
rassé, par  des  lavages,  de  la  potasse  qu'il  retenait ,  et  je  Tai 
soumis  à  l'analyse  : 

Oxyde  hydraté o?729 

Eau G  ,  36o 

D'où     49'^  pour  loo  d'eau. 

En  rcprésenlant  cet  hydrate  par  la  formule 

Cr^  0\  8  HO , 

la  théorie  donne  4^)4  pour  loo  d'eau. 

On  voit  donc  que  l'élimination  d'un  seul  équivalent  d'eau 
a  suffi  pour  modiiier  complètement  les  propriétés  de  l'hy- 
drate de  sesquioxyde  de  chrome  et  le  rendre  insoluble  dans 
les  alcalis  :  l'hydrate  de  sesquioxyde  de  chrome  devient 
anhydre  quand  on  le  dessèche  à  i3o  degrés. 

Cet  exemple  suffirait  pour  montrer  toute  Tiniluence  (]uc 
Teau  peut  exercer  sur  les  propriétés  d'un  oxyde  métallique, 
puisque,  suivant  sa  proportion,  elle  détermine  sa  solu- 
bilité ou  son  insolubilité  dans  les  alcalis  ;  il  prouve  aussi 
toutes  les  difficultés  que  présente  l'étude  des  hydrates  :  j'ai 
vu  souvent  des  hydrates  perdre  une  certaine  quantité  de  leur 
eau,  à  la  température  ordinaire  ,  pendant  les  lavages  ou 
même  par  la  seule  action  de  la  lumière,  et  acquérir  alors 
des  propriétés  toutes  nouvelles.  L'instabilité  de  certains 
hydrates  peut  être  comparée  à  celle  de  quelques  peroxydes 
métalliques. 

Les  hydrates  précédents  ne  sont  pas  les  seuls  qui  doi- 
vent leur  caractère  acide  à  la  présence  de  l'eau  qu'ils 
contienneat. 

L'hydrate  de  protoxyde  d'étain  qui  se  dissout,  comme 
on  le  sait,  avec  tant  de  facilité  dans  la  potasse  et  la  soude 
pour  former  des  stanniteSj  perd  sa  solubilité  dans  les  alcalis 
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en  deTenant  anhydre,  comme  je  Ttui  jpoari  daû»  un  Mé-' 
raoîre  précédent  (Reckerchei  snrljtjwrJdot  mi^^iques). 

Les  hjdratet  d^oxyde»  d'antiiMÎIfeti;^  aine,  de  ^kniib, 
qui  te  dissolvent  si  facilement  datas' lea  dissdtitiOiiaiîlcaliiies 
même  très-étendues ,  n^entrent  plus  en  dissoLntiôiaiittb  dans 
des  liqueurs  alcalines  concentrées  lorsqu'ils  sont  deTénm 
anhydres.  • 

Ou  peut  donc  admettre  que  les  hydrates  perdent  sottvttt 
leur  caractère  lucide  en  devenant  anhydres;  conuav  eoHfe 
modification  dans  les  propriétés  d^nnhjÂeate  pemétreopérée 
i  la  température  ordinaire ,  et  qu'elle  est  tbujoom  aecom* 
pagnée  d'un  dégagement  d'eau ,  on  ne  peut  FatCrilMier  i  ces 
changements  isomériques  qu'éprouvent  cerCaînà  coçydfs 
lorsqu'on  les  calcine,  que  M.  Qievreo)  a  compailir'tvec 
tant  de  raison  à  la  coagulatite'  de  l'albàmine,  et  <|n9  dé- 
signe sous  la  dénomination  générale  de  phinamètHm  Se . 
cuisson. 

Quand  un  oxyde  hydraté  se  dissout  dans  la  potasse  ou 
la  soude,  faut-il  admettre  qu^ii  se  combine  à  la  base  à 
l'état  d'hydrate  pour  former  un  groupement  ternaire  com- 
posé d'eau ,  de  base  et  d'acide  ?  Pour  résoudre  cette  ques- 
tion, il  fallait  obtenir  des  combinaisons  cristallines  des 
hydrates  précédents  avec  les  bases  alcalines  :  c'est  ce  que 
je  n'ai  pu  réaliser  jusqu'à  présent. 

Lorsqu'on  évapore,  même  dans  le  vide,  une  dissolution 
qui  contient  un  oxyde  hydraté  en  combinaison  avec  un 
alcali,  il  arrive  un  momei^t  où  l'hydrate  perd  son  eau 
et  se  précipite. 

Toutefois,  des  combinaisons  qui  seront  décrites  plus 
loin  fourniront  la  preuve  incontestable  de  groupements 
salins  qui  ne  sont  possibles  qu'avec  la  participation  de 
Teau,  et  dans  lesquels  l'oxyde  parait  être  combiné  à  Tétat 
d'hydrate. 

.  l:. 


I  • .%  i  "r 
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Action  dv  Peau  sur  les  hases 

L^eau  de  combinaison  des  hydrates  basiques  peut,  dans 
un  grand  nombre  de  cas,  influer  sur  les  propriétés  des 
bases.  Ainsi  les  sels  de  chrome,  de  cobalt,  de  cuivre,  etc., 
qui  peuvent  se  présenter  avec  des  teintes  si  variées,  me  pa- 
raissent formés  par  des  hydrates  différentes.  Pour  traiter 
ces  questions  convenablement,  je  rassemble  en  ce  moment 
un  certain  nombre  de  faits  qui  seront  consignés  dans  un 
Mémoire  particulier.  Je  désire  seulement  signaler  ici  un  «eul 
fait,  qui  suffira  pour  prouver  toute  Finfluence  que  Teau 
peut  exercer  sur  les  propriétés  des  hydrates  basiques. 

Si  Ton  décompose  une  dissolution  de  protochlorure  de 
cuivre  dans  Tacide  chlorhydrique  par  du  carbonate  de 
])otasse  ou  de  soude,  il  se  forme  un  précipité  jaune  dliy- 
iirate  de  protoxyde  de  cuivre. 

A  cet  état,  Thydrate  peut  se  dissoudre  dans  tous  les 
acides,  même  les  plus  faibles,  et  former  toute  une  série  de 
sels  de  protoxyde  de  cuivre  qui  jusqu'alors  sont  peu  connus , 
et  qu'on  pourra  désormais  préparer  par  cette  méthode. 

Dans  des  circonstances  que  je  n'ai  pas  suffisamment  ap- 
préciées ,  l'hydrate  de  protoxyde  de  cuivre  se  décompose 
au  sein  même  de  l'eau,  prend  une  teinte  rougeâtre  eu 
devenant  anhydre,  et  perd  alors  ses  propriétés  basiques.  Si 
ou  le  traite  par  un  acide,  même  étendu,  il  se  décompose, 
comme  le  savent  tous  les  chimistes  ,  en  donnant  un  sel  de 
bioxyde  de  cuivre  et  un  dépôt  de  cuivre  métallique. 

Ce  fait,  bien  remarquable,  et  qui,  je  l'espère,  ne  tes- 
tera pas  isolé,  démontre,  d^une  manière  évidente,  que 
Teau  est  indispensable  h  la  constitution  de  certaines  bases , 
et  que  des  oxydes  métalliques  peuvent  perdre  leurs  pro- 
priétés basiques  en  devenant  anhydres,  puisque  l'hydrate 
de  protoxyde  de  cuivre  est  une  base  et  se  dissout  dans 
tous  les  acides ,  tandis  que  le  protoxyde  de  cuivre  anhydre 


.    se  dtk'onipose  ,  au  conlraire ,  en  présence  des  acides  el  pro- 

B    duit  du  bioxyde  de  cuivre  et  du  cuivre  métallique. 

jiction  de  Peau  sur  les  te/s. 

Oti  admet ,  en  général ,  que  l'eau  de  cristallisât  ton  des 
sels  se  trouve  en  dehors  de  la  molécule  satine,  et  qu'elle 
n'exerce  d'influence  que  sur  quelques  propriétés  physiques 
du  sel.  Je  rappellerai  cependant  que  plusieurs  chimistes, 
parmi  lesquels  je  citerai  MM.  Chuvreul  et  Be^nault,  ont     ] 
considéré  depuis  longtemps  l'eau  de  cristallisation  comme 
formant  avec  les  sels  anhydres  des  groupements  que  l'on  ne     | 
peut  modilier  sans  déterminer  en  même  temps  une  altéra-     . 
tiou  profonde  dans  les  pro^iriétés  des  sels.  | 

Ces  vues  ont  été  confirmées  récemment  par  le  travail 
intéressant  de  M.  Wurtz  sur  les  phosphites  et  les  hypo- 
phospliites.  Ce  chimiste  a  prouvé,  en  effet,  que  ces  classes 
de  sels  contiennent  toutes  une  certaine  quantité  d'eau  qae  I 
l'on  ne  peut  enlever  sans  li'ur  faire  éprouver  une  décompo- 
sition complète. 

Les  expériences  que  je  vais  décrire  donneront ,  Je  crois, 
une  nouvelle  importance  au  rôle  que  l'eau  parait  jouer  dans 
certains  groupements  salins. 

J'ai  pensé  que  si  les  acides  énergiques ,  tels  qire  lés  acides 
sulfurique ,  azotique,  etc.,  forment  avec  les  bases  égale- 
ment énergiques  dessels  qui  sont  souvent  anhydres,  il  n'eu 
serah  pas  de  même  des  acides  dont  les  affinités  pour  les  bases 
sont  peu  développées.  Mou  attention  s'en  portée  sur  les 
hydrates  d'oxydes  métalliques  solubles  dans  les  alcalis, 
et  sur  tes  acides  métalliques  qui  doivent  être  considérés 
comme  des  acides  faibles. 

J'ai  dit  précédemment  qu'il  m'avait  été  impossible  d'i- 
soler des  combinaisons  cristallines  formées  par  l'union 
d'une  base  alcaline  avec  des  hydrates  peu  stables ,  comme 
les  hydrates  d'oxydes  de  chrome,  d'étain  ;  car  pendant 
l'évaporation   même,  l'hydrate  se  décomposait  et  l'oxydr 
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anhydre  devenait  insoluble  dans  les  alcalis.  Mais  d'autres 
hydrates  plus  stables  que  les  précédents ,  et  principale- 
ment les  hydrates  d'acide  stannique  et  d'acide  antîmonique, 
devaient  me  fournir  des  exemples  bien  remarquables  d'a- 
cides produisant  avec  les  bases  des  groupements  ternaires 
formés  d^un  acide,  d'une  base  et  d'eau. 

J'ai  donc  repris,  sous  ce  nouveau  point  de  vue,  l'étude 
des  stannates  et  des  antimoniates ,  que  j'avais  déjà  com- 
mencée dans  mes  recherches  sur  les  acides  métalliques. 

Stannates  et  m  et  as  tannâtes. 

Je  crois  avoir  démontré,  dans  mon  Mémoire  sur  les 
acides  métalliques  ,  que  les  deux  acides  stanniques  pré- 
parés,  I**  en  décomposant  le  bichlorure  d'étain  ,  2*^  en 
attaquant  l'étain  par  l'acide  azotique,  difleraient  entre  eux 
j>ar  leur  équivalent;  et  que  l'acide  produit  par  l'acide  azo- 
tique et  l'étain,  que  j'ai  nommé  acide  métastanniquc y 
avait  un  équivalent  beaucoup  plus  fort  que  l'acide  stan- 
uiqae. 

Ce  fait  se  trouvait  en  opposition  avec  les  principes 
qu^avait  professés  M.  Berzelius.  Le  célèbre  chimiste  suédois 
avait  considéré  j  usqu'alors  les  deux  acides  stanniques  comme 
isomériques  et  possédant  le  même  équivalent. 

Depuis  la  publication  de  mon  Mémoire,  M.  Berzelius 
a  de  nouveau  soutenu  son  ancienne  opinion.  Quoique  les 
objections  de  M.  Berzelius  n'aient  pas  été  appuyées  sur  de 
nouvelles  expériences;  par  déférence  pour  l'illustre  chi- 
miste suédois,  j'ai  cru  devoir  soumettre  la  question  à  de 
nouvelles  épreuves  expérimentales  :  j'ose  espérer  que  les,.  - 
faits  nouveaux  que  je  vais  faire  connaître ,  et  qui  confir- 
ment mes  premiers  travaux,  paraîtront  décisifs  aux  yeux 
de  tous  les  chimistes. 

Il  n'existe  pas  de  doute  sur  l'équivalent  de  l'acide  stan- 
nique  que  j'ai  représenté,  dans  mon  premier  travail,  par 


Sri  O"; 

j'ai  obtenu,  en  effet,  des  stannaies  de  puiasse  ei  de  soude 
par  fa  )  Le  ment  cristallisés,  dans  lesquels  Sn  O*  se  trouve 
combiné  k  i  équivalent  de  hase  :  aussi  les  objections  de 
M.  Beraelius  porient-elles  seulement  sur  la  détermination 
de  l'équivalent  de  l'acide  métastannique. 

On  sait  que  les  métasiannatea  de  potasse  et  de  soude  soni 
incristallisables^  pour  isoler  ces  sels,  j'avais  eu  recouis . 
dans  mes  premières  recherches ,  à  l'alcool ,  qui  les  précipilc 
de  leur  dissolution  dans  l'ean. 

M,  Beraelius  pense  qu'en  employant  l'alcool  j'ai  opéré 
la  décomposition  du  sel  neutre,  que  je  l'ai  transformé  eu 
sel  alcalin  soluble  et  en  sel  acide  qui  s'est  précipité  :  ainsi , 
d'après  M.  Berzelîus,  le  sel  que  j'aurais  soumis  à  ranaljsi' 
était  nu  sel  acide.  En  le  considérant  comme  un  sel  neutre, 
j'ai  dû  oblenii',  pour  l'équivalcLit  de  l'acïde  métasiaiinique, 
un  nombre  trop  fort. 

Pour  que  les  objections  de  M.  Berzeiius  fussent  fondées, 
il  faudrait  supposer  que  j'eusse  méconnu  la  présence  d'un 
■nétastaunate  alcalin  dans  les  liqueurs  alcooliques. 

Je  dirai  d'abord  qu'en  employant  l'alcool  pour  précipiter 
le  métastannatc  sohible  ,  je  n'avais  ajouté  que  quelques 
gouttes  de  ce  liquide  rendu  préalablement  alcalin  dans  h 
dissolution  de  métastannate,  et  que,  de  pins,  j'avais 
ton sta lé  qu'après  la  précipitation  par  l'alcool,  il  ne  restait 
pas  d'acide  métastannique  dans  la  liqueur. 

Toutefois,  pour  réfuter  d'une  manière  complète  les  (A- 
jeclions  de  M.  Berzeiius ,  j'ai  voulu  préparer  les  mélastan- 
itatcs.  dans  des  circonstances  telles,  qu'il  fût  impossible  de 
supposer  que  ces  sels  fussent  acides  :  j'ai  essayé  alors  de 
précipiter  les  mélastannates  alcalins  de  leur  dissolution 
.-aqueuse,  au  moyen  d'un  excès  d'alcali.  L'expérience  a 
parfaitement  réussi^  car,  d'après  mes  observations  récentes, 
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les  niétastannatcs  de  potasse  et  de  soude  sont  coniplétenieiit 
insolubles  dans  un  grand  excès  d'alcali. 

Les  sels  que  j'ai  analysés  ont  été  préparés  eu  présence 
d'un  excès  considérable  d'alcali  ;  il  est  donc  impossible  de 
supposer  qu'ils  sont  acides. 

L^analyse  de  ces  sels  m'a  conduit  à  un  résultat  bien 
différent  de  celui  de  M.  Berzelius. 

Eu  effet,  l'équivalent  de  l'acide  métastannique ,  que  j'a- 
vais représenté  dans  mon  premier  Mémoire  par  la  formule 

devient 

d'après  mes  nouvelles  analyses.  Cette  différence  s'explique 
facilement. 

Je  préparais  autrefois  les  métastannates  en  faisant  bouillir 
de  l'acide  métastannique  avec  des  alcalis,  et  en  précipitant 
ces  dissolutions  par  l'alcool  :  j'ai  reconnu  récemment  que, 
pendant  Tébullition,  une  partie  du  méiastannate  se  trans- 
forme en  stannate  5  en  traitant  ensuite  la  liqueur  par  l'al- 
cool ,  je  précipitais  un  mélange  ou  peut-être  une  combi- 
naison de  stannate  et  de  métastannate.  L'analyse  d'un  pareil 
sel  devait  donc  conduire^  une  formule  comprise  entre 
celle  de  l'acide  métastannique  Sn*0'®  et  celle  de  lacidc 
stannique  SnO*. 

C'est  ainsi  que  j'avais  été  conduit  à  représenter  lacide 
métastannique  par  la  formule 

Mais  je  prépare  actuellement  des  métastannates  qui  ne 
peuvent  contenir  de  traces  de  stannate*,  aussi  leur  analyse 
donne-t-elle  toujours  un  équivalent  d'acide  métastannique 
représenté  par  la  formule 

Sn^O'". 

LeJs  objections  de  M.  Berzelius  ont  donc  eu  Tavanlage 
de  me  faire  rectifier  l'équivalent  de  Tacide  métastannique. 
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Ce»  résultats  généraux  étant  une  fois  énoncés ,  je  ferai 
connaître  les  propriétés  et  la  composition  des  métastaonatea 
do  potasse  et  de  soude,  que  je  n'avais  pas  obtenus  à  l'état 
de  pureté  dans  mes  premières  recherdies. 

Méiastannate  de  potasse. 

Je  préparé  le  métastannate  de  potassé  en  dissolrant  » 
froid  Fadde  métasunnique  dans,  une  dissolntidn  de  potasse 
étendue.  J'ajoute  dans  cette  cUssoluâon  des  fragments  ds 
potasse  caustique  qui  déterminent  la  précipitation  dn  mé- 
tastannate de  potasse,  sous  la  formé  d'un  précipité  Uanc 
et  grenu.  Je  décante  alors  la  liqueur  alcaline;  j'enlèTC  le 
précipité  avec  un  couteau  de  platine  et  je  le.  porte  sur  fibe 
assiette  de  porcelaine  dégourdie  qui  le  dessèche  en  quel- 
ques minutes;  pour  opérer  une  dessiccation  complète  da 
métastannate  de  potasse ,  on'  ne  doit  mettre  sur  la  porce- 
laine dégourdie  qu'une  couche  ti^mince  de  ce  sd.  Le  mé- 
tastannate de  potasse  est  ensuite  exposé  dans  l'étuve  pen- 
dant plusieurs  heures  à  une  température  de  i3o  degrés» 

La  précipitation  du  métastannate  de  potasse  par  uu  excès 
d^alcali  se  fait  d^une  manière  si  complète,  qu'il  m'est  sou- 
vent arrivé,  après  cette  précipitation ,  de  ne  pas  trouver 
(le  traces  d'acide  métastannique  dans  les  liqueurs  alcalines^ 
décantées. 

Le  métastannate  de  potasse,  qui  paraissait  grenu  dans  la 
liqueur  alcaline,  est  résineux  et  transparent  lorsqu'il  a  été 
desséché:  il  est  entièrement  soluble  dansTeau;  sa  dissolu- 
tion est  très-alcaline  et  n'abandonne  pas  de  cristaux  par 
l'évaporation 5  traitée  par  un  acide,  elle  donne  uu  préci- 
pité d'acide  métastannique  qui  est  insoluble  dans  l'acide 
azotique. 

Le  métastannate  de  potasse,  comme  je  l'avais  établi  dans 
mes  premières  recherches,  se  transforme  en  stannate  de 
potasse  quand  on  le  chauife  avec  un  excès  de  potasse;  j'ai 
reconnu  récemment  que  cette  transformation  pouvait  menu* 
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s'opérer  à  froid  quand  on  soumet  pendant  plusieurs  jours 
du  métastannate  de  potasse  à  Tinfluencc  d'une  dissolution 
très-concentrée  de  potasse. 

Analyses  du  métastannate  de  potasse. 

Les  analyses  dont  je  vais  présenter  les  résultats  ont  été 
faites  sur  des  sels  desséchés  préalablement  à  une  tempéra- 
ture de  i3o  degrés. 

Première  analyse. 

Métastannate  de  potasse i  ,oio 

Potasse Oi  107 

D*où     10,5  pour  100  de  potasse. 

Dans  cette  analyse,  l'acide  métastannique  n'a  pas  été 
déterminé. 

Deuxième  analyse, 

Métastannate  de  potasse. .....     0,890 

Acide  métastannique ^^1^1 

Potasse o ,  og4 

D'où     82,8  pour  100  diacide  métastannique; 
Et         10,5  pour  100  de  potasse. 

Troisième  analyse. 

Métastannate  de  potasse i  ,006 

Acide  métastannique.  . o,83o 

D'où  82,5  pour  100  d'acide  métastannique. 

La  potasse  n'a  pas  été  déterminée. 

Quatrième  analyse. 

Métastannate  de  potasse 0,81 5 

Acide  métastannique o,658 

Potasse o  ,0892 

D'où     80,7  pour  100  d'acide  métastannique; 
Et         10,9  pour  100  de  potasse. 


Hélttluuiate  de  potuM  Oj'tiça 

Poune  0,073  j 

Àode  inetutnm(|ue  0(^7 

D'ob     10,8  poor  iood«|>otaNe, 
Et        ,61  iS-poar  100  4|.'MMle  mteMuawqne. 

En  d^ternÛDuit,  d^ipr|b|e*ilidjMa]iirécé^te(,  K^ 
ipnle  du  méUaUnnite  île  potaaK,  on  Uoave .     --    V .  '^ 

Sn=0'~,  K0,4H0; 

<wUe fiinnule  coiidiiit  à  une  composilion  en  centièmrs  qui 
s'aooorde  sufl'jsaiiimcnt  avec  les  résultats  aii^Wlitiue."  <|uc  ji' 
vient  âe  transcrire. 

ClWlpositwn  l/ieorit/uf  du  mèttjsianrinir  ilr  pnlaissr.  j 

AciJc  riiérnstaoniquc ,.     6<i,8_^^^^B 

Potau«. 10,3 

Eau .  .    7,9 

Le  métastannate  de  potasse  présente  une  propriété  dont 
dois  faire  ressortir  ici  toute  l'iinportaiice  :  ce  sel ,  commis 
l'ai  dit,  est  Boluble  dans  l'eau  et  conserve  encore  sa  so- 
lubilité lorsqu'on  l'a  desséché  à  i3o  degrés  ;  mais  une  calci- 
nation  au  rouge  lui  fait  éprouver  une  altération  profonde: 
on  reconnaît  que,  dans  ce  cas,  le  sel  dégage  l'eau  qu'il  con- 
tient; si  alors  on  le  reprend  par  l'eau,  ce  liquide  dissoul 
de  la  potasse  libre  qui  ne  retient  en  combinaison  que  des 
traces  d'acide  métastannique,  et  il  reste  une  partie  inso- 
luble qui  est  de  l'acide  meta stan  nique  presque  pur.  Le 
métastannate  de  potasse  a  donc  été  décomposé  par  la  cal- 
ci  nation. 

Pour  reconnaître  si  cette  décomposÎLÎon  était  complète, 
j'ai  calciné  au  rouge  du  métastannate  de  potasse  dont  la 
composition  ra' était  connue,  et  j'ai  déterminé  la  propor- 
tion d'acide  et  de  base  que  l'eao  pouvait  séparer. 
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Je  rapporterai  iri  les  résultats  de  coite  cxporienrr  : 

Métastannate  de  potasse o  ,653 

Acide  métastannique  obtenu  en  traitant  le 

sel  calciné  par  Peau    o,5i6 

D*où     79  pour  loo. 

On  voit  que,  parla  calcinalion  quî  a  déterminé  l'élimi- 
natioQ  de  l'eau,  le  métastannate  de  potasse  s'est  décomposé 
en  acide  métastannique  et  en  potasse,  et  que  Teau  a  pu  sé- 
parer 79  pour  loo  d'acide  d'un  sel  quî  en  contenait  8i 
pour  loo. 

Un  fait  semblable  se  reproduira  plus  loin  et  d'une  ma- 
nière plus  nette  encore ,  pour  le  métastannate  de  soude. 

Ainsi  l'acide  métastannique,  semblable  aux  hydrates 
d'oxyde  de  cuivre,  de  protoxyde  d'étain ,  etc.,  ne  se  com- 
bine aux  bases  qu'il  l'état  d'hydrate ,  et  engendre  des  sels 
ternaires  formés  d'un  acide,  d'une  base  et  d'eau;  lorsqu'on 
enlève  à  ces  sels  l'eau  qu'ils  contiennent,  le  groupement 
salin  se  trouve  détruit. 

L'acide  métastannique  m'a  donc  permis  d'isoler  une  com- 
binaison saline  dans  laquelle  l'acide  se  trouve  combiné  à 
l'état  d'hydrate  et  perd  ses  propriétés  acides  en  se  désliv- 
dratant. 

Métastannate  de  soude. 

Le  métastannate  de  soude  a  été  préparé  comme  le  mé- 
tastannate de  potasse  en  faisant  réagir  à  froid  une  dissolu- 
tion concentrée  de  soude  sur  de  l'acide  métastannique. 

Ce  sel  est  à  peine  soluble  dans  l'eau  ;  aussi,  quand  on 
traite  l'acide  métastannique  par  la  soude,  obtient-on  un 
composé  blanc  que  l'on  pourrait  prendre  pour  de  l'acide 
métastannique,  et  qui  cependant  est  le  sel  de  soude. 

Ce  sel  est  blanc,  grenu  et  cristallin;  il  se  dessèche  phis 
facilement  que  le  sel  de  potasse  sur  la  porcelaine  dégour- 
die; il  se  dissout  entièrement  dans  une  grande  quantité 
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ireau  froide,  mais  se  décompose  par  la  plus  faible  élëva- 
lion  de  température. 

II  suffit,  en  effet,  de  chauffer  du  métastannate  de  soude 
à  60  degrés  pour  le  décomposer  en  soude  caustique  et  en 
acide  métastannicpie.  La  température  de  rébuUition  opère 
la  même  décomposition  :  si  Ton  fait  bouillir  une  disso- 
lution de  métastannate  de  soude  bien  claire,  on  la  yoit 
se  troubler  et  laisser  déposer  de  Tacide  métastannique  ; 
Teau  bouillante  ne  dissout  pas  de  traces  de  métastannate 
de  soude  et  le  décompose  entièrement;  cette  décomposition 
est  assez  complète  pour  que  le  métastannate  de  soude  entiè- 
rement soluble  dans  l'eau  froide ,  et  jeté  dans  Teau  bouil^ 
lante,  donne  une  dissolution  de  soude  qui  ne  retient  pas  de 
trace  d'acide  métastannique  et  qui  ne  précipite  pas  par  IV 
cide  azotique. 

L'influence  que  l'eau  exerce  sur  le  groupement  salin  qui 
constitue  le  métastannate  de  soude,  se  montre  donc  irî 
avec  la  plus  grande  netteté,  et  il  me  parait  impossible  ie 
nier  désormais  que,  dans  certains  sels,  Teau  devient  un 
élément  indispensable  et  qui  détermine  la  décomposition 
du  sel  lorsqu'on  cherche  à  Téiiminer. 

Composition  du  métastannate  de  soude. 

Première  analyse, 

Métastannate  de  soude  calciné .     o ,  749 

Acide  métastannique o  ,698 

Soude  o  ,o56 

D'oJt     92,^  pour  100  d'acide  métastannique  ; 

Et  7,4  pour  100  de  soude. 

Seconde  analyse, 

Métastannate  de  soude  calciné.     1,14^ 

Acide  métastannique i  ,049 

Soude .     o ,  093 

D'où  92,0  pour  100  d'acide  métastannique; 
jJqi  Et        8,1  pour  100  de  soude. 
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En  représentant  le  métastannate  de  soude  anhydre  par 
la  formule 

Sn*0»%NaO, 

la  théorie  donne  7,7  pour  100  de  soude  et  92,3  pour  100 
d'acide  métastannique. 

n  r&ulte  des  analyses  approximatives  que  j'ai  faites, 
que  la  quantité  d'eau  contenue  dans  le  métastannate  de 
soude  doit  être  exprimée  par  4  équivalents  5  mais  cette 
détermination  n'a  pu  être  faite  avec  exactitude,  parce 
que  le  métastannate  de  soude  perd  son  eau  avec  une 
grande  facilité,  et  il  devient  difficile  alors  de  distinguer 
l'eau  de  combinaison  de  l'eau  d'interposition  :  je  me  suis 
donc  attaché,  dans  cette  partie  de  mon  travail,  à  constater 
d'abord  que  le  métastannate  de  soude  était  un  sel  hydraté, 
et  que  le  rapport  de  l'acide  à  la  base  était  le  même  que 
dans  le  sel  de  potasse» 

Les  autres  métastannates  sont  insolubles*,  ils  se  produi- 
sent par  précipitation,  et  contiennent,  comme  les  sels 
alcalins,  une  certaine  proportion  d'eau  qu'on  ne  peut  en- 
lever sans  déterminer  en  même  temps  leur  décomposition. 


Après  avoir  constaté  l'influence  si  curieuse  que  l'eau 
exerce  sur  la  constitution  des  métastannates,  j'ai  voulu  re- 
chercher si  les  stannates  cristallisés  qui  sont  hydratés, 
comme  je  l'ai  prouvé  dans  mes  précédentes  recherches,  se 
décomposaient  en  devenant  anhydres. 

Dans  ce  but,  j'ai  calciné  au  rouge  du  stannate  de  po- 
tasse cristallisé  ^  j'ai  reconnu  que  ce  sel  ne  perdait  pas  dans 
ce  cas  sa  solubilité  dans  l'eau,  et  que  sous  l'influence  des 
acides ,  il  donnait  encore  de  l'acide  staiinique  caractérisé 
par  sa  solubilité  complète  dans  Tacide  azotique. 

Les  faits  qui  précèdent,  établissent  donc  des  différences 
bien  tranchées  entre  les  acides  métastannique  etstanniqucî. 

Ann.  de  Chim.  et  de  Phys  ,  3«  série,  t    XXUl.  (Aoftl  1848.)  2^) 


(kn  Vfân,  eu  »il't;t,  <fiti;  l'aride  méunumiique  aiihydivcal  I 
repréaenlf^  (lai'  In  foninilr 

Sn  0'°, 
cl  que  l'aride  Maiiiiiquc  a  pour  composition  SdO'.  Dr 
plus,  l'aride  mélastaniiique  doit  être  rangé  au  nombre  di 
iTS  acides  métalliques  peu  énergiques  qui  ne  peuvent  se 
combiner  aux  linses  qu  a  l'état  d'hydrate,  et  forment  des 
groupements  salins  qui  eontienneut  de  l'eau  de  constitu- 
tion indispensable  à  l'existence  du  sel. 

L'acide  mélaslamiique,  amené  à  l'état  anhydre  parla 
,  calcînation ,  a  perdu  tout  caraclèi'e  acide  et  est  devenu  en- 
tièrement insoluble  dans  les  dissolutions  alcalines  luéme 
concentrées;  il  est  bien  attaqué  pai'  les  alcalis  caustiques; 
mais  ces  derniers  le  changent  alors  en  acide  stannique  ci 
produisent  ainsi  des  stannatcs  cristallisa  blés.  J'espère  dé- 
montrer plus  tard  qu'un  grand  nombre  d'acides  peuvent, 
comme  l'acide  sianniquc ,  constituer  deux  ou  plusieurs  étals 
isomériqncs  qui  dîll^renl  entre  eux  par  leur  équivalent  cl 
ta  constitution  même  de  leurs  sels. 

Hydratation  des  acides  stannique  et  métastanniqne. 

Les  hydrates  d'acide  métastaunique  présentent  un 
exemple  frappant  de  l'instabilité  des  hydrates  et  du  nombre 
des  combinaisons  qu'un  même  osyde  peut  former  avec 
l'eau. 

Les  analyses  de  l'acide  métasUnnïque  hydraté,  que  j'a- 
vais faites  précédemment  et  que  j'ai  confirmées  depuis, 
démontrent  que  cet  hydrate,  desséché  dans  l'air  sec  i  la 
température  ordinaire ,  doit  être  représenté  par  la  formule 


Ce  premier  hydrate  est  caractérisé  par  une  insolubilité 
complète  dans  l'ammoniaque. 

Lorsqu'on  le  soumet  à  une  dessiccation  dans  le  vide,  il 
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perd  5  équivalents  d'eau  et  se  transforme  eu 

Sii^0'%5H0, 

comme  le  démontre  l'analyse  suivante  : 

Acide  métastannique  desséché  dans  le  vide.     0,687 
Eau o  ,072 

D'où     11,3  pour  100  d*eau. 

En  représentant  cet  hydrate  par  la  formule 

Sa* 0%  5 HO, 

la  théorie  donne  10,7  pour  100  d'eau. 

L'hydrate  précédent ,  soumis  pendant  plusieurs  heures 
à  une  dessiccation  dans  l'étuve  à  la  température  de  i3o  de- 
grés, perd  un  nouvel  équivalent  d'eau. 

Première  analyse. 

Acide  métastannique  desséché  à  i3o  degrés,      i  ,460 
Eau 0^128 

Ifoii     8^8  pour  100  d'eau. 

Seconde  analyse. 

Acide  métastannique  desséché  à  i3o  degrés.     o,38o 
Eau o,o33 

D'où  8,7  pour  100  d'eau. 

En  représentant  cet  hydrate  par  la  formule 

Sn^O'%  4  HO , 

la  théorie  donne  8,7  pour  100  d'eau. 

Enfin,  par  une  dessiccation  à  160  degrés,  l'acide  méta- 
stannique peut  perdre  un  nouvel  équivalent  d'eau.  Si  l'on 
fait  dissoudre  dans  un  alcali  un  des  hydrates  précédents  et 
qu'on  le  précipite  au  moyen  d'un  acîde ,  on  obtient  encore 
de  Facide  métastannique  insoluble  dans  F  acide  azotique, 
mais  qui  présente  la  propriété  caractéristique  de  se  dis- 
soudre dans  l'ammoniaque. 

26. 


On  voit  doiK  que  l'acide  niétasUn nique  parait  I 
aa  Biiaiiis  «inq  liydrales  difTércnts. 

On  petit  considérer  l'acide  inélasUiiiii<jue  dossédié  dans 
le  TÏdc  comme  représentant  1  elal  d'hydratation  le  pins 
constant  de  cet  acide;  il  a  pour  composition  Sn'^O"', 5H0. 

Ed.  réagissant  sur  cet  hydrate,  les  bases  se  subsliluenl 
nmpleiTienl  à  un  équivalent  d'eau  et  forment  les  métastan- 
natei  neutres  qui  sont  représentés  d'une  manière  générale 
par  la  formule  suivante  : 

Sn'0'",MO,4nO. 
L'acide  stauuique,  retiré  d'un  stannate  dépotasse  cris- 
tâlKté  et  desséché  dans  le  vide,  m'a  présenté  la  composition 
strÎTantc  : 

Acide  stanniqne o ,  578 

Eau . .     o,o65 

D'où     1 1 ,3  pour  100  d'ean.  ^^^^k     ■ 

Cette  composition  correspond  k  la  formule 
Sn  0',  HO. 
Les  acides  stannique  et  métastanniquc ,   desséchés  dans  le 
vide ,  ont  donc  la  même  composition  en  centièmes. 

jicide  antimonûfue  et  antimoniates. 

Les  faits  qui  précèdent  m'ont  engagé  à  reprendre  l'eja- 
men  de^  antimoniates  dont  l'histoire  présentait  encore  une 
certaine  obscurité. 

Il  résulte  de  mes  nouvelles  recherches  sur  l'acide  anti- 
monique,  que  cet  acide,  semblable  à  l'acide  stannique, 
peut  exister  sous  deux  états  différents  et  constituer  deux 
acides  particuliers  formant  avec  les  bases  deux  espèces  de 
sels  qui  diflèrent  entre  eux  par  toutes  leurs  propriétés. 

Pour  éviter  toute  confusion,  j'ai  donné  à  ces  acides  dès 
nomsdiflrérents;l'un  a  éié nommé  aci/iemvta-antimonifiue^ 
l'i  j'ai  conservé  à  l'autre  le  nom  d'aciife  antimentque. 
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L'acide  antimonique  a  été  particulièrement  étudié  par 
M.  Berzelius;  c'est  lui  qui  forme  avec  la  potasse  un  sel 
neutre  gommeux  et  un  bisel  presque  insoluble  dans  l'eau  *, 
il  prend  naissance  quand  on  calcine  Tantimoine  avec  du 
nitre. 

J'ai  déterminé  la  quantité  d'eau  contenue  dans  Thydrate 
d'acide  antimonique ,  en  analysant  l'acide  précipité  de 
Tantimoniate  de  potasse  gommeux  au  moyen  de  l'acide  azo- 
tique, et  desséché  à  la  température  ordinaire  dans  un  cou- 
rant d'air. 

Acide  antimonique ^9  4^ 

Eau o  9O95 

D'où     21,7  pour  100  d'eau. 

En  repi^éseutant  l'acide  antimonique  par  la  formule 

Sb'OSSHO, 

la  théorie  donne  21,0  pour  100  d'eau. 

J'ai  soumis  à  une  nouvelle  analyse  Tantimoniate  de  po- 
tasse gommeux ,  dans  le  but  de  déterminer  principalement 
la  quantité  d'eau  que  ce  sel  retenait  après  une  dessiccation 
dans  le  vide  : 

Sel 0,772 

Eau 0,140^ 

D*où   18, 1  pour  100  d'eau. 

En  représentant  ce  sel  par  la  formule 

Sb'0SK0,5H0, 

la  théorie  donne  17,2  pour  100  d'eau. 

Cet  antimoniate  de  potasse  peut  former  avec  l'eau  dilfé- 
rents  hydrates. 

Lorsqu'on  le  chauilë  pendant  plusieurs  heures  à  160  de- 
grés, il  perd  2 équivalents  d'eau,  et  devient  Sb'0*,K0,3  HO: 

Sel 0,666 

Eau    o ,  067 

D'où     10,0  pour  100  dVau. 


La  théorie  donac  i  i,o  pour  lou  d'eau. 

Eo  perdant  ces  a  équivaleuts  d'eau,  l'autimouiaie  de  po- 
tasse a  éprouvé  une  modifiratiou  profonde  ;  il  est  devenu 
complètement  insoluble  dans  l'eau  froide  :  il  ne  reprend 
ses  3  équivalents  d'eau  que  par  l'action  prolongée  de  l'eau 
bouillante. 

Si  l'on  cliauffe  l'antioiuniate  de  potasse  au  rouge,  il  se 
dcsbydratc  entièrement  ;  dans  cet  état,  l'eau  froide  n'eu 
dissoutplusde traces; mais l'eâu bouillante  peut,  à  la  longue, 
le  transformer  en  antimoniate  gommeux  Sb'CjKOiSHO. 

Lorsqu'on  attaque  a  chaud  i  partie  d'antimoine  pai 
4  parties  de  nître ,  le  corps  blanc  que  l'on  obtient  est ,  en 
grande  partie,  de  ranlimoniaie  de  potasse  neutre  et  anhy- 
dre, qui  paraît  insoluble  dans  l'eau,  mais  qui  se  dissout 
presque  entièrement  dans  l'eau  bouillante  aprè»  une  longue 
ébuUition. 

Si  j'insiste  ici  sur  les  combinaisons  que  l'antjmonîate  de 
potasse  peut  former  avec  l'eau,  c'est  qu'il»  me  paraissent 
différer,  sou.s  certains  rapports,  des  hydrates  produils  ordi- 
nairement par  les  sels. 

Il  serait  difficile,  je  crois,  de  citer  d'autres  exemples  de 
sels  qui ,  en  se  déshydratant ,  perdent  entièrement  leur  so- 
lubilité dans  l'eau,  et  qui  ne  s'hydratent  ensuite  que  par 
l'action  [U'olongée  de  l'eau  bouillante. 

L'eau  me  parait  donc  exercer  une  influence  toute  spé- 
ciale sur  Tantimoniate  de  jmtasse. 

L'examen  des  auties  antimoniates  ne  m'a  présenté  aucun 
fait  particulier  que  je  doive  rapporter  ici. 

J'ai  analysé  t'antimoniate  d'ammoniaque;  qui  est  un  sel 
blanc  complètement  insoluble  dans  l'eau.  Je  citerai  plu.« 
loin  les  résultais  de  mon  analyse. 
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Acide  niéta-antimonique. 

Je  donne  le  nom  A' acide  méta-antimonique  à  Tacide  qui 
se  précipite  lorsqu'on  décompose  par  Teau  le  pcrchlorure 
d'antimoine. 

Cet  acide  prend  encore  naissance  quand  on  calcine  Tan- 
ti moniale  de  potasse  avec  un  excès  d'alcali. 

Je  considère  Tacide  méta-antimouique  comme  un  acide 
bibasiqne  ,  qui  forme  avec  les  bases  deux  espèces  de  sels , 
représentés  d'une  manière  générale  par  les  formules  sui- 
vantes : 

Méta-antimoniate  neutre. .  .     Sb^O*,  7.  MO  ; 
Méta-aûtimoniate  acide. . . .     Sb^'OS  MO ,  HO. 

Les  méta-autimoniates  neutres  ne  sont  stables  qu'en  pré- 
sence d'un  grand  excès  d'alcali ,  et  se  décomposent,  sous  Fin- 
fluencc  des  dissolvants,  en  sels  acides. 

Les  méta-antimonia  tes  acides  Sb*  O*^,  MO,  HO  ont  la  même 
comjiosition  que  les  antimoniates  neutres  Sb'0*,MO,  ou 
du  moins  ne  diffèrent  de  ces  derniers  sels  que  par  i  équi- 
valent d'eau*,  aussi  observe-t-on  que,  sous  des  influences 
irès-faibles ,  les  méta-antimoniates  se  changent  en  antimo- 
niates. Ce  rapprochement  constitue  un  des  points  les  plus 
intéressants  de  l'histoire  de  l'acide  antimonique. 

J'ai  cherché  pendant  longtemps  des  caractères  qui  pus- 
sent me  permettre  d'établjr  une  différence  tranchée  entre 
les  acides  antimonique  et  meta -antimonique*,  mes  résultats 
n'ont  pas  été  aussi  satisfaisants  que  je  l'aurais  désiré  ,  parce 
que  l'acide  méta-antimouique  se  transforme  très-facilement , 
au  sein  même  de  l'eau,  en  acide  antimonique.  Cependant 
je  crois  avoir  reconnu  queracideméta-antimonique  se  dis- 
sout à  la  longue  dans  l'ammoniaque  froide ,  tandis  que  l'a- 
cide antimonique  est  entièrement  insoluble  dans  cet  alcali. 
1/acîdc  méta-antimonique  paraît  se  dissoudre  aussi  dans 
les  acides  plus  rapidement  que  l'acide  antimonique.  L'acide 
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méta-aiitimonique  se  dissout  enliéremcut  dans  une  grande 
quantité  d'eau  froide,  et  se  précipite  de  cette  dissolution 
par  l'action  des  acides. 

L'acide  méta-antimonique  parait  être  moins  hydraté  que 
l'acide  aotimonique;  il  est  représenté  par  la  formule 
Sb'0S4H0. 

Acide Oi74^ 

Eau Ui'27 

D'où     17,1  pour  100  d'eau. 
La  tliéoric  donne  17,5   pour   100  d'eau. 

Méta-antùnoniates  de  potasse. 
]'ai  coniirmé  dans  celte  partie  de  mes  recherches  les  faits 
que  j'avais  consignés  dans  mon  Mémoire  sur  les  acides  mé- 
talliques. 

J'ai  recomiu,  comme  je  l'avais  annoncé  précédemment, 
que  l'acide  antiraonique,  chauiTé  avec  un  grand  excès  de 
potasse,  produit  le  méta-antimoniate  de  potasse  neutre  à 
a  équivalents  de  base,  Sb'0',aRO  i  ce  sel  n'est  stable 
qu'en  présence  d'un  grand  excès  de  potasse ,  et  se  décompose 
sous  l'influence  de  l'eau  en  donnant  IeselSb*0'',KO,7H0, 
que  j'avais  appelé,  dans  mon  premier  Mémoire,  antimo- 
niate  grenu,  et  que  je  nomme  maintenant  méta-antimo- 
niate de  potasse  acide. 

J'ai  voulu  déterminer  de  nouveau  la  quantité  d'eau 
contenue  dans  ce  sel;  les  résultats  que  j'ai  obtenus  ont 
confirmé  mes  anciennes  analyses  : 

Sel 0,272 

Eau 0,060 

D'où      22  pour  100. 
En  représentant  ce  sel  par  la  formule 
Sb'OS  KO,  7HO, 
la  théorie  donne  2a, 5  pour  100  d'eau. 
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Quoique  Taiitimoniate  de  potasse  Sb'0',K0,5H0  ait 
la  même  composition  que  le  mëta-antimoniate  acide  de  po- 
tasse Sb*0*,KO,  7HO,  ou  que  du  moins  ces  deux  sels  ne 
diffèrent  que  par  2  équivalents  d'eau,  ils  présentent  un 
ensemble  de  propriétés  qui  établissent  entre  eux  des  diffé- 
rences bien  tranchées. 

L'un  est  gommeux  et  incristallisable  \  Tautre  est  grenu  et 
cristallin.  L'antimoniate  de  potasse  ne  précipite  pas  les  sels 
de  soude ,  tandis  que  le  méta-antimoniate  les  précipite  im- 
médiatement^ la  dissolution  de  l'antimoniate  de  potasse  est 
précipitée  en  flocons  blancs,  abondants,  par  le  chlorhydrate 
d'ammoniaque,  tandis  que  la  dissolution  de  méta-antimo- 
niate n'est  pas  troublée  par  les  sels  ammoniacaux. 

Comme  ces  deux  sels  ne  diffèrent  entre  eux  que  par  do 
l'eau,  il  est  facile  de  transformer  l'antimonîate  en  méta- 
antimoniate,  et  réciproquement. 

Ainsi ,  le  méta-antimoniate  de  potasse  en  dissolution  dans 
l'eau  se  change  rapidement  en  antimoniate  ;  et  l'antimoniatc 
que  l'on  soumet  à  une  légère  dessiccation  perd  2  équiva- 
lents d'eau  et  se  transforme  en  méta-antimoniate*,  maiS) 
dans  ce  cas,  si  l'on  soumet  ce  sel  à  une  dessiccation  trop 
prolongée,  il  devient  insoluble  dans  l'eau ,  en  produisant 
l'antimoniate  que  j'ai  décrit  précédemment,  et  qui  a  pour 

formule 

Sb'OSKO,  3  HO. 

Comme,  depuis  la  publication  de  mon  premier  Mémoire 
sur  les  antimoniates ,  le  méta-antimoniate  de  potasse  a  été 
employé  généralement  dans  les  laboratoires  pour  caracté- 
riser les  sels  de  soude,  et  que  la  préparation  de  ce  sel  a 
présenté  de  grandes  difficultés  à  plusieurs  chimistes,  je  ferai 
connaître  le  procédé  de  préparation  que  j'emploie  actuelle- 
ment, et  qui  permet  d'obtenir  en  quelques  heures  i  kilo- 
granoune  de  méta-antimoniate  de  potasse. 

Je  commence  par  attaquer,  dans  un  creuset  de  terre ,  sous 
Tinfluence  d'une  tempcraluro  rouge,    i  partie  d'antimoine 


par  4  parties  de  riilre;  il  »e  produit  de  l'aulimotiiait!  de  pu- 
taBse  anhydre  insoluble  :  je  lave  ce  sel  à  l'eau  froide  pour 
enlever  Tazolile  et  TazoUtc  de  potasse  en  excès  (jn'il  re- 
lient ordinairement. 

Je  fais  alors  bouillir  dans  l'eau,  peudant  deux  ou  trois 
liemes,  l'antinioniate  depolasse,  alîn  de  le  transformer  en 
antimoniaie  goinmeux  et  soluble  ;  je  remplace  l'eau  à  me- 
sure qu'elle  s'évapore,  Peudant  celle  ébuUîlion,  la  plus 
grande  partie  de  l'antîmoniaie  se  dissout;  il  ne  reste  qu'une 
petite  quantité  de  bi-^ntimoniatc  de  potasse  insoluble  que 
je  sépare  par  le  iïltre. 

J'évapoi'c  alors  la  dissolution  d'antimonîate  de  potasse 
gomnieux  en  ajoutant  dans  la  liqueur  plusieurs  fragments 
de  potasse  à  l'alcool,  de  manière  a  la  rendre  très 'Caustique. 
Je  relire  de  temps  à  autre  quelques  gouttes  de  liqueur,  et 
j'essaj'e  si  ,  par  le  refroidissement,  elle  se  prend  en  masse 
cristalline.  Lorsqu'elle  commence  à  cristalliser,  j'arrête  l'é- 
vaporatîou;  le  méta-anti moniale  de  potasse  se  dépose  en 
abondance  :  je  décante  la  liqueur  alcaline ,  el  je  fais  dcssé- 
cber  le  sel  sur  des  plaques  de  porcelaine  dégourdie. 

Ce  sel  contient  toujours  un  excès  d'alcali  ;  on  doit  le  laver 
à  deux  ou  trois  reprises  avant  de  s'en  servir  comme  réactif. 
Comme  le  méia-anti moniale  de  potasse  se  décompose  lors- 
qu'il est  en  dissolution  dans  l'eau ,  il  est  convenable  de  le 
conserver  à  l'état  sec,  et  de  le  dissoudre  au  moment  même 
où  l'essai  doit  être  fait. 

Le  m^ta-anti moniale  de  potasse  peut  être  employé  pour 
reconnaître  la  présence  de  la  soude  dans  la  potasse  du  com- 
merce. 

Pour  faire  un  pareil  essai,  qui  exige  à  peine  dix  minutes, 
on  doit  peser  la  potasse  à  essayer  sous  le  poids  de  i  gramme, 
la  dissoudre  dans  une  petite  quantité  d'eau  et  la  saturer  par 
un  excès  d'acide  chlorhydriqne  :  la  dissolution  est  évaporée 
à  sec  dans  une  petite  capsule  de  porcelaine  ou  de  platine. 

Le  chlorure  de   potassium,   qui  est  alors  parfaitement 
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neutre ,  est  redissous  dans  un  peu  d'eau  et  traité  par  la  dis- 
solution de  méta-antimoniate  de  potasse.  Si  la  potasse 
contient  a  ou  3  centièmes  de  soude,  le  précipité  se  forme 
presque  instantanément  ;  si  la  proportion  est  plus  faible , 
il  faut  attendre  quelque  temps,  et  agiter  pour  déterminer 
la  précipitation. 

Ce  réactif  est  d'une  grande  sensibilité;  des  expériences 
synthétiques  m'ont  appris  que  le  méta-antimoniate  de  po- 
tasse peut  indiquer  un  demi-centième  de  carbonate  de  soude 
dans  une  potasse  du  commerce. 

Méta-antimoniate  d'ammoniaque. 

Ce  sel  n'avait  été  décrit  jusqu'alors  par  aucun  chimiste. 

J'ai  préparé  le  méta-antimoniate  d'ammoniaque  en  pré- 
cipitant d'aboi*d  par  une  grande  quantité  d*eau  le  perchlo- 
mre  d'antimoine  très-pur,  afin  d'obtenir  Tacide  méta-anti- 
mcmique  hydraté,  et  j'ai  abandonné  pendant  plusieurs 
semaines  cet  acide  dans  une  dissolution  concentrée  d'am- 
moniaque. 

L'acide  méta-antimonique  s'est  dissous  lentement  dans 
l'ammoniaque,  et  a  produit  un  méta-antimoniate  conte- 
nant SI  équivalents  d'ammoniaque  pour  i  équivalent  d'acide 
et  correspondant  au  sel  de  potasse  bibasique  Sb*0*,2K0. 

Le  méta-antimoniate  d'ammoniaque  bibasique  parait  dif- 
ficile à  isoler;  mais  lorsqu'on  verse  dans  sa  dissolution 
aqueuse  quelques  gouttes  d'alcool ,  on  voit  se  précipiter  un 
sel  cristallin  contenant  i  équivalent  d'acide  pour  i  équi- 
valent de  base,  et  correspondant  au  méta-antimoniate  de 
potasse  acide. 

Ce  sel  m'a  présenté  la  composition  suivante  : 

Détermination  de  l'acide  antimonique. 

Sel 0,386 

Acide   antimonique o,263 

D'où     68, 1   pour  loo  d'acide  anlimonifjuc. 
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Dètvnninacwn  de   l'azvte. 

Sel o,5oo 

Aïote o,oaj 

D'où     5,4  pour  loo. 
Détermination  de  l'/iydrogèrir. 
Sel 0,266 

D'où      4i3  pour  100  d'hydrogène. 

En  représeataot  le  méta-anti moniale  d'ammouiaque  par 
la  formule 

Sh^)',  AïHSHO,  6H0, 

la  théorie  donne  5,6  pour  1 00  d'azote ,  68,3  d'acide  anti- 
monique,  4)0  d'hydrogène. 

On  voit  que  ce  sel  contient  i  équivalent  d'eau  de  moins 
que  te  mêta-auli moniale  dépotasse  Sb'O', KO,  7HO.  Celte 
déshydratation  partielle  est  due  probablemeni  a  l'alcool  qui 
a  été  employé  pour  précipiter  le  sel  an:inioniacal. 

Le  méta-antimoniate  d'ammoniaque  peut  servir  à  carac- 
tériser les  sels  de  soude;  car  il  précipite  cette  base  de  ses 
dissolutions  avec  la  même  facilité  que  le  méta-antimoniate 
de  potasse. 

J'ai  dit  précédemmeat  que  l' antimoniale  de  potasse  pou- 
vait perdre  coinplé tentent  sa  solubilité  dans  l'eau  en  se 
déshydratant;  le  méta-anlimoniate  d'ammoniaque  éprouve 
une  transformation  semblable,  et  peut  aussi  devenir  presque 
insoluble  en  perdant  une  partie  de  sou  eau. 

Il  suffit  de  le  soumettre  à  la  plus  faible  élévation  de  tem- 
péra tu  re  pour  le  déshydrater  partiellement  et  le  transformer 
en  anti moniale  insoluble. 

Si  l'on  fait  bouillir  ce  sel  dans  l'eau,  on  le  voit  perdre 
son  aspect  cristallin  et  se  changer  en  une  poudre  blanchi' 
qui  constitue  l'antimoniate  d'ammoniaqu';  insoluble;  dans 
cocas,  il  ne  s'élimiuc  pas  de  traces  d'amm^niarjue. 
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Lorsqu'on  fait  dissoudre  à  chaud  dans  de  Tammoniaque 
les  acides  antimonique  ou  méta-antimonique ,  c'est  toujours 
de  Tantimoniate  d'ammoniaque  insoluble  qui  se  dépose  par 
le  refroidissement  :  le  méta-antimoniate  d'ammoniaque 
cristallin  ne  peut  s'obtenir  qu'en  laissant  digérer  à  froid 
de  l'acide  méta-antimonique  dans  de  l'ammoniaque^  et 
encore  arrive-t-il  souvent  qu'une  grande  partie  du  méta- 
antimoniate  se  change  en  antimoniate  d'ammoniaque  amor. 
phe.  Cette  déshydratation  m'a  paru  se  produire  prin- 
cipalement sous  l'influence  d'un  excès  trop  considérable 
d'ammoniaque. 

Le  méta-antimoniate  d'ammoniaque  acide  présente  la  pro- 
priété curieuse  de  se  changer  spontanément,  et  à  la  tem- 
pérature ordinaire  ,  en  antimoniate  insoluble  :  c'est  même 
ainsi  que  j'ai  vu  se  décomposer  tous  les  échantillons  de 
méta-antimoniate  d'ammoniaque  que  j'avais  préparés. 

Le  méta-antimoniate  d'ammoniaque,  cristallin  et  par- 
faitement desséché,  avait  été  enfermé  dans  des  flacons 
bien  bouchés  :  au  bout  de  quelques  jours ,  les  cristaux  sont 
devenus  légèrement  humides,  farineux;  ils  avaient  perdu 
complètement  leur  solubilité  dans  llfau  et  se  trouvaient 
transformés  en  antimoniate. 

L'antimoniate  d'ammoniaque  insoluble ,  desséché  dans 
le  vide ,  a  présenté  la  composition  suivante  : 

Détermination  de  V acide  antimonique. 

Sel o  ,562 

Acide  antimonique.     0,4 16 

D'où     74)0  pour  100  d'acide. 
Détermination  de  V azote. 

Sel. 0*969 

Azote o,o54i 

D'où     5,5  pour  100  d'azote. 

En  représentant  ce  sel  ammoniacal  par  la  formule 

Sh'OS  AzïP,  HO,  4  HO, 


la  théorie  donne  fS,'i  pour  luo  d'ariilr  atilinioiiiquc  ,  t'\ 
6,0  pour  luu  d'azote. 

On  voit  donc  que  ce  sel  diffère  du  méta-antimoniatf 
d'ammoniaque  par  a  équivalents  d'eau. 

Tels  sont  les  faits  nouveaux  que  m'a  présentés  l'étude 
des  aulimoniates  ;  ils  démontrent ,  je  crois ,  d'une  manière 
évidente,  qu'il  existe  deux  acides  antimoniques  pouvant 
prendre  des  quantités  de  base  difTérenles  pour  former  des 
sels  neutres. 

Les  bi  met a-anti  moniales  sont  isomériques  avec  les  anti- 
moniates  neutres  :  ces  deux  classes  de  sels  se  distinguent  fa- 
cilement l'une  de  l'autre  -,  la  première  précipite  les  sels  an 
soude,  et  la  seconde  ne  les  précipite  pas. 

Résumé. 

Les  faits  consignés  dans  ce  premier  travail  sur  les  hy- 
drates me  permettent  de  poser  les  conclusions  suivantes  : 

1°.  Ce  n'est  pas  Veau  qui ,  dans  la  plupart  des  cas ,  déter- 
mine l'acidité  des  acides^  car  il  esiste  un  grand  nombre 
d'acides  qui  peuvent  être  amenés  à  l'état  anhydre  sans  per- 
dre leur  propriété  de«e  combiner  aux  bases,  et  de  déplacer 
de  leurs  combinaisons  salines  les  acides  moins  fixes  qu'eux. 

2".  Plusieurs  hydrates  ,  tels  que  ceux  de  protoxyde  d'é- 
tain,  debioxydede  cuivre,  de  sesqui oxyde  de  chrome,  qui 
peuvent  être  considérés  comme  des  acides  faibles ,  ne  doi- 
vent leur  acidité  qu'à  l'eau  qu'ils  contiennent,  et  deviennent 
insolubles  dans  les  alcalis  en  perdant  leur  eau  de  combi- 
naison. Il  est  impossible  d'isoler  les  combinaisons  de  ces 
hydrates  avec  les  bases,  parce  que  l'eau  qui  détermine 
l'acidité  de  l'hydrate  s'élimine  pendant  l'évaporation  du 
sel,  et  l'oxyde  se  précipite  alors  à  l'état  anhydre. 

3°.  Le  second  degré  de  combinaison  de  l'étain  avec  l'oxy- 
gène présente  l'exemple  curieux  d'un  même  oxyde  pouvant 
former  deux  acides  qui  différent  non-seulement  par  leurs 
propriétés,  mais  enrore  par  leur  équivalent. 


(4i5) 
L'un  de  ces  acides,  Tacide  staiinique,  a  pour  formule 

SnOSHO; 

les  stannates  sont  représentés  par  SnO'MO.  L'autre,  l'acide 
nié tasta unique  ,  a  pour  composition 

Cet  acide  devient  dans  le  vide ,  Sn'O*^,  5  HO  ;  et,  par  une 
dessiccation  à  i3o  degrés,  Sn'0^^,4H0. 

Les  métastannates  neutres  de  potasse  et  de  soude  sont 
représentés  par  Sn»0*%  KO,  4HO,  Sn»0»%NaO,  4HO. 
Lorsqu'on  déshydrate  un  métastannate ,  l'acide  métastan- 
nique  perd  toute  propriété  acide  ,  et  abandonne  complè- 
tement la  base  à  laquelle  il  était  uni. 

Ainsi  Tacide  métastannique  diffère ,  non-seulement  de 
l'acide  stannique  par  son  équivalent,  mais  encore  parla 
propriété  de  former  avec  les  bases  des  sels  qui  ne  peuvent 
exister  sans  eau. 

L'acide  métastannique  doit  donc  être  rangé  au  nombre 
des  acides  qui  ne  doivent  leur  acidité  qu'à  leur  eau  d'hydra- 
tation. 

4^.  Le  second  degré  de  combinaison  de  Tantimoine  avec 
l'oxygène  peut  former  deux  acides  différents  :  l'un  est  l'a- 
cide antimonique,  qui  produit  avec  les  bases  des  sels  neutres 
représentés  par  la  formule 

Sb'OS  MO. 

L'autre  est  un  acide  que  j'ai  nommé  méta^antimonique^ 
qui  peut  former  avec  les  bases  deux  classes  de  sels  repré- 
sentés par  les  formules  suivantes  : 

Sb'0S2M0     et     Sb»OSMO,HO. 

Les  méta-antimoniates  sont  surtout  caractérisés  par  la  pro- 
priété de  précipiter  les  sels  de  soude  de  leurs  dissolutions, 
tandis  que  les  antimoniates  ne  présentent  pas  ce  caractère. 

Les  antimoniates  peuvent  se  transformer  en  méta-anli- 
moniates  sous  rinfluence  d'un  excès  d'alcali. 
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5".  L'eau  exerce  uue  grande  influente  sur  les  propriélés 
des  antimoniatei  et  des  méia'aiiUmonïates,  suivant  sa  pro- 
portion ;  elle  rend  ces  sels  solubles  ou  insolubles  dans 
l'eau. 

6°.  L'eau  parait  influer  aussi  sur  les  propriétés  basiques 
de  certains  oxydes  métalliques  ;  c'est  ainsi  que  l'iiydraie 
de  protoxyde  de  cuivre  se  dissout  dans  tous  les  acides  et 
forme  des  sels  de  protojtydedc  cuivre,  tandis  que  le  proi- 
oxyde  de  cuivre  anhydre  a  perdu  la  propriété  de  se  com- 
biner directement  aux  acides  qui  le  transforment ,  comme 
on  le  sait,  en  cuivre  métallique  et  en  bioxyde  de  cuivre, 

mn  SUR  L'4CIDE  SULFUREUX  ET  SUR  SA  COMRIIUISON  AVEC 
L'EAl; 

Par  m.   J.-Isidobe  PIERRE. 


a  l'Acudémie  îles  Sciences,  le  3  juillet  1848.  ] 
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Parmi  les  faits  nombreux  qui  s'oflrent  journellement  à 
l'observation  du  chimiste,  il  en  est  qui ,  par  leur  impor- 
tance, par  leur  nouveauté,  nous  frappent  d'une  manière 
toute  particulière,  qui  enrichissent  le  domaine  de  la  science 
en  l'agrandissant,  en  ouvrant  des  voies  nouvelles  d'inves- 
tigation. 

n  en  est  d'autres  qui,  au  lieu  d'augmenter  la  masse 
de  nos  connaissances,  ont  pour  effet  de  modifier  les  idées 
qui  nous  ont  été  transmises  sur  un  point  déterminé  de  la 
science.  Si  l'observation  de  faits  de  cette  nature  frappe 
moins  l'attention ,  elle  n'en  est  pas  moins  utile  aux  véri- 
tables progrès  de  la  science ,  en  fixant  nos  idées  sur  des 
points  litigieux ,  ou  en  nous  faisant  connaître  avec  plus  de 
précision  la  nature  intime,  la  constitution  et  les  propriéià 
de  corps  déj^  connus. 
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La  Note  que  j'ai  rhonncur  de  préscnler  aujourd'hui  k 
r Académie  a  pour  objet  Tétudc  de  quelques  faits  de  ce  der- 
nier genre,  relatifs  à  l'acide  sulfureux. 

Il  y  a  une  vingtaine  d'années,  M.  le  professeur  Âug.  dv 
la  Rive  observa  que,  lorsqu'on  fait  arriver  dans  une  éprou- 
vette  entourée  d'un  mélange  réfrigérant,  de  l'acide  sulfu- 
reux humide ,  il  s'y  dépose ,  sous  forme  de  petites  lames 
blanches  et  minces ,  des  cristaux  dont  l'aspect  rappelle  les 
cristaux  d'hydrate  de  chlore. 

Tous  les  chimistes  qui  ont  préparé  de  Tacide  sulfureux 
liquide  et  anhydre  ont  pu  remarquer  des  cristaux  de  ce 
genre  un  peu  au-dessus  du  liquide ,  dans  les  tubes  en  li 
destinés  à  la  condensation  de  l'acide,  lorsqu'on  n'a  pas  la 
précaution  d'employer  des  bouchons  bien  secs  et  de  mettre 
en  communication  avec  un  tube  desséchant  le  tube  par  le- 
quel s'échappe  dans  Tair  l'excès  de  gaz  non  condensé. 

Il  s'en  forme  encore,  mais  en  petite  quantité,  aux  dé- 
pens des  vapeurs  hygrométriques  de  l'atmosphère,  lors- 
qu'on laisse  évaporer  spontanément  l'acide  liquide  au 
contact  de  l'air. 

L'espèce  de  neige  qui  se  forme  lorsqu'on  projette  de 
l'acide  sulfureux  liquide  anhydre,  soit  goutte  à  goutte  sur 
un  verre  de  montre  contenant  un  peu  d'eau,  soit  en  plus 
grande  quantité  dans  une  masse  d'eau  plus  considérable , 
peut  être  rapportée,  par  sa  nature,  à  ces  mêmes  cristaux 
dont  nous  venons  de  parler. 

Enfin,  la  glace  que  l'on  obtient  lorsqu'on  fait  l'expé- 
rience de  M.  Boutigny,  c'est-à-dire  lorsqu'on  place  de  l'a- 
cide sulfureux  liquide  anhydre  et  de  l'eau  dans  une  cap- 
sule de  platine  chauffée  au  rouge,  soit  dans  la  moufle  d'un 
fourneau  de  coupelle,  soit  sur  une  bonne  lampe  à  alcool  à 
double  courant  d'air,  témoigne  assez ,  par  son  odeur,  que 
ce  n'est  pas  de  l'eau  pure  congelée ,  mais  tpui  au  moins  un 
mélange  d'eau  congelée  et  des  cristaux  dont  nous  venons 
de  parler. 

•   Ann.  de  Chim,  ft  di'  Phji.,  V  sôrio,  T.  XXIIl  (Août  1848  )  î>7 
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DriÉft-là  IbitèHjiijB  j«  Heiié  de  niiticiètf,  M/  4e  IiT  Bive 
âvrit  iddnbë  -  de  tés  «^ehik  "liiié  MriH^  ftpj|»riMii|MltiTe. 
Voici ,  en  «abtftancevlè  pnteMé  d'nial^i]é*il  avàik'HiIti  : 
Aprèi  avoir  sédué,  «u  niojeiir di» pKjpier  joèe^  cer- 

tahiè  qQÊàûii  de  eêstiîitteuk  ^  il  les  |»étfiit ,  paiii  tM'ltott- 
métïftii  A  -  it&e  dooisle  cBdédr  Mir  état  AriM  ài^^fétYiààt 
siilftirent  ;  ëMoite  H'  pesait  PeM  ijiit  restait  toÉàiaitrédèk. 
î^à  dilBi^nce  de  poids  ïni  déntiait  là  p^ôpôrciefi  "d'Mide 
sulfureux.     "  '       .         . .  ^.    •..   ■ 

'  M.  de  li  Rive  trouva  ainsi,  pour  la  cotfipositsÔB  ^  ees 
^nstàictr  ■-'■■/■■■.     ■■'        -    ■    :""■-•'■/■  ^-      -'-'  ■ 

-     ÂâdèSttlfiireQii«..«^. ...     aOyjoiGh 
Eau^.  .... . , •  ..• .... .     ifaHQo 

Ces  résùluts  seraient  aésez  bien  représentés  par  la  for- 
mule ■  ■■;'         >■■■.-■      ."■■.■',  '■".  *■•  '■'  ■ 

Je  n'ai  pas  besoin  dé  faire  ressortir  ici  toiit  ee  éjàe  peut 

avoir  de  défectueux  le  procédé  d^analyse  suivi  par  M.  de 
la  Rive  ;  ce  savant  distingué  le  reconnaît  lui-même  avec  la 
plus  grande  franchise  dans  sa  Note,  et  il  ajoute  qu'il  croit 
ce  composé  plus  riche  en  acide  sulfureux  qu'il  ne  Ta  trouvé 
dans  ses  analyses. 

Dans  un  travail  qui  n'a  été  tiré  qu'à  un  très-petit  nombre 
d'exemplaires,  je  fus  conduit,  il  y  a  neuf  ans,  k  m'occuper 
du  même  sujet,  et  à  reprendre  les  analyses  de  M.  de  la 
Rive,  mais  en  suivant  ui\  autre  procédé,  susceptible  d'une 
plus  grande  précision.  Je  suivis  alors ,  dans  la  préparation 
de  ces  cristaux  ,  un  procédé  qui  avait  beaucoup  d'analogie 
avec  celui  qu'avait  employé  M.  de  la  Rive;  cependant,  au 
lieu  de  faire  arriver,  comme  le  savant  de  Genève,  l'acide 
sulïureux  dans  une  éprouvette  dont  les  parois  avaient  été 
préalablement  humectées,  je  fis  arriver  simultanément, 
dans  un  flacon  maintenu  à  —  6  ou  —  8  degrés ,  de  la  va- 
peur d'eau  en  petite  quantité,  et  de  l'acide  sulfureux  ga^ 
leux  en  grand  excès 
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Les  cristaux  se  forment  en  grande  abondance,  mais  tou- 
jours confus  et  opaques  comme  dans  le  procédé  de  M.  de 
la  Rive. 

Pour  en  faire  l'analyse,  j'en  séchais  rapidement  une 
partie  entre  des  feuilles  de  papier  Joseph,  puis  après  les 
avoir  pesés  approximativ^ement ,  je  les  plaçais  pendant 
quelques  instants  dans  un  flacon  plein  d'acide  sulfureux 
gazeux  et  sec,  à  une  température  inférieure  à  o  degré, 
mais  supérieure  à  celle  de  la  liquéfaction  spontanée  du 
gaz,  pour  remédier,  autant  qu'il  était  possible ,  à  l'altéra- 
tion superficielle  qu'avaient  pu  éprouver  ces  cristaux  pen- 
dant la  dessiccation;  je  procédais  ensuite  à  la  pesée  défini- 
tive, qui  pouvait  se  faire  très-rapidement. 

J'introduisais  alors  les  cristaux  dans  une  fiole  contenant 
environ  les  deux  tiers  de  sa  capacité  de  dissolution  saturée 
de  chlore  dans  l'eau  distillée.  Cette  dissolution  aqueuse  de 
chlore  était  toujours  employée  très-froide.  On  agitait  un 
peu  pour  faciliter  la  réaction  du  chlore  sur  l'eau  et  l'acide 
sulftireux,  réaction  instantanée^  que  Ton  peut  exprimer, 
comme  chacun  le  sait,  par  la  formule 

SO'  +  Cl  +  HO  =  SO^  -h  Cl  H. 

On  précipitait,  par  une  dissolution  de  chlorure  de  ba- 
rium  employée  en  excès ,  l'acide  sulfurique  provenant  de 
cette  réaction,  après  avoir  acidulé  la  liqueur  par  un  peu 
d'acide  chlorhydrique  pur. 

La  quantité  d'acide  sulfureux  se  déduisait  facilement  du 
poids  du  sulfate  de  baryte  obtenu,  au  moyen  de  la  propor- 
tion 

so»,  BaO:  ^O'  ::  p  :x, 

p  représentant  le  poids  du  sulfate  de  baryte. 

J'avais  été  conduit  ainsi  à  reconnaître  que  les  cristaux 
d'acide  sulfureux  hydraté,  du  moins  dans  les  conditions 
dans  lesquelles  je  m'éta's  placé,  sont  plus  riches  en  acide 

sulfureux  que  ne  l'avait  trouvé  M.  de  la  Rive. 

27. 


La  inojniine  de  quatre  analysi-s  n 
Adile  Bulfnrr 


OUfl  moyenne  s'éloigne  assez  peu  de 

34,48  d'ociile, 
75. 5a  (l'eau  , 

f|up  (ionmrrail  la  formule  1 

SO',  1 1  HO, 
en  admettant  que  celte  formule  soit  l'e^iprcssion  de  la  com- 
posîtîoti  des  crîslanx  dont  l'étude  nous  occupe. 

Mais  ou  pouvait  faire  à  mes  résultats,  tout  aussi  bien  ' 
qu'à  ceux  de  M.  de  la  Rive ,  une  objection  sérieuse,  fondée; 
la  voici  : 

La  préparation  de  ces  cristaux  se  fait  à  une  température 
inférieure  de  plusieurs  degrés  à  celle  de  la  congélation  de 
l'eau;  par  conséquent,  une  partie  de  cette  eau  peat  très- 
bien  se  déposer  à  l'état  de  givre  et  se  mélanger  avec  les 
cristaux  d'hydrate.  L'opacité  de  ces  cristaux  peut  bien 
n'être  qu'nne  conséquence  de  l'existence  d'un  pareil  mé- 
lange. Dès  lors,  il  peut  arriver  qu'en  variant  un  peu  les 
conditions  de  la  préparation,  on  obtienne,  par  suite  d'une 
variation  dans  la  quantité  relative  d'eau  congelée  en  na- 
ture ,  des  mélanges  cristallins  plus  ou  moins  riches  en  acide 
sulfureux ,  par  conséquent  mal  définis ,  et  de  nature  k  nous 
induire  en  erreur. 

La  présence' d'un  très-grand  excès  d'acide  sulfureux 
pendant  la  préparation  n'écarterait  même  pas  d'une  ma- 
liièrc  certaine  la  difficulté. 

Cette  objection  m'avait  toujours  paru  si  grave,  que  je 
n'avais  qu'ime  confiance  médiocre  et  tout  à  fait  provisoire 
dans  les  résultats  que  je  viens  de  rappeler;  c'est  même  à 


y 
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f^ause  de  cette  circonstance  que  je  ne  leur  donnai  alors 
qu'une  demi-publicité. 

Je  ne  serais  sans  doute  jamais  revenu  sur  cette  question 
sans  un  de  ces  accidents  de  laboratoire  que  Ton  observe  si 
fréquemment,  et  que  mallïeureuscment  on  néglige  trop 
souvent  au  détriment  de  la  science ,  soit  parce  qu'on  se  fait 
une  idée  fausse  de  la  nature  des  composés  qui  se  produi* 
sent  ainsi,  soit  parce  que  le  temps  manque  pour  les  exa- 
miner avec  assez  de  soin  et  en  temps  utile. 

On  trouve  dans  tous  les  Traités  de  chimie,  que  lors- 
€|u'on  expose  à  un  refroidissement  gradué,  à  Tabri  du 
contact  de  l'air,  une  dissolution  aqueuse  d'acide  sulfureux  ^ 
on  ne  voit  apparaître  aucun  dépôt  cristallin,  même  eu 
mettant  dans  la  dissolution  un  courant  continu  d'acide  ga- 
zeux ;  que  si  Ton  abaisse  au-dessous  de  o  degré  la  tempé- 
rature de  cette  dissolution  saturée ,  il  se  forme  des  mor- 
ceaux d'une  glace  très-poreuse,  signe  évident  de  l'abandon, 
du  dégagement  d'une  partie  du  gaz  de  la  dissolution ,  pen- 
dant la  congélation  de  cette  dernière. 

Si  l'on  veut  bien  se  donner  la  peine  de  répéter  ces  expé- 
riences avec  un  peu  de  soin,  la  première  surtout,  on  re- 
connaîtra bien  vite  que  les  choses  ne  se  passent  pas  véri-^ 
iablement  ainsi. 

Lorsqu'on  refroidit  graduellement  une  dissolution  très- 
concentrée  d'acide  sulfureux  jusqu'à  une  température  voi- 
sine de  o  degré,  et  qu'on  la  maintient  pendant  longtemps 
à  cette  température ,  ou  mieux  encore ,  lorsqu'on  opère  en 
hiver  dans  ces  conditions  de  température,  on  voit  bientôt 
se  déposer  au  fond  du  flacon  des  cristaux  assez  abondants , 
transparents,  accolés  les  uns  aux  autres,  rappelant  assez 
bien,  par  leur  aspect,  une  cristallisation  d'azotate  de  po-i 
tasse.  La  forme  de  ces  cristaux  parait  se  rapporter  au 
prisme  rhomboïdal  oblique. 

Ces  cristaux  vjui  beaucoup  plus  denses  (|uc  Teau  j  ils  n'y 
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dissolvent  assez  facilement,  et  la  dissolution  ne  précipite 
nullement  le  chlorure  de  barium. 

L'eau,  à  lo  degrés,  en  dissout  environ  la  moitié  de  son 
poids,  et  exhale  alors  une  forte  odeur  d'acide  sulfureux. 

Lorsque  ces  cristaux  sont  bien  égouttés ,  ih  peuvent  être 
conservés  pendant  assez  longtemps  au  contact  de  Tair  dans 
un  vase  ouvert,  dans  un  entonnoir  par  exemple ,  sans  ab- 
sorber d'une  manière  sensible  Toxygène  atmosphérique, 
beaucoup  plus  longtemps  qu'une  simple  dissolution  aqueuse 
d'acide  sulfureux. 

Exposés  à  une  température  un  peu  élevée ,  ces  cristaux 
fondent  d'abord,  puis  abandonnent  de  l'acide  sulfureux,  en 
laissant  pour  résidu  de  l'eau  qui  se  volatilise  ensuite  com-: 
plétement* 

Lorsqu'on  projette  une  certaine  quantité  de  ces  cris- 
taux sur  une  capsule  de  platine  chauffée  à  ao  ou  a5  de-, 
grés  ,  ils  y  font  entendre  une  sorte  de  bruissement  compa- 
rable à  celui  d'un  liquide  qu'on  projette  sur  une  surface 
chauffée  au  rouge  sombre  *,  ils  fondent  et  abandonnent  avec 
effervescence  la  plus  grande  partie  de  leur  acide  sulfureux. 

Lorsqu'on  fait  l'expérience  à  une  température  moins 
élevée,  les  mêmes  phénomènes  se  reproduisent,  mais  avec 
d'autant  moins  de  vivacité  que  la  température  est  plus 
basse  :  à  i4  degrés,  la  fusion  est  déj.à  très-lente  et  sans 
décrépitation  sensible  \  le  gaz  ne  se  dégage  plus  de  la 
matière  fondue  qu'avec  une  extrême  lenteur. 

Exposés,  dans  un  flacon  bouché,  dans  un  lieu  dont  la 
température  ne  s'élève  pas  au-dessus  de  4  degrés ,  ces 
cristaux  peuvent  être  conservés  pendant  longtemps  \  mais 
si  la  température  est  tant  soit  peu  plus  élevée,  ils  fon- 
dent peu  à  peu  en  abandonnant  une  partie  de  leur  acide 
sulfureux. 

Projetés  dans  l'ammoniaque  concentrée ,  ils  s'y  dissolvent 
vn  produisant  un  sifflement  très-prononcé. 
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Ces  cristaux  sont  beaucoup  moins  solubles  dans  l'alcool 
que  dans  Teau. 

Pour  en  faire  l'analyse ,  j'ai  d'abord  suivi  la  méthode 
décrite  précédemment  (page  419)»  ^ivec  celte  seule  diffé- 
rence, que  je  ne  mettais  plus  séjourner  les  cristaux  essayés 
<lans  un  flacon  d'acide  gazeux  et  sec  à  une  température  de 
4  ou  5  degrés  au-dessous  de  zéro. 

Voici  les  résultats  de  ces  nouvelles  analyses  : 

Première  série. 

I.  Matière  employée o«'',875 

Sulfate  de  baryte  obtenu .  .     ^^^j']^'] 
D'où 

Acide  sulfureux 25, 02  p.  100 

Eau,  par  différcDce 74 jQ^ 

II.  Matière  employée o«"^,885 

Sulfate  de  baryte  obtenu. .     o^^Sog 

D'où 

Acide  sulfureux 25, 12  p.  loo 

£au,  par  différence 74  >^ 

III.  Matière  employée ^^^S^gg 

Sulfate  de  baryte  obtenu . .     o«'',369 

D'où 

Acide  sulfureux 25 ,  i5  p.  100 

Eau ,  par  différence 74  >^^ 

La  seconde  série  d'analyses  a  été  faite  sur  des  cristaux 
provenant  d'une  nouvelle  opération. 

Seconde  série, 

I.  Matière  employée i^^iBï 

Sulfate  de  baryte  obtenu. .      i'%ï  19 
D'où 

Acide  sulfureux 26,08  p.  100 

Eau  ,  par  différence 73>97 

II.  Matière  employée 2'^%4^^ 

Sulfatr  de  Imryto  ohlcnn.      ?.'^^,37^ 


i'      D'nii 

\  uCJile  suiruieux 3b,8i  |i.  loo 

;au ,  pur  (liffcrence  ....      73ii8 

III  Ulièrc  employée a'',2i2 

Sulfate  de  baryte  obtenu.  3'',o45 
Poil 

I  Acide  sulfureux ,  25,4o  p-  lOO 

'  Eau  ,  par  différence .....  74 1*^ 

1'        I.a  preaùère  <le  ces  deux  séries  «l'analyses  donnait ,  cm 
moyen  nv: 

!  Acide  sulfureux 25,10 

Eau 74.90 

;   C'cuîi  déjà  plusqueje  n'eu  avais  trouvé  dans  mes  aueieunes 
il    recherches ,  plus  que  n'exige  la  formule 
SO',  1 1  HO. 
Celle  nouveile  série  indiquR  évidemment  que  ces  crisiaus 
contiennent  au  moins  26  pour  100  d'acide  sulfureux;  la 
moyenne  des  tr(»B  résultats  donuerail  36, i3  pour  100. 
La  formule 

SO',  10  HO 
exigerait  : 

26,27  d'acide, 
73,73  d'eau; 

c'est-à-dire  qu'elle  représenterait,  avec  une  suffisante  exac- 
titude, la  moyenne  des  trois  analyses  précédentes. 

Cependant  nous  devons  remarquer,  1°  que  les  analyses 
lie  sont  pas  très-concordantes;  2°  que  la  seconde  analyse 
donne  0,54  pour  100  d'acide  sulfureux  de  plus  que  n'en 
exige  la  dernière  formule. 

Si  l'on  veut  bien  réfléchir  un  instant  à  la  nature  et  aux 
propriétés  du  composé  qui  nous  occupe,  on  sera  immé- 
diatement convaincu  que  si,  dans  le  cours  des  manipula- 
tions nécessaires  pour  efleciuer  les  analyses,  il  nait  des 
causes  d'erreurs,  l'ensemble  de  toutes  ces  causes  réunies 
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ne  peul  avoir  pour  eil'et  que  la  diminution  relative  de  la 
proportion  d'acide  sulfureux. 

J*ai  donc  cru  devoir  tenter  une  troisième  série  d'analyses 
sur  une  nouvelle  cristallisation ,  et  Ton  employa  pour  cela 
les  cristaux  fondus  des  opérations  précédentes,  que  l'on  fit 
cristalliser  de  nouveau. 

Dans  cette  nouvelle  série  d'analyses  ,  avant  d'introduire 
les  cristaux  dans  la  solution  aqueuse  de  chlore,  on  pro- 
cédait d'abord,  après  les  avoir  séchés  avec  le  papier  Joseph, 
à  une  pesée  approximative,  puis  on  les  suspendait,  dans 
une  petite  nacelle  de  platine ,  au  milieu  d'un  flacon  entouré 
de  glace  fondante,  rempli  d'acide  sulfureux  gazeux  et  sec, 
puis  on  procédait  à  une  pesée  définitive  au  bout  de  6  à  8  mi- 
nutes, et  l'on  introduisait  rapidement  la  matière  dans  la 
fiole  contenant  la  dissolution  aqueuse  de  chlore  en  excès. 
Le  reste  de  l'opération  ne  différait  en  rien  du  procédé  dé- 
crit page  419* 

La  pesée  préliminaire  approximative  avait  pour  objet  de 
diminuer  le  temps  de  la  pesée  définitive  dont  elle  donnait 
le  résultat  approché ,  et ,  par  suite ,  d'éviter ,  au  moins  en 
partie,  la  déperdition  de  l'acide  sulfureux  pendant  cette 
dernière  pesée. 

En  maintenant  pendant  quelque  temps  les  cristaux  dans 
une  atmosphère  sèche  d'acide  sulfureux,  à  une  tempéra- 
ture inférieure  à  celle  de  leur  fusion,  et  en  même  temps 
supérieure  à  celle  de  la  congélation  de  l'eau ,  on  devait  ra- 
mener à  son  état  normal  la  petite  quantité  superficielle  qui 
avait  pu  être  altérée  pendant  les  manipulations  précédentes, 
et  tout  cela  sans  être  exposé  aux  causes  d'erreur  signalées 
à  la  page  4^0  de  cette  Note. 

Deux  analyses  faites  avec  les  précautions  qui  viennent 
d'être  indiquées  m'ont  donné  les  résultats  suivants  : 

Troisième  série, 

I.  Matière  eniployôc. 28',G88 

Sulfate  (le  baryte  obtenu..  .      2*%77.'> 
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Acide  sulfureux T.'jfiS  p.  loo 

Eau>  par  différence 72,1 5 

II.  Matière  employée a«%3i7 

Sulfate  de  baryte  obtenu. .  2*^,362 
D'où 

Acide  sulfureux 28,01  p.  100 

Eau ,  par  différence 71 ,99 

Les  deux  analyses  de  cette  troisième  série  doanent  une 
proportion  d'acide  sulfureux  très-notablement  supérieure  à 
celle  qui  résulte  des  analyses  des  deux  séries  précédentes, 
et  la  moyenne  de  ces  deux  derniers  résultats  donne  : 

Acide 27  ,93 , 

Eau 72,07. 

Ces  résultats  diffèrent  peu  de  ceux  qu'exigerait  la  formule 

S0%  9  HO , 

h  la(juelle  correspondraient 

28,35  d'acide  sulfureux , 
7  I  ,65  d'eau. 

Kt  si  nous  remarquons,  dans  la  dernière  analyse,  que  la 
proportion  d'acide  sulfureux  s'élève  jusqu'à  28,01  pour  100, 
nous  serons  conduits  à  admettre  que  la  formule  précédente 
doit  être  considérée  comme  l'expression  extrêmement  pro- 
bable de  la  composition  des  cristaux  dont  l'étude  nous  oc- 
cupe en  ce  moment. 

Maintenant,  il  est  naturel  de  se  demander  si  l'acide  sul- 
fureux existe  en  nature  dans  cette  combinaison  ,  ou  bien 
si  ses  éléments  y  ont  contracté  un  arrangement  molécu- 
laire différent. 

La  facilité  avec  laquelle  Tacide  sulfureux  se  dégage  en  na- 
ture de  ces  ci^i  s  taux,  à  une  température  supérieure  de  quel- 
ques degrés  seulement  à  relie  de  leur  formation  ,  semble 
indiquer  (jue  cet  acide  n'v  peui  i^uère  exibter  à  un  autre  étal 
'|U  à  <{^lui  qui  lui  esl  piopre. 
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Ou  peut  encore  se  demander  si  les  9  équivalents  d'eau  y 
sont  combinés  tous  au  même  titre  avec  Tacide  sulfureux , 
ou  bien  si  un  ou  plusieurs  de  ces  9  équivalents  d^eau  se  trou- 
vent jouer  le  rôle  d'eau  basique,  tandis  que  les  autres  joue* 
raient  le  rôle  d'eau  de  cristallisation. 

Pour  essayer  de  résoudre  cette  question  délicate  ,  j'ai 
cherché  à  former  d'autres  hydrates  que  celui  que  nous  ve- 
nons d'étudier,  en  mettant  directement  l'acide  liquide 
anhydre  en  contact  avec  l'eau. 

J'ai  d'abord  fait  l'essai  à  une  température  de —  10  à 
—  12  degrés,  et,  en  variant  de  bien  des  façons  la  manière 
d'opérer,  j'ai  constamment  trouvé  qu'à  une  température 
inférieure  à  celle  de  son  ébullition  ,  l'acide  sulfureux  peut 
être  mis  en  contact  avec  l'eau  sans  qu'il  en  absorbe ,  sans 
qu'il  en  dissolve  une  quantité  notable  :  il  reste  anhydre. 
Seulement,  une  partie  de  cet  acide  se  combine  avec  une 
certaine  quantité  d'eau  pour  donner  naissance  à  cette  glace 
sulfureuse  dont  il  a  été  question  plusieurs  fois  déjà  dans  le 
cours  de  cette  Note ,  matière  solide  qui  peut  être  considérée 
comme  un  mélange  d'eau  congelée  et  d'hydrate  cristallisé 
d'acide  sulfureux. 

N'ayant  pu  réussir  à  faire  dissoudre  de  l'eau  par  l'acide 
sulfureux  anhydre  à  une  température  inférieure  à  celle  de 
son  ébullition  ( —  8  degrés) ,  sous  la  pression  ordinaire,  j'ai 
voulu  essayer  s'il  en  serait  encore  de  même  à  des  tempéra- 
tures plus  élevées,  sous  des  pressions  supérieures  à  celle  de 
l'atmosphère.  Pour  cela ,  dans  un  petit  tube  de  10  à  1 2  milli- 
mètres de  diamètre  intérieur,  fermé  par  un  bout  et  étiré  à 
la  lampe  vers  sou  milieu  de  manière  à  ménager  un  enton- 
noir à  son  extrémité  ouverte,  j'introduisis  d'abord  3  ou 
4  grammes  d'acide  sulfureux  anhydre ,  puis ,  par-dessus , 
environ  i  gramme  d'eau;  ensuite  je  fermai  à  la  lampe  Tc- 
tranglement,  et  je  supprimai  l'entonnoir. 

Il  se  forma  d'abord,  dans  la  région  supérieure  du  tube, 
imc  masse  solide  semblable  à  celle  qu'on  obtient  lorsqu  on 
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|>rojctU'  d»u6  l'eau  nueitiuoH  grammes  d'acide  sulfureux 
anhydre  ;  peu  à  peu  ,  la  température  ambiaute  s' élevant 
gl'sducllonicnt ,  mais  tr^s-lentemenl ,  on  peut  reuiarquer 
d'abord  dans  le  iub«  quatre  régions  d'aspect  dlfféi-eui ,  doiii 
ou  a  essayé  de  donner  uue  idée  dans  la  ligure  ci-jointe; 
La  région  ioféHeure  a ,  Pi.  IF,  Jig.  i ,  était  séparée  de  Is 
région  c,  liquide  et  limpide  comme  elle,  par  une  couche  de 
cristaux  à  angles  mousses,  mais  néanmoins  trè^islincts,  for^ 
mant  la  région  marquée  b;  eofiu,  la  région  </ était  occupée 
par  des  cristaux  coul'us,  lamelleux  comme  ceux  qui  se  for- 
ment lorsqu'on  fait  ai-rivei'  du  gaz  sulfureux  dans  uu  vase 
humide  et  refroidi  au-dessous  de  o  degré. 

Rn  élevant  la  température  davantage ,  on  vit  di3j>aTaitre 
les  deux  couches  solides,  et  il  ne  resU  plus  que  deux  cou- 
ches liquides  parfaitement  distinctes  :  l'une  ,  plus  dense, 
est  de  l'acide  sulfureux;  l'autre,  qui  occupe  la  partie  supé- 
rieure, est  une  dissolution  aqueuse  d'acide  sulfureux  irè&- 
concentrée  que  l'on  peut  faire  cristalliser  facilenicnl. 

Lorsqu'on  fait  descendre  jusqu'à  2  degrés,  on  même 
jusqu'à  I  degré  la  température  du  tube,  si  l'on  a  soin  d'é- 
viter les  agitations,  les  deux  couches  peuvent  conserver 
leur  liquidité  :  mais  vient-ou  à  secouer  le  tube;  à  l'iiutant 
même  la  partie  aqueuse  se  solidifie  eu  masse ,  comme  cela 
s'observe  pour  l'eau  dont  la  température  a  été  abaissée  de 
quelques  degrés  au-dessous  de  o  degré. 

Lorsque  les  deux  couches  sont  à  l'état  liquide,  et  que  la 
température  est  supérieure  à  10  degrés,  si  l'on  cherche  i 
mélanger  les  deux  liquides  par  une  agitation  vive  et  pro- 
longée, le  mélange,  rendu  opalin  par  l'agitation ,  reprend, 
eu  bout  de  quelques  secondes  de  repos,  sa  limpidité  pre- 
mière, et  les  deux  liquides  se  séparent  et  se  superposent 
de  nouveau  dans  l'ordre  de  leurs  poids  spécifiques,  sans  que 
la  couche  d'eau  paraisse  avoir  éprouvé  de  diminution  sen- 
sible, même  lorsque  l'cpreuvc  a  élé  renouvelée  un  très- 
grand  nombre  de  lois. 
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Cette  expérience  semble  montrer  que  Tacide  sulfureux 
anhydre  ne  dissout  pas  d'eau  en  quantité  notable,  même 
sous  une  pression  de  plusieurs  atmosphères ,  à  la  tempéra- 
ture de  lo  ou  lâ  degrés. 

Mais,  comme  Texpérience  n'était  pas  assez  précise  pour 
dissiper  tous  les  doutes,  je  modifiai  la  disposition  du  tube 
de  manière  à  pouvoir  essayer  directement,  au  point  de  vue 
analytique,  Tacide  mis  en  contact  avec  Teau  pendant  un 
temps  assez  prolongé. 

Le  petit  appareil  modifié  dont  je  me  suis  servi  pour  cet 
objet  consistait  en  un  tube  h  double  réservoir,  dont  la  forme, 
lorsqu'on  avait  supprimé  Tentonnoir  supérieur,  rappelait 
celle  d'un  sablier  {y oyez  Jig.  2). 

Le  réservoir  inférieur  et  une  partie  du  réservoir  supé- 
rieur, ainsi  que  le  tube  de  communication,  contenaient  de 
l'acide  sulfureux  anhydre,  jusqu'en  m  par  exemple 5  on 
avait  versé  dans  le  réservoir  supérieur  un  peu  d'eau  ,  en- 
viron le  quart  du  poids  de  l'acide  sulfureux.  En  agitant 
et  retournant  un  grand  nombre  de  fois  le  tube,  on  pou- 
vait opérer  le  mélange  des  deux  liquides  qui  se  séparaient 
bientôt ,  comme  dans  les  expériences  précédentes ,  mais 
avec  un  peu  plus  de  difficulté ,  à  cause  de  l'étranglement 
intermédiaire.  Cette  dernière  circonstance  était  de  nature 
à  faciliter  l'action  mutuelle  des  deux  liquides. 

Pour  constater  si  l'acide  avait  ou  non  dissous  une  cer- 
taine quantité  d'eau,  on  commençait  par  refroidir  le  tube, 
puis  on  le  coupait  à  la  partie  supérieure  de  l'étranglement, 
c'est-à-dire  un  peu  au-dessous  du  niveau  inférieur  de  la 
couche  d'eau,  pour  éviter  l'introduction  accidentelle  de  ce 
dernier  liquide  dans  le  réservoir  inférieur^  ensuite,  au 
moyen  d'un  bouchon,  on  adaptait  la  partie  effilée  du  tube 
dans  un  tube  à  ponce  sulfurique  pour  éviter  l'accès  de  l'hu- 
midité atmosphérique.  On  laissait  ensuite  l'acide  sulfureux 
s'évaporer  lentement  à  travers  la  ponce  sulfurique. 

Si  l'acide  contenait  une  quantité  notable  d'eau  en  disso- 
lution, cette  dernière  devrait  rester  sur  les  parois  inté_ 
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Heures  (lu  tube  réservoir.  L*expérience ,  faîte  à  plusieuii 
reprises ,  n'a  douné  h  chaque  fois  que  des  traces  d'eau  dans 
le  tube  ;  la  plus  grande  proportion  ne  s'élevait  pas  à  j  poni 
I  oo ,  et  devait  sans  doute  être  considérée  comme  adhérente 
aux  parois  du  tube.  L'analyse  directe  de  l'acide  du  réser- 
voir inférieur,  dans  d'autres  expériences,  a  confirmé  com- 
plètement les  résultats  précédents. 

Nous  sommes  donc  autorisés  à  penser  que ,  dans  les  cir- 
constances dans  lesquelles  je  me  suis  placé,  il  n'existe  pas 
d'hydrate  liquide  d'acide  sulfureux. 

Pendant  le  cours  de  ces  divers  essais,  j'ai  été  plusieurs 
fois  à  même  d'observer  des  cristaux  d'hydrate  d'acide  sul- 
fureux parfaitement  réguliers,  transparents  et  tout  à  fait 
isolés.  J'en  ai  souvent  observé  de  forme  octaédrique  très- 
aplatie ,  à  base  rhombe ,  dont  les  angles  approchaient  beau- 
coup de  90  degrés. 

Ces  octaèdres  étaient  formés  par  des  lames  minces ,  su- 
perposées de  manière  à  représenter  des  décroisseraents  py- 
ramidaux quadrangulaires  très-nets  (voyez  la yîg'.  3). 

J'ai  pu  remarquer  aussi  bien  souvent  que  la  densité  des 
cristaux  d'hydrate  d'acide  sulfureux  diffère  peu  de  celle  de 
Tacide  sulfureux  anhydre,  quoiqu'elle  soit  un  peu  plus 
faible,  parce  que  si,  par  l'agitation ,  quelques-uns  de  ces 
cristaux  étaient  mis  en  suspension  dans  Tacide ,  ils  ne  re- 
montaient à  sa  surface  qu'avec  une  extrême  lenteur. 

Résumant  donc  les  faits  contenus  dans  cette  Note,  nou^ 
nous  croyons  fondé  à  en  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

1°.  L'acide  sulfureux,  en  se  combinant  avec  l'eau, 
donne  naissance  à  un  hydrate  cristallisé  contenant  plus  de 
28  pour  100  d'acide,  et  qu'on  peut  représenter  par  la  for- 
mule 

S0%9H0n. 


(*)  Cette  formule  correspond  à  i  volume  de  vapeur  d'acide  sulfureux 
pour  9  volumes  de  vapeur  d'eau. 

L'eau  contient  donc,  dans  ces  cristaux,  environ  quatre  fois  plus  d'acido 
qno  Total  de  dissolution  concrntrf'C. 
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2^.   Cet  hydrate  cristallise  très-facilement  dans  une  dis 
solution  concentrée  d'acide  sulfureux,  à  une  température 
de  a  ou  3  degrés  au-dessus  de  la  température  de  la-  glace 
fondante  (i). 

3**.  A  —  lo  ou  —  12  degrés,  Tacide  sulfureux  anhydre 
ne  disaout  pas  d'eau  en  quantité  notable  sous  la  pression 
ordinaire. 

4*^.  A  lo  ou  12 degrés  au-dessus  de  o  degré,  sous  une 
pression  de  plusieurs  atmosphères,  Tacide  sulfureux  an- 
hydre peut  être  agité  souvent  et  pendant  longtemps  avec 
de  Teau  sans  en  absorber  notablement-,  la  proportion  d'eau 
qu'il  retient  alors  est  au-dessous  de  o,oo5 ,  et  doit  proba- 
blement être  considérée  comme  interposée  mécanique- 
ment (2) . 

Si  l'on  admettait,  avec  la  plupart  des  chimistes  et  des 
physiciens ,  que  toutes  les  fois  qu'un  gaz  en  dissolution 
dans  l'eau  peut  en  être  expulsé  complètement  et  facilement 
par  l'ébullition ,  ce  gaz  n'exerce  pas  d'action  chimique  sur 
l'eau,  l'acide  sulfureux  devrait  être  classé  parmi  les  gaz 
de  cette  nature ,  parmi  les  gaz  sur  lesquels  l'eau  n'exerce 
qu'une  action  dissolvante  physique,  puisque  l'ébullition  le 
chasse  avec  la  plus  grande  facilité. 

Cependant,  s'il  est  un  fait  que  l'on  puisse  considérer 
^^^'^™^"^"  ■  '  < 

(i)  Le  procédé  suivant  est  un  des  plus  commodes  que  l'on  puisse  em- 
ployer pour  préparer  rhydratc  cristallisé  diacide  sulfureux:  Dans  une  dis- 
solution concentrée  diacide  sulfureux  qu''on  a  soin  do  maintenir  froide  en 
Tentourant  de  glace  pilée  ou  de  ncipc  fondante ,  on  fait  passer  un  courant 
de  gas  acide  sulfureux  préalablement  taré;  au  bout  de  quelques  minutes 
on  obtient  un  dépôt  cristallin  qui  augmente  rapidement ,  si  le  courant  de 
gaz  est  soutenu. 

Lorsqu'on  Teut  obtenir  des  cristaux  un  peu  volumineux,  il  ne  faut  pas 
foire  plonger  le  tube  adducteur  du  gaz  dans  le  liquide ,  de  peur  de  Tagiter. 

On  peut  obtenir  ainsi,  on  quelques  heures,  une  quantité  assez  consi- 
dérable de  ces  cristaux ,  plusieurs  centaines  de  grammes. 

(a)  Ce  qui  nous  porte  à  croire  que  cette  très-minime  quantité  d^eau  est 
adhérente  aux  parois  du  tube  et  non  en  dissolution  dans  Pacide,  c^est  que 
la  surface  de  séparation  des  deux  liquides  est  convexe,  circonstance  qui 
semble  indiquer  entre  Teau  <»!  lo  v«Tre  plus  d^afliuité  qu'il  n'en  cxist* 
t»»tre  le  vorre  t?t  racidt». 
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r^mme  une  manifestation  positive  de  lactiou  chimique  ré- 
ciproque de  deux  substances ,  c'est  à  coup  sûr  la  pixxluc- 
tiou  d'un  compose  cristallisé  formé  de  ces  deux  substances. 
Nous  sommes  donc  en  droit  de  dire  que ,  dans  les  limites 
de  température  entre  lesquelles  l'hydrate  d'acide  sulfureux 
peut  subsister,  l'acide  exerce  sur  l'eau  une  action  chimique 
incontestable. 

On  serait  certainement  bien  embarrassé  aujourd'hui, 
dans  un  très-grand  nombre  de  circonstances,  si  l'on  était  mis 
en  demeure  de  préciser  les  limites  qui  séparent  l'action 
physique  de  l'action  chimique  ;  nous  ne  savons  presque  ja- 
mais où  commence  la  seconde,  où  finit  la  première. 

Pour  nous  restreindre  au  cas  bien  simple,  si  souvent  ob- 
servé, de  l'action  mutuelle  de  l'eau  et  des  gaz  simples  ou 
composés  que  l'eau  ne  décompose  pas  par  simple  contact, 
tout  ce  que  nous  eu  pourrions  dire  de  moins  contestable, 
au  point  de  vue  qui  nous  occupe ,  peut  se  résumer  dans  ces 
quatre  principes  : 

i'\  Dans  cerlaines  circonstances,  Teau  mise  en  pré- 
sence d'un  gaz  simple  ou  composé,  peut  en  absorber  une 
certaine  quantité  sans  se  combiner  avec  lui  en  proportions 
définies-,  l'absorption  a  lieu  alors  proportionnellement  à  la 
pression  que  supporte  le  gaz.  Il  est  probable  que  l'eau  agit 
alors  sur  le  gaz  d'une  manière  analogue  à  Téponge  qu'on 
met  en  contact  avec  Peau  ;  on  dit  alors  que  le  liquide 
n'exerce  sur  ces  gaz  qu'une  simple  action  physique,  mé- 
canique. 

2*^.  Mise  en  présence  de  certains  gaz ,  dans  des  circon- 
stances convenables,  l'eau  peut  se  combiner  avec  eux  en 
^proportions  définies,   de  manière  à  former  de  véritables 
hydrates  (exemples  :  acides  chlorhydrique ,  bromhydrique, 
jodhydrique,  sulfureux-,  chlore,  etc.). 

3".  Lorsque  le  gaz  est  peu  soluble  ou  moyennement  so- 
luble  (comme  le  chlore,  l'acide  sulfureux,  etc.),  l'action 
physique  précède  ordinairement  l'action  chimique  dans 
IWholle  (lécroissanle  des  tempéra  lu  r<\s. 
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4^.  Lorsque  le  gaz  est  très-soluble  (comme  Tacide  clilor- 
hydrique,  Tacide  brorahydrique,  Tacide  iodhydrique,  etc.), 
Faction  chimique  s'exerce  ordinairement  la  première,  et 
ce  n'est  que  lorsqu'elle  est  satisfaite  que  commence  l'action 
physique. 

^  Tous  les  chimistes  savent,  en  effet  ^  que  lorsque  les  dis- 
solutions aqueuses  de  ces  acides  ne  sont  pas  arrivées  à  un 
-certain  état  de  concentration ,  elles  peuvent  supporter  la 
distillation  sans  abandonner  du  gaz  en  quantité  notable , 
tandis  que,  passé  ce  degré  de  saturation,  elles  en  abandon- 
nent une  partie  par  la  chaleur,  pour  repasser  à  un  état  de 
concentration  parfaitement  défini ,  et  qu'alors  elles  peuvent 
supporter  la  distillation  sans  qu'il  y  ait  dégagement  ulté- 
rieur de  gaz. 

Les  difficultés  que  nous  signalions  tout  à  l'heure,  lors- 
qu'il s'agit  de  délimiter  l'action  physique  et  l'action  chi- 
mique que  l'eau  peut  exercer  sur  un  même  corps,  ne  sont 
pas  particulières  aux  gaz;  elles  se  retrouvent  tout  entières 
lorsqu'on  examine  ces  deux  genres  d'action  de  l'eau  sur  les 
liquides  et  sur  les  solides. 

J'ai  commencé  depuis  bien  longtemps  un  travail  consi- 
dérable sur  l'étude  des  dissolutions  en  général ,  pour  tâcher 
de  découvrir  un  moyen  propre  à  reconnaître  avec  certitude 
les  dissolutions  physiques  et  les  dissolutions  chimiques,  et, 
par  suite ,  pour  découvrir  le  passage  de  l'un  de  ces  états  à 
l'autre. 

C!est  surtout  par  l'élude  des  propriétés  optiques  des  dis- 
solutions, que  j'ai  toujours  conçu  l'espoir  de  résoudre  celte 
question  si  délicate ,  l'une  des  plus  importantes  de  la  chi- 
mie peut-être. 

Mais  la  question  est  si  complexe ,  elle  exige  de  si  nom- 
breuses expériences  préliminaires ,  que  c'est  à  peine  si  je 
considère  la  question  comme  entamée,  bien  que  j'y  sois 
revenu  à  diverses  reprises  depuis  plusieurs  années. 


Aim.  de  Chim.  et  de  Vhys.,  3«  strie,  t.  XXlll.  (  Aoû!  1848. J 
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On  n'avait,  jusqu'ici,  aucun  moyeu  pour  détermine! 
-  cxpéiimeiilalemem  les  lois  des  vibrations  et  la  vitesse  du 
son  dans  les  liquides  (i).  Beaucoup  de  physiciens  suppo- 
saient ,  avec  CWadni ,  que  les  liquides  pouvaient  bien 
transmettre  le  sou  ,  mais  qu'à  cause  de  la  grande  mobi- 
lité  de  leurs  molécules  ,  et  à  cause  de  leur  faible  compres- 
sibililé ,  ils  n'étaient  pas  aptes  à  le  faire  naître  sans  l'inter- 
veutiou  d'un  corps  solide.  D'après  les  recherches  de  Savan 
et  de  M.  Cagniard-Latour,  les  pidsations  et  les  sifflemeni» 
produits  par  une  veine  liquide  sont  intimement  liés  avec  \a 
forme  de  cette  veine ,  et  avec  la  hauteur  de  la  colonne  li- 
quide au-dessus  de  rori6cc^  et,  réciproquement,  la  forme 
de  la  veine  change  selon  le  son  qu'elle  sert  à  transmettre; 
mais  dans  ces  expériences,  les  vibrations  du  liquide  n'étaui 
qu'un  effet  secondaire ,  ne  conduisent  à  aucune  notion  sur 
les  lois  de  ces  vibrations,  ni  sur  la  vitesse  du  son.  Pour 
combler  cette  lacune,  on  se  servait  des  résultats  de  l'analyse 
mathématique  et  de  ceux  de  l'expérience  directe. 

Laplace  a,  le  premier,  déduit  la  vitesse  du  son  de  la 
compressibilité  d'un  liquide.  En  se  servant  des  expé- 
riences, peu  précises  encore,  qui  avaient  été  faites  par 
Canton ,  Laplace  a  trouvé ,  pour  l'eau  de  pluie  et  pour 
l'eau  de  mer,  les  vitesses  de  i5a5",8  et  de  iGuo'^,^  (a), 

(i)  la  orguu  t  Mn,  dont  <l*iBcleiu  inUim  font  nMniUn,  éHirat  4ea 
iDstramonti  dana  loaquela  l'air  comprimé  çcr  un  couranl  d'Ma  bitalt  li' 

(3)  Aiwalei  de  CUmie  et  de  Plfftùime,  a"  aéri>,  toma  Hl,  ptge  ^o.  Il  e» 
à  Htur^iKr  qiM,  dani  goD  premier  ealed,  Lipltoe  n'nu  ^kI  qn%  U  di- 
uioution  lÎDétire  dw  dimeaiiooi  du  «olune  comprimé,  et  que,  pliia  tuil 
««ilimant,  il  l'aperçul  qu'il  fallaii  couildér«r  la  dimlnulioo  loMle  da  ca 
volume.  Ou  Tcrra  plus  tard  quil  but  rMtemeni  tenir  eompie  da  rapport 
enlrc  ces  deux  sompreutbililéa. 
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Poisson  (i)  a  considéré  les  lois  des  vibrations  de  deux 
fluides  élastiques ,  ou  d'un  liquide  et  d'un  fluide  élastique 
superposés^  et,  dans  un  autre  travail  (2),  il  a  fait  la  re- 
marque importante,  que  le  principe  de  l'égalité  de  pression 
en  tout  sens ,  qui  forme  la  base  de  l'hydrostatique ,  peut  ne 
pas  être  applicable  aux  fluides  en  vibrations ,  et  que ,  par 
conséquent ,  les  résultats  de  l'analyse  ont  besoin  d'être  vé- 
rifiés. D'un  autre  côté,  la  détermination  directe  de  la  vir 
tesse  du  son  n'a  pu  être  faite  que  pour  l'eau.  MM.  Colladon 
et  Sturm  ont  trouvé,  pour  l'eau  très-pure  du  lac  de  Genève, 
la  vitesse  de  1 435  mètres ,  à  la  température  de  9  degrés,  résul- 
tat qui  s'accorde  très-bien  avec  la  vitesse  théorique  d'après 
les  vaj^urs  de  la  compressibilité  trouvées  par  M.  Œrsted , 
par  MM.  O)lladon  et  Sturm  eux'-mèmes,  et  par  M.  Regnault. 

M.  Beudant  a  trouvé,  approximativement,  la  vitesse  dans 
l'eau  de  mer^^ale  à  i5oo  mètres. 

Par  une  série  d'expériences,  d'abord  infructueuses,  je 
suis  arrivé  à  connaître  les  conditions  dans  lesquelles  un 
tuyau  d'oi^e  rempli  de  liquide  peut  rendre  le  véritable 
son  fondamental  et  la  série  de  ses  harmoniques  (3).  J'ai 
fait  construire  d'abord  un  appareil  de  dimensions  assez 
grandes  pour  avoir  des  longueurs  de  colonne  de  plus  de 
I  mètre ,  pour  pouvoir  faire  varier  la  masse  totale  du  li- 
quide, pour  obtenir  des  sons  assez  graves,  et  pour  étu- 
dier enfin  toutes  les  modifications  de  l'expérience^  j'ai  fait 
faire  ensuite  le  même  appareil  en  petit ,  dans  des  dimensions 
telles ,  qu'il  m'a  été  possible  de  me  procurer  des  quantités 
suffisantes  de  plusieurs  liquides  autres  que  l'eau. 

Avant  de  chercher  à  déterminer  la  vitesse  du  son  dans  les 
liquides  d'après  les  sons  des  tuyaux,  je  me  suis  occupé  de 
cette  détermination  pour  l'air  ^  on  sait,  en  effet,  que  toutes 
les  vitesses  ainsi  trouvées  sont  restées  notablement  au- 


(1)  Mémoires  de  l'Académie,  tome  11. 

ta)  Jounuil  de  l'École  Polytechnique,  xx«  cahii^r. 

(3)  Compte  rendu  du  vi  avril  1847. 

i>.8. 
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dessous  Je  celle  qui  lésuilc  de  l'expérience  direclc  rfan» 
l'air  libre.  Mes  appareils  étant  disposés  de  manière  à  pou- 
voir serrir  pour  l'air  aussi  bien  que  pour  les  liquides,  j'ai 
pu  rechercher  d'abord  la  cause  de  celte  différence. 

L'appareil  en  grand  (i),  PI.  I,fig-  lo,  se  compose  d'une 
cuve  remplie  d'eau ,  d'une  pompe  aspirante  et  foulante ,  de 
deux  réservoirs  à  air  comprimé,  de  deux  manomètres,  cl 
enfin  de  plusieurs  tuyaux  d'orgue  de  différentes  longueurs. 

La  cuve  à  eau  A  en  tôle  galvanisée  a  i",35  de  longuenr 
snr  4o  centi  mètres  de  largeur  et  de  hauteur;  elle  peut  conte- 
nir 216  litres,  el  repose  sur  tm  support  en  fer  assez  élevé 
pour  qu'on  puisse  la  ehauOer  par-dessous.  Sur  la  base  de 
celle  cuve  se  trouvent  cinq  supports  a  en  lattoii^à  lige 
mobile  qui  portent  le  tuyau  d'orgue  hh;  le  piru  de  ce  tuyau 
eit  vissé  en  c  dans  un  écrou  fixé  dans  la  paroi  qui  fait  face 
à  la  pompe.  Immédiatement  au-dessous,  le  fond  de  la  cuve 
est  percé  en  e  d'un  large  trou  auquel  est  adaptée  une  pièce 
sur  laquelle  se  visse  le  raccord  à  incendie  d  du  tube  d'aspi- 
ration :  ce  trou  est  recouvert  d'une  toile  métallique  qui 
empêche  les  corps  étrangers  suspendus  dans  l'eau  d'ari^ver 
dans  le  tube  d'aspiration ,  et ,  par  suite ,  dans  l'embouchure 
du  tuyau.  Un  robinet/,  placé  à  la  base  de  la  paroi  opposée, 
sert  à  vider  la  cuve.  Une  pompe  à  clapets  et  à  balancier  Tt 
puise  l'eau  dans  la  cuve  au  moyen  du  tube  d'aspiration  k 
de  3  centimètres  de  diamètre;  elle  est  surmontée  du  pre- 
mier réservoir  è  air  C ,  qui  a  45  centimètres  de  hauteur  sur 
3o  de  diamètre  ;  ses  deux  bases ,  légèrement  bombées ,  sont 
fortement  brasées  et  soudées  sur  la  partie  cylindrique  :  le 
tout  est  en  cuivre  battu  ,  d'une  épaisseur  sufBsante  pour  sup- 
porter une  pression  de  plusieurs  atmosphères. 

Un  tube  de  niveau  gradué  /  en  verre  épais  est  placé  pa- 

(i)  M.  ReRDault  m'i  permii ,  arec  uns  bianvtilUnce  dont  ja  lui  »uîa  pio- 
fonddnunt  reconnaissanl ,  de  digposer  cot  appareil  dani  le  jardin  du  colléga 
ds  Fraaee,  et  de  proRler  ainsi  de*  facililës  que  m'olTraicnt  lei  r^orfoirt 
d'eau  et  d'air  coinprin.é  qui  y  aonl  élablU. 
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rallèlemenià  la  paroi  du  cylindre,  et  maintenu  au  moyei^ 
de  deux  raccords  à  étrier  i\  il  permet  de  voir  à  chaque  insn 
tant  la  hauteur  de  Peau  dans  le  réservoir,  et  de  détermine* 
raoeroissement  de  pression  dû  h  cette  hauteur.  La  base  su- 
périeure du  réservoir  porte  deux  robinets,  dont  Tun  m  sert 
à  établir  la  communication  avec  Tun  des  grands  réservoii*s  à 
air  comprimé  de  M.  Regnault,  tandis  que  Tautre  n  com-r 
munique  avec  Tair  extérieur  :  on  peut  visser  une  sirène  en  r 
au-dessus  de  ce  dernier  robinet. 

La  paroi  cylindrique  du  réservoir  à  air  a  encore  deux 
ouvertures,  dont  Tune,  à  sa  base,  reçoit  le  tube  d'ascen- 
sion ou  de  propulsion  ,  tandis  que  l'autre ,  placée  à  la  partie 
supérieure,  communique  avec  le  manomètre  à  air  com- 
primé D.  Le  tube  de  propulsion  se  compose  de  deux  par- 
ties s  et  s'j  séparées  par  un  grand  robinet  t  :  une  pointe  at- 
tachée à  la  clef  de  ce  robinet  se  meut  sur  une  graduation  qui 
se  trouve  sur  la  surface  supérieure  de  sa  boite ,  et  indique 
dans  chaque  position  la  grandeur  de  l'ouverture  intérieure. 
La  seconde  partie  du  tube  de  propulsion  5^  est  latéralement 
percée  d'un  trou  destiné  à  la  communication  avec  le  mano- 
mètre à  air  libre  E.Les  deux  petits  robinets  u  et  u^  servent  à 
établir  ou  à  intercepter  la  communication  entre  l'appareil 
et  les  manomètres  \  les  tubes  en  cuivre  ^  et  w  vont,  Fun 
du  grand  au  petit  réservoir  à  air  comprimé,  l'autre  de  ce. 
dernier  au  manomètre  D.  Le  tuyau  en  plomb  x  est  mas- 
tiqué par  l'une  de  ses  extrémités  dans  l'une  des  branches  du 
manomètre  à  air  libre,  et  enfin  le  tuyau  y  plonge  dans  un 
grand  réservoir  d'eau  établi  dans  un  étage  supérieur  du 
bâtiment.  Ce  tube,  faisant  l'office  d'un  siphon ,  est  toujours 
amorcé,  et  on  n'a  qu'à  ouvrir  le  robinet  z  pour  renouveler 
l'eau  dans  la  cuve.  Tous  ces  tubes  étant  réunis  à  l'appareil 
au  moyen  de  raccords  à  incendie,  on  peut  facilement  le 
décomposer  et  le  nettoyer. 

Tout  étant  ainsi  disposé ,  on  a  soin  de  bien  chasser  d'ar 
bord  tontes  les  buUcs  d'air  qui  adhèrent  à  l'embouchure  c^ 


tâ^ 


il  lu  i»aroi  intcriiiurc  du  luyau;  on  ferme  les  robiiieu  m 
et  n ,  et  l'on  fait  agir  la  pompe.  Lorsqu'un  a  besoin  d'une 
forte  pression  ,  on  commence  par  établir  cette  pression  dam 
}e  grand  réservoir  à  air  comprimé,  que  l'on  fait  ensuite 
communiquer  avec  le  réservoir  C  :  la  pompe  ne  sert  alors 
qu'à  maintenir  un  écoulement  constant.  Dans  l'un  et  l'autre 
cas,  la  masse  d'airqui  presse  sur  la  surface  du  liquide  est 
suSisante  pour  que  les  coups  de  pompe  deviennent  insen- 
-bibles,  et  pour  que  les  sons  soient  suffisamment  soutenus  : 
on  règle  l'écoulement  au  moyen  du  robinet  (,  en  ayanl 
soin  de  ne  l'ouvrir  qu'en  partie  lorsqu'on  opère  sur  un 
tuyau  d'un  petit  diamètre.  On  ne  s'est  servi  ordinairement 
que  du  manomètre  à  air  libre ^  l'une  de  ses  branches,  celle 
qui  communique  avec  l'appareil,  étant  remplie  d'eau  au- 
dessus  du  mercure,  on  observe  toujours  le  niveau  du  mer- 
cure dans  les  deux  branches  pour  pouvoir  tenir  compte ,  et 
de  cette  colonne  d'eau  de  hauteur  variable,  et  de  la  colonne 
d'eau  contenue  dans  le  réservoir,  et  mesurée  dans  le  tute 
de  niveau.  Quand  les  pressions  deviennent  trop  fortes,  on 
ferme  le  robinet  u',  et  l'on  se  sert  du  manomètre  à  air 
comprimé. 

On  détermine  ainsi ,  pour  chaque  longueur  de  tuyau ,  la 
série  des  sons  et  la  série  des  pressions  correspondantes. 

Lorsqu'on  veut  opérer  dans  l'air,  on  remplace  le  tuyau 
dans  la  cuve  par  un  bouchon  en  laiton  qui  porte  le  même 
pas  de  vis  que  lui  ;  on  pose  sur  la  cuve  le  couvercle  g  muai 
de  tasseaux  pour  maintenir  le  tnyau  dans  la  position  i/  h', 
et  l'on  fait  communiquer  ce  tuyau  avec  les  réservoirs  d'air 
au  moyen  du  tube  élastique  o,  qui  porte  d'un  c6lé  un 
écron  p  pareil  à  celui  qui  est  fîsé  dans  la  cuve  en  c ,  et  de 
l'autre  côté  l'écrou  rqui  se  visse  sur  le  robinet  n. 

Le  robinet  m  étant  ouvert,  on  commence  par  donner  à 
l'air  dans  les  réservoirs  le  degré  de  pression  nécessaire  pour 
que  le  tuyau  rende  le  plus  aigti  de  ses  harmoniques  ;  on  ouvre 
les  robinets  t  et  u\  et  l'on  règle  le  courant  d'air  au  moyen 
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des  robinets  m  et  n  et  au  moyen  de  la  pompe.  Les  près* 
sions  étant  ici  généralement  très-petites ,  il  est  bon  de  rem- 
jJacer  le  mercure  dans  le  manomètre  k  air  libre  par  de  Teau  : 
i  mesure  que  la  pression  diminue ,  on  note  les  différents 
harmoniques ,  et  les  pressions  qui  correspondent  k  l'appa- 
rition et  à  la  disparition  de  chacun  d'eux. 

Les  expériences  que  j'ai  faites  avec  cet  appareil  m'ont 
prouvé. que,  dans  Teau ,  le  ton  n'est  réellement  déterminé 
que  par  la  longueur  de  la  colonne  liquide  contenue  dans  le 
tuyau,  et  qu'il  est  indépendant  de  la  masse  totale  de  l'eau 
dans  laquelle  le  tuyau  est  plongé ,  de  la  hauteur  de  la  co- 
lonne qui  pèse  sur  l'embouchure ,  de  la  position  de  cette 
embouchure  par  rapport  à  la  surface  du  liquide ,  de  la 
distance  de  l'extrémité  ouverte  du  tuyau  k  la  paroi  opposée 
de  la  cuVe ,  etc.  J'ai  donc  pu  faire  construire  un  appareil 
qui  fonctionne  avec  une  quantité  de  liquide  beaucoup  plus 
petite ,  et  qui  donne  malgré  cela  pour  l'eau  les  mêmes  ré- 
sultats que  le  précédent. 

Cet  appareil, ^g.  1 1 ,  se  compose  également  d'un  réser- 
voir pour  le  liquide,  d'un  tuyau  d'orgue,  d'une  pompe, 
d'un  réservoir  à  air  et  d'un  manomètre. 

Le  réservoir  à  liquide  A  eu  zinc  se  compose  d'un  cylindre 
de  5a  centimètres  de  hauteur  et  d'un  petit  bassin  placé  à 
son  sommet;  il  est  soudé  sur  une  large  base  en  bronze  ri, 
qui  est  elle-même  boulonnée  sur  le  support  en  fer  a.  La 
plaque  horizontale  de  ce  support  ferme  l'ouverture  infé- 
rieure du  cylindre  A  ]  elle  est  percée  de  trois  trous  dont  l'un, 
au  centft ,  reçoit  le  tube  de  propulsion ,  le  second  le  tube 
d'aspiration ,  et  le  troisième  un  tube  destiné  à  vider  l'ap- 
pareil. 

Le  tuyau  d'orgue  b  est  vissé  par  sa  base  en  c  sur  l'extré- 
mité du  tuyau  central  ;  placé  verticalement ,  il  est  entouré 
et  rempli  de  liquide ,  et  reçoit  le  courant  d'en  bas  ,  ce  qui 
empêche  les  bulles  d'air,  soit  de  séjourner  dans  la  lumière  y 
^oil  d'adhérer  à  sa  paroi  iiilerne. 
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L»  pompe  B  asiûrn  le  liquide  à  travers  le  tube  A ,  «  ï 
rduuli-  par  le  luynu  d'ascension  s  dans  le  réservoir  à  airC. 
,  de  ao  centimètres  de  diamètre,  en  cuivre 
rouge,  esipercé  à  son  sommet  d'un  large  Irou  auquel  s'adapte 
la  plaque  m ,  qui  porte  une  tubulure  destinée  à  recevoir  le 
tube  de  communication  x,  qui  va  rejoindre,  soit  l'un  des 
manomètres  D  ou  E  ,  soit  le  réservoir  à  air- comprimé  C 
du  grand  appaieil.  Cette  dernière  disposition  donne  à  \'è-. 
eoulement  plus  de  constance,  et  aux  sons  une  plus  grande 
durée. 

Le  liquide  sortant  du  réservoir  est  enfin  refoulé  dans 
l'embouchure  à  travers  le  tube  s'.  Les  robinets  t  et  u 
servent  à  établir  ou  à  intercepter  les  communications  entre 
le  réservoir  à  liquide  et  le  réservoir  a  air,  et  entre  ce  der- 
nier et  le  tube  X,  et  l'on  vide  l'appareil  au  moyen  du  robi- 
net y.  Les  di0'érentes  pièces  et  tubes  qui  composent  cet 
appareil  sont  jointes  au  moyen  de  raccords  à  boulons  avet 
un  cuir  interposé,  ce  qui  donne  beaucoup  de  facilité  pour  le 
neiloyagc,  et  mCme  pour  les  différenies  modifications  de 
l'expérience. 

La  construction  des  tuyaux  el  de  leur  embouchure  es( 
la  seule  partie  de  ces  expériences  qui  présente  quelques 
difficultés.  On  sait  qTielle  incertitude  règne  dans  toutes  les 
règles  pratiques  pour  l'embouchure  d'un  tuyaa  destiné  à 
sonner  dans  l'air  ou  dans  un  autre  gaz;  les  constnic-. 
leurs  échouent  très-souvent  sans  pouvoir  se  rendre  compte 
des  causes  et  des  conditions  de  ce  mauvais  succès.  Les 
difficultés  et  l'incertitude  augmentent  encore  l(^que  le 
tuyau  doit  sonner  dans  un  liquide;  les  forces  relativement 
très-grandes  qui  sont  ici  mises  enjeu  produisent  facilement 
des  sons  d'embouchure,  des  sifflements  dans  la  lumière,  et 
enfin  des  sons  provenant  des  vibrations  des  lèvres  et  du 
corps  même  du  tuyau.  Aussi  n'ai-je  réussi  qu'après  un  long 
tâtonnement  à  faire  disparaître  tous  ces  bruits  qui  empê- 
chent souvent  le  son  dr   la  colonne  liquide  dr  nnili-c  ni^ 


(44i  ) 

d'être  entendu,  et  je  prierai  les  personnes  qui  voudraient 
répéter  ces  expériences  de  ne  pas  se  laisser  décourager  par 
quelques  ^sais  infructueux.  Lorsqu^il  est  dans  de  bonnes 
conditions ,  un  tuyau  peut  donner  pour  des  liquides  tout  ce 
que  l'on  demande  à  un  tuyau  bien  embouché  pour  Tair  : 
les  sons  sont  beaux ,  purs  et  intenses  ;  les  harmoniques  sor- 
tant facilement ,  et  sont  dans  un  accord  parfait  avec  le  son 
fondamental. 

La  fig,  1 2  représente  Tun  de  ces  tuyaux ,  qui  est  en 
trois  parties  :  la  première  partie  se  compose  de  la  vis  c ,  qui 
se  place  dans  les  écrous  correspondants  des  deux  appareils , 
4u  pied  ou  porte-vent  dans  Tintérieur  duquel  est  fixée  une 
toile  métallique  assez  fine,  de  Tembouchure  et  du  premier 
tiers  de  la  longueur  *,  elle  se  termine  par  le  pas  de  vis  A, 
L^  deux  lèvres  de  Tembouchure  sont  formées  par  les  deux 
plaques  dete,  qui  sont  fixées  au  moyen  des  brides  f.  Cha- 
cune des  autres  parties  du  tuyau  porte  à  Tune  de  ses  extré- 
mités le  pas  de  vis  h  pris  sur  l'épaisseur  de  la  paroi ,  et  à 
l'autre  un  écrou  correspondant^  de  sorte  qu'on  peut,  en 
les  rajoutant  successivement  à  la  première  partie,  doubler 
ou  tripler  la  longueur  de  la  colonne  vibrante  ,  sans  que  la 
paroi  intérieure  cesse  d'être  parfaitement  unie,  ce  qui  est 
une  des  conditions  de  réussite.  Enfin  le  couvercle  h  y  qui 
peut  se  visser  au  bout  de  chaque  partie,  sert  à  les  convertir 
en  autant  de  tuyaux  fermés. 

On  verra  plus  tard  dans  quel  but  les  tuyaux  ont  été  ainsi 
fractionnés^  quant  à  l'embouchure,  on  ne  doit  pas  fixer 
d'abord  les  lèvres  d'une  manière  invariable,  en  soudant  les 
plaques  d  et  e  sur  le  tuyau  ;  cela  ne  peut  se  faire  qu'après 
avoir  déterminé  préalablement,  par  l'expérience,  la  posi- 
tion qu'il  faut  leur  donner  pour  que  le  tuyau  sonne  dans 
les  liquides;  car  il  arrive  très-fréquemment  qu'un  tuyau, 
parfaitement  embouché  pour  l'air,  ne  donne  aucun  résultat 
dans  les  liquides ,  ou  ne  commence  à  sonner  qu'avec  une 
pression  excessive. 

ï^our  les  liquides,  la  bouche  doit  ctrc  en  général  moins 


large  et  moins  longue  que  pour  l'air.  La  lumière  doit  être 
plus  grande ,  et  la  lame  ou  nappe  qui  son  de  la  lumière  pins 
inclinée  vers  rinlcricur  dn  tuyau.  On  produit  ces  troii 
changemenlB  à  la  fois  en  faisant  avancer  la  lèvre  infé- 
rieure, et  en  la  faisant  remonter  légèrement  sur  le  com- 
mencement du  plan  incliné  sur  lequel  repose  la  plaque 
supérieure  e.  Si  le  résultat  n'est  pas  encore  satisfaisant, 
on  déplace  un  peu  la  lèvre  supérieure  jusqu'à  ce  tjuc  l'on 
trouve  la  position  dans  laquelle  la  lame,  en  sortant  de  U 
lumière,  et  en  venant  frapper  contre  le  biseau,  ne  pro- 
duit oi  sifflement  ni  remous,  mais  se  trouve  coupée  par  ce 
biseau  en  deux  parties ,  dont  Tune  rentre  dans  le  tuyau , 
tandis  que  l'autre  glisse  le  long  de  la  plaque  supérieure.  La 
bride  supérieure  doit  toujours  se  trouver  à  une  certaine  dis- 
tance du  biseau,  afin  que  la  partie  extérieure  de  ta  lame 
ue  soit  pas  rejetée  par  elle  dans  la  bouche  :  il  est  même  sou- 
vent avantageux  (le  la  remplacer,  pendant  les  essais,  par 
quelques  tours  de  iîcelle,  et  de  souder  définitivement  la 
plaque  supérieure  une  fois  qu'on  a  trouvé  sa  véritable  posi- 
tion. La  plaque  inférieure  doit  toujours  rester  mobile,  afin 
que  l'on  puisse  facilement  enlever  les  petiu  corps  étran- 
gers que  le  courant  emmène  dans  la  lumière,  et  afin  que 
l'on  soit  toujours  libre  de  modifier  l'embouchure,  suivant 
la  nature  et  la  température  du  liquide.  Les  fuites  latérales 
sont  moins  nuisibles  qu'on  ne  le  supposerait,  et  on  peut 
les  empêcher  tout  è  fait,  soit  par  la  pression  des  brides,  soit 
en  mastiquant  les  fentes. 

Plusieurs  physiciens  ayant  préféré  la  sirène  au  sonomètre 
pour  la  déterminatiou  des  nombres  des  vibrations,  j'ai  cru 
devoir  faire  quelques  expériences  comparatives  avec  ces 
deux  instruments.  La  sirène  a  été  placée ,  soit  sur  le  ro- 
binet n^  fig.  9,  soit  sur  le  sommier  d'une  soufflerie;  dans 
l'un  et  l'autre  cas,  on  peut  rendre  le  courant  d'air  sensible- 
ment constant.  Dès  que  le  son  de  la  sirène  était  devenu  bien 
fÎM!,  on  i-eproduisait  rigoureusement  le  même  son  sur  le 
^onomèlre,  ce  qui  ciail  facile  on  obsoiyanl  Icsbaiiemcnts; 


X^ 
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£    pour  avoir  une  moyenne  suffisamment  exacte,  l'accord  a 
;    été  maintenu  pendant  quelques  minutes. 


Mrmic 

IfOmai  DB  VIBRATIONS 

MBÉB 

KOMBAB  »B  TIBBATIOBS          1 

de 

par  seconde. 

de 

par  seconde.             1 

r«xpérienoe. 

Sirine. 

Sonomètre. 

rexpérience. 

Sirène. 

Sonomètre. 

m   • 

m    s 

3,ia.8 

174,5 

170,7 

1,59.6 

536,3 

540,1 

3,io.o 

053,9 

a56,o 

a,ii.6 

604,9 

598,1 

3,50.4 

3ii,9 

3io,7 

a,ao.4 

634,6 

63o,5 

a,o6,o 

349,6 

35o,7 

1,37.0 

66a,6 

656,4 

2,14.4 

35'2,9 

353,6 

2,l5.0 

75o,2 

752,9 

a,i5.4 

377,0 

38a,  I 

1,17.0 

845,9 

847,7 

5,  9.8 

4i5,8 

4i4,a 

1,40.8 

921,3 

9ao,9 

a,3o.2 

424,!! 

426,7 

a,  9.6 

99^19 

1000,0 

a, 18.8 

i7^A 

474,  ï 

1,40.4 

1167,5 

1174,3 

Les  différences  seraient  encore  plus  petites  si  le  courant 
d'air  était  rigoureusement  constant. 

Ce  tableau  fait  voir  que  les  erreurs  que  Ton  peut  com- 
mettre avec  le  sonomètre  sont  tout  au  plus  de  i  vibration 
sur  100,  et  qu'elles  sont  ordinairement  encore  moindres. 
Ce  degré  d'exactitude  étant  suffisant ,  je  me  suis  toujours 
servi  du  sonomètre,  et  j'indiquerai  dans  ce  Mémoire  les 
sons  par  la  longueur  correspondante  /  de  la  corde  du  sono- 
mètre ,  c'est-à-dire  par  la  distance  en  millimètres  entre  le 
chevalet  ûxe  et  le  chevalet  mobile. 

On  sait  que  le  nombre  n  de  vibrations  simples  par  se- 

,               266000 
conde  est  =  — 

J'indiquerai,  en  outre,  par   les  lettres  suivantes,  les 
quatre  tuyaux  que  j'ai  le  plus  fréquemment  employés. 

Diamètre       Épaisseur 
intérieur,     de  la  paroi- 

mm  mm 

A ,  embouchure  et  tuyau  en  laiton 4^  2 

B ,  embouchure  et  tuyau  en  laiton 20  3 

C,  embouchure  el  tuyau  en  laiton 10  i 

P,   rmbouehurc  en  laiton,  tuyau  en  verre. .  20  » 


Dt-  la  dèlennination  de  la  vitesse  du  son  dans  l'a 
Les  son»  des  luyaux  d'orgue  sont  toujours  plus  grave* 
qu'ils  ne  deviaienl  l'être  d'après  la  vitesse  du  sou  dam 
l'air.  M.  Liskovius  (i)  a  démonirc  que,  tout  étant  égal  da 
rcsto,  l'abaissement  du  son  augmente  avec  la  section  Irans- 
vcrsalc  du  luyau;  celte  différence,  d'autant  plus  sensible 
que  les  tuyaux  sont  plus  courts ,  provient  de  pcrturbatioDE  , 
qui  oni  lieu  à  leurs  exirémîtéa  et  qui  font  que  la  longueur  , 
de  la  colonne  d'air  n'est  pas  rigoureusement  égale  à  celle 
de  son  enveloppe  solide. 

On  trouve,  par  conséquent,  une  vitesse  trop  petite  lors- 
qu'on multiplie  la  longueur  du  tuyau  par  le  nombre  de 
vibrations  de  la  colonne  d'air.  Cette  différence  élaît  de 
3o  mètres  dans  les  expériences  de  Dulong  faites  avec  un 
tuyau  ouvert  ;  pour  la  faire  disparaître ,  Dulong  a  essayé  de 
se  servir  du  procédé  de  D.  Bernoulli ,  procédé  qui  consiale 
dans  l'emploi  d'im  tuyau  a  piston-,  l'erreur,  quoique  rç-  ' 
duite  à  10  mètres  à  peu  près,  subsistait  toujours,  ce  qui  fut 
cause  que  Dulong  crut  devoir  renoncer  à  la  dêtcrraiuation 
directe  de  la  vitesse  au  moyen  des  sous  des  tuyaux. 

En  effet ,  dans  les  tuyaux  ouverts,  deux  perturbations  ont 
lieu  aux  deux  bouts  :  la  première  et  la  plus  considérable 
provient  de  ce  que  la  bouche  n'occupe  qu'une  partie  de  la 
section  transversale  du  tuyau,  tandis  qu'en  théorie  on  con- 
sidère cette  extrémité  comme  tout  à  fait  ouverte  et  peut- 
£tre  aussi  de  ce  que  les  vibrations  ne  sont  pas  rigoureuse- 
ment longitudinales  dans  le  voisinage  de  l'embouchure  ^ 
l'autre,  à  l'extrémité  opposée,  est  produite  par  un  petit 
prolongement  de  la  colonne  vibrante  au  delà  du  plan  qui 
passe  par  l'extrémité  du  tuyau,  plan  dans  lequel,  suivant 
la  théorie ,  la  réflexion  devrait  avoir  lieu. 
1  ^vec  les  tuyaux  fractionnés  que  j'ai  employés,  il  devient 
m( 

son' 
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facile  de  tenir  compte  de  ces  deux  causes  d^erreur.  Soietit 
en  éfïét  poilr  une  même  embouchure, 

Lt  et  L«  deux  longueurs  de  tuyau  différentes  \ 

Ht  et  Ht  les  nombres  de  vibrations  simples  correspondant 

à  leurs  sons  fondamentaux; 
y^  et  U9    les  vitesses  du  son  non  corrigées  ; 
X  et  j"    les  corrections  de  l'embouchure  et  du  déplacement 

de  la  surface  nodale,  exprimées  en  longueurs 

de  tuyau. 

Supposons  en  outre  les  deux  tuyaux  ouverts  et  Lt  <C  L9  ; 
on  aura 

et      . 

p,  —  «'1 

Mais  ou  a  Wi  >  n,*,  on  verra  en  outre  dans  les  expériences 
suivantes  qu'on  a  également  ^%^^i:  par  conséquent,  la 
somme  des  corrections  est  toujours  une  quantité  positive. 

Soient  pour  les  mêmes  tuyaux,  mais  fermés, 

n\  et  n\  les  nombres  de  vibrations; 
y\  et  ^\  les  vitesses  non  corrigées. 

On  auia 

Les  deux  équations  (a)  et  (b)  donnent  par  conséquent  la 
valeur  de  chaque  correction  séparément.  En  combinant 
ainsi  les  résultats  d'expériences  faites  avec  la  même  embou- 
chure ,  mais  avec  des  longueurs  de  tuyau  très-différentes , 
on  peut  se  convaincre  que  ces  corrections  sont  réellement 
indépendantes  des  longueurs. 

La  seule  difficulté  consiste  dans  la  détermination  des  vé- 
ritables sons  fondamentaux;   dans  les  ti---"v,  même  les 


mieux  embouchés,  le  sou  fondamenul  u'esl  pas  tout  à  fait 
tlxc ,  il  varie  entre  certaines  limites  avec  la  force  du  vent; 
celte  variabilité  du  son  laisse  une  assez  grande  latitude  à 
l'observateur,  ell'incertitude  augmente  encore  lorsqu'on  se 
lert  d'une  même  embouchure  pour  des  longueurs  de  tuyau 
dilTé  rentes. 

Pour  lever  ce  doute,  on  a  ordinairement  recours  au  son  3 
pour  les  tuyaux  ouverts,  et  au  son  3  pour  les  tuyaux  fer- 
més ;  mais  sans  parler  du  peu  de  constance  que  l'on  observe 
encore  sur  ces  sons  dans  des  tuyaux  d'une  longueur  un  peu 
considérable,  nous  ferons  remarquer  que  l'on  pourrait 
tout  aussi  bien  calculer  le  son  fondamental  d'après  les  har- 
moniques supérieurs,  et  les  exemples  suivants  feront  voir 
que  l'on  obtiendrait  ainsi  un  sou  fondamental  d'autant 
plus  aigu  que  le  son  d'après  lequel  on  l'aurait  déterminé 
serait  plus  élevé  dans  la  série  des  harmoniques. 
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On  voit  combien  il  serait  dïlTidle  de  se  décider  ainsi  sur 
la  valeur  du  son  fondamental ,  et  cette  difficulté  augmente 
encore  par  l'expérience  suivante;  Mettons  sur  le  sommiei 
d'une  soufflerie  un  tuyau  d'orgue  assez  long ,  dont  le  porte- 
vent  soit  muni  d'un  robinet;  le  robinet  étant  ouvert,  on 
obtient  d'abord  avec  une  faible  pression  le  son  fondamen^ 
Ul,  et  en  augmentant  giaduellement  la  pression,  on  U 
sortir  les  harmoniques;  si  l'on  continue  à  forcer  le  ve 
jusqu'à  ce  que  l'on  ail  dépassé  le  dernier  des  harmoniques, 
on  réussit  souvent  à  faire  sortir  de  nouveau,  soîl  le  soi 
fondameulal,  soit  son  octave  aigu;  mais  ils  sont  l'un  e 
l'autre  un  peu  plus  graves  que  les  sons  correspondants  di 
la  série  que  l'on  observe  ordinairement.  Si  l'on  maiutieni 
au  contraire  la  faible  pression  qui  a  donné  le  premier  sou 
fondamental  et  que  l'on  ferme  le  robinet  en  partie,  le  son 
saute  brusquement  au  son  3  ou  a  ,  et  en  contiuuant 
tourner  le  robinet,  ou  revient  de  nouveau  au  sou  fonda- 
mental ;  les  sons  de  rct te  nouvelle  série  sont  plus  faibles, 
plus  fixes  et  plus  aigus  que  ceux  de  la  série  ordinaire 
Je  citerai,  comme  exemple,  une  expérience  faite  avec  le 
tuyau  A. 
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558  à  548, 373*165 
806*800,4004395 
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555  A  55o,  iSoà  371,  183,  i38 

824*795,398,366,  .98,  .e.,. 34 
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La  deuxième  série  est  celle  que  l'on  observe  habituelle- 
ment. On  aurait  donc  à  choisir  non-seulement  entre  les 
valeurs  du  son  fondamental  que  l'on  obtient  dans  chaque 
série,  mais  encore  entre  les  valeurs  qui  résultent  de  ces 
différentes  séries.  Toutes  ces  di0éreuces  proviennent  évi- 
demment de  ce  que  les  corrections  changent  de  grandeur 
suivant  la  pression  ou  suivant  la  vitesse  du  courant  dans  la 
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lumière.  Pour  lever  toute  incertitude  à  cet  égard,  et  pour 
obtenir  des  corrections  constantes,  j'ai  eu  soin  d'observer 
directement  les  pressions,  et  de  ne  comprendre  dans  le 
calcul  que  des  sons  fondamentaux  correspondants,  c'est- 
à-dire  les  valeurs  des  sons  fondamentaux  calculées  d'après 
les  sons  que  l'on  obtient  avec  une  même  embouchure  et  avec 
une  même  pression,  mais  avec  différentes  longueurs  de 
tuyaux.  Supposons  qu'avec  une  pression  donnée  on  trouve 

le  son  fondamental  A  pour  un  tuyau  de  la  longueur  L, , 

le  son  2  /s  pour  un  tuyau  de  la  longueur  L3, 

et  le  son  3  h  pour  un  tuyau  de  la  longueur  L3  ; 

les  sons  fondamentaux  correspondants  pour  ces  trois  lon- 
gueurs seront  donnés  par  les  longueurs  de  corde  /|,  a/|,  3  /g. 
Ces  déterminations,  dont  je  ne  citerai  que  quelques 
exemples  dans  le  tableau  suivant,  m'ont  en  même  temps 
donné  l'occasion  de  rechercher  le  rapport  entre  les  va- 
leurs /  des  sons  successifs  de  chaque  tuyau  et  entre  les  pres- 
sions correspondantes  p  exprimées  en  millimètres  d'eau. 


Ànn.  de  C/iim.  et  de  Phs.,  3«  êMe.  t.  XXIII.  (Août  1848.  ;  2^ 
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Les  nombres  placés  sur  chaque  ligue  horizontale  s  ac- 
cordent assez  bien  entre  eux  pour  chaque  espèce  de  tuyau  \ 
les  pressions  ou  limites  des  pressions  suivent  donc  sensible- 
ment la  loi  qui  s'y  trouve  indiquée.  Ainsi,  par  exemple, 
pour  avoir  le  quatrième  son  (qui  est  le  son  4  dans  les  tuyaux 
ouverts ,  et  le  son  y  dans  les  tuyaux  fermés) ,  il  faudra  une 
pression  seize  fois  plus  grande  que  pour  le  son  fondamen- 
tal ;  et,  en  général,  les  pressions  sont  entre  elles  comme  les 
carrés  des  numéros  d* ordre  des  sons  qui  leur  correspondent 
dans  la  série  des  harmoniques. 

Le  tableau  suivant  contient  les  résultats  des  expé- 
riences qui  ont  été  faites  à  diverses  époques  de  l'année  pour 
déterminer,  au  moyen  de  ce  procédé,  la  vitesse  du  son 
dans  Tair  à  différentes  températures.  Dans  la  première  par- 
tic  de  ce  tableau ,  dans  laquelle  se  trouvent  les  expériences 
faites  avec  le  tuyau  A,  les  corrections  ont  été  calculées 
séparément  pour  chacune  des  trois  combinaisons  possibles 
entre  les  trois  longueurs ,  ces  longueurs  étant  désignées  par. 
I,  II  et  III;  leurs  combinaisons  sont  inscrites  dans  Tordre 
suivant  :  I  et  II ,  I  et  III ,  II  et  III.  On  verra  que  les  correc- 
tions trouvées  au  moyen  de  ces  combinaisons  ne  diffèrent, 
en  général,  que  de  quelques  millimètres,  et  que  leur  moyenne 
coïncide  presque  avec  le  résultat  de  la  combinaison  I  et  III  ; 
on  a  donc  pu  se  borner,  dans  les  autres  expériences ,  à  ne 
combiner  que  la  plus  grande  avec  la  plus  petite  longueur, 
combinaison  qui  doit  évidemment  donner  le  résultat  le 
plus  exact.  La  moyenne  des  vitesses  corrigées  pour  chaque 
tuyau  et  à  chaque  température  a  été  ramenée  à  o  degré  au 
moyen  de  la  formule 
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'-Suitçj  Tableau  n®  IV. —  FUvssedu  son  dans  l'air  à  différentes  tcmpéraiui 
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D'api'èa  l'expérieuce  directe,  la  vilcase  du  âoo  dans 
a  u  degré  ùsi  égale  à  33a",3  ;  ce  ubleau  fait  donc  voir 
l'on  peut,  au  moyen  des  tuyaus  d'orgue,  détermûter  la 
vitesae  dans  l'air,  ei  probablement  dans  tous  les  gaz,  à  moins 
de  ,-ï7p'"^s.  Une  autre  série  d'expériences  dans  laquelle  J'aî 
cherché  à  déterminer  expérimentalement  l'influence  du 
degré  d'humidilé  dans  l'air  ne  m'a  donné  aucun  résultat; 
les  différences  tombent  entre  les  limites  des  erreurs. 

Enfin  j'ai  déterminé  les  valeurs  des  deux  corrections 
pour  un  certain  nombre  de  tiiyaux  de  différentes  matières 
et  de  différentes  dimensions,  mais  qui  étaient  tous  bien 
embouchés  et  construits  pai'  le  même  artiste,  M.  Marloye. 
La  vitesse  du  son  dans  les  tuyaux  étant  la  même  que  celle 
dans  l'air  libre,  on  peut  se  servir  réciproquement  de  cette 
dernière  pour  trouver  la  vraie  longueur  de  la  colonne  d'air 
dans  un  tuyau j  par  conséquent,  si  à  la  température  t  un 
luyau  de  la  longueur  L  donne  ouvert  le  nombre  de  vibra- 
lions  n  et  fermé  le  nombre  n',  on  aura  i 


I  1 
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Pour  les  quatre  tuyaux  A,  B,  C,  D,  dont  les  correc- 
tions avaient  été  directement  déterminées ,  nous  avons  porté 
dans  le  tableau  suivant  les  valeurs  qui  correspondaient  à  la 
meilleure  disposition  de  l'embouchure  pour  l'air. 
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^{Tableau  V.  —  Falenrs  des  corrections  pour  différents  tuyaux  dans  l'air. 
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La  correciion  de  l'embouchure  est ,  pour  des  tuyaux 
de  la  même  matière ,  sensiblement  proportionnelle  au  dia- 
mètre 5  elle  serait  donc  presque  nulle  pour  un  tuyau  très- 
étroit  :  les  tuyaux  en  bois  donnent,  comme  on  sait,  un  son 
plus  grave,  et ,  par  suite ,  une  correction  plus  grande  que  des 


tuyaux  cl«gait!S  dimcusious  lu  métal  ou  en  verre.  La  se- 
conde corn-clioii  est  beaucoup  plus  petite  que  la  première; 
elle  provient  d'une  espèce  de  ménisque  d'air  qui  s'ajoute  à 
ta  colonne  vibrante,  et  elle  augmente  également  avec  k 
diamètre  du  tuyau. 

De  la  détermitiaiion  de  la  vitesse  du  son  ilans  les  liquidet,m 

Tout  ce  que  nous  venons  do  dire  sur  la  détermination  de  i  , 
la  vilease  du  son  dans  l'air  s'applique  également  aux  li- 
quides; seulement  les  tuyaux  fermés  n'ayant  donné,  jus- 
qu'ici du  moins,  aucun  résultat  satisfaisant,  on  n'a  pu 
trouver  que  la  somme  des  deux  eoirections  pour  les  tuyaux 
ouverts. 

Nous  avons  déjà  fait  remarquer  qu'il  faut  prendre  de 
grandes  précautions  pour  ne  pas  confondre  les  véritables 
sons  du  tuyau,  les  sons  de  sa  colonne  liquide,  avec  aucun 
de»  autres  sons  qui  se  produisent  fréquemment.  Les  sons  de 
tuyau  ont  le  môme  timbre  que  dans  l'air;  ils  ne  varienl 
avec  la  pression  qu'entre  des  limites  très-rapprocbées ,  et 
ils  changent  de  hauteur  dès  qu'on  fait  changer  la  longuenr 
de  la  colonne.  Pour  les  faire  disparaître,  il  suffit  de  fermer 
leboutoaverl,  soit  en  entier,  soit  en  partie,  ou  d'introduire 
dans  la  colonne  ou  dans  la  lumière,  soit  un  petit  corps  so- 
lide, soit  une  bulle  d'air.  Des  poudres  lèpres  suspendues 
dans  l'eau  stiffisent  déjà  pour  gêner  les  vibrations;  c'est 
pourquoi  j'ai  échoué  dans  toutes  les  tenutives  quej'ai  faites 
pour  rendre  les  nœuds  de  vibration  visibles. 

Il  faut  remarquer  qu'avec  de  très-faibles  pressions  on 
entend  souvent  l'octave  grave  du  son  fondamental  ;  nous 
avons  déjà  observé  le  même  fait  par  rapport  aux  vibra- 
tions lotigîtndinales  des  corps  solides  (i),  et  l'on  évitera 
facil^ent  toute  erreur  en  ayant  égard  à  la  succes^on  des 
harmoniques. 

(I)  Aotialair  CIlimieetde  fSrJ'îw,  3*  lirîe,  toneXlX,  paffe  i36. 
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Les  sous  d'embouchure  sont  de  véritables  sons  de  siffle- 
ment; ils  montent  graduellement  et  indéfiniment  avec  la 
pression,  et  ils  restent  les  mêmes,  quelque  modification 
que  Ton  fasse  subir  à  la  longueur  ou  à  Touverture  du 
tayau.  Ces  sons  peuvent  être  plus  ou  moins  intenses;  mais 
ils  ne  disparaissent  jamais  entièrement ,  ni  dans  les  liquides» 
ni  dans  Tair,  et  ils  jouent,  je  crois,  un  rôle  important  dans 
la  production  des  sons  du  tuyau. 

On  s'en  convaincra  facilement  en  opérant  sur  une  em- 
bouchure détachée  de  son  tuyau.  Lorsqu'on  fait  arriver 
dans  cette  embouchure  un  courant  d'air  ou  d'eau ,  on  en- 
tend un  son  qui  varie  continuellement  avec  la  pression,  et 
qui  est  d'autant  plus  aigu  que  la  bouche  est  plus  basse  et  que 
le  courant  est  plus  intense. 

L'embouchure  paraît  donc  agir  comme  le  ferait  tout 
autre  corps  sonore ,  une  sirène  par  exemple ,  qui  serait 
placée  à  l'ouverture  d'un  tuyau:  en  partant  des  sons  les 
plus  graves  et  en  montant  jusqu'aux  plus  aigus,  l'embou- 
chure arrive  à  être  à  l'unisson  avec  le  son  fondamental  du 
tuyau  et  avec  les  différents  harmoniques  ;  c'est  alors  que  la 
colonne  de  gaz  ou  de  liquide  entre  en  vibration  et  vient 
renforcer  le  son  d'embouchure.  Il  faut  donc ,  pour  qu'une 
embouchure  soit  bonne ,  que  ses  sons  propres  soient  aussi 
faibles  que  possible ,  qu'ils  partent ,  pour  ainsi  dire ,  du 
son  fondamental  du  tuyau,  et  qu'ils  montent  facilement 
jusqu'à  ses  harmoniques  les  plus  élevés. 

Tous  les  autres  sons  qui  peuvent  se  produire  et  qui 
proviennent,  soit  des  vibrations  des  lèvres,  soit  des  ballot* 
tements  de  certaines  parties  du  tuyau,  soit  enfin  de  petites 
bulles  d'air  qui,  en  se  mettant  dans  la  lumière,  agissent 
comme  de  véritables  anches,  tous  ces  sons  se  distinguent 
par  leur  constance ,  par  leur  intensité  et  par  leur  timbre 
tout  à  fait  différent,  et  il  est  toujours  facile  de  les  faire 
rlisparaitre. 
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47.5,  49 

a:5 

" 

71,36,  3y 

71,72,66 

'' 

188 

l 

40.5,  30 

40.S,  40 

asa 

0 

64,  3a,-.. 

64.  M,  63 

D 

a4o 

0 

53 

53 

5io 

0 

1.9,58,  4.,  3o 

rig,  116,  133,  lao 

869 

" 

■95,96,64.5,  4!) 

a3o,ii4,75,56 

.95,  191,  193,5,  ig6 

a3o,  aa8,aa5,  334 

ia3[ 

0 

165,130,87,65,53,38 

365, -i6o,  ^Gi,  ^60,  'jeu,  afi6 

Les  valeurs  du  sou  fondamental ,  calculées  d'après  tes  har- 
moniques successifs,  vont  généralement  encore  en  dimi- 
nuant ,  mais  les  différences  sont  beaucoup  moins  considé- 
rables qu'elles  ne  l'étaient  dans  les  expériences  analogues 
sur  l'air;  on  éprouve  ^  par  conséquent,  moins  de  difficultés 
à  déterminer  les  sons  fondamentaux  correspondants.  La 
répétition  de  la  série  des  sons,  sous  des  pressions  très-diflé- 
rentes ,  s^«bserve  dans  l'eau  plus  facilement  et  plus  fréquem- 
ment encore  que  dans  l'air;  en  voici  quelques  exemples  : 
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UHMVBVA. 

i'*  simu. 

1*  SiKIE. 

r      ». 

oTsK» 

037,76 

a34,  1x8 

n 

n 

n 

238,119,78,  57 

120 

i,ooo 

244*   12^ 

244)  i^,  8a 

256 

0,333 

85.5 

84,42 

85 

o,865 

»95,  94 

195,66,49,38.5 

II 

I,!l3l 

068,  133,89,  43 

267  à  262,  i3o ,  66,  54,  43,  38 

II 

Il  arrive  même  souvent  qu'une  même  pression  produit 
deux  harmoniques  à  la  fois  appartenant  à  deux  séries  consé- 
cutives, et  Ton  observe  surtout  fréquemment  la  coexistence 
des  sons  i  et  3.  C'est  probablement  à  la  même  cause  qu'il 
faut  attribuer  les  irrégularités  que  Ton  rencontre  quelque- 
fois dans  Tordre  de  succession  des  sons.  En  effet,  lorsqu'on 
trouve  des  séries  comme  celle-ci  :  i,3,2,3,49-**9  0^ 
peut  supposer  que  le  son  3 ,  qui  est  intercalé  dans  cette 
série ,  appartient  à  une  série  précédente. 
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Lorsqn'ou  n'opère  pas  avec  des  longueurs  très-Kliffé- 
rentes,  on  peut  se  dispenser  d'observer  les  pressions  :  les 
valeurs  du  son  fondamental ,  calculées  d'après  les  premiers 
liannoniques,  s'accordent  si  bien  entre  elles,  qu'il  suffit 
ordinairement  de  prendre  leur  moyenne  ;  les  erreurs  que 
l'on  peut  commettre  en  opérant  ainsi ,  tombent  entre  les 
limites  des  erreurs  inévitables  dans  l'évaluation  de  ces  sons 
aigus. 

Tableau  n**  VIU.  —  Calcul  des  pressions. 
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P% 

P% 

Pa 

p. 

TITTAO. 

LONOUBVft. 

Px 

2* 

V 

? 

? 

mm 

A 

298,0 

an 

^1,0 

89 

61 

4» 

^,0 

36 

23 

«9 

i5 

298,0 

78 

68 

69 

63 1,0 

60  à  70 

5o  à  78 

665,0 

27  à  48 

22 

23 

21 

% 

216,0 

127 

l32 

55o,o 

3o  à  42 

3a 

26 

22 

884,0 

10  à  20 

18 

B 

97  »5 

256 

190,0 

100  à  200 

1 16  à  125 

a8i,o 

43  à  87 

34 

33 

C 

88.0 

164  à  338 

188,0 

77  à  120 

90  à  125 

• 

388,0 

5o 

57 

1) 

5o7,o 

ggà  i33 

73  à  139 

83 

ia3i,o 

10  à  20 

10 

11   à  22 

5ao,o 

114 

100  à  i58 

869,0 

36  à  59 

3i 

44 

35  à  41 

32 

973,0 

21  à  25      34  à  37 

25  à  35 

25  à  36 

28 

Ces  nombres ,  sans  s'accorder  entre  eux  d'une  manière 
absolue,  suffisent  cependant  pour  démontrer  que,  pour 
Peau,  la  loi  des  pressions  successives  est  la  même  que 
pour  l'air. 


Tableau  n"  IX.  —  fiiavn-  tlii  siin  dans  i 

température  de    lO  à  20  degrt's. 
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menum 

""'"■ 

tiri». 

UULU- 

""**■  "'  "" 

pon- 

ïibrt- 

comtés 

Dm 

DI.B 

n. 

l.          3Sa.& 

80,5 

3.80,1 

loSî^S 

37re 

.r477i 

U.        Glie.,0 

l53,0 

1673,-^ 

.m|5 

3'!? 

î8,5 

1161,5    1154,6 

m,     1000,5 
i. 

81,5 

3.41,1 

1113,3 
1044, 4 

16,0 
38,5 

i>55,o 
11.5,3) 

II.             " 

i5/,,8 

iC53,7 

MOI, 6 

48,1 

54,3 

i.9i,3Î.io3.3 

m. 

«^,5 

.T4o,i 

M ',0,8 

76,3 

..01,8) 

I. 

8),o 

3iïï,o 

1; 

.ao5,il 

H- 

i5S,o 

[651,6 

M^'Î 

53,4 

1188,4(1196,7 

lU. 

aî5,S 

ii35,i 

ii35Î( 

..96,iJ 

1. 

u.       " 

8,,o 

-m 

m 

54,4 
61,9 

67.9 

;ii;l)- 

III,     - 

wc 

.oa^:» 

.•9«,« 

1           „ 

01    0 

2813,1 

935,3 

86,0 

i,58,7j 
.iC.S,SÎ.i6i,6 

IL 

M',h 

i.S6fl,B 

lii.s 

8t,o 

111. 

î3M,o 

i075;6 

.A:- 

68,3 

.160,5) 

1. 

95,0 

,694,7 

S96,. 

89,9 

1105,6) 

11. 

170,0 

.505,9 

iûQi,g 

iû5,î 

1 174,3 (■ 189,5 

m. 

.40,0 

1066,7 

,0«,,, 

146,4 

1188,6) 

li-           63 1 

85, 0 

3oii,8 
16.0,1 

'Oi5,9 

li\l 

Pi,-i 

M46;9!n44,7 

III.            qfiS 

'094,0 

,oS5,; 

77, t> 

..44,7J 

1 

S7,û 

1943,6 

8,8,, 

88, J 

■  1.7,61 

11. 

16»,  0 

i5So,> 

,S18;; 

8r>,3 

■  .3i, st. .19,7 

III. 

■j38,o 

1075,6 

81,0 

.139.6) 

1. 

86, D 

1976,8 

887,1 

1035,3 

111,4 

■188  61 

U. 

i55,5 

W,l 
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■2oi;3  1.95.Î 

m        .< 

ij8,o 

1.1!], S 

■081,3 

87,9 

..gS.cj 

I. 

98,0 

a6iï,3 

■373,4 

i5a,4 

..fii,i 

u. 

170,0 

i5o5,9 

9I7  ô 

148, i 

i46,5 

1167, 8    1164, 9 

m. 

.ii,o 

M^.i 

.0,0,4 
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„63,o 
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[Suite.]  Tableau  n**  IX.  —  f  itcsse  du  sou  dan»  une  cotunnc  d'ram 

à  la  température  de  i  o  à  20  degrés. 
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LosiGimiia 


I. 

H. 
UI. 

I. 
II. 

1. 
IL 

m. 

J. 

II. 

m. 

I. 

H. 

m. 

I. 
II. 

i. 
II. 

I. 

II. 

lii. 

IV. 
V- 

I. 

H. 

m. 

IV. 

1. 
II. 


•05S 

la. 

fontf»- 
menuax 
corres- 

POD- 

daols. 
/. 

!KHUkC 

de 
Tibra- 
Uons. 

TITES5C 
■OB 

corri^ 

TIOU 

«oii^n 

mm 
316 
55o 
884 

67,0 
i4i,0 
316,0 

3820,9 
181 5. 6 
ii83.2 

m 
825.3 

998,6 
1047,7 

84:4 

77-9 

$3,9 

68,0 

l4l;0 

i8iD.6 

8i3,2 
998^6 

95, 1 

n 
h 
n 

66.5 
i48;o 
217,0 

3849,6 

«729.-7 
J»79;7 

S3i,5 
95i,3 

1042,9 

j(),5 

79^^ 
i'>6,j 

100,7 

97)3 

X 

36,5 

47P 
67,0 

9660,4 
5389,5 
3820.9 

94»  r9 

1024.0 
1076,1 

»9r2 
23,0 

33,2 

25,1 

88 
188 
388 

33.5 
43,5 

64,5 

11378,2 
6023, 6 
3969,0 

1001,5 
II 32, 5 
1143,1 

24,5 
»9,« 

5,2 

16,3 

507 

I33l 

110,0 
366,0 

3327,3 

962;4 

"79,9 
"84,7 

3.5 

530 
870 

"7)0 
195,0 

3188,1 

i3i3,o 

1137.8 

"4i;3 

5,8 

340 
435 
507 
735 
1340 

53,0 

93,0 

110,0 

i63,o 

263,0 

483o, 1 

1570,6 
973,4 

"59,2 

"97,4 
1180,0 

"54,4 
1207,0 

12,4 

530 

860 
973 

1013 

IIT,0 

193,3 

3l3,0 

234,0 

3188,1 
i335,i 
1201,9 
1 143,0 

..37,8 

ii5i,5 

1169,4 
ii56,6 

18,0 

310 

335 

5o,o 
75,0 

5l30,0 

34i3,3 

1075,3 
1109,4 

30,0 

f  irL>»i.  tt.  Mk^ 
dans  reaa. 


Conisée 


Moyenne. 


Mot 


143.1 

i49,»2"45. 

i4G,o) 

171.3}     ' 

319.3 

i25;5^ii68,8 

161.7 

108,751170,7 
i'>9-2 

186,7 

23o.6ji2o8,4 

207,8 

'^^''lii88 
188, iT'^» 

149,8}'*^°' 

213,1 
3o3,5 

3o8,8)i3o4,9 

»73,9 

219,» 


AfiJi.  c/tf  Chim.  et  de  Vhys.,  3^  série,  t.  XXIII.   (Aoûl  i848.) 


Ce  tabltisu  ne  coitlicnl  ({u'iitie  partie  des  «.'Xpèi-icitccs  qui 
«lit  élé  faites  et  dont  les  résultais  ûiait-nl  toujours  rorapiiH 
cnti*  le»  infimes  limites  que  ct^ux-ci  ;  elles  s'accordaienl  en 
|;éiiéral  à  lo  mètres  près  avec  la  moyenne  que  nous  venons 
de  trouver:  rette  deinière  peut  donc  être  considérée  comme 
exiiriinniit  il  un  centième  près  la  vitesse  du  son  dans  une 
roinnne  d'eau  h  la  lempéiamrc  moyenne  de  i5  degrea. 
Celte  vitesse  est  de  beaucoup  inférieure  à  eelle  que 
MM.  Colladon  el  Slurni  oui  trouvée  par  rexpérienco  di- 
(welc,  et  l'on  ne  pourrait  guère  expliquer  cette  diffcrenre 
liiivaiit  l'ancienne  théorie  du  mouvement  des  Qtiidcs. 
tliéoric  dans  laquelle  on  admettait  rëgalité  de  pres&ion  en 
tout  sens,  niiïme  pendant  les  vibrations  rapides  qui  scrvcnl 
i  produire  le  son  ou  à  le  transmettre. 

Dans  un  précédent  Mémoire,  J'ai  démontré  que  la  vi- 
tesse du  son  dans  une  masse  solide  illimitée  est  k  celle  dans 

un  lilct  de  tu  m^me  siisbstance  comme  l/  -  est  à  i  ;  ee  ré- 
sultat théorique  n'est  encore  coniirmé  par  aucune  expé- 
rience directe. 

En  elfet,  l'eau  est  le  seul  de  tous  les  corps  solides  ou 
liquides  pour  lequel  on  puisse  déterminer  ces  deux  vitesses 
par  l'expérience^  admettons  donc  pour  un  instant  que  la 
même  loi  s'applique  aux  liquides.  En  calculant  d'après  la 
moyenne  que  nous  venons  de  trouver,  on  a  la  vitesse  du 
■on  dans  une  masse  d'eau  illimitée  à  la  température  de 


■73-4Xy/; 


1437", t.  L'observation  directe  à 

9  degrés  a  donné  le  nombre  1 435  mètres.  La  coïncidence  de 
ces  deux  nombres  prouve  que  la  loi  s'applique  réellement 
aux  liquides,  que  par  conséquent  l'égalité  de  pression  en 
tout  sens  n'a  pas  lieu  pendant  leurs  vibrations  sonores,  et 
qu'une  colonne  liquide  vibrant  longitudinalement  donne  le 
même  son  que  rendrait  une  barre  solide  dont  la  matière 
aurait  la  même  comprcssibilité  cubique  que  le  liquide. 


^^ 
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11  s'ensuit  également  que  les  lois  de  Téquilibre  des  eorp^ 
solides  s'appliquent  aux  liquides  pendant  un  très-eourt  in- 
tervalle de  temps  après  Tapplication  des  forces  extérieures. 
Ainsi  donc ,  si  on  pouvait  suspendre  librement  une  colonne 
liquide,  si  on  pouvait  appliquera  ses  deux  extrémités  une 
traction  instantanée ,  et  si  on  pouvait  dans  ce  moment  me- 
surer sa  longueur  et  son  volume,  Taugmentation  de  vo- 
lume serait  égale  à  un  tiers  de  rallongement,  et  on  pour- 
rait calculer  l'une  et  l'autre  d'après  la  compressibilité  cu- 
bique. Enfin,  la  loi  de  l'attraction  moléculaire  doit  être  la 
même  pour  les  liquides  que  pour  les  solides. 

Ce  rapport  entre  les  deux  vitesses  étant  une  fois  établi , 
nous  pourrons,  pour  tous  les  autres  liquides,  déduire  de 
la  vitesse  du  son  dans  une  colonne,  sa  vitesse-  dans  une 
masse  illimitée  et  la  compressibilité  du  liquide.  Cette  der- 
nière a  déjà  été  directement  mesurée  pour  un  assez  grand 
nombre  de  liquides  ;  la  comparaison  des  valeurs  de  la  com- 
pressibilité ,  données  par  ces  deux  méthodes ,  fournira  donc 
un  nouveau  moyen  de  vérification  pour  le  rapport  que 
nous  venons  de  trouver. 

Avant  de  passer  aux  expériences  dans  le  petit  appareil , 
je  citerai  celles  qui  ont  été  faites  sur  de  l'eau  de  mer  ;  il 
était  important  de  faire  cette  détermination  avec  autant 
d'exactitude  que  possible ,  parce  qu'elle  pourra  être  véri- 
fiée non-seulement  par  les  expériences  de  compression , 
mais  encore  par  une  expérience  directe  dans  la  mer.  Je  me 
suis  donc  servi  du  grand  appareil ,  et  j'ai  préparé  i8o  litres 
d'eau  de  mer  d'après  l'analyse  de  Marcet,  suivant  laquelle 
^ooo  parties  d'eau  de  mer  contiennent 

26 , 6       de  chlorure  sodiquc , 
4)66     de  sulfate  sodique, 
1 ,282  do  chlorure  calcique, 
5,145  de  chlorure  magnésique. 


3o> 


Tiihlrnii  n"  X.  —  f'Ifste  ila  tan  itant  l'itiu  de  mer  /j 
turf  de  ao  drgr^n.  Deniité,  ),0364- 
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D'après  cette  moyenne,  la  vitesse  du  son  dans  la  iner  à 
30  degrés  est  de  1453", 8. 

Onn'a  pas  pu  se  servir  du  graaJ  appareil  pour  déter- 
miner la  vitesse  du  son  dans  l'eau  à  température  élevée: 
car,  dès  qu'on  commence  à  chauffer,  et  déjà  à  la  tempéra- 
ture de  3o  degrés,  des  bulles  d'air  se  dégagent  de  l'eau, 
s'attachent  à  l'emboucliure  et  h  la  paroi  interne  do  tuyau, 
et  empêchent  la  production  du  son.  Pour  obvier  à  cet  in- 
convénient et  pour  pouvoir  maintenir  chaque  liquide  à 
une  température  constante,  on  a  entouré  le  réservoir  A 
du  petit  appareil  d'un  autre  manchon  plus  large ,  et  l'espace 
annulaire  compris  entr^^s  deux  réservoirs  a  été  rempli 
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soit  d'eau  chaude,  soit  d'un  mélange  réfringérent ;  en  fai- 
sant continuellement  circuler  le  liquide  à  travers  toutes  les 
parties  de  Tappareil ,  on  l'a  bientôt  amené  à  une  tempé- 
rature constante  pendant  la  durée  de  l'expérience. 

Pour  chasser  l'air  contenu  dans  l'eau,  on  en  a  fait 
bouillir  une  quantité  suffisante  pendant  plusieurs  heures,  et 
on  l'a  versée  encore  bouillante  dans  le  petit  appareil  dont 
le  réservoir  avait  été  chauffé  d'avance  5  le  refroidissement 
s'est  alors  assez  lentement  opéré  pour  qu'on  ait  pu  prendre 
la  vitesse  du  son  de  10  en  10  degrés,  depuis  60  jusqu'à 
no  degrés. 

Le  tableau  XI  contient  les  résultats  de  ces  expériences 
sur  l'eau  et  sur  un  certain  nombre  d'autres  liquides.  Les 
densités  à  chaque  température ,  par  rapport  à  l'eau  distillée 
prise  à  la  température  de  4  degrés,  sont  portées  dans  la 
troisième  colonne  ;  elles  ont  été  déterminées  au  moyen  du 
flacon  bouché  de  M.  Regnault. 

La  septième  colonne  contient  les  valeurs  des  sons  fonda- 
mentaux exprimées  en  longueurs  de  corde  5  je  ferai  remar- 
quer que,  dans  le  petit  appareil ,  les  tuyaux  sont  plus  courts 
et  les  sons  plus  aigus,  plus  faibles,  et,  par  conséquent, 
plus  difficiles  à  évaluer  que  dans  le  grand  :  aussi  les  résul- 
tats ne  peuvent- ils  plus  être  considérés  comme  exacts  à  plus 
de  ~  près. 

Par  les  mêmes  raisons,  il  eût  été  difficile  de  trouver  les 
corrections  pour  chaque  liquide  avec  une  exactitude  suffi- 
sante; mais  dans  beaucoup  de  cas  on  a  pu  se  dispenser  de 
faire  cette  détermination.  En  effet,  lorsqu'on  compare  entre 
elles  les  expériences  précédentes  sur  Tair  et  sur  l'eau,  on 
voit  que  pour  un  même  tuyau  les  corrections  sont  restées 
sensiblement  les  mêmes  tant  qu'on  n'a  pas  touché  à  Tera- 
bouchure.  Elles  sont  généralement  un  peu  moindres  pour 
l'eau  que  pour  Tair;  mais  ces  différences,  qui  ne  dépassent 
jamais  5  millimètres,  sont  négligeables  par  rapport  à  la 
différence  des  densités,  cl  elles  disparaissent  entièrement 


loi'sque  l'on  cumpari:  l'eau  avec  un  autre  liquide.  Par  coii- 
séquent,  louies  les  fois  que  lu  correction  n'a  pas  pu  être  cal- 
culée avec  une  prilcîsioii  suflisanie,  on  s'est  servi  de  sa 
valeur  précédemment  trouvée  pour  !e  même  tujau  par  les 
expériences  sur  l'eau.  Ces  corrections  sont  contenues  dans 
la  sixième  colonne  du  tableau  suivant,  et  l'ou  distinguera 
facilement  celles  qui  ont  été  directement  détcrmÎDées, 
puisque,  dans  ce  cas,  les  vitesses  corrigées  qui  correspon- 
dent à  la  plus  grande  et  à  la  plus  petite  longueur  du  tuyau 
sont  rigoureusement  les  mêmes. 

Les  pressions  suivent ,  pour  les  autres  liquides,  la  même 
loi  que  pour  l'air  ctpourl'cau,  et  leurs  valeurs  absolues 
augmentent  avec  la  densité  des  liquides.  Mais  n'ayant  trouvé 
aucun  rapport  fixe  entre  ces  deux  quanlîtéa,  j'ai  cru  pou- 
voir me  dispenser  d'inscrire  les  pressions  dans  le  tableau 
suivant. 

Tableau  n"  XI.  —  Vitesse  du  son  dans  différents  Uquidcs. 
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J'ai  déjà  fait  remarquer  que  l'on  peut  à  peine  distinguer 
le  son  dans  l'éther;  cette  dernière  observation  présente  donc 
peu  Je  certitude.  Q>uant  à  l'alcool  et  à  l'essence  de  téré- 
benthine ,  les  dillërences  dé  température  étaient  trop  petites 
pour  que  leur  influence  sur  le  son  fût  sensible.  J'avais  eu 
l'itileniion  de  (aire  varier  la  température  entre  des  limiter 
beaucoup  plus  éloignées,  et  d'étendre  ces  recherches  sur 
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un  plus  grand  nombre  'de  liquides,  et  notamment  sur  les 
acides  et  sur  le  mercure  ;  mais  ces  expériences  nécessitent 
l'emploi  d^appareils  spéciaux ,  qu'il  lie  m'a  pas  été  possible 
de  faire  construire  dans  les  circonstances  actuelles. 

Du  reste,  les  expériences  que  nous  venons  de  citer  suf- 
fisent pour  la  vérification  du  rapport  entre  les  deux  vitesses 
du  son  et  entre  la  compressibilité. 

Soient  donc,  pour  un  liquide  à  une  température  donnée, 
u  la  vitesse  du  son  dans  une  masse  illimitée; 
f'i   sa  vitesse  dans  une  colonne  ou  dans  un  filet  ; 
d  la  densité  ;  et 

c   la  compressibilité  cubique  sous  la  pression  d'une  atmo- 
sphère :  on  aura 


-  V 

2 


et     c  = 


_  9,8088  X  0,76  X  13,596 


Tableau  n°  XII.  —  Résumé  des  résultats. 


NOM  00  LIQUIDE. 


Emu  de  Seiiio 

Id 

Id • 

Id 

Id 

Eau  de  mer  (artificielle)... 
Dîssol.  de  chlorure  sodique. 
Oissol.  de  suliate  sodique . . 
Dissol.  de  sulfate  sodique.. . 
Dissol.  de  carbona le  sodique 
Dissol.  de  nitrate  sodique. . 
Dissol.  de  chlorure  calcique* 
Alcool  ordinaire  à  36  degrés 

Alcool  absolu 

Essence  de  térébenthine  . . . 

• 

Ether  sulfuriquc 


TBM- 

PÉEA- 

TURE. 


DEK8ITÉ. 


O 
l5,0 

3o,o 

40,0 

5o,o 
60,0 
20,0 
18,0 
20,0:1 

i8,8;i 

22,2  I 
20,9  I 
22,5   I 

20,0  O 
23  ,0  o 

24,0,0 
0,0  o 


999^ 
99^3 

99^1 

9893 

9841 

0264 

1920 

1089 

1602 

1828 

2066 

4322 

8362 

7960 

8622 

7529 


VITESSE  OU  SON 


dans  une 
colonne. 


m 
•73,4 
25o,9 

324,8 
349,0 
408,2 
187,0 
275,0 
245,2 

293,9 
3oi,8 

363,5 

616,3 

o49»9 
947,0 
989,8 
946,3 


dans  nue 

niasse 
illimitée. 


m 
1437,1 

i578,5 

1622,5 

l652,2 

1724,7 
1453,8 
I 56i ,6 
I 525,1 
i583,5 

«594.4 
1669,9 

'979,6 

12^5,9 

1159,8 

1212,3 

1159^0 


COaiPKBSSI- 
BTLITÉ. 


0,0000491 
0,0000433 

O, 0000388 
0,0000375 
0,0000346 
0,0000467 
0.0000349 
0,0000893 
0,0000348 
0,0000337 
o,oooo3oi 
0,0000181 
0,01100733 
o, 00009 i 7 
0,0000800 
0,0001002 


L'eau  A    i5  degrés,  Tcau  de  mer,   l'alcool  ordinaire  el 
absolu,  Tessenee  de  térc»beiithine  et  IVther  soni  les  seuls  de 


Fccti  liquides  qui  aient  éié  Boumis  jusqu'ici  à  des  espéi  ieucK' 
de  compression  dans  le  piézomètie,  ei,  à  l'esceplion  du  der- 
nier, les  nombres  connus diiïêrenl  peu  de  ceux  que  nous  ve- 
nons de  irouvcr  (l).  Lei-appoil  entre  les  deux  vitesses  du  son 
se  trouve  ainsi  do  nouveau  confirmé,  et  puisque  les  expé- 
riences de  cumpi-ession  réunissent  le  double  avantage  d'élre 
d'une  cxécuiiuii  facile  pour  tous  les  liquide*,  cl  d'être  sus- 
ceptibles d'une  exactitude  plus  fip-ande  que  les  détermina- 
tions au  moyen  du  son,  on  pourrase  servir  dos  compressi- 
bilitéspour  trouver  ces  deux  vitt-ssesavcc  loule  la  prA:i»ioti 
désirable . 

Conclusions.  ^ 

i".    La  vitesse  du  son  étant  la  même  dans  une  colounc     , 
d'air  CI  dons  une  masse  d'air  illimitée,  on  peut  la  déter-    ' 
!    miner  avec  exactitude  d'après  le  sou  loodamental  d'un  tuyau    < 

^  d'orgue,  pourvu  que  l'on  tienne  compte  des  perturbations 
qui  ont  lieu  à  l'emboucbure  des  tuyaux  ouverts  et  fermés,    i 
W^     et  à  rextiénilté  des  tuyaux  ouverts. 

a".  En  employant  des  tuyaux  fractionnés,  on  peut  trouver 
les  corrections  de  ces  perturbations,  et  déterminer  la  vraie 
longueur  absolue  des  ondes  sonores.  Les  valeurs  de  ces  cor- 
rectïous  augmentent  avec  les  diamètres  des  tuyaux. 

3°.  Dans  les  liquides,  on  peut  faire  rendre  à  un  tuyau 
d'orgue  dont  l'embouchure  est  convenablement  modifiée, 
non-seulement  le  son  fondamental,  mais  encore  un  grand 
nombre  de  sons  harmoniques,  et  on  en  déduit,  de  la  même 
manièrc  que  pour  l'air,  la  vitesse  du  son  dans  une  colonne 
ou  dans  un  filet. 

(■)  .Ce  Mémoire  a  été  soumis  à  l'Académie  îles  Sciencea,  le  7  auùi  iSjiL 
llans  11  mSina  kéance,  M.  Graisi  a  présenté  une  Noie  lur  la  compreuiblliié 
dealiquidesiur  lesquels  j'uvaia  opéré.  Celte  Noie  fait  partie  d'un  grand 
travail  que  M.  GrassI  a  ealreprls  en  ac  scrvaQl  de  la  mélbodede  M.  Regnaull 
pour  la  détermination  directe  de  la  compressibililc  des  liquides.  Les  nom- 
bres que  M.  Grassi  a  trouvée  Eoil  pour  l'eau  h.  diflV'rcnies  le  ni  pi' ratures, 
Boil  pour  les  autres  liquide! ,  s'accordent  mieux  qu'un  n'aurai)  pu  t'cBp^rer 
.nec  ccuï  que  nous  aious  déduits  des  vibrulions  sonores.  (Voir  li-s  Conifirri 
'codas  rf«  jcaB.Ci  de  rAcadémIe  des  SiicKCt,  lomo  XXVlf ,  pacO  ifiS. 
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4^.  Les  pressions  ou  limites  des  pressions  qu'il  faut  em- 
ployer pour  faire  rendre  ses  harmoniques  successifs  à  un 
tuyau ,  rempli  d'air  ou  de  liquide .  sont  entre  elles  comme 
les  carrés  des  numéros  d'ordre  des  sons  correspondants. 

5^.  Pour  un  même  liquide,  la  vitesse  du  son  dans  nue 
masse  illimitée  est  à  sa  vitesse  dans  une  colonne,  comme 


v/l 


3      .  ' 
—  est  a  I. 


6^.  La  compressibilité  d'un  liquide  étant  donnée,  on  en 
déduira  ces  deux  vitesses,  et  réciproquement. 

7*^.  Les  vibrations  d'une  colonne  liquide  sont  isochrones 
avec  celles  que  ferait  une  barre  solide  de  même  longueur, 
et  dont  la  matière  aurait  la  même  compressibilité  que  le 
liquide.  La  loi  de  l'égalité  de  pression  en  tout  sens  n'a  pas 
lieu  pendant  les  vibrations  sonores ,  et  enfin  la  loi  molécu- 
laire est  la  même  pour  les  liquides  et  pour  les  corps  solides. 


<V\^/VVVW\  \^\  V\'\'«'V«^^A  W«  v«  « 


MÉMOIRE  SUR  LA  CARRONISATION  DU  DOIS  PAR  U  VAPEUR 

D'EAU  ; 

Par  m.  violette, 

Commissaire  des  Poudres  et  Salpêtres,  ancien  élève  de  l'École  Polytechnique. 


(Présenté  à  PAcadémie  des  Sciences,  le  19  juin  1848.) 


But  de  ce  Mémoire,  —  Ce  Mémoire  est  divisé  en  deux 
parties  :  dans  la  première  je  fais  connaître  Texirêmc  va- 
riété des  charbons  de  bois ,  tant  dans  leur  aspect  que  dans 
leur  composition  élémentaire ,  et  les  conditions  de  chaleur 
qui  règlent  ou  reproduisent  ces  variétés;  dans  la  seconde 
partie  j'expose  les  avantages  de  la  carbonisation  du  bois  par 
la  vapeur  d'eau  chauflee ,  mode  qui  permet  d'obtenir  les 
charbons  de  qualité  voulue  et  déterminée,  et  en  particulier 
celui  qui  convient  le  mieux  à  la  fabrication  des  poudres  de 
chasse  supérieure.  Je  décris  l'appareil  que  j'ai  imaginé  et 
construit,  d'après  raulorisalion  de  M.  h*  minisire  de  la 
Guerre,   dans  la   poudrerie  (rEsquerd("s ,   près  fie  Sainl- 


■  Omer,  doul  la  gestion  m'est  coufiée.  Cet  appareil  fonc- 
lionuedepuiaune  année  environ,  de  manière  à  alimenter 
la  fabrication  des  poudres  de  chasse  dans  cet  établissement. 
Je  relate  les  nombreuses  expériences  laites  jusqu'à  ce  jour, 
et  je  termine  par  plusieurs  applications  i uduslrielles  el  im- 
porUntes  que  présente  ce  nouveau  mode  d'employer  la 
chaleur. 

PREMlhnE    PARTIE. 

Vtu-iétés  des  charbons  lie  bois.  —  Je  ne  parle  pas  ici 
de  la  substance  pure  et  simple  à  laquelle  les  chimistes  don- 
nent le  nom  de  carbone  ou  charbon .  Je  ne  m'occuperai  que 
du  charbon  industriel,  pour  ainsi  dire,  celui  qui  provient 
de  la  carbonisation  plus  ou  moins  avancée  du  bois  en  vase 
clos,  et  en  particulier  du  bois  de  bourdaine  {Rhanintu 
frangula,  Linné),  qui,  en  France,  est  uniquement  em- 
ployé dan»  ia  fabrîcationn  des  poudres  de  guerre  et  de 
chasse. 

On  sait  depuis  longtemps  que  la  nature  du  produit  de  la 
carbonisation  du  bois  en  vase  clos  varie  avec  ta  tempéra- 
ture :  ainsi  l'emploi  d'une  chaleur  forte  donne  uu  charbon 
très-noir,  dépouillé  en  grande  partie  de  toutes  les  substances 
volatiles  hydrogénées,  tandis  que  l'usage  d'une  chaleur  plus 
modérée  produit  un  charbon  de  couleur  rousse,  plus  voisin 
du  bois ,  cl  encore  chargé  de  principes  volatils.  C'est  celte 
dernière  qualité  qui  convient  surtout  à  la  fabrication  des 
poudres  de  chasse  supérieures,  et  dont  il  importait  de  re- 
chercher les  véritables  conditions  de  production.  Par  des 
recherches  précises ,  j'ai  déterminé  d'une  manière  positive 
la  chaleur  qui  engendre  un  charbon  de  qualité  dcteroiinée, 
ou  plutôt  les  limites  thermo métriques  entre  lesquelles  se 
produit  le  charbon  roux,  qui  n'est  plus  bois  et  pas  encore 
charbon  complet;  en  deçà  de  ces  limites  est  le  bois,  et 
au  delà  commence  la  série  de  tous  les  charbons  noirs,  dont 
l'étude  fera  l'objet  d'un  Mémoire  ultérieur. 

Expériences  relatives  h  la  lemplraiiire  de  carbonisa- 
tion du  bois  en  vase  clos.  —  Description  de  l'appareil.  — 
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Dans  uu  large  tube  en  verre  A  'ifig*  i,  PI-  IVy  je  maintiens 
en  fusion  un  alliage  métallique,  fusible  à  i6o  degrés,  que 
j'ai  composé  de  i  partie  de  bismuth,  4  parties  de  plomb  et 
3,5  parties  d'étaiu.  Ce  tube  est  suspendu  à  l'extrémité  su- 
périeure du  verre  V,  d'une  lampe  Carcel  L ,  qui  permet  de 
régler  très-facilement  la  température  du  bain  métallique. 
Dans  ce  bain  plonge  un  thermomètre  à  mercure  C ,  que  j'ai 
construit  avec  soin  et  gradué  jusqu'à  35o  degrés  centési- 
maux, limite  qu'on  ne  saurait  dépasser,  puisque,  à  cette 
chaleur,  le  mercure  entre  en  ébullition.  Dans  le  bain  mé- 
tallique plongent  trois  tubes  B  fermés  à  l'extrémité  infé- 
rieure seulement,  et  c'est  dans  ces  lubcs  que  j'introduis  les 
petits  bâtons  de  bois  2  soumis  à  la  carbonisation ,  et  que  je 
retire  à  volonté  à  Taide  d^un  petit  fil  de  platine  D  auquel  ils 
sont  fixés.  Par  cette  disposition ,  le  bois  se  trouve  plongé  et 
maintenu,  sans  le  contact  sensible  de  l'air,  à  la  température 
indiquée  par  le  thermomètre.  En  réglant  convenablement 
l'élévation  de  la  mèche  de  la  lampe  au  commencement  de 
l'expérience,  il  est  très-facile  d'entretenir  pendant  plusieurs 
heures  consécutives  une  température  fixe  et  sans  variation 
d'un  degré  ,  et  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'y  apporter  aucun 
soin. 

Bois  exposé  à  la  chaleur  de  200  degrés  centigrades,  — 
Le  bois  exposé  dans  l'appareil  précédent  et  pendant  une 
heure  à  une  chaleur  de  aoo  degrés  ne  se  convertit  pas  en 
charbon  :  il  a  bruni  seulement,  et  ne  noircit  pas  le  papier 
sur  lequel  on  le  frotte. 

Bois  exposé  à  la  chaleur  de  25o  degrés, — Le  bois  exposé 
dans  le  même  appareil  à  la  chaleur  de  sSo  degrés  pendant 
une  heure,  a  entièrement  perdu  sa  couleur,  qui  est  celle 
du  charbon  roux  ;  mais  il  est  dur,  résistant,  tenace,  cas- 
sant, trace  à  peine  le  papier,  et  se  laisse  facilement  ra- 
cler :  il  n'est  pas  converti  en  charbon. 

Le  bois  exposé  pendant  deux  heures  à  la  chaleur  de 
25o  degrés  a  la  couleur  du  charbon  roux.  Il  est  encore  dur, 
résistant ,  mais  moins  que  le  précédent  :  il  trace  fortement 


le  pa|>Ti-t'  i         ;un«  roux.  Il  briili-  avec  flamme  conunt  It 

fprt'mlcnt,  iu»is  la  combuslîon  di?  la  braise  ne  se  soutient 
'pas.  La  surface  du  bois  est  rédicineni   convertie  € 
^   cbai'bon,  mais   l'inicrieur  est  encore   du  bois.    " 
Wi  ubarbon  imparfait  ou  brùioC,  iiuninie  l'appellen 

r       I,e   bois  exposé  pendant  troit   hrures  h  la  cUalcur  ifc 
|.  aao  drgrés  est  converti  en  un  eharboit  roux  ,  dur,  cassant , 
,  résTSinnt,  traçant  fortement  le  papier  en  jaune   rous.  Il 
^K  'brûle  avec  (lamine ,  mais  la  combustion  ne  se  propage  pas, 
T  Sous  le  pilon  du  mortier,  il  se  divise  en  fibres  ligneuses, 
L  qu'on  rûduit  facilement  ensuite  en  une  poussière  rousse, 
'  Cette  espèce  de  charbon  semble  être  l'étal  intermédiaire 
,    enire  le  cbarbon  et  le  bois;  il  n'est  ni  l'un  ni  l'autre:  mais 
I   comme  il  se  pulvérise  assez,  facilement,  il  est  permis  de 
'  croire  cjue,  s'il  était  possible  de  faire  de  la  poudre  avec  ce 
chnrbon  ,  celle-ci  serait  d'une  qualité  supérieure.  . 

Il  ri^snlte  de  ce  qni  pi'i'cède  que  le  bois  expose  à  la  letn-    ' 
pérature  de  a5o  degrés  pendant  une  dorée  quelconque  ne 
se  carbonise  qu'imparfaitement. 

Bois  exposé  à  la  chaleur  e/e  3oo  degrés.  —  Le  bois  ex- 
posé dans  le  môme  appareil  à  la  chaleur  de  3oo  degrés  pen- 
dant une  heure  est  converti  en  un  très-bon  cbarbon  roux, 
eocore  assez  dur,  maïs  facilement  pulvéHsablc,  laissant  sur 
lepapier  une  trace  vigoureuse  de  sépia.  Il  brûle  avec  flamme, 
et  la  combustion  de  la  braise  continue,  en  envahissant  peu 
à  peu  le  fragment  de  charbon. 

Poids  du  bois  en  expérience.  ...      loo  milligrammes; 
^ids  dti  charbon  obtenu ^2  milligrammes. 

Le  bois  exposé  dans  le  même  appareil  à  la  chaleur  de 
3oo  degrés  pendant  deux  heures  se  convertit  en  un  bon 
cîiarbon  roux  ,  mais  plus  parfait  que  le  précédent,  et  pos- 
sédant ses  propriétés  au  plus  haut  degré.  Sa  trace  jaune  est 
ptus^  foncée  sur  le  papier,  il  est  plus  friable.  II  brûle  avec 
flamufe,  et  la  combustion  continue  plus  activement. 
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Poids  du  bois  en  expérience.  ...      loo  milligrammes; 
Poids  du  charbon  ontenu ^o  milligrammes 

Le  bois  exposé  dans  le  même  appareil  h  la  chaleur  do 
3oo  degrés  pendant  trois  heures  se  convertit  on  un  charbon 
plus  fait  encore  que  le  précédent.  Sa  trace  est  plus  foncée , 
et  la  combustion  se  soutient  plus  vivement  encore. 

Poids  du  bois  en  expérience.  ...      loo  milligrammes; 
Poids  du  charbon  obtenu 36  milligrammes. 

Le  bois  exposé  dans  le  nieme  appareil  à  la  chaleur  de 
35o  degrés  pendant  une  demi-heure  est  changé  en  charbon 
roux,  mais  moins  roux  que  tous  les  précédents,  dont  il 
possède  d'ailleurs  toutes  les  propriétés  physiques.  Il  est  ten- 
dre, friable,  se  broie  très-facilement  :  c'est  un  charbon, 
pour  ainsi  dire,  plus  carbonisé. 

Poids  du  bois  en  expérience.  ...      lOO  milligrammes; 
Poids  du  charbon  obtenu 35  milligrammes. 

Nota,  Le  bois  en  expérience  est  de  la  bourdaine  conte- 
nant 6  pour  loo  d'humidité,  et  conservé  depuis  plusieurs 
années  en  magasin. 

Je  n'ai  pas  continué  ces  essais  ,  parce  qu'il  me  suffisait 
de  connaître  la  température  la  plus  basse  à  laquelle  il  était 
possible  de  convertir  le  bois  en  charbon  le  plus  roux  :  cette 
température  semble  varier  entre  3oo  et  35o  degrés. 

Il  résulte  des  expériences  précédentes  que  le  bois  chauffé 
en  vase  clos  aux  températures  ci-après  désignées  produit  les 
charbons  suivants  : 

A  250**  centigr.  et  en  deçà       Ghai'bon  incuit,  imparfait,  dit  brûlot; 

A  Boo®  environ Charbon  roux; 

A  35o°  et  au  delà Charbons  noirs. 

On  voit  également  que  le  rendement  en  charbon  décroît 
à  mesure  que  la  température  augmente.  A  la  chaleur  de 
3oo  degrés  j'ai  obtenu  4^  et  4^  pour  loo  de  bon  charbon 
roux,  tandis  que  dans  des  essais  faits  entre  35o  et  4^^  d^" 
grés  le  rendement  n'a  plus  été  que  de  3o  à  26  pour  100. 

Pour  la  même  température ,  le  rendement  décroit  à  me- 
sure que  la  durée  de  l'expérience  se  prolonge.  Ainsi  à  la 


'  Umi'éraïui-o  iv  3i>i>  il<;giés ,  après  uni:  lieure  il"cxi>osîtîon  à 
cctU;  dialuur  ou  de  t-arboiiisaiion  ,  le  reiidenieDt  a  été  de 
^2  pour  loo;  après  deitx  heuies,  il  n'a  plus  clé  que  de 
4o  pour  loo,  ei  après  irois  lieuifs  il  s'est  abaissé  à  36 
pour  loo.  Ces  variations  onl  été  plus  considérables  encore 
flansdes  expériences  faites  à  35o  degrés  :  ainsi ,  après  quin/.c 
minutes  de  carbonisation,  le  rendement  en  charbon  a  clé 
de  3o  pour  loo;  après  trente  minulfs  il  a  été  de  28  ponr  100, 
cl  après  quaraiilc-cinq  minutes  il  n'a  plus  été  que  île  a6 
pour  100.  11  est  probable  néanmoins  qu'après  une  certaine 
durée  d'exposition  à  une  chaleur  constante,  le  dépari  des 
inatièi'es  volatiles  ce^se,  ainsi  que  la  décomposition  du  bois, 
et  que  la  carbonisation  s'arrôle  dcfinitivement  à  un  rerlaiw 
degré  correspondant  à  la  température  employée. 


Divers  modes  tle  carbonisation  du  bois.  —  11  existe  plu- 
sieurs rondes  de  carbonisation ,  diversement  employés  dans 
les  poudreries,  mais  qui  ne  permettent  pas  de  réaliser  cotie 
condllirtu  reconnue  mainleuanl  indispensable,  celle  de  ré- 
gler la  température.  On  y  carbonise  le  bois ,  soit  à  l'air,  en 
faude  comme  dans  Jes  forêts,  soit  à  l'air,  par  étouffenient 
dans  des  petites  chaudière  mi-spbériques,  soiten  vases  clos, 
par  distillation  dans  des  cylindres  ou  coruues  en  fonte, 
servant  de  récipient  au  bois,  et  qu'un  foyer  extérieur 
chaufTe  de  manière  à  déterminer  la  distillation  du  bois,  à 
l'instar  du  procédé  employé  pour  la  fabrication  du  vinaigre 
et  de  l'acide  pyroligneux. 

Premiers  essais  de  carbonisation  du  bois  parla  vapeur, 
faits  dans  un  très-petit  appareil.  —  MM.  Thomas  et  Lau- 
rens,  ingénieurs  civils,  ont  eu  les  premiers  l'idée  d'em- 
ployer la  vapeur  surcbaufTée  pour  révivifier  le  noir  animal, 
,  cl  opérer  la  carbonisation  des  matières  végétales  et  ani- 
males. J'ai  pensé  que  la  révivificatiou  n'étant  en  efl'et  qu'une 
sorte  de  carbonisation,  il  était  possible  non-seulement 
de  carboniser    le    bois   par  ce    procédé,   mais  encore  de 


(  48.  ) 

maintenir  la  température  dans  les  limites  nécessaires,  soit 
en  manœuvrant  le  robinet  d'admission  de  la  vapeur,  soit  en 
conduisant  le  feu  qui  chauffe  le  serpentin  dans  lequel  cir- 
cule la  vapeur  à  sa  sortie  du  générateur.  Je  me  suis  mis  à 
Toeuvre,  et  dans  un  petit  appareil,  ^îg^.  5,  qui  pouvait 
contenir  i  kilogramme  de  bois,  j'ai  fait  une  série  d'essais 
qui  m^ont  prouvé  que  ce  mode  de  carbonisation  présentait 
des  avantages  incontestables.  J'ai  même  fait  fabriquer  avec 
ce  nouveau  charbon  80  kilogrammes  de  poudre  de  chasse 
extrafine  {anciennement  royale)  qui ,  essayée  au  fusil- pen- 
dule^ a  donné  à  la  balle  une  vitesse  supérieure  à  celle  que 
présentait  la  poudre  de  même  nature  qui  avait  été  fabriquée 
en  même  temps  et  dans  les  mêmes  circonstances  avec  le 
charbon  distillé  ordinaire.  Ce  petit  essai  indiquait  que  la 
poudre  nouvelle  serait  loin  d'être  inférieure  aux  meilleures 
poudres. 

La  qualité  supérieure  de  la  poudre  n'était  pas,  au  reste, 
le  seul  avantage  signalé  par  ces  premiers  essais,  dont  je  ne 
donnerai  pas  le  détail;  le  rendement  en  charbon,  c*est-à- 
dire  la  quantité  de  charbon  obtenue  d'une  quantité  déter- 
minée de  bois,  était  aussi  beaucoup  plus  considérable.  En 
effet ,  par  l'emploi  de  la  vapeur,  le  rendement  en  charbon 
s'est  élevé  jusqu'à  ^1  pour  100  du  poids  du  bois,  tandis 
que ,  d'après  l'ancien  procédé  de  distillation ,  il  ne  s'élève 
guère  au  delà  de  .^3  pour  100,  en  se  maintenant  ordinaire- 
ment dans  les  limites  de  28  à  33  pour  100.  Il  en  résultait 
une  économie  considérable  pour  un  établissement  qui  pro- 
duit et  consomme  environ  3 000  kilogrammes  de  charbon 
par  an  pour  les  poudres  de  chasse. 

Encouragé  par  ces  expériences  préparatoires  qui  ont  fait 
l'objet  de  plusieurs  Mémoires  successivement  présentes  à 
M.  le  directeur  du  service  des  Poudres  et  Salpêtres,  j'ai 
sollicité  l'établissement  d'un  grand  appareil  à  carbonisation 
par  la  vapeur,  et  M.  le  ministre  de  la  Guerre,  sur  la  pro- 
position de  M.  le  directeur  du  service  des  Poudres,  a  bien 
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vuulii  m'.ic('ur(U-r,  le  -j  juitlvi  i846t  un  crnlii  »>écial  île     I 
îiorto  fiança.  Eu  cons^uuncc ,  j'ai  leclieruhé  les  meilleures     ] 
«liapunitioiifl  que  nie  conseillait  l'^xpëriciice ,  el  j'ai  rëJigé     | 
le  projet  ilt^riiiiiif  lie  l'appareil  k  vapeur  que  j'ai  établi  àEs- 
qucrdca  le  6  mars  1847.  Après  (juelques  jours  de  travail,  le 
Mi'pfutiu  inal  construit  a  éié  mis  liors  de  service  et  reni- 
pUvé,  if.  3o  avril  i847i  P"''  ""  nouveau  serpentin  en  fer 
fbrgé,  contourné  en  spii'ale,et  qui  a  bien  résisté.  Les  espé- 
rietK-ea  ont  ^té  reprises  le  16  juin  1847,  l'i  depuis  celle 
épo<iuc  elUw  ont  conlinué  sans  in  ter  ru  pli  on.   l/appareil  a 
fbnrtionné  jusqu'à  ce  jour  sans  dérangement ,  et  alimenie 
nainienaiit  k  Ini  seul  la  fabrication  des  yMudres  de  chasse 
dans  la  poudrerie  d'Esquerdes. 

J'ai  appris,  pendant  le  cours  de  mes  rcclierches ,  qu'en 
Belgique ,  dans  une  poudrci-îc  .  on  avait  aussi  uytéié  la  car- 
bunisation  du  bois  par  la  vapeur  d'eau  chauH'ce;  j'ignore  la 
situation  de  cette  fabrication. 

Description  sommaire  du  grand  appareil  xcr^'ant.  à  car- 
boniser h  bois  par  la  vapeur  d'eau  chauffée.  —  L'appareil 
servant  à  Ësquerdesà  la  carbonisation  du  bois  par  la  vapeur 
d'eau  (voyez  ^^.7,  8,  9  el  10,  Pl.If^)  se  compose  de  deux 
cylindres  en  tôle  concentriques  H  cl  K,  dont  l'un  inté- 
rieur K  reçoit  la  chatte  de  bois ,  el  l'autre  extérieur  H  sert 
d'enveloppe  au  premier  :  au-dessous  se  trouve  un  serpentin 
en  ferC  contourné  en  spirale,  dont  l'une  des  extrémités 
communique  avec  une  chaudière  à  vapeur  D,  el  l'autre  avec 
le  fond  du  cylindre  enveloppe  H.  Un  foyer  A,  alimenté  par 
du  bois  ou  du  coke,  chaull'e  le  serpentin  au  degré  conve- 
nable. Un  disque  obturateur  I  en  fer  foi^é  ferme  le  cy- 
lindre H,  et  deux  portes  en  fonte  F  ferment  l'appareil ,  eii 
empêchant  tout  refroidi  ssemeni  extérieur.  Un  tube  en 
cuivre  L,  implanté  dans  le  fond  du  cylindre  K,  laisse 
échapper  la  vapeur,  et  avec  elle  les  produits  de  la  distilla- 
tion. La  cheminée  G  donne  issue  à  la  fumée  du  foyer  A. 
Un  grand  massif  en  maçonnerie  enveloppe  tout  l'appareil» 
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qui  a  été  établi  dans  une  cabane  attenante  au  bâtiment  de 
la  chaudière  à  vapeur,  qui  sert  à  chauffer  la  sécherie  arti- 
ficielle. Je  n'entre  pas  dans  plus  de  détails,  parce  qu'une 
légende  explicative,  placée  à  la  fin  de  ce  Mémoire,  fera 
mieux  comprendre  les  diverses  parties  de  l'appareil. 

Fonctions  ou  explication  de  la  marche  de  l'appareil. 
—  Après  avoir  parlé  des  dispositions  principales  de  l'ap- 
pareil, je  vais  dire  comment  il  fonctionne,  et  donner  le 
détail  de  sa  manœuvre.  ^ 

Nous  savons  que  pour  carboniser  le  bois  il  faut  l'exposer 
à  une  température  nécessaire  pour  obtenir  un  charbon  de 
qualité  déterminée.  Or  ici  la  vapeur  est  le  véhicule  de  la 
chaleur*,  en  effet,  le  foyer  étant  allumé  et  le  serpentin 
chauffé  convenablement,  on  ouvre  le  robinet  d'entrée  de 
la  vapeur:  celle-ci  s'élance,  circule  dans  le  serpentin,  s'y 
échauffe  et  pénètre  dans  le  grand  cylindre  enveloppe  H.  Là 
elle  chemine  entre  les  deux  cylindres ,  entre  dans  le  cylindre 
intérieur  K  par  sa  partie  antérieure  ouverte,  immerge  le 
bois,  le  pénètre  peu  à  peu,  s'insinue  dans  ses  pores,  y  dé* 
pose  la  chaleur  dont  elle  est  chargée ,  élève  ainsi  la  tempé- 
rature au  point  de  déterminer  la  carbonisation  et  s'échappe 
par  le  tube  L,  en  entraînant  avec  elle  tous  les  produits 
gazéifiés  de  la  distillation  ;  aucune  trace  de  goudron  ne  reste 
à  l'intérieur,  tout  est  chassé  au  dehors  par  la  vapeur,  agis- 
sant à  l'instar  d'un  piston  qui  refoule  tous  les  produits  de 
la  distillation.  Le  charbon  obtenu  est  d'une  très-belle  qua- 
lité, variable  avec  la  température,  c'est-à-dire  noir,  roux 
ou  brûlot,  suivant  que  la  chaleur  a  été  plus  ou  moins  forte, 
ou  a  été  prolongée  plus  ou  moins  longtemps.  Jamais  on  ne 
voit  de  charbon  verni,  c'est-à-dire  couvert  d'une  couche 
luisante  de  goudron  séché,  regardé  comme  inférieur,  et 
qu'on  réserve  ordinairement  pour  la  poudre  de  mine. 

Éi^aluation  de  la  température.  —  L'évaluation  précise 

de  la  température  présentait  le  plus  haut  intérêt,  puisqu'elle 

permettait  seule  d'obtenir  du  charbon  de  nature  constante 

oet  déterminée. 

3i« 


11  ii't-tail  (ws  piisxtiile  Jr  suiiger  à  l'cmploî  dis  iliermu- 
inètrr.i  A  inertriiii? ,  yiarct  (\nn  la  chaleur  pi-odiiiti;  clait  trop 
vuisinc  de  l'ëbullilion  de  ce  méul.  Un  lliermomètre  à  air 
présentait  tnus  les  avantages  de  l'exactitude  et  de  la  simpli- 
cité; aussi  serait-il  bou  de  l'établir,  mais  la  disjiosilioiL 
particulière  de  mon  appareil  en  rendait  l'application  dif- 
ficile. 

•  T'ai  bien  rempli  le  but  que  je  me  proposais,  eo  me  sei- 
vant  de  méiauic  ou  alliages  (fcsiblcs  à  des  icmpératures  va- 
riables. Deux  petits  tubes  creux  en  cuivre  a  ,Jîg.  a,  feruiés 
à  un  bout,  sont  adaptés  de  manière  à  pénétrer  par  leur 
extrémité  fermée  dans  Tintéricur  du  cylindre  K.  :  tliacun 
dVuji  coniient  un  très-peiil  cylindre  de  métal  b,  étaio, 
plomb  ou  alliage;  nnc  petite  aiguille  libre  en  fer  c,  sur- 
montée d'nn  poids  léger  d,  repose  snr  le  mêla):  h  peine 
celui-ci  est-il  l'ondti ,  l'aiguillo  s'enfonce  et ,  par  sou  abais- 
sement ,  indique  la  température  correspondante  à  la  fusion 
du  métal.  Quali'c  petits  lubcs  semblables,  contenant  des 
métaux  ou  alliages ,  dont  la  fusion  serait  comprise  entre  2S0 
et  4'^'^  degrés,  présenteraient  une  dispositiou  tbermomé- 
trique  commode  et  suffisante  dans  la  pratique. 

Enveloppe  du  bois  à  carboniser.  —  Le  bois  à  carboniser 
estmisdansuneenveloppeM,/ig.  10, qu'on  introdaitdaas 
le  cylindre  intérieur  K,  et  qui  permet  de  charger  et  dé- 
charger avec  facilité;  l'enveloppe  est  un  cylindre,  soit  en 
toile  métallique,  soit  mieux  en  tôle  forte  percée  de  trous  de 
I  centimètre  de  diamètre ,  et  espacés  entre  eux  de  a  à  3  cen- 
timètres. Celle  disposition  présente  l'avantage  qu'offrent 
les  tissus  métalliques,  celui  d'arrêter  toute  expansion  de  ta 
flamme  k  l'extérieur,  si  le  charbon ,  à  sa  sortie  de  l'appareil, 
venait  à  s'euQammcr. 

Tension  de  la  vapeur  d'eau  dans  la  chaudière.  —J'ai 
fait  divers  essais  sur  la  tension  à  laquelle  il  fallait  niain> 
tenir  la  vapeur  dans  le  générateur  pour  obtenir  les  meilleurs 
produits  en  charbon  :  cette  question  offrait  de  l'intérêt, 
parce  que,  dans  la  carbonisation,  la  vapeur  ne  doit  pas 
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seulement  agir  comme  véhicule  de  chaleur,  mais  encore, 
comme  agent  mécanique  et  propulseur,  chaîné,  à  Tinstar 

*  <l'un  véritable  bulaiy  de  chasser  et  entraîner  avec  elle  les 
substances  bitumineuses  engendrées  par  la  distillation  du 
bois:  ce  double  rôle  est  tellemeut  vrai,  qu'à  une  tension 
trop  faible  la  vapeur  languissante  n'expulse  pi  us  le  goudron, 
et  produit  du  charbon  i»e/7//,.  c'est-à-dire  couvert  d'un  en- 
duit brillant  et  bitumineux,  qui  nuit  essentiellement  à  sa 
qualité,  et  le  fait  rejeter  de  la  fabrication  des  poudres  de 

^cbasscs  supérieures.  Or  j'ai  reconnu  que  la  vapeur  agissait 
convenablement  à  la  tension  de  une  demi -atmosphère  au- 
dessus  de  la  pression  atmosphérique  et  au  delà;  qu'à  la 
tension  de  une  atmosphère  elle  agissait  mieux  encore, 
mais  qu'à  un  quart  d'atmosphère  seulement  elle  produisait 
du  charbon  verni. 

Combustible  employé.  —  Le  générateur  ou  chaudière  à 
vapeur  est  chauffé  avec  de  la^houillc.  Le  foyer  qui  chauffe 
le  serpentin  a  été  primitivement  alimenté  avec  du  bois. 
dont  la  flamme  s'allongeait  dans  les  replis  du  serpentin  sans 
l'altérer^  je  n'ai  pas  jugé  prudent  d'employer  la  houille, 
qui  est  un  peu  sulfureuse.  Dans  les  expériences  ultérieures, 
j'ai  remplacé  très-avantageusement,  et  pour  l'économie  et 
pour  la  manœuvre,  le  bojs  à  brûler  par  le  coke,  et,  jusqu'à 
présent,  le  serpentin  en  fer  a  parfaitement  résisté  à  la  cha- 
leur produite  par  ce  dernier  combustible. 

Conduite  ou  manœuv^re  de  V appareil,  —  Après  avoir 
décrit  les  diverses  parties  de  l'appareil  et  leur  emploi,  je 
vais  en  exposer  la  marche  ou  la  manœuvre. 

La  quantité  de  bois  introduite  dans  l'enveloppe,  ou  la 
charge,  se  com|M)se  de  25  à  3o  kilogrammes  de  bourdaine. 
Dès  le  matin,  l'ouvrier  allume  le  foyer  du  générateur  ou 
chaudière  à  vapeur,  et  fait  monter  le  manomètre  à  une 
atmosphère;  la  vapeur  étant  prèle ,  il  allume  le  feu  du  foyer 
•  qui  chauffe  le  serpentin  ,  et  au  bout  d'un  quart  d'heure  il  * 
ouvre  les  deux  portes  de  l'appareil,  introduit  l'enveloppe 
chargée  de  bois,  applique  le  disque  obturateur  préalable- 


nmnl  ciiduil  d'une  légère  uouche  il'argil<;  sur  sou  bord  cir- 
culaire, presse  fortement  la  vis,  et  ferme  les  deux  jrarles. 
•  Après  dix  minutes,  temps  néeessaire  pour  dessécher  un  peo 
l'argile  et  lui  donner  de  la  consislance ,  il  ouvre  le  robinet 
d'catrcc  de  la  vapeur  d'eau ,  qui  s'élance  dans  l'appareil.  Q 
raaintienl  le  feu  du  foyer  A  de  manière  à  le  rendre  constant, 
et  n  lui  conserver  l'iutensité  que  lui  a  enseignée  l'expérience; 
il  regarde  et  surveille  le  feu  par  la  petite  croisée  vitrée  a, 
et  voit  la  flamme  s'épauouir  sur  le  serpentin  :  cette  vue  le 
guide  assez  sûrement  pour  gouverner  le  feu.  Api-ès  quelque 
temps,  le  thermomètre  métullique  accuse  la  fusion  de  l'é- 
taiu,  et  aussi  la  ^apeur  d'eau  indique  par  son  odeur  et  S2' 
couleur  qu'elle  est  accompaguée  des  premiers  produits  de  la 
distillation,  et  que  la  carbonisation  commeoce.  La  fumée 
ou  la  vapeur  s'épaissit,  et  prend  successivement  des  aspects 
variés  qui,  d'après  une  lotjgue  expérience,  sont  des  signes 
certains  de  l'état  de  la  carbonttation.  Je  dis  cer^nj,  car  avec 
ee  simple  indice,  et  conduites  par  ce  seul  guide,  les  opéra- 
lions  ont  conserve  une  homogciicilé  dé  marclie  consialéepar 
runiforiiiilé  des  résultats.  Après  une  durée  de  deux  heures 
eaviron,  depuis  le  moment  où  la  distillation  s'est  mani- 
festée, la  fumée  indique  par  sa  nature  que  l'opération  est 
terminée.  Il  est  très-important  d'eplever  immédiatement  de 
l'appareil  le  charbon  produit,  et  se  garder  de  l'y  laisser 
séjourner,  parce  que,  dans  ce  dernier  cas,  la  carbonisation 
continue,  même  sans  courant  de  vapeur,  par  l'action  seiUe 
de  la  chaleur  concentrée  dans  l'appareil,  et  dépasse  très- 
rapidement  la  limite  au  delà  de  laquelle  le  charbon  roujr  se 
transforme  en  charbon  noir.  Cette  dernière  transition  est  si 
rapide ,  ce  départ  pour  ainsi  dire  entre  les  deux  charbons 
est  si  prompt,  que  j'estime  que,  par  l'action  de  la  chaleur 
prolongée  pendant  3  ou  4  minutes  au  delà  du  terme  néces- 
saire, le  plus  beau  charbon  roux  est  changé  en  charbon 
noir.  Il  importe  donc  d'enlever  le  charbon  aussitôt  qu'il  est 
jugé/aiî. 

L'ouvrier  procède  alors  au  déchargement  ou  défourne- 
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ment  ;  à  cet  eflet,  deux  autres  ouvriers  saisissent  Tétoufloir, 
grand  cylindre  en  tôle  de  o™,55  de  diamèlre  et  i'"^2o  de 
hauteur,  et  se  tiennent  prêts  à  recevoir  le  charbon.  L'ou- 
vrier chef  arrête  la  vapeur,  ouvre  les  portes  de  fonte ,  tourne 
la  vis  de  pression ,  engage  dans  des  étuis  en  bois ,  qu'il  tient 
dans  chaque  main,  les  poignées  de  la  barre  transversale  J 
qui  maintient  Je  disque,  la  dégage  et  la  plonge  dans  une 
cuve  voisine  pleine  d'eau;  il  saisit  avec  les  mêmes  étuis  ou 
manchons  les  brides  ou  poignées  du  disque  obturateur,  lui 
imprime  un  léger  mouvement  circulaii^  qui  le  dégage  en 
détachant  Targile,  l'enlève  et  le  plonge  dans  la  même  cuve 
d'eau.  Pendant  ce  temps ,  les  ouvriers  chargés  de  Tétoufloir 
le  présentent  aussitôt  horizontalement  devant  la  bouche  du 
cylindre  extérieur  H,  et  le  maintiennent  ainsi  de  manière 
à  fermer  l'orifice.  L'ouvrier  chef  introduit  dans  le  tube  L 
postérieur  une  longue  tige  ou  baguette  de  fer,  et  pousse 
Tenveloppe  qui  cède,  glisse  et  va  tomber  dans  rétoutloir-, 
les  ouvriers  relèvent  vivement  celui-ci ,  le  posent  à  terre , 
placent  promptement  le  couvercle,  et  garnissent  d'eau  l'es- 
pèce de  fermeture  hydraulique  dont  l'étouffoir  est  muni. 
L'opération  est  alors  terminée,  et  on  procède  sans  retard  à 
la  deuxième  opération. 

A  cet  efifel,  l'ouvrier  chef  place  immédiatement  dans  le 
cylindre  une  nouvelle  charge  de  25  kilogrammes  de  bois 
préparée  à  l'avance,  garnit  d'argile  le  disque  obturateur,  le 
met  en  place  en  le  fixant  avec  la  vis,  ferme  les  deux  portes, 
et  lâche  la  vapeur,  après  quelques  minutes  seulement.  Cette 
double  opération,  déchargement  et  chargement,  ne  dure 
guère  plus  de  cinq  minutes.  Pendant  ce  temps,  le  foyer  est 
toujours  alimenté,  et  le  serpentin  est  toujours  entretenu  à 
la  même  chaleur. 

Quant  à  cette  seconde  opération,  les  circonstances  sont 
plus  favorables,  parce  que  le  massif  de  maçonnerie  a  acquis 
une  température  assez  élevée.  Aussi,  dans  le  thermomètre 
métallique,  l'étain  ne  cesse  pas  d'être  liquide.  Le  bois  s'é- 


chauil'c  rapidement,  et  lu  carbonisation  commence  non 
plus  au  bout  d'une  heure,  comme  premièrenieut,  maïs 
après  un  quart  d'heure  à  peine,  el  l'opération  entière  ue  ■ 
dure  que  deux  heures  environ,  au  lieu  de  trois  heures,  1 
temps  reconnu  néi:essaire  pour  la  première  cuite.  Les  opé-  \ 
rations  suivantes  durent  moins  encore,  et  la  sixième,  qnî  i 
«st  ordinairement  la  dernière  de  la  journéB,  ne  dure  guèfe  4 
plus  d'une  heure  et  demie.  1 

Compte  rendu  ties  expériences  faites  dans   le  grand  \ 
appareil  de  carbonisation  par  la  vapeur  d'eau.  — J'ai  déji  ^ 
dit  qu'il  oxislatt  deux  qualités  de  charbon  recherchées  avec   j 
soin  par  le  poudrier,  le  charbon  très-/*ouj:ei  le  charbon  noir    ' 
ou  moins  roux  ;  l'un  et  l'autre  correspondent  à  une  carbo- 
nisation faite  a  une  température  déterminée:  le  premier 
convient  uniquement  et  essentiellemenl  aux   poudres  de 
chasses  supérieures ,  et  l'autre  est  réservé  pour  les  poudres 
de  guerre  et  de  mine.  Autant  il  est  facile  de  faire  du  clxar- 
bon  noir,  autant  il  est  difficile  d'oblenir  du  charbon  très- 
roux,  en  raison  des  exigences  de  chaleur  qui  n'existent  pas 
dans  le  premier  cas.  J'ai  donc ,  presque  exclusivement,  cher- 
ché les  conditions  nécessaires  et  sufGsantes  pour  obtenir  le 
charbon  très-roux,  abordant  ainsi  le  problème  dans  ks 
termes  les  plus  difficiles. 

J'extrais  de  mon  quatrième  Mémoire  à  M.  le  directeur 
du  service  des  Poudres,  le  tableau  d-après  des  expériences 
faites  en  1847,  et  qui  représentent  bien  en  dernier  lieu  la 
marche  ordinaire  et  normale  de  l'appareil.  Ces  essais  ont 
été  faits  en  ehaulTant  le  serpentin  avec  du  bois;  mais  je 
rappelle  que  depuis  le  mois  de  février  i84S}  un  a  remplacé 
le  bois  à  brûler  par  le  coke,  à  raison  de  5  à  6  kilogrammes 
de  ce  dernier  par  opération. 

J'ajoute  à  ce  tableau  les  expériences  faites  en  juillet  18481 
au  moment  où  j'écris  ces  lignes,  et  qui  montrent  combien  la 
pratique  a  rendu  à  la  fois  les  résultats  plus  constants  et  plus 
satisfaisants. 
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Obstuvalions,  relatives  aux  cxpérwncei  piècèilentei.  — 
Le  cliarbon  ruiix  «si  de  belle  ciualUé,  cl  ses  propriétés  sont 
émiiicminctiL  convciiables  à  la  fabricalioii  des  poudres  de 
cbasse  supéi'R'ui'us.  Ceut  kilogrammes  de  bois  de  bourdaine, 
couicnant  lo  à  13  pour  loo  d'humidité,  ont  donné  ea 
moyenne,  d'après  les  expériences  de  juillet  184S  '■      ^fe^| 

I  Charbon  roux 36, 5o  ^^^H 

I    I  Charbon  noir 0,00  ^^| 

I  Brûlot 1,66 

\        Li-  leiulcinent  s'esl  élevé  jasqu'à  ^0,20  pour  loo  du  bois 
r  mis  à  carboniser.  Lorsque  mon  but  unique  était  d'olilenir 
seulement  du  cbarbon  mm  el  le  plus  roux  possible,  j'ai  tou- 
jours évité  de  faire  du  cbarbon  noir,  produit  d'une  tempéra- 
Inre  trop  élevée  ou  trop  prolongée ,  elj'ai  préféré  conserver 
une  peiite  quantité  de  brûlots,  qu'on  remarque  souvent  en 
eilet;  mais,  dans  ce  cas,  ces  brûlots  sont  fabriqués  à  des- 
I    lein,  pour  assurer  la  haute  qualité  du  cbarbon  roux,  qui  se 
'   produit  avec  eux.  Au  reste,  ces  briïlots,  carlwnisés  nll(^ 
rieuremenL,  font  d'excellent  cbaibou. 

Le  bois  qui  a  séjourné  pendant  toute  la  nuit  dans  l'ap- 
pareil encore  chaud  par  les  opérations  de  la  veille,  y 
éprouve  une  forte  dessiccation ,  qui  favorise  ultérieurement 
sa  carbonisation;  ce  bois,  ainsi  desséché,  se  carbonise  le 
lendemain  avec  une  extrême  facilité ,  en  beaucoup  moins 
de  temps,  et,  par  conséquent,  avec  grande  économie  de 
combustible.  Je  constate  donc  les  ellets  d'une  dessiccation 
préalable  du  bois,  par  un  long  séjour  dans  l'appareil 
chauffé. 

Données  pratiques.  —  Dans  l'appareil  établi  à  £s- 
querdes,  la  charge  de  bois  à  carboniser  est  de  aS  à  3o  kilo- 
grammes. L'opération  dure  une  heure  et  demie  à  deux  heures. 
On  fait  dans  un  jour  six  cuites,  rapportant  ensemble  au 
moins  5o  kilogrammes  de  bon  charbon,  La  quantité  de 
vapeur  nécessaire  par  heure  est  de  20  kilogrammes  à  la 
tension   de  -j  d'atmosphère ,   de  25  kilogrammes  à   celle 
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de  ^  atmosphère ,  et  de  4^  kilogrammes  à  celle  de  i  atmo- 
sphère. La  consommation  de  la  houille,  pendant  la  jour- 
née, varie  entre  80  et  120  kilogrammes,  suivant  la 
tension  de  la  vapeur.  Le  chauflage  du  serpentin  exige, 
par  opération,  i5  à  20  kilogrammes  de  bois  à  brûler  ou  5 
à  6  kilogrammes  de  coke;  c'est  i5o  à  200  kilogrammes  de 
bois  ou  60  à  80  kilogrammes  de  coke  (en  raison  de  la  pre- 
mière cuite)  pour  100  kilogrammes  de  charbon  produit. 
Les  données  précédentes,  fournies  par  le  grand  appareil, 
varieraient,  en  présentant  une  réduction  notable,  dans 
un  appareil  analogue ,  mais  modifié  comme  je  Texposerai 
ci-après* 

Comparaison  de  Vancien  et  du  noui^eau  procédé  de 
carbonisation  du  bois.  —  Il  est  intéressant  de  comparer 
les  deux  procédés  de  carbonisation ,  Tancien  qui  s'exerce 
pSfr  la  distillation  du  bois  dans  les  cylindres  clos  et  chauffés 
à  feu  nu,  elle  nouveau  qui  se  produit  par  Taction  de  la 
vapeur,  tant  sous  le  rapport  du  rendement  que  sous  celui 
du  prix  de  revient. 

Relati%fement  au  rendement.  —  Je  choisis  le  travail  des 
cylindres  de  distillation  pendant  les  quatre  dernières  années 
dans  la  poudrerie  d'Esquerdes. 

Tableau  B. 


àMffics. 


1843.. 

1844. 
1845.. 

1846.  • 


MIS 

chanflàge 

employé  k 

chauffer 

les 
eylindres 


6617 
485o 
2433 
33oo 

17200 


BOIS 

dé 

bourdaine 

distillé. 


10141 
6^97 
32i3 
3520 

23171 


roux. 


Quantités 


«297 
io32 

497 
4a5 

3-i5i 


Pour  100. 


",:9 

16,39 
i5,47 
12,07 

14,08 


CRARBON  OBTENU 


noir. 


Quantités 

k 
2041 

938 

5l2 

7«3 

4204 


Pour  100. 


20,13 

i4»8y 

16,00 
20,35 

17,81 


Total. 


Quantités 

3338 

'970 
1009 

ii38 
7455 


Pour  100. 


32,91 
31,28 

3 1,47 
32,3a 

3i,99 
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11  résulte  que  loo  kilogramme»  du  bois  de  bourdaine. 
I  contenant  10  n  ij  paar  imi  d'iiurntdité,  oui  donné  en 
>4lioyeune  : 

Charbon  roux .  .     i4i  i^ 

Cliai'bon  noir ■  ■  ■  •      17181 

Tora)  (lu  charbon  ....     3i  ,99 
Or  nii  voit,  dans  le  tableau  Ades  expt'nenccs  prccîiccs, 
que  ioi>  kîlogratBmes  du  môme  liois  carbonisé  par  la  va- 
peur ont  lionne  en  moyenne  : 

Charbon  roux 36 ,5o 

Charbon  noir 0,00 

Total  du  charbon 36, 5o 

Le  nouveau  procédé  préseuie  ici  une  supériorité  é*i- 
4cnte,  puisqu'il  produit  plus  du  double  du  charbon  roux. 
Jt!  ne  parlerai  pas  ici  du  rendement  maximum  qui  s'est 
tfevé,  dans  le  nouveau  procédé  à  vapeur.  Jusqu'à  40i^ 
pour  100  de  charbon  roux,  et  que  n'a  jamais  atteint  l'an- 
cien procédé;  je  pense  qu'avec  un  bon  ihermomètre  à  air, 
ce  rendement  exceptionnel  deviendrait  à  irèa-peu  près  le 
rendement  ordinaire. 

Relativement  au  prix  de  revient. — L'évaluation  com- 
parative du  prix  de  revient  ne  peut  être  que  légère,  puis- 
qu'elle repose  sur  les  produits  d'un  appareil  d'essai,  qui  ne 
réunit  pas  les  meilleures  conditionsd'établiasement;  néan- 
moins Je  vais  essayer  de  la  présenter. 

J'admettrai  d'abord  que,  dans  les  deux  procédés,  la  main- 
•d'œuvre  inhérente  à  la  carbonisation  proprement  dite  est 
~]a  même.  En  elTet,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  deux  hommes 
suffisent,  l'un  pour  préparer  les  bois,  et  l'autre  pour  efTec- 
tucr  la  carbonisation  ;  le  prix  du  chauffage  semble  être  l'é- 
lément différentiel,  et  mon  évaluation  le  comprendra  seul. 
Il  résulte  du  tableau  précédent  6  que,  dans  l'ancien  pro- 
cédé, 100  kilogrammes  de  charbons  mêlés,  roux  et  noir, 
ont  ensemble  exigé  pour  leur  fabrication  33i  kilogrammes 


'\ 
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de  bois  de  chauffage ,  qui ,  aîi  prix  de  1 5  francs  les  4oo  ki- 
logrammes équivalents  du  stère ,  représentent  une  somme 
de  8^66^.  Mais  si  nous  remarquons  que  le  charbon  roux 
ne  représente  pas  la  moitié  du  charbon  produit,  nous  lui 
ferions  encore  un  avantage  en  lui  attribuant  le  double  de 
cette  dépense.  Ainsi  nous  admettrions  que  loo  kilogrammes 
de  charbon  roux  ont  coûté  l 'f  3o^  de  bois  de  chaulSage  ; 
mais,  d^un  autre  côté,  le  charbon  noir  produit  a  également 
exigé  du  combustible,  de  manière  que  nous  ne  nous  éloi- 
gnerons pas  de  la  vérité  en  évaluant  à  i5  francs  le  prix  de 
revient  en  combustible  des  loo  kilogrammes  de  chî^rbon 
roux  produits  par  Tancien  procédé. 

Quant  au  nouveau  procédé ,  j ^établirai  le  prix  de  revient  : 

1°.  En  supposant  que  le  serpentin  est  chauffé  avec  du 
bois; 

2^.  En  admettant  qu'il  est  chauffé  avec  du  coke. 

Chantage  au  bois.  —  Cent  kilogrammes  de  charbon 
roux  exigent,  d'une  part,  i6o  kilogrammes  de  houille  pour 
produire  la  quantité  nécessaire  de  vapeur,  et  i5o  à  aoo  ki- 
logrammes de  bois  à  brûler;  en  tout  la  francs,  en  adop- 
tant les  prix  de  la  localité,  savoir  4  francs  les  loo  kilo* 
grammes  de  houille,  et  i5  francs  le  stère  de  bois  pesant 
4oo  kilogrammes. 

Chaitffage  au  coke*  —  Cent  kilc^rammes  de  charbon 
roux  exigent  i6o  kilc^rammes  de  houille,  plus  8o  kilo- 
grammes de  coke,  à  raison  de  i^25^  les  4^  kilogrammes, 
poids  de  l'hectolitre ,  c'est-à-dire  8*  90*^  en  somme  totale. 

Tableau  C.  —  Prix  du  combustible  relatif  à  100  Ail,  de  charbon. 


RATURE  I>U  ^ROGÊOi. 


Ancien 

Nouveau  (au.bois). 
Nouveau  (au  coko) 


" 

M» 

BOUILLE. 

k 

brAler. 

COKE. 

k 

k 

k 

n 

n 

t$ 

160 

i5o 

H 

160 

It 

80 

■B 


PEIX 

de  revient 
en 

combustible. 

■  ■■.  —  .X 

r    c 
i5.  o 

12.  o 
8.90 


L'iTanuge  it'alo  au  procédé  de  Tabricatiou  pai-  la  ïapcuf, 
1  cerail  plus  évident  et  plus  constdéiable  sans  doute  daw 
un  appareil  perlée  Lionne - 

Moihficaliom  de  Vappareiî  et  bases  d'un  nouveau 
projet.  —  L^appareîl  établi  à  Esqucixles  fonctionne  depuis 
plu»  d'un  an  et  a  déjà  produit  prè»  de  25oo  kilogrammes  de 
cliarbon  de  bonne  qualité;  il  suffit  bien  au  delà  pour  ali- 
menter le»  deux  moulins  à  meules  de  la  poudrerie  d'Es- 
([uerdes,  cl  pourrait  servir  une  fabricatioa  de  4oo  kilo- 
grammes de  poudre  par  jour.  Il  est  encore  en  très-bon  étal, 
fonctionae  bien  et  pourra  fonctiouner  longtemps  encore. 
Mais  l'expérience  m'a  indiqué  des  modifications  utiles,  qoe^ 
je  crois  devoir  indiquer  sommairement. 

11  serait  bon  d'essayer  si  u»  serpentin  composé  d'une 
série  de  luyau\  en  fonte  raccordés,  placé  horizon  taie  me  aC! 
dans  une  sorte  de  four  à  réverbère,  à  l'instar  de  celui  e» 
usage  dans  les  ateliers  de  révivification  du  noir  animal,  | 
pourrait  faire  un  l>on  usage.  Dans  la  révivîBcation,  la  teo- 
siou  de  la  vapeur  n'est  guère  que  de  ■■  d'atmosphèr*-,  tandis 
que,  d'après  mes  expériences,  elle  doit  être  pour  la  carboni- 
sation, de  -;  atmosphère  au  moins.  Je  crois  aussi  qu'un  ser- 
pentin en  cuivre  rouge  épais,  d'une  construction  facile, 
contourné  en  spirale,  résisterait  parfaitement  bien. 

Quant  à  l'appareil  proprement  dit,  il  sera  double,  c'est- 
à-dire  composé  de  deux  systèmes  de  doubles  cylindres  A 
et  B  semblables  à  celui  qui  a  servi  d'essai.  Au  milieu  se 
trouverait  un  serpentiitD,  et  au-dessus  serait  placé  un  cy- 
lindre simple  C,  destiné  à  recevoir  le  bois  à  carboniser  ulté- 
rieurf^ment.  L'ensemble  serait  logé  sous  une  voûte  faisant 
partie  d'un  grand  massif  de  maçonnerie.  Les  Jîg.  3  et  4  en 
Dtonircnt  les  dispositions  :  A  et  B  sont  deux  cylindres  sem- 
blables entre  eux;  ils  ont  la  raéme  longueur  que  celui 
(l'4<&sti ,  mais  le  vide  antmiaire  réservé  dans  le  même  couple, 
c'est -à-dii-c  entre  le  cylindre  intérieur  et  extérieur  et  dans 
)r4)Uf)  circnle  la  vapeur,  au  lieu  d'être  de  lo  centimètres, 
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fae  serait  ptus  que  de  i  centimètre  :  ]a  capacité  du  cylindre 
intérieur  permettrait  de  carboniser  une  quantité  double  de 
lx>is.  Le  serpentin  en  fer  ou  en  cuivre  D  serait  beaucoup 
plus  long  ]  il  occuperait  toute  la  longueur  de  l'appareil ,  de 
manière  à  présenter  un  développement  double  de  celui 
d'essai.  Il  serait  l<^é  dans  un  cylindre  en  tôle,  dont  la  double 
ouverture  pratiquée  dans  la  partie  postérieure  donnerait 
issue  à  la  flamme  tantôt  sur  A ,  tantôt  sur  B.  Le  foyer  F 
serait  moins  grand  et  moins  profond.  Le  cylindre  en  tôle  G 
servirait  d'étuve  poiu*  le  bois  à  carboniser  ;  il  ne  serait 
chaufië  que  par  la  fumée  du  foyer  F  et  ne  recevrait  pas 
de  vapeur*  Voici  la  marche  de  Fappareil:  La  fumée  du 
£oyer  F  s'engage  dans  le  cylindre  qui  enveloppe  le  serpen- 
tin 9  se  dévie  à  l'extrémité ,  soit  à  droite ,  soit  à  gauche,  vers 
l'un  des  deux  cylindres  A  et  B  qui  est  en  cours  de  carboni- 
sation, et  se  dégage  supérieurement  après  avoir  enveloppé 
et  chaufle  le  cylindre  G.  Quant  à  la  vapeur,  à  l'aide  d'une 
bifurcation  ménagée  à  l'extrémité  postérieure  du  serpentin, 
elle  est  dirigée  à  volonté  dans  A  ou  B,  et  s'échappe  comme 
dans  l'appareil  d'essai. 

Les  trois  cylindres  A ,  B  et  G  sont  toujours  garnis  chacun 
de  leur  charge  de  bois  de  bourdaine.  Si  nous  supposons  que 
A  soit  en  cours  de  carbonisation,  le  bois  de  G  se  dessèche 
par  la  chaleur  du  foyer  F,  et  celui  contenu  dans  B  se  des- 
sèche énei^quement  par  la  chaleur  acquise  de  l'appareil. 
A  peine  la  carbonisation  de  A  est-elle  terminée ,  on  dirige 
la  vapeur  dans  B,  et  la  carbonisation  commence;  puis  on 
met  la  charge  de  G  dans  A  pour  la  cuite  suivante,  et  on 
garnit  de  nouveau  G  d'une  autre  charge.  Si  nous  supposons 
que  chaque  cuite  dure  deux  heures ,  ou  moins  très-proba- 
blement, le  bois  en  cours  de  carbonisation  aiura  subi  une 
dessiccation  énergique  pendant  quatre  heures,  de  deux  dans 
G  et  deux  dans  A  ou  B.  Gette  combinaison  apportera  très- 
certainement  une  économie  de  temps  et  de  combustible 
considérable. 

Ànn,  de  Otim,  et  de  Phys.,  3«  série,   t.  XXlll.  (Août  1848.}  3?. 


\i!  Foiisidiîri^  e<tmme  u»c  coiiililion  néctrssaiie  à  la  tjualili 
(■t  h  ia  (ptsnlitù  (lu  chaibon  à  obtenir,  cttllc  d'un  ii-avail 
roitiinu  cl  non  inUTniiiteiii.  Aussi  je  croirais  iiiik'  de  fair? 
marcbcr  l'apparoil  pendant  un  temps  a&sca  long  pour  fairu 
un  approvisionnement  d'un  mois  environ  de  charbon,  leqtu'l 
serait  L'mmagaunû,  au  for  et  à  mesure  de  la  fabricaiiou. 
daiu  on  récipient  on  maçonnerie  (voyo*  Jig.  4)  :  A  capa- 
cité demi-cyltndriciuc  contenant  le  charbon  et  fai&ant  par- 
ité dnn  massif  en  maçonnerie  B;  to  cylindre  est  fermé  ii 
SCS  deux  extrémilés  par  nn  mur  en  maçoime'ic  dans  lequel 
pfcl  pratiquée  à  cliaque  Ifout  une  petite  porte  en  fer  ou  fouie 
l),  par  laquelle  on  extiait  le  charbon.  C  est  l'oTiiice 
fermé  par  lequel  on  introduii  le  charbon.  M  est  un  peijt 
massif  en  maçonnerie  élL-vé  îiu-dessua  du  sol ,  et  destiné  à 
assainir  la  capacité  A.  Je  pt^ise  que  dans  ce  récipient  le 
rltarbou ,  maintcnn  bien  sec  m  à  l'abri  dn  cantael  de  Iftir. 
conserverait  longtemps  toutes  tes  qualités. 

Consifléfaliom  sur  le  dosage  ries  poiidivs.  —  En  consi- 
drram  la  nature  variée  des  charbons  qu'on  peut  obtenir 
par  Taction  d'une  clialeur  variable,  j'ai  pensé  combien 
était  incertain  le  dosaf^e  r^temeutaire  des  poudres,  et  qu'il 
éuît  permis  d'attribuer  au  charbon  la  raison  majeure  des 
différences  des  portées  de  celles-ci.  On  presoi-it,  par 
exemple,  «|ue  Ja  poudre  de  chasse  tîue  ou  ordinaire  doit 
contenir,  pour  loo  pariiee,  lo  de  soufre,  78  de  salpAtrs  et 
la  de  charbon.  Mais  quel  charbon?  Ce  mot  est  trop  vs^e 
et  comprend  des  aubsunces  bien  différentes  ;  eat  le  chu^n 
noir  provenant  des  chaudières,  te  charbon  noir  provenant 
de  la  distillation  ordinaire,  le  charbon  toux  à  raîsciB  ii« 
Ao  parties  pour  lOo  kilt^rammcs  de  bois,  le  charbon  très- 
roux  i  raison  de -4o  parties  pour  lOQ  kilograQuaesjd&hoii, 
sont  des  corpii  essentiellement  différents  et  qui  méritent  lï 
peine  le  même  nom.  Il  existe  des  titres  dans  Is  qnsUté  des 
charbons  ;c«uz^i  au  tilre  de  i5,  so,  a5,  3o,  i5.et4A,<c'0at>' 
A-dirr  rcuN  dont  on  a  retiré  depuis  i5  jusqua  4o  par-Ues 
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de  loo  parties  de  bois,  ne  peuvent  être  considérés  comme 
substances  semblables,  et,  à  poids  égal,  composer  invaria- 
blement le  dosage  de  la  poudre.  Comment  s'étonner  que  la 
poudre  de  chasse  faite  à  la  poudrerie  du  Ripault,  par 
exemple,  avec  du  charbon  à  20  pour  100  au  plus,  et  pro- 
venant des  chaudières ,  n'offre  pas  les  mêmes  qualités  que 
la  même  poudre  faite  à  Esqueixles  avec  du  charbon  au  titre 
de  3o  t>a  4^  pour  100?  Il  est  probable  que ,  sous  le  même 
poid$,  Tun  des  deux  charbons  offre  plus  de  principes  car- 
bonés et  hydrogénés,  et  que  réellement  dans  ces  deux  éta- 
blissements le  dosage  n'est  pas  le  même.  Ce  sont  là  des 
considérations  qui  m'ont  préoccupé ,  et  que  je  ne  présente 
ici  que  comme  l'origine  d'un  travail  que  je  vais  entre- 
prendre sur  la  véritable  composition  des  divers  charbons 
employés  dans  la  fabrication  des  poudres  :  l'analyse  élé- 
mentaire de  ces  corps,  que  j'opérerai  par  les  moyens  si 
précis  qu'emploie  la  chimie  pour  celle  des  matières  orga- 
niques, signalera  peut-être  des  différences  qu'on  n'a  pas 
encore  soupçonnées  et  qui  peuvent  offrir  de  l'intérêt  dans 
les  recherches  sur  l'amélioration  des  poudres. 

Ces  considérations  empruntent  plus  de  valeur  encore  à 
l'expérience  suivante:  J'ai  fait  rougir  pendant  deux  heures , 
dans  un  creuset  de  platine,  deux  fragments  de  charbon  de 
bourdaine  pesant  un  gramme  chacun,  l'un  roitr  provens^nt 
de  distillation  par  la  vapeur,  et  l'autre  noir  provenant  de 
earbanisation  à  l'air  dans  des  chaudières,  et  destiné  à  la 
poudre  de  guerre.  Par  précaution ,  le  creuset  de  platine 
était  enfermé  dans  un  creuset  de  terre  et  entouré  extérieu- 
rement de  menus  fragments  de  charbon ,  afin  que  l'air 
extérieur,  s'il  s'introduisait  dans  cet  appareil,  n'oxydât 
que  le  charbon  extérieur  et  non  les  deux  fragments  mis  en 
expérience.  Préalablement  les  deux  échantillons  de  char- 
bon avaient  été  parfaitement  sécbés  ensemble  et  introduits 
encore  très-chauds  dans  le  creuset  de  platine.  Or,  par  cette 
calcination  prolongée ,  les  charbons  ont  peidu  des  quanti- 
tés fort  différentes  de  matières  volatiles. 

^1, 
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lient  àem 
tiers  de  moins  de  charbon 
pt'iii  doutei-  dès  toi-s  qnr 
loîr  sont  des  substances  essenltellc- 
:ur  emploi ,  sous  le  môme  poids ,  dans  h 
doit  déterminer  des  anomalies  coasidi'' 
dosage  de  la  poudre  de  chasse  avec  chai- 
lioii  noir  est  ySsalpètic,  lo  soufre  et  la  charbon,  il  dp- 
vient  réellement  avec  le  charbon  rous  78  salpêtre,  10  soufir 
et  0,77  charbon.  11  ne  faudrait  pas  croire  cependant  qtie  les 
matières  volatiles  expulsées  par  la  calrinalîon  sont  unique- 
nieni  lomposées  d'hydrogène  el  oxytjèiie,  car  [rès-prob.i- 
lilcnient  <'es  deux  derniers  ga^,  en  s'éehappani,  ont  enirainé 
avec  eux,  et  par  combinaison,  une  certaine  quantité  de 
charbon.  Cette  observation  montre  tout  rintérêt  qu'offrira 
t'analyse  ëlémeataire  et  complète  des  charbons  employés 
dans  la  fabrication  des  poudres,  et  à  l'aide  de  laquelle  on 
connaîtra  d'une  manière  rigoureuse  tous  leurs  |>rincipes 
ronstîtuants.  }e  m'occupe  de  ce  dernier  travail,  qui  con»- 
prendra  de  plus  l'analyse  des  produits  liquides  et  gazeux 
obtenus  pendant  la  carbonisation  du  bois  par  ia  vapeur 
ihaufTée-à  des  températures  déterminées. 

Êpreiwe  des  poudres  fabriffuées  avec  le  charbon-va- 
peur. —  Je  ne  saurais  mieux  terminer  ce  Mémoire  qu'en 
donnant  ci-après  le  tableau  des  épreuves  aux  pendules  balis- 
tiques et  à  l'éprouvette  à  ressort  des  poitdres  de  chasse 
fine,  superfineetextraftne  récemment  fabriquées  à  la  pou- 
drerie d'Esqiierdcs  avec  le  cJiarbon-vapeur.  Ces  poudres 
sont  le  produit  d'une  fabrication'couranle,  eommeucéc  toi» 
li'S  pikHis  et  terminée  sous  Wî.  \\\(;\il«6. 
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Tableau  de  V épreuve  lies  poudres. 
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à  ressort. 

Ctarce 

éprou- 
Tée. 

gratl-    1    coups 
mëlre.     dVprenve 

r^ 

de  S  Kraomes 

ywirM. 

Pondre 

Pondre 

Vitesse 

éprouvée. 

type. 

de  ta  lijUle. 

k 

k 

0 

• 

m 

*    mkW^  m  m   •   •    •    • 

Avril  i848. 

1.750 

0.860 

I 

18,00 

1.4,00 
14,35 

373,81 
363,78 

3 

18,00 

• 

3 
4 

18, 25 
18, 25 

1^,00 
14,00 

35a,o4 
357,49 

5 

17, JO 

i4,5o 

34., 56 

6 

n 

II 

iTn^ 

■ 

7 

n 

19 

357,32 

8 

n 

II 

3j3j,66 
357,32 
543,62 

9 

n 

H 

10 

II 

n. 

Moyennes ... 

18,00 

«9)7'> 

20,00 

14, l5 

3.')6,23 

siiperfiii«. 

Murs  i848. 

()5o 

0 ,  860 

1 
2 

16, 25 

17,00 

372,69 
3'|5,42 

3 

20 ,  00 

»7,75 

359,5*) 

(\ 

20,00 

17,00 

355,04 

5 

19,20 

17,25 

35? , 76 

G 

H 

II 

363, 06 

7 

II 

II 

352,24 

H 

If 

n 

358,88 

y 

II 

II 

358,70 

10 

n 

II 

356,78 

Mo)4;nijes . 

19,80 

17,05 

357,72 

!  cxtrofiiic. 

Mai    i848. 

I  ,o5o 

U,8(>2               I 

21,75 

17,50 

320,. 1? 
380,45 
386,52 

icorant  royale) 

2 

2 1  ,  25 

17,50 

3 

2I,5o 

17,00 

3 

21,00 
21,25 

17,00 
17, 5p 

383^86 

6 

II 

II 

379,32 

7 

n 

H 

365,94 

8 

II 

n 

388,2/ 

9 

» 

n 

367,96 

10 

II 

H 

383,86 

Moyennes  . 

31,35 

17,30 

382,07 

[illî? "  1»  H'*P'''i  '.*•  £*«'•"»««»».  le»  poudra*  d«  chasse  doivent,  pour  satisfaire 
lUon,  impriner  à  la  balle  les  altesses  initiales  snivanles  .           *  *~ 

aux  coadilions 

1 

Chasse  fli 
Chasse  si 

le 330 

mètres. 

perfloe sso 

Chasse  ei 

>lrafliie 376 

^toment  prescrit  aussi  que  les  poudres  de  chasse  doivent  donner  a  réprouvelte  à  ressort  un  nombre 
!tiî  L  !La  P*u  ^*r*  *nf*»"'«or  de  plus  d'un  degré  et  demi  k  celui  fourni  par  la  poudre  type  ; 
«l  if  R°  ..*•  «îoolsie  parmi  les  meilleures,  est  envoyée  comme  ÉrAtos  dans  les  diverses  nou- 
jar  la  direction  centrale  dn  Purin  ' 


mm 
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Ihvwsci  applications  iucimtriellei .  —  .k-  leruiitieiai 
Mémoire  en  indiquant  un  rertûin  nombre  d'opéniliom  in- 
dustrielles aux<]uc[l«soii  pourrai i  appliquer  la  vapeur  d'e»i 
chauffée,  et  que  j'ai  (wsayécs  uioi-iiiéme  avec  succès. 

Extraction  de  l'adde  acétique  ou  vinaigin  de  bois.  — 
J'ai  condense  svt^e  la  plus  grande  facilité  la  va|>eur  d'ean  qui 
«'échappait  de  l'appareil  pendant  le  courant  de  la  carboni- 
Htion  ;  celte  condensaliou  a  entraîné  celle  de  loutes  les  snlv 
stsncec  produites  par  la  distillation  du  bois,  telles  que  acide 
acétique,  Imîlcs  volatiles,  matières  alcooliques ,  substances 
goudronneuses,  corp»  euipyrcumatiques;  rien  n'a  échappé 
a  cette  coudeusalion,  et  Teau  condensée  entraînait  avec 
elle  tous  W  produits  vaporisés.  En  fractionnant  les  pro- 
duits de  la  dî§(illatiou ,  ii  .serait  possible  de  les  isoler  et 
de  les  extraire  avec  une  grande  pureté  :  c'est  ainsi  que  l'a- 
cide acétique  pourra  ëti'e  obtenu  eu  entier,  et  sans  doute 
débarrassé  des  haïtes  ou  éthers  empyreuroatiques  qni  l'ac- 
compagnent dans  la  distillation  ordinaii-e  du  bois.  I..'étuJË 
que  je  vai.s  l'aire  de  ces  eaux  condensées  oOrira  à  la  fois  un 
double  intérêt  scientifique  et  industriel  \  car  je  présume  que 
les  produits  de  la  distillation  varieront  avec  le  degré  de  cha- 
leur employée  dans  la  carbonisation  ,  et  qu'on  pourra  aug- 
menter h  volonté  la  formation  ou  le  rendement  de  telle 
substance  utile,  en  maintenant  la  carbonisation  dans  des 
limites  de  température  déterminées. 

Exifaction  de  ta/cool  de  bois.  —  Cette  substance ,  dont 
la  préparation  jusqu'à  présent  esidifticile  et  coûteuse,  pour- 
rait sans  doute  être  obtenue  avec  succès,  eu  recherchant  les 
conditions  de  température  qui  la  produisent  avec  le  plus 
d'abondance. 

Cuisson  du  pain.  —  Daus  un  Mémoire  que  j'ai  eu  l'hon- 
neur de  soumettre  à  l'Académie  des  Sciences,  en  1846, j'ai 
fait  connaître  que  l'emploi  de  la  vapeur  d'eau,  ehauâ'ée  à 
aDo  degrés  environ  ,  offrait  un  excellent  moyen  de  cuire  Je 
pain,  et  que  l'appareil  de  carbonisation  était  un  véritable 


\ 
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four  cx)t]tina ,  et  résolvait  ainsi  le  problème  longtemps  et 
Yâinemcnt  cherché  de  la  cuisson  non  intermittente.  Ou  a 
constrait ,  à  la  vérité ,  des  fours  dans  lesquels  la  vapeur  à  ^ 
ou  sk  atmosphères  et  non  chauflee,  circulant  dans  la  .double 
enveloppi;  du  four,  en  élève  la  température  au  degré  conve- 
nable ;  mais  cette  élévation  de  température  ne  s'obtient  que 
pttr  une  tension  gênante  de  la  vapeur,  et,  de  plus,  la  capa- 
cité du  four  est  nécessairement  bornée,  tandis  que,  par 
l'emploi  de  la  vapeur  surchaufiëe  ,  et  immergeant  la  pâte, 
le  four  est  une  chambre  d'une  capacité  quelconque ,  dans 
laquelle  on  rangerait  un  grand  nombre  de  pains ,  qui  se- 
raient cuits  dans  Tespace  d'une  heure  par  le  courant  de  va- 
peur qui  traverserait  le  four.  Mes  essais  ont  constaté  que  la 
pâte  immergée  pendant  une  demi -heure  dans,  un  courant 
de  Vapeur  chauffée  à  25o  degrés  acquiert  une  cuisson  par- 
faite, en  présentant  un  aspect  doré  qui  plait  à  Tœil ,  et 
une  saveur  douce  et  particulière  fort  agréable  au  goût.  J'ai 
cuit  ainsi  des  pains  de  2  kilogrammes  l'un ,  et  je  ne  doute 
pas  que  les  pâtes  élégantes  et  les  pâtisseries  fines  et  recher- 
chées ne  pussent  se  cuire  ainsi  avec  grand  avantage.  Il 
Mirait  à  désirer  que  M.  le  ministre  de  la  Guerre  voulut  bien 
faire  essayer  ce  nouveau  procédé,  qui  réunit  les  avantages 
de  propreté,  d'économie,  de  promptitude  et  de  parfaite 
cuisson . 

Cuisson  du  biscuit  de  mer.  —  L'idée  de  vapeur  d'eau 
elitraine  celle  d'humidité  ,  et  l'on  a  peine  à  comprendre  la 
Vapeur  surchaulTée  dans  les  agents  dessét-hants  :  rien  n'est 
plus  vrai  cependant,  et  le  raisonnement  l'indique,  puisque 
la  carbonisation  du  bois  est  l'excès  de  la  dessiccation.  La 
préparation  du  biscuit  exige,  d'une  part,  sa  cuisson,  et, 
d'autre  part ,  sa  dessiccation  parfaite  \  c'est  une  opération 
double  qu'on  fait  à  deux  reprises  différentes  par  les  pro- 
cédés ordinaires  ,  la  première  dans  un  four,  et  la  seconde 
dans  une  étuvc  pendant  deux  jours ,  ce  qui ,  dans  l'appareil 
de  carbonisation  ,  se  fait  a  la  fois  et  simultanément  dans 


l'espace  duuu  demi-lieurc.  J'ai  préparé  d  excelleni  biscuit 
(III  exposant  la  pâte  ,  pendant  une  demi-heure  dans  mon  ap- 
));ir»i),  fi  un  courant  de  vapeur  diaulTé  à  200  degrés  cenlir 
({rades.  J'ai  adressé  ,  à  te  sujtii  ,  des  échantillons  et  un 
Rapport  à  M.  le  ministre  de  la  Marine,  qui  ma  fait  sa- 
voir «ju'il  allait  faire  examiner  ce  nouveau  procédé. 

En  etlel,  depuis  la  rédaction  de  ee  Mémoire,  uu  iogé- 
iiieur  de  la  Marine  ,  envoyé  par  M.  le  ministre  ,  est  venu 
récemment  à  EUquerdes  pour  constater  officiellement  les  ré- 
sultats que  j'avais  annoncés,  et  des  expériences  ont  été 
l'aitcft  avec  succès,  en  sa  préseuce,  tant  pour  la  cuisson 
tli)  paiu  que  pour  celle  du  biscuit  de  mer. 

Cuisson  et  dessiccation  des  viandes.  —  Celte  ojtératioDt  ' 
très-facile  dans  mou  appareil ,  peut  être  utile  aux  armées  dv 
lerre  el  de  mer ,  et  il  serait  à  désirer  que  des  essais  fussent 
faits  olUciellement. 

Dessiccation  du  bois.  —  La  dessiccation  du  bois  ne  s'ot 
père  que  pai'  une  très-longue  in  trèsKioùteuse  exposition  k 
l'air.  ]'ai  ouï  dire  que  les  bois  à  fusil  n'étaient  employés 
qu'après  un  séjour  de  quatre  ans  dans  les  magasins ,  l'Etat 
payant  pendant  ce  temps  l'intérêt  du  capital  représentant 
la  valeur  du  bois.  Or,  dans  mon  appareil,  en  deux  heures 
j'obtiens  la  dessiccation  énergique,  poussée  jusqu'à  la  li- 
mite voulue ,  des  bois  de  tout  âge  et  de  toute  qualité, 
C'est  là  une  question  qui  me  semble  importante ,  qui  inté- 
resse aussi  bien  M.  le  minisire  de  la  Marine  que  M.  le  mi- 
nistre de  la  Guerre.  J'ai  fait  à  ce  sujet  des  expériences  fort 
curieuses  que  je  ferai  connaître  prochainement,  et  qui  dé- 
montreront toute  l'uiililé  et  l'opportunité  d'expériences 
oHi  ci  elles. 

Autres  applications,  ^r-  La  distillation  des  substances 
solides  ou  liquides,  insolubles  dans  l'eau  ou  vaporisables , 
telles  que  huiles,  essences,  phosphore,  iode,  deutochlo- 
vure  de  mercure,  etc.,  etc.,  s'obtiendrait  avec  la  plus 
grande  facilité,  et  je  ntc  conlvnic   dç   les  indiquer.    On 


^ 
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saitTapplicatioii  que  MM.  Thomas  et  Laurens  ont  faite  de 
ce  procédé  à  la  révivîfication  du  noir  animal. 

En  résumé,  les  applications  de  la  vapeur  comme  véhi- 
cule de  chaleur  variable  entre  de  grandes  limites,  i5o 
etSood^rés,  sont  aussi  nombreuses  qu'intéressantes.  Je 
regrette  que  la  spécialité  de  mes  occupations  ne  me  per- 
mette pas  de  semblables  recherches ,  réservant  uniquement 
mes  études  aux  arts  ou  procédés  qui  peuvent  intéresser  la 
chose  publique  ;  mais  je  me  plais  à  indiquer  cette  voie 
liouvelle  aux  explorateurs  des  choses  utiles. 

liésumé. 

Les  faits  contenus  dans  ce  Mémoire  peuvent  se  résumer 
ainsi  : 

i^.  Les  charbons  de  bois  sont  de  nature  essentiellement 
variabfe ,  en  raison  de  la  chaleur  qui  a  engendré  la  carbo- 
nisation. 

2**.  Le  charbon  roux,  celui  qui  tient  le  milieu  entre 
le  bois  et  le  charbon  ,  celui  qui  convient  le  mieux  à  la 
fabrication  des  poudres  de  chasse  supérieures ,  est  le  pro- 
duit d'une  carbonisation  opérée  à  3oo  degrés  centigrades: 
au  delà  de  cette  limite,  il  se  produit  du  charbon  noir^  en 
deçà,  le  bois  ne  se  carbonise  pas  suffisamment  pour  perdre 
sa  ténacité  et  se  laisser  broyer. 

3°.  Le  bois  immergé  dans  la  vapeur  d'eau  surchauffée 
se  carbonise  facilement,  et  la  facilité  avec  laquelle  on  peut 
régler  la  température  de  la  vapeur  d'eau  permet  de  pro- 
duire du  charbon  de  nature  constante  et  déterminée,  en 
maintenant  la  carbonisation  dans  les  limites  de  température 
convenables  au  but  proposé. 

4**.  Par  l'emploi  de  la  vapeur  d'eau  on  obtient  du  char- 
bon roux  d'une  qualité  supérieure ,  et  dont  le  rendement 
peut  s'élever  au  double  et  même  au  triple  de  celui  que  donne 
le  procédé  ordinaire  de  distillation  du  bois  dans  des  cylin- 
dres clos  chauffés  à  feu  nu.  Cette  dernière  considération  a 
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1 1,  ekeiiilnfe  doiiniiil  isauu  i  In  fiimife  ilu  fuyer  A 

11,  cjliiulra  en  UUu  du  i  cGnlimilrc  <l'i!|)iilaiieur  :  El  rHpuEU  sur  la  maçun- 

■Lut  un  petit  mirnll  ou  faille  ménagea  dtiit  lu  ni«t«anerie,  el  aiil  pum-  bot. 
cuiDinc  noQB  lodiruiis,  de  former  let  cïiiau'i  dp  tiiculalluu  pour  ralrehiud 
du  roT«r  A.  Le  cylindre  H  eal  fermé  â  ■■  partie  poEtérioore  dans  Uqualle 

(létiuucbo  le  «0™!!!!!!!  ,  et  i"uui  milérleuromeat  d'un  lai^o  r- "~ '-■— 

su  foflle  I ,  sur  lettue ' 


ilUqual. 


D  obluratuur  eii  fer  furfiii  de  1  canlimètre  d'Épaiaieur, 
hgriionlaiaBn  for  forcé;  ses ««IrÀmiléi  B'cileaHenlilans  Iccollel  Ij 
cioiou  et  de  poiul  d'appui  à  lu  *ia  en  fer  m  qui  preBse  cl  fiie  k  - 


cylindre  en  tôle  do  5  millimAlnu  d'rpaiitciir,  ffrmé  à  aa  partie  poslé- 
riDiirU,  al  ouvert  à  mu  Gilréinilc  antérieure;  il  eit  supporté  par  Luit  pBItel 
on  fer  n ,  el  porta  ï  tu  purtic  poilérîmire  quatre  liReB  en  fer  a ,  servant  k  lîiei 
rwuiouMment  du  Dylindre  &  d«n«  le  cyliudra  H,  el  parlunt  une  aorte dq 

dlique  eiroulnire/i. 

r      ...1 =  ^__    --,„i  da  robinets,  liiè  i  la  partie  postérieure  du  oy- 

in,  envelappu  en  tAle  pitvée  BUiilennul  lu  bois  ii  cirboniser,  et  qu'au  ia< 
Iiuduitdaoi  le  cylindre  R. 

n  ,   miubîf  en  inaQonnerio  coiitcuaril  l'appareil. 

Hurche  de  l'appareil.  —  La  (lunimo  du  foyer  A  xa  dirico  d'uviiiit  en  arrière  ' 
—  luiorpciilin  ,  la  chaulTe,  paise  derrière  le  cjliudre  îl ,  a'Giiga|re  d'arrjbfl 
>  dcui  vid  a  ou  carniMiit  q,<i'ae cbaqiie cdlé du  cylindre H^ ' 
lignsl  et  la  porte  f,  l'inalnue  d'avant  on  arrière  ilani  le  Tlda* 

imur  r,   et  se  perd  dans  la  eheminée  G.  Celle  disposition  a 

_  .reovelopp'.'r  l^.'  «jUirlri:  H  ii'«1r  tliouil ,  du  manière  à  umpèchot 
tout  refrvldiaaeaienl  nuiaible  à  l'action  de  la  vapeur. 

Zd  vapeur  d'eau  qui  ae  dégage  de  la  cbaudièroD  circule  dans  le  serpentin  f, 
pénèlre  par  la  partie  postérieure  duna  le  cylindre  II,  se  brise  et  s'épanouit 
•ur  le  disque  ou  bouclier  p,  glisse  entre  les  duui  cylindres  (1  et  K,  en  let 
échauHant  vivement,  pénètre  dans  le  cylindre  K  par  sa  partie  antérieure, 
immei^  le  bois  contenu  dans  celui-ci,  le  traverse  eu  TéchaulTant  assez live- 
ment  pour  déterniiuer  la  distillation,  et  s'ccbappe  par  le  tube  L  en  entraî- 
nant tons  les  prodoils  de  lu  csrbonisation. 


DE  LA  m%mm  NORMALE  DE  PLUSIEURS  MÉTAUX  DANS  LE  SANG 
DEL'UOMNEi 

Par   m.   E.   MILLON. 

Pouf  prévenir  les  doutes  qu'un  article  récent  de  M.  Melsens 
[Annales  de  Chimie  et  de  Phrsiqiu  3' série,  t.  XXIII,  p.  358) 
liarviendrait  peut-être  ii  faire  pénétrer  dans  rgiielques  esprits,  j'in- 
diquerai une  maniptilatiun  très-simple  à  la  faveur  de  laquelle  on. 
dose  le  cuivre  et  le  plomb  contenus  dans  le  sang  de  l'humme. 

On  introduit  5oo  grammes  environ  de  caillot  sanguin  dans  une 
rapsule  de  platine  de  capacité  suffisante ,  que  l'on  chauffe  aussi- 
tôt sur  un  feu  de  charbon  très'ardent.  Dès  que  tes  parties  volati- 
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par  la  vapeur  d'<^au  chauiTcc  sont  aussi  uooibreuses  (ju'iu- 
téressantes^  et  je  signale,  dès  aujourd'hui  entre  antres,  l'ex- 
traction du  vinaigre  de  bois,  la  cuisson  continue  du  pain , 
la  préparation  du  biscuit  de  mer,  la  dessiccation  des  bois, 
la  conservation  des  viandes,  lextraction  des  corps  volatils 
insolubles  dans  Teau,  et  tous  les  autres  procédés  indus- 
triels dans  lesquels  la  chaleur  est  appliquée  dans  des  limites 
comprises  entre  loo  et  5oo  degrés  centigrades. 


EXPLICATION  DE  LA  PLANCHE  IV. 

Petit  af  "pareil  de  carbonisation  par  la  vapeur  d'eau  (  fig.  5  et  6). 

a ^  cyliridre  en  cuivre  percé  de  trous  contenant  le  bois  à  carboniser. 
6,  ouverture  du  cylindre  a,  fermée  par  un  disque  à  éerou,  quand  le  bois 
est  introduit. 

c,  cylindre  en  cuivre  enveloppant  le  cylindre  a;  r^est  dans  lo  vide  ou  in- 
tervalle compris  entre  ces  deux  cylindres  que  circule  la  vapeur  avant  son 
entrée  dans  le  cylindre  a. 

d,  cylindre  en  cuivre  cnveloppahi.  Pappareil  précédent  pour  empocher  le 
refH>tdi8sement  par  le  contact  de  Tair  extérieur. 

e,  e,  couvercles  mobiles  du  cylindre  <2. 

y,  tube  d^entrée  de  la  vapeur  sortant  de  la  chaudière  à  vapeur  X. 
gf  petit  serpentin  en  enivre  chauffé  par  le  foyer  du  fourneau  /,  et  dans 
lequel  circule  et  s^cchaufTe  la  vapeur. 

h,  petit  réservoir  contenant  un  thermomètre. 

/,  tube  d^entrée  de  la  vapeur  dans  le  cylindre  a. 

r,  tube  de  sortie  de  la  vapeur  qui  a  traversé  le  bois. 

X,  i^y  tables  servant  de  support. 

l,  fourneau  à  réverbère. 

Grand  appareil  de  carbonisation  par  la  vapeur  d'eau 

(fig.  7,  8,  9  et  lo). 

Les  mêmes  lettres  indiquent  les  mêmes  objets  dans  /ei  fig.  7 ,  6  et  ^ 

A ,  foyer  et  cendrier. 

6,  petite  voûte  en  maçonnerie  surmontant  le  foyer 

a  y  petite  fenèlre  vitrée,  au-dessus  de  la  voûte  B,  servant  à  inspecter  le 
développement  de  la  Hamme  et  le  serpentin. 

6,  petit  autel  en  maçonnerie  servant  à  forcer  la  flamme  à  s''élever  vers  la 
partie  supérieure  du  serpentin. 

C,  serpentin  en  fer  torgé  de  io  millimètres  de  diamètre  intérieur  et  do 
5  millimètres  d^épaisseuk*  formant  une  longueur  développée  de  ao  mètres 
environ.  Il  se  l'accorde  à  l'une  de  ses  extrémités ,  et  prèé  du  robinet  c,  avec 
un  tube  en  euivre  d,  d\  d"  qui  communique  avec  la  chaudière  à  vapeur  D  ; 
à  son  autre  extrémité  e,  le  serpentin  est  fixé  au  fond  du  cylindre  H.  Le  ser- 
pentin est  maintenu  dans  son  logement  cylindrique  en  maçonnerie  au  moyen 
de  quatre  petites  barres  de  fer  platy* scellées  dans  là  maçonnerie. 

E,  cylindre  creux  en  tûlc  légère,  fermé  à  ses  deux  bouts,  et  maintenu 
dans  Taxe  du  serpentin  à  Taidc  de  piitites  pattes  en  fer^.  Il  a  pour  but  de 
s^opposer  au  passage  direct  de  la  flamme  dans  Taxe  du  serpentin ,  et  à  forcer 
celle-ci  à  sVpanouir  de  manière  à  i^échcr  les  spires  du  serpentin. 
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